Information zur Bauprodukte-Verordnung

Info-Nr.: PTH-BLZ-20-17_003 | Stand: 11/2016

Produktkennwerte fir:
Hersteller:

Porotherm Blockziegel / Wanddicke 20-17 cm

Mauerziegel der Kategorie | gemaR ONORM EN 771-1:2011
Wienerberger Ziegelindustrie GmbH, Hauptstralle 2, 2332 Hennersdorf

M

Wienerberger

Die nachfolgend angefiihrten Kennwerte beschreiben die werksunabhéngige Mindestleistung unserer Produkte laut Preisliste. Die auf die jeweiligen Produktionswerke bzw. die jeweiligen Produktionslose
bezogenen deklarierten Werte, die Leistungserklarung und die CE-Kennzeichnung stellen wir entsprechend Bauprodukte-Verordnung produktbegleitend in Form eines Etiketts auf der Verpackungsfolie zur
Verfiigung. Die Leistungserklarung kann tber Auslesen des am Etikett angedruckten QR-Codes oder alternativ (iber Eingabe der DoP-Nummer in unsere Suchmaschine (www.wienerberger.at) bezogen werden.
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Porotherm 20-50 N+F 500 200 238
840 0,249 | 0,283 " " .
Art.-Nr. 52101 LD | £+6 +4 x4 T2 NPD | NPD 2 10 12,3 NPD NPD FO NPD S0 Al 5/10 0,15 keine
(P4) | (Berech.)
Produktionswerke: HD, GD, AB, HA, UD 7 4 5 R2 (DM: 8%)
Porotherm 20-40 Objekt N+F 400 200 238
1108 0286 | 0,322 ) ) !
Art.-Nr. 52111 HD | £5 +4 4 T2 NPD | NPD 2 15 18,4 NPD NPD Fo" NPD " S0 A1 5/10 0,15 keine
(P4) | (Berech.)
Produktionswerke: GD, AB 6 4 5 R2 (DM: 8%)
Porotherm 17-50 N+F 500 170 238
865 0233 | 0274 " " .
Art.-Nr. 52071 LD | +6 +3 4 T2 NPD | NPD 2 12,5 16,1 NPD NPD (P4) | (Berech) FO NPD S0 Al 5/10 0,15 keine
Produktionswerke: HD, GD, HA, UD 7 4 5 R2 (DM: 8%)
Porotherm 17-50 N+F - 10 N'mm? 500 170 238
865 0,233 0,274 1 1 i
Art.-Nr. 52069 +6 +3 %4 | T2 |NPD|NPD 2 10 | 129 | NPD | NPD ?4) | (@gerech)| O '’ | NPD" S0 At 5/10 0,15 keine
Produktionswerk: AB 7 4 5 R2 (DM: 8%)

1) darf nicht in exponierter Lage verwendet werden

Zertifizierungs-
stelle: 1139

Zertifikate  Hennersdorf (HD): 1139-CPR-0194/05, Géllersdorf (GD): 1139-CPR-0126/05, Apfelberg (AB): 1139-CPR-0274/05
der WPK:  Fiirstenfeld (FF): 1139-CPR-0193/05, Haiding (HA): 1139-CPR-0271/05, Uttendorf (UD): 1139-CPR-0196/05

ce

Die CE-Kennzeichnung und Leistungserklarung It. Bauprodukte-Verordnung ist
produktbegleitend in Form eines Etiketts auf der Verpackungsfolie angebracht.




