
Nr. AÖF-GL-002-W1534 / Nr. AÖF-VO-002-W1534 / Nr. AÖF-VO-RUND-002-W1534

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Terca AÖF Großloch / Terca AÖF voll / Terca AÖF voll einseitig gerundet

2. Verwendungszweck: Mauerziegel für Mauern, Wände, Stützen und Trennwände; für geschütztes und ungeschütztes Mauerwerk

3. Hersteller: Wienerberger Ziegelindustrie GmbH, Hauptstraße 2, A-2332 Hennersdorf

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+

6.a) Harmonisierte Norm: EN 771-1:2011

Notifizierte Stelle: Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 39, Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (WIEN-ZERT, Kennnummer 1139)

7. Erklärte Leistung:
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mm mm mm Klasse mm mm − kg/m³ N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² − W/mK W/mK Klasse M.-% Klasse Klasse − N/mm² −

290 140 65

± 4 ± 3 ± 2 T2

5 4 2 R2 (Dm: 8%)

290 140 65

± 4 ± 3 ± 2 T2

5 4 2 R2 (Dm: 8%)

290 140 65

± 4 ± 3 ± 2 T2

5 4 2 R2 (Dm: 8%)

1) abhängig vom Mauerwerksverband

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Hennersdorf, am 20.01.2015

Mag. Christian Weinhapl, Geschäftsführer

NPDF2 ≤ 7,0 S2 A1 50 / 10060 0,1546,2 NPD NPD I
0,67

(S1)
NPD 

1)

50 / 100 0,15 NPD

Nr. AÖF-VO-RUND-002-W1534

Terca AÖF voll einseitig gerundet
HD NPD NPD 1

2140

0,67

(S1)
NPD 

1) F2 ≤ 7,0 S2 A1
2140

60 46,2 NPD NPD I

A1 50 / 100 0,15 NPD

Nr. AÖF-VO-002-W1534

Terca AÖF voll
HD NPD NPD 1

I
0,49

(P2)
NPD 

1) F2 ≤ 7,0 S22
1670

60 46,2 NPD NPD

Abmaße

  
 M

au
er

st
ei

n-
G

ru
pp

e

  
 g

em
äß

 E
N

 1
99

6-
1-

1

Maßspanne

Form und

Ausbildung

Dauer-

haftigkeit

Nr. AÖF-GL-002-W1534

Terca AÖF Großloch
HD NPD NPD

Wärme-

schutz

senkrecht zur

Stirnfläche

  
 M

au
er

st
ei

n-
K

at
eg

or
ie

  
 W

är
m

el
ei

tf
äh

ig
ke

it 
λ 1

0,
dr

y,
un

it

   
(B

es
tim

m
un

gs
ar

t n
ac

h 
E

N
 1

74
5)

  
 W

är
m

el
ei

tf
äh

ig
ke

it 
λ d

es
ig

n,
m

as

   
(B

as
is

 d
er

 D
ek

la
ra

tio
n)

  
 F

ro
st

w
id

er
st

an
d

  
 (

N
ac

hw
ei

s 
en

ts
pr

ec
he

nd

  
 Ö

N
O

R
M

 B
 3

20
0 

/ 
B

 3
22

0)

  
 g

ef
äh

rli
ch

e 
S

ub
st

an
ze

n

Lochbild

  
T

yp
 (

LD
- 

/ 
H

D
-M

au
er

zi
eg

el
)

Maße und Grenzabmaße

(tatsächliche 

Lochanordnung kann 

geringfügig abweichen)

Nennmaße max. Abwei-

chung der

Lagerflächen

  
 B

ru
tt

o-
T

ro
ck

en
ro

hd
ic

ht
e

  
 (

A
bw

ei
ch

un
gs

kl
as

se
)

senkrecht zur

Lagerfläche

LEISTUNGSERKLÄRUNG Terca Wandklinker AÖF (Altes Österreichisches Format)
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