
DoP-Nummer : 1338COMW1580 (4)

(1) Vorgefertigte Pflastersteine aus Beton  

(2) Referenznummer 1338COMW1580
(3) Vorgesehener Verwendungszweck:

(6) Anwendungsklasse/ System der Bescheinigung der Konformität: 4

(9) Erklärte Leistung:

Freisetzung von Asbest
Bruchfestigkeit
Gleit-/Rutschwiderstand
Wärmeleitfähigkeit
Dauerhaftigkeit
Brandverhalten

Verhalten bei Brandeinwirkung von außen

Gefährliche Substanzen

(10) Die Leistung des Produktes entspricht der oben angeführten Spezifikationen.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

Leistungserklärung
Semmelrock!International!GmbH.!!!

Wienerbergstrasse!11

1100!Wien

Austria

Pflastersteine aus Beton zum Einsatz im Freien und für Strassenbeläge für die 

Befestigung von Fußgängerbereichen und von Flächen für den Fahrzeugverkehr im 

Freien, sowie in Räumen einschließlich umschlossener öffentlicher Transportbereiche und 

als Dachbelag
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Nicht enthalten

entspricht

ausreichend

NPD

ausreichend

Klasse A1

gilt als ausreichend

Nicht enthalten

Mag.Robert F. Holzer

01.07.2013 Wienerbergstrasse 11

1100 Wien



Declaration of performance
DoP-Number: 1338COMW1580 (4)

(1)Precast concrete paver

(2) reference number 1338COMW1580
(3) Intended Use:

(6) Application cateory/ System of attestation of conformity: 4

(9) Declared performance:

Release of asbestos
Breaking strength
Slide-/slip resistance
Thermal conductivity
Durability
Reaction to fire

External fire performance

Dangerous substances

(10) The performance of the product corresponds to the above specifications.

Signed on behalf of the manufacturer:

Semmelrock!International!GmbH.!!!

Wienerbergstrasse!11

1100!Wien

Austria

Concrete paving blocks for outdoor use and for road surfaces for mounting of pedestrian 

areas and vehicular areas for outdoors and indoors, including enclosed public transport 

areas and as roofing
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Not included

corresponds 

sufficient

NPD

sufficient

Class A1

is considered adequate

Not included

Mag.Robert F. Holzer

01.07.2013 Wienerbergstrasse 11

1100 Wien



DoP-!íslo: 1338COMW1580 (4)

(1) Betonové dlažební bloky

(2) Referen"ní "íslo 1338COMW1580
(3) Ú"el použití:

(6) T#ída použití/ Systém prohlašování shody: 4

(9) Prohlášený výkon:

Uvol$ování azbestu
Pevnost v p#í"ném tahu
Odolnost proti smyku/ skluzu
Tepelná vodivost
Trvanlivost
Reakce na ohe$

Reakce na ohe$

Nebezpe"né látky

(10) Výkon výrobku odpovídá shora uvedeným specifikacím.

Podpis jménem výrobce:

Prohlášení o vlastnostech
Semmelrock!International!GmbH.!!!

Wienerbergstrasse!11

1100!Wien

Austria

Betonové dlažební bloky ur!ené k ch"zi, jízd# a krytí st$ech, jako nap$. chodníky, okolí 

budov, stezky pro cyklisty, parkovišt# pro auta, cesty, silnice, pr"myslové zóny, letištní 

plochy, stanice autobus", benzínové stanice apod.
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Neobsahuje

odpovídá

vyhovující

NPD

vyhovující

T$ída A1

vyhovující

Neobsahuje

Mag.Robert F. Holzer

01.07.2013 Wienerbergstrasse 11

1100 Wien



DoP-Szám: 1338COMW1580 (4)

(1) Beton térk%     

(2) Referencia szám 1338COMW1580
(3) Javasolt felhasználási terület:

(6) Megfelel%ségi igazolási rendszer: 4

(9) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Azbesztmentesség
Tör%szilárdság
Súrlódási-/csúszás ellenállás
H%vezetési tényez%
Tartósság
T&zveszélyesség

Küls% t&zzel szembeni viselkedés

Veszélyesanyagok

(10) A termék teljesítménye (m&szaki paraméterei) megfelel a fenti specifikácionak .

A gyártó nevében és részér%l aláíró személy:

Teljesítménynyilatkozat
Semmelrock!International!GmbH.!!!

Wienerbergstrasse!11

1100!Wien

Austria

Beton térkövek kültéri alkalmazásra: járm%forgalommal terhelt utak, járdák, teraszok, 

tet&teraszok és terek burkolására. 

E
N

 1
33

8:
20

08

nem tartalmaz

megfelel

kielégít&

NPD

kielégít&

Osztály A1

kielégít&nek számít

nem tartalmaz

Mag.Robert F. Holzer

01.07.2013 Wienerbergstrasse 11

1100 Wien



DoP-Numer: 1338COMW1580 (4)

(1) Prefabrykowana betonowa kostka brukowa

(2) Numer referencyjny 1338COMW1580
(3) Zastosowanie:

(6) Kategoria aplikacji/ System oceny zgodno'ci: 4

(9) Deklarowane parametry:

Wydzielanie azbestu
Wytrzyma(o') na zginanie (no'no'))
Odporno') na po'lizg
Wspólczynnik przewodzenia ciep(a
Trwa(o')
Reakcja na ogie*

odporno') na ogie* zewn+trzny

Substancje niebezpieczne

Podpisano w imieniu producenta:

Deklaracja przeznaczenia
Semmelrock!International!GmbH.!!!

Wienerbergstrasse!11

1100!Wien

Austria

Betonowe kostki brukowe stosowane do u'ytku zewn(trznego i wewn(trznego, w tym do 

nawierzchni dróg, ci)gów pieszych i terenów miejsc publicznych i transportowych. 

Elementy pokrycia dachowego

E
N

 1
33

8:
20

08

Nie zawiera

odpowiada

wystarczaj)c)

NPD

wystarczaj)c)

Klasa A1
jest uznawany za 

prawid*owy
Nie zawiera

Mag.Robert F. Holzer

01.07.2013 Wienerbergstrasse 11

1100 Wien

(10) Deklaruj+ z pe(n, odpowiedzialno'ci,, -e wyrób jest zgodny ze wskazan, 
specyfikacj, techniczn,.



DoP-Številka: 1338COMW1580 (4)

(1) Prefabricirani tlakovci iz betona

(2) Referen"na številka 1338COMW1580
(3) Predvideni namen uporabe:

(6) Razred uporabe/Sistem potrjevanja skladnosti: 4

(9) Deklarirana zmogljivost:

Izlo"anje azbesta
Prelomna trdnost
Odpornost na zdrse/drsenje
Toplotna prevodnost
Trajnost
Obnašanje v ognju

Obnašanje ob u"inkovanju ognja od zunaj

Nevarne substance

(10) Zmogljivost izdelka ustreza zgoraj navedenim specifikacijam.

Podpis v imenu proizvajalca:

Izjava o zmogljivosti:
Semmelrock!International!GmbH.!!!

Wienerbergstrasse!11

1100!Wien

Austria

Tlakovci iz betona za uporabo na prostem in za tlakovanje obmo!ij za pešce ter površin za 

promet z vozili na prostem kot tudi prostorov vklju!no z okoliškimi javnimi transportnimi 

površinami in kot strešna obloga
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Ni vsebovan

ustreza

zadostno

NPD

zadostno

Razred A1

velja kot zadostno

Ni vsebovan

Mag.Robert F. Holzer

01.07.2013 Wienerbergstrasse 11

1100 Wien



DoP-!íslo: 1338COMW1580 (4)

(1) nedokon"ená dlažba z betónu

(2) Referen"né "íslo 1338COMW1580
(3) Ú"el použitia:

(6) Aplika"ná trieda / Systém preukazovania zhody: 4

(9) Popis parametrov:

Emisia azbestu
Pevnos. v prie"nom .ahu
Odolnos. vo"i pošmyknutiu
Sú"initel tepelnej vodivosti
Trvanlivos.
Reakcia na ohe$

Správanie pri vonkajšom požiari

Nebezpe"né látky

(10) Parametre výrobku zodpovedajú vyššie uvedeným špecifikáciám.

V mene výrobcu podpísal:

Vyhlásenie o plnení:
Semmelrock!International!GmbH.!!!

Wienerbergstrasse!11

1100!Wien

Austria

Betónová dlažba, dlaždica, betónový prefabrikovaný výrobok, používaný ako materiál na 

úpravu spevnenia povrchu, na vytváranie krytov pozemných komunikácii a dopravných 

plôch.
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Neobsahuje

zodpovedá

posta!ujúca

NPD

posta!ujúca

Trieda A1

považované za posta!ujúce

Neobsahuje

Mag.Robert F. Holzer

01.07.2013 Wienerbergstrasse 11

1100 Wien



DoP-Broj: 1338COMW1580 (4)

(1) Pregotovljeni betonski oplo"nici

(2) Referentni broj 1338COMW1580
(3) Predvi/ena svrha uporabe:

(6) Razred primjene / Na"in izdavanja  sukladnosti: 4

(9) Izjava o svojstvima:

Osloba/anje azbesta
Otpornost na lom
Otpornost na klizanje
Toplinska vodljivost
Postojanost
Reakcija na vatru

Ponašanje pri vanjskom prodiranju vatre 

Opasne supstance

(10) Svojstva  proizvoda odgovaraju gore navedenim specifikacijama.

Potpisano u ime proizvo/a"a:

Izjava o svojstvima:
Semmelrock!International!GmbH.!!!

Wienerbergstrasse!11

1100!Wien

Austria

Betonski oplo!nik za vanjsku primjenu namijenjen oplo!avanju ulica odnosno pješa!kih i 

voznih površina te krovova. 
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Ne sadrži

Odgovara

dostatno

NPD

dostatno

Razred A1

zadovoljavaju+e

Ne sadrži

Mag.Robert F. Holzer

01.07.2013 Wienerbergstrasse 11

1100 Wien



012-34567: 1338COMW1580 (4)

(1) 8494:; <694==; <>4?@69A

(2) 26B676=96= =4567 1338COMW1580
(3) C76D:;D6=A EF4976<A: 

4

(9) G6?>A7;7A=; 6?HF>4A9AI;4==; F4?AJA96>;:

K9D6>L=6 =A AJ<6H9 
M?4H9 =A 7AJ7ENA:A=6
OH94P@;:4H9 =A F>QJRA=6/F7;F>QJ:A=6
S4F>4F74:4D;54H9     
GQ>R497AP=4H9
26A?I;L =A 4RQ=

26A?I;L =A :Q=N6= 4RQ=

KFAH=; :616H9:A

C4DF;HA=4 49 ;5694 =A F74;J:4D;96>L:

(6) TA96R47;L =A F7;>4U6=;6/ V;H965A JA 4I6=L:A=6 ; F74:67?A =A 
F4H94L=H9:494 =A 6?HF>4A9AI;4==;96 F4?AJA96>;:

Semmelrock!International!GmbH.!!!

Wienerbergstrasse!11

1100!Wien

Austria
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54657318

930575:;4-:<5

NPD

930575:;4-:<5

=:3. >1

G6?>A7AI;L JA 6?HF>4A9AI;4==; F4?AJA96>;

.?843 .- 93 05.434/@<5

,- ./0/1234

Mag.Robert F. Holzer

01.07.2013 Wienerbergstrasse 11

1100 Wien

(10) W?HF>4A9AI;4==;96 F4?AJA96>; =A F74DE?9A HQ49:69H9:A9 =A D6?>A7;7A=;96 F4-
R476 6?HF>4A9AI;4==; F4?AJA96>;.

A-45<<; B:5C@-43 93 <3.4;:C; D1-0<39<3@-<; 93 7/<E<3 FD541-B3 ; 937/1E73G; 

<3.4;:C; <3 D/4;G3, <3.4;:C; 93 7/<E<; D-E-H50<; 95<; ; 95<; . 07;2-<;- <3 

D1-759<; .1-0.473; 93 7/41-E<3 FD541-B3, 7C:I@;4-:<5 D5?-G-<;8 <3 5BG-.47-< 

413<.D514; 93 D5C1;7<; <3.4;:C;



DeclaraXia de performanXY
DoP-Numar: 1338COMW1580 (4)

(1) Pavele de beton

(2) Numarul de referinta 1338COMW1580
(3) Utilizare specificata:

(6) Sistemul de certificare a conformitatii produselor: 4

(9) performanZY declaratY:

Eliberare de abest
Rezistenta la rupere
Rezistenta la alunecare si culisare
Conductivitatea termicY
Durabilitate
Reactie la foc

Reactia la foc din exterior

Substante periculoase

(10) PerformanZa produsului corespunde specificaZiilor de mai sus. 

Semnat din partea producYtorului:

Semmelrock!International!GmbH.!!!

Wienerbergstrasse!11

1100!Wien

Austria

Mag.Robert F. Holzer

suficient

NPD

suficient

Clasa A1

este considerat suficient

Blocuri de pavaj din beton pentru utilizare la exterior, pentru suprafeJe de fixare a zonelor 

pietonale Ki a zonelor de trafic pentru exterior Ki interior, inclusiv zonele de transport public 

Ki pentru acoperire

Nu e inclus

corespunde
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Nu e inclus

01.07.2013 Wienerbergstrasse 11

1100 Wien


