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Avenarius
Agro

Produkto pavadinimas

Produkto tipo identifikavimo kodas
DoP Nr.

Paskirtis

Gamintojas

Sistemos ( sistemy) eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas ir tikrinimas

Darnusis standartas

Notifikuota jstaiga

Erkldrte Leistung

eksploataciniy savybiy deklaracija

Isolan Kellerdicht 2K

13140/V.0003

pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 lll prieda

Modifikuota, sintetinés dervos bituminé danga skirta statybinéms kunstrukcijoms, kurios lieCiasi

su Zeme, sandarinimui

Avenarius-Agro GmbH
4600 Wels, IndustriestraBe 51

Sistema 3 kaip bituminé danga; Sistema 3 reakcija i gaisra

EN 15814:2011+A1:2012

MPA NRW., identifikavimo numeris 0432; IBS, identifikavimo numeris 1322;

EN 15814:2011+A1:2012 ZA.1

reakcijos i gaisra patvarumas

Pagrindinés savybés Leistung harmonisierte technische
Spezifikation

Vandens pralaidumas Klasse W2A EN 15814:2011+A1:2012
Plysiy dengimas Klasse CB2 EN 15814:2011+A1:2012
Atsparumas vandeniui erfullt EN 15814:2011+A1:2012
Elastingumas Zemoje erfillt EN 15814:2011+A1:2012
temperataroje

Matmeny stabilumas aukstoje erfullt EN 15814:2011+A1:2012
temperataroje

Reakcija i gaisra Klasse E EN 15814:2011+A1:2012
Gniuzdomasis stipris Klasse C2A EN 15814:2011+A1:2012
Pavojingos medziagos NPD EN 15814:2011+A1:2012
Vandens pralaidumo ir erfillt EN 15814:2011+A1:2012

Isolan Kellerdicht 2K atitinka eksploatacines savybes, nurodytas lenteléje. Vieta:Wels Parengimo
data: 04.08.2015 Sis rastas buvo sukurtas automatiskai ir galioja be paraso.
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