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LEISTUNGSERKLARUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011
Nr. GK13118182

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

DA-GK-125 KB-A Direktabh&nger 125mm fiir CD 60/27
korrosionsgeschiitzt
auBBenbereichs- und feuchtraumgeeignet
System GK KB-Beschichtung C-3L

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemaf der
anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228781825

VVom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR der
anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

nichtragende abgehéngte Unterdecken

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaf Artikel 11 Absatz 5:

Georg Kimmel GmbH
Kabelstralze 91
41069 Ménchengladbach

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikationen

EN 13964
EN 12944

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts
gemal Anhang V:

System 4

Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

WPK (werkseigene Produktkontrolle)

Erklérte Leistung:

Harmonisierte
Wesentliche Merkmale Leistung technische

Spezifikation
Brandklasse A A EN 13964
zulassige Traglast zul F 983 N EN 13964
Korrosionsschutzklasse C EN 13964
Korrosivitatskategorie C-3 EN 12944
Material 1 DX-51 EN 10142
Material 2 g
Gefahrliche Stoffe NPD

Die Leistung des Produkts gemafl den Nummern 1 und 2 entspricht der erklérten Leistung hach Nummer 8

Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemal Nummer 4.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Ralf Jesionek (Prokurist) 1

Ménchengladbach, den 02.05.2013
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LEISTUNGSERKLARUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011
Nr. GK13118236

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

DA-GK-200 KB-A Direktabhanger 200mm fur CD 60/27
korrosionsgeschitzt
aullenbereichs- und feuchtraumgeeignet
System GK KB-Beschichtung C-3L

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemar der
anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228782365

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR der
anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

nichtragende abgehéngte Unterdecken

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaf Artikel 11 Absatz 5:

Georg Kimmel GmbH
KabelstraBe 91
41069 Monchengladbach

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikationen

EN 13964
EN 12944

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts
gemal Anhang V:

System 4

Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

WPK (werkseigene Produktkontrolle)

Erklarte Leistung:

Harmonisierte
Wesentliche Merkmale Leistung technische
Spezifikation
Brandklasse A A EN 13964
zulassige Traglast zul F 917 N EN 13964
Korrosionsschutzklasse C EN 13964
Korrosivitatskategorie C-3 EN 12944
Material 1 DX-51 EN 10142
Material 2 Zinklamellenbeschichtung Sicherheitsdatenblatt
Gefahrliche Stoffe NPD

Die Leistung des Produkts geméaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 8

Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungse rklarung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemals Num  mer 4.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des H  erstellers von:
Ralf Jesionek (Prokurist)

Ménchengladbach, den,27.09.2013
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