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Leistungserklarung LE4001TIBA Schachtteile

1

. Eindeutiger Kenncode des Produkityps:
Schachtteile nach ONORM EN 1917 und ONORM B 5072

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur [dentifikation des Bauprodulkds gemdas Arfikel 11 Absatz 4:
Schachtkonus, Schachtring, Schachtboden, Schachtabdeckung

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodulkds geméB
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Einsteig- und Konfrollschdchte

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontakianschrift des Herstellers gemaB Arikel 11 Absatz 5:
TIBA AUSTRIA GmbH
Stangersdorf Gewerbegebiet 110/12
8403 Lebring
Tel. 0577 15 450-303

5. Gegebenenfalls Name und Kentaktanschrift des Bevolim@chtigten, der mit den Aufgaben geméB Artikel 12 Absatz 2 beaufiragt ish:
Entfallt

o~

. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriiffung der Lelstungshesténdiglceit des Bauprodukis geméB Anhang V:
System 4

~

. Im Falle der LeistungserklGrung, die ein Bauproduki betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
ONORM EN 1917 :
(gegebenenfalls Name und Kennnummer der nofifizierten Stelle)

hat — =nachdem SYstem et YOIgenommen
(Beschrelbung der Aufgaben Dritter nach Anhong V)

und Folgendes ausgestellt —
(Lessfungsbesiondigke 1sbesche inigung, Kenform\%otsbeschelmgung fir die werkseigene Produktionskontrolle,
Prif- /Berechnungsbenchfe — soweit relevant]

8. Im Falle der Lelsiungserklurung, dle ein Bauprodukt betrifft, fiir das eine Europdische Technische Bewertung ausgestellf worden ist:
Nicht zutreffend!

9. Erklarte Leistung
Wesentliche Merkmale Leistung Hurrr_l?ms[erre Iechuiehe
Spertzifikation
Einsteigbffnungen Mind. 600mm
Mechanischer Widerstand C30/37
Tragf&higkeit eingebauter - Durchbiegung < 5 mm unter 2 kN vertikaler Last mit < Tmm
Steigeisen bleibender Durchbiegung; ONORM EN 1917
- Widerstand gegen 5 kN Ausziehkraft.
Wasserdichtheit Keine Undichtheit des Bauteils oder der Verbindung bei 50 kPa (0,5
’ bar) innerem Prifdruck
Dauerhaftigkeit Ausreichend fUr nermale Gebrauchsbedingungen

Wenn gemdaB den Arfikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfillt;

10. Die Lelstung des Produkis gemdB den Nummern 1 und 2 entspricht der erklérten Christian Nageler GeschaftsfUhrer
Leistung nach Nummer @. Verantworllich fir die Erstellung dieser Leistungserkléirung
ist allein der Hersteller gemaB Nummer 4. Unterzeichnet fir den Hersteller und im
Namen des Herstellers von:

Restino | 28, Juni 2013

(Ot un Dofum der Ausstellung) (Untegfschiift)
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TIBA AUSTRIA GmbH

Stangersdorf Gewerbegebiet 110/12  Tel: +43'(0)5 77 15 450-0 office@tibanet.com
8403 Lebring Fax:+43'(0]5 77 15 450-101 www.tihanet.com




