JIPRIANI

PROFILATI

Leistungserklarung
Nr. CD_FX/CPR/DE-2013

1. Artikel-Code CD5027FX

2. Verwendungszweck Metallsysteme fiir Gipskartonkonstruktionen

3. Handelsname CD-Flexprofil mit runder Ausfithrung fiir
Gipskartonwiande

4.1 Hersteller Cipriani Profilati Srl

. Via Pineta, 31
4.2 Anschrift des Herstellers 38068 Rovereto (Tn-Italien)
5. System oder Systeme zur
Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit der

Bauprodukten gemafd Anhang V System 4
der Verordnung (EU) Nr.
305/2011
6. Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Anmerkungen

Spezifikation
Brandverhalten Klasse A1 DH.\I EN 14195 Ausgabe vom
Juli 2005
. . . DIN EN 10327 Ausgabe vom als Fliessgrenze
2 g

Biegezugfestigkeit >280 N/mm November 2004 ausgedriickt

7. Die Leistungen des Bauprodukts gemafd Punkt 1 erfiillen die gemafd Punkt 6 erklarten
Leistungen.

Diese Leistungserklarung ist unter der alleinigen Verantwortung des gemafd Punkt 4.1

genannten Herstellers abgegeben.

Giuseppe Cipriani - Geschitsfiihrer

Rovereto, den 1. Marz 2013




