Seite: 1/10 co ®
Sicherheitsdatenblatt LI
geman 1907/2006/EG, Artikel 31 Bauen mit System
Druckdatum: 27.04.2015 Vers.: 6 Uberarbeitet am: 23.04.2015

1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname:
ROFIX P10 Panzergewebe

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Armiergewebe - Produkt fur den industriellen, handwerklichen und privaten Gebrauch zur
Verarbeitung an Bauwerken. Von allen anderen Verwendungen wird abgeraten.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

ROFIX AG
BadstraRe 23
6832 Rothis
Osterreich

Tel. +43 (0)5522 41646-0
Fax +43 (0)5522 41646-328
office.roethis@roefix.com
roefix.com

Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Produktsicherheit (werktags 8:00 - 16:00)

1.4 Notrufnummer
Vergiftungszentrale Wien: +43/(0)1-406 43 43
Européischer Notruf: 112

2 Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung nicht eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Entfallt

Gefahrenpiktogramme
Entfallt

Signalwort:
Entfallt

Gefahrenhinweise
Entfallt

Sicherheitshinweise
Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen VorsichtsmalRnahmen sind zu beachten.

2.3 Sonstige Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Chemische Charakterisierung: Stoffe
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gemisch.

3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische

Beschreibung:
Gemisch aus nachfolgend angefuihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

Gefahrliche Inhaltsstoffe:
Keine deklarationspflichtigen Inhaltsstoffe

Sonstige Inhaltsstoffe (>25%):

CAS: 65997-17-3 | Kalk Natron Silikatglas 50-100%
EINECS: 266-046-0

Zusatzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen

Erste Hilfe

Allgemeine Hinweise:
Fur Ersthelfer ist keine spezielle personliche Schutzausriistung erforderlich.

Nach Einatmen:

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Beschwerden arztlicher
Behandlung zufiihren. Bei unregelméaRiger Atmung oder Atemstillstand kiinstliche Beatmung. Bei
Bewul3tlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt:
Mit warmen Wasser abspiilen. Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

Nach Augenkontakt:

Augen nicht reiben, weil durch die mechanische Beanspruchung zusétzliche Augenschéaden
verursacht werden kénnen. Gegebenenfalls Kontaktlinsen entfernen und das Auge sofort bei
getffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser mindestens 20 Minuten spulen. Falls mdglich,
isotonische Augenspillésung (z.B. 0,9% NaCl) verwenden. Immer Arbeitsmediziner oder
Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeifiihren. Bei Bewusstsein Mund mit Wasser spilen und reichlich Wasser

trinken. Arzt oder Giftnotrufzentrale konsultieren.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Symptome und Wirkungen sind in Abschnitt 2 und 11 beschrieben.

Hinweise fur den Arzt:
Behandlung symptomatisch.

Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Wird ein Arzt aufgesucht, soll nach Méglichkeit dieses Sicherheitsdatenblatt vorgelegt werden.

5 Malinahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel:
CO2, Ldschpulver oder Wasserspruhstrahl. GroRBeren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

Aus Sicherheitsgrinden ungeeignete Loschmittel:
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase mdglich.

5.3 Hinweise flr die Brandbekampfung

Keine besonderen Malinahmen erforderlich. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf
nicht in die Kanalisation gelangen. Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser missen
entsprechend den behérdlichen Vorschriften entsorgt werden.

Besondere Schutzausriistung:
Keine besonderen Malinahmen erforderlich.

6 MalBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Hinweise zur Expositionsbegrenzung beachten und persénliche Schutzausriistung anlegen (siehe
Abschnitt 8).

6.2 Umweltschutzmallnahmen
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

6.3 Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung
Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmaRig entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persdnlichen Schutzausrustung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

AT —
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7 Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung
Die Ublichen VorsichtsmafRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Keine besonderen Mafinahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerrdume und Behalter:

Keine besonderen Anforderungen.

Zusammenlagerungshinweise:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Vor Frost schiitzen. Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.

Lagerklasse: 11
VbF-Klasse: Entfallt

7.3 Spezifische Endanwendungen:
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

GiS-Code:

Weitergehende Informationen zum sicheren Umgang, zu Schutzmaf3nahmen und Verhaltensregeln
kénnen Gber den GISCODE dem Gefahrstoff-Informationssystems der Berufsgenossenschaft der
Bauwirtschaft (Deutschland) unter www.gisbau.de entnommen werden. GiS-Code:

8Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausrustungen

8.1 Zu tUberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwachenden Grenzwerten:

Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu
Uberwachenden Grenzwerten.

Zusatzliche Expositionsgrenzwerte bei mdglichen Verarbeitungsgefahren:

Inhaltstoffe mit allgemeinem Staubgrenzwert

MAK (TRGS 900) (Deutschland) | Kurzzeitwert: 6 A 20 E mg/m3

Langzeitwert: 1,25 A 10 E mg/m3
A - IFA 6068 (2003) E - IFA 7284 (2003)

A - Alveolengéngige Partikel  E - Einatembare Partikel ~ (DIN EN 481)

Zusatzliche Hinweise:
Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
8.2.1. Personliche Schutzausriustung

Allgemeine Schutz- und HygienemalRnahmen:
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Langeren und intensiven Hautkontakt
vermeiden. Beruhrung mit den Augen vermeiden. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande

waschen. Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen,
(Fortsetzung auf Seite 5)
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trinken, rauchen, schnupfen.

Atemschutz:
Nicht erforderlich.

Handschutz:
Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzmittel wird empfohlen.

Augenschutz:

@ Empfehlung beim Schneiden: Schutzbrille

L

Koérperschutz:

Arbeitsschutzkleidung

Risikomanagementmal3nahmen:
Eine Unterweisung der Mitarbeiter in der korrekten Verwendung der persdnlichen
Schutzausriistung ist erforderlich, um die erforderliche Wirksamkeit sicherzustellen.

8.2.2. Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Restmengen verwenden oder sachgemaR entsorgen.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben

Aussehen:

Form: Fasern

Farbe: Hellgelb
Geruch: Geruchlos
pH-Wert bei 20 °C: 7

Gesattigte Losung in Wasser

Zustandsanderung

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: > 1140 °C

Siedepunkt/Siedebereich: Nicht anwendbar.
Flammpunkt: >100 °C
Entzindlichkeit (fest, gasformig): Der Stoff ist nicht entzindlich.
Zindtemperatur:

Zersetzungstemperatur: >200 °C
Selbstentzundlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Explosionsgrenzen:

Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
Dichte: Nicht bestimmt.
Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Unldslich.
Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 0,0 %
Festkdrpergehalt: 100,0 %
9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

10 Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

10.2 Chemische Stabilitat
Das Produkt ist stabil, solange es sachgerecht und trocken gelagert wird.

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Verwendung.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Vor Wasser schitzen.

10.5 Unvertragliche Materialien
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

Weitere Angaben:
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

11 Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
Es liegen zur Zeit keine toxikologischen Bewertungen fir das Produkt vor. Alle Angaben und
Empfehlungen wurden aufgrund des Berechnungsverfahrens gemacht.

Priméare Reizwirkung:

An der Haut:
Keine Reizwirkung.

Am Auge:

Keine Reizwirkung.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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Sensibilisierung:
Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Zusatzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der
Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG in der letztgiiltigen Fassung.

Bei sachgemalRem Umgang und bestimmungsgemaRer Verwendung verursacht das Produkt nach
unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschadlichen
Wirkungen.

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgeféahrdende
Wirkung):
Keine

11.2 Praktische Erfahrungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

11.3 Allgemeine Hinweise
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

12 Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat:
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Das Produkt ist, entsprechend der gewtinschten Bestandigkeit biologisch schwer abbaubar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Reichert sich in Organismen nicht an.

12.4 Mobilitat im Boden
Gering l6slich

Okotoxische Wirkungen:
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

Verhalten in Klaranlagen:
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

Testart Wirkkonzentration Methode  Bewertung
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend

Nicht unverdinnt bzw. in gréReren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die
Kanalisation gelangen lassen.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Andere schéadliche Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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Literatur
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation
gelangen lassen.

Abfallschlisselnummer:
91206 nach ONORM S 2100
Baustellenabfalle (kein Bauschutt)

Entsorgungshinweise:

Chemisch-physikalische Behandlung: nicht geeignet
Biologische Behandlung: nicht geeignet

Thermische Behandlung: Konditionierung erforderlich
Deponierung: Konditionierung erforderlich
Zugeordnete Eluatklasse und Hinweise: EK IlIb

Européisches Abfallverzeichnis
10 11 03 | Glasfaserabfall
15 01 02 | Verpackungen aus Kunststoff

15 01 02 fur die restentleerten Verpackungen
13.2 Ungereinigte Verpackungen

Empfehlung:
Entsorgung gemal3 den behdrdlichen Vorschriften.
Nur restentleerte Verpackungen zum Recycling geben.

14 Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA Entfallt
14.2 Ordnungsgemaé&fe UN-Versandbezeichnung
ADR, ADN, IMDG, IATA Entfallt

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse Entfallt
14.4 Verpackungsgruppe
ADR, IMDG, IATA Entfallt

(Fortsetzung auf Seite 9)
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14.5 Umweltgefahren
Marine pollutant: Nein

14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fir
den Verwender Nicht anwendbar.

14.7 Massengutbeforderung gemaf Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und
gemal IBC-Code Nicht anwendbar.

UN "Model Regulation™: -

15 Osterreichische und EU-Vorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch
Die beim Umgang mit Chemikalien iblichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten.

Nationale Vorschriften:

Klassifizierung nach VbF:
Entfallt
Biozide Wirkstoffe (98/8/EG):

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Wassergefahrdungsklasse:
WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen:
‘Verordnung Uber das Europaische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung AVV)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

16 Sonstige Angaben

Griinde fiir Anderungen
* Daten gegenuber der Vorversion geandert

Relevante Satze
Keine deklarationspflichtigen Inhaltsstoffe

Schulungshinweise
Zuséatzliche Schulungen, die uber die vorgeschriebene Unterweisung bei Tatigkeiten mit
Gefahrstoffen hinausgehen, sind nicht erforderlich.

Datenblatt ausstellender Bereich:
Abteilung Produktsicherheit (+43/(0)5522-41646-0 / klaus.ritter@fixit-gruppe.com)

Ansprechpartner:
Dr. Klaus Ritter

Abkurzungen und Akronyme:
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (maximum concentration of a chemical substance in the workplace, Austria/
Germany)
PBT: persistent, bioaccumulative and toxic properties
(Fortsetzung auf Seite 10)
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VPVB: very persistent, bioaccumulatice properties
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung tiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

Sonstige Informationen

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres
Produkts und stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Bestehende Gesetze, Verordnungen und Regelwerke,
auch solche, die in diesem Datenblatt nicht genannt werden, sind vom Empfénger unserer
Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
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