ART.-NR. 6118

Leistungserkldarung nach EU Bauproduktenverordnung 305/2011

Geltende harmonisierte Norm EN 13964

Bezeichnung lt. Norm Abhénger fiir CD-Profil
Protektor Produktbezeichnung Ankerhédnger fiir CD 60-27
Produktbereich 21

Identifikation tiber Aufdruck von Produktdaten auf den Produkten / Verpackungen / Unterlagen EN 13964 Unterdecken-Anforderungen und
PriifverfahrenProtektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG8425700

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestidndigkeit

Notfizierte Stelle Klassifizierungsbericht

Brandverhalten 4, Kommissionsentscheid
96/603/EG
Tragfihigkeit 3 NB 1301 - TECHNICKY A
SUKUSOBNY USATV STAVEBNY
Dauerhaftigkeit 4

ERKLARTE LEISTUNG

Wesentliches Merkmal Harmonisierte technische Spezifikation
Al

Brandverhalten EN 13964
Tragfihigkeit 382N EN 13964
Dauerhaftigkeit B EN 13964
Bemessung EN 13964

* In Abhéngigkeit zum eingesetzten Unterteil.

Der Hersteller hat eine Erstpriifung des Produkts (ITT) geméaf Unterdecken-Anforderungen und Priifverfahren durchgefiihrt. Das Produkt
unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), die den Anforderungen der EN 13964 Unterdecken-Anforderungen und
Prifverfahren entspricht.

Die Leistung des Produktes die in dieser Leistungserklarung erkldart wurde, entspricht der erkldrten Leistung. Verantwortlich fiir die
Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der in dieser Leistungserkldarung genannte Hersteller.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Christof Maisch | geschaftsfiihrender Gesellschafter, Vorsitzender der Geschéftsfiihrung
Gaggenau, den 05.02.2021

PROTEKTORWERK Tel. +497225977-0

Florenz Maisch GmbH & Co. KG Fax +497225977-111 .
A8 PROFILE FUR
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau info@protektor.com MODERNES

Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau www.protektor.com BAUEN
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