Synthesa Chemie Ges.m.b.H

4320 Perg, Dirnbergerstralle 29-31

FN 75787 b HG Linz, DVR 0048739

Telefon: +43(0)7262/560-0, Fax +43(0)7262/560-1500
ARA: Abfallentpflichtung Nr. 293

Internet: www.synthesa.at

E-Mail: office@synthesa.at

Leistungserkldarung

gemdR Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Bauproduktenverordnung

Produktbezeichnung Capatect MK-Uniputz

Kenncode des Produkttyps

DoP Nr. CE1301/V.0004

Verwendungszweck Normalputzmortel auf Wanden, Decken, Pfeilern und Trennwdnden im AuRen- und Innenbereich.
Hersteller Synthesa Chemie Ges.m.b.H

4320 Perg, Dirnbergerstrafe 29-31

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung System 3 (Brandverhalten)

der Leistungsbestiandigkeit System 4 (angefiihrte Leistungen)

Harmonisierte Norm EN 998-1:2016

Notifizierte Stelle IBS Linz - NB 1322

Erkldrte Leistung EN 998-1: 2016 ZA.1.1
Wesentliche Merkmale Leistung harmonisierte technische

Spezifikation
Brandverhalten Euroklasse Al EN 998-1:2016
Wasseraufnahme Wc2 EN 998-1:2016
Wasserdampfdurchldssigkeit p =< 35 EN 998-1:2016
Haftzugfestigkeit > 0,50 N/mm?2 EN 998-1:2016
Bruchbild B
Warmeleitfdhigkeit/Dichte A10,dry 0,35 W/(m. K) EN 998-1:2016
(Tabellierter Mittelwert P = 50 %)
Dauerhaftigkeit fiir alle NPD EN 998-1:2016
Putzmortel auRer
Einlagenputzmoértel fiir auRen
Gefdhrliche Stoffe NPD EN 998-1:2016
EN 998-1: 2016 ZA.1.2
Wesentliche Merkmale Leistung harmonisierte technische
Spezifikation
Brandverhalten Euroklasse Al EN 998-1:2016
Wasseraufnahme Wc2 EN 998-1:2016
Wasserdampfdurchladssigkeit p =< 35 EN 998-1:2016
Haftzugfestigkeit > 0,50 N/mm? EN 998-1:2016
Bruchbild B
Warmeleitfahigkeit/Dichte A10,dry 0,35 W/(m. K) EN 998-1:2016
(Tabellierter Mittelwert P = 50 %)

Gefdhrliche Stoffe NPD EN 998-1:2016

Die Leistung von Capatect MK-Uniputz entspricht der Leistung nach obiger Tabelle. Ort: Perg
Ausstellungsdatum: 03.11.2020 Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne
Unterschrift gliltig. (die Geschaftsleitung)
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SICHERHEITSDATENBLATT

gemal der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geandert durch die
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission

AT/ DE

Capatect MK-Uniputz CAPAROL

Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Datum der letzten Ausgabe: 14.12.2022
3.0 05.04.2024 6009439 Datum der ersten Ausgabe: 01.03.2021

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternenmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname :  Capatect MK-Uniputz

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des : Zement
Gemisches
Empfohlene Einschrankun- . bei sachgemalier Anwendung - keine

gen der Anwendung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma . Synthesa Chemie GmbH
Dirnbergerstralle 29-31
4320 Perg

Telefon : +437262560

Telefax . +4372625601500

Internetseite . www.synthesa.at

Email-Adresse Verantwortli- : msds@dr-rmi.com

chel/ausstellende Person

1.4 Notrufnummer
Notrufnummer 1 . Vergiftungsinformationszentrale Osterreich 01 406 43 43

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 H315: Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschadigung, Kategorie 1 H318: Verursacht schwere Augenschaden.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmali- H335: Kann die Atemwege reizen.

ge Exposition, Kategorie 3, Atmungssys-

tem

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
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Gefahrenpiktogramme

(o)
Signalwort : Gefahr
Gefahrenhinweise : H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweise P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
Pravention:
P271 Nur im Freien oder in gut beltfteten Raumen ver-
wenden.
P280 Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ Gesichtsschutz
tragen.
Reaktion:

P305 + P351 + P338 + P310 BEI KONTAKT MIT DEN
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Was-
ser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spuilen. Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.

Lagerung:

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

Entsorgung:

P501 Inhalt/ Behélter einer anerkannten Abfallentsor-

gungsanlage zuftihren.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

Zement, Portland-, Chemikalien
Calciumdihydroxid

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder h6-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthdlt keine Bestandteile, die gemaf
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschéadliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die geman
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
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delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Das Produkt enthalt Chromatreduzierer, wodurch der Gehalt an wasserléslichem Chrom(VI) we-
niger als 0,0002% (2 ppm) betragt. Bei nicht sachgerechter Lagerung (Feuchtezutritt) oder Uber-
lagerung kann der enthaltene Chromatreduzierer jedoch seine Wirksamkeit verlieren und es kann
eine sensibilisierende Wirkung des Zements/Bindemittels bei Hautkontakt eintreten (H317 oder
EUH203).

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Inhaltsstoffe
Chemische Bezeichnung CAS-NTr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
INDEX-NTr.
Registrierungsnum-
mer
Zement, Portland-, Chemikalien 65997-15-1 Skin Sens. 1; H317 >=10-<20
266-043-4 Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335
Calciumdihydroxid 1305-62-0 Skin Irrit. 2; H315 >=3-<10
215-137-3 Eye Dam. 1; H318
01-2119475151-45, STOT SE 3; H335
01-2119822534-42,
01-2119862018-38
Kaminstaub, Portlandzement 68475-76-3 Skin Sens. 1; H317 >=0,1-<1
270-659-9 Skin Irrit. 2; H315
01-2119486767-17 Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335

Die Erklarung der Abkirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise . Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.
Ersthelfer muss sich selbst schiitzen.
Nie einer ohnméachtigen Person etwas durch den Mund ein-
floRRen.

Nach Einatmen :  Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
Bei Einatmen, betroffene Person an die frische Luft bringen.

Nach Hautkontakt . Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Beschmutzte
Kleidung und Schuhe ausziehen.

Nach Augenkontakt . Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/ &rztli-
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che Hilfe hinzuziehen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behut-
sam mit Wasser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spilen.

Nach Verschlucken :Arztlichen Rat einholen.
Mund mit Wasser ausspiilen und reichlich Wasser nachtrin-
ken.
Bei Verschlucken, KEIN Erbrechen hervorrufen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Risiken . Augenkontakt mit dem Pulver (trocken oder feucht) kann erns-
te und maoglicherweise bleibende Augenschéaden verursachen.
Das Pulver kann mit dem Schweil3 der Haut eine alkalische
Losung bilden, das kann zu Hautreizungen fuhren.

Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschéaden.
Kann die Atemwege reizen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung . Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzei-
gen.

ABSCHNITT 5: Manahmen zur Brandbek&mpfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Ldoschmittel :Nicht brennbar.
Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und
Ausbreitung des Feuers zu unterdriicken.

Ungeeignete Loschmittel . Nicht anwendbar

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren beider : Auch verdunnt angerthrte zementhaltige Produkte kénnen
Brandbekampfung Reizungen verursachen.
walrige Zementaufschlammungen wirken alkalisch.

5.3 Hinweise flur die Brandbekéampfung

Weitere Information . Brandriickstande und kontaminiertes Léschwasser miissen
entsprechend den 6rtlichen behordlichen Vorschriften entsorgt
werden.

Das Produkt selbst brennt nicht.
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ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwen-
dende Verfahren

Personenbezogene Vor- . Flr angemessene Liftung sorgen.
sichtsmal3nahmen Staubbildung vermeiden.

6.2 UmweltschutzmalBnahmen

Umweltschutzmanahmen :  Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation
die zustandigen Behoérden in Kenntnis setzen.
Nicht in Oberflachengewdasser oder Kanalisation gelangen
lassen.

6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Verschittetes Produkt unter Staubvermeidung aufnehmen
und wie unter Abschnitt 13 entsorgen.

Staubbildung vermeiden und mechanisch aufnehmen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Personliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8., Weitere Informationen siehe Abschnitt 7 des
Sicherheitsdatenblattes., Hinweise zur Entsorgung finden Sie in Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Um- : Personliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.
gang Auch verdinnt angerihrte zementhaltige Produkte kénnen
Reizungen verursachen.

BerUhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Staubbildung vermeiden.

Ergénzend ist die aktuelle Technische Information zu diesem
Produkt und dessen Verarbeitung auf www.caparol.de zu

beachten.
Hinweise zum Brand- und . Dieses Produkt ist nicht entziindlich.
Explosionsschutz
Hygienemalinahmen : Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hande waschen.

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Verunreinig-
te Kleidung und Schutzausristung vor dem Betreten von Ess-
raumen ausziehen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrau- : Hinweise auf dem Etikett beachten. Kuhl und trocken aufbe-
me und Behalter wahren.
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Zusammenlagerungshinweise : Jeden Kontakt des Produktes mit Wasser wahrend der Lage-
rung vermeiden.
Nicht zusammen mit S&uren und Ammoniumsalzen aufbewah-

ren.
Weitere Informationen zur . Walrige Zementaufschlammungen wirken alkalisch.
Lagerbestandigkeit

7.3 Spezifische Endanwendungen
Bestimmte Verwendung(en) : Keine Informationen verfligbhar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzaus-
rastungen

8.1 Zu tberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu Uberwachende Para- Grundlage
Exposition) meter

Zement, Portland-, | 65997-15-1 | MAK-TMW (eina- | 5 mg/m3 AT OEL

Chemikalien tembarer Staub)

Calciumdihydroxid | 1305-62-0 TWA (Alveolen- 1 mg/m3 2017/164/EU

gangige Fraktion)

Weitere Information: Indikativ

STEL (Alveolen- | 4 mg/m3 2017/164/EU
gangige Fraktion)

Weitere Information: Indikativ

MAK-TMW (eina- | 1 mg/m3 AT OEL
tembare
Fraktion)
MAK-KZW (eina- | 4 mg/m3 AT OEL
tembare
Fraktion)
Kaminstaub, Port- | 68475-76-3 | MAK-TMW (eina- | 5 mg/m3 AT OEL
landzement tembarer Staub)
Abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung (DNEL) gemal Verordnung (EG) Nr.
1907/2006:
Stoffname Anwendungs- | Expositionswe- Mogliche Gesund- Wert
bereich ge heitsschaden
Calciumdihydroxid Arbeitnehmer Einatmung Akut - systemische 4,00 mg/m3
Effekte
Arbeitnehmer Einatmung Akut - lokale Effekte | 4,00 mg/m3
Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi- 1,00 mg/m3
sche Effekte
Kaminstaub, Port- Verbraucher Einatmung Akut - lokale Effekte | 4,00 mg/m3
landzement
Verbraucher Einatmung Langzeit - lokale 1,00 mg/m3

6/16



SICHERHEITSDATENBLATT
gemal der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geandert durch die
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission

AT/ DE

Al

Capatect MK-Uniputz

CAPAROL

Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Datum der letzten Ausgabe: 14.12.2022
3.0 05.04.2024 6009439 Datum der ersten Ausgabe: 01.03.2021
Effekte
Arbeithehmer Einatmung Akut - lokale Effekte | 4,00 mg/m3
Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - lokale 1,00 mg/m3
Effekte
Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:
Stoffname Umweltkompartiment Wert
Calciumdihydroxid Zeitweise Verwendung/Freisetzung 356 ug/l
SuRwasser 356 ugl/l
Boden 1070 mg/kg Tro-
ckengewicht
(TwW)
Meerwasser 356 ugl/l
Glas, Oxid, Chemikalien SuRwassersediment 174 mg/kg Tro-
ckengewicht
Tw)

Sekundarvergiftung

10,9 mg/kg Nah-
rung

Meerwasser 3,4 ug/l

Abwasserklaranlage 100 ugl/l

Meeressediment 164 mg/kg Tro-
ckengewicht
Tw)

Boden 147 mg/kg Tro-
ckengewicht
(Tw)

SuRwasser 6,5 pg/l

Kaminstaub, Portlandzement Meerwasser 3 pg/l

SuRwassersediment 875

Meeressediment 88

Zeitweise Verwendung/Freisetzung 282 ugl/l

Boden 5 mg/kg Tro-
ckengewicht
(TW)

SiuRwasser 28 pg/l

Abwasserklaranlage 6 mg/l

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausristung

Augen-/Gesichtsschutz
tenschutz verwenden.

Handschutz
Material Nitrilbeschichtete Baumwollhandschuhe
Durchbruchzeit > 480 min
Handschuhdicke 0,8 mm
Schutzindex Klasse 6

Anmerkungen
Handschuhe wechseln.

Bei Staubentwicklung oder Spritzgefahr Schutzbrille mit Sei-

Handschuhe zum Wechseln bereithalten. Durchfeuchtete

7116
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Haut- und Korperschutz

Atemschutz

Filtertyp

Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung
waschen.

Den Kérperschutz je nach Menge und Konzentration der
geféhrlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.
Sicherheitsschuhe

Langarmelige Arbeitskleidung

Nach Kontakt Hautflachen griindlich waschen.

Staub nicht einatmen.
Atemschutz nur bei Aerosol- oder Staubbildung.

Halbmaske mit Partikelfilter P2 (DIN EN 143)

Aggregatzustand

Farbe

Geruch

Geruchsschwelle

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

Siedepunkt/Siedebereich

Entzindlichkeit

Obere Explosionsgrenze /
Obere Entziindbarkeitsgrenze

Untere Explosionsgrenze /
Untere Entziindbarkeitsgren-
ze

Flammpunkt

Zindtemperatur

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Pulver

weild

nach Zement

Nicht relevant

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Dieses Produkt ist nicht entziindlich.

nicht bestimmt

nicht bestimmt

Nicht anwendbar

nicht bestimmt
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Zersetzungstemperatur : Nicht anwendbar
pH-Wert ocall

Konzentration: 10 %
Stoff/Gemisch reagiert mit Wasser

Viskositét
Viskositat, dynamisch : Nicht anwendbar

Loslichkeit(en)

Wasserloslichkeit :unldslich
Verteilungskoeffizient: n- :nicht bestimmt
Octanol/Wasser
Dampfdruck :nicht bestimmt
Relative Dichte :nicht bestimmt
Relative Dampfdichte . nicht bestimmt

9.2 Sonstige Angaben

Explosive Stoffe/Gemische : Nicht anwendbar

Oxidierende Eigenschaften . Nicht anwendbar

Selbstentziindung . Nicht anwendbar

?(/e_rdampfungsgeschwindig- :Nicht anwendbar
eit

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgeméaem Umgang.
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10.2 Chemische Stabilitat
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3 Moglichkeit geféhrlicher Reaktionen
Geféahrliche Reaktionen . Keine geféahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsge-
mafiem Umgang.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen : Luft- oder Feuchtigkeitsexposition Uber einen langeren Zeit-
raum.

10.5 Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe . Luftfeuchtigkeit und Wasser
Aluminium
Sauren
Ammoniumsalze

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat
]I Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
|| verursacht Hautreizungen.

Produkt:
Ergebnis : Hautreizung

Schwere Augenschadigung/-reizung
|l verursacht schwere Augenschaden.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Sensibilisierung durch Hautkontakt
| Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Sensibilisierung durch Einatmen

]I Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Keimzell-Mutagenitéat

]I Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Karzinogenitét

| Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

10/ 16



SICHERHEITSDATENBLATT

gemal der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geandert durch die
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission

AT/ DE

Capatect MK-Uniputz CAPAROL

Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Datum der letzten Ausgabe: 14.12.2022
3.0 05.04.2024 6009439 Datum der ersten Ausgabe: 01.03.2021

Reproduktionstoxizitat
| ] Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitéat bei einmaliger Exposition
|l Kann die Atemwege reizen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
| Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Aspirationstoxizitat
|| Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
| INicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Produkt:

Bewertung . Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die ge-
manR REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschédliche Eigenschaften aufweisen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Keine Daten verfugbar

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfugbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verflugbar

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfugbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder héher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung :  Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die ge-
mafl REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
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nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschédliche Eigenschaften aufweisen.

12.7 Andere schadliche Wirkungen

Produkt:
Sonstige 6kologische Hin- . Eine Umweltgefahrdung kann bei unsachgeméaRer Handha-
weise bung oder Entsorgung nicht ausgeschlossen werden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt . Kann nach Verfestigung unter Beachtung der 6rtlichen be-
hordlichen Vorschriften abgelagert werden.

Abfall sollte nicht Uber Abwasser entsorgt werden.

Verunreinigte Verpackungen : Leere Behélter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage
zufiihren zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung.

Abfallschlissel-Nr. . gebrauchtes Produkt
170904, gemischte Bau- und Abbruchabfélle mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

nicht gebrauchtes Produkt
170903*, sonstige Bau- und Abbruchabfélle (einschlief3lich
gemischter Abfalle), die gefahrliche Stoffe enthalten

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADN . Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR . Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID . Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG . Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA : UN 3335

14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG :Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA . Auviation regulated solid, n.o.s.
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(Cement, portland, chemicals, calcium dihydroxide)

14.3 Transportgefahrenklassen

ADN Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG Nicht als Gefahrgut eingestuft
Klasse Nebengefahren

IATA 9

14.4 Verpackungsgruppe
ADN Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA (Fracht)
Verpackungsanweisung 956
(Frachtflugzeug)
Verpackungsanweisung (LQ) Y956
Verpackungsgruppe 1
Gefahrzettel Miscellaneous
IATA (Passagier)
Verpackungsanweisung 956
(Passagierflugzeug)
Verpackungsanweisung (LQ) Y956
Verpackungsgruppe 11
Gefahrzettel Miscellaneous

14.5 Umweltgefahren

ADN Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fir den Verwender

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht
und basieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemaR Beschreibung
in diesem Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen kénnen mit dem Transportmittel, der Ver-
packungsgrofie und Abweichungen in regionalen oder Landerbestimmungen variieren.

14.7 Massengutbefdérderung auf dem Seeweg gemaf IMO-Instrumenten
Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten fur den Stoff oder das Gemisch

REACH - Beschrankungen der Herstellung, des Inver- : Nicht anwendbar
kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefahrli-
cher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII)

REACH - Liste der fur eine Zulassung in Frage kom- . Kein(e,er)
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel

59).

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 uber Stoffe, die zum : Nicht anwendbar

Abbau der Ozonschicht fiihren

Verordnung (EU) 2019/1021 Uber persistente organische : Nicht anwendbar
Schadstoffe (Neufassung)

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe . Kein(e,er)
(Anhang XI1V)

Verordnung Uber brennbare : n.a.: Nicht anwendbar
Flussigkeiten - VbF

Seveso llI: Richtlinie 2012/18/EU des Europai- Nicht anwendbar
schen Parlaments und des Rates zur Beherr-

schung der Gefahren schwerer Unfélle mit

gefahrlichen Stoffen.

Wassergefahrdungsklasse . WGK 1 schwach wassergefahrdend
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

GISCODE fur Beschich- . ZP1 Zementhaltige Produkte, chromatarm (N&here Informati-

tungsstoffe (neu) onen: www.wingis-online.de)

Fluchtige organische Verbin- : Richtlinie 2010/75/EU des Européischen Parlaments und des

dungen Rates vom 24. November 2010 Uber Industrieemissionen
(integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung)

Gehalt fliichtiger organischer Verbindungen (VOC): < 0,01 %

Fliichtige organische Verbin- : Richtlinie 2004/42/EG
dungen <0.1%
<1gll

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment) ist fir dieses Gemisch nicht erforder-
lich.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H315
H317
H318
H335

Volltext anderer Abkiirzungen

Eye Dam.
Skin Irrit.
Skin Sens.
STOT SE
2017/164/EU

AT OEL

2017/164/EU / STEL
2017/164/EU /| TWA
AT OEL / MAK-TMW
AT OEL / MAK-KZW

Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Verursacht schwere Augenschaden.

Kann die Atemwege reizen.

Schwere Augenschadigung

Reizwirkung auf die Haut

Sensibilisierung durch Hautkontakt

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition
Europa. Richtlinie 2017/164/EU der Kommission zur Festle-
gung einer vierten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten
Grenzwerteverordnung - Anhang I: Stoffliste
Kurzzeitgrenzwert

Grenzwerte - 8 Stunden

Tagesmittelwert

Kurzzeitwert

ADN - Europaisches Ubereinkommen tber die internationale Beforderung geféhrlicher Giiter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Ubereinkommen tber die interna-
tionale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraBe; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft fir Werk-
stoffpriifung; bw - Kérpergewicht; CLP - Verordnung uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR -
Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts fiir Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Eu-
ropdische Chemikalienbehtrde; EC-Number - Nummer der Europdischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate
verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachs-
tumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftver-
kehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code fiir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Beférderung gefahrlicher Chemikalien als Massengut; 1C50 -
Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen;
IMDG - Code — Internationaler Code fiir die Beforderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- iber
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation fur Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemi-
kalien; LC50 - Lethale Konzentration fiir 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fiir 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis);
MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration,
bei der keine (schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung;
NZloC - Neuseelandisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Biiro fiir chemische Si-
cherheit und Verschmutzungsverhiitung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen
vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Eu-
ropaischen Parliaments und des Rats bezliglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen
Beférderung geféhrlicher Giiter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders be-
sorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS
- Technischen Regeln fur Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr
bioakkumulierbar

Weitere Information

Sonstige Angaben Fur dieses Produkt wird kein Expositionsszenario gemaf
REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 bendotigt.

Die Kommunikation von Verwendungen nach REACH Artikel
31 (1)(a) - registrierte Stoffe/ Gemische, die die Kriterien fur
die Einstufung als gefahrlich gemaf Verordnung (EG) Nr.

1272/2008 oder 1999/45/EG) erfillen - ist nicht erforderlich.

ECHA WebSite

ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygi-
enists). 2014 TLVs and BEIs. Threshold Limit Values (TLVSs)
for chemical substances and physical agents and Biological

Quellen der wichtigsten Da-
ten, die zur Erstellung des
Datenblatts verwendet wur-
den
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Exposure Indices (BEIs) with Seventh Edition documentation.
2014 ACGIH, Cincinnati OH

NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Net-
work - Joint Research Centre, Commission of the European
Communities

SAX'S - Dangerous properties of industrial materials

GESTIS - Database on hazardous substances - Institut fiir
Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
(IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the Ger-
man Social Accident Insurance)

Toxnet - Toxicology Data Network

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren:

Skin Irrit. 2 H315 Basierend auf Produktdaten oder
Beurteilung

Eye Dam. 1 H318 Rechenmethode

STOT SE 3 H335 Rechenmethode

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er-
kenntnissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fiir
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdricklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Gbertragen werden.

REACH Information

Die Vorgaben der REACH-Verordnung (EG Nr. 1907/2006) zur Registrierung, Evaluierung, Auto-
risierung und Beschrénkung von Chemikalien setzen wir entsprechend unseren gesetzlichen
Verpflichtungen um. Unsere Sicherheitsdatenblatter werden wir regelmafiig gemanr den uns zur
Verfuigung gestellten Informationen unserer Vorlieferanten anpassen und aktualisieren. Wie ge-
wohnt werden wir Sie Uber diese Anpassungen informieren.

Beziglich REACH mdchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir als nachgeschalteter Anwender
keine eigenen Registrierungen vornehmen, sondern auf die Informationen unserer Vorlieferanten
angewiesen sind. Sobald diese vorliegen, werden wir unsere Sicherheitsdatenblétter entspre-
chend anpassen.

AT / DE
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname :  Capatect MK-Uniputz

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des : Zement
Gemisches
Empfohlene Einschrankun- . bei sachgemaler Anwendung - keine

gen der Anwendung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma . Synthesa Chemie GmbH
Dirnbergerstrafle 29-31
4320 Perg

Telefon . +437262560

Telefax . +4372625601500

Email-Adresse Verantwortli- : office@synthesa.at

che/ausstellende Person

1.4 Notrufnummer
Notrufnummer 1 : Vergiftungsinformationszentrale Osterreich 01 406 43 43

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 H315: Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschéadigung, Kategorie 1 H318: Verursacht schwere Augenschéden.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmali- H335: Kann die Atemwege reizen.

ge Exposition, Kategorie 3, Atmungssys-

tem
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2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Gefahrenpiktogramme

g
Signalwort . Gefahr
Gefahrenhinweise : H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

P101 st arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kenn-
zeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise

Pravention:

P260 Staub oder Nebel nicht einatmen.

P271 Nurim Freien oder in gut bellfteten RAumen verwen-
den.

P280 Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen.

Reaktion:

P305 + P351 + P338 + P310 BEI KONTAKT MIT DEN
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfer-
nen. Weiter spilen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/
Arzt anrufen.

Lagerung:
P405 Unter Verschluss aufbewahren.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

Zement, Portland-, Chemikalien
Calciumdihydroxid

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder ho-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthdlt keine Bestandteile, die gemaf
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschéadliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die geman
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
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delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Das Produkt enthalt Chromatreduzierer, wodurch der Gehalt an wasserléslichem Chrom(VI) we-
niger als 0,0002% (2 ppm) betragt. Bei nicht sachgerechter Lagerung (Feuchtezutritt) oder Uber-
lagerung kann der enthaltene Chromatreduzierer jedoch seine Wirksamkeit verlieren und es kann
eine sensibilisierende Wirkung des Zements/Bindemittels bei Hautkontakt eintreten (H317 oder
EUH203).

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
INDEX-Nr.
Registrierungsnum-
mer

Zement, Portland-, Chemikalien 65997-15-1 Skin Sens. 1; H317 >=10-<20
266-043-4 Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335
Calciumdihydroxid 1305-62-0 Skin Irrit. 2; H315 >=3-<10
215-137-3 Eye Dam. 1; H318
01-2119475151-45, STOT SE 3; H335
01-2119822534-42,
01-2119862018-38

Die Erklarung der Abkirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBhahmen

Allgemeine Hinweise . Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.
Ersthelfer muss sich selbst schiitzen.
Nie einer ohnmachtigen Person etwas durch den Mund ein-
floRRen.

Nach Einatmen . Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
Bei Einatmen, betroffene Person an die frische Luft bringen.

Nach Hautkontakt . Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Beschmutzte
Kleidung und Schuhe ausziehen.

Nach Augenkontakt . Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/ arztli-
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che Hilfe hinzuziehen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behut-
sam mit Wasser spilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spilen.

Nach Verschlucken :Arztlichen Rat einholen.
Mund mit Wasser ausspiilen und reichlich Wasser nachtrin-
ken.
Bei Verschlucken, KEIN Erbrechen hervorrufen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Risiken . Augenkontakt mit dem Pulver (trocken oder feucht) kann erns-
te und mdglicherweise bleibende Augenschéaden verursachen.
Das Pulver kann mit dem Schweil3 der Haut eine alkalische
Loésung bilden, das kann zu Hautreizungen fuhren.

Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschaden.
Kann die Atemwege reizen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung . Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzei-
gen.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léoschmittel

Geeignete Loschmittel . Nicht brennbar.
Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und
Ausbreitung des Feuers zu unterdriicken.

Ungeeignete Léschmittel :  Nicht anwendbar

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren beider : Auch verdunnt angerthrte zementhaltige Produkte kénnen
Brandbekampfung Reizungen verursachen.
WaRrige Zementaufschlammungen wirken alkalisch.

5.3 Hinweise fiur die Brandbekampfung

Weitere Information . Brandriickstande und kontaminiertes Loéschwasser missen
entsprechend den 6rtlichen behordlichen Vorschriften entsorgt
werden.

Das Produkt selbst brennt nicht.
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ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwen-
dende Verfahren

Personenbezogene Vor- . Fur angemessene Liftung sorgen.
sichtsmafRnahmen Staubbildung vermeiden.

6.2 UmweltschutzmalBnahmen

UmweltschutzmalRnahmen . Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation
die zustandigen Behotrden in Kenntnis setzen.
Nicht in Oberflachengewésser oder Kanalisation gelangen
lassen.

6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Verschittetes Produkt unter Staubvermeidung aufnehmen
und wie unter Abschnitt 13 entsorgen.

Staubbildung vermeiden und mechanisch aufnehmen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Personliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8., Weitere Informationen siehe Abschnitt 7 des
Sicherheitsdatenblattes., Hinweise zur Entsorgung finden Sie in Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmalBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Um- . Persdnliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.
gang Auch verdinnt angerihrte zementhaltige Produkte kénnen
Reizungen verursachen.

Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Staubbildung vermeiden.

Die Technischen Informationen sind zu beachten.

Hinweise zum Brand- und . Dieses Produkt ist nicht entziindlich.
Explosionsschutz

Hygienemafinahmen . Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hande waschen.
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Verunreinig-
te Kleidung und Schutzausrustung vor dem Betreten von Ess-
raumen ausziehen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrau- : Hinweise auf dem Etikett beachten. Kiihl und trocken aufbe-
me und Behdlter wahren.
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Zusammenlagerungshinweise : Jeden Kontakt des Produktes mit Wasser wahrend der Lage-
rung vermeiden.
Nicht zusammen mit S&uren und Ammoniumsalzen aufbewah-

ren.
Weitere Informationen zur : WaRrige Zementaufschlammungen wirken alkalisch.
Lagerbestandigkeit

7.3 Spezifische Endanwendungen
Bestimmte Verwendung(en) : Keine Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzaus-
rastungen

8.1 Zu tberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu Uberwachende Para- Grundlage
Exposition) meter

Zement, Portland-, | 65997-15-1 MAK-TMW (eina- | 5 mg/m3 AT OEL

Chemikalien tembarer Staub)

Calciumdihydroxid | 1305-62-0 TWA (Alveolen- 1 mg/m3 2017/164/EU

gangige Fraktion)
Weitere Information: Indikativ

STEL (Alveolen- | 4 mg/m3 2017/164/EU
gangige Fraktion)
Weitere Information: Indikativ

MAK-TMW (eina- | 1 mg/m3 AT OEL
tembare
Fraktion)
MAK-KZW (eina- | 4 mg/m3 AT OEL
tembare
Fraktion)

Abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung (DNEL) gemaR Verordnung (EG) Nr.
1907/2006:

Stoffname Anwendungs- | Expositionswe- Mogliche Gesund- Wert
bereich ge heitsschaden
Calciumdihydroxid Arbeitnehmer Einatmung Akut - systemische 4,00 mg/m3
Effekte
Arbeithehmer | Einatmung Akut - lokale Effekte | 4,00 mg/m3
Arbeitnehmer | Einatmung Langzeit - systemi- 1,00 mg/m3
sche Effekte

Abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:
Stoffname | Umweltkompartiment | wert |
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Calciumdihydroxid Zeitweise Verwendung/Freisetzung 356 ug/l

SiuRwasser 356 ug/l

Boden 1070 mg/kg Tro-
ckengewicht
(TW)

Meerwasser 356 ug/l

Glas, Oxid, Chemikalien SuRwassersediment 174 mg/kg Tro-

ckengewicht
(Tw)

Sekundarvergiftung 10,9 mg/kg Nah-
rung

Meerwasser 3,4 ug/l

Abwasserklaranlage 100 ugl/l

Meeressediment 164 mg/kg Tro-
ckengewicht
(Tw)

Boden 147 mg/kg Tro-
ckengewicht
Tw)

SuRwasser 6,5 pg/l

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausristung
Augen-/Gesichtsschutz :

Handschutz
Material
Durchbruchzeit
Handschuhdicke
Schutzindex

Anmerkungen

Haut- und Korperschutz

Atemschutz

Bei Staubentwicklung oder Spritzgefahr Schutzbrille mit Sei-
tenschutz verwenden.

Schutzbrille

Nitrilbeschichtete Baumwollhandschuhe
> 480 min

0,8 mm

Klasse 6

Handschuhe zum Wechseln bereithalten. Durchfeuchtete
Handschuhe wechseln.

Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung
waschen.

Den Korperschutz je nach Menge und Konzentration der
geféhrlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.
Sicherheitsschuhe

Langarmelige Arbeitskleidung

Nach Kontakt Hautflachen griindlich waschen.

Staub nicht einatmen.
Atemschutz nur bei Aerosol- oder Staubbildung.
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Filtertyp Halbmaske mit Partikelfilter P2 (DIN EN 143)

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalischer Zustand
Farbe

Geruch

Geruchsschwelle
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
Siedepunkt/Siedebereich
Entzindlichkeit

Obere Explosionsgrenze /
Obere Entziindbarkeitsgrenze

Untere Explosionsgrenze /
Untere Entziindbarkeitsgren-
ze

Flammpunkt
Ziundtemperatur

Zersetzungstemperatur

pH-Wert

Viskositat
Viskositat, dynamisch

Loslichkeit(en)
Wasserldslichkeit
Verteilungskoeffizient: n-

Octanol/Wasser

Dampfdruck

Pulver

Keine Daten verfugbar

nach Zement

Nicht relevant

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Dieses Produkt ist nicht entzindlich.

nicht bestimmt

nicht bestimmt

Nicht anwendbar

nicht bestimmt

Nicht anwendbar

ca. 11
Konzentration: 10 %
Stoff / Gemisch reagiert mit Wasser

Nicht anwendbar

unloéslich

nicht bestimmt

nicht bestimmt
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Relative Dichte :nicht bestimmt
Dichte : 1,0000 g/cm3
Relative Dampfdichte : nicht bestimmt

9.2 Sonstige Angaben

Explosive Stoffe/Gemische . Nicht anwendbar
Oxidierende Eigenschaften : Nicht anwendbar
Selbstentziindung . Nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindig- :Nicht anwendbar
keit

ABSCHNITT 10:; Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgeméaem Umgang.

10.2 Chemische Stabilitat
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Gefahrliche Reaktionen . Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsge-
malem Umgang.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen : Luft- oder Feuchtigkeitsexposition Uber einen langeren Zeit-
raum.

10.5 Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe . Luftfeuchtigkeit und Wasser
Aluminium
Sauren
Ammoniumsalze

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat
|| Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
|l verursacht Hautreizungen.

Produkt:
Ergebnis . Hautreizung

Schwere Augenschadigung/-reizung
|l Verursacht schwere Augenschaden.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Sensibilisierung durch Hautkontakt
|| Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Sensibilisierung durch Einatmen
|| Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Keimzell-Mutagenitéat

| Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Karzinogenitat

| ] Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Reproduktionstoxizitéat

]I Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitéat bei einmaliger Exposition

|l Kann die Atemwege reizen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

| ] Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Aspirationstoxizitat

]I Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren
Endokrinschadliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung . Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die ge-
mal REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
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oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Keine Daten verfugbar

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfugbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verflugbar

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfugbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung . Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder hoher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung . Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die ge-
mafl REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

12.7 Andere schéadliche Wirkungen

Produkt:
Sonstige 6kologische Hin- . Eine Umweltgefahrdung kann bei unsachgemafRer Handha-
weise bung oder Entsorgung nicht ausgeschlossen werden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt : Kann nach Verfestigung unter Beachtung der 6értlichen be-
hérdlichen Vorschriften abgelagert werden.

Abfall sollte nicht iber Abwésser entsorgt werden.
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Verunreinigte Verpackungen Leere Behalter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage

zuftihren zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung.
Abfallschlissel-Nr. gebrauchtes Produkt
170904, gemischte Bau- und Abbruchabfélle mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

nicht gebrauchtes Produkt
170903*, sonstige Bau- und Abbruchabfélle (einschlief3lich
gemischter Abfalle), die gefahrliche Stoffe enthalten

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADN . Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR :Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID :Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG :Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA © UN 3335

14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung

ADN Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA Aviation regulated solid, n.o.s.

14.3 Transportgefahrenklassen

(Cement, portland, chemicals, calcium dihydroxide)

ADN Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG Nicht als Gefahrgut eingestuft
Klasse Nebengefahren
IATA 9
14.4 Verpackungsgruppe

ADN Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR Nicht als Gefahrgut eingestuft
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RID Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG Nicht als Gefahrgut eingestuft

IATA (Fracht)
Verpackungsanweisung
(Frachtflugzeug)
Verpackungsanweisung (LQ)
Verpackungsgruppe
Gefahrzettel

IATA (Passagier)
Verpackungsanweisung
(Passagierflugzeug)
Verpackungsanweisung (LQ)
Verpackungsgruppe
Gefahrzettel

956

Y956
I
Miscellaneous

956

Y956
1]
Miscellaneous

14.5 Umweltgefahren

ADN Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fir den Verwender

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht
und basieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials geman Beschreibung
in diesem Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen kénnen mit dem Transportmittel, der Ver-
packungsgrofRe und Abweichungen in regionalen oder Landerbestimmungen variieren.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg geméaR IMO-Instrumenten
Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten fur den Stoff oder das Gemisch
REACH - Beschrankungen der Herstellung, des Inver-

kehrbringens und der Verwendung bestimmter geféhrli-
cher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII)

Nicht anwendbar

REACH - Liste der fur eine Zulassung in Frage kom- Dieses Produkt ist ein Gemisch,

menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel welches keine besorgniserregende

59). Substanz (SVHC) gréRer oder gleich
0,1% enthalt, daher miussen keine
erlaubten Endanwendungen defi-
niert und keine Stoffsicherheitsbeur-
teilung erstellt werden.
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Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 (ber Stoffe, die zum . Nicht anwendbar

Abbau der Ozonschicht fihren

Verordnung (EU) 2019/1021 lber persistente organische : Nicht anwendbar

Schadstoffe (Neufassung)

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe . Kein(e,er)

(Anhang XIV)

Brandgefahrenklasse

n.a.: Nicht anwendbar

Seveso llI: Richtlinie 2012/18/EU des Europai- Nicht anwendbar
schen Parlaments und des Rates zur Beherr-
schung der Gefahren schwerer Unfélle mit

gefahrlichen Stoffen.
Wassergeféahrdungsklasse
GISCODE fir Beschich-
tungsstoffe (neu)

Flichtige organische Verbin-
dungen

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

WGK 1 schwach wassergefahrdend
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

: ZP1 Zementhaltige Produkte, chromatarm (N&here Informati-

onen: www.wingis-online.de)

Richtlinie 2004/42/EG
<0.1%
<1lgll

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment) ist fir dieses Gemisch nicht erforder-

lich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H315
H317
H318
H335

Volltext anderer Abkirzungen

Eye Dam.
Skin Irrit.
Skin Sens.
STOT SE
2017/164/EU

AT OEL
2017/164/EU | STEL

Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Verursacht schwere Augenschéaden.

Kann die Atemwege reizen.

Schwere Augenschadigung

Reizwirkung auf die Haut

Sensibilisierung durch Hautkontakt

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition
Europa. Richtlinie 2017/164/EU der Kommission zur Festle-
gung einer vierten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten
Grenzwerteverordnung - Anhang I: Stoffliste
Kurzzeitgrenzwert
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2017/164/EU /| TWA . Grenzwerte - 8 Stunden
AT OEL / MAK-TMW . Tagesmittelwert
AT OEL / MAK-KZW . Kurzzeitwert

ADN - Europaisches Ubereinkommen iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Ubereinkommen iber die interna-
tionale Beftérderung gefahrlicher Giiter auf der StraRe; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft fiur Werk-
stoffpriifung; bw - Kérpergewicht; CLP - Verordnung Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR -
Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts fiir Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Eu-
ropaische Chemikalienbehorde; EC-Number - Nummer der Europaischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate
verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachs-
tumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftver-
kehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code fir den Bau und die Ausruistung von Schiffen zur Beférderung geféhrlicher Chemikalien als Massengut; I1C50 -
Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen;
IMDG - Code — Internationaler Code fiir die Beférderung geféhrlicher Giter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- tiber
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation fir Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemi-
kalien; LC50 - Lethale Konzentration fir 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fir 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis);
MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration,
bei der keine (schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung;
NZloC - Neuseelandisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Biro fur chemische Si-
cherheit und Verschmutzungsverhiitung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen
vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Eu-
ropéischen Parliaments und des Rats beziiglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen
Beftrderung gefahrlicher Giter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders be-
sorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS
- Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr
bioakkumulierbar

Weitere Information

Sonstige Angaben:

Fur dieses Produkt wird kein Expositionsszenario gemafld REACH Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 bendbtigt.

Die Kommunikation von Verwendungen nach REACH Artikel 31 (1)(a) - registrierte Stoffe/ Gemi-
sche, die die Kriterien fiir die Einstufung als geféahrlich gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
oder 1999/45/EG) erflllen - ist nicht erforderlich.

Quellen der wichtigsten Daten, die zur Erstellung des Datenblatts verwendet wurden:
ECHA WebSite

ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists). 2014 TLVs and BEls.
Threshold Limit Values (TLVs) for chemical substances and physical agents and Biological Expo-
sure Indices (BEIs) with Seventh Edition documentation. 2014 ACGIH, Cincinnati OH

NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,
Commission of the European Communities

SAX'S - Dangerous properties of industrial materials

GESTIS - Database on hazardous substances - Institut fir Arbeitsschutz der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung (IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the German Social
Accident Insurance)

Toxnet - Toxicology Data Network

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren:

Skin Irrit. 2 H315 Basierend auf Produktdaten oder
Beurteilung

Eye Dam. 1 H318 Rechenmethode

STOT SE 3 H335 Rechenmethode
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

ATIDE SYNTHESA

Capatect MK-Uniputz

Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer; Datum der letzten Ausgabe: 02.02.2022
2.0 14.12.2022 6009439 Datum der ersten Ausgabe: 01.03.2021

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er-
kenntnissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Gbertragen werden.

REACH Information

Die Vorgaben der REACH-Verordnung (EG Nr. 1907/2006) zur Registrierung, Evaluierung, Auto-
risierung und Beschrankung von Chemikalien setzen wir entsprechend unseren gesetzlichen
Verpflichtungen um. Unsere Sicherheitsdatenblatter werden wir regelmafiig gemanr den uns zur
Verfliigung gestellten Informationen unserer Vorlieferanten anpassen und aktualisieren. Wie ge-
wohnt werden wir Sie Uber diese Anpassungen informieren.

Beziiglich REACH mdchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir als nachgeschalteter Anwender
keine eigenen Registrierungen vornehmen, sondern auf die Informationen unserer Vorlieferanten
angewiesen sind. Sobald diese vorliegen, werden wir unsere Sicherheitsdatenblatter entspre-
chend anpassen.

AT / DE
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

SYNTHESA

Capatect MK-Uniputz

Version Uberarbeitet am: Druckdatum Datum der letzten Ausgabe: 01.03.2021
1.1 02.02.2022 13.10.2022 Datum der ersten Ausgabe: 01.03.2021

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternenmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname :  Capatect MK-Uniputz

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des : Zement
Gemisches
Empfohlene Einschrankun- . bei sachgemalier Anwendung - keine

gen der Anwendung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma : Synthesa Chemie GmbH
Dirnbergerstralle 29-31
4320 Perg

Telefon » +437262560

Telefax © +4372625601500

Email-Adresse Verantwortli- . office@synthesa.at

chel/ausstellende Person

1.4 Notrufnummer
Notrufnummer 1 : Vergiftungsinformationszentrale Osterreich 01 406 43 43

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 H315: Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschadigung, Kategorie 1 H318: Verursacht schwere Augenschaden.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmali- H335: Kann die Atemwege reizen.

ge Exposition, Kategorie 3, Atmungssys-

tem

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

SYNTHESA

Capatect MK-Uniputz

Version Uberarbeitet am: Druckdatum Datum der letzten Ausgabe: 01.03.2021
1.1 02.02.2022 13.10.2022 Datum der ersten Ausgabe: 01.03.2021

Gefahrenpiktogramme

o)
Signalwort : Gefahr
Gefahrenhinweise : H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

P101 st arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kenn-
zeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise

Pravention:

P260 Staub oder Nebel nicht einatmen.

P271 Nurim Freien oder in gut bellfteten RAumen verwen-
den.

P280 Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen.

Reaktion:

P305 + P351 + P338 + P310 BEI KONTAKT MIT DEN
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfer-

nen. Weiter spilen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/
Arzt anrufen.

Lagerung:
P405 Unter Verschluss aufbewahren.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

Zement, Portland-, Chemikalien
Calciumdihydroxid

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder ho-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die gemaf
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschéadliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die geman
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschadliche Eigenschaften aufweisen.
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

SYNTHESA

Capatect MK-Uniputz

Version Uberarbeitet am: Druckdatum Datum der letzten Ausgabe: 01.03.2021
1.1 02.02.2022 13.10.2022 Datum der ersten Ausgabe: 01.03.2021

Das Produkt enthalt Chromatreduzierer, wodurch der Gehalt an wasserléslichem Chrom(VI) we-
niger als 0,0002% (2 ppm) betragt. Bei nicht sachgerechter Lagerung (Feuchtezutritt) oder Uber-
lagerung kann der enthaltene Chromatreduzierer jedoch seine Wirksamkeit verlieren und es kann
eine sensibilisierende Wirkung des Zements/Bindemittels bei Hautkontakt eintreten (H317 oder
EUH203).

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Inhaltsstoffe
Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
INDEX-NTF.
Registrierungsnum-
mer
Zement, Portland-, Chemikalien 65997-15-1 Skin Sens. 1; H317 >=10-<20
266-043-4 Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335
Calciumdihydroxid 1305-62-0 Skin Irrit. 2; H315 >=3-<10
215-137-3 Eye Dam. 1; H318
01-2119475151-45, STOT SE 3; H335
01-2119822534-42,
01-2119862018-38

Die Erklarung der Abkirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBhahmen

Allgemeine Hinweise . Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.
Ersthelfer muss sich selbst schiitzen.
Nie einer ohnmachtigen Person etwas durch den Mund ein-
flolzen.

Nach Einatmen . Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
Bei Einatmen, betroffene Person an die frische Luft bringen.

Nach Hautkontakt . Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Beschmutzte
Kleidung und Schuhe ausziehen.

Nach Augenkontakt . Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/ arztli-
che Hilfe hinzuziehen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behut-
sam mit Wasser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spiilen.
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Version Uberarbeitet am: Druckdatum Datum der letzten Ausgabe: 01.03.2021
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Nach Verschlucken . Arztlichen Rat einholen.
Mund mit Wasser ausspiilen und reichlich Wasser nachtrin-
ken.

Bei Verschlucken, KEIN Erbrechen hervorrufen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Risiken . Augenkontakt mit dem Pulver (trocken oder feucht) kann erns-
te und mdglicherweise bleibende Augenschéden verursachen.
Das Pulver kann mit dem Schweil3 der Haut eine alkalische
Losung bilden, das kann zu Hautreizungen fuhren.

Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschaden.
Kann die Atemwege reizen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung . Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzei-
gen.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léoschmittel

Geeignete Loschmittel :Nicht brennbar.
Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und
Ausbreitung des Feuers zu unterdriicken.

Ungeeignete Léschmittel :  Nicht anwendbar

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren beider : Auch verdunnt angerthrte zementhaltige Produkte kénnen
Brandbekampfung Reizungen verursachen.
WaRrige Zementaufschlammungen wirken alkalisch.

5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung

Weitere Information . Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser miissen
entsprechend den 6rtlichen behordlichen Vorschriften entsorgt
werden.

Das Produkt selbst brennt nicht.
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Capatect MK-Uniputz

Version Uberarbeitet am: Druckdatum Datum der letzten Ausgabe: 01.03.2021
1.1 02.02.2022 13.10.2022 Datum der ersten Ausgabe: 01.03.2021

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwen-
dende Verfahren

Personenbezogene Vor- . Flr angemessene Liftung sorgen.
sichtsmal3hahmen Staubbildung vermeiden.

6.2 UmweltschutzmalBnahmen

Umweltschutzmalnahmen : Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation
die zustandigen Behoérden in Kenntnis setzen.
Nicht in Oberflachengewdasser oder Kanalisation gelangen
lassen.

6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Verschittetes Produkt unter Staubvermeidung aufnehmen
und wie unter Abschnitt 13 entsorgen.

Staubbildung vermeiden und mechanisch aufnehmen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Personliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8., Weitere Informationen siehe Abschnitt 7 des
Sicherheitsdatenblattes., Hinweise zur Entsorgung finden Sie in Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Um- . Personliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.
gang Auch verdinnt angerihrte zementhaltige Produkte kénnen
Reizungen verursachen.

Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Staubbildung vermeiden.

Ergénzend ist die aktuelle Technische Information zu diesem
Produkt und dessen Verarbeitung auf www.caparol.de zu

beachten.
Hinweise zum Brand- und : Dieses Produkt ist nicht entziindlich.
Explosionsschutz
Hygienemalinahmen : Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hande waschen.

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerréau- : Hinweise auf dem Etikett beachten. Kuhl und trocken aufbe-
me und Behalter wahren.
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Zusammenlagerungshinweise : Jeden Kontakt des Produktes mit Wasser wahrend der Lage-
rung vermeiden.
Nicht zusammen mit Sduren und Ammoniumsalzen aufbewah-

ren.

Weitere Informationen zur
Lagerbestandigkeit

walrige Zementaufschlammungen wirken alkalisch.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en) Keine Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzaus-
rastungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu Uberwachende Para- Grundlage
Exposition) meter
Zement, Portland-, | 65997-15-1 | MAK-TMW (eina- | 5 mg/m3 AT OEL
Chemikalien tembarer Staub)
Calciumdihydroxid | 1305-62-0 TWA (Alveolen- 1 mg/m3 2017/164/EU
gangige Fraktion)
Weitere Information: Indikativ
STEL (Alveolen- | 4 mg/m3 2017/164/EU
gangige Fraktion)
Weitere Information: Indikativ
MAK-TMW (eina- | 1 mg/m3 AT OEL
tembare Frakti-
on)
MAK-KZW (eina- | 4 mg/m3 AT OEL
tembare Frakti-
on)
Abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung (DNEL) gemaf Verordnung (EG) Nr.
1907/2006:
Stoffname Anwendungs- | Expositionswe- Mogliche Gesund- Wert
bereich ge heitsschaden
Calciumdihydroxid Arbeitnehmer Einatmung Akut - systemische 4,00 mg/m3
Effekte
Arbeitnehmer Einatmung Akut - lokale Effekte | 4,00 mg/m3
Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi- 1,00 mg/m3
sche Effekte

Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

Stoffname

| Umweltkompartiment

[ wert
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Calciumdihydroxid Zeitweise Verwendung/Freisetzung 356 ug/l

SiuRwasser 356 ug/l

Boden 1070 mg/kg Tro-
ckengewicht
(TW)

Meerwasser 356 ug/l

Glas, Oxid, Chemikalien SiuRwassersediment 174 mg/kg Tro-

ckengewicht
(Tw)

Sekundarvergiftung 10,9 mg/kg Nah-
rung

Meerwasser 3,4 ugl/l

Abwasserklaranlage 100 pg/l

Meeressediment 164 mg/kg Tro-
ckengewicht
(Tw)

Boden 147 mg/kg Tro-
ckengewicht
(TwW)

SuRwasser 6,5 pg/l

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausristung
Augenschutz :

Handschutz
Material
Durchbruchzeit
Handschuhdicke
Schutzindex

Anmerkungen

Haut- und Korperschutz

Atemschutz

Bei Staubentwicklung oder Spritzgefahr Schutzbrille mit Sei-
tenschutz verwenden.

Schutzbrille

Nitrilbeschichtete Baumwollhandschuhe
> 480 min

0,8 mm

Klasse 6

Handschuhe zum Wechseln bereithalten. Durchfeuchtete
Handschuhe wechseln.

Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung
waschen.

Den Korperschutz je nach Menge und Konzentration der
gefahrlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.
Sicherheitsschuhe

Langarmelige Arbeitskleidung

Nach Kontakt Hautflachen griindlich waschen.

Staub nicht einatmen.
Atemschutz nur bei Aerosol- oder Staubbildung.
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Filtertyp Halbmaske mit Partikelfilter P2 (DIN EN 143)

ABSCHNITT 9: Physikalische und

chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalischer Zustand
Farbe

Geruch

Geruchsschwelle
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
Siedepunkt/Siedebereich
Entziindlichkeit

Obere Explosionsgrenze /
Obere Entziindbarkeitsgrenze

Untere Explosionsgrenze /
Untere Entziindbarkeitsgren-
ze
Flammpunkt
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
pH-Wert
Viskositat
Viskositat, dynamisch
Loslichkeit(en)
Wasserldslichkeit
Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Dampfdruck

Relative Dichte

Pulver

Keine Daten verfligbar

nach Zement

Nicht relevant

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Dieses Produkt ist nicht entzindlich.

nicht bestimmt

nicht bestimmt

Nicht anwendbar

nicht bestimmt

Nicht anwendbar

ca. 11

Konzentration: 10 %

Nicht anwendbar

unloéslich

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt
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Dichte :1,0000 g/cm3
Relative Dampfdichte :nicht bestimmt

9.2 Sonstige Angaben

Explosive Stoffe/Gemische : Nicht anwendbar
Oxidierende Eigenschaften : Nicht anwendbar
Selbstentziindung . Nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindig- . Nicht anwendbar
keit

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

10.2 Chemische Stabilitat
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Gefahrliche Reaktionen . Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsge-
mafiem Umgang.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen : Luft- oder Feuchtigkeitsexposition Uber einen langeren Zeit-
raum.

10.5 Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe . Luftfeuchtigkeit und Wasser
Aluminium
Séauren
Ammoniumsalze

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
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Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenschéaden.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Sensibilisierung durch Einatmen
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Keimzell-Mutagenitéat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Karzinogenitéat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Reproduktionstoxizitat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitéat bei einmaliger Exposition
Kann die Atemwege reizen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Aspirationstoxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren
Endokrinschadliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung . Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die ge-
manR REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Produkt:

Toxizitdt gegenuber Fischen : Anmerkungen: Fir das Produkt selber sind keine Daten vor-
handen.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfugbar
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12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfigbar

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfugbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung . Dieser Stoff/diese Mischung enthéalt keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder hoher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die ge-
mal REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

12.7 Andere schadliche Wirkungen

Produkt:
Sonstige 6kologische Hin- . Eine Umweltgefahrdung kann bei unsachgemafRer Handha-
weise bung oder Entsorgung nicht ausgeschlossen werden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt . Kann nach Verfestigung unter Beachtung der 6rtlichen be-
hordlichen Vorschriften abgelagert werden.

Abfall sollte nicht Gber Abwasser entsorgt werden.

Verunreinigte Verpackungen : Leere Behélter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage
zufuhren zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung.

Abfallschliissel-Nr. . gebrauchtes Produkt
170904, gemischte Bau- und Abbruchabfélle mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

nicht gebrauchtes Produkt
170903*, sonstige Bau- und Abbruchabfélle (einschlieRlich
gemischter Abfalle), die gefahrliche Stoffe enthalten
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SICHERHEITSDATENBLATT
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Druckdatum
13.10.2022

Version Uberarbeitet am:
1.1 02.02.2022

i

SYNTHESA

Datum der letzten Ausgabe: 01.03.2021
Datum der ersten Ausgabe: 01.03.2021

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

14.3 Transportgefahrenklassen

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

14.4 Verpackungsgruppe

ADN

ADR

RID

IMDG

IATA (Fracht)

Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft
UN 3335

14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung

Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft

Aviation regulated solid, n.o.s.

(Cement, portland, chemicals, calcium dihydroxide)

Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft
9

Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft

Verpackungsanweisung 956
(Frachtflugzeug)

Verpackungsanweisung (LQ) Y956
Verpackungsgruppe 11
Gefahrzettel Miscellaneous

IATA (Passagier)
Verpackungsanweisung

956
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Version Uberarbeitet am: Druckdatum Datum der letzten Ausgabe: 01.03.2021
1.1 02.02.2022 13.10.2022 Datum der ersten Ausgabe: 01.03.2021

(Passagierflugzeug)

Verpackungsanweisung (LQ) : Y956
Verpackungsgruppe [
Gefahrzettel . Miscellaneous

14.5 Umweltgefahren

ADN :Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR :Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID :Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG :Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.6 Besondere VorsichtsmafRRnahmen fir den Verwender

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht
und basieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials geméaR Beschreibung
in diesem Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen kénnen mit dem Transportmittel, der Ver-
packungsgrofie und Abweichungen in regionalen oder Landerbestimmungen variieren.

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaf IMO-Instrumenten
Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten fur den Stoff oder das Gemisch

REACH - Beschrankungen der Herstellung, des Inver- : Nicht anwendbar
kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefahrli-
cher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang

XVII)

REACH - Liste der fur eine Zulassung in Frage kom- . Dieses Produkt ist ein Gemisch,
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel welches keine besorgniserregende
59). Substanz (SVHC) grof3er oder gleich

0,1% enthalt, daher mussen keine
erlaubten Endanwendungen defi-
niert und keine Stoffsicherheitsbeur-
teilung erstellt werden.

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 uber Stoffe, die zum : Nicht anwendbar

Abbau der Ozonschicht fuhren

Verordnung (EU) 2019/1021 Uber persistente organische : Nicht anwendbar
Schadstoffe (Neufassung)

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe :  Kein(e,er)
(Anhang XIV)

Brandgefahrenklasse : n.a.: Nicht anwendbar
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1.1 02.02.2022 13.10.2022 Datum der ersten Ausgabe: 01.03.2021
Seveso llI: Richtlinie 2012/18/EU des Européi- Nicht anwendbar

schen Parlaments und des Rates zur Beherr-
schung der Gefahren schwerer Unfélle mit
gefahrlichen Stoffen.

Wassergefahrdungsklasse o1 schwach wassergefahrdend
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

Flichtige organische Verbin- : Richtlinie 2004/42/EG
dungen <0.1%
<1gl

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment) ist fir dieses Gemisch nicht erforder-
lich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H315 :Verursacht Hautreizungen.

H317 . Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 . Verursacht schwere Augenschaden.

H335 . Kann die Atemwege reizen.

Volltext anderer Abkirzungen

Eye Dam. . Schwere Augenschadigung

Skin Irrit. . Reizwirkung auf die Haut

Skin Sens. . Sensibilisierung durch Hautkontakt

STOT SE . Spezifische Zielorgan-Toxizitét - einmalige Exposition

2017/164/EU . Europa. Richtlinie 2017/164/EU der Kommission zur Festle-
gung einer vierten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten

AT OEL . Grenzwerteverordnung - Anhang I: Stoffliste

2017/164/EU / STEL . Kurzzeitgrenzwert

2017/164/EU | TWA . Grenzwerte - 8 Stunden

AT OEL / MAK-TMW . Tagesmittelwert

AT OEL / MAK-KZW . Kurzzeitwert

ADN - Européaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beforderung gefahrlicher Giter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Européisches Ubereinkommen
Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf der StraRe; AlIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische Gesell-
schaft fur Werkstoffprifung; bw - Kérpergewicht; CLP - Verordnung uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr
1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts fir Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen
(Kanada); ECHA - Européaische Chemikalienbehdrde; EC-Number - Nummer der Européischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion;
ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration ver-
bunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA -
Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code fiir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Beférderung gefahrlicher Chemikalien als
Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen che-
mischen Substanzen; IMDG - Code — Internationaler Code fiir die Beforderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisati-
on; ISHL - Gesetz- uber Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation fir Normung; KECI - Verzeichnis der in Ko-
rea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration flir 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fiir 50 % einer Versuchspopulation (mittlere
lethale Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC -
Konzentration, bei der keine (schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare
Effektladung; NZIoC - Neuseelandisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Bdro fir
chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhiitung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den
Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr.

14/ 16



SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

SYNTHESA

Capatect MK-Uniputz

Version Uberarbeitet am: Druckdatum Datum der letzten Ausgabe: 01.03.2021
1.1 02.02.2022 13.10.2022 Datum der ersten Ausgabe: 01.03.2021

1907/2006 des Europaischen Parliaments und des Rats bezuglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung
zur internationalen Beférderung gefahrlicher Giter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt;
SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhande-
ner Chemikalien; TRGS - Technischen Regeln fur Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB -
Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Weitere Information

Sonstige Angaben:

Fur dieses Produkt wird kein Expositionsszenario gemafll REACH Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 bendtigt.

Die Kommunikation von Verwendungen nach REACH Artikel 31 (1)(a) - registrierte Stoffe/ Gemi-
sche, die die Kriterien fir die Einstufung als geféahrlich gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
oder 1999/45/EG) erflllen - ist nicht erforderlich.

Quellen der wichtigsten Daten, die zur Erstellung des Datenblatts verwendet wurden:
ECHA WebsSite

ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists). 2014 TLVs and BEls.
Threshold Limit Values (TLVs) for chemical substances and physical agents and Biological Expo-
sure Indices (BEIs) with Seventh Edition documentation. 2014 ACGIH, Cincinnati OH

NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,
Commission of the European Communities

SAX'S - Dangerous properties of industrial materials

GESTIS - Database on hazardous substances - Institut fir Arbeitsschutz der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung (IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the German Social
Accident Insurance)

Toxnet - Toxicology Data Network

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren:
Skin Irrit. 2 H315 Rechenmethode
Eye Dam. 1 H318 Rechenmethode
STOT SE 3 H335 Rechenmethode

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er-
kenntnissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fiir
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdricklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Gbertragen werden.
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REACH Information

Die Vorgaben der REACH-Verordnung (EG Nr. 1907/2006) zur Registrierung, Evaluierung, Auto-
risierung und Beschrénkung von Chemikalien setzen wir entsprechend unseren gesetzlichen
Verpflichtungen um. Unsere Sicherheitsdatenblatter werden wir regelmafig geman den uns zur
Verflgung gestellten Informationen unserer Vorlieferanten anpassen und aktualisieren. Wie ge-
wohnt werden wir Sie Uber diese Anpassungen informieren.

Bezlglich REACH mdchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir als nachgeschalteter Anwender
keine eigenen Registrierungen vornehmen, sondern auf die Informationen unserer Vorlieferanten
angewiesen sind. Sobald diese vorliegen, werden wir unsere Sicherheitsdatenblétter entspre-
chend anpassen.

AT / DE
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Sicherheitsdatenblatt
gemal 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 21.03.2014 Versionsnummer 1 Uberarbeitet am: 05.03.2014

i 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Un  ternehmens
- Produktidentifikator

- Handelsname: CAPATECT MK-UNIPUTZ

- Erstelldatum: 27.04.2011

- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs od  er Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches  Beschichtungsstoff

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsda  tenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
Synthesa Chemie Gesellschaft m. b. H.
Dirnbergerstr. 29 - 31
A-4320 Perg
Tel.: +43 (0) 7262 / 560 - 0 Fax: +43-7262 / 560-1540
www.synthesa.at
sicherheitsdatenblatt@synthesa.at
Dr. Wolfgang Schorkhuber, DW 1066, wolfgang.schoerkhuber@synthesa.at

- Auskunftgebender Bereich:  Labor

- Notrufnummer:
Synthesa Chemie GmbH, Perg Tel.: +43-7262 / 560-0* (7.00-16.00)
Vergiftungsinformationszentrale Tel.: +43-1 / 4064343

i 2 Mogliche Gefahren

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS05 Atzwirkung

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.

- Einstufung gemaf Richtlinie 67/548/EWG oder Richtli  nie 1999/45/EG
x Xi; Reizend

x Xi; Sensibilisierend

R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.

- Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist einstufungspflichtig gem. RL 1999/45/EG und dem ChemG 1996 in der gtltigen
Fassung.

- Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemalf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemafR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

(Fortsetzung auf Seite 2)
A—
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Sicherheitsdatenblatt
gemal 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 21.03.2014 Versionsnummer 1 Uberarbeitet am: 05.03.2014

Handelsname: CAPATECT MK-UNIPUTZ

(Fortsetzung von Seite 1)
- Gefahrenpiktogramme

gy

GHSO05

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Portlandzement-Klinker Weisszement
Kalkhydrat

- Gefahrenhinweise
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschaden.

- Sicherheitshinweise
Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.
Nach Gebrauch grundlich waschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter sptlen.
Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

- Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- VPvB: Nicht anwendbar.

i 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 65997-15-1 Portlandzement-Klinker Weisszement 10-25%
Xi R37/38-41
Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335

CAS: 1305-62-0 Kalkhydrat 5-10%

EINECS: 215-137-3 Xi R37/38-41
Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335
- zusatzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angefihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

Wl 4 Erste-Hilfe-MalRnahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.
In allen Fallen dem Arzt das Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

- nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
A—
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(Fortsetzung von Seite 2)
Bei intensiver Einatmung sofort arztlichen Rat einholen.
- nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspilen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt:
Augen 15 Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser splilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- nach Verschlucken:
Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
Kein Erbrechen herbeifihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
- Hinweise fur den Arzt:
Bei nachgewiesener Hautunvertraglichkeit mit dem Produkt sollte jede weitere Belastung untersagt
werden.
- Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbeha  ndlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

5 MaRRhahmen zur Brandbekampfung

- Loschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GroReren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

- Aus Sicherheitsgrinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl.

- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahre n
Im Falle eines Brandes kdnnen neben den Hauptverbrennungsprodukten Kohlendioxid und
Kohlenmonoxid noch weitere gesundheitsschadliche Brandgase und Dampfe entstehen.

- Hinweise fir die Brandbekampfung

- Besondere Schutzausrustung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Vollschutzanzug tragen.

W 6 MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

-Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausristu ngen und in Notfallen

anzuwendende Verfahren

Fur ausreichende Liftung sorgen.

Staubbildung vermeiden.

Personliche Schutzkleidung tragen.
- Umweltschutzmalnahmen:

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Staubbildung verhindern durch Abdecken.

Zutritt von Wasser verhindern.

Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behorden benachrichtigen.
- Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung : Mechanisch aufnehmen.
- Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

(Fortsetzung auf Seite 4)
A—
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| 7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Die beim Umgang mit Chemikalien und chemischen Baustoffen tblichen VorsichtmalRnahmen
beachten.
Behalter dicht geschlossen halten.
Staubbildung vermeiden.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Personliche Schutzausristung tragen.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Mal3nahmen erforderlich.
- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksicht igung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und Behélter: Keine besonderen Anforderungen.
- Zusammenlagerungshinweise:  Getrennt von Lebensmitteln und Futtermitteln lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schutzen.
- Lagerklasse:
- VbF-Klasse: entfallt
- Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

H 8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personlic he Schutzausristungen
- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anl agen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwach enden Grenzwerten:
1305-62-0 Kalkhydrat

MAK Kurzzeitwert: 4 E mg/m3
Langzeitwert: 2 E mg/m3

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemalRhahmen:
Die Ublichen VorsichtsmalRnahmen beim Umgang mit chemischen Baustoffen und Chemikalien sind
zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Fur ausreichende Belliftung am Arbeitsplatz sorgen.
- Atemschutz: Bei unzureichender Bellftung Atemschutz.
- Handschutz: Schutzhandschuhe.
- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht

vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz Gberprift werden.
(Fortsetzung auf Seite 5)
A
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- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

(Fortsetzung von Seite 4)

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materi

- Augenschutz: Schutzbrille.
- Kérperschutz:

Arbeitsschutzkleidung.

alen: Handschuhe aus Leder.

Verschmutzte Kleidung wechseln und erst nach Reinigung wieder verwenden.

i 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und che

- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form:
Farbe:
- Geruch:
- Geruchsschwelle:

- pH-Wert:

- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:
Siedepunkt/Siedebereich:

- Flammpunkt:

- Entzundlichkeit:

- Zundtemperatur:
Zersetzungstemperatur:

- Selbstentzindlichkeit:

- Explosionsgefahr:

- Explosionsgrenzen:
untere:
obere:

- Dampfdruck:

- Dichte:

- Relative Dichte

- Dampfdichte

- Verdampfungsgeschwindigkeit

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser) Log
Pow:

- Viskositat:
dynamisch:
kinematisch:
Viskositat:

mischen Eigenschaften

fest

gemal Produktbeschreibung
charakteristisch

Nicht bestimmt.

Nicht anwendbar.

Nicht bestimmt
nicht bestimmt

Nicht anwendbar

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.
Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

Das Produkt ist nicht explosionsgeféahrlich.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Nicht anwendbar.

Nicht bestimmt
Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.

I6slich

Nicht bestimmt.

Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.

Nicht anwendbar.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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Organische Lésemittel gesamt: 0,0 %
- Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen
verflugbar.
10 Stabilitat und Reaktivitat
- Reaktivitat

- Chemische Stabilitat
- Zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
- Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen  Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
- Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- Unvertragliche Materialien:  Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
Stickoxide (NOx)

11 Toxikologische Angaben

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat:
- Primare Reizwirkung:
- an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhaute.
- am Auge: Reizwirkung
- An Atmungsorganen: Reizwirkung.
- Sensibilisierung:  Durch Hautkontakt Sensibilisierung moglich
- Subakute bis chronische Toxizitat:  Es liegen uns zu diesem Punkt keine Daten vor.
- Zuséatzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens nach Anhang B der Chemikalienverordnung
in der letztgiltigen Fassung folgende Gefahren auf:
Reizend
sensibilisierend

12 Unveltbezogene angaben |

- Toxizitat

- Aguatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

- Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

- Verhalten in Umweltkompartimenten:

- Bioakkumulationspotenzial ~ Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Mobilitdt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die
Kanalisation gelangen lassen.

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPVvB: Nicht anwendbar.

- Andere schéadliche Wirkungen  Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
(Fortsetzung auf Seite 7)
A—




Seite: 7/9
Sicherheitsdatenblatt
gemal 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 21.03.2014 Versionsnummer 1 Uberarbeitet am: 05.03.2014

Handelsname: CAPATECT MK-UNIPUTZ

(Fortsetzung von Seite 6)

13 Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmuill entsorgen. Nicht
in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewasser gelangen lassen.
- Abfallschliisselnummer:
31409 nach ONORM S 2100
Bauschutt (keine Baustellenabfalle)

Entsorgungshinweise:
Chemisch-physikalische Behandlung: nicht geeignet
Biologische Behandlung: nicht geeignet
Thermische Behandlung: nicht geeignet
Deponierung: Konditionierung erforderlich

- Europaischer Abfallkatalog

17 00 00 BAU- UND ABBRUCHABFALLE (EINSCHLIESSLICH AUSHUB VON VERUNREINIGTEN
STANDORTEN)

17 09 00 Sonstige Bau- und Abbruchabfélle

17 09 03* sonstige Bau- und Abbruchabfélle (einschlie3lich gemischte Abfélle), die gefahrliche
Stoffe enthalten

- Ungereinigte Verpackungen: Ungereinigte Verpackungen wie Produkt entsorgen.
- Empfehlung:
Entsorgung gemanR den behdordlichen Vorschriften.
Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen
Gebinde restlos entleeren und Sammelstellen Ubergeben.
- Empfohlenes Reinigungsmittel:  Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14 Angaben zum Transport

- UN-Nummer

- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
- OrdnungsgemalRe UN-Versandbezeichnung

- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

- Transportgefahrenklassen
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt
- Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA entfallt
- Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
- Besondere Vorsichtsmafl3nahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

- Massengutbeférderung gemafd Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geman
IBC-Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen
- UN "Model Regulation™: -
(Fortsetzung auf Seite 8)
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W15 Rechtsvorschriften

- Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umwelt schutz/spezifische Rechtsvorschriften
fur den Stoff oder das Gemisch

- Kennzeichnung gemalf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemafR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

- Gefahrenpiktogramme

GHSO05

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Portlandzement-Klinker Weisszement
Kalkhydrat

- Gefahrenhinweise
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschaden.

- Sicherheitshinweise
Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.
Nach Gebrauch grindlich waschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen.
Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach VbF: entfallt

- Technische Anleitung Luft:
- VOC-Wert EU-RL1999/13: Angabe in %: 0,00 %
- VOCV-Wert (Schweiz): 0,00 %

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsve rordnungen
Arbeitnehmerlinnenschutzgesetz beachten.
Regelungen und Vorschriften der Berufsverbande fir der Umgang mit chemischen Produkten
beachten.

- Stoffsicherheitsbeurteilung:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

16 Sonstige Angaben

Obige Angaben sind aufgrund gewissenhafter Laboruntersuchungen und Literaturstellen
zusammengestellt und stitzen sich auf den Stand der Erkenntnisse zum Zeitpunkt der Ausgabe
dieses Sicherheitsdatenblattes. Sie beschreiben die sicherheits-relevanten Eigenschaften und
Erfordernisse des Produktes. Ein Gewahr-leistungsanspruch im Schadensfall ist daraus nicht

abzuleiten. Mit der Neuausgabe von Sicherheits-datenblattern verlieren altere ihre Gultigkeit.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Wortlaut der Gefahrenhinweise in Kapitel 3
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschéaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

R37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut.
R41  Gefahr ernster Augenschaden.

- Datenblatt ausstellender Bereich:  Labor
- Ansprechpartner: Dr. Wolfgang Schorkhuber

- Abkirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung iiber brennbare Flissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)

- * Daten gegenuber der Vorversion geandert
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