LEISTUNGSERKLARUNG

VILLAVERDE E-KV-4 WF
(7,5MX1MX4MM)

VILLAS

ERKLARTE EIGENSCHAFTEN

wesentliche Merkmale Charakteristik :z:r:]onmerte
1. NUMMER/EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPS
Beanspruchung durch Feuer
R6724.1 von auRen Broof (t1)
Villaverde E-KV-4 wf (7,5 m x 1 m x 4 mm)
Brandverhalten** Klasse E
2. VERWENDUNGSZWECK(E)
Widerstand gegen
. . . Wasserdurchgang nach bestanden
Bitumenbahn fiir Dachabdichtung Verfahren B
3. HERSTELLER 1200 N/50 mm
Zugfestigkeit (Iings) Min 800 N/50 mm
BMI Austria GmbH Max 1400 N/50 mm
BramacstraBe 9
3380 Péchlarn 1200 N/50 mm
Zugfestigkeit (quer) Min 800 N/50 mm
.. .. Max 1400 N/50 mm
4. SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND UBERPRUFUNG DER
LEISTUNGSBESTANDIGKEIT 50 %
Zugdehnung (ldngs) Min 30 %
System 2+ System 3 Max 70 %
5. HARMONISIERTE NORM 0%
Zugdehnung (quer) Min 30 %
Max 70 % EN
EN 13707:2004 + A2:2009
Wid J 13707:2004
iderstand gegen + A2:2009
6. NOTIFIZIERTE STELLE(N) Weiterreien 350+ 150N
1213 SKZ Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Wiirzburg Scherwiderstand der > 800 N
Fligenahte
. . . Widerstand gegen statische > 20k
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Belastung (Methode A) - €
Herstellers von:
Widerstand gegen
Thomas Schéffer stoBartige Belastung 2 1000 mm
Managin Di/r/eZmr/BMl Austria (Methode A)
7 .
) {(/j . \éVlderstand gegen bestanden
. 7 urchwurzelung
Warmestandfestigkeit 110°C
Pschlarn, am 15.01.2024 Kaltbiegeverhalten OS / US -30°C
Kaltbiege nach thermischer 15 °C
Alterung
Die Leistung des Produktes aus Punkt 1 und 2 entspricht dem Satz der unter Gefahrliche Substanzen NPD

Punkt 7 erklarten Eigenschaften. Fir die Erstellung der Leistungserklarung
im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der unter Punkt
3 genannte Hersteller verantwortlich.

NPD: No performance determined, keine Leistung festgelegt
*in Ubereinstimmung mit Kommissionsentscheidung 2000/553/EC
**in Ubereinstimmung mit Kommissionsentscheidung 96/603/EC



LEISTUNGSERKLARUNG

VILLAVERDE E-KV-4 WF
(7,5MX1MX4MM)

1. NUMMER/EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPS

R6724.2
Villaverde E-KV-4 wf (7,5 mx 1 m x4 mm)

2. VERWENDUNGSZWECK(E)
Bitumenbahn fiir Bauwerksabdichtung
3. HERSTELLER

BMI Austria GmbH
Bramacstra3e 9
3380 Pochlarn

4. SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND UBERPRUFUNG DER
LEISTUNGSBESTANDIGKEIT

System 2+
5. HARMONISIERTE NORM

EN 13969:2004 + A1:2006
6. NOTIFIZIERTE STELLE(N)
1213 SKZ Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Wirzburg
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des
Herstellers von:

Thomas Schoffer

Managin%Direct r BMI Austria
oy

12

\

Pdchlarn, am 15.01.2024

Die Leistung des Produktes aus Punkt 1 und 2 entspricht dem Satz der unter
Punkt 7 erklarten Eigenschaften. Fir die Erstellung der Leistungserklarung
im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der unter Punkt
3 genannte Hersteller verantwortlich.

VILLAS

7. ERKLARTE EIGENSCHAFTEN

Harmonisierte

wesentliche Merkmale Charakteristik
Norm
Brandverhalten** Klasse E
Wasserdichtheit bei 2 kPa bestanden
Wasserdichtheit bei 60 kPa bestanden
1200 N/50 mm
Zugfestigkeit (langs) Min 800 N/50 mm
Max 1400 N/50 mm
1200 N/50 mm
Zugfestigkeit (quer) Min 800 N/50 mm
Max 1400 N/50 mm
50 %
Zugdehnung (langs) Min 30 %
Max 70 %
50 %
Zugdehnung (quer) Min 30 %
Max 70 %
Widerstand gegen WeiterreiBen 350+ 150N
. . EN
\éVlIde;stand gegen statische 20 kg 13969:2004
clasting + A1:2006
Widerstand gegen stoRRartige > 1000 mn
Belastung
Scherwiderstand der Fiigenahte 2 600 N
Wasserdichtheit bei 2 kPa nach
kinstlicher Alterung bei bestanden
Dauerbeanspruchung durch
erhéhte Temperatur
Wasserdichtheit nach kiinstlicher
Alterung bei
Dauerbeanspruchung durch bestanden
erhohte Temperatur
Bestandigkeit gegen Chemikalien:
Wasserdichtheit bei 2 kPa bestanden
Bestandigkeit gegen Chemikalien:
Wasserdichtheit bei 60 kPa bestanden
Kaltbiegeverhalten OS / US -30°C
Gefahrliche Substanzen NPD

NPD: No performance determined, keine Leistung festgelegt
*in Ubereinstimmung mit Kommissionsentscheidung 2000/553/EC
**in Ubereinstimmung mit Kommissionsentscheidung 96/603/EC




LEISTUNGSERKLARUNG

VILLAVERDE E-KV-4 WF
(7Z,5MX1MX4MM)

1. NUMMER/EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPS

R6724.3
Villaverde E-KV-4 wf (7,5 mx 1 m x4 mm)

2. VERWENDUNGSZWECK(E)
Bitumen-Mauersperrbahn
3. HERSTELLER

BMI Austria GmbH
BramacstraRRe 9
3380 Pochlarn

4. SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND UBERPRUFUNG DER
LEISTUNGSBESTANDIGKEIT

System 3
5. HARMONISIERTE NORM

EN 14967:2006
6. NOTIFIZIERTE STELLE(N)
1213 SKZ Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Wirzburg
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des
Herstellers von:

Thomas Schoffer

Managin%Direct rBMI Austria
A

\

Pochlarn, am 15.01.2024

Die Leistung des Produktes aus Punkt 1 und 2 entspricht dem Satz der unter
Punkt 7 erklarten Eigenschaften. Fur die Erstellung der Leistungserklarung
im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der unter Punkt
3 genannte Hersteller verantwortlich.

VILLAS

7. ERKLARTE EIGENSCHAFTEN

. L. Harmonisierte
wesentliche Merkmale Charakteristik
Norm

Brandverhalten** Klasse E
Widerstand gegen
Wasserdurchgang nach bestanden
Verfahren B
Widerstand gegen statische 20k
Belastung (Methode A) g
Widerstand gegen statische 20k
Belastung (Methode B) g
Widerstand gegen stoRartige > 1000 mm EN
Belastung 14967:2006
Wasserdichtheit nach
kiinstlicher Alterung bei bestanden
Dauerbeanspruchung durch
erhohte Temperatur
Bestandigkeit: Wasserdichtheit

. ok bestanden
gegenlber Chemikalien
Kaltbiegeverhalten OS / US -30°C
Gefahrliche Substanzen NPD

NPD: No performance determined, keine Leistung festgelegt
*in Ubereinstimmung mit Kommissionsentscheidung 2000/553/EC
**in Ubereinstimmung mit Kommissionsentscheidung 96/603/EC




EU-Sicherheitsdatenblatt V|LLAs

Handelsname: Villaverde WS-X-5 ; Villaverde E-KV-5 WF ; Villaverde E-KV-4 WF

Produkt-Nr.: R6704; R6726; R6724
Aktuelle Version: 1.1.0, erstellt am: 15.01.2025 Ersetzte Version: 1.0.0, erstellt am: 13.01.2025 Region: AT

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname

Villaverde WS-X-5 ; Villaverde E-KV-5 WF ; Villaverde E-KV-4 WF

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen

Abdichtungsmembranen
Grindachsystem

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine Angaben verflugbar.
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Adresse
BMI Austria GmbH
BramacstraRe 9

A-3380 P&chlarn

Telefon-Nr. +43 2757 4010-0

Fax-Nr. +43 2757 4010-61

e-mail office.austria@bmigroup.com

Auskiinfte zum Sicherheitsdatenblatt
sd-blatt.at@bmigroup.com

1.4 Notrufnummer .
+43 1 406 43 43 (Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Osterreich GmbH)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Hinweise zur Einstufung

Das Produkt gilt nach Artikel 3 der Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) als Erzeugnis und ist nicht
kennzeichnungspflichtig gemaf:

- Art. 1, Verordnung 1272/2008 (CLP).

Das Bereitstellen eines Sicherheitsdatenblattes ist nach Art. 31 der Verordnung 1907/2006 (REACH) flir Erzeugnisse
nicht vorgeschrieben und erfolgt auf freiwilliger Basis.

2.2 Kennzeichnungselemente
Nicht relevant

2.3 Sonstige Gefahren
Das Produkt enthélt keine Bestandteile, die gemal REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU)
2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

PBT-Beurteilung
Keine Priifung erforderlich geman Anhang XlII der Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH).

vPvB-Beurteilung
Keine Priifung erforderlich gemaR Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH).

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Nicht zutreffend. Das Produkt ist kein Stoff.
3.2 Gemische

Geféhrliche Inhaltsstoffe
[Nr. [ Name des Stoffs | Zusatzliche Hinweise
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EU-Sicherheitsdatenblatt VILLAs

Handelsname: Villaverde WS-X-5 ; Villaverde E-KV-5 WF ; Villaverde E-KV-4 WF

Produkt-Nr.: R6704; R6726; R6724
Aktuelle Version: 1.1.0, erstellt am: 15.01.2025 Ersetzte Version: 1.0.0, erstellt am: 13.01.2025 Region: AT

CAS /| EG /Index / | Einstufung (EG) 1272/2008 (CLP) Konzentration %
REACH Nr.

ASPHALT

8052-42-4 - < 35,00 Gew%
232-490-9

01-2119480172-44

Dolomit

16389-88-1 - >= 25,00 - < 50,00 | Gew%
240-440-2

Riickstidnde (Erdél), thermisch gekrackte Vakuum

92062-05-0 - >= 10,00 - < 25,00 | Gew%
295-518-9

01-2119498290-34

Quarz (Si02)

14808-60-7 - >= 500 -< 25,00 | Gew%
238-878-4

Styrol-Butadien-Blockcopolymer

9003-55-8 - >= 500 - < 10,00 | Gew%
685-145-3

Riickstande (Erdol), Vakuum

64741-56-6 - < 2,50 Gew%
265-057-8

Octyl-(R)-2-(4-chlor-2-methylphenoxy)propionat

66423-13-0 Acute Tox. 4; H302 < 0,50 Gew%
266-358-7 Aquatic Acute 1; H400

- Aquatic Chronic 1; H410
01-2119928322-44 | Skin Sens. 1; H317

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Satze, sofern nicht bereits in Abschnitt 2.2 genannt: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

41

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Kontaminierte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen und vor Wiederverwendung griindlich reinigen.

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt
Bei Bertihrung mit der Haut mit Wasser abspulen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Kontaktlinsen entfernen. Auge unter Schutz des unverletzten Auges 10-15 Minuten unter flieBendem Wasser bei
weitgespreizten Lidern spulen. Arztlicher Behandlung zufihren.

Nach Verschlucken
Mund grindlich mit Wasser spllen. Bewusstlosen Personen darf nichts eingeflél3t werden. Kein Erbrechen einleiten.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

4.3

Keine Angaben verfugbar.

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Angaben verflgbar.
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EU-Sicherheitsdatenblatt VILLAs

Handelsname: Villaverde WS-X-5 ; Villaverde E-KV-5 WF ; Villaverde E-KV-4 WF

Produkt-Nr.: R6704; R6726; R6724
Aktuelle Version: 1.1.0, erstellt am: 15.01.2025 Ersetzte Version: 1.0.0, erstellt am: 13.01.2025 Region: AT

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Schaum; Ldschpulver; Kohlendioxid; Wassersprihstrahl

Ungeeignete L6schmittel
Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand kann freigesetzt werden: Kohlendioxid (CO2); Kohlenmonoxid (CO)

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung
Umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden. Schutzanzug tragen. Brandriickstande und kontaminiertes
Léschwasser missen entsprechend den 6rtlichen behdrdlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtig

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren

Nicht fiir Notfille geschultes Personal
Schutzvorschriften beachten (siehe Abschnitt 7 und 8). Fiir ausreichende Liftung sorgen.

Einsatzkrifte
Keine Angaben verfiigbar. Personliche Schutzausriistung — siehe Abschnitt 8.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mechanisch aufnehmen. In geeigneten Behaltern sammeln. Kontaminierte Flachen mit Wasser griindlich reinigen. Das

aufgenommene Material vorschriftsmassig entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Keine Angaben verfligbar.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Fir gute Raumbeliftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz. Das Risiko beim Umgang mit dem
Produkt ist durch Anwendung von Schutz- und Vorbeugungsmafinahmen auf ein Mindestmaf zu verringern. Das
Arbeitsverfahren sollte, sofern nach dem Stand der Technik mdéglich, so gestaltet werden, dass gefahrliche Stoffe nicht
frei werden oder ein Hautkontakt ausgeschlossen werden kann. Staubbildung und Staubablagerung vermeiden.

Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen

Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. Von Nahrungsmitteln und Getranken fernhalten. Vor den Pausen und
bei Arbeitsende Hande waschen. Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte Kleidung sofort
waschen. Augenspllvorrichtung bereithalten. Staub nicht einatmen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Hitze- und Ziindquellen fernhalten. Staubbildung vermeiden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Technische MaRnahmen und Lagerungsbedingungen
Behalter trocken, an einem kiihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung
schitzen.

Anforderung an Lagerraume und Behalter
Stets in Behaltern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen. Gedffnete Behalter sorgfaltig verschlieffen und

aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu verhindern.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine Angaben verfligbar.
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EU-Sicherheitsdatenblatt VILLAs

Handelsname: Villaverde WS-X-5 ; Villaverde E-KV-5 WF ; Villaverde E-KV-4 WF

Produkt-Nr.: R6704; R6726; R6724
Aktuelle Version: 1.1.0, erstellt am: 15.01.2025 Ersetzte Version: 1.0.0, erstellt am: 13.01.2025 Region: AT

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausriistungen

8.1 Zu liberwachende Parameter
Keine zu Uberwachenden Parameter vorhanden.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir gute Raumbeliiftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz.

Personliche Schutzausristung

Atemschutz

Bei Uberschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte muss ein geeignetes Atemschutzgerat getragen werden. Sind keine
Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden, sind bei Bildung von Stauben ausreichende AtemschutzmafRnahmen zu treffen.
Staubfilter Typ P3 (fir besonders feinen Staub/Pulver).

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille (EN ISO 16321-1:2022)

Handschutz

Bei mdglichem Hautkontakt mit dem Produkt bietet die Verwendung von Handschuhen, geprift nach z.B. EN 374,
ausreichenden Schutz. Der Schutzhandschuh sollte in jedem Fall auf seine arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B.
mechanische Bestandigkeit, Produktvertraglichkeit, Antistatik) gepruft werden. Anweisungen und Informationen des
Handschuhherstellers zur Anwendung, Lagerung, Pflege und zum Austausch der Handschuhe befolgen. Die
Schutzhandschuhe sollten bei Beschadigung oder ersten Abnutzungserscheinungen sofort ersetzt werden.
Arbeitsvorgange so gestalten, dass nicht dauernd Handschuhe getragen werden missen.

Sonstige SchutzmafRnahmen
Chemielibliche Arbeitskleidung.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Keine Angaben verfugbar.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand
fest

Form
fest

Farbe
verschiedene

Geruch
charakteristisch

pH-Wert
Nicht anwendbar

Siedepunkt / Siedebereich
Nicht anwendbar

Schmelzpunkt / Gefrierpunkt
Keine Daten vorhanden

Zersetzungstemperatur
Keine Daten vorhanden

Flammpunkt

Wert > 220 °C
Methode DIN 51755

Ziindtemperatur

Wert > 350 °C
Methode DIN 51794
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EU-Sicherheitsdatenblatt V|LLAs

Handelsname: Villaverde WS-X-5 ; Villaverde E-KV-5 WF ; Villaverde E-KV-4 WF

Produkt-Nr.: R6704; R6726; R6724
Aktuelle Version: 1.1.0, erstellt am: 15.01.2025 Ersetzte Version: 1.0.0, erstellt am: 13.01.2025 Region: AT

Entziindbarkeit
Keine Daten vorhanden

Untere Explosionsgrenze
Keine Daten vorhanden

Obere Explosionsgrenze
Keine Daten vorhanden

Dampfdruck
Nicht anwendbar

Relative Dampfdichte
Nicht anwendbar

Relative Dichte
Keine Daten vorhanden

Dichte
Keine Daten vorhanden

Loslichkeit
Keine Daten vorhanden

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)
Keine Daten vorhanden

Kinematische Viskositat
Nicht anwendbar

Partikeleigenschaften
Keine Daten vorhanden

9.2 Sonstige Angaben

Sonstige Angaben
Keine Angaben verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Bei bestimmungsgemalier Verwendung sind keine gefahrlichen Reaktionen zu erwarten.

10.2 Chemische Stabilitat
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

10.3 Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen
Bei bestimmungsgemaRer Handhabung und Lagerung treten keine geféhrlichen Reaktionen auf.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Keine bei bestimmungsgemalfer Verwendung.

10.5 Unvertragliche Materialien
Keine Angaben verfugbar.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine bei bestimmungsgemafer Lagerung, Handhabung, Beférderung. Bei Brand: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute orale Toxizitéat
Name des Produkts
Villaverde WS-X-5 ; Villaverde E-KV-5 WF ; Villaverde E-KV-4 WF

Quelle Hersteller
Bewertung/Einstufung Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.
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EU-Sicherheitsdatenblatt

VILLAS

Handelsname: Villaverde WS-X-5 ; Villaverde E-KV-5 WF ; Villaverde E-KV-4 WF

Produkt-Nr.: R6704; R6726; R6724
Aktuelle Version: 1.1.0, erstellt am: 15.01.2025

Ersetzte Version: 1.0.0, erstellt am: 13.01.2025

Akute dermale Toxizitét

Name des Produkts

Villaverde WS-X-5 ; Villaverde E-KV-5 WF ; Villaverde E-KV-4 WF

Quelle
Bewertung/Einstufung

Hersteller
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.

Akute inhalative Toxizitat

Name des Produkts

Villaverde WS-X-5 ; Villaverde E-KV-5 WF ; Villaverde E-KV-4 WF

Quelle
Bewertung/Einstufung

Hersteller
Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Name des Produkts

Villaverde WS-X-5 ; Villaverde E-KV-5 WF ; Villaverde E-KV-4 WF

Quelle
Bewertung
Bewertung/Einstufung

Hersteller

nicht reizend

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erflllt.

Schwere Augenschédigung/-reizung

Name des Produkts

Villaverde WS-X-5 ; Villaverde E-KV-5 WF ; Villaverde E-KV-4 WF

Quelle
Bewertung
Bewertung/Einstufung

Hersteller

nicht reizend

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Name des Produkts

Villaverde WS-X-5 ; Villaverde E-KV-5 WF ; Villaverde E-KV-4 WF

Bewertung/Einstufung

Aufnahmeweg Haut
Quelle Hersteller
Bewertung nicht sensibilisierend

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfallt.

Keimzell-Mutagenitat

Name des Produkts

Villaverde WS-X-5 ; Villaverde E-KV-5 WF ; Villaverde E-KV-4 WF

Quelle
Bewertung/Einstufung

Hersteller
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erflllt.

Reproduktionstoxizitat

Name des Produkts

Villaverde WS-X-5 ; Villaverde E-KV-5 WF ; Villaverde E-KV-4 WF

Quelle
Bewertung/Einstufung

Hersteller
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

Karzinogenitéat

Name des Produkts

Villaverde WS-X-5 ; Villaverde E-KV-5 WF ; Villaverde E-KV-4 WF

Quelle
Bewertung/Einstufung

Hersteller
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition

Name des Produkts

Villaverde WS-X-5 ; Villaverde E-KV-5 WF ; Villaverde E-KV-4 WF

Quelle

| Hersteller
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EU-Sicherheitsdatenblatt VILLAS

Handelsname: Villaverde WS-X-5 ; Villaverde E-KV-5 WF ; Villaverde E-KV-4 WF
Produkt-Nr.: R6704; R6726; R6724

Aktuelle Version: 1.1.0, erstellt am: 15.01.2025 Ersetzte Version: 1.0.0, erstellt am: 13.01.2025 Region: AT
Bewertung/Einstufung Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitéit bei wiederholter Exposition
Name des Produkts
Villaverde WS-X-5 ; Villaverde E-KV-5 WF ; Villaverde E-KV-4 WF

Quelle Hersteller
Bewertung/Einstufung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

Aspirationsgefahr
Keine Daten vorhanden

Endokrinschédliche Eigenschaften
Keine Daten vorhanden

11.2 Angaben lber sonstige Gefahren

Sonstige Angaben
Keine Angaben verfiigbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Fischtoxizitat (akut)
Name des Produkts
Villaverde WS-X-5 ; Villaverde E-KV-5 WF ; Villaverde E-KV-4 WF

Quelle Hersteller
Bewertung/Einstufung Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.

Fischtoxizitét (chronisch)
Name des Produkts
Villaverde WS-X-5 ; Villaverde E-KV-5 WF ; Villaverde E-KV-4 WF

Quelle Hersteller
Bewertung/Einstufung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erflllt.

Daphnientoxizitat (akut)
Name des Produkts
Villaverde WS-X-5 ; Villaverde E-KV-5 WF ; Villaverde E-KV-4 WF

Quelle Hersteller
Bewertung/Einstufung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.

Daphnientoxizitat (chronisch)
Name des Produkts
Villaverde WS-X-5 ; Villaverde E-KV-5 WF ; Villaverde E-KV-4 WF

Quelle Hersteller

Bewertung/Einstufung Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfiillt.

Algentoxizitét (akut)

Name des Produkts
Villaverde WS-X-5 ; Villaverde E-KV-5 WF ; Villaverde E-KV-4 WF

Quelle Hersteller
Bewertung/Einstufung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfiillt.

Algentoxizitét (chronisch)
Name des Produkts
Villaverde WS-X-5 ; Villaverde E-KV-5 WF ; Villaverde E-KV-4 WF

Quelle Hersteller
Bewertung/Einstufung Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.
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Bakterientoxizitat
Keine Daten vorhanden

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Angaben verfiigbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Angaben verflgbar.

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Angaben verflgbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
| Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Name des Produkts

Villaverde WS-X-5 ; Villaverde E-KV-5 WF ; Villaverde E-KV-4 WF

PBT-Beurteilung Keine Prifung erforderlich gemaR Anhang XlIl der Verordnung (EG)
1907/2006 (REACH).

vPvB-Beurteilung Keine Prifung erforderlich gemafl Anhang XllII der Verordnung (EG)
1907/2006 (REACH).

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine Angaben verflgbar.

12.7 Andere schadliche Wirkungen
Keine Angaben verflgbar.

12.8 Sonstige Angaben
Sonstige Angaben
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Abfallschlissel 17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
Die Zuordnung einer Abfallschlisselnummer gemaR europaischem Abfallkatalog (AVV) ist in Absprache mit dem
regionalen Entsorger vorzunehmen.

Verpackung

Verpackungen miissen restentleert werden und sind in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften einer
ordnungsgemafen Entsorgung zuzufithren. Nicht restentleerbare Verpackungen sind in Abstimmung mit dem
regionalen Entsorger zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.3 Transportgefahrenklassen
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.4 Verpackungsgruppe
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.5 Umweltgefahren
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender
Keine Angaben verflgbar.

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
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Nicht relevant

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften fiir
den Stoff oder das Gemisch

EU Vorschriften

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Anhang XIV (Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe)
Nach den vorliegenden Daten und/oder gemaR den Angaben der Vorlieferanten enthalt das Produkt keine(n) Stoff(e),
der/die gemaR REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XIV als zulassungspflichtige Stoff(e) gilt/gelten.

REACH Kandidatenliste besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC) fiir das Zulassungsverfahren

Nach den vorliegenden Daten und/oder gemaR den Angaben der Vorlieferanten enthalt das Erzeugnis keine(n) Stoff(e),
der/die gemaf Artikel 57 in Verbindung mit Artikel 59 der REACH Verordnung (EG) 1907/2006 als fir die Aufnahme in
den Anhang XIV (Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe) in Frage kommende(r) Stoff(e) gilt/gelten.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Anhang XVII: Beschrankungen der Herstellung, des Inverkehrbringens
und der Verwendung bestimmter geféahrlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse

Nach den vorliegenden Daten und/oder gemafR den Angaben der Vorlieferanten enthalt das Produkte keine(n) Stoff(e),
der/die REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XVII unterliegt/unterliegen.

Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfélle mit geféhrlichen Stoffen
Das Produkt unterliegt nicht Anhang |, Teil 1 oder 2.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde flr das vorliegende Gemisch nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Datenquellen, die zur Erstellung des Datenblattes verwendet wurden:

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in der jeweils gultigen Fassung.

Richtlinien 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

Nationale Arbeitsplatzgrenzwertlisten der jeweiligen Lander in der jeweils giiltigen Fassung.

Transportvorschriften gemafl ADR, RID, IMDG, IATA in der jeweils giltigen Fassung.

Datenquellen, die zur Ermittlung von physikalischen, toxikologischen und 6kotoxikologischen Daten benutzt wurden,
sind direkt in den jeweiligen Abschnitten angegeben.

Vollsténdiger Wortlaut der in Abschnitt 2 und 3 aufgefiihrten H- und EUH-Séatze (soweit nicht bereits in diesen
Abschnitten aufgefiihrt).

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Datenblatt ausstellender Bereich

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: 040/ 555 546 300 Fax: 040 /555 546 357 e-mail: umco@umco.de

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.

Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse.

Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhaltnis.

Urheberrechtlich geschiitztes Dokument. Veranderungen oder Vervielfaltigungen bedirfen der ausdrticklichen
Genehmigung der UMCO GmbH.
Prod-ID 806212
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