
Leistungserklärung
A-DOP-DZU-CO14.VO3-Bramac Österreich

Referenznummer: 39893/39894/39910/39985

1. ? Dachfenster nach EN 14351-1

2. Produktbezeichnunq: Luminex-Alu 44 & Luminex-Alu 60

3. Verwendunqszweck Belichtung, Belüftung, Ausstieg für geneigte Dächer (unbewohntes und
unbeheiztes Dachgeschoß)

Bramac Dachsysteme International GmbH
Bramacstraße 9

3380 Pöchlarn, Austria

4. Hersteller:

6?

7. Notifizierte Stelle:

System 3

Centre of Building Construction Engineering
Kennnummer: 1390

Prüfung nach System 3 (Prüfberichte zu 1, 2, 5, 12)
FIRES (Kennnummer: 1396) - Prüfung zu 3

9. Erklärte Leistunq nach der harmonisierten techn. Spezifikation EN 14351-1:2006 + A1:2010:

10. Die Leistunq des Produkts qemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistunq nach Tabelle 9.
Verantwortlich für die Erstellunq dieser Leistunqserklärunq ist allein der Hersteller qemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von'
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m Widerstandsfähigkeit gegen
Windlast
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(7) Tragfähigkeit der
Sicherheitsvorrichtung

npd
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(2) Widerstandsfähigkeit gegen
Schneelast

4H-9-4H (8) Schallschutz npd

(9) Wärmedurchgangskoeffizient npd(3) Brandverhalten E

(4) Schutz gegen Brand von außen npd (10) Strahlungseigenschaften -
Gesamtenergiedurchlassgrad

0,79

(5) Schlagregendichtheit,
ungeschützt

8A (11 ) Strahlungseigenschaften -
Lichttransmissionsgrad

0.83

(6) Stoßfestigkeit npd (12) Luftdurchlässigke:t 3

npd = keine Leistung festgestellt


