Leistungserklarung

Nr.: CZ-DOP-BDS-A001 7. Erklarte Leistung
Version: VO7
Tegalit Star, Tegalit Protector Plus, Classic Star, Classic Wesentliche Merkmale Leistung viiaglds

Protector Plus, Classic, Donau Protector Plus und alle Norm

Betonformsteine

Mechanischer Widerstand :;Ecl\lrtderung
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Verhalten bei Broor Ohne
CZ-DOP-BDS-A001 Brandeinwirkung von auBen Priifung
2. Verwendungszweck Brandverhalten A2-51,d0
Dachdeckungen von geneigten Dichern und Wasserundurchlsssigkeit Ar;ffil"tderung Ef00. 2013
AuBenwandbekleidungen ertd

. Anforderung

3. Hersteller MaRabweichungen erfillt
BMI stresni a hydroizolacni systémy s.r.o. Dauerhaftigkeit Anford
Prosecka 855/68 (Frost- Tau- ol
19000 Praha 9 Wechselbestindigkeit)
Ceska republika
ICO: 1505234

4. System zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit

5. Harmonisierte Norm
EN 490:2011

6. Notifizierte Stelle
WFRGENT nv

Ottergemsesteenweg-Zuid 711, 9000 Gent, Belgium
Notifiziert unter der Nummer 1173

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des
Herstellers,von:

/.

Mag. Gerald Resch, MBA, CSE, Geschaftsfiihrer

Prag, a E

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklarten Leistung.
Fiir die Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung
(EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.



