Leistungserklarung
A-DOP-DZU-C016.V02-Bramac Osterreich

Referenznummer: 39101/32354

1. Produkt: Unterdeck- und Unterspannbahnen

2. Produktname: Bramac Elite-2S Resistant

3. Verwendungszweck: Unterdeck- und Unterspannbahnen fur Dachdeckungen

4. Hersteller: Bramac Dachsysteme International GmbH
Bramacstralte 9

3380 Pochlarn, Austria

6. System: System 3
7. Notifizierungsstelle: FIW, Lochhamer Schlag 4, 82166 Grafeling, Not. Nr.: 0751

als auch MPA, Beethovenstrasse 52, 38106 Braunschweig, Not. Nr.: 0761

9. Deklarierte Leistungen:

Eigenschaften Leistungen
Brandverhalten E
Widerstand gegen Wasserdurchgang W1

Zugfestigkeit (N/50mm) (300/270)+/-30
langs/ quer EN 13859-1:2010

Weiterreilbwiderstand

(Nagelschaft) (N) (230/280)+/-30

Kaltbiegeverhalten -20°C

Zugfestigkeit nach Alterung (N/50mm)

- (250/220)+/-30
langs/quer

Widerstand gegen Wasserdurchgang

nach Alterung Lk

10.Die Leistung des Produkts gemafk den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Tabelle 9.
Verantwortlich fUr die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaflk Nummer 4.
Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

a. Thomas Schoffer
”Le|tung Marketing / Vertrieb Osterreich




