LEISTUNGSERKLARUNG

fermacell® Spritzspachtel LS

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttypes

2. Verwendungszweck

3. Hersteller
5. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung
der Leistungsbestédndigkeit

6. Harmonisierte Norm
Notifizierte Stelle(n)

7. Erklérte Leistung
Wesentliche Merkmale
Brandverhalten
Biegezugfestigkeit

Haftzugfestigkeit

(@) JamesHardie* AESTUVER'

Nr. FC-0112

FC-0112
Oberflachenverspachtelung von Gips-
Faserplatten

James Hardie Europe GmbH
Bennigsen- Platz 1

D-40474 Diisseldorf

Tel. +49 800 3864001

E-Mail fermacell@jameshardie.de

System 3

DIN EN 13963:2005
SP, Swedish Technical Research Institute
(0402)

Leistung
A2-s1, dO
>320 N

NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der/den erklarten Leistung/Leistungen. Fir die Erstellung
der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller

verantwortlich.

Unterzeichnet flir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dusseldorf, den 01.01.2019
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Dr. J6rg Brinkmann (CEO)
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