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SAINT-GOBAIN

LEISTUNGSERKLARUNG

In Ubereinstimmung mit der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011 und der Verordnung (EU)

8.

Nr. 574/2014 der Europaischen Kommission
Nr. DoP-DE-013952 001

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
013952 001 (weber.tec Superflex D 2) CM P

Voorgesehene Verwendung(en)::

Flissig zu verarbeitende wasserundruchlassige Produkte, im Verbund mit keramischen Fliesen und
Plattenbelagen, basierend auf modifizierten Polymeren und Zement zur Anwendung im Innenbereich
und in Schwimmbecken unter keramischen Beschichtungen verklebt mit einem Fliesenkleber Typ C 2
in Ubereinstimmung mit EN 12004

Hersteller:

Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstrasse 84

40549 Dusseldorf
Germany
http://www.sg-weber.de

Autorisierter Représentant:
nicht zutreffend

System/e zur Bewertung:

AVCP System 3

Harmonisierte Norm:

EN 14891:2012

Notifizierte Stelle/n: 0761 - Materialprifanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig MPA

Erklérte Leistung/en:

Wesentliche Merkmale Leistung
Rissuberbriickungsfahigkeit 20,75 mm
Gefahrliche Substanzen NPD
Haftzugfestigkeit = 0,5 N/mm?
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwas- | = 0,5 N/mm?
ser
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tau-Wechsel- | = 0,5 N/mm?
Lagerung
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung = 0,5 N/mm?
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung 2 0,5 N/mm?
Wasserdichtheit keine Wasserdurchdringung

Angemessene technische Dokumentation und/oder spezielle technische Dokumentation:

Anzahl von Dokumenten: nicht zutreffend
Anforderungen: nicht zutreffend
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Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fir die
Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller
verantwortlich. Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des He

Unterzeichnet flr den Hersteller und im Namen des Herstellers von::
Bruno Reisch
Markus Becker

(Name)
Saint-Gobain Weber GmbH 10-03-2016 - 10:29
DatUM . e [© ] 5 SRS SRR SRR PRRRRRRRRY
(Ort) (Datum)
/// /% i /%‘5/

Anlage zur Leistungserklarung gemaf Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Ar-
tikel 31 oder Artikel 33

1. (31) Sicherheitsdatenblatt: SDS49PD20279-a_-_weber_tec_Superflex_D_2_Komp_A-_-
DE.pdf
2. (33) Informationen (iber besonders nicht zutreffend

besorgniserregende Stoffe:
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— wesbgr Sicherheitsdatenblatt
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Druckdatum: 02.02.2023 Versionsnummer 2 Uberarbeitet am: 03.11.2020

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und

des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: weber.tec Superflex D 24 Komp.A

Sicherheitsdatenblatt-Nummer: 49PD20280-a

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches Bauchemie

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

Saint Gobain Weber GmbH

Schanzenstr. 84

D-40549 Dusseldorf

+49(0)211/91369-0

email: Produktsicherheit@sg-weber.de

1.4 Notrufnummer:

Medizinische Notfallauskunft bei Vergiftungen:

Giftinformationszentrum Mainz — Tel.: +49 (0) 6131 19240 (Beratung in deutscher oder englischer
Sprache)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemaf CLP-Verordnung nicht eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt

Gefahrenpiktogramme entfallt

Signalwort entfallt

Gefahrenhinweise entfallt

Zusitzliche Angaben:

Information gemaf Verordnung (EU) 528/2012: enthalt

Konservierungsstoff zum Lagerungsschutz: Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr.

247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1) (CAS 55965-84-9)

EUH208 Enthalt Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-
2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische
Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Beschreibung: Wassrige Kunstharzdispersion auf Polystyrolacrylatbasis.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Handelsname: weber.tec Superflex D 24 Komp.A

(Fortsetzung von Seite 1)

Geféhrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on <0,05%
EINECS: 220-120-9 € Eye Dam. 1, H318; <& Aquatic Acute 1,
Indexnummer: 613-088-00-6 H400; &> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2,
Reg.nr.: 01-2120761540-60-xxxx | H315; Skin Sens. 1, H317
Spezifische Konzentrationsgrenze:

Skin Sens.1; H317: C 2 0,05 %

CAS: 55965-84-9 Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol- | 20,00025-<0,0015%
EG-Nummer: 611-341-5 3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-
Indexnummer: 613-167-00-5 isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)
Reg.nr.: 01-2120764691-48-xxxx | & Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310;
Acute Tox. 2, H330; &> Skin Corr. 1C, H314;
Eye Dam. 1, H318; <& Aquatic Acute 1, H400
(M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100);
&> Skin Sens. 1A, H317
Spezifische Konzentrationsgrenzen:

Skin Corr.1C; H314: C 20,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % < C < 0,6 %

Eye Dam. 1; H318: C 20,6 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % < C < 0,6 %

Skin Sens. 1A; H317: C 20,0015 %

SVHC entfallt
Zusatzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspdilen.

Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

Nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieRendem Wasser abspilen und Arzt
konsultieren. Das Wasser sollte moglichst temperiert sein (20-30°C).

Nach Verschlucken:

Mund mit Wasser ausspllen. Kein Erbrechen auslésen. Arzt aufsuchen und dieses Datenblatt vorlegen.
Hinweise fiir den Arzt: keine

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel: Feuerléschmallnahmen auf die Umgebung abstimmen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
Besondere Schutzausriistung: Auf Umgebungsbrand abstimmen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Schutzausriistung tragen. Ungeschutzte Personen fernhalten.

6.2 UmweltschutzmaBBnahmen: Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung:

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung Behélter dicht geschlossen halten.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerraume und Behalter: Nur im ungeéffneten Originalgebinde aufbewahren.
Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.

Vor Frost schitzen.

Lagerklasse: LGK (nach VCI-Konzept): 12 - Nicht brennbare Flissigkeiten

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

GISCode

(Komp.A+B)

BSW20

7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:

DNEL-Werte

CAS: 2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

Dermal |Derived No Effect Level | 0,966 mg/kgxday (Arbeiter systemtisch Langzeitwert)
0,345 mg/kgxday (consumer systemic long term value)
Inhalativ | Derived No Effect Level |6,81 mg/m? (Arbeiter systemtisch Langzeitwert)

1,2 mg/m?® (consumer systemic long term value)

(Fortsetzung auf Seite 4)
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CAS: 55965-84-9 Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)
Oral Derived No Effect Level | 0,09 mg/kgxday (consumer systemic long term value)
Inhalativ | Derived No Effect Level |0,02 mg/m? (worker local long term value)

0,02 mg/m3 (consumer local long term value)

PNEC-Werte

CAS: 2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

Predicted No-Effect Concentration|0,000403 mg/l (Meerwasser Bewertungsfaktoren)

0,00403 mg/l (Frischwasser Bewertungsfaktoren)

CAS: 55965-84-9 Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)

Predicted No-Effect Concentration|0,01 mg/kgxdwt (Boden Bewertungsfaktoren)

Predicted No-Effect Concentration|0,00339 mg/l (Meerwasser Bewertungsfaktoren)

0,00339 mg/l (Frischwasser Bewertungsfaktoren)

CAS-Nr. Bezeichnung des Stoffes % Art Wert Einheit
CAS: 2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
MAK | vgl.Abschn.lIb und Xc

CAS: 55965-84-9 Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)

MAK | Langzeitwert: 0,2E mg/m?

vgl.Abschn.Xc

Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Allgemeine Schutz- und HygienemaRBnahmen:

Die Ublichen VorsichtsmalRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Beruhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Atemschutz Nicht erforderlich.

Handschutz

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

Handschuhmaterial

Butylkautschuk

Nitrilkautschuk

Empfohlene Materialstarke: > (Butyl) 0,7 mm; (NBR) 0,4 mm

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf} deshalb vor dem Einsatz tberpriift werden.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Durchdringungszeit : > 480 min
Wert fur die Permeation: Level < 6
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Augen-/Gesichtsschutz Beim Umfiillen Schutzbrille empfehlenswert.
Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben

Aggregatzustand Flussig

Farbe Gemal Produktbezeichnung
Geruch: Charakteristisch
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich 100 °C (DIN)
Untere und obere Explosionsgrenze

Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
Flammpunkt: Nicht anwendbar.

Ziindtemperatur: Nicht bestimmt.
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
pH-Wert: nicht bestimmt

Viskositat:

Kinematische Viskositat Nicht bestimmt.
Dynamisch: Nicht bestimmt.

Loslichkeit

Wasser: Vollstandig mischbar.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-

Wert) Nicht bestimmt.

2634-33-5 |1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 0,7

55965-84-9| Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-|0,75
isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-

6] (3:1)
Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa (DIN 51640)
Dichte und/oder relative Dichte
Dichte bei 20 °C: 1,017 g/cm?® (DIN 51757)
Schiittdichte: Nicht anwendbar.
Dampfdichte Nicht bestimmt.
9.2 Sonstige Angaben Keine.
Aussehen:
Form: Flussig

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und

Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Ziindtemperatur Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Minimum ignition energy

Losemitteltrennpriifung: Nicht anwendbar.
VOC der EU 0,0000 %
EU-VOC (g/L) -0,0000 g/l
Zustandsanderung

Erweichungspunkt oder -bereich

Oxidierende Eigenschaften: Nicht bestimmt.
Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse

mit Explosivstoff entfallt
Entziindbare Gase entfallt
Aerosole entfallt
Oxidierende Gase entfallt
Gase unter Druck entfallt
Entziindbare Fliissigkeiten entfallt
Entziindbare Feststoffe entfallt
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
Pyrophore Feststoffe entfallt

Selbsterhitzungsfihige Stoffe und Gemische entfallt
Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit

Wasser entziindbare Gase entwickeln entfallt
Oxidierende Fliissigkeiten entfallt
Oxidierende Feststoffe entfallt
Organische Peroxide entfallt
Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische entfallt
Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10.2 Chemische Stabilitat

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.

10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitdt Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Komponente Art Wert Spezies

Wassrige Dispersion eines Polymers auf Basis:Acrylsaureester,Styrol.
Oral ‘LD50 >2.000 mg/kg (Ratte)

CAS: 2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

Oral LD50 >490 mg/kg (Ratte)

Dermal [LD50 >2.000 mg/kg (Ratte)

CAS: 55965-84-9 Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)
Oral LD50 457 mg/kg (Ratte)

Dermal |[LD50 660 mg/kg (Kaninchen)

Inhalativ | LC50/4 h |2,36 mg/l (Ratte)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Schwere Augenschadigung/-reizung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Bei langerer Exposition ist eine sensibilisierende Wirkung durch Hautkontakt maoglich.
Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Reproduktionstoxizitdt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Testart Wirkkonzentration Methode Bewertung

Wassrige Dispersion eines Polymers auf Basis:Acrylsdureester,Styrol.
LC50/96h |>100 mg/l (Brachydanio (Zebrabarbling))

EC50/48h |>100 mg/l (Daphnia magna (grofser Wasserfloh))

EC50/72h  |>100 mg/l (scenedesmus subspicatus (Alge))

CAS: 2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

LC50/96h |2,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))
EC50/16h |0,4 mg/l (pseudomonas putida)

EC50/48h |2,9 mg/l (Daphnia magna (grof3er Wasserfloh))

EC50/72h |0,11 mg/l (Alge)

(Fortsetzung auf Seite 8)
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‘0,067 mg/l (pseudomonas putida)

CAS: 55965-84-9 Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)

LC50/48h 0,18 mg/l (Daphnia magna (grof’er Wasserfloh))
LC50/96h |0,282 mg/l (Daphnia magna (groRer Wasserfloh))
0,19-0,3 mg/l (Fisch)
EC50/24h {0,109 mg/l (Daphnia magna (groRer Wasserfloh))
0,0107 mg/l (Alge)
EC50/48h |0,16 mg/l (Daphnia magna (grof’er Wasserfloh))
0,0181-0,0371 mg/l (Alge)
EC50/72h |0,0063-0,0273 mg/l (Alge)
NOEC (14d)|0,035 mg/I (Daphnia magna (groRer Wasserfloh))
NOEC (21d)|0,011-1,05 mg/l (Daphnia magna (gro3er Wasserfloh))

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Sonstige Hinweise: Das Produkt ist biologisch schwer abbaubar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
CAS: 2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
EBAB ‘ 0,7 log Pow

12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.

12.7 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Bemerkung: Das Produkt enthalt Stoffe, die in Gewassern starke Tribungen verursachen.

Verhalten in Klaranlagen:

Testart Wirkkonzentration Methode Bewertung
CAS: 2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

EC 50 (3h)[10,3 mg/l (Belebtschlamm)

CAS: 55965-84-9 Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)

EC 50 (3h) |4,5 mg/l (Belebtschlamm)

Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlung:
Muf unter Beachtung der Sonderabfallvorschriften nach Vorbehandlung einer hierfir zugelassenen

Sonderabfalldeponie zugefiihrt werden.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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Europaischer Abfallkatalog

08 01 20| wassrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die
unter 08 01 19 fallen

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kbnnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung
ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse entfallt

14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA entfallt

14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den

Verwender Nicht anwendbar.

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg

gemal IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen.
UN "Model Regulation™: entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fur den Stoff oder das Gemisch

Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) (Candidate List, Annexes XIV and XVII)

Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP)

Regulation (EU) 2020/878 (amending REACH Annex Il on the compilation of safety data sheets)
Directive 2004/42/CE (VOC), cf. section 9

Regulation (EU) 528/2012 (Biocidal Product Regulation), cf. section 2

Richtlinie 2012/18/EU
Namentlich aufgefiihrte geféahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeridten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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VERORDNUNG (EU) 2019/1148

Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des|
Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlandern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Nationale Vorschriften:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig nach der Gefahrstoffverordnung in der letztgultigen Fassung.

Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Relevante Satze

H301 Giftig bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
Ansprechpartner: Produktsicherheit@sg-weber.de; Tel. +49 2363/399-210

Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
(Fortsetzung auf Seite 11)
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SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 3: Akute Toxizitat — Kategorie 3

Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4

Acute Tox. 2: Akute Toxizitat — Kategorie 2

Skin Corr. 1C: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 1C

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1

Skin Sens. 1A: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1A

Aquatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewassergefahrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 1

(Fortsetzung von Seite 10)
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und

des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: weber.tec Superflex D 24 Komp. B

Sicherheitsdatenblatt-Nummer: 49PD20280-b

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches Bauchemie

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

Saint Gobain Weber GmbH

Schanzenstr. 84

D-40549 Dusseldorf

+49(0)211/91369-0

email: Produktsicherheit@sg-weber.de

1.4 Notrufnummer:

Medizinische Notfallauskunft bei Vergiftungen:

Giftinformationszentrum Mainz — Tel.: +49 (0) 6131 19240 (Beratung in deutscher oder englischer
Sprache)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Ergebnisse von in vitro-Versuchen zeigen, dass Gemische mit mehr als 1% Zement die Haut reizen
und schwere Augenschaden hervorrufen, so dal} die Einstufung dieser Gemische beziglich H315 und
H31§ nicht auf Grund der Berechnung der Einstufung der Bestandteile oder des pH-Wertes erfolgen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemafR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
Gefahrenpiktogramme

<>

GHSO05

Signalwort Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Portlandzement, grau

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
Sicherheitshinweise

P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Lesen Sie sdmtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter

spulen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemal den ortlichen / regionalen /

nationalen/ internationalen Vorschriften.
2.3 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Beschreibung: Fertigmortel mit Portlandzement

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 14808-60-7 | Siliciumdioxid 10-20%
EINECS: 238-878-4 | Stoff, fur den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die Exposition am
Arbeitsplatz gilt

CAS: 65997-15-1 Portlandzement, grau 2-5%

EINECS: 266-043-4 | &> Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT
SE 3, H335, EUH203
Spezifische Konzentrationsgrenzen:

Skin Irrit. 2; H315: C 21 %

Eye Dam. 1; H318:C =21 %

SVHC entfallt

Zusitzliche Hinweise:

Der Chromatanteil im Zement ist gemafl EG/1907/2006 kleiner 2 ppm, so dass die Kennzeichnung mit
H317 (+ EUH203 "Enthalt Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.") bis zum Erreichen
des Mindesthaltbarkeitsdatums entfallt, wenn das Gebinde in der Zeit nicht gedffnet wurde.

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungssticke unverziglich entfernen.
Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspdilen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieRendem Wasser abspulen und Arzt
konsultieren. Das Wasser sollte mdglichst temperiert sein (20-30°C).
Nach Verschlucken:
Mund mit Wasser ausspulen. Kein Erbrechen auslésen. Arzt aufsuchen und dieses Datenblatt vorlegen.
4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel: Feuerldschmallinahmen auf die Umgebung abstimmen.
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Besondere Schutzausriistung: Auf Umgebungsbrand abstimmen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Schutzausristung tragen. Ungeschutzte Personen fernhalten.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen: Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung: Mechanisch aufnehmen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Staubbildung vermeiden.

Bei Staubbildung Absaugung vorsehen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Mallnahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerraume und Behalter: Nur im ungeéffneten Originalgebinde aufbewahren.
Zusammenlagerungshinweise:

Nicht zusammen mit Sauren lagern.

Getrennt von Lebensmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.

Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schiitzen.

Lagerklasse: LGK (nach VCI-Konzept): 13 - Nicht brennbare Feststoffe

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

GISCode

(Komp.A+B)

(Fortsetzung auf Seite 4)
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BSW20
7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:

DNEL-Werte

CAS: 65997-16-2 Calcium-Aluminat-Klinker

Inhalativ | Derived No Effect Level | 2,5 mg/m? (Arbeiter systemtisch Langzeitwert)

5 mg/m? (Arbeiter systemtisch Kurzzeitwert)

CAS: 10034-76-1 Calciumsulfat-Hemihydrat

Oral Derived No Effect Level | 1,52 mg/kgxday (Verbraucher systematisch Langzeitwert)
Inhalativ | Derived No Effect Level | 5,29 mg/m? (Verbraucher systematisch Langzeitwert)
21,17 mg/m? (Arbeiter systemtisch Langzeitwert)

5.082 mg/m? (Arbeiter systemtisch Kurzzeitwert)

CAS-Nr. Bezeichnung des Stoffes % Art Wert Einheit
CAS: 14808-60-7 Siliciumdioxid

MAK |Langzeitwert: 0,05 mg/m?
alveolengangige Fraktion

CAS: 65997-15-1 Portlandzement, grau

AGW | Langzeitwert: 5 E mg/m?
DFG

Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:

Die Ublichen VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Atemschutz

Bei unzureichender Beluftung Atemschutz.

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. ldngerer Exposition
umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

Kurzzeitig Filtergerat:

Filter P2

Handschutz

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestadndig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Handschuhmaterial
Nitrilgetrankte Baumwollhandschuhe
Empfohlene Materialstarke: > 0,4 mm
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestéandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf} deshalb vor dem Einsatz tUberprift werden.
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Durchdringungszeit : > 480 min
Wert fur die Permeation: Level < 6
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Augen-/Gesichtsschutz DichtschlieRende Schutzbrille
Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben

Aggregatzustand Fest

Farbe Gemal Produktbezeichnung
Geruch: Charakteristisch
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich Nicht bestimmt.
Entziindbarkeit Der Stoff ist nicht entziindlich.
Untere und obere Explosionsgrenze

Untere: Nicht bestimmt.

Obere: Nicht bestimmt.
Flammpunkt: Nicht anwendbar.
Ziindtemperatur: Nicht bestimmt.
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
pH-Wert bei 20 °C: > 12,0 (DIN 19261)

In Verbindung mit Wasser
Viskositat:
Kinematische Viskositat Nicht anwendbar.

Dynamisch: Nicht anwendbar.
Loslichkeit
Wasser bei 20 °C: 1,5 g/l (Zement)
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-

Wert) Nicht bestimmt.
Dampfdruck: Nicht anwendbar.
Dichte und/oder relative Dichte

Dichte: Nicht anwendbar.
Schiittdichte: 815 kg/m3
Dampfdichte Nicht anwendbar.
Partikeleigenschaften Siehe Abschnitt 3.
9.2 Sonstige Angaben Keine.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Aussehen:
Form:

Umweltschutz sowie zur Sicherheit
Ziindtemperatur

Explosive Eigenschaften:
Minimum ignition energy
Losemittelgehalt:

Organische Losemittel:

VOC der Schweiz

VOC der EU

EU-VOC (g/L)

Festkorpergehalt:
Zustandsanderung
Erweichungspunkt oder -bereich
Oxidierende Eigenschaften:
Verdampfungsgeschwindigkeit

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und

Pulver

Das Produkt ist nicht selbstentztindlich.
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

0,0 %
0,0000 %
0,0000 %
0,0000 g/l
100,0 %

Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse
mit Explosivstoff

Entziindbare Gase

Aerosole

Oxidierende Gase

Gase unter Druck

Entziindbare Fliissigkeiten

Entziindbare Feststoffe

Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische
Pyrophore Fliissigkeiten

Pyrophore Feststoffe
Selbsterhitzungsfihige Stoffe und Gemische
Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit
Wasser entziindbare Gase entwickeln
Oxidierende Fliissigkeiten

Oxidierende Feststoffe

Organische Peroxide

Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe
und Gemische

Desensibilisierte Stoffe/Gemische und
Erzeugnisse mit Explosivstoff

entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt

entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt

entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10.2 Chemische Stabilitat

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Reaktionen mit Leichtmetallen in Gegenwart von Feuchtigkeit unter Bildung von Wasserstoff.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Komponente Art Wert Spezies
CAS: 65997-16-2 Calcium-Aluminat-Klinker

Oral LD50 |>2.000 mg/kg (Ratte)

Dermal |LD50|>2.000 mg/kg (Ratte)

CAS: 65997-15-1 Portlandzement, grau

Dermal |LD50 |>2.000 mg/kg (Kaninchen)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschadigung/-reizung

Verursacht schwere Augenschaden.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Karzinogenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

Endokrinschédliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Testart Wirkkonzentration Methode Bewertung
CAS: 65997-16-2 Calcium-Aluminat-Klinker

LC50/96h | 100 mg/l (Fisch)

EC50/48h | 5,4 mg/l (Daphnia magna (grof3er Wasserfloh))
EC50/72h | 3,6 mg/l (Alge)

CAS: 10034-76-1 Calciumsulfat-Hemihydrat

LC50/96h | >79 mgl/l (Fisch)

EC50/48h | >79 mg/l (Daphnia magna (grof’er Wasserfloh))

(Fortsetzung auf Seite 8)
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EC50/72h | >79 mg/l (Selenastrum capricornutum (Grinalge))

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Sonstige Hinweise: Das Produkt ist biologisch schwer abbaubar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.
12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.

12.7 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Bemerkung:

Das Produkt enthalt Stoffe, die in Gewassern starke Triibungen verursachen.

Das Produkt enthélt Stoffe, die eine lokale pH-Anderung verursachen und daher schadigend auf Fische
und Bakterien wirken.

Verhalten in Klaranlagen:

Testart Wirkkonzentration Methode Bewertung
CAS: 65997-16-2 Calcium-Aluminat-Klinker

EC 50 (3h) ‘ 1.000 mg/I (Belebtschlamm)

CAS: 10034-76-1 Calciumsulfat-Hemihydrat

EC 50 (3h) |>790 mg/I (Belebtschlamm)

Bemerkung: Das Produkt verursacht eine deutliche pH-Anderung. Vor Einleitung neutralisieren.
Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Produkt erhartet nach Zugabe von Wasser nach 5 bis 6 h und kann anschlielend als Bauschutt
entsorgt werden. Mégliche Abfallschliisselnummer 17 09 04.

Europaischer Abfallkatalog

10 13 11| Abfélle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme
derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen

10 13 14 | Betonabfalle und Betonschlamme

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kdnnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugefuhrt werden.

Empfohlenes Reinigungsmittel:

Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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Sacke grindlich ausschutteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
14.2 OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung
ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse entfallt

14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA entfallt

14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den

Verwender Nicht anwendbar.

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg

gemaB IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen.
UN "Model Regulation™: entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fiir den Stoff oder das Gemisch

Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) (Candidate List, Annexes XIV and XVII)

Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP)

Regulation (EU) 2020/878 (amending REACH Annex Il on the compilation of safety data sheets)
Directive 2004/42/CE (VOC), cf. section 9

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 cf. section 2

Richtlinie 2012/18/EU
Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 47

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeraten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
VERORDNUNG (EU) 2019/1148

Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des|
Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlandern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Nationale Vorschriften:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig nach der Gefahrstoffverordnung in der letztgiltigen Fassung.

Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

UVV / BGV: "Gesundheitsgefahrlicher mineralischer Staub" (VBG 119)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Relevante Satze

H315  Verursacht Hautreizungen.

H317  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318  Verursacht schwere Augenschaden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

EUH203 Enthalt Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Einstufung geméaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Hautreizende/-atzende Wirkung Expertenurteil
Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
Ansprechpartner: Produktsicherheit@sg-weber.de; Tel. +49 2363/399-210

Abkiirzungen und Akronyme:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOCV: Lenkungsabgabe auf fliichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und
des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: weber.tec Superflex D 2 Komp.A

Sicherheitsdatenblatt-Nummer: 49PD20279-a

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches Bauchemie

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

Saint Gobain Weber GmbH

Schanzenstr. 84

D-40549 Disseldorf

++49(0)211/91369-0

email: Produktsicherheit@sg-weber.de

1.4 Notrufnummer: Telefon: +49(0)6131-19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemafR CLP-Verordnung nicht eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt
Gefahrenpiktogramme entfallt

Signalwort entfallt

Gefahrenhinweise entféllt

Zusatzliche Angaben:

Enthélt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
Beschreibung: Wéssrige Kunstharzdispersion auf Polystyrolacrylatbasis.

Gefahrliche Inhaltsstoffe: entfallt
SVHC entfallt

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstticke unverziglich entfernen.
Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
Nach Augenkontakt:
Augen bei getffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser abspilen und Arzt
konsultieren. Das Wasser sollte moglichst temperiert sein (20-30 °C).
Nach Verschlucken:
Mund mit Wasser ausspiilen. Kein Erbrechen auslésen. Arzt aufsuchen und dieses Datenblatt
vorlegen.
4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: Mal3nahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel: Feuerldschmafl3nahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Nach Verdampfen des Wassers unter Umstanden Bildung giftiger Gase mdéglich, wie z.B.:
Kohlenmonoxid (CO)

5.3 Hinweise fur die Brandbekdmpfung

Besondere Schutzausristung: Auf Umgebungsbrand abstimmen.

ABSCHNITT 6: MalBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Schutzausristung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen: Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung:

Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maflinahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerraume und Behalter:

An einem kihlen Ort lagern.

Nur im ungedéffneten Originalgebinde aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Vor Frost schitzen.

In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.

Empfohlene Lagertemperatur: 5-30 °C.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Lagerklasse: LGK (nach VCI-Konzept): 12 - Nicht brennbare Fliissigkeiten
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
GiSCode
Komp.A + B
BSW20

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausrustungen

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

8.1 Zu Uiberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwachenden Grenzwerten:

Das Produkt enthélt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu
Uberwachenden Grenzwerten.

Zuséatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gtiltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persdnliche Schutzausriistung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemal3nahmen:

Die ublichen VorsichtsmalRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Atemschutz: Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.

Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlédssig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

Handschuhmaterial

Handschuhe aus Gummi

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und mufd deshalb vor dem Einsatz tUberprift werden.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Augenschutz: Beim Umfillen Schutzbrille empfehlenswert.

Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung

DE —
(Fortsetzung auf Seite 4)
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Angaben
Aussehen:

Form:

Farbe:
Geruch:
Geruchsschwelle:

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Flissig

GemalR Produktbezeichnung
Charakteristisch

Nicht bestimmt.

pH-Wert bei 20 °C:

ca.3,0-5,0 (DIN 19261)

Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

Siedebeginn und Siedebereich:

0°C
100 °C (DIN)

Flammpunkt:

Nicht anwendbar.

Zindtemperatur:

Nicht bestimmt.

Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

Selbstentziindungstemperatur:

Das Produkt ist nicht selbstentztindlich.

Explosive Eigenschaften:

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

Explosionsgrenzen:
Untere:
Obere:

Oxidierende Eigenschaften:

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Dampfdruck bei 20 °C:

23 hPa (DIN 51640)

Dichte bei 20 °C:

1,026 g/cm? (DIN 51757)

Schittdichte:
Dampfdichte
Verdampfungsgeschwindigkeit

Nicht anwendbar.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Ldslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

Vollstandig mischbar.

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:

Nicht bestimmt.

Viskositat:
Dynamisch bei 20 °C:
Kinematisch:

€a.3000-5000 mPas (DIN 53019)
Nicht bestimmt.

Losemitteltrennprifung:

Losemittelgehalt:
Organische Losemittel:
VOC der Schweiz
VOC der EU

9.2 Sonstige Angaben

Nicht anwendbar.

0,0 %

0,11 %
0,00 %
Keine.

DE —

(Fortsetzung auf Seite 5)



[~ Al Seite: 5/7
— wesbgr Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 25.04.2017 Versionsnummer 19 Uberarbeitet am: 10.04.2017

Handelsname: weber.tec Superflex D 2 Komp.A

(Fortsetzung von Seite 4)

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitéat

10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10.2 Chemische Stabilitat

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Komponente Art Wert Spezies
wassrige Copolymerisat-Dispersion auf der Basis von Styrol und einem Acrylsdureester
Oral ‘ LD50 ‘ >5000 mg/kg (Ratte)

Primare Reizwirkung:

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Schwere Augenschadigung/-reizung

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftllt.

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgeféhrdende
Wirkung)

Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Karzinogenitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftllt.

Aspirationsgefahr Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

Testart Wirkkonzentration Methode  Bewertung

wassrige Copolymerisat-Dispersion auf der Basis von Styrol und einem Acrylsdureester
LC50/96h | >500 mg/l (Brachydanio (Zebrabarbling))

ECO 1000 mg/I (Belebtschlamm)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Sonstige Hinweise: Das Produkt ist biologisch schwer abbaubar.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Verhalten in Umweltkompartimenten:
12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiugbar.

Okotoxische Wirkungen:
Bemerkung: Das Produkt enthalt Stoffe, die in Gewassern starke Trilbungen verursachen.
Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Muf unter Beachtung der Sonderabfallvorschriften nach Vorbehandlung einer hierfir zugelassenen
Sonderabfalldeponie zugefiihrt werden.

Europaischer Abfallkatalog

Mogliche Abfallschliisselnummer: Die konkrete Abfallschlisselnummer ist abhangig von der Herkunft
des Abfalls.

08 01 12 |Farb- und Lackabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kénnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugefihrt werden.

Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung
ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse entfallt

14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA entfallt

14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

14.7 Massengutbeforderung gemafs Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens und gemaf

IBC-Code Nicht anwendbar.
Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen.
UN "Model Regulation™: entfallt

ABSCHNITT 15; Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

Richtlinie 2012/18/EU
Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Nationale Vorschriften:

(D) GISCODE: (Komp.A + B)
Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %

Wasser 10-20
NK 0,1-1

Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
Ansprechpartner: Produktsicherheit@sg-weber tel. ++49 2363/399-210

Abkirzungen und Akronyme:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOCV: Lenkungsabgabe auf fliichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

* Daten gegentber der Vorversion geandert
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und
des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: weber.tec Superflex D 2 Komp.B

Sicherheitsdatenblatt-Nummer: 49PD20279-b

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches Bauchemie

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

Saint Gobain Weber GmbH

Schanzenstr. 84

D-40549 Disseldorf

++49(0)211/91369-0

email: Produktsicherheit@sg-weber.de

1.4 Notrufnummer: Telefon: +49(0)6131-19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Ergebnisse von in vitro-Versuchen zeigen, dass Gemische mit mehr als 1% Zement die Haut reizen
und schwere Augenschaden hervorrufen, so daf die Einstufung dieser Gemische beziglich H315 und
H318 nicht auf Grund der Berechnung der Einstufung der Bestandteile oder des pH-Wertes erfolgen.

@ GHS05 Atzwirkung

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschéaden.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemafR? CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
Gefahrenpiktogramme

<

GHSO05

Signalwort Gefahr

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.
Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter

spulen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemafl den ortlichen / regionalen /

nationalen/ internationalen Vorschriften.
2.3 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
Beschreibung:

Fertigmdrtel mit Portlandzement

Fertigmdrtel mit Tonerdeschmelzzement.

Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 13463-67-7 Titan(IV)-oxid 2-5%
EINECS: 236-675-5 Stoff, flir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die
Reg.nr.: 01-2119489379-17-xxxx | Exposition am Arbeitsplatz gilt
CAS: 65997-15-1 Portlandzement, grgu | 2-5%
EINECS: 266-043-4 & Eye Dam. 1, H318; {> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,
H317; STOT SE 3, H335
CAS: 1314-13-2 Zinkoxd 0,1-1%
EINECS: 215-222-5 <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
Indexnummer: 030-013-00-7
Reg.nr.: 2119463881-32-XXXX

SVHC entfallt

Zuséatzliche Hinweise:

Der Chromatanteil im Zement ist gemafl EG/1907/2006 kleiner 2 ppm , so daf3 die Kennzeichnung mit
R 43 (H317 + EUH203 "Enthalt Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.") bis zum
Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums entfallt, wenn das Gebinde in der Zeit nicht gedffnet wurde.
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen

Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.
Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspilen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Nach Augenkontakt:
Augen bei getffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser abspilen und Arzt
konsultieren. Das Wasser sollte moglichst temperiert sein (20-30 °C).
Nach Verschlucken:
Mund mit Wasser ausspilen. Kein Erbrechen auslésen. Arzt aufsuchen und dieses Datenblatt
vorlegen.
4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel: Feuerldéschmalinahmen auf die Umgebung abstimmen.
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

5.3 Hinweise fir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausristung: Auf Umgebungsbrand abstimmen.

ABSCHNITT 6: Mal3Bhnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausristungen und in Notféallen
anzuwendende Verfahren

Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

Fur ausreichende Liftung sorgen.

Staubbildung vermeiden.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen: Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung: Mechanisch aufnehmen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Staubbildung vermeiden.

Bei Staubbildung Absaugung vorsehen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maflinahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerraume und Behalter: Nur im ungedffneten Originalgebinde aufbewahren.
Zusammenlagerungshinweise:

Nicht zusammen mit Sauren lagern.

Getrennt von Lebensmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.

Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schitzen.

Lagerklasse: LGK (nach VCI-Konzept): 13 - Nicht brennbare Feststoffe

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

(Fortsetzung auf Seite 4)
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7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
GiSCode
Komp.A+B
BSW20

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausristungen

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

8.1 Zu Uiberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwachenden Grenzwerten:
DNEL-Werte

10034-76-1 Calciumsulfat-Hemihydrat

Oral Derived No Effect Level | 1,52 mg/kgxday (Verbraucher systematisch Langzeitwert)
Inhalativ | Derived No Effect Level | 5,29 mg/m? (Verbraucher systematisch Langzeitwert)
21,17 mg/m?3 (Arbeiter systemtisch Langzeitwert)

5082 mg/m?3 (Arbeiter systemtisch Kurzzeitwert)

CAS-Nr. Bezeichnung des Stoffes % Art Wert Einheit
13463-67-7 Titan(IV)-oxid
AGW | Langzeitwert: 1,25* 10** mg/m3
2(Ih);*alveolengangig**einatembar; AGS, DFG

65997-15-1 Portlandzement, grau

AGW |Langzeitwert: 5 E mg/m3
DFG

1314-13-2 Zinkoxid

MAK | Langzeitwert: 1A mg/m3
Rauch

Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persdnliche Schutzausriistung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemalinahmen:

Die Ublichen Vorsichtsmal3nahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Beschmutzte, getréankte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Atemschutz:

Bei unzureichender Bellftung Atemschutz.

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhéngiges Atemschutzgerat verwenden.

Kurzzeitig Filtergerat:

Filter P2

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Handschutz:
Schutzhandschuhe
Das Handschuhmaterial muss undurchlédssig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
Handschuhmaterial
Nitrilgetrénkte Baumwollhandschuhe
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz tGberprift werden.
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Augenschutz: DichtschlieBende Schutzbrille
Koérperschutz: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben
Aussehen:

Form: Pulver

Farbe: Gemal Produktbezeichnung
Geruch: Charakteristisch
Geruchsschwelle: Nicht bestimmit.
pH-Wert bei 20 °C: >12,0 (DIN 19261)

In Verbindung mit Wasser

Zustandsanderung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.

Siedebeginn und Siedebereich: nicht bestimmt
Flammpunkt: Nicht anwendbar.
Entziindbarkeit (fest, gasformig): Der Stoff ist nicht entziindlich.
Zindtemperatur: Nicht bestimmt.
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
Explosionsgrenzen:

Untere: Nicht bestimmt.

Obere: Nicht bestimmt.
Oxidierende Eigenschaften: Nicht bestimmt.
Dampfdruck: Nicht anwendbar.
Dichte: Nicht anwendbar.
Schittdichte: 790 kg/m3

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Dampfdichte Nicht anwendbar.
Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.
Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser bei 20 °C: 1,59/
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.
Viskositat:

Dynamisch: Nicht anwendbar.

Kinematisch: Nicht anwendbar.
Losemittelgehalt:

Organische Losemittel: 0,0 %

VOC der Schweiz 0,00 %

VOC der EU 0,00 %

Festkodrpergehalt: 100,0 %
9.2 Sonstige Angaben Keine.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10.2 Chemische Stabilitat

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.

10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Die Anreicherung von Feinstaub kann in Gegenwart von Luft zu Staub-explosionsgefahr flhren.
Reaktionen mit Sauren.

Reaktionen mit Leichtmetallen in Gegenwart von Feuchtigkeit unter Bildung von Wasserstoff.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10.6 Geféahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Komponente Art Wert Spezies

65997-16-2 Calcium-Aluminat-Klinker

Oral [LD50|>2000 mg/kg (Ratte)

65997-15-1 Portlandzement, grau

Dermal ‘ LD50 ‘ > 2000 mg/kg (Kaninchen)

Primare Reizwirkung:
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenschaden.

(Fortsetzung auf Seite 7)
DE —




[~ Al Seite: 7/10
— wesbgr Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 25.04.2017 Versionsnummer 2 Uberarbeitet am: 10.04.2017

Handelsname: weber.tec Superflex D 2 Komp.B

(Fortsetzung von Seite 6)
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende
Wirkung)
Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.
Karzinogenitat Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

Testart Wirkkonzentration Methode  Bewertung
10034-76-1 Calciumsulfat-Hemihydrat

LC50/96h |>79 mg/l (Fisch)

EC50/48h |>79 mg/l (Daphnia magna (grof3er Wasserfloh))
EC50/72h |> 79 mg/l (Selenastrum capricornutum (Grunalge))

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Sonstige Hinweise: Das Produkt ist biologisch schwer abbaubar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Verhalten in Umweltkompartimenten:

12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Okotoxische Wirkungen:

Bemerkung:

Das Produkt enthélt Stoffe, die in Gewassern starke Tribungen verursachen.

Das Produkt enthélt Stoffe, die eine lokale pH-Anderung verursachen und daher schadigend auf
Fische und Bakterien wirken.

Verhalten in Klaranlagen:

Testart Wirkkonzentration Methode  Bewertung
10034-76-1 Calciumsulfat-Hemihydrat

EC 50 (3h) ‘ >790 mg/l (Belebtschlamm)

Bemerkung: Das Produkt verursacht eine deutliche pH-Anderung. Vor Einleitung neutralisieren.
Weitere dkologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Produkt erhéartet nach Zugabe von Wasser nach 5 bis 6 h und kann anschlieRend als Bauschutt
entsorgt werden. Mégliche Abfallschliisselnummer 17 09 04.

Européischer Abfallkatalog

Mdgliche Abfallschlisselnummer: Die konkrete Abfallschlisselnummer ist abhéngig von der Herkunft
des Abfalls.

10 13 11 |Abfélle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme
derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen

10 13 14 |Betonabfélle und Betonschlamme

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kdnnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugefihrt werden.

Empfohlenes Reinigungsmittel:

Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

Sacke grundlich ausschiitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung
ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse entfallt

14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA entfallt

14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

14.6 Besondere Vorsichtsmalnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

14.7 Massengutbeférderung gemaf Anhang I
des MARPOL-Ubereinkommens und geman
IBC-Code Nicht anwendbar.

Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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UN "Model Regulation": entfallt ‘

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

Under the conditions of conservation, the reducing agent used keeps the content of soluble chromium
(VI) below 2 ppm until the expiration date indicated.

Richtlinie 2012/18/EU
Namentlich aufgefihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Nationale Vorschriften:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig nach der Gefahrstoffverordnung in der letztgiltigen Fassung.

Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

UVV / BGV: "Gesundheitsgefahrlicher mineralischer Staub" (VBG 119)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Relevante Satze

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
Ansprechpartner: Produktsicherheit@sg-weber tel. ++49 2363/399-210

Abklrzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the “International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOCV: Lenkungsabgabe auf flichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
(Fortsetzung auf Seite 10)
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Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3
Aquatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewéassergefahrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewassergefahrdend - langfristig gewéassergefahrdend — Kategorie 1

* Daten gegentber der Vorversion geandert
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1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

Produktidentifikator
Handelsname: weber.tec Superflex D2 Komp.B

Sicherheitsdatenblatt-Nummer: 49PD20279-b

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffes / des Gemisches Bauchemie

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

Saint Gobain Weber GmbH

Schanzenstr. 84

D-40549 Dusseldorf

++49(0)211/91369-0

email: werner.wissmann@saint-gobain.com

Notrufnummer: Telefon: +49(0)6131-19240

2 Mogliche Gefahren

Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

@ GHSO05 Atzwirkung

Augenschad. 1 H318 Verursacht schwere Augenschéaden.

Einstufung gemé&nR Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG entfallt
Gefahrenbezeichnung: entfallt

Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der
"Allgemeinen Einstufungsrichtlinie flr Zubereitungen der EG" in der letztglltigen Fassung.
Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der
"Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztglltigen Fassung.

Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmal3nahmen sind zu beachten.

S-Séatze:

2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

22 Staub nicht einatmen.

26 Bei Beruhrung mit den Augen sofort grindlich mit Wasser abspilen und Arzt
konsultieren.

28 Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser

36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/
Gesichtsschutz tragen.
46 Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische:

Produkt reagiert mit Wasser stark alkalisch; deshalb Haut und Augen schitzen.
Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung: Gemische
Beschreibung:

Fertigmdrtel mit Portlandzement
Fertigmdrtel mit Tonerdeschmelzzement.

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 7778-18-9 Calciumsulfat 5-10%
EINECS: 231-900-3
CAS: 1318-02-1 Zeolithe natirlicher Herkunft 2-5%

EINECS: 215-283-8 ||| XiR36/37

<> Augenreiz. 2, H319; STOT einm. 3, H335
CAS: 65997-15-1 | Zementklinker 2-5%

Augenschad. 1, H318; <> Hautreiz. 2, H315; Sens. Haut 1,
H317; STOT einm. 3, H335

CAS: 13463-67-7 | Titan(IV)-oxid 2-5%
EINECS: 236-675-5
Zusatzliche Hinweise:

Der Chromatanteil im Zement ist kleiner 2 ppm , so daR die Kennzeichnung mit R 43 bis zum
Erreichen des Mindeshaltbarkeitsdatums entfallt, wenn das Gebinde in der Zeit nicht getffnet
wurde.

Der Wortlaut der angefuihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MalRnahmen

Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstticke unverziglich entfernen.

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspulen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Augen bei geotffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser abspulen und Arzt
konsultieren. Das Wasser sollte mdglichst temperiert sein (20-30°C).

Nach Verschlucken:

Mund mit Wasser ausspulen. Kein Erbrechen ausldésen. Arzt aufsuchen und dieses Datenblatt
vorlegen.

Hinweise fur den Arzt:

Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

5 MalRnahmen zur Brandbekampfung

Loschmittel
Geeignete Loschmittel: Feuerldschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.
Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Hinweise fur die Brandbekampfung
Besondere Schutzausristung: Auf Umgebungsbrand abstimmen.

6 Mal3hahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmalBnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

Fur ausreichende Luftung sorgen.

Staubbildung vermeiden.

UmweltschutzmaRnahmen: Nicht in die Kanalisation oder in Gewésser gelangen lassen.
Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung: Mechanisch aufnehmen.

Verweis auf andere Abschnitte Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

7 Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung

Staubbildung vermeiden.

Bei Staubbildung Absaugung vorsehen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Malinahmen erforderlich.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerraume und Behalter: Nur im unge6ffneten Originalgebinde aufbewahren.
Zusammenlagerungshinweise:

Nicht zusammen mit S&uren lagern.

Getrennt von Lebensmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

In gut verschlossenen Gebinden kuhl und trocken lagern.

Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schiitzen.

Lagerklasse: LGK (nach VCI-Konzept): 13 - Nicht brennbare Feststoffe
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

8Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdénliche

Schutzausrustungen

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

Zu Uberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwachenden Grenzwerten:
CAS-Nr. Bezeichnung des Stoffes % Art  Wert Einheit

7778-18-9 Calciumsulfat

AGW |6 A mg/m3

DFG

13463-67-7 Titan(IV)-oxid

AGW |3* 10** mg/m3

2(Il);*alveolengangige **einatembare Fraktion; AGS

Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persdnliche Schutzausristung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemafl3nahmen:

Die Ublichen VorsichtsmalRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Beschmutzte, getréankte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Atemschutz:

Bei unzureichender Bellftung Atemschutz.

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhéngiges Atemschutzgerat verwenden.

Kurzzeitig Filtergerat:

Filter P2

Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.

Handschuhmaterial

Nitrilgetrédnkte Baumwollhandschuhe

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt
eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen
nicht vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz Uiberpruft werden.
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Augenschutz: DichtschlieRende Schutzbrille

Kodrperschutz: Arbeitsschutzkleidung

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben

Aussehen:

Form: Pulver

Farbe: Gemal Produktbezeichnung
Geruch: Charakteristisch
pH-Wert bei 20°C: >12,0 (DIN 19261)

In Verbindung mit Wasser

Zustandsanderung

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.

Siedepunkt/Siedebereich: nicht bestimmt
Flammpunkt: Nicht anwendbar.

Entziindlichkeit (fest, gasformig): Der Stoff ist nicht entziindlich.

Selbstentzindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.
Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.
Dampfdruck: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Dichte: Nicht anwendbar.
Schiuttdichte: 790 kg/m3
Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser bei 20°C: 1,549/
Viskositat:

Dynamisch: Nicht anwendbar.

Kinematisch: Nicht anwendbar.
Losemittelgehalt:

Organische Losemittel: 0,0%

VOC der Schweiz 0,00 %

VOC der EU 0,00 %

Festkdrpergehalt: 100,0 %
Sonstige Angaben Keine.

10 Stabilitat und Reaktivitat

Reaktivitat

Chemische Stabilitat

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.

Mdéglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Reaktionen mit Sauren.

Reaktionen mit Leichtmetallen in Gegenwart von Feuchtigkeit unter Bildung von Wasserstoff.
Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Toxikologische Angaben

Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat:
Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Komponente Art Wert Spezies
1318-02-1 Zeolithe naturlicher Herkunft
Oral ‘ LD50 ‘ 20000 mg/kg (Ratte)

Primare Reizwirkung:

an der Haut: Keine Reizwirkung.

am Auge: Verursacht Augenbeschwerden.

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Zusatzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der
Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG in der letztgtiltigen Fassung.

12 Umweltbezogene Angaben

Toxizitat
Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Sonstige Hinweise: Das Produkt ist biologisch schwer abbaubar.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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Verhalten in Umweltkompartimenten:
Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfuigbar.

Okotoxische Wirkungen:

Bemerkung:

Das Produkt enthalt Stoffe, die in Gewassern starke Trilbungen verursachen.

Das Produkt enthalt Stoffe, die eine lokale pH-Anderung verursachen und daher schadigend auf
Fische und Bakterien wirken.

Bemerkung: Das Produkt verursacht eine deutliche pH-Anderung. Vor Einleitung neutralisieren.
Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Produkt erhéartet nach Zugabe von Wasser nach 5 bis 6 h und kann anschlieBend als Bauschutt
entsorgt werden. Mégliche Abfallschliisselnummer 17 09 04.

Européischer Abfallkatalog

Mdgliche Abfallschlisselnummer: Die konkrete Abfallschliisselnummer ist abhangig von der
Herkunft des Abfalls.

10 13 11 |Abfalle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme
derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen

10 13 14 |Betonabfélle und Betonschlamme

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kénnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugefihrt werden.

Empfohlenes Reinigungsmittel:

Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

Sacke grundlich ausschiitteln.

14 Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID und GGVSEB (grenziuberschreitend/Inland):
ADR/RID-GGVSEB Klasse: -

Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
IMDG/GGVSee-Klasse: -

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
ICAO/IATA-Klasse: -

UN "Model Regulation": -
Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen.
Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geman
IBC-Code

Nicht anwendbar.

15 Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fur den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften:
(D) GISCODE:
M-DFO01: Dispersionsfarben, |I6semittelfrei
(Komp.A + B)
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

UVV / BGV: "Gesundheitsgefahrlicher mineralischer Staub” (VBG 119)
Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Relevante Satze

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

R36/37 Reizt die Augen und die Atmungsorgane.
R37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut.
R41  Gefahr ernster Augenschaden.

R43  Sensibilisierung durch Hautkontakt mdglich.

Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
Ansprechpartner: Herr Wissmann tel. ++49 2363/399-210

Abklrzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the “International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

VOCV: Lenkungsabgabe auf fliichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic
compounds)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

* Daten gegenuber der Vorversion geandert
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1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

Produktidentifikator
Handelsname: weber.tec Superflex D 2 Komp.A

Sicherheitsdatenblatt-Nummer: 49PD20279-a

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffes / des Gemisches Bauchemie

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

Saint Gobain Weber GmbH

Schanzenstr. 84

D-40549 Dusseldorf

++49(0)211/91369-0

email: werner.wissmann@saint-gobain.com

Notrufnummer: Telefon: +49(0)6131-19240

2 Mogliche Gefahren

Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist nicht gemaf CLP-Verordnung eingestuft.

Einstufung gemal Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG
Entfallt.

entfallt

Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der
"Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztgiltigen Fassung.
Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergdnzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der
"Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztgiltigen Fassung.

Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen VorsichtsmalRnahmen sind zu beachten.

Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung: Gemische
Beschreibung: Wassrige Kunstharzdispersion auf Polystyrolacrylatbasis.

Gefahrliche Inhaltsstoffe: entfallt

4 Erste-Hilfe-MalRnahmen

Beschreibung der Erste-Hilfe-Mallnahmen
Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstticke unverziglich entfernen.
Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Handelsname: weber.tec Superflex D 2 Komp.A

(Fortsetzung von Seite 1)
Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
Nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser abspilen und Arzt
konsultieren. Das Wasser sollte moglichst temperiert sein (20-30°C).
Nach Verschlucken:
Mund mit Wasser ausspilen. Kein Erbrechen ausldésen. Arzt aufsuchen und dieses Datenblatt
vorlegen.
Hinweise fur den Arzt:
Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

5 MalRnahmen zur Brandbekampfung

Ldschmittel

Geeignete Loschmittel: Feuerldschmafl3nahmen auf die Umgebung abstimmen.
Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Nach Verdampfen des Wassers unter Umsténden Bildung giftiger Gase mdglich, wie z.B.:
Kohlenmonoxid (CO)

Hinweise fur die Brandbekampfung

Besondere Schutzausristung: Auf Umgebungsbrand abstimmen.

6 MalRhahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaRBnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

UmweltschutzmaRnahmen: Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung:

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.

Verweis auf andere Abschnitte Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

7 Handhabung und Lagerung

Handhabung:

SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung

In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maflinahmen erforderlich.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerraume und Behalter:

An einem kihlen Ort lagern.

Nur im ungedéffneten Originalgebinde aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Vor Frost schitzen.

In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.

Empfohlene Lagertemperatur: 5-30°C.

Lagerklasse: LGK (nach VCI-Konzept): 12 - Nicht brennbare Fliissigkeiten
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Handelsname: weber.tec Superflex D 2 Komp.A

(Fortsetzung von Seite 2)
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

8Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche

Schutzausrustungen

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

Zu uberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwachenden Grenzwerten:

Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu
Uberwachenden Grenzwerten.

Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gtiltigen Listen.

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persdnliche Schutzausristung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemafl3nahmen:

Die Ublichen VorsichtsmalRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Atemschutz: Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.

Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.

Handschuhmaterial

Handschuhe aus Gummi

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt
eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen
nicht vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz Uberprift werden.
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Augenschutz: Beim Umfillen Schutzbrille empfehlenswert.

Koérperschutz: Arbeitsschutzkleidung

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben
Aussehen:
Form: Flissig
Farbe: Gemal Produktbezeichnung
Geruch: Charakteristisch
pH-Wert bei 20°C: ca.3,0-5,0 (DIN 19261)
Zustandséanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: 0 ° C

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Siedepunkt/Siedebereich: 100°C (DIN)
Flammpunkt: Nicht anwendbar.
Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
Dampfdruck bei 20°C: 23 hPa (DIN 51640)
Dichte bei 20°C: 1,026 g/cm? (DIN 51757)
Schittdichte: Nicht anwendbar.
Ldslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: Vollstandig mischbar.
Viskositéat:

Dynamisch bei 20°C: €a.3000-5000 mPas (DIN 53019)

Kinematisch: Nicht bestimmt.
Losemitteltrennprifung: Nicht anwendbar.
Losemittelgehalt:

Organische Losemittel: 0,0%

VOC der Schweiz 0,11 %

VOC der EU 0,11 %
Sonstige Angaben Keine.

10 Stabilitat und Reaktivitat

Reaktivitat

Chemische Stabilitat

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.

Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.

Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
Geféahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Toxikologische Angaben

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitéat:

Primare Reizwirkung:

an der Haut: Keine Reizwirkung.

am Auge: Keine Reizwirkung.

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Zusatzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der
Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG in der letztgtiltigen Fassung.

12 Umweltbezogene Angaben

Toxizitéat
Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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Sonstige Hinweise: Das Produkt ist biologisch schwer abbaubar.
Verhalten in Umweltkompartimenten:
Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Okotoxische Wirkungen:
Bemerkung: Das Produkt enthalt Stoffe, die in Gewéssern starke Triibungen verursachen.
Weitere dkologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlung:

Mul3 unter Beachtung der Sonderabfallvorschriften nach Vorbehandlung einer hierfir
zugelassenen Sonderabfalldeponie zugefihrt werden.
Européischer Abfallkatalog

08 01 12 |Farb- und Lackabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kénnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugefihrt werden.

Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14 Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID und GGVSEB (grenziuberschreitend/Inland):
ADR/RID-GGVSEB Klasse: -

Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
IMDG/GGVSee-Klasse: -

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
ICAO/IATA-Klasse: -

UN "Model Regulation": -
Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender Nicht anwendbar.

Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen.
Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geman
IBC-Code

Nicht anwendbar.

DE —
(Fortsetzung auf Seite 6)
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15 Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
far den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften:
(D) GISCODE:
M-DFO01: Dispersionsfarben, I6semittelfrei
(Komp.A + B)
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %

Wasser 10-20
NK 0,1-1

Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféahrdend.
Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
Ansprechpartner: Herr Wissmann tel. ++49 2363/399-210

Abklrzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the “International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

VOCV: Lenkungsabgabe auf fliichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic
compounds)

DE —
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