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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unter nehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: INSEBO PU-Kleber Spezial

1.2 Relevanteidentifizierte Verwendungen des Stoffs/ Gemischs und Verwendungen, von denen abger aten
wird
Verwendung des Stoffes/ des Gemischs: Polyurethankleber

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicher heitsdatenblatt bereitstellt
WS INSEBO GmbH

Industriestralie 24, A-2325 Himberg bei Wien

Tel.: +43 (0) 2235/86227-0

Fax: +43 (0) 2235/86020

e-mail: office@insebo.com

1.4 Notrufnummer:
Osterreich:  Vergiftungsinformationszentrale, Wien, Tel.: +43 (0)1 406 43 43
Deutschland: Giftnotruf Berlin, Tel.: +49 (0)30 30686 790

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemai Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

Skinlrrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

Eyelrrit. 2  H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Resp. Sens. 1 H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Skin Sens. 1 H317 Kann alergische Hautreaktionen verursachen.

Carc. 2 H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

STOT SE3 H335 Kann die Atemwege reizen.

STOT RE2 H373 Kann die Organe schédigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemal3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

Gefahrenpiktogramme

OP

GHS07 GHS08

Signalwort Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Diphenylmethandiisocyanat, | someren und Homologen
3-Trimethoxysilylpropan-1-thiol

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H317 Kann alergische Hautreaktionen verursachen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H335 Kann die Atemwege reizen.
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H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
Sicher heitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder K ennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hahde von Kindern gelangen.

P260 Dampf nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe, Augenschutz tragen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Inhalt/Behalter gemal? den nationalen Vorschriften entsorgen.

Beschrankungen gem. Anhang XVII der VO (EG) 1907/2006:

Bel Asthma, ekzemat6sen Hauterkrankungen oder Hautproblemen Kontakt, einschlief3lich Hautkontakt, mit dem
Produkt vermeiden.

Bel Personen, die bereits fiir Diisocyanate sensibilisiert sind, kann der Umgang mit diesem Produkt allergische
Reaktionen ausl 6sen.

Das Produkt nicht bei ungentigender L Uftung verwenden oder Schutzmaske mit entsprechendem Gasfilter (Typ Al
nach EN 14387) tragen.

Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung
erfolgen.

2.3 Sonstige Gefahren: Keine weiteren relevanten |nformationen verfligbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Beschr eibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

Gefahrliche I nhaltsstoffe:
CAS: 9016-87-9 Diphenylmethandiisocyanat, | someren und Homologen 25 - 50%

Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Acute
Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens.
1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204
Spezifische Konzentrationsgrenzen:

Eyelrrit. 2; H319: C=25%

Skin Irrit. 2; H315: C=25%

Resp. Sens. 1; H334: C=0,1 %

STOT SE3;H335: C=5%

CAS: 112945-52-5 Siliciumdioxid, synthetisch, réntgenamorph 2,5-10%
EG-Nummer: 601-216-3 Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fur die

Exposition am Arbeitsplatz gilt
CAS: 4420-74-0 | 3-Trimethoxysilylpropan-1-thiol <2,5%
EINECS: 224-588-5 Agquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1,

H317
CAS: 13463-67-7 Titandioxid <2,5%
EINECS: 236-675-5 Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fur die
Reg.Nr.: 01-2119489379-17 Exposition am Arbeitsplatz gilt
CAS: 107-21-1 Ethylenglykol <2,5%
EINECS: 203-473-3 'Acute Tox. 4, H302

Indexnummer: 603-027-00-1
Reg.Nr.: 01-2119456816-28-X XX X
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Zusatzliche Hinweise:

Titandioxid (CAS 13463-67-7): basierend auf Testsfallt dieser Stoff nicht unter die Kennzeichnungspflicht der
Verordnung (EU) 2020/217 (14. ATP der CLP).

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-M alRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-M aRnahmen

Allgemeine Hinweise:

Vergiftungssymptome koénnen erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb &rztliche Uberwachung mindestens 48
Stunden nach einem Unfall.

Nach Einatmen:
Frischluft- oder Sauerstoffzufuhr; &rztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
Bel Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt:
Verunreinigte und getrénkte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen. Mit viel Wasser und Seife grindlich
waschen. Bei auftretender Reizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:
Augen sofort mindestens 10-15 Minuten bei gedffnetem Lidspalt mit viel sauberem Wasser griindlich spilen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken:
Sofort &rztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
Erbrechen nicht ohne &rztliche Anweisung herbeifthren.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen:
Inhaltsstoff MDI:

Einatmen: Reizungen der Atemwege, Husten, Kurzatmigkeit, Atembeschwerden, Asthma
Hautkontakt: Reizung, Rétung

Augenkontakt: Schmerzen oder Reizung, Trénenfluss, Rétung

Verschlucken: Reizung des Magen-Darm-Traktes

4.3 Hinweise auf ar ztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung: Behandlung symptomatisch.

ABSCHNITT 5: Maf3nahmen zur Brandbekampfung

5.1 L 6schmittel
Geeignete L 6schmittel: CO2, Ldschpulver, Schaum oder Wasser im Sprihstrahl.
Aus Sicher heitsgr inden ungeeignete L dschmittel: Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung gesundheitsschadlicher Dampfe.

5.3 Hinweise fir die Brandbekampfung
Besonder e Schutzausr tistung: Im Brandfall umluftunabhéngiges Atemschutzgerét und V oll schutzanzug tragen.

Weitere Angaben:
Gefahrdete Behalter mit Wasserspriihstrahl kiihlen. Kontaminiertes Léschwasser nicht in Gewasser oder in die
Kanalisation gelangen lassen.
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Brandrucksténde und kontaminiertes L éschwasser entsprechend den behordlichen Vorschriften entsorgen.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bel unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Per sonenbezogene Vor sichtsmaf3nahmen, Schutzausr Gstungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren:

Hinweise zur Expositionsbegrenzung beachten und personliche Schutzausriistung anlegen (Pkt.8)
Augen- und Hautkontakt sowie Inhalation vermeiden.

Ungeschiitzte Personen fernhalten. Fir ausreichende L iftung sorgen.

6.2 UmweltschutzmaRnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Bel Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung:
Produkt aushérten lassen und mechanisch entfernen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte:

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und L agerung

7.1 Schutzmaf3nahmen zur sicheren Handhabung:

Die beim Umgang mit Chemikalien tiblichen V orsichtsmal3nahmen sind zu beachten.
Anwendungsvorschriften genau befolgen.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Dampfe nicht einatmen.

Fur gute Bel iftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bericksichtigung von Unvertréaglichkeiten
Anforderung an L agerraume und Behalter:
Produkt in dichtverschlossener Originalverpackung an einem gut bel ifteten Ort, kiihl und trocken lagern.

Zusammenlager ungshinweise: Getrennt von Nahrungsmitteln, Getrénken und Futtermitteln lagern.

Weitere Angaben zu den L ager bedingungen:
Fir Kinder und Haustiere unzuganglich lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

7.3 Spezifische Endanwendungen: Polyurethankleber
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Per sonliche

Schutzausr istungen

8.1 Zu Uberwachende Par ameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwachenden Grenzwerten:

CAS: 9016-87-9 Diphenylmethandiisocyanat, | someren und Homologen

MAK (Osterreich) |Kurzzeitwert: 0,1 mg/ms, 0,001 ppm; Langzeitwert: 0,05 mg/m?, 0,005 ppm
Gruppeneintrag Diphenylmethan-diisocyanat

AGW (Deutschland) | Langzeitwert: 0,05 E mg/ms; 1,=2=(1);DFG, H, Sah, Y, 12

CAS: 112945-52-5 Siliciumdioxid, synthetisch, r ontgenamor ph

MAK (Osterreich) | Langzeitwert: 4E mg/mg; (resp. CAS 7631-86-9)

MAK (Deutschland) | Langzeitwert: 4E mg/ms3; vgl. Abschn.V

CAS: 13463-67-7 Titandioxid

MAK (Osterreich) |Kurzzeitwert: 10 A mg/m?3; Langzeitwert: 5 A mg/ms3; (Alveolarstaub)
AGW (Deutschland) | Langzeitwert: 1,25* 10** mg/m3; 2(11);* alveolengangig** einatembar; AGS, DFG, Y
CAS: 107-21-1 Ethylenglykol

MAK (Osterreich) |Kurzzeitwert: 52 mg/m3, 20 ppm; Langzeitwert: 26 mg/m?, 10 ppm

AGW (Deutschland) | Langzeitwert: 26 mg/m3, 10 ml/m3; 2(1);DFG, EU, H, Y, 11
Rechtsvorschriften

MAK (Osterreich): GKV 2020, 156. Verordnung, 09.04.2021, Teil 11

AGW (Deutschland): TRGS 900
MAK (Deutschland): MAK- und BAT-Liste

DNEL-Werte:

M ethylendiphenyldiisocyanat (CAS 101-68-8):

Arbeiter, Kurzzeit-Exposition - systemische und |okale Effekte, inhalativ 0,1 mg/m?
Arbeiter, Langzeit-Exposition - systemische und lokal e Effekte, inhalativ 0,05 mg/m?
Arbeiter, Kurzzeit-Exposition - lokale Effekte, dermal 28,7 mg/cm?

Arbeiter, Kurzzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal 50 mg/kg KG/Tag
Verbraucher, Kurzzeit-Exposition - systemische Effekte, oral 20 mg/kg KG/Tag
Verbraucher, Kurzzeit-Exposition - systemische und lokale Effekte, inhalativ 0,05 mg/m?
Verbraucher, Langzeit-Exposition - systemische und lokale Effekte, inhaativ 0,025 mg/m?
Verbraucher, Kurzzeit-Exposition - lokale Effekte, dermal 17,2 mg/cm?

Verbraucher, Kurzzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal 25 mg/lkg KG/Tag

PNEC-Werte:

M ethylendiphenyldiisocyanat (CAS 101-68-8):

SiiRwasser 1 mg/l, Meerwasser 0,1 mg/l

sporadische Freisetzung 10 mg/l, Kléranlage 1 mg/l, Boden 1 mg/kg

Sediment (SURwasser, Meerwasser): Exposition des Sediments wird nicht erwartet

Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bel der Erstellung gultigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fur ausreichende Beliftung oder Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
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Individuelle Schutzmal3nahmen, zum Beispiel persdnliche Schutzausr tistung

Allgemeine Schutz- und Hygienemal3nahmen:

Jeden unnétigen Kontakt mit dem Produkt vermeiden. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder rauchen und auf
peinlichste Sauberkeit achten.

Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und vor erneuter Verwendung griindlich reinigen.

Atemschutz
Bei unzureichende Bel iftung Schutzmaske mit entsprechendem Gasfilter (Typ A1 nach EN 14387) tragen.

Handschutz

m

Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN 374)

G

Bel Kontamination innen, Beschadigung oder wenn die Kontamination auf3en nicht entfernt werden kann,
entsorgen.

Handschuhmaterial

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitétsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Gemisch aus
mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf3
deshalb vor dem Einsatz Gberpriift werden.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeit, Permeationsrate und Degradation.
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille (EN 166)

K &rper schutz: Arbeitsschutzkleidung

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Bei Eindringen in Gewasser oder
Kanalisation zustéandige Behdrden benachrichtigen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Form: Viskose Flussigkeit
Farbe: Weil3
Geruch: Charakteristisch
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich:  Keine Daten verfugbar.
Entziindbarkeit: Nicht anwendbar
Untere und ober e Explosionsgrenze: Keine Daten verfiigbar
Flammpunkt: Keine Daten verfgbar.
Zer setzungstemper atur : Keine Daten verfiigbar
pH-Wert: Keine Daten verfiigbar
Viskositat

dynamisch: Keine Daten verflgbar.




® Seite: 7/10
INSEBO/4 Sicher heitsdatenblatt

SOLUTIONS THAT MATTER - .
gemal 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 12.04.2022 Version 2 Uberarbeitet am: 12.04.2022

Handelsname: INSEBO PU-Kleber Spezial

L ddichkeit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Keine Daten verfiigbar
Dichte: = 1,1 g/cm?
9.2 Sonstige Angaben
Explosive Eigenschaften: Keine Daten verfiigbar
Oxidierende Eigenschaften: Keine Daten verfiigbar
Angaben Gber physikalische Gefahrenklassen
Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit
Explosivstoff entfallt
Entziindbare Gase entfallt
Aerosole entfallt
Oxidierende Gase entfallt
Gase unter Druck entfallt
Entziindbar e Flussigkeiten entfallt
Entziindbar e Feststoffe entfallt
Selbstzer setzliche Stoffe und Gemische entfallt
Pyrophore Flussigkeiten entfallt
Pyrophor e Feststoffe entfallt
Selbster hitzungsfahige Stoffe und Gemische entfallt
Stoffe und Gemische, diein Kontakt mit Wasser
entziindbar e Gase entwickeln entfallt
Oxidierende Flussigkeiten entfallt
Oxidierende Feststoffe entfallt
Organische Peroxide entfallt
Gegenliber M etallen korrosiv wirkende Stoffe und
Gemische entfallt
Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Er zeugnisse
mit Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitét und Reaktivitéat

10.1 Reaktivitat: Keine gefahrlichen Reaktionen bei bestimmungsgemé3er Lagerung und Handhabung.
10.2 Chemische Stabilitat: Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3 M dglichkeit gefahrlicher Reaktionen: Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

10.4 Zu ver meidende Bedingungen: Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung

10.5 Unvertrégliche M aterialien: Keine weiteren relevanten | nformationen verfugbar.

10.6 Gefahrliche Zer setzungspr odukte:
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung gesundheitsschadlicher Dampfe.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinneder Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Einstufungsr elevante L D/L C50-Werte: Es sind keine produktspezifischen Daten zur Toxikologie vorhanden.
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Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautrei zungen.

Schwer e Augenschadigung/-reizung

Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Kann bel Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

K eimzellImutagenitat Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

K arzinogenitat

Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielor gan-Toxizitat bel einmaliger Exposition

Kann die Atemwege reizen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition

Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Aspirationsgefahr Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Zusatzliche toxikologische Hinweise:

pMDI:

Im Falle einer Uberexposition besteht die Gefahr einer konzentrati onsunabhéngigen reizenden Wirkung auf
Augen, Nase, Kehlkopf und Atemwege. Spéteres Auftreten von Beschwerden (Atembeschwerden, Husten,
Asthma) ist mdglich. Bei berempfindlichen Personen kénnen Reaktionen bereits bei sehr niedrigen
Konzentrationen von Isocyanat vorkommen. Bei 1angerem Kontakt mit der Haut kann es zu Austrocknung und
Reizung kommen.

11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren
Endokrinschéadliche Eigenschaften Keiner der Inhaltsstoffe ist gelistet.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat )
Aquatische Toxizitat: Essind keine produktspezifischen Daten zur Okotoxikologie vorhanden.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial: Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
12.4 Mobilitat im Boden: Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Nicht anwendbar.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Fur Informationen zu endokrinschédigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.

12.7 Ander e schadliche Wirkungen:

I socyanat reagiert mit Wasser an der Grenzflache unter Bildung von CO2 und Entstehung eines festen, unldslichen
Reaktionsprodukts mit hohem Taupunkt (Polyharnstoff). Diese Reaktion wird durch oberflachenaktive Stoffe (z.B.
durch flussige Seifen) oder in Wasser 16dliche Losemittel stark unterstiitzt. Polyharnstoff ist nach bisher
vorliegenden Erfahrungen inert und nicht abbaubar.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Altbestdnde und Reste nicht mit dem Hausmull entsorgen. Reste nicht in den Ausguss oder das WC leeren, sondern
Sonderabfallsammler/Problemstoffsammel stell e tibergeben (gem. ONORM S2100).

In erhértetem Zustand konnen kleinere Mengen unter Berticksichtigung der 6rtlichen behdrdlichen Bestimmungen
mit dem Hausmill entsorgt werden.

Abfallschliisselnummer: 57110 (Polyurethan, Polyurethanschaum)

Européischer Abfallkatalog:

15 01 10: Verpackungen, die Riickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt
sind

08 04 09: Klebstoff- und Dichtmassenabfélle, die organische Losemittel oder andere geféhrliche Stoffe enthalten
Ungereinigte Verpackungen

Empfehlung:

Kartuschen/Beutel/Eimer sind restlos zu entleeren und unter Beachtung der jeweils geltenden 6rtlichen/nationalen
Bestimmungen bevorzugt einer Wiederverwendung bzw. Verwertung zuzufuhren.

Nicht restentleerte Kartuschen/Beutel/Eimer oder Altbestdnde sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder | D-Nummer

ADR, IMDG, IATA entfallt
14.2 Ordnungsgemafie UN-Ver sandbezeichnung
ADR, IMDG, IATA entfallt

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR, IMDG, IATA

Klasse entfallt

14.4 Ver packungsgr uppe

ADR, IMDG, IATA entfallt

14.5 Umweltgefahren nicht anwendbar
14.6 Besonder e Vorsichtsmaldnahmen fr den

Verwender nicht erforderlich
14.7 M assengutbefér derung auf dem Seeweg gemafd
IMO-Instrumenten nicht anwendbar
UN "Model Regulation™: entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvor schriften

15.1 Vorschriften zu Sicher heit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvor schriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

Verordnung (EG) Nr.1907/2006 Anhang XV 1 Beschrankungsbedingungen: 3
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Handelsname: INSEBO PU-Kleber Spezial

Nationale Vorschriften: -

Klassifizierung nach VbF: Keine Daten verfugbar.

Wasser gefahr dungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

Relevante Satze

H302  Gesundheitsschadlich bei Verschiucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317  Kann alergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332  Gesundheitsschédlich bei Einatmen.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335 Kanndie Atemwege reizen.

H351  Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H373  Kann die Organe schadigen bel langerer oder wiederholter Exposition.
H411  Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH204 Enthalt I socyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Weitere Angaben:
Einstufung und Verfahren, das zum Ableiten der Einstufung von Gemischen geméaR Verordnung (EG) 1272/2008
verwendet wurde: Berechnungsmethode

Datum der Vorgangerversion: 09.06.2021

Europaische Uber einkommen iber die internationale Beforderung gefahrlicher Giiter auf

Binnenwasser strafen

CLP: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen
GHS: Global harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien

CAS: Chemical Abstracts Service

EINECS: Européisches Altstoffverzeichnis

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

AGW: Arbeitsplatzgrenzwert

DNEL: Expositionskonzentration ohne Auswirkungen

PNEC: vorausgesagte Konzentration ohne Auswirkungen

PBT: persistent, bioakkumulierbar und toxisch

VvPVB: sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

ADR: Européische Vereinbarung Uber den internationalen Transport von Gefahrgiitern auf der Stralle
IMDG: Internationaler Code fir die Beforderung gefahrlicher Guter Seeschiffsverkehr (International Maritime Dangerous Goods)
IATA: International Air Transport Association

VbF: Verordnung uber brennbare Fliissigkeiten

Acute Tox. 4: Akute Toxizitdt — Kategorie 4

Skin Irrit. 2: Hautrei zende/-&tzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2

Resp. Sens. 1: Sensibilisierung der Atemwege — Kategorie 1

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1

Carc. 2: Karzinogenitét — Kategorie 2

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitét (einmalige Exposition) — Kategorie 3

STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitét (wiederholte Exposition) — Kategorie 2

Aquatic Chronic 2: Gewéssergeféhrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 2

Daten gegentiber der Vorversion geandert: Abschnitt 2,3,8




