Kennnummer der Konformitatserklarung

803-05

Ziegelwerk Klosterbeuren
D-87727 Babenhausen - Klosterbeuren

8

17

UGO38-LBO-300

EN

771-1:2011 + A1:2015

8

P-Planhochlochziegel mit integrierter Warmedadmmung, Kategorie |

248 X 365 x 249 mm

Ehlochziegel mit integrierter Warmedammung, Kategorie | furr tragendes und nichttragendes, geschiitztes

03

FIBRACOR MZ 70

Hersteller:

Ziegelwerk Klosterbeuren
Ziegeleistr. 12

. Bevollméachtigter: entfallt

5. Uberwachung nach:

LBO

6. Technische Spezifikation:
nach Z-17.1-1196; Anlage 4
anerkannte UZ-Stelle:
Giiteschutz Ziegel UG038

7. Erklarte Leistung(en)

D-87727 Babenhausen-Klosterbeuren

Wesentliche Merkmale Leistung techn. Spezifikation
(Soll) MaRe  |L/B/H (mm) 248] 365] 249
Grenz- Mittelwert: Tm [L: +5/-10 |B: +8/-10
abmale (mm) H: +1,0/-1,0

. ;10 : 12
Masp.: Rm 1L e Z-17.1-1196; Anlage 4
(mm) H: 10]

Ebenheit <1,0mm
Planparallelitat < 1,0mm

Form und Ausbildung

nach Z-17.1-1196; Anl

Druck- Mittelwert > 10
festigkeit Belastungs- |senkrecht zur Z-17.1-1196; Anlage 4
richtung Lagerfuge

Grenzabmalf3e (mm) Mittelwert: Klasse Tm
L: +5/-10 B: +8/-10 H: +1,0/-1,0
Mafspanne: Klasse Rm
L 10B: 12 H: 10 Produktionsnummer: 0

Ebenheit: <1,0mm

Planparalellitat: <1,0mm Zusatzliche Herstellerangaben I nach Z-17.1-1196; Anlage 4
Form und Ausbildung nach Z-17.1-1196; Anlage 4

Ziegelbezeichnung FIBRACOR MZ 70
Druckfestigkeit (MW) mind. > 10,0 N/mm2
Brutto-Trockenrohdichte (MW) 530 kg/m3 Druckfestigkeitsklasse 8
Abmaliklasse|Dm 505-550 kg/m3
Netto-Trockenrohdichte (kg/m3) <1390 .
Warmeleitfahigkeit Ao ayunie (W/mK) [P3 0,07 Rohdichteklasse 0’55
Frostwiderstand FO Warmeleitfahigkeit A 0.07
Verbundfestigkeit (festgelegter NPD N/mm? (Bemessungswert)(W/mk) '
Wert nach DIN EN 998-2) N
Gehalt an aktiven 16sl. Salzen Klasse SO Stlck pro Palette 40
Brandverhalten Klasse A1 Zulassige Druckspannung siehe allgemeine bauaufsichtliche
Wasserdampfdurchlassigkeit p 5/10 Zulassung
Ubliche Feuchtedehnung NPD Démmstoff WAB/WAP vorkonfektionierte Formteile
Gefahrliche Substanzen NPD A1/A2 (nichtbrennbar)
[ |
Konformitatserklarung
7. Erklarte Leistung(en) (Fortsetzung)
1. Eindeutiger Kenncode des Produkityps: 803-05 Wesentliche Merkmale Leistung techn. Spezifikation
2. Verwendungszweck(e): Ubliche Feuchtdehnung NPD Z-17.1-1196; Anlage 4
P—Planhochlochz_iegel mit integrierter Warmedammung, Kategorie | fir Verbundfestigkeit (N/mm?2)* NPD EN 998-2
tragendes und nichttragendes, geschutztes Mauerwerk (Festgel. Wert nach DIN EN 998-2)
Gehalt an léslichen Salzen Klasse SO Z-17.1-1196; Anlage 4

Brandverhalten Euroklasse Al
Wasseraufnahme (M. %) NPD
Wasserdampf- 510 EN 1745
durchlassigkeit (u)
Bruttotrocken- [MW (kg/m?) 530 Z-17.1-1196; Anlage 4
rohdichte AbmaRkl. Dm

(kg/im3) 505-550
Netto- Trockenrohdichte (MW) <1390
(kg/m3)
Warmeleitf. A10 ayune (W/mK)  |P3 0,07 EN 1745
Frostwiderstand FO
Gefahrliche Substanzen NPD

* Angabe in der Leistungserklarung des Diinnbettmortels

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der/den erklarten Leistung(en).

Fir die Erstellung der Konformitéatserklarung i

m Einklang mit der zitierten technischen

Spezifikation ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mkt 4&6/ V’//&'\’/

Michael Horl (Geschéaftsleitung)
Klosterbeuren, 30.10.2020

[m] 3oy [m]




Kennnummer der Konformitatserklarung

804-05

Ziegelwerk Klosterbeuren
D-87727 Babenhausen - Klosterbeuren

8

17

UGO38-LBO-300

EN

771-1:2011 + A1:2015

804

P-Planhochlochziegel mit integrierter Warmedadmmung, Kategorie |

248 x 425 x 249 mm

Ehlochziegel mit integrierter Warmedammung, Kategorie | furr tragendes und nichttragendes, geschiitztes

FIBRACOR MZ 70

nach Z-17.1-1196; Anlage 5
anerkannte UZ-Stelle:
Giiteschutz Ziegel UG038

7. Erklarte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale Leistung techn. Spezifikation
(Soll) MaRe  |L/B/H (mm) 248]  425] 249
Grenz- Mittelwert: Tm [L: +5/-10 |B: +8/-10
abmale (mm) H: +1,0/-1,0

. ;10 : 12
Masp.: Rm 1L e Z-17.1-1196; Anlage 5
(mm) H: 10]

Ebenheit <1,0mm
Planparallelitat < 1,0mm

Form und Ausbildung

nach Z-17.1-1196; Anl

Druck- Mittelwert > 10
festigkeit Belastungs- |senkrecht zur Z-17.1-1196; Anlage 5
richtung Lagerfuge

Grenzabmalf3e (mm) Mittelwert: Klasse Tm
L: +5/-10 B: +8/-10 H: +1,0/-1,0
Mafspanne: Klasse Rm
L 10B: 12 H: 10 Produktionsnummer: 0
Ebenheit: <1,0mm
Planparalellitat: <1,0mm Zusatzliche Herstellerangaben I nach Z-17.1-1196; Anlage 5
Form und Ausbildung nach Z-17.1-1196; Anlage 5
Ziegelbezeichnung FIBRACOR MZ 70
Druckfestigkeit (MW) mind. > 10,0 N/mm2
Brutto-Trockenrohdichte (MW) 530 kg/m3 Druckfestigkeitsklasse 8
Abmaliklasse|Dm 505-550 kg/m3
Netto-Trockenrohdichte (kg/m3) <1390 .
Warmeleitfahigkeit Ao ayunie (W/mK) [P3 0,07 Rohdichteklasse 0’55
Frostwiderstand FO Warmeleitfahigkeit A 0.07
Verbundfestigkeit (festgelegter NPD N/mm? (Bemessungswert)(W/mk) '
Wert nach DIN EN 998-2) N
Gehalt an aktiven 16sl. Salzen Klasse SO Stlck pro Palette 30
Brandverhalten Klasse A1 Zulassige Druckspannung siehe allgemeine bauaufsichtliche
Wasserdampfdurchlassigkeit p 5/10 Zulassung
Ubliche Feuchtedehnung NPD Démmstoff WAB/WAP vorkonfektionierte Formteile
Gefahrliche Substanzen NPD A1/A2 (nichtbrennbar)
[ |
Konformitatserklarung
7. Erklarte Leistung(en) (Fortsetzung)
1. Eindeutiger Kenncode des Produkityps: 804-05 Wesentliche Merkmale Leistung techn. Spezifikation
2. Verwendungszweck(e): Ubliche Feuchtdehnung NPD Z-17.1-1196; Anlage 5
P—Planhochlochz_iegel mit integrierter Warmedammung, Kategorie | fir Verbundfestigkeit (N/mm?2)* NPD EN 998-2
tragendes und nichttragendes, geschutztes Mauerwerk (Festgel. Wert nach DIN EN 998-2)
Gehalt an léslichen Salzen Klasse SO Z-17.1-1196; Anlage 5
3. Hersteller: Brandverhalten Euroklasse Al
Ziegelwerk Klosterbeuren Wasseraufnahme (M. %) NPD
Ziegeleistr. 12 Wasserdampf- 5110 EN 1745
D-87727 Babenhausen-Klosterbeuren durchlassigkeit ()
Bruttotrocken- [MW (kg/m3) 530 Z-17.1-1196; Anlage 5
4. Bevollmachtigter: entfallt rohdichte Abmafkl. Dm
(kg/im?) 505-550
5. Uberwachung nach: Netto- Trockenrohdichte (MW) <1390
(kg/m3)
LBO Warmeleitf. A10 ayunt (W/mK)  |P3 0,07 EN 1745
Frostwiderstand FO
6. Technische Spezifikation: Gefahrliche Substanzen NPD

* Angabe in der Leistungserklarung des Diinnbettmortels

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der/den erklarten Leistung(en).
Fir die Erstellung der Konformitétserklarung im Einklang mit der zitierten technischen
Spezifikation ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

womy - E E

Michael Horl (Geschaftsleitung) m
Klosterbeuren, 30.10.2020
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