C€

Leistungserklarung gemis EU BauPVO 305/2011 ] 3
E Kenncode ED/G1/1001
H Typ (Ausfiihrung) ACO DRAIN Multiline V 100 bis 500 mit Drainlock

El Produkt-Spezifikation: (Art-Nr./

Serien-Nr./Abmessungen usw.) Diverse
Entwasserungsrinnen flr die Aufnahme und Ableitung von
Bl Verwendung Oberflachenwasser in Flachen flur FulRganger- und/oder
Fahrzeugverkehr.
ACO Severin Ahimann GmbH & Co. KG
H Hersteller Am Ahlmannkai
D-24782 Budelsdorf
[ Bevolimichtigter Nicht relevant
Systeme zur Bewertung und Uber-

priifung der Leistungsbestindigkeit System 3

El Harmonisierte europadische EN 1433:2002
Norm und Jahr
a Erstmalige CE-Kennzeichnung 2007

@ Notifizierte Stelle fiir die Hansa Nord-Labor 1502

Erstpriifung
@l Prifberichts-Nr. Diverse, Bereitstellung auf Anfrage
Merkmal Eigenschaft/Ergebnis

Belastungsklasse A15 bis E600 *

B Wesentliche Merkmale Wasserdichtheit keine undichten Stellen
Dauerhaftigkeit erfillt
* abhangig von den verwendeten Abdeckungen und der

Einbausituation vor Ort. Siehe auch ACO Einbauanleitung.
B Weitere technische Dokumente Einbauanleitung

2 weitere Informationen -

Die Leistung des Produktes gemaf den Nr. 2 und 3 entspricht der erklarten Leistung nach Nr. 12. Verantwortlich
fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaf Nr. 5. Unterzeichnet fiir den Hersteller
und im Namen des Herstellers / Inverkehrbringers.

Rendsburg/Budelsdorf, Juni 2013

Rainer Mohr ' >
Geschéftsflihrer ACO Tiefbau Vertrieb GmbH )
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