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1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Un  ternehmens
- Produktidentifikator

- Handelsname: Agropox Filler 60 - Teil A

- Erstelldatum: 26.02.2010

- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs od  er Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches = Mehrkomponentenbeschichtungsstoff

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsda  tenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

AVENARIUS-AGRO GmbH

Industriestralle 51

4600 Wels

Tel.: +43 (0)7242/489/0*

Email:sdb@avenarius-agro.at

- Auskunftgebender Bereich:  Labor
- Notrufnummer:
Wahrend der normalen Offnungszeiten: +43/(0)7242/489-0
Sonst: Vergiftungsinformationszentrale Wien Tel: +43/(0)1/406 43 43

i 2 Mogliche Gefahren

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

Flam. Lig. 3 H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

GHS09 Umwelt

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Einstufung gemaf Richtlinie 67/548/EWG oder Richtli  nie 1999/45/EG
Xi; Sensibilisierend

R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt mdglich.

- N; Umweltgefahrlich

R51/53: Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen
haben.

R10: Entzindlich.
- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist einstufungspflichtig gem. RL 1999/45/EG und dem ChemG 1996 in der glltigen

Fassung.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gem&R CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

HDHO

GHS02 GHSO07 GHS09

- Signalwort Achtung

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Bisphenol-A-Epichlorhydrin-Harz MG>700-<1200
- Gefahrenhinweise
Flissigkeit und Dampf entziindbar.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten.
Nicht rauchen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Behalter dicht verschlossen halten.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auRerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen.
Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Bei Brand: Zum Ldschen verwenden: CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl.
Verschittete Mengen aufnehmen.
BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
Sofort Arzt anrufen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Kihl an einem gut belufteten Ort aufbewahren.
Inhalt/Behélter der Problemabfallentsorgung zufiihren.
- Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- VPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung:

Lack auf Basis von nachfolgend angefiihrten Fllstoffen, Harzen und weiteren Bestandteilen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 25068-38-6
NLP: 500-033-5

CAS: 7779-90-0
EINECS: 231-944-3

CAS: 64742-95-6

Bisphenol-A-Epichlorhydrin-Harz MG>700-<1200 10-25%
Xi R43

Skin Sens. 1, H317

Trizinkbis(orthophosphat) 5-12,5%
N R50/53

Aquatic Chronic 1, H410

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten 5-10%

EG-Nummer: 918-668-5 Xn R65; Xi R37; N R51/53

CAS: 108-65-6
EINECS: 203-603-9

CAS: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7

CAS: 108-10-1
EINECS: 203-550-1

CAS: 107-98-2
EINECS: 203-539-1

CAS: 64742-95-6
EINECS: 265-199-0

- zusatzl. Hinweise:

R10-66-67
Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411;
STOT SE 3, H335-H336

1-Methoxy-2-propylacetat 5-10%
Xi R36

R10

Flam. Lig. 3, H226

Xylol (Isomerengemisch) 5-10%
Xn R20/21; Xi R38

R10

Flam. Lig. 3, H226; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin

Irrit. 2, H315

Methylisobutylketon 2,5-5%
Xn R20; Xi R36/37; F R11

R66

Flam. Lig. 2, H225; Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2, H319; STOT

SE 3, H335

1-Methoxy-2-propanol 2,5-5%
R10

Flam. Lig. 3, H226; STOT SE 3, H336

Solvent Naphta leicht <0,3%
Xn R65; Xi R37; N R51/53

R10-66-67

Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411;

STOT SE 3, H335-H336

Der Wortlaut der angefihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-Mallnahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

- Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.
In allen Fallen dem Arzt das Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

- nach Einatmen:

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Bei intensiver Einatmung sofort arztlichen Rat einholen.

- nach Hautkontakt:

Mit Wasser und Seife, moglichst auch mit Polyethylenglykol 400 reinigen.
Sofort mit Wasser abwaschen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt:
Augen bei gedtffnetem Lidspalt 15 Minuten unter flieRendem Wasser absptilen und Arzt konsultieren.
- nach Verschlucken:
Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
- Hinweise fur den Arzt:
Bei nachgewiesener Hautunvertraglichkeit mit dem Produkt sollte jede weitere Belastung untersagt
werden.
- Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbeha  ndlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

5 MaRRnhahmen zur Brandbekampfung

- Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:  CO2, Sand, Loschpulver. Kein Wasser verwenden.
- Aus Sicherheitsgrinden ungeeignete Léschmittel:
Wasser.
Wasser im Vollstrahl.
- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahre n
Im Falle eines Brandes kdnnen neben den Hauptverbrennungsprodukten Kohlendioxid und
Kohlenmonoxid noch weitere gesundheitsschadliche Brandgase und Dampfe entstehen.
- Hinweise fir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausrustung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Vollschutzanzug tragen.
- Weitere Angaben
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Brandrickstdnde und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den behdrdlichen
Vorschriften entsorgt werden.
Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen.

6 MaRRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

-Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausristu ngen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Fir ausreichende Liftung sorgen.
Zundquellen fernhalten.
Personliche Schutzkleidung tragen.
- UmweltschutzmalRnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
FlachenméRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindammen oder Olsperren).
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behorden benachrichtigen.
- Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung
Von der Wasseroberflache entfernen (z.B. abskimmen, absaugen).
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Nicht mit Wasser oder wal3rigen Reinigungsmitteln wegspulen.
Funkenbildung vermeiden.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausrustung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:

- Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Die beim Umgang mit Chemikalien und chemischen Baustoffen tblichen VorsichtmalRnahmen
beachten.
Behalter dicht geschlossen halten.
Fir gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Personliche Schutzausristung tragen.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zundquellen fernhalten - nicht rauchen.
Dampfe kdnnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksicht igung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behélter:
Gebinde dicht geschlossen halten und vor Feuchtigkeit geschiitzt an einem gut gelifteten Ort
aufbewahren. Offene Flammen fernhalten.
Eindringen in den Boden sicher verhindern.
- Zusammenlagerungshinweise:  Getrennt von Lebensmitteln und Futtermitteln lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:  Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
- Lagerklasse: 3 A (entzindliche flissige Stoffe)
- VbF-Klasse: entfallt
- Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personlic he Schutzausristungen

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anl agen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwach enden Grenzwerten:
108-65-6 1-Methoxy-2-propylacetat
MAK Kurzzeitwert: 550 mg/ms3, 100 ml/m3
Langzeitwert: 275 mg/m3, 50 ml/m3
1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)
MAK Kurzzeitwert: 442 mg/m3, 100 ml/m3
Langzeitwert: 221 mg/m3, 50 ml/m3
108-10-1 Methylisobutylketon

MAK Kurzzeitwert: 208 mg/ms3, 50 ml/m3
Langzeitwert: 83 mg/ms3, 20 ml/m3

(Fortsetzung auf Seite 6)
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107-98-2 1-Methoxy-2-propanol
MAK Kurzzeitwert: 187 mg/ms3, 50 ml/m3
Langzeitwert: 187 mg/m3, 50 ml/m3

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausristung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Die Ublichen VorsichtsmalRnahmen beim Umgang mit chemischen Baustoffen und Chemikalien sind
zu beachten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Fur ausreichende Beluftung am Arbeitsplatz sorgen.
- Atemschutz:
Bei unzureichender Bellftung Atemschutz.
Filter A/P2
- Handschutz: Handschuhe / I6semittelbestandig.
- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz tiberprift werden.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Fir den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Fluorkautschuk (Viton)
Nitrilkautschuk
- Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materi alen: Handschuhe aus Leder.
- Augenschutz: Beim Umfullen Schutzbrille empfehlenswert.
- Korperschutz:  Arbeitsschutzkleidung.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und che mischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: flissig
Farbe: hellbeige
- Geruch: charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: 114 °C
- Flammpunkt: 25°C
- Entzundlichkeit: Nicht anwendbar.
- Zundtemperatur: 270 °C

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Zersetzungstemperatur:
- Selbstentziindlichkeit:

- Explosionsgefahr:

- Explosionsgrenzen:
untere:
obere:

- Dampfdruck bei 20 °C:

- Dichte bei 20 °C:

- Relative Dichte

- Dampfdichte

- Verdampfungsgeschwindigkeit

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser) Log
Pow:

- Viskositat:
dynamisch bei 20 °C:
kinematisch:
Organische Lésemittel gesamt:
- Sonstige Angaben

(Fortsetzung von Seite 6)
Nicht bestimmt.
Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch
ist die Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/
Luftgemische moglich.

0,7 Vol %
20,0 Vol %

21 hPa

1,572 g/lcm3

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

nicht bzw. wenig mischbar

Nicht bestimmt.

1500 mPas

Nicht bestimmt.

26,8 %

Keine weiteren relevanten Informationen
verfugbar.

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Reaktivitat

- Chemische Stabilitat

- Zu vermeidende Bedingungen:
- Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
- Zu vermeidende Bedingungen
- Unvertragliche Materialien:
- Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.
Reaktionen mit Sauren, Alkalien und Oxidationsmitteln.
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Bei vorschriftsmaRiger Lagerung, sachgerechter Handhabung und bestimmungsgemaler

Verwendung: keine

11 Toxikologische Angaben

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat:
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

7779-90-0 Trizinkbis(orthophosphat)
Oral LD50 >5000 mg/kg (Ratte)
Inhalativ LC 50  >5,7 mg/l (Ratte)

64742-95-6 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

Oral LD50 3592 mg/kg (Ratte)

(Fortsetzung auf Seite 8)
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Dermal LD50 >3160 mg/kg (Kaninchen)

Inhalativ LC50/4 h >6193 mg/l (Ratte)
- Primare Reizwirkung:
-an der Haut: keine Reizwirkung bekannt
- am Auge: keine Reizwirkung bekannt
- An Atmungsorganen: Reizwirkung bei langerdauernder Einwirkung maglich.
- Sensibilisierung:  Durch Hautkontakt Sensibilisierung moglich
- Subakute bis chronische Toxizitat:  Es liegen uns zu diesem Punkt keine Daten vor.
- Zuséatzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens nach Anhang B der Chemikalienverordnung
in der letztgiltigen Fassung folgende Gefahren auf:
Reizend
sensibilisierend

12 Umweltbezogene Angaben

- Toxizitat
- Aquatische Toxizitat:
7779-90-0 Trizinkbis(orthophosphat)
EC50 48h >2,34 mg/l (Daphnia magna)
EC50/ 72 h 0,136-150 mg/l (Algen)
LC50 (96 h): 0,14-2,6 mg/l (Fisch)
- Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- Sonstige Hinweise: Das Produkt ist biologisch schwer abbaubar.
- Verhalten in Umweltkompartimenten:
- Bioakkumulationspotenzial ~ Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- Mobilitdt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Weitere Okologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewdasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
In Gewassern auch giftig fur Fische und Plankton.
Das Produkt enthélt umweltgefahrdende Stoffe.
Giftig fur Wasserorganismen.
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- VPVB: Nicht anwendbar.
- Andere schéadliche Wirkungen  Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Produktreste Sonderabfallsammler tGbergeben oder zu Problemstoffsammelstelle bringen.

- Abfallschlusselnummer:
55502 nach ONORM S 2100
Altlacke, Altfarben, soferne l6semittel- und/oder schwermetallhaltig, sowie nicht voll ausgehartete
Reste in Gebinden

Entsorgungshinweise:
(Fortsetzung auf Seite 9)
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Chemisch-physikalische Behandlung: nicht geeignet

Biologische Behandlung: nicht geeignet
Thermische Behandlung: geeignet
Deponierung: nicht geeignet

- Europaischer Abfallkatalog

08 00 00 ABFALLE AUS HZVA VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL),
KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN

08 01 00 Abfalle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken
08 01 11* Farb- und Lackabfalle, die organische Losemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:

Entsorgung gemanR den behdrdlichen Vorschriften.
Gebinde restlos entleeren und Sammelstellen Ubergeben.

14 Angaben zum Transport

- UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA

- Ordnungsgemalle UN-Versandbezeichnung
- ADR

- IMDG, IATA

- Transportgefahrenklassen

- ADR
- Klasse
- Gefahrzettel

- IMDG, IATA

- Class

- Label

- Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA

- Umweltgefahren:

- Marine pollutant:

- Besondere Kennzeichnung (ADR):

- Besondere Vorsichtsmaflinahmen fur den
Verwender

- Kemler-Zahl:

- EMS-Nummer:

- Massengutbeférderung gemaf Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geman
IBC-Code

- Transport/weitere Angaben:

- ADR

- Begrenzte Menge (LQ)

- Beférderungskategorie

- Tunnelbeschrankungscode

UN1263

1263 FARBE, Sondervorschrift 640E
PAINT

3 (F1) Entzundbare flissige Stoffe

w w

[

Das Produkt enthalt umweltgefahrdende Stoffe:
Trizinkbis(orthophosphat)

Ja

Symbol (Fisch und Baum)

Symbol (Fisch und Baum)

Achtung: Entziindbare flussige Stoffe

30
F-E.SE

Nicht anwendbar.

SL

D/E
(Fortsetzung auf Seite 10)
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- UN "Model Regulation™: UN1263, FARBE, Sondervorschrift 640E,
UMWELTGEFAHRDEND, 3, IlI

W15 Rechtsvorschriften

- Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umwelt schutz/spezifische Rechtsvorschriften
fur den Stoff oder das Gemisch

- Kennzeichnung gemalf3 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemafR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

- Gefahrenpiktogramme

HDHO

GHS02 GHSO07 GHS09

- Signalwort Achtung

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Bisphenol-A-Epichlorhydrin-Harz MG>700-<1200
- Gefahrenhinweise
Flissigkeit und Dampf entziindbar.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
Von Hitze, heien Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten.
Nicht rauchen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Behalter dicht verschlossen halten.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auRerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen.
Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Bei Brand: Zum Ldschen verwenden: CO2, Ldschpulver oder Wassersprihstrahl.
Verschittete Mengen aufnehmen.
BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
Sofort Arzt anrufen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Kihl an einem gut belufteten Ort aufbewahren.
Inhalt/Behélter der Problemabfallentsorgung zufiihren.

- Nationale Vorschriften:

- Klassifizierung nach VbF: entfallt
(Fortsetzung auf Seite 11)
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- Technische Anleitung Luft:

- VOC-Wert EU-RL 1999/13: 421,4 g/l

- VOC-Wert EU-RL1999/13: Angabe in %: 26,81 %
- VOCV-Wert (Schweiz): 26,65 %

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefahrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsve rordnungen
Arbeitnehmerinnenschutzgesetz beachten.
Regelungen und Vorschriften der Berufsverbande fir der Umgang mit chemischen Produkten
beachten.

- Stoffsicherheitsbeurteilung:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

16 Sonstige Angaben

Obige Angaben sind aufgrund gewissenhafter Laboruntersuchungen und Literaturstellen
zusammengestellt und stitzen sich auf den Stand der Erkenntnisse zum Zeitpunkt der Ausgabe
dieses Sicherheitsdatenblattes. Sie beschreiben die sicherheits-relevanten Eigenschaften und
Erfordernisse des Produktes. Ein Gewahr-leistungsanspruch im Schadensfall ist daraus nicht
abzuleiten. Mit der Neuausgabe von Sicherheits-datenblattern verlieren altere ihre Gultigkeit.
- Wortlaut der Gefahrenhinweise in Kapitel 3
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

R10  Entzdndlich.

R11  Leichtentzindlich.

R20  Gesundheitsschadlich beim Einatmen.

R20/21 Gesundheitsschadlich beim Einatmen und bei Bertihrung mit der Haut.

R36  Reizt die Augen.

R36/37 Reizt die Augen und die Atmungsorgane.

R37  Reizt die Atmungsorgane.

R38  Reizt die Haut.

R43  Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

R50/53 Sehr giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen
haben.

R51/53 Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

R65  Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.

R66  Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren.

R67  Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Datenblatt ausstellender Bereich:  Labor

- Ansprechpartner:
(Fortsetzung auf Seite 12)
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- Abkirzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbF: Verordnung iiber brennbare Flissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

Flam. Lig. 2: Flammabile liquids, Hazard Category 2

Flam. Lig. 3: Flammabile liquids, Hazard Category 3

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1

Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2

- * Daten gegenuber der Vorversion geandert
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1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Un  ternehmens
- Produktidentifikator

- Handelsname: Agropox Filler 60 - Teil B

- Erstelldatum: 26.02.2010

- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs od  er Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches = Mehrkomponentenbeschichtungsstoff

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsda  tenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

AVENARIUS-AGRO GmbH

Industriestralle 51

4600 Wels

Tel.: +43 (0)7242/489/0*

Email:sdb@avenarius-agro.at

- Auskunftgebender Bereich:  Labor
- Notrufnummer:
Wahrend der normalen Offnungszeiten: +43/(0)7242/489-0
Sonst: Vergiftungsinformationszentrale Wien Tel: +43/(0)1/406 43 43

i 2 Mogliche Gefahren

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

Flam. Lig. 3 H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

223 GHS05 Atzwirkung

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschéaden.

@ GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

- Einstufung gemaf Richtlinie 67/548/EWG oder Richtli  nie 1999/45/EG
Xn; Gesundheitsschadlich

R20/21.: Gesundheitsschadlich beim Einatmen und bei Berihrung mit der Haut.

! Xi; Sensibilisierend
(Fortsetzung auf Seite 2)
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R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt mdglich.

R10-52/53: Entzindlich. Schéadlich fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schad-
liche Wirkungen haben.
- Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist einstufungspflichtig gem. RL 1999/45/EG und dem ChemG 1996 in der giltigen
Fassung.

- Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemalf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemafR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

HSD

GHS02 GHSO05 GHSO07

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Polyaminoamid
Bisphenol-A-Epichlorhydrin-Harz MG>700-<1200
n-Butanol
- Gefahrenhinweise
Flissigkeit und Dampf entziindbar.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschaden.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten.
Nicht rauchen.
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Behalter dicht verschlossen halten.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Malnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Nach Gebrauch grindlich waschen.
Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auRerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter sptlen.
Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Bei Brand: Zum Ldschen verwenden: CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl.
BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
Sofort Arzt anrufen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Kihl an einem gut belufteten Ort aufbewahren.

Inhalt/Behélter der Problemabfallentsorgung zufuhren.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Harter fur Epoxidharze

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 68410-23-1 Polyaminoamid 25-50%
Xi R41
Eye Dam. 1, H318
CAS: 1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch) 10-25%
EINECS: 215-535-7 Xn R20/21; Xi R38
R10
Flam. Lig. 3, H226; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin
Irrit. 2, H315
CAS: 71-36-3 n-Butanol 10-25%
EINECS: 200-751-6 Xn R22; Xi R37/38-41
R10-67

Flam. Lig. 3, H226; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin
Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336

CAS: 64742-95-6 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten 5-12,5%
EG-Nummer: 918-668-5 Xn R65; Xi R37; N R51/53
R10-66-67

Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411;
STOT SE 3, H335-H336

CAS: 25068-38-6 Bisphenol-A-Epichlorhydrin-Harz MG>700-<1200 5-10%
NLP: 500-033-5 Xi R43

Skin Sens. 1, H317
CAS: 107-98-2 1-Methoxy-2-propanol 2,5-5%

EINECS: 203-539-1 R10
Flam. Lig. 3, H226; STOT SE 3, H336
CAS: 90-72-2 2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol <2,5%
EINECS: 202-013-9 Xn R22; Xi R36/38
Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
CAS: 100-41-4 Ethylbenzol <2,5%
EINECS: 202-849-4 Xn R20; F R11
Flam. Lig. 2, H225; Acute Tox. 4, H332
- zusatzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angefihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.
Der Benzolgehalt des verwendeten Solvent Naphta leicht betragt <0,1%.

4 Erste-Hilfe-Mallnahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen
- Allgemeine Hinweise: In allen Fallen dem Arzt das Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.
- nach Einatmen:

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Bei intensiver Einatmung sofort arztlichen Rat einholen.
- nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspilen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt 15 Minuten unter flieRendem Wasser absptilen und Arzt konsultieren.
- nach Verschlucken:
Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
Kein Erbrechen herbeifihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
- Hinweise fir den Arzt:
- Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbeha  ndlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

5 MaRRnahmen zur Brandbek&mpfung

- Loéschmittel

- Geeignete Léschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriuhstrahl. GroReren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bek&mpfen.

- Aus Sicherheitsgrinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl.

- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahre n
Im Falle eines Brandes kdnnen neben den Hauptverbrennungsprodukten Kohlendioxid und
Kohlenmonoxid noch weitere gesundheitsschédliche Brandgase und Dampfe entstehen.

- Hinweise fir die Brandbekdmpfung

- Besondere Schutzausriistung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Vollschutzanzug tragen.

- Weitere Angaben
Brandrickstdnde und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den behdrdlichen
Vorschriften entsorgt werden.
Gefahrdete Behalter mit Wasserspruhstrahl kiihlen.

6 MaRRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

-Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausristu ngen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Fir ausreichende Liftung sorgen.
Zundquellen fernhalten.
Personliche Schutzkleidung tragen.
- UmweltschutzmalRnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
- Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung
Von der Wasseroberflache entfernen (z.B. abskimmen, absaugen).
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Funkenbildung vermeiden.
- Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persoénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.

(Fortsetzung auf Seite 5)
A—
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Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung
Die beim Umgang mit Chemikalien und chemischen Baustoffen tblichen VorsichtmalRnahmen
beachten.
Behalter dicht geschlossen halten.
Fur gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Personliche Schutzausristung tragen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zundquellen fernhalten - nicht rauchen.
Dampfe kdnnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.
Im entleerten Gebinde kénnen sich ziindfahige Gemische bilden.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksicht igung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behélter:
Gebinde dicht geschlossen halten und vor Feuchtigkeit geschiitzt an einem gut gelifteten Ort
aufbewahren. Offene Flammen fernhalten.
Eindringen in den Boden sicher verhindern.
- Zusammenlagerungshinweise:  Getrennt von Lebensmitteln und Futtermitteln lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:  Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
- Lagerklasse: 3 A (entzindliche flissige Stoffe)
- VbF-Klasse: entfallt
- Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personlic he Schutzausristungen

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anl agen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwach enden Grenzwerten:
1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)
MAK Kurzzeitwert: 442 mg/m3, 100 ml/m3
Langzeitwert: 221 mg/m3, 50 ml/m3
78-83-1 Isobutanol
MAK Kurzzeitwert: 600 mg/m3, 200 ml/m3
Langzeitwert: 150 mg/m3, 50 ml/m3
107-98-2 1-Methoxy-2-propanol
MAK Kurzzeitwert: 187 mg/ms3, 50 ml/m3
Langzeitwert: 187 mg/ms3, 50 ml/m3
95-63-6 1,2,4-Trimethylbenzol

MAK Kurzzeitwert: 150 mg/ms3, 30 ml/m3
Langzeitwert: 100 mg/m3, 20 ml/m3

(Fortsetzung auf Seite 6)
A—
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108-67-8 Mesitylen

MAK Kurzzeitwert: 150 mg/ms3, 30 ml/m3
Langzeitwert: 100 mg/m3, 20 ml/m3

526-73-8 1,2,3-Trimethylbenzol

MAK Kurzzeitwert: 150 mg/ms3, 30 ml/m3
Langzeitwert: 100 mg/ms3, 20 ml/m3

98-82-8 Isopropylbenzol

MAK Kurzzeitwert: 250 mg/ms3, 50 ml/m3
Langzeitwert: 100 mg/m3, 20 ml/m3

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausristung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafnahmen:
Die Ublichen VorsichtsmafRnahmen beim Umgang mit chemischen Baustoffen und Chemikalien sind
zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Fur ausreichende Beluftung am Arbeitsplatz sorgen.
- Atemschutz:
Bei unzureichender Bellftung Atemschutz.
Filter A/P2
- Handschutz: Handschuhe / I6semittelbestandig.
- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz tiberprift werden.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Fir den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Fluorkautschuk (Viton)
Nitrilkautschuk
- Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materi alen: Handschuhe aus Leder.
- Augenschutz: Schutzbrille.
- Korperschutz:  Arbeitsschutzkleidung.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und che mischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: flissig
Farbe: blaR

- Geruch: aminartig

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:  Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: 108 °C
- Flammpunkt: 30 °C
- ZUndtemperatur: 270 °C
- Selbstentzindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung

explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemische mdaglich.

- Explosionsgrenzen:

untere: 0,8 Vol %
obere: 12,0 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 13 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,91 g/cm3
- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: nicht bzw. wenig mischbar
- Viskositat:
kinematisch bei 20 °C: 59 s (DIN 53211/4)
Organische Losemittel gesamt: 58,3 %
- Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
10 Stabilitéat und Reaktivitat
- Reaktivitat

- Chemische Stabilitat

- Zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.

- Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen  Reaktionen mit Sauren, Alkalien und Oxidationsmitteln.

- Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

- Unvertragliche Materialien:  Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

- Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Bei vorschriftsmaRiger Lagerung, sachgerechter Handhabung und bestimmungsgemaler
Verwendung: keine

11 Toxikologische Angaben

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat:
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)
Oral LD50 8700 mg/kg (Ratte)
Dermal LD50 2000 mg/kg (Kaninchen)
Inhalativ LC50/4 h 6350 mg/l (Ratte)
- Primare Reizwirkung:
- an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhaute.
- am Auge: Starke Reizwirkung mit Gefahr ernster Augenschaden
- An Atmungsorganen: Reizwirkung.
- Sensibilisierung:  Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Subakute bis chronische Toxizitat:  Es liegen uns zu diesem Punkt keine Daten vor.
- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens nach Anhang B der Chemikalienverordnung
in der letztgiltigen Fassung folgende Gefahren auf:
Gesundheitsschadlich
Reizend

- Toxizitat

- Aguatische Toxizitat:
1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)
EC50/24h 165 mg/l (Daphnia magna)
LCO 10 mg/l (Regenbogenforelle)
LC50 308 mg/l (Goldorfe)
64742-95-6 Solvent Naphta leicht

LC50 400 mg/I (Fisch)
- Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Verhalten in Umweltkompartimenten:
- Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Mobilitdt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Weitere Okologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewdasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
Das Produkt enthélt umweltgefdhrdende Stoffe.
schéadlich fur Wasserorganismen
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- VPvB: Nicht anwendbar.
- Andere schadliche Wirkungen  Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmdll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Produktreste Sonderabfallsammler tibergeben oder zu Problemstoffsammelstelle bringen.

- Abfallschliisselnummer:
55502 nach ONORM S 2100
Altlacke, Altfarben, soferne l6semittel- und/oder schwermetallhaltig, sowie nicht voll ausgehartete
Reste in Gebinden

Entsorgungshinweise:
Chemisch-physikalische Behandlung: nicht geeignet
Biologische Behandlung: nicht geeignet
Thermische Behandlung: geeignet
Deponierung: nicht geeignet
(Fortsetzung auf Seite 9)
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08 00 00 ABFALLE AUS HZVA VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL),
KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN

08 01 00 Abfalle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken
08 01 11* Farb- und Lackabfalle, die organische Losemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:

Entsorgung gemanR den behdrdlichen Vorschriften.
Gebinde restlos entleeren und Sammelstellen Ubergeben.

14 Angaben zum Transport

- UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA

- Ordnungsgemalle UN-Versandbezeichnung
- ADR

- IMDG, IATA
- Transportgefahrenklassen

- ADR
- Klasse
- Gefahrzettel

- IMDG, IATA

- Class

- Label

- Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA

- Umweltgefahren:

- Marine pollutant:

- Besondere VorsichtsmaRnahmen fir den
Verwender

- Kemler-Zahl:

- EMS-Nummer:

- Massengutbeférderung gemaf Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geman
IBC-Code

- Transport/weitere Angaben:

- ADR

- Begrenzte Menge (LQ)

- Beférderungskategorie

- Tunnelbeschrankungscode
- UN "Model Regulation™:

1263
1263 FARBZUBEHORSTOFFE, Sondervorschrift

640E
PAINT RELATED MATERIAL

3 (F1) Entziindbare flussige Stoffe

1]
Nein
Achtung: Entziindbare flussige Stoffe

30
F-E.SE

Nicht anwendbar.

LQ7

3

D/E

UN1263, FARBZUBEHORSTOFFE,

Sondervorschrift 640E, 3, Il
(Fortsetzung auf Seite 10)
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W15 Rechtsvorschriften

- Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umwelt schutz/spezifische Rechtsvorschriften
fur den Stoff oder das Gemisch

- Kennzeichnung gemalf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemafR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

- Gefahrenpiktogramme

HSD

GHS02 GHSO05 GHSO07

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Polyaminoamid
Bisphenol-A-Epichlorhydrin-Harz MG>700-<1200
n-Butanol
- Gefahrenhinweise
Flissigkeit und Dampf entziindbar.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschaden.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten.
Nicht rauchen.
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Behalter dicht verschlossen halten.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Malnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Nach Gebrauch grindlich waschen.
Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auRerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen.
Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Bei Brand: Zum Ldschen verwenden: CO2, Ldschpulver oder Wassersprihstrahl.
BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
Sofort Arzt anrufen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Kihl an einem gut belufteten Ort aufbewahren.
Inhalt/Behélter der Problemabfallentsorgung zufuhren.

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach VbF: entfallt

- Technische Anleitung Luft:

- VOC-Wert EU-RL 1999/13: 531,3 g/l
(Fortsetzung auf Seite 11)
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- VOC-Wert EU-RL1999/13: Angabe in %: 58,35 %

- VOCV-Wert (Schweiz): 58,32 %
- Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefahrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsve rordnungen
Arbeitnehmerinnenschutzgesetz beachten.
Regelungen und Vorschriften der Berufsverbande fir der Umgang mit chemischen Produkten
beachten.

- Stoffsicherheitsbeurteilung:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

16 Sonstige Angaben

Obige Angaben sind aufgrund gewissenhafter Laboruntersuchungen und Literaturstellen
zusammengestellt und stitzen sich auf den Stand der Erkenntnisse zum Zeitpunkt der Ausgabe
dieses Sicherheitsdatenblattes. Sie beschreiben die sicherheits-relevanten Eigenschaften und
Erfordernisse des Produktes. Ein Gewahr-leistungsanspruch im Schadensfall ist daraus nicht
abzuleiten. Mit der Neuausgabe von Sicherheits-datenblattern verlieren altere ihre Gultigkeit.
- Wortlaut der Gefahrenhinweise in Kapitel 3
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschéaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

R10  Entzdndlich.

R11  Leichtentzindlich.

R20  Gesundheitsschadlich beim Einatmen.

R20/21 Gesundheitsschadlich beim Einatmen und bei Beriihrung mit der Haut.

R22  Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.

R36/38 Reizt die Augen und die Haut.

R37  Reizt die Atmungsorgane.

R37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

R38  Reizt die Haut.

R41  Gefahr ernster Augenschaden.

R43  Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.

R51/53 Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewdassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
R65  Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschéaden verursachen.
R66  Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fhren.

R67  Dampfe konnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Datenblatt ausstellender Bereich:  Labor
- Ansprechpartner:

- Abkirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
(Fortsetzung auf Seite 12)
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IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung iiber brennbare Flissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Lig. 2: Flammabile liquids, Hazard Category 2
Flam. Lig. 3: Flammabile liquids, Hazard Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3

- * Daten gegenuber der Vorversion geandert




