Johns Manville

Evalith™

Polyester Spinnvlies / Polyester Spunbond
Geotextil / geotextile

LEISTUNGSERKLARUNG
001CPR/0001/2013-07-01

1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Evalith™ Type 011

2) Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des
Bauprodukts gemaR Artikel 11 Absatz 4 der EU-Bauproduktenverordnung:

Evalith™ 011/120

3) Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke
des Bauprodukts gemaf der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation
Geotextilien, die fiir Filtern (F), Bewehren (R) und Trennen (S) beim Bau von Straen und sonstigen
Verkehrsfldchen, beim Eisenbahnbau (exkl. Asphaltoberbau), bei Erd- und Grundbau sowie in
Stiitzbauwerken bei Drénanlagen, bei Erosionsschutzanlagen (Kiistenschutz und Deckwerksbau),
bei Riickhaltebecken und Stauddmmen, beim Kanalbau, bei Entsorgung fester Abfallstoffe und in
Projekten zum Einschliuss fliissiger Abfallstoffe angewendet werden.

4) Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des
Herstellers gemal Artikel 11 Absatz 5 der EU-Bauproduktenverordnung:

Johns Manville Sales GmbH
Max-Fischer-Strafe 11
86399 Bobingen - Germany
E-Mail: contaci@jm.com

5) Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 der EU-Bauproduktenverordnung beauftragt ist:

Johns Manville Sales GmbH
Max-Fischer-Strafie 11
86399 Bobingen - Germany
Tel. +49(8234)9670-561
E-Mail: Hans-Juergen.Meitinger@im.com

6) System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des
Bauprodukts gemaR Anhang V der EU-Bauproduktenverordnung:
System 2+

7) Notified Body: 0991

Die Leistungserklarung umfasst Bauprodukte unter folgenden harmonisierten Normen:
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Johns Manville

Evalith™

Polyester Spinnvlies / Polyester Spunbond

Geotextil / geotextile

8)

EN 13249:2000-12 + EN 13249/A1:2005-01
EN 13250:2000-12 + EN 13250/A1:2005-01
EN 13251:2000-12 + EN 13251/A1:2005-01
EN 13252:2000-12 + EN 13252/A1:2005-01
EN 13253:2000-12 + EN 13253/A1:2005-01
EN 13254:2000-12 + EN 13254/A1:2005-01
EN 13255:2000-12 + EN 13255/A1:2005-01
EN 13256:2000-12 + EN 13256/A1:2005-01
EN 13257:2000-12 + EN 13257/A1:2005-01
EN 13265:2000-12 + EN 13265/A1:2005-01

Die notifizierte Zertifizierungsstelle fiir die werkseigene Produktionskontrolle - Institut fiir
Technische Textilien GmbH im Sachsischen Textilforschungsinstitut Nr. 0991 - hat die
Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die
laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der  werkseighen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und das Konformitatszertifikat 0991-CPD-0001 fiir die
werkseigene Produktionskontrolle ausgestelit.

Erklarte Leistung

Pirfmerkmal Mittelwert / Toleranzen Priifnormen

MD: 7,96 kN/m (-0,8 kN/m)
Hochstzugkraft EN ISO 10319
CD: 5,60 kN/m (-0,6 kN/m)

MD 64% (+/- 15%)
Dehnung EN ISO 10319
CD 77% (+/- 15%)

Durchschlagverhalten 35 mm (+3 mm) EN ISO 13433
Durchdrickverhalten 1,2 kN (-0,2 kN) EN I1SO 12236
Charakteristische Offnungsweite 110 ym (+/- 20 um) EN ISO 12956
Wasserdurchlassigkeit (Vlso) 10102 m/s (-1,5 - 107 m/s) EN ISO 11058
Wetterbestandigkeit 30 Tage nach Einbau EN 13249 ff., Anhang B

Bestandig fur mindestens 25
Jahre bei Anwendung mit und
ohne Bewehrungsfunktion in
Nutzungsdauer natlrlichen Béden mit EN 13249 ff., Anhang B
4<pH<9
und einer Bodentemperatur
<25°C

001CPR/0001/2013-07-01
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Johns Manville

Evalith™

Polyester Spinnvlies / Polyester Spunbond
Geotextil / geotextile

9) Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklérten Leistung nach
Nummer 8 der EU-Bauproduktenverordnung.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklérung ist allein der Hersteller gem&R Nummer 4
der EU-Bauproduktenverordnung.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von;

Bobingen, 01. Juli 2013

e /'j' 'f//%
I oo &K s

ppa. Martin Kleinebrecht ppa. Christia /Klall ann
Leader Marketing Sen. Product& Market Manager
EP Europe/Asia Nonwovens Spunbond & Airmedia

Kontakt / contact:

Johns Manville Sales GmbH Johns Manville Sales GmbH = al
Max-Fischer-Strasse 11 Werner-Schuller-Strasse 1 va ' t
86399 Bobingen ¢ Deutschland/Germany 97877 Wertheim * Deutschland/Germany

Email: contact@jm.com

001CPR/0001/2013-07-01 Seite 3von 3




Johns Manville

Evalith™

Polyester Spinnvlies / Polyester Spunbond
Geotextil / geotextile

LEISTUNGSERKLARUNG
003CPR/0001/2013-07-01

1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Evalith™ Type 011

2) Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des
Bauprodukts gemaf Artikel 11 Absatz 4 der EU-Bauproduktenverordnung: -

Evalith™ 011/150

3) Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke
des Bauprodukts gemaf der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation
Geotextilien, die fiir Filtern (F), Bewehren (R) und Trennen (8) beim Bau von Strafen und sonstigen
Verkehrsflichen, beim Eisenbahnbau (exkl. Asphaltoberbau), bei Erd- und Grundbau sowie in
Stilfzbauwerken bei Drananlagen, bei Erosionsschutzanlagen (Kiistenschutz und Deckwerksbau),
bei Riickhaltebecken und Stauddmmen, beim Kanalbau, bei Entsorgung fester Abfallstoffe und in
Projekten zum Einschluss fliissiger Abfallstoffe angewendet werden.

4) Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des
Herstellers gemalk Artikel 11 Absatz 5 der EU-Bauproduktenverordnung:

Johns Manville Sales GmbH
Max-Fischer-Strae 11
86399 Bobingen - Germany
E-Mail: contact@im.com

5) Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemafl Artikel 12
Absatz 2 der EU-Bauproduktenverordnung beauftragt ist;

Johns Manville Sales GmbH
Max-Fischer-Strale 11
86399 Bobingen - Germany
Tel. +49(8234)9670-561
E-Mail: Hans-Juergen.Meitinger@im.com

6) System oder Systeme zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbesténdigkeit des
Bauprodukts gemaR Anhang V der EU-Bauproduktenverordnung:
System 2+

7) Notified Body: 0991

Die Leistungserklarung umfasst Bauprodukte unter folgenden harmonisierten Normen:
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ohns Manville

Evalith™

Polyester Spinnvlies / Polyester Spunbond
Geotextil / geotextile

EN 13249:2000-12 + EN 13249/A1:2005-01
EN 13250:2000-12 + EN 13250/A1:2005-01
EN 13251:2000-12 + EN 13251/A1:2005-01
EN 13252:2000-12 + EN 13252/A1:2005-01
EN 13253:2000-12 + EN 13253/A1:2005-01
EN 13254:2000-12 + EN 13254/A1:2005-01
EN 13255:2000-12 + EN 13255/A1:2005-01
EN 13256:2000-12 + EN 13256/A1:2005-01
EN 13257:2000-12 + EN 13257/A1:2005-01
EN 13265:2000-12 + EN 13265/A1:2005-01

Die notifizierte Zertifizierungsstelle fiir die werkseigene Produktionskontrolle - Institut fiir
Technische Textilien GmbH im Séchsischen Textilforschungsinstitut Nr. 0991 - hat die
Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die
laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der  werkseignen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und das Konformititszertifikat 0991-CPD-0001 fiir die
werkseigene Produktionskontrolle ausgestelit.

8) Erklarte Leistung

Piirfmerkmal Mittelwert / Toleranzen Priifnormen

MD: 10,8 kN/m (-1,1 kN/m)
Héchstzugkraft EN ISO 10319
CD: 8,4 kN/m (-0,8 kN/m)

MD 66% (+/- 15%)
Dehnung EN SO 10319
CD 78% (/- 15%)

Durchschlagverhaiten 25 mm (+2 mm) EN ISO 13433
Durchdrtickverhalten 1,7 kN (-0,2 kN) EN ISO 12236
Charakteristische Offnungsweite 100 pm (+/- 20 pm) EN ISO 12956
Wasserdurchlassigkeit (Vlyso) 10+10% m/s (-1,5+ 102 m/s) ENISO 11058
Wetterbesténdigkeit 30 ngiun de;cchksri]nbau EN 13249 ff., Anhang B

Besténdig flir mindestens 25
Jahre bei Anwendung mit und
ohne Bewehrungsfunktion in
Nutzungsdauer natlrlichen Béden mit EN 13249 ff., Anhang B
4<pH<9
und einer Bodentemperatur
<25°C
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Johns Manville

Evalith™

Polyester Spinnvlies / Polyester Spunbond
Geotextil / geotexiile

9) Die Leistung des Produkts gemaft den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach

Nummer 8 der EU-Bauproduktenverordnung.

Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemalk Nummer 4

der EU-Bauproduktenverordnung.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bobingen, 01. Juli 2013

o

/%W”{WX/‘?// OZ'L’“ ;ff’ -

ppa. Martin Kleinebrecht ppa. Christia /ﬁaB ann
Leader Marketing Sen. Produ&g Market Manager
EP Europe/Asia Nonwovens Spunbond & Airmedia

Kontakt / contact:

Johns Manville Sales GmbH Johns Manville Sales GmbH od i
Max-Fischer-Strasse 11 Werner-Schuller-Strasse 1 Va ’ t
86399 Bobingen ¢ Deutschland/Germany 97877 Wertheim ¢ Deutschland/Germany
Email: confact@im.com
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Johns Manville

Evalith™

Polyester Spinnvlies / Polyester Spunbond
Geotextil / geotextile

LEISTUNGSERKLARUNG
005CPR/0001/2013-07-01

1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Evalith™ Type 011

2) Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des
Bauprodukts gemafR Artikel 11 Absatz 4 der EU-Bauproduktenverordnung:

Evalith™ 011/200

3) Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke
des Bauprodukts gemaR der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation
Geotextilien, die fiir Filtern (F), Bewehren (R) und Trennen (S) beim Bau von Straen und sonstigen
Verkehrsflachen, beim Eisenbahnbau (exkl. Asphaltoberbau), bei Erd- und Grundbau sowie in
Stiitzbauwerken bei Drédnanlagen, bei Erosionsschutzanlagen (Kiistenschutz und Deckwerksbau),
bei Riickhaltebecken und Staudiammen, beim Kanalbau, bei Entsorgung fester Abfallstoffe und in
Projekten zum Einschluss filissiger Abfallstoffe angewendet werden.

4) Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des
Herstellers gemaR Artikel 11 Absatz 5 der EU-Bauproduktenverordnung:

Johns Manville Sales GmbH
Max-Fischer-Strafe 11
86399 Bobingen * Germany
E-Mail: contact@im.com

5) Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 der EU-Bauproduktenverordnung beauftragt ist:

Johns Manville Sales GmbH
Max-Fischer-Stralle 11
86399 Bobingen - Germany
Tel. +49(8234)9670-561
E-Mail;: Hans-Juergen.Meitinger@im.com

6) System oder Systeme zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit des
Bauprodukts geman Anhang V der EU-Bauproduktenverordnung:
System 2+

7) Notified Body: 0991

Die Leistungserklarung umfasst Bauprodukte unter folgenden harmonisierten Normen:
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Johns Manville

Evalith™

Polyester Spinnvlies / Polyester Spunbond

Geotextil / geotexiile

8)

EN 13249:2000-12 + EN 13249/A1:2005-01
EN 13250:2000-12 + EN 13250/A1:2005-01
EN 13251:2000-12 + EN 13251/A1:2005-01
EN 13252:2000-12 + EN 13252/A1:2005-01
EN 13253:2000-12 + EN 13253/A1:2005-01
EN 13254:2000-12 + EN 13254/A1:2005-01
EN 13255:2000-12 + EN 13255/A1:2005-01
EN 13256:2000-12 + EN 13256/A1:2005-01
EN 13257:2000-12 + EN 13257/A1:2005-01
EN 13265:2000-12 + EN 13265/A1:2005-01

Die notifizierte Zertifizierungsstelle fiir die werkseigene Produktionskontrolle - Institut fiir
Technische Textilien GmbH im Sachsischen Textilforschungsinstitut Nr. 0991 - hat die
Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die
laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseignen
Produktionskontrolle durchgeflihrt und das Konformitétszertifikat 0991-CPD-0001 fiir die
werkseigene Produktionskontrolle ausgestelit.

Erklarte Leistung

Pilirfmerkmal Mittelwert / Toleranzen Prifnormen

MD: 14,0 kKN/m (-1,4 kN/m)
Hochstzugkraft EN ISO 10319
CD: 10,0 kN/m (~1,0 kN/m)

MD 68% (+/- 15%)
Dehnung EN ISO 10319
CD 78% (+/- 15%)

Durchschlagverhalten 21 mm (+2 mm) EN ISO 13433
Durchdrtuckverhalten 2,2 kN (-0,7 kN) EN ISO 12236
Charakteristische Offnungsweite 100 pm (+/- 20 um) EN ISO 12956
Wasserdurchlassigkeit (Vlpso) 9.10%m/s (-1,5- 102 m/s) EN ISO 11058
. 30 Tage nach Einbau
Wetterbestandigkeit abzudecken EN 13249 ff., Anhang B

Bestandig fiir mindestens 25
Jahre bei Anwendung mit und
ohne Bewehrungsfunktion in

Nutzungsdauer natdrlichen Béden mit EN 13249 ff., Anhang B
4<pH<9
und einer Bodentemperatur
<25°C
005CPR/0001/2013-07-01
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Johns Manville

Evalith™

Polyester Spinnvlies / Polyester Spunbond
Geotextil / geotextile

9) Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach
Nummer 8 der EU-Bauproduktenverordnung.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklérung ist allein der Hersteller gemaR Nummer 4
der EU-Bauproduktenverordnung.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bobingen, 01. Juli 2013

f/’ //*\
J ‘ .
e e A Y
ppa. Martin Kleinebrecht ppa. Christia zﬁaﬂ ann
Leader Marketing Sen. Product,& Market Manager
EP Europe/Asia Nonwovens Spunbond 8/Airmedia

Kontakt / contact:

Johns Manville Sales GmbH Johns Manville Sales GmbH = ™
Max-Fischer-Strasse 11 Werner-Schuller-Strasse 1 Va ’ t
86399 Bobingen * Deutschland/Germany 97877 Wertheim ¢+ Deutschland/Germany

Email: conlact@im.com
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Johns Manville

Evalith™

Polyester Spinnvlies / Polyester Spunbond
Geotextil / geotextile

LEISTUNGSERKLARUNG
006CPR/0001/2013-07-01

1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Evalith™ Type 011

2) Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des
Bauprodukts gemaB Artikel 11 Absatz 4 der EU-Bauproduktenverordnung:

Evalith™ 011/250

3) Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke
des Bauprodukts gemaf der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation
Geotextilien, die fiir Filtern (F), Bewehren (R) und Trennen (S) beim Bau von StrafRen und sonstigen
Verkehrsflachen, beim Eisenbahnbau (exkl. Asphaltoberbau), bei Erd- und Grundbau sowie in
Stiitzbauwerken bei Dridnanlagen, bei Erosionsschutzanlagen (Kiistenschutz und Deckwerksbau),
bei Riickhaltebecken und Stauddmmen, beim Kanalbau, bei Entsorgung fester Abfallstoffe und in
Projekten zum Einschluss fliissiger Abfallstoffe angewendet werden.

4) Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des
Herstellers gemaR Artikel 11 Absatz 5 der EU-Bauproduktenverordnung:

Johns Manville Sales GmbH
Max-Fischer-Strafle 11
86399 Bobingen - Germany
E-Mail: contact@jm.com

5) Name und Kontaktanschrift des Bevolimachtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 der EU-Bauproduktenverordnung beauftragt ist;

Johns Manville Sales GmbH
Max-Fischer-Strafe 11
86399 Bobingen - Germany
Tel. +49(8234)9670-561
E-Mail: Hans-Juergen Meitinger@im.com

6) System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des
Bauprodukts gemaR Anhang V der EU-Bauproduktenverordnung:
System 2+

7) Notified Body: 0991

Die Leistungserkldrung umfasst Bauprodukte unter folgenden harmonisierten Normen:
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" Johns Manville

Evalith™

Polyester Spinnvlies / Polyester Spunbond

Geotextil / geotextile

8)

EN 13249:2000-12 + EN 13249/A1:2005-01
EN 13250:2000-12 + EN 13250/A1:2005-01
EN 13251:2000-12 + EN 13251/A1:2005-01
EN 13252:2000-12 + EN 13252/A1:2005-01
EN 13253:2000-12 + EN 13253/A1:2005-01
EN 13254:2000-12 + EN 13254/A1:2005-01
EN 13255:2000-12 + EN 13255/A1:2005-01
EN 13256:2000-12 + EN 13256/A1:2005-01
EN 13257:2000-12 + EN 13257/A1:2005-01
EN 13265:2000-12 + EN 13265/A1:2005-01

Die notifizierte Zertifizierungsstelle fiir die werkseigene Produktionskontrolle - Institut fiir
Technische Textilien GmbH im S4chsischen Textilforschungsinstitut Nr. 0991 - hat die
Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die
laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der  werkseignen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und das Konformitatszertifikat 0991-CPD-0001 fiir die
werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.

Erklarte Leistung
Piirfmerkmal Mittelwert / Toleranzen Priifnormen
MD: 17,0 kN/m (-1,7 kN/m)
Héchstzugkraft ENISO 10319
CD: 13,5 kN/m (-1,4 kN/m)
MD 70% (+/- 15%)
Dehnung ENISO 10319
CD 80% (+/- 15%)
Durchschlagverhalten 18 mm (+2 mm) EN ISO 13433
Durchdriickverhalten 3,0 kN (-0,5 kN) EN ISO 12236
Charakteristische Offnungsweite 100 pm (+/- 20 pum) EN ISO 12956
Wasserdurchlassigkeit (Vlyso) 75107 m/s (-1,5 . 1072 m/s) EN I1SO 11058

Wetterbesténdigkeit

30 Tage nach Einbau
abzudecken

EN 13249 ff., Anhang B

Nutzungsdauer

Besténdig fuir mindestens 25
Jahre bei Anwendung mit und
ohne Bewehrungsfunktion in
naturlichen Béden mit
4<pH<9
und einer Bodentemperatur
<25°C

EN 13249 ff., Anhang B

006CPR/0001/2013-07-01
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Johns Manville

Evalith™

Polyester Spinnvlies / Polyester Spunbond
Geotextil / geotextile

9) Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach

Nummer 8 der EU-Bauproduktenverordnung.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemal Nummer 4

der EU-Bauproduktenverordnung.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bobingen, 01. Juli 2013

/" ,f;;,

4}\_ ‘\/"}/ y PV e
ppa. Martin Kleinebrecht ppa. Christia /ﬁfaﬁ ann
Leader Marketing Sen. Product,& Market Manager
EP Europe/Asia Nonwovens Spunbond & Airmedia

Kontakt / contact:

Johns Manville Sales GmbH Johns Manville Sales GmbH : = ™
Max-Fischer-Strasse 11 Werner-Schuller-Strasse 1 va ’ t
86399 Bobingen ¢ Deutschland/Germany 97877 Wertheim « Deutschland/Germany
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Johns Manville

Evalith™

Polyester Spinnvlies / Polyester Spunbond

Geotextil / geotextile

3)

4)

6)

7)

007CPR/0001/2013-07-01

LEISTUNGSERKLARUNG
007CPR/0001/2013-07-01

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Evalith™ Type 011

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur ldentifikation des
Bauprodukts gemaf Artikel 11 Absatz 4 der EU-Bauproduktenverordnung:

Evalith™ 011/340

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke
des Bauprodukts gemaR der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation
Geotextilien, die fiir Filtern (F), Bewehren (R) und Trennen (S) beim Bau von Stralen und sonstigen
Verkehrsflichen, beim Eisenbahnbau (exkl. Asphaltoberbau), bei Erd- und Grundbau sowie in
Stiitzbauwerken bei Drinanlagen, bei Erosionsschutzanlagen (Kiistenschutz und Deckwerksbau),
bei Riickhaltebecken und Staudimmen, beim Kanalbau, bei Entsorgung fester Abfallstoffe und in
Projekten zum Einschluss fliissiger Abfallstoffe angewendet werden.

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des
Herstellers gemaR Artikel 11 Absatz 5 der EU-Bauproduktenverordnung:

Johns Manville Sales GmbH
Max-Fischer-Strafle 11
86399 Bobingen - Germany
E-Mail: contact@im.com

Name und Kontaktanschrift des Bevollméachtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 der EU-Bauproduktenverordnung beauftragt ist:

Johns Manville Sales GmbH
Max-Fischer-Strale 11
86399 Bobingen - Germany
Tel. +49(8234)9670-561
E-Mail: Hans-Juergen. Meitinger@jm.com

System oder Systeme zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit des
Bauprodukts gemaR Anhang V der EU-Bauproduktenverordnung:
System 2+

Notified Body: 0991

Die Leistungserklarung umfasst Bauprodukte unter folgenden harmonisierten Normen:
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~ Johns Manville

Evalith™

Polyester Spinnvlies / Polyester Spunbond

Geotextil / geotextile

8)

EN 13249:2000-12 + EN 13249/A1:2005-01
EN 13250:2000-12 + EN 13250/A1:2005-01
EN 13251:2000-12 + EN 13251/A1:2005-01
EN 13252:2000-12 + EN 13252/A1:2005-01
EN 13253:2000-12 + EN 13253/A1:2005-01
EN 13254:2000-12 + EN 13254/A1:2005-01
EN 13255:2000-12 + EN 13255/A1:2005-01
EN 13256:2000-12 + EN 13256/A1:2005-01
EN 13257:2000-12 + EN 13257/A1:2005-01
EN 13265:2000-12 + EN 13265/A1:2005-01

Die notifizierte Zertifizierungsstelle flir die werkseigene Produktionskontrolle - Institut fiir
Technische Textilien GmbH im Sachsischen Textilforschungsinstitut Nr. 0991 - hat die
Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die
laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der  werkseignen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und das Konformitétszertifikat 0991-CPD-0001 fiir die
werkseigene Produktionskontrolle ausgestelit.

Erklarte Leistung

Parfmerkmal Mittelwert / Toleranzen Priifnormen

MD: 22 kN/m (-2,2 kN/m)
Hoéchstzugkraft ENISO 10319
CD: 18 kN/m (-1,8 kN/m)

MD 72% (+/- 16%)
Dehnung EN ISO 10319
CD 80% (+/- 15%)

Durchschiagverhalten 14 mm (+2 mm) EN ISO 13433
Durchdriickverhalten 4 kN (-0,5 kN) EN ISO 12236
Charakteristische Offnungsweite 90 um (+/- 20 um) EN ISO 12956
Wasserdurchlassigkeit (Vlnso) 5,5.10% m/s (-1,5 + 10 m/s) EN 1SO 11058
Wetterbestandigkeit 30 Tage nach Enbau EN 13249 ff., Anhang B

Bestandig fir mindestens 25
Jahre bei Anwendung mit und
ohne Bewehrungsfunktion in
Nutzungsdauer natirlichen Béden mit EN 13249 ff., Anhang B
4<pH<9
und einer Bodentemperatur
<25°C
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Johns Manville

Evalith™

Polyester Spinnvlies / Polyester Spunbond
Geotextil / geotextile

9) Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach
Nummer 8 der EU-Bauproduktenverordnung.

Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemé&t Nummer 4
der EU-Bauproduktenverordnung.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bobingen, 01. Juli 2013

e

A g 7l
/ / in fﬁaﬂ ann

ppa. Martin Kleinebrecht ppa. Christian
Leader Marketing Sen. Produ;t/z Market Manager
EP Europe/Asia Nonwovens Spunbond & Airmedia

Kontakt / contact:

Johns Manville Sales GmbH Johns Manville Sales GmbH nd e
Max-Fischer-Strasse 11 Werner-Schuller-Strasse 1 Va ’ t
86399 Bobingen ¢ Deutschland/Germany 97877 Wertheim + Deutschland/Germany

Email: confact@im.com
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