Aussenanlagen

LE Leistungserklarung
NR. EAGO1-PS-1338-RH

Formulare Ebenseer Rev. 08.09.2023

1 Pflasterstein aus Beton mit rauer Oberseite*

2 ONORM EN 1338

3 Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Rdumen und auf Dachern
Hersteller

. Ebenseer GmbH

Loferer BundesstraRe 4
A-5760 Saalfelden

5 Bevollméchtigter: Jakob Socher, Tel.: 0043 (0)6582 / 735 70, Mail: info@ebenseer.at

6 System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit: System 4

*Colorado 6 cm Kombiformat, Colorado 8 cm Kombiformat, Liana (bis 21x21cm), Domino (bis 20x20cm), Rustana (bis 21x21cm) Antik, Granum Antik (bis
7 18,8x12,5¢m), Rivera Deluxe (bis 21x21cm), Rustana edelbossiert, Katana, Umbriano Kombiformat, Umbriano Einzelformat (bis 30x30cm), Balana Klassik (bis
20x20cm), Balana Deluxe (bis 20x20cm), Rasenplatte Linear, Doppelverbund, Hydrostone, Hydrostone Modern, Allwell, Wellenverbund

Erklarte Leistung

Leistung Harmonisierte
wesentliche Merkmale technische
als Bodenbelag | als Bodenbelagin| als Bodenbelag e
; 2 G . Spezifikationen
im Freien Rdaumen auf Dachern
Brandverhalten - Klasse Al = 96/603/EG
Verhalten bei
Brandeinwirkungen von - - ausreichend 2000/553/EG
3 aulen
Freisetzung von Asbest nicht gegeben nicht gegeben nicht gegeben
Bruchfestigkeit erfillt erfillt -
it- hwiderstand i i - ..
Gleit /Ruts.c mfl erstan ausreichend ausreichend BNORM EN 1338:2003
Dauerhaftigkeit der . . ) -

. e g ausreichend ausreichend - einschliel8lich
Festigkeit g 5 v
Dauerhaftigkeit des Gleit Berichtigung 1:2006

5 NPD NPD - ONORM 3258
/RUtSChWIdE rSta[‘ldeS no Performence Determined no Performence Determined
ken =
Warmeleitfshigkeit " A1, TrockRn .
1,56 W/(mK)

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.
Verantwaortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemaB Nummer 4. Unterzeichnet flir
den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Jakob Socher, Geschaftsflihrer
Name und Funktion

Saalfelden, 08.09.2023 Tyﬂﬁim | info@ebenseer.at

Ort und Datum der Ausstellung /tfnterschrift

1) Die Angabe des Witterungswiderstandes als wesentliches Merkmal ergibt sich aufgrund der in Osterreich giiltigen
Anwendungsregel "Technische Lieferbedingungen fiir Bauprodukte" - TL Pflaster-StB 06, welche der auf nationaler Ebene
vollzogenen Umsetzung der FuBnote zur Dauerhaftigkeit in ONORM EN 1338:2003; B1:2006, Tabelle ZA. 1 entspricht.
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