LEISTUNGSERKLARUNG ‘)'o‘iﬁ

gemal Verordnung (EU) 305/2011, Anhang Il i.d.g.F. GAVETSTID
Profibaustoffe Austria GmbH www.profibaustoffe.com
Ausgabedatum: 07.01.2020

Ersetzt Ausgabe vom: -

PROFI 7-Tage-Estrich CT-C30-
F5-SE7 (E300)

Art. Nr. 2183/ 2167 /

Leistungserklarung Nr. /
1 | Eindeutiger Kenncode 00322-CPR-PROFI 7-Tage-Estrich CT-C30-F5-SE7 (E300)
des Produkttyps
Zementestrichmortel - CT-C30-F5-SE7, fir Anwendungen in Innenraumen
2 | Verwendungszweck(e) Estrichmaortel fir Anwendungen in Innenraumen, die Vorschriften an das
Brandverhalten unterliegen
Profibaustoffe Austria GmbH
3 | Hersteller Mistelbacher Stralze 70 — 80, A-2115 Ernstbrunn
Telefon: +43/2576/2320-0, Fax: +43/2576/2320-45
Mail: mail@profibaustoffe.com
Fur den Verkauf in CZ/SK: Fur den Verkauf in HU:
Profibaustoffe CZ, s.r.o Profibaustoffe Hungaria Kft.
Videriska 140/113c, Kando6 Kalmén u. 15
4 | Bevollmachtigter CZ-619 00 Brno H-2371 Dabas
Tel.: +420/511 120 311 Tel.: +36/29 562 370
Fax: +420/543 213 948 Fax: +36/29 562 371
Mail : info@profibaustoffe.cz Mail: office.hu@profibaustoffe.com
System(e) zur
Bewertung und
5 UberprUfugng der System 4
Leistungsbestandigkeit
6 | Harmonisierte Norm EN 13813:2002
Notifizierte Stelle(n) nicht relevant
Wesentliche Merkmale Leistung Harm_..tec_hn.
Spezifikation
Brandverhalten (Euroklasse) a) Aly
Freisetzung korrosiver Stoffe cT
pH - Wert
Wasserdurchléssigkeit NPD
Wasserdampfdurchldssigkeit NPD
Druckfestigkeit C30
Biegezugfestigkeit F5
7 | Erklarte Leistung(en) Haftzugfestigkeit EN 13813:2002
VerschleiBwiderstand (der Nutzschichten) NPD
Oberflachenharte (der Nutzschichten) -
Schlagfestigkeit
Trittschallisolierung NPD
Schallabsorption NPD
Warmedammung NPD
Chemische Besténdigkeit NPD
a) Produkte/Werkstoffe, deren Brandverhalten nicht geprift werden muss (gemaR
dem geanderten Beschluss 96/603/EG der Kommission)
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LEISTUNGSERKLARUNG P‘O‘iﬁ

gemal Verordnung (EU) 305/2011, Anhang Il i.d.g.F. GAVETSTID
Profibaustoffe Austria GmbH www.profibaustoffe.com
Ausgabedatum: 07.01.2020

Ersetzt Ausgabe vom: -

PROFI 7-Tage-Estrich CT-C30-
F5-SE7 (E300)

Art. Nr. 2183/ 2167 /

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den
erklarten Leistungen. Fur die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fr den Dr. Michael Beier, MBA, Geschaftsfiihrung
Hersteller und im Namen -
(Name, Funktion)

des Herstellers von /
Verantwortlichkeit

Ernstbrunn, 07.01.2020

(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)
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o
SICHERHEITSDATENBLATT P‘O‘

gemdP Verordnung [EG) Nr. 1907,/2006 (REACH) (BAUSTOFEFE)
www.proﬁboustoffe.com

Ausgabedatum: 12.12.2023

PROFI 7-TAGE ESTRICH CT-C30-F5-SE7/ Ersefzt Fassung vorn: 01.04.2019
(E300)

Artikelnummer: 2167, 2183

ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1 Produkfidentifikator
Handelsname PROFI 7-Tage Estrich CT-C30-F5-SE7 (E300)
Eindeutiger Rezepturidentifikator RPUO-806U-UOO8-8HGCN

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen Universeller Zementestrich mit beschleunigtem Abbindeverhalten

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Str. 70-80
A-2115 Ermnstbrunn
Osterreich

Telefon: Telefax: +43(0)2576 23 20 45
E-Mail: office@profibaustoffe.com

E-Mail (sachkundige Person) labor@profibaustoffe.com (Labor)

1.4 Notrufnummer

Giftnotzentrale

Postleitzahl /Ort Telefon

Osterreich Vergiftungsinformationszentrale 1090 Wien +43 1 406 43 43

Poisons Information Centre

ABSCHNITT 2: MOGLICHE GEFAHREN
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemdf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Abschnitt  Gefahrenklasse Kategorie  Gefahrenklasse und -ka-  Gefahrenhin-
tegorie weis

3.2 Atz/Reizwirkung auf die Haut 2 Skin Irrit. 2 H315

3o schwere Augenschéadigung/Augenreizung ] Eye Dam. 1 H318

3.4S Sensibilisierung der Haut 1 Skin Sens. 1 H317

Voller Wortlaut der Abkirzungen in ABSCHNITT 16.
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gemdP Verordnung [EG) Nr. 1907,/2006 (REACH) (BAUSTOFEFE)

www.profibaustoffe.com

Ausgabedatum: 12.12.2023

PROFI 7-TAGE ESTRICH CT-C30-F5-SE/ Ersefzt Fassung vorn: 01.04.2019
(E300)

Artikelnummer: 2167, 2183

2.2

2.3

Zusatzliche Angaben

Dieses Gemisch enthdlt keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.

Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemdf$ Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Signalwort

Piktogramme
GHS05, GHSO7

Gefahrenhinweise
H315

H317

H318
Sicherheitshinweise
P102

P261

P280
P305+P351+P338

Gefahr

OO

Verursacht Hautreizungen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenschaden.

Darf nicht in die Hande von Kindemn gelangen.
Einatmen von Staub vermeiden.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz fragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit VWasser spilen. Eventuell vorhandene
Kontakilinsen nach Maglichkeit entfernen. Weiter spilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor emeutem Tragen waschen.
P501 Inhalt/Behdlter einer zugelassenen Abfallentsorgungseinrichtung zufihren.
Gefihrliche Bestandteile zur Kennzeichnung Porflandzementklinker

Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Enthalt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von = 0,1%.

Endokrinschddliche Eigenschaften

Enthélt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von > O, 1%.

Seite 2 / 17



o
SICHERHEITSDATENBLATT P‘O‘

gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) (BAUSTOFFE)

www.proﬁboustoffe.com

Ausgabedatum: 12.12.2023

PROFI 7-TAGE ESTRICH CT-C30-F5-SE/ Ersefzt Fassung vorn: 01.04.2019
(E300)

Artikelnummer: 2167, 2183

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1

3.2

Stoffe
Nicht relevant (Gemisch)

Gemische

Beschreibung des Gemischs

Stoffname Identifikator % Einstufung gem. GHS Pikiogramme

Portlandzementklinker CASNr. 12-20 Skin Irrit. 2 / H315
65997-15-1 Eye Dam. 1 / H318

Skin Sens. 1B / H317
EG-Nr. STOT SE 3 / H335
266-043-4

Voller Wortlaut der Abkiirzungen in ABSCHNITT 16.

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1

4.2

Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafnahmen

Allgemeine Anmerkungen

Befroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verungliickien aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm
halten. Beschmutzte, getréinkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsféllen érztlichen Rat einholen.
Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenloge anwenden und nichts Gber den Mund verabreichen.

Nach Inhalation

Bei unregelmaBiger Atmung oder Atemstillstand sofort érztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-MaBnahmen einleiten. Bei Reizung der
Atemwege Arzt aufsuchen. Fir Frischluft sorgen.

Nach Kontakt mit der Haut

Haut mit Wasser abwaschen,/duschen.

Nach Beriihrung mit den Augen

Eventuell vorhandene Kontakilinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Augenlider gedffnet hallen und mindestens 10 Minufen
lang reichlich mit sauberem, fliePendem Wasser spilen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund mit Wasser ausspilen (nur wenn Verunfallier bei Bewusstsein isf]. KEIN Erbrechen herbeifihren.

Wichtigste akute und verzégert auffrefende Symptome und Wirkungen
Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt.
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o
SICHERHEITSDATENBLATT P‘O‘

gemdP Verordnung [EG) Nr. 1907,/2006 (REACH) (BAUSTOFEFE)
www.proﬁboustoffe.com

Ausgabedatum: 12.12.2023

PROFI 7-TAGE ESTRICH CT-C30-F5-SE/ Ersefzt Fassung vorn: 01.04.2019
(E300)

Artikelnummer: 2167, 2183

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezio\behondbng

keine

ABSCHNITT 5: MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

5.1 L&schmittel

Geeignete Loschmittel

Wasser, Schaum ABC-Pulver

Ungeeignete Loschmittel
Wasser im Vollstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

5.3 Hinweise fir die Brandbekampfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. L&schmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.  Léschwasser nicht in Kandle und Gewdsser
gelangen lassen. Kontaminiertes L&schwasser gefrennt sammeln. Brandbekémpfung mit tblichen Vorsichtsmafnahmen aus angemessener
Entfernung.

ABSCHNITT 6: MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaPnahmen, Schutzausristungen und in Nofféllen anzuwendende Verfahren
Nicht fur Notfélle geschultes Personal

Personen in Sicherheit bringen.

Einsatzkrdfte

Bei Einwirkungen von Démpfen, Stduben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerdt zu fragen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberfléchen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser zuriickhalten und ent-
sorgen.

6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung

Hinweise wie verschiittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen

Abdecken der Kanalisationen, Mechanisch aufnehmen

Seite 4 /17



-
SICHERHEITSDATENBLATT P‘O"O

gemdP Verordnung [EG) Nr. 1907,/2006 (REACH) (BAUSTOFEFE)

www.profibaustoffe.com

Ausgabedatum: 12.12.2023

PROFI 7-TAGE ESTRICH CT-C30-F5-SE/ Ersefzt Fassung vorn: 01.04.2019
(E300)

Artikelnummer: 2167, 2183

6.4

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschiitten erfolgen kann

Mechanisch aufnehmen.

Weitere Angaben betreffend Verschtitten und Freisetzung

In geeigneten Behdliemn zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich beliften.

Verweis auf andere Abschnitte

Persénliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8. Unvertragliche Materialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Ab-
schnitt 13.

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1

7.2

7.3

Schufzmofﬁnohmen Zur sicheren Hondhobung
Empfehlungen

Mafnahmen zur Verhinderung von Brénden sowie von Aerosol- und Staubbildung

Verwendung einer &rilichen und generellen Liftung. MaPnahmen gegen elekirostatische Entladungen treffen. Nur in gut gelisfteten Berei-
chen verwenden.

Spezifische Hinweise/Angaben

Staubablagerungen kénnen sich auf allen Ablagerungsfléchen in einem Betriebsraum ansammeln. Das Produkt ist in der angelieferten Form
nicht staubexplosionsféhig; jedoch fihrt die Anreicherung von Feinstaub zur Staubexplosionsgefahr.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hénde waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor dem Betreten von Be-
reichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausristung ablegen. Bewahren Sie Speisen und Getréinke nicht zu-
sammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie fir Chemikalien keine Geféfe, die iblicherweise fir die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt
sind. Von Nahrungsmitteln, Getréinken und Futtermitieln fernhalten.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bericksichtigung von Unvertréglichkeiten
Begegnung von Risiken nachstehender Art

Explosionsfdhige Atmosphdren

Beseitigung von Staubablagerungen.

Anforderungen an die Beliiftung

Verwendung einer &rilichen und generellen Liftung.

Spezifische Endanwendungen

Fir einen allgemeinen Uberblick siche Abschnitt 16.
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SICHERHEITSDATENBLATT P‘O"O

gemdP Verordnung [EG) Nr. 1907,/2006 (REACH) BAv S TOFFE)
www.profibaustoffe.com

Ausgabedatum: 12.12.2023

PROFI 7-TAGE ESTRICH CT-C30-F5-SE/ Ersefzt Fassung vorn: 01.04.2019
(E300)

Artikelnummer: 2167, 2183

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN

8.1 Zu Uberwachende Parameter

Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Arbeitsstoff Identif- ~ SMW  SMW KZW KZW Hinweis  Quelle
otor [ppm]  [mg/m?]  [ppm]  [mg/m?]
AT biologisch inerte Schweb- MAK 10 20 i CKV
stoffe (60 min)
AT biologisch inerte Schweb- MAK 5 10 r CKv
stoffe (60 min)
AT Portlandzement 65997-15-1 | MAK 5 i, dust GKV
Hinweis
dust als Staub
i einatembare Fraktion
KZW Kurzzeitwert (Grenzwert fir Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht Gberschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Minuten bezogen (so-
weit nicht anders angegeben)
r alveolengéngige Fraktion
SMW Schichtmitielwert (Grenzwert fir Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet fir einen Bezugszeitraum von

acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Generelle Lifung.

Individuelle Schutzmaf3nahmen (persénliche Schutzausriistung)

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Hautschutz

Handschutz

Schutzhandschuhe tragen.

Art des Materials
NBR: Acrylnitri-ButadienKautschuk

Materialstdrke

>0,15 mm
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SICHERHEITSDATENBLATT

gemdB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

PROFI 7-TAGE ESTRICH CT-C30-F5-SE7

(E300)

Artikelnummer: 2167, 2183

Proki

(BAUSTOFEFE)

www.profibaustoffe.com

Ausgabedatum: 12.12.2023

Ersetzt Fassung vom: 01.04.2019

Sonstige Schutzmafinahmen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz [Schutzcremes/ Salben) wird empfohlen. Nach Ge-

brauch Hande grindlich waschen.

Atemschutz
Filtrierende Halbmaske (EN 149)

P2 (fillert mindestens 94 % der Luftpartikel, Kennfarbe: weif)

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Konfamination der Umwelt geeigneten Behdlter verwenden. Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberfléchen-

und Grundwasser verhindem.

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Q.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand fest
Farbe nicht bestimmt

Geruch

charakteristisch

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

nicht bestimmt

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

nicht bestimmt

Entziindbarkeit

nicht brennbar

Untere und obere Explosionsgrenze

nicht bestimmt

Flammpunkt

nicht anwendbar

Ziindtemperatur

nicht bestimmt

Zersetzungstemperatur

nicht relevant

pH-Wert

nicht anwendbar

Kinematische Viskositdt

nicht relevant

Léslichkeit(en)

nicht bestimmt
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SICHERHEITSDATENBLATT

gemdB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

PROFI 7-TAGE ESTRICH CT-C30-F5-SE7

(E300)

Artikelnummer: 2167, 2183

Proki

(BEAUSTOFFE)
www.profibaustoffe.com

Ausgabedatum: 12.12.2023
Ersetzt Fassung vom: 01.04.2019

Q.2

Verteilungskoeffizient

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

keine Information verfigbar

Dampfdruck

nicht bestimmt

Dichte und/oder relative Dichte

Dichte

1,4=1,69/ 3 bei 20 °C

Relative Dampfdichte

zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor

Partikeleigenschaften

es liegen keine Daten vor

Sonsfige Angaben

Angaben lber physikalische Gefahrenklassen

Gefahrenklassen gema GHS (physikalische Gefahren): nicht rele-

vant

Sonstige sicherheitstechnische KenngréfSen

es liegen keine zusatzlichen Angaben vor

ABSCHNITT 10: STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1

Reaktivitct

Beziglich Unvertréiglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unverirégliche Materialien”.

Chemische Stabilitdt

Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen'.

Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es sind keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.

Zu vermeidende Bedingungen

Es sind keine speziell zu vermeidenden Bedingungen bekannt.
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SICHERHEITSDATENBLATT P‘O‘

gemdP Verordnung [EG) Nr. 1907,/2006 (REACH) (BAUSTOFEFE)
www.proﬁboustoffe.com

Ausgabedatum: 12.12.2023

PROFI 7-TAGE ESTRICH CT-C30-F5-SE/ Ersefzt Fassung vorn: 01.04.2019
(E300)

Artikelnummer: 2167, 2183

Hinweise wie Briinde oder Explosionen vermieden werden kénnen

Das Produkt ist in der angelieferten Form nicht staubexplosionsféhig; jedoch fihrt die Anreicherung von Feinstaub zur Staubexplosionsge-

fahr.

10.5  Unvertrdgliche Materialien

Sauren, Aluminium Kupfer, Bronze, Messing Zink Leichimetalle (aufgrund einer Wasserstoffentwicklung im sauren/alkalischem Milieu)

10.6  Gefdhrliche Zersetzungsprodukie

Veminftigerweise zu erwartende, geféhrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschiitten und Erwérmung entstehen,
sind nicht bekannt. Gefdhrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

111 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272,/2008

Es liegen keine Prifdaten fir das komplette Gemisch vor.

Einstufungsverfahren

Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Addifivitétsformel).

Einstufung gemdf GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akute Toxizitét
Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

GHS der Vereinten Nationen, Anhang 4: Kann bei Verschlucken oder Kontakt mit der Haut schédlich sein.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautfreizungen.

Schwere Augenschddigung/Augenreizung

Verursacht schwere Augenschéden.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Kann allergische Hautreakfionen verursachen.

Keimzellmutagenitdt

Ist nicht als keimzellmutagen [mutagen) einzustufen.

Karzinogenitdt

Ist nicht als karzinogen einzustufen.

Seite 9 / 17



o
SICHERHEITSDATENBLATT P‘O‘

gemdP Verordnung [EG) Nr. 1907,/2006 (REACH) (BAUSTOFEFE)
www.proﬁboustoffe.com

Ausgabedatum: 12.12.2023

PROFI 7-TAGE ESTRICH CT-C30-F5-SE/ Ersefzt Fassung vorn: 01.04.2019
(E300)

Artikelnummer: 2167, 2183

Reproduktionstoxizitdt

Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.
Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgefchrlich einzustufen.

11.2  Angaben ber sonstige Gefahren

Es liegen keine zusdizlichen Angaben vor.

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1 Toxizitat

Ist nicht als gewdssergefdhrdend einzustufen.

12.2  Persistenz und Abbaubarkeit

Es sind keine Daten verfigbar.

12.3 BiookkumU|0Tionspofenzio\

Es sind keine Daten verfigbar.

12.4  Mobilitat im Boden

Es sind keine Daten verfiigbar.

12.5  Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nach den Ergebnissen seiner Bewertung ist dieser Stoff weder ein PBT- noch ein vPvB-Stoff. Enthalt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzen-
tration von = 0, 1%.

12.6  Endokrinschadliche Eigenschaften

Enthélt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von > O, 1%.

12.7  Andere schadliche Wirkungen

Es sind keine Daten verfigbar.

Seite 10 /
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SICHERHEITSDATENBLATT P‘O‘

gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) (BAUSTOFFE)

www.proﬁboustoffe.com

Ausgabedatum: 12.12.2023

PROFI 7-TAGE ESTRICH CT-C30-F5-SE/ Ersefzt Fassung vorn: 01.04.2019
(E300)

Artikelnummer: 2167, 2183

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1

Verfahren der Abfallbehandlung

Fiir die Entsorgung tiber Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt
zu Rate ziehen.

Abfallbehandlung von Behdltern/Verpackungen

Vollstéindig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefihrt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behan-

deln.

Einschlégige Rechtsvorschriften Gber Abfall

Abfallverzeichnis

16 03 03*: Anorganische Abfdlle, die gefshrliche Stoffe enthalten
17 09 04: Gemischte Bau- und Abbruchablfélle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen
1501 O1: Verpackungen aus Papier und Pappe

Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschlégigen nationalen oder regionalen Besfimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen
oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen gefrennt behandelt werden kann.

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

UN-Nummer oder ID-Nummer unterliegt nicht den Transportvorschriften
OrdnungsgemdaBe UN-Versandbezeichnung nicht relevant

Transportgefahrenklassen keine

Verpackungsgruppe nicht zugeordnet

Umweligefahren nicht umweltgeféhrdend gemaf den Gefahrgutvorschriften

Besondere Vorsichtsmafdnahmen fir den Verwender

Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.

Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemah IMO-nstrumenten

Die Fracht wird nicht als Massengut befordert.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

Beforderung gefdhrlicher Gliter auf StrafSe, Schiene oder Binnenwasserstrafen (ADR/RID/ADN) Zusdtzliche Angaben
Unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, RID und ADN.
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Internationaler Code fiir die Beférderung gefdhrlicher Gliter mit Seeschiffen (IMDG) Zusdtzliche Angaben
Unterliegt nicht den Vorschrifien des IMDG.

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) Zusdtzliche Angaben
Unterliegt nicht den Vorschriften der ICAO-ATA.

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch
Einschldgige Bestimmungen der Europdischen Union (EU)

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste

nicht relevant
Nationale Vorschriften (Osterreich)
Verordnung tber brennbare Fliissigkeiten (VbF) nicht anwendbar [Aggregatzusiand: nicht flissig)

Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

Vorgenommene Anderungen (Uberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt

Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/VVer) Sicher-
heitsrele-
vant

1.1 Registrierungsnummer (REACH): Eindeutiger Rezepituridentifikator: ia

nicht relevant (Gemisch) ROUO-806U-UO08-8HGN

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsda- | Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsda- | ja

tenblatt bereitstellt: tenblatt bereitstellt:

Profibaustoffe Austria GmbH Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Str. 70-80 Mistelbacher Str. 70-80

A-2115 Emstbrunn A-2115 Emstbrunn

Osterreich Osterreich

Telefon: +43(0)2576 23 20 O Telefon: Telefax: +43(0)2576 23 20 45
Telefax: +43(0)2576 23 20 45 E-Mail: office@profibaustoffe.com

eMail: office@profibaustoffe.com
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Ausgabedatum: 12.12.2023
Ersetzt Fassung vom: 01.04.2019

Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Akiueller Eintrag (Text/VVer) Sicher-
heitsrele-
vant

2.3 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: ja

Dieses Gemisch enthdlt keine Stoffe, die als PBT- Enthdlt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration
oder vPvB-Stoff beurteilt werden. von = 0, 1%.
2.3 Endokrinschédliche Eigenschaften: ia
Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Kon-
zentration von = 0, 1%.
52 Geféhrliche Verbrennungsprodukte: ja
Stickoxide (NOx)
6.4 Verweis auf andere Abschnitte: Verweis auf andere Abschnitte: ia
Geféhrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt | Persénliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8. Un-
5. Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8. | vertrdgliche Materialien: siehe Abschnitt 10. Anga-
Unvertrégliche Materialien: siehe Abschnitt 10. An- | ben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.
gaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

9.1 Aussehen ja

9.1 Farbe: Farbe: ia

diverse nicht bestimmf

9.1 Weitere sicherheitstechnische KenngréBen ja

9.1 Untere und obere Explosionsgrenze: ia

nicht bestimmt

9.1 Verdampfungsgeschwindigkeit: ja

nicht bestimmt

9.1 Explosionsgrenzen von Staub/Luf-Gemischen: ia

nicht bestimmt

Q.1 Zersetzungstemperatur: ja

nicht relevant

9.1 Kinematische Viskositat: ja

nicht relevant

Q.1 Dichte und/oder relative Dichte ja

9.1 Dichte: Dichte: ja

nicht bestimmt 1,4=1,69/ 3 bei 20 °C

9.1 Dampfdichte: ia

keine Information verfigbar

Seite 13 /
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Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Akiueller Eintrag (Text/VVer) Sicher-
heitsrele-
vant

9.1 Viskositat: ja

nicht relevant (Feststoff)

9.1 Explosive Eigenschaften: ia

keine

9.1 Oxidierende Eigenschaften: ja

keine

Q.1 Partikeleigenschaften: ja

es liegen keine Daten vor

9.2 sonsfige Angaben: Sonstige Angaben ia

es liegen keine zusatzlichen Angaben vor

9.2 Angaben iber physikalische Gefahrenklassen: ja

Gefahrenklassen gem&h GHS (physikalische Gefah-
ren): nicht relevant

9.2 Sonstige sicherheitstechnische Kenngréfien: ja

es liegen keine zusdtzlichen Angaben vor

1.1 Akute Toxizitdt: Akute Toxizitét: ja

Ist nicht als akut foxisch einzustufen. Ist nicht als akut toxisch einzustufen. GHS der Verein-
ten Nationen, Anhang 4: Kann bei Verschlucken
oder Kontakt mit der Haut sch&dlich sein.
11.2 Angaben iber sonstige Gefahren: ja
Es liegen keine zuséizlichen Angaben vor.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: ja
Es sind keine Daten verfigbar. Nach den Ergebnissen seiner Bewertung ist dieser
Stoff weder ein PBT- noch ein vPvB-Stoff. Enthélt kei-
nen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von >
0,1%.
12.6 Andere schadliche Wirkungen: Endokrinschédliche Eigenschaften: ia
Es sind keine Daten verfigbar. Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Kon-
zenfration von = 0, 1%.
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Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Akiueller Eintrag (Text/VVer) Sicher-
heitsrele-
vant

13.1 Abfallverzeichnis: Abfallverzeichnis: ja

16 03 03x: Anorganische Abfdlle, die geféhrliche 16 03 03*: Anorganische Abfélle, die gefdhrliche
Stoffe enthalten Stoffe enthalten

17 09 04: Gemischte Bau- und Abbruchabfélle mit | 17 09 04: Gemischte Bau- und Abbruchabfdille mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 1709 | Ausnchme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09

02 und 17 09 03 fallen 02 und 17 09 03 fallen
1501 O1: Verpackungen aus Papier und Pappe 1501 01: Verpackungen aus Papier und Pappe
14.4 Verpackungsgruppe: Verpackungsgruppe: ja
keiner Verpackungsgruppe zugeordnet nicht zugeordnet
15.1 Einschlégige Bestimmungen der Europdischen Uni- ja
on (EU)
15.1 Verzeichnis der zulassungsplflichtigen Stoffe (REACH, | ja

Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste:

nicht relevant

16 Abkirzungen und Akronyme: ia
Anderung in der Auflistung (Tabelle)

16 Wichtige Literatur und Datenquellen: Wichtige Literatur und Datenquellen: ja
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 iber die Einstu- Verordnung (EG) NIr. 1272 /2008 iber die Einstu-
fung, Kennzeichnung und Verpackung (Classificati- fung, Kennzeichnung und Verpackung (Classificati-
on, Labelling and Packaging] von Stoffen und Gemi- | on, Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemi-
schen. Verordnung (EG) Nr. 1907,/2006 schen. Verordnung (EG) Nr. 1907 /2006
(REACH), gedndert mit 2015,/830,/EU.Beférde- [REACH), gedndert mit 2020,/878/EU Befdrde-
rung gefdhrlicher Giter auf Strafe, Schiene oder rung gefdhrlicher Giiter auf Strae, Schiene oder

Binnenwasserstrafen (ADR/RID/ADN). Internationa- | BinnenwasserstraBen (ADR/RID/ADN). Internationa-
ler Code fiir die Beférderung geféhrlicher Giter mit | ler Code fir die Beférderung geféhrlicher Gitter mit
Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations | Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations
(DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fir den | (DGR for the air transport (IATA] [Regelwerk fir den

Transport geféhrlicher Giter im Luftverkehr). Transport geféhrlicher Giter im Luftverkehr).
Abkirzungen und Akronyme
Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Europdisches Ubereinkommen iber die internationale Beférderung geféhrlicher Gister auf Binnenwasser-
straBen)
ADR Accord relatif au fransport infernational des marchandises dangereuses par route (Ubereinkommen iber die interna-

tionale Beférderung gefdhrlicher Giter auf der Strafe)
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Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkirzungen

CAS Chemical Abstracts Service [Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schlissel, der CAS
Regisiry Number)

CIP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 iber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling
and Packaging) von Stoffen und Gemischen

DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften] Regelwerk fir den Transport geféhrlicher Giter, siehe IATA/
DGR

ED Endokriner Disruptor

EGN. Das EG-Verzeichnis [EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fir die siebenstellige EC-Nummer als

Kennzah! fir Stoffe in der EU (Europdische Union)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europdisches Verzeichnis der auf dem Markt vor-
handenen chemischen Stoffe)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances [europdische liste der angemeldeten chemischen Stoffe)

Eye Dam. Schwer augenschadigend

Eye Irrit. Augenreizend

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System zur Ein-

stufung und Kennzeichnung von Chemikalien”, das die Vereinten Nationen entwickelt haben

GKv Grenzwerteverordnung

IATA Infernational Air Transport Association (Infernationale Flug-Transport-Vereinigung)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR for the air transport (IATA) (Regelwerk fir den Transport geféhrlicher Giter im
Luftverkehr)

ICAO Infernational Civil Aviation Organization (internationale Zivilluffahr-Organisation)

IMDG Infernational Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fir die Beférderung geféhrlicher Giter mit

Seeschiffen)

KZW Kurzzeitwert

NLP No-longer Polymer (nichHanger-Polymer)

PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch

ppm Parts per million (Teile pro Million)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Be-

schrénkung chemischer Stoffe)
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Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkirzungen

RID Reglement concernant le fransport Infernational ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung fir die interna-
tionale Eisenbahnbeférderung geféhrlicher Giter)

Skin Corr. Hautaizend

Skin Irrit. Hautreizend

Skin Sens. Sensibilisierung der Haut

SMW Schichtmittelwert

STOT SE Spezifische Zielorgan-Toxizifét (einmalige Exposition)

SVHC Substance of Very High Concem (besonders besorgniserregender Stoff)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272,/2008 iber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [(Classification, Labelling and Packaging) von Stof-
fen und Gemischen. Verordnung (EG] Nr. 1907,/2006 (REACH), gedndert mit 2020,/878 /EU.

Befsrderung gefdhrlicher Giter auf StraBe, Schiene oder Binnenwasserstrafen (ADR/RID/ADN). Infernationaler Code fiir die Beférderung
geféhrlicher Giter mit Seeschiffen IMDG). Dangerous Goods Regulations [DGR) for the air transport (IATA] (Regelwerk fir den Transport
geféhrlicher Gitter im Luftverkehr).

Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Prisfergebnissen des Gemisches.
Gesundheitsgefahren, Umweligefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitétsfor-
mel).

Liste der einschldgigen Satze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwdrtigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschlieflich fir dieses Produkt zu-
sammengestellt und ist ausschlieBlich fir dieses vorgesehen.
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1 Produktidentifikator
Handelsname PROFI 7-Tage Estrich CT-C30-F5-SE7 (E300)
Registrierungsnummer (REACH) nicht relevant (Gemisch]

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen Universeller Zementestrich mit beschleunigtem Abbindeverhalten

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Str. 70-80
A-2115 Ermnstbrunn
Osterreich

Telefon: +43(0)2576 23 20 O
Telefax: +43(0)2576 23 20 45
eMail: office@profibaustoffe.com

e-Mail (sachkundige Person) labor@profibaustoffe.com (Labor)

1.4 Notrufnummer

Gifinotzentrale

Postleitzahl /Ort Telefon

Osterreich Vergiftungsinformationszentrale 1090 Wien +43 1 406 43 43
Poisons Information Centre

ABSCHNITT 2: MOGLICHE GEFAHREN
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemdf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Abschnitt  Gefahrenklasse Kategorie  Gefahrenklasse und -ka-  Gefahrenhinweis
tegorie

3.2 Atz-/Reizwirkung auf die Haut 2 Skin lrrit. 2 H315

3o schwere Augenschéadigung/Augenreizung ] Eye Dam. 1 H318

3.4S Sensibilisierung der Haut 1 Skin Sens. 1 H317

Voller Wortlaut der Abkirzungen in ABSCHNITT 16.

www.profibausfoffe.com - AT, de Seite: 1 / 14
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2.2

2.3

Zusatzliche Angaben

Dieses Gemisch enthdlt keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.

Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemdf$ Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Signalwort

Piktogramme
GHS05, GHSO7

Gefahrenhinweise
H315

H317

H318
Sicherheitshinweise
P102

P261

P280
P305+P351+P338

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor emeutem Tragen waschen.
P501 Inhalt/Behdlter einer zugelassenen Abfallentsorgungseinrichtung zufihren.
Gefihrliche Bestandteile zur Kennzeichnung Porflandzementklinker

Sonstige Gefahren

Gefahr

OO

Verursacht Hautreizungen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenschaden.

Darf nicht in die Hénde von Kindern gelangen.
Einatmen von Staub vermeiden.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Eventuell vorhandene

Kontakilinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spilen.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Gemisch enthdlt keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1

Stoffe

Nicht relevant (Gemisch)

www.profibausfoffe.com - AT, de
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3.2

Gemische

Beschreibung des Gemischs

Stoffname Identifikator Einstufung gem. GHS Pikiogramme

Portlandzementklinker CASNI. 12-20 Skin Irrit. 2 / H315
65997-15-1 Eye Dam. 1 / H318

Skin Sens. 1B / H317
EG-Nr. STOT SE 3 / H335
266-043-4

Voller Wortlaut der Abkiirzungen in ABSCHNITT 16.

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1

4.2

4.3

Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafnahmen

Allgemeine Anmerkungen

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verungliickien aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagem, zudecken und warm
halten. Beschmutzte, getréinkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsféllen érztlichen Rat einholen.
Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts Gber den Mund verabreichen.

Nach Inhalation

Bei unregelmaBiger Atmung oder Atemstillstand sofort érzilichen Beistand suchen und Erste-HilfeMafBnahmen einleiten. Bei Reizung der
Atemwege Arzt aufsuchen. Fir Frischluft sorgen.

Nach Kontakt mit der Haut

Haut mit Wasser abwaschen,/duschen.

Nach Beriihrung mit den Augen

Eventuell vorhandene Kontakilinsen nach Maglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Augenlider gedffnet haltlen und mindestens 10 Minufen
lang reichlich mit sauberem, flieBendem Wasser spilen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund mit Wasser ausspilen (nur wenn Verunfallier bei Bewusstsein ist]. KEIN Erbrechen herbeifihren.

Wichtigste akute und verzégert auffrefende Symptome und Wirkungen
Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt.

Hinweise auf drziliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

keine

www.profibausfoffe.com - AT, de Seite: 3 / 14



o
SICHERHEITSDATENBLATT P‘O‘

gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) (BAUSTOFFE)
www.proﬁboustoffe.com

Ausgabedatum: 01.04.2019

PROFI 7-TAGE ESTRICH CT-C30-F5-SE7
(E300)

Artikelnummer: 2183

ABSCHNITT 5: MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

5.1 L&schmittel

Geeignete Loschmittel

Wasser, Schaum ABC-Pulver

Ungeeignete Loschmittel
Wasser im Vollstrahl
52 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefdhrliche Verbrennungsprodukte
Stickoxide ([NOx)

5.3 Hinweise fir die Brandbekampfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.  Léschwasser nicht in Kandle und Gewdsser
gelangen lassen. Kontaminiertes L&schwasser gefrennt sammeln. Brandbekémpfung mit tblichen Vorsichtsmafnahmen aus angemessener
Entfernung.

ABSCHNITT 6: MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaPnahmen, Schutzausristungen und in Nofféllen anzuwendende Verfahren

Nicht fiir Notfdlle geschultes Personal

Personen in Sicherheit bringen.

Einsatzkrdfte

Bei Einwirkungen von Démpfen, Stéuben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerdt zu fragen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.  Verunreinigtes Waschwasser zuriickhalten und ent-
sorgen.

6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung

Hinweise wie verschiittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen

Abdecken der Kanalisationen, Mechanisch aufnehmen

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschiitten erfolgen kann

Mechanisch aufnehmen.
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6.4

Weitere Angaben betreffend Verschtitten und Freisetzung

In geeigneten Behdliemn zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich beliften.

Verweis auf andere Abschnitte

Gefdhrliche Verbrennungsproduke: siehe Abschnitt 5. Persénliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8. Unverfrégliche Materialien: siehe
Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1

7.2

7.3

Schutzmoﬁnohmen Zur sicheren Hondhobung
Empfehlungen

Mafnahmen zur Verhinderung von Brénden sowie von Aerosol- und Staubbildung

Verwendung einer &rilichen und generellen Liftung. MaPnahmen gegen elekirostatische Entladungen treffen. Nur in gut gelisfteten Berei-
chen verwenden.

Spezifische Hinweise/Angaben
Staubablagerungen kénnen sich auf allen Ablagerungsfléchen in einem Betriebsraum ansammeln. Das Produkt ist in der angelieferten Form

nicht staubexplosionsféhig; jedoch fihrt die Anreicherung von Feinstaub zur Staubexplosionsgefahr.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hénde waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor dem Betreten von Be-
reichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausristung ablegen. Bewahren Sie Speisen und Getréinke nicht zu-
sammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie fir Chemikalien keine Geféfe, die iblicherweise fir die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt
sind. Von Nahrungsmitteln, Getréinken und Futtermitieln fernhalten.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bericksichtigung von Unvertréglichkeiten
Begegnung von Risiken nachstehender Art

Explosionsfdhige Atmosphdren

Beseitigung von Staubablagerungen.

Anforderungen an die Belliftung

Verwendung einer &rilichen und generellen Liftung.

Spezifische Endanwendungen

Fir einen allgemeinen Uberblick siche Abschnitt 16.
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ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN

8.1 Zu Uberwachende Parameter

Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Arbeitsstoff Identifi- ~ SMW  SMW KZW KZW Hinweis  Quelle
tor [ppm]  [mg/m]  [opm]  [mg/m]
AT biologisch inerte Schweb- MAK 10 20 i CKV
stoffe (60 min)
AT biologisch inerte Schweb- MAK 5 10 r GKV
stoffe (60 min)
AT Portlandzement 65997-15-1 | MAK 5 i, dust GKV
Hinweis
dust als Staub
i einatembare Frakfion
KZW Kurzzeitwert (Grenzwert fir Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht Gberschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Minuten bezogen (so-
weit nicht anders angegeben)
r alveolengéngige Fraktion
SMW Schichtmittelwert (Grenzwert fir Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet fir einen Bezugszeitraum von

acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Generelle Liftung.
Individuelle SchutzmafSsnahmen (persénliche Schutzausriistung)

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Hautschutz

Handschutz

Schutzhandschuhe fragen.

Art des Materials

NBR: Acrylnitri-ButadienKautschuk

Materialstdrke

>0,15 mm
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Sonstige Schutzmafinahmen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz [Schutzcremes/ Salben) wird empfohlen. Nach Ge-

brauch Hande grindlich waschen.

Atemschutz
Filtrierende Halbmaske (EN 149)

P2 (fillert mindestens 94 % der Luftpartikel, Kennfarbe: weif)

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Konfamination der Umwelt geeigneten Behdlter verwenden. Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberfléchen-

und Grundwasser verhindem.

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Q.1

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand fest
Farbe diverse
Geruch charakteristisch

Weitere sicherheitstechnische KenngréfSen

pH-Wert

nicht anwendbar

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

nicht bestimmt

Siedebeginn und Siedebereich

nicht bestimmt

Flammpunkt

nicht anwendbar

Verdampfungsgeschwindigkeit

nicht bestimmt

Entziindbarkeit (fest, gasférmig)

nicht brennbar

Explosionsgrenzen von Staub/Luft-Gemischen

nicht bestimmt

Dampfdruck

nicht bestimmt
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Q.2

Dichte nicht bestimmt

Dampfdichte keine Information verfigbar

Relative Dichte zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor
Loslichkeit(en) nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient

- n-Octanol/Wasser (log KOW) keine Information verfigbar
Selbstentziindungstemperatur nicht bestimmt

Viskositdt nicht relevant (Feststoff)

Explosive Eigenschaften keine

Oxidierende Eigenschaften keine

Sonstige Angaben es liegen keine zusdtzlichen Angaben vor

ABSCHNITT 10: STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1

Reaktivitct

Beziglich Unvertréglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unvertrégliche Materialien”.

Chemische Stabilitat

Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

Méglichkeit gefchrlicher Reaktionen

Es sind keine gefdhrlichen Reaktionen bekannt.

Zu vermeidende Bedingungen

Es sind keine speziell zu vermeidenden Bedingungen bekannt.

Hinweise wie Briinde oder Explosionen vermieden werden kénnen

Das Produkt ist in der angelieferten Form nicht staubexplosionsféhig; jedoch fihrt die Anreicherung von Feinstaub zur Staubexplosionsge-

fahr.
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10.5  Unvertrdgliche Materialien

Sauren, Aluminium Kupfer, Bronze, Messing Zink Leichimetalle (aufgrund einer Wasserstoffentwicklung im sauren/alkalischem Milieu)

10.6  Cefdhrliche Zersetzungsprodukte

Verniinftigerweise zu erwartende, geféhrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschitten und Erwdrmung entstehen,
sind nicht bekannt. Gefdhrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1  Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Es liegen keine Prifdaten fir das komplette Gemisch vor.

Einstufungsverfahren

Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitétsformel).
Einstufung gemdf3 GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akute Toxizitdt

Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschddigung/Augenreizung

Verursacht schwere Augenschaden.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Keimzellmutagenitdt

Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.

Karzinogenitét

Ist nicht als karzinogen einzustufen.

Reproduktionstoxizitdt

Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.
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Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.
Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgeféhrlich einzustufen.

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1 Toxizitat

Ist nicht als gewdssergeféhrdend einzustufen.

12.2  Persistenz und Abbaubarkeit

Es sind keine Daten verfigbar.

12.3  Bioakkumulationspotenzial

Es sind keine Daten verfigbar.

12.4  Mobilitat im Boden

Es sind keine Daten verfigbar.

12.5  Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Es sind keine Daten verfiigbar.

12.6 Andere schadliche Wirkungen

Es sind keine Daten verfigbar.

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1  Verfahren der Abfallbehandlung

Fiir die Entsorgung tiber Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freiselzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt
zu Rate ziehen.

Abfallbehandlung von Behdltern/Verpackungen

Vollstéindig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefihrt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behan-

deln.
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Einschlagige Rechtsvorschriften iber Abfall

Abfallverzeichnis

16 03 03x: Anorganische Abfélle, die gefdhrliche Stoffe enthalten
17 09 04: Gemischte Bau- und Abbruchabfélle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen
1501 O1: Verpackungen aus Papier und Pappe

Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschlégigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen
oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen gefrennt behandelt werden kann.

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

UN-Nummer unterliegt nicht den Transportvorschriften
Ordnungsgemafe UNVersandbezeichnung nicht relevant

Transportgefahrenklassen keine

Verpackungsgruppe keiner Verpackungsgruppe zugeordnet

Umweligefahren nicht umweligefahrdend gemaB den Gefahrgutvorschriften

Besondere Vorsichtsmafdinahmen fir den Verwender

Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.

Massengutbeférderung gemaB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaB IBC-Code
Die Fracht wird nicht als Massengut beférdert.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

Beforderung gefdhrlicher Gliter auf StrafSe, Schiene oder Binnenwasserstrafsen (ADR/RID/ADN)
Unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, RID und ADN.

Internationaler Code fiir die Beférderung gefdhrlicher Giiter mit Seeschiffen (IMDG)
Unterliegt nicht den Vorschriften des IMDG.

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR)
Unterliegt nicht den Vorschriften der ICAO-ATA.
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ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1  Vorschrifien zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch
Nationale Vorschriften (Osterreich)
Verordnung tiber brennbare Fliissigkeiten (VbF) nicht anwendbar [Aggregatzustand: nicht flissig)

152 Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefthrt.

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

Abkirzungen und Akronyme
Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkirzungen

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Europdisches Ubereinkommen iber die infernationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf Binnenwasser-
strafBen)

ADR Accord européen relatif au fransport infernational des marchandises dangereuses par route (Europdisches Uberein-

kommen Gber die internationale Beférderung geféhrlicher Giter auf der StraBe)

CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schlussel, der CAS
Regisfry Number)

CIP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 iber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling
and Packaging) von Stoffen und Gemischen

DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften] Regelwerk fir den Transport geféhrlicher Giter, siehe IATA/
DCR

EGN. Das EG-Verzeichnis [EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fir die siebenstellige EC-Nummer als

Kennzahl fir Stoffe in der EU (Européische Union)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europdisches Verzeichnis der auf dem Markt vor-
handenen chemischen Stoffe)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (européische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe|

Eye Dam. Schwer augenschédigend

Eye lrrit. Augenreizend

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System zur Ein-

stufung und Kennzeichnung von Chemikalien”, das die Vereinten Nationen entwickelt haben

GKV Grenzwerteverordnung
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Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkirzungen

IATA Infernational Air Transport Association (Infernationale Flug-TransportVereinigung)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR for the air transport (IATA) (Regelwerk fir den Transport geféhrlicher Giter im
Luftverkehr)

ICAO Infernational Civil Aviation Organization (internationale Zivilluffahr-Organisation)

IMDG Infernational Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fiir die Beférderung geféhrlicher Giter mit
Seeschiffen)

Index-Nr. Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identifizierungs-
Code

KZw Kurzzeitwert

MARPOL Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (Abk. von "Marine Pollutant')

NLP No-longer Polymer (nichtHanger-Polymer)

PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch

ppm Parts per million (Teile pro Million)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Be-
schrénkung chemischer Stoffe|

RID Reglement concernant le fransport Infernational ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung fiir die interna-
tionale Eisenbahnbeférderung geféhrlicher Giter)

Skin Corr. Hautaizend

Skin Irrit. Hautreizend

Skin Sens. Sensibilisierung der Haut

SMW Schichtmittelwert

STOT SE Spezifische Zielorgan-Toxizitét (einmalige Exposition)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272,/2008 iber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von Stof-
fen und Gemischen. Verordnung (EG] Nr. 1907/2006 (REACH), gedndert mit 2015,/830/EU.

Beférderung gefdhrlicher Giter auf StraPe, Schiene oder Binnenwasserstrafen (ADR/RID/ADN). Infernationaler Code fiir die Beférderung
geféhrlicher Giter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations [DGR) for the air transport (IATA] (Regelwerk fir den Transport
geféhrlicher Giter im Luftverkehr).
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Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Prifergebnissen des Gemisches.
Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen [Additivitétsfor-
mel).

Liste der einschldgigen Saize (Code und Wortlaut wie in Kapitel 2 und 3 angegeben

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwartigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschlieflich fir dieses Produkt zu-
sammengestellt und ist ausschlieBlich fir dieses vorgesehen.
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