LEI STUNGS STERIKLARUNG

Isola Bitumendachschindel Premium

Kommerzieller Produktname : Isola Bitumendachschindel Premium

Anwendungsgebiet : Schragdach
Technisches Kontrollorgan : SINTEF NO 1071

DE 2020.06.22

Produzent: Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway

AVCP System :3

Produktstandard : EN 544: Bitumenschindeln mit mineralhaltiger Einlage und/oder Kunststoffeinlage - Produktspezifikation und Prifverfahren

Eigenschaft

Gesundbheits - und Umweltschddigende Chemikalien

Bestandigkeit bei mechanischer Belastung
Zugfestigkeit langs

Brandschutzsicherheit geméss EN 13501-5
Wasseraufnahme

ReiBfestigkeit, quer

Granualthaftung

Mafstabilitat

FlieBverhalten bei erhéhten Temperaturen
Euro-Brandschutzklasse gemass EN 13501-1
Zugfestigkeit quer

Wasserdichtigkeit / Bitumengehalt

Notat 1: CPR art. 25, REACH Notat 2: Das Produkt ist frei von Teer-/ oder Asbest-Schadstoffen.

Methode
Keine Methode verfligbar
EN 1297
EN-544
EN 13501-1
EN-544
EN-544
EN-544
EN 1107:1
EN-544
CEN/TS 1187-2
EN-544
NS-EN-544

Einheit Wert
- Keine
- Bestanden
N/50 mm 1000 * 200
- Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3)
% <1
N 13020
g <12
mm +3
mm at 90 °C <2
- E
N/50 mm 690 +/- 200
g/m? 1300

Die Leistungen des Produkts entsprechen der erkléarten Leistungen in der o.g. Tabelle. Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung

ist allein der Hersteller. Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name und Position

Trond Risberg
Environmental- and Documentation Manager

www.isola-platon.de

Ort/Datum der Ausstellung
Porsgrunn, 2020.06.22

Unterschrift
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Isola Bitumendachschindel

Kommerzieller Produktname : Isola Bitumendachschindel

Anwendungsgebiet : Schragdach
Technisches Kontrollorgan : SINTEF NO 1071

LEI STUNGS STERIKLARUNG

DE 2020.06.22

Produzent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
AVCP System :3

Produktstandard : EN 544: Bitumenschindeln mit mineralhaltiger Einlage und/oder Kunststoffeinlage - Produktspezifikation und Prifverfahren

Eigenschaft

Gesundbheits - und Umweltschddigende Chemikalien

Bestandigkeit bei mechanischer Belastung
Zugfestigkeit langs

Brandschutzsicherheit geméss EN 13501-5
Wasseraufnahme

ReiBfestigkeit, quer

Granualthaftung

Mafstabilitat

FlieBverhalten bei erhéhten Temperaturen
Euro-Brandschutzklasse gemass EN 13501-1
Zugfestigkeit quer

Wasserdichtigkeit / Bitumengehalt

Notat 1: CPR art. 25, REACH Notat 2: Das Produkt ist frei von Teer-/ oder Asbest-Schadstoffen.

Methode
Keine Methode verfligbar
EN 1297
EN-544
EN 13501-1
EN-544
EN-544
EN-544
EN 1107:1
EN-544
CEN/TS 1187-2
EN-544
NS-EN-544

Einheit Wert
- Keine
- Bestanden
N/50 mm 890 +/- 200
- Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3)
% <1
N 120 +/- 20
g <12
mm +/-3
mm at 90 °C <2
- E
N/50 mm 690 +/- 200
g/m? 1300

Die Leistungen des Produkts entsprechen der erkléarten Leistungen in der o.g. Tabelle. Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung

ist allein der Hersteller. Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name und Position

Trond Risberg
Environmental- and Documentation Manager

www.isola-platon.de

Ort/Datum der Ausstellung
Porsgrunn, 2020.06.22
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