Meinlacryl Innenausbau

CE Leistungserklarung

LE/DoP-Nr. 2200/01

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Innenausbau / Acryldichtmasse

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts
gemaf Artikel 11 Absatz 44:
CHARGENUMMER: SIEHE VERPACKUNG DES PRODUKTES

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des
Bauprodukts geman der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
EN 15651-1 Typ F-INT
Fugendichtstoff fiir Fassadenelemente zur Anwendung im Innenbereich

4. Name, eingetragene Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemar
Artikel 11 Absatz 5:
Wilhelm Meinl Gesellschaft mbH
Gewerbepark Inn 21, 4632 Pichl b. Wels
Tel.: +43/7249/48646-0, Fax: +43/7249/48646-20
fuge@meinl.co.at, www.meinlschaum.at

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigen, der mit den Aufgaben gemar Artikel 12 Absatz 4
beauftragt ist:
N.A.

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsfahigkeit des Bauprodukts gemafR
Anhang V:
System 3; System 3 fiir das Brandverhalten

7. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierter Norm erfasst
wird:
Die natifizierte Stelle SKZ — TeConA GmbH (1213) ha t die Typprufung
hinsichtlich EN 15651 sowie des Brandverhaltens nac  h dem System 3
vorgenommen und den Prifbericht ausgestellt.

8. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fir das eine Europaische Technische
Bewertung ausgestellt worden ist:
N.A.

9. Erklarte Leistung
Konditionierung: Verfahren A
Tragermaterial: Mortel M2 (ohne Primer)

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische Spezifikation

Brandverhalten Klasse E

Kennzeichnungsanforderungen Ergebnis

Aschegehalt 0,38 %

(EN 1SO 11358)

Spezifisches Gewicht 1.05 g/cms3

(DIN EN ISO 1183-1)

Alle Angaben in dieser Leistungserklarung sind ohne Gewéhr. Trotz aller Sorgfalt kénnen sich die Daten inzwischen verandert haben. Eine Haftung oder
Garantie fiur die Aktualitat, Richtigkeit und Vollstandigkeit der zur Verflgung gestellten Informationen kann daher nicht Ubernommen werden.
Wilhelm Meinl GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbepark Inn 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, www.meinlschaum.at, fuge@meinl.co.at
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Meinlacryl Innenausbau

Shore-Harte 3s:15 EN 15651-1
(DIN EN ISO 868) nach 3und 15 s 15s:11

Standvermdégen <3 mm

Volumenverlust <45%

Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) a” 23°C =100 %

Wenn gemal den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die
Anforderungen, die das Produkt erfillt:
N.A.

10. Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer
9. Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemafls Nummer 4.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Roland Meinl-Ecker
Geschaéftsfuhrer

Pichl bei Wels, 20.06.2014

Alle Angaben in dieser Leistungserklarung sind ohne Gewéhr. Trotz aller Sorgfalt kénnen sich die Daten inzwischen verandert haben. Eine Haftung oder
Garantie fiur die Aktualitat, Richtigkeit und Vollstandigkeit der zur Verflgung gestellten Informationen kann daher nicht Ubernommen werden.
Wilhelm Meinl GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbepark Inn 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, www.meinlschaum.at, fuge@meinl.co.at
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@
Qeinl
Schiumen Dichten Kleben — Wilhelm Meinl Gesellschaft mbH - A-4632 Pichl bei Wels Gewerbepark Inn 21 - www.meinlschaum.at
Sicherheitsdatenblatt

gemaf 1907/2006/EG, Artikel 31

Handelsname:

Meinl Innenausbau

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES/DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS
Meinl Innenausbau ist ein hochwertiger, einkomponentiger, elastischer Fugendichtstoff auf Polyacrylatbasis.

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches

Abdichtungsmittel

Bauchemie

Firmenbezeichnung:

Wilhelm Meinl GesmbH

A-4632 Pichl b. Wels, Inn 21

Tel.: 07249-48646 Fax-DW 20

fuge@meinl.co.at

Im Notfall: Vergiftungsinformationszentrale Wien +43 (0) 1 4064343

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren ‘

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geméan Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gem&B CLP-Verordnung nicht eingestuft.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geméaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfalit
- Gefahrenpiktogramme entfallt
- Signalwort entfallt
- Gefahrenhinweise entfalit
- Zusatzliche Angaben:
Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
EUH208 Enthé&lt Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-
isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Enthélt Biozidprodukte: Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-
2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
 VPVB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen \

- 3.2 Gemische

- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféahrlichen Beimengungen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
DE —

Ausstellungsdatum: 28.10.2021 Gedruckt am: 13.02.2023 SDB Innenausbau 02087
Ersatz fur Datenblatt vom: 28.10.2019
(015-16-01-15)



Qeinl
Schiumen Dichten Kleben — Wilhelm Meinl Gesellschaft mbH - A-4632 Pichl bei Wels Gewerbepark Inn 21 - www.meinlschaum.at

(Fortsetzung von Seite 1)

- Gefdhrliche Inhaltsstoffe:
Unterhalb der Grenzen.

CAS: 55965-84-9 Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500- | <0,0015%
Reg.nr.: 01-2120764691-48 | 7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)
Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330;
&> Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; & Aquatic Acute 1,
H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); <¢> Skin Sens.
1A, H317 )
Spezifische Konzentrationsgrenzen:

Skin Corr. 1B; H314: C 20,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % < C < 0,6 %

Eye Dam. 1; H318: C 20,6 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % < C < 0,6 %

Skin Sens. 1A; H317: C 20,0015 %

- Zusatzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen \

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise: Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.
- Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspilen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spllen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren
- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Symptombehandiung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel
- Geeignete Loschmittel:
Wasserspruhstrahl.
Léschpulver.
Schaum.
Kohlendioxid.
FeuerldschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung
- Besondere Schutzausriistung: Atemschutzgerat anlegen.
- Weitere Angaben
Brandriickstdnde und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den behérdlichen Vorschriften
entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

-6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Nicht erforderlich.

- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:

Nicht in die Kanalisation / Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Qeinl
Schiumen Dichten Kleben — Wilhelm Meinl Gesellschaft mbH - A-4632 Pichl bei Wels Gewerbepark Inn 21 - www.meinlschaum.at

(Fortsetzung von Seite 2)
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zusténdige Behorden benachrichtigen.
- 6.3 Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung |

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.

Fir gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Vor Hitze schitzen.

Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behilter:
An einem kihlen Ort lagern.
Nur im Originalgebinde aufbewahren.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Vor Frost schitzen.
Behalter dicht geschlossen halten.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/PersénIichﬁ

Schutzausristungen

- 8.1 Zu Giiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu tberwachenden
Grenzwerten.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
" Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Die tblichen VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
- Atemschutz Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.
- Handschutz

5
Il

W ? Schutzhandschuhe
-—

EN 374
Das Handschuhmaterial muss undurchléssig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial
Polyathylen-Handschuhe

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Qeinl
Schiumen Dichten Kleben — Wilhelm Meinl Gesellschaft mbH - A-4632 Pichl bei Wels Gewerbepark Inn 21 - www.meinlschaum.at

(Fortsetzung von Seite 3)

Empfohlene Materialstéarke: =0,02 mm.
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestédndigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muB deshalb vor dem Einsatz Gberprift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille

nach EN 166
- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Farbe GemaB Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt
- Siedepunkt oder Siedebeginn und

Siedebereich Nicht bestimmt
- Entziindbarkeit Nicht anwendbar
- Untere und obere Explosionsgrenze
* Untere: Nicht bestimmt

Obere: Nicht bestimmt
- Flammpunkt: >420 °C
- Zundtemperatur Das Produkt ist nicht selbstentziindlich
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt
- pH-Wert: 7-9
- Viskositat:
- Kinematische Viskositéat Nicht bestimmt
Dynamisch: Nicht bestimmt

- Léslichkeit
- Wasser: Loslich.
- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-

Wert) Nicht bestimmt
- Dampfdruck: Nicht bestimmt
- Dichte und/oder relative Dichte
* Dichte: 1,07 g/cm3
- Relative Dichte Nicht bestimmt
- Dampfdichte Nicht bestimmt
- 9.2 Sonstige Angaben
- Aussehen:
- Form: Pastos
*Wichtige Angaben zum Gesundheits- und

Umweltschutz sowie zur Sicherheit
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich
- Losemittelgehalt:
-VOC (EU) 1,11 %

11,77 g/l

- Zustandséanderung
* Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt

(Fortsetzung auf Seite 5)
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(Fortsetzung von Seite 4)

- Angaben uber physikalische Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse

mit Explosivstoff entfallt
- Entziindbare Gase entfallt
- Aerosole entfallt
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt
- Entziindbare Fliissigkeiten entfallt
- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
- Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
- Pyrophore Feststoffe entfallt

- Selbsterhitzungsfédhige Stoffe und Gemische entfallt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit

Wasser entziindbare Gase entwickeln entfallt
- Oxidierende Flissigkeiten entfallt
- Oxidierende Feststoffe entfallt
- Organische Peroxide entfallt
- Gegenuber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische entfallt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Bei normalen Transport- bzw. Lagerbedingungen treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.
- 10.2 Chemische Stabilitat
* Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Bei Standardhandhabung- und Lagerung Produkt stabil
Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméBer Verwendung.
- 10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.
*10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Hitze, Funken, Zindpunkt, Flammen, elektrostatische Aufladung vermeiden
-10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte: Keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben \

*11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt.
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflillt.
- Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Karzinogenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitét Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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(Fortsetzung von Seite 5)
- 11.2 Angaben iber sonstige Gefahren

- Endokrinschéadliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitét: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.4 Mobilitdt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- VPVB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Fir Informationen zu endokrinschadigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.
- 12.7 Andere schédliche Wirkungen
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Nicht wassergeféhrdend.
Nicht in das Grundwasser, in Gewéasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Produkt auf sichere Weise in Ubereinstimmung mit lokalen/nationalen Gesetzen entsorgen
Nicht in Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.
Die Zuordnung einer Abfallschlisselnummer geméaB Abfallkatalog hdngt vom Industriezweig ab, in dem der
Benutzer tatig ist, und von den Vereinbarungen, die der Abfallerzeuger mit der zustédndigen
Umweltschutzabteilung trifft.
Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Européisches Abfallverzeichnis
15 01 02 | Verpackungen aus Kunststoff
08 04 10| Klebstoff- und Dichtmassenabfélle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geméaB den behérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
- 14.2 OrdnungsgemaéBe UN-Versandbezeichnung

- ADR entfallt
- ADN, IMDG, IATA entfallt

- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt
*14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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(Fortsetzung von Seite 6)

- 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg
geman IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

- UN "Model Regulation": entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften |

*15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
1907/2006/CE Verordnung, REACH
1272/2008/CE Verordnung, CLP
2020/878/UE Verordnung
-15.2 VCI/Germany 12

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

 Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %
NK 0,8

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Beschréankungen des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe und Gemische
(Anhang XVII REACH):
keine Einschrankungen
- Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemaB REACH, Artikel 57
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiinrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben |

Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Relevante Séatze
H301 Giftig bei Verschlucken.
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschéden.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- Versionsnummer der Vorgéangerversion: 1

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 3: Akute Toxizitat — Kategorie 3
Acute Tox. 2: Akute Toxizitat — Kategorie 2
Skin Corr. 1B: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 1B
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1
(Fortsetzung auf Seite 8)

DE —
Ausstellungsdatum: 28.10.2021 Gedruckt am: 13.02.2023 SDB Innenausbau 02087
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(Fortsetzung von Seite 7)
Skin Sens. 1A: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1A
Aquatic Acute 1: Gewéassergefahrdend - akut gewassergefahrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewassergefahrdend - langfristig gewéassergefahrdend — Kategorie 1
- * Daten gegeniiber der Vorversion geédndert )
Die Uberarbeitung dieses Sicherheitsdatenblatts ist auf die Anderung des Biozids zurlckzufiihren. Die

Anderung wurde in Abschnitt 2; 3 eingefihrt.
DE
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Sicherheitsdatenblatt

geman 453/2010/EG

Handelsname:

Meinl Innenausbau

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES/DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS
Meinl Innenausbau ist ein hochwertiger, einkomponentiger, elastischer Fugendichtstoff auf Polyacrylatbasis.

Firmenbezeichnung:

Wilhelm Meinl GesmbH

A-4632 Pichl b. Wels, Inn 21

Tel.: 07249-48646 Fax-DW 20

Im Notfall: 112 - Die europaische Notrufnummer

2. MOGLICHE GEFAHREN

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs:

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung nicht eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt

Gefahrenpiktogramme entfallt

Signalwort entfallt

Gefahrenhinweise entfallt

Zusatzliche Angaben:

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

EUH208 Enthalt Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on [EG nr.
220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Enthalt Biozidprodukte: Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on
[EG nr. 220-239-6] (3:1)

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische

Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefuihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.
Gefahrliche Inhaltsstoffe: Unterhalb der Grenzen.

Zusatzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise: Keine besonderen MafRnahmen erforderlich.

Nach Einatmen:

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspdilen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spllen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren

Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Symptombehandlung.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

Loschmittel

Geeignete Loschmittel:

Wassersprihstrahl.

Léschpulver.

Schaum.

Kohlendioxid.

FeuerldschmafRnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Besondere Schutzausriistung: Atemschutzgerat anlegen.
Weitere Angaben

Brandrickstande und kontaminiertes Loschwasser miissen entsprechend den behérdlichen Vorschriften entsorgt werden.

Ausstellungsdatum: 28.10.2019 Gedruckt am: 10.12.19 SDB Innenausbau 02087 Seite 1 von 3
Ersatz fir Datenblatt vom:  06.06.2016
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6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG
6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren:

Nicht erforderlich.
6.2 UmweltschutzmaBnahmen:

Nicht in die Kanalisation / Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behérden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung:

In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

Fur gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Vor Hitze schitzen.
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerung:

Anforderung an Lagerraume und Behilter:

An einem kihlen Ort lagern.
Nur im Originalgebinde aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Vor Frost schiitzen.
Behalter dicht geschlossen halten.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schutzen.

Lagerklasse:

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

8. BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG
Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

8.1 Zu liberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Giberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthélt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten.
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung:

Allgemeine Schutz- und HygienemafRnahmen:
Die Ublichen VorsichtsmalRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Beruihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

VVon Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Atemschutz: Bei guter Raumbeliftung nicht erforderlich.

Handschutz: Schutzhandschuhe EN 374

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

Handschuhmaterial: Polyathylen-Handschuhe

Empfohlene Materialstarke: ca. 0,02 mm.

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen
abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist
die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz tuberprift werden.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augenschutz: Schutzbrille nach EN 166
Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben
Aussehen:

Form:

Farbe:

Geruch:

Geruchsschwelle:

pH-Wert:

Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:

28.10.2019
06.06.2016

Ausstellungsdatum:
Ersatz fur Datenblatt vom:
(015-16-01-15)

Pastds

Gemal Produktbezeichnung
Charakteristisch

Nicht bestimmt

7-9

Nicht bestimmt
Nicht bestimmt

Gedruckt am: 10.12.19

SDB Innenausbau 02087 Seite 2 von 3



Qeinl
Schéiumen Dichten Kleben

Wilhelm Meinl Gesellschaft mbH - A-4632 Pichl bei Wels Gewerbepark Inn 21 - www.meinlschaum.at

>420 °C

Nicht anwendbar

Nicht bestimmt

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich

Flammpunkt:

Entziindbarkeit (fest, gasformig):
Zersetzungstemperatur:
Selbstentziindungstemperatur:
Explosive Eigenschaften:

Explosionsgrenzen:

Untere:

Obere:

Dampfdruck:

Dichte:

Relative Dichte

Dampfdichte
Verdampfungsgeschwindigkeit
Loslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser:

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:

Viskositat:
Dynamisch:
Kinematisch:
Losemittelgehalt:
VOC (EU)

Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
1,07 g/cm®
Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
Léslich.

Nicht bestimmt

Nicht bestimmt
Nicht bestimmt

1,11 %

11,77 g/l
9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
10. STABILITAT UND REAKTIVITAT
10.1 Reaktivitat Bei normalen Transport- bzw. Lagerbedingungen treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.
10.2 Chemische Stabilitat
Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Bei Standardhandhabung- und Lagerung Produkt stabil
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafRer Verwendung.
10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Hitze, Funken, Zindpunkt, Flammen, elektrostatische Aufladung vermeiden
10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfuigbar.
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Primére Reizwirkung:

Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Schwere Augenschadigung/-reizung

Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitiat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

12. UMWELTSPEZIFISCHE ANGABEN

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfiugbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Nicht wassergefahrdend.

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Verfahren der Abfallbehandlung:

Empfehlung:

Produkt auf sichere Weise in Ubereinstimmung mit lokalen/nationalen Gesetzen entsorgen.

Nicht in Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

Die Zuordnung einer Abfallschlisselnummer gemaR Abfallkatalog hangt vom Industriezweig ab, in dem der Benutzer tatig ist,
und von den Vereinbarungen, die der Abfallerzeuger mit der zustandigen Umweltschutzabteilung trifft.

28.10.2019
06.06.2016
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Darf nicht zusammen mit Hausmdll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Europaisches Abfallverzeichnis
1501 02 Verpackungen aus Kunststoff
08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung: Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT
UN-Nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung
ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

Transportgefahrenklassen
ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse entfallt
Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA entfallt
Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
Besondere VorsichtsmaBRnahmen fiir

den Verwender Nicht anwendbar.

Massengutbeférderung gemal Anhang

Il des MARPOL-Ubereinkommens

und gemaR IBC-Code Nicht anwendbar.
UN ,,Model Regulation” entfallt

15. ANGABEN ZU RECHTSVORSCHRIFTEN

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch:

1907/2006/CE Verordnung, REACH

1272/2008/CE Verordnung, CLP

2015/830/UE Verordnung

Richtlinie 2012/18/EU

Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Technische Anleitung Luft:
Klasse: NK
Anteil in %: 0,8

Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend.

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

Beschrankungen des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe und Gemische
(Anhang XVII REACH):

keine Einschrankungen

Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemaR REACH, Artikel 57

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

16. SONSTIGE ANGABEN
Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Abkiirzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

* Daten gegeniiber der Vorversion geéndert }
Die Uberarbeitung dieses Sicherheitsdatenblatts ist auf die Anderung des Biozids zurlickzufihren.
Die Anderung wurde in Abschnitt 2; 3 eingefihrt.
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Sicherheitsdatenblatt

geman 453/2010/EG

Handelsname:

Meinl Innenausbau

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES/DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS
Meinl Innenausbau ist ein hochwertiger, einkomponentiger, elastischer Fugendichtstoff auf Polyacrylatbasis.

Firmenbezeichnung:

Wilhelm Meinl GesmbH

A-4632 Pichl b. Wels, Inn 21

Tel.: 07249-48646 Fax-DW 20

Im Notfall: 112 - Die europaische Notrufnummer

2. MOGLICHE GEFAHREN

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs:

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung nicht eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt

Gefahrenpiktogramme entfallt

Signalwort entfallt

Gefahrenhinweise entfallt

Zusatzliche Angaben:

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

EUH208 Enthalt Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on [EG nr.
220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Enthalt Biozidprodukte: Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on
[EG nr. 220-239-6] (3:1)

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische

Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefuihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.
Gefahrliche Inhaltsstoffe: Unterhalb der Grenzen.

Zusatzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise: Keine besonderen MafRnahmen erforderlich.

Nach Einatmen:

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspdilen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spllen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren

Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Symptombehandlung.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

Loschmittel

Geeignete Loschmittel:

Wassersprihstrahl.

Léschpulver.

Schaum.

Kohlendioxid.

FeuerldschmafRnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Besondere Schutzausriistung: Atemschutzgerat anlegen.
Weitere Angaben

Brandrickstande und kontaminiertes Loschwasser miissen entsprechend den behérdlichen Vorschriften entsorgt werden.
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6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG
6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren:

Nicht erforderlich.
6.2 UmweltschutzmaBnahmen:

Nicht in die Kanalisation / Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behérden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung:

In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

Fur gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Vor Hitze schitzen.
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerung:

Anforderung an Lagerraume und Behilter:

An einem kihlen Ort lagern.
Nur im Originalgebinde aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Vor Frost schiitzen.
Behalter dicht geschlossen halten.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schutzen.

Lagerklasse:

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

8. BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG
Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

8.1 Zu liberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Giberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthélt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten.
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung:

Allgemeine Schutz- und HygienemafRnahmen:
Die Ublichen VorsichtsmalRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Beruihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

VVon Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Atemschutz: Bei guter Raumbeliftung nicht erforderlich.

Handschutz: Schutzhandschuhe EN 374

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

Handschuhmaterial: Polyathylen-Handschuhe

Empfohlene Materialstarke: ca. 0,02 mm.

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen
abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist
die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz tuberprift werden.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augenschutz: Schutzbrille nach EN 166
Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben
Aussehen:

Form:

Farbe:

Geruch:

Geruchsschwelle:

pH-Wert:

Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:

28.10.2019
06.06.2016

Ausstellungsdatum:
Ersatz fur Datenblatt vom:
(015-16-01-15)

Pastds

Gemal Produktbezeichnung
Charakteristisch

Nicht bestimmt

7-9

Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
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>420 °C

Nicht anwendbar

Nicht bestimmt

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich

Flammpunkt:

Entziindbarkeit (fest, gasformig):
Zersetzungstemperatur:
Selbstentziindungstemperatur:
Explosive Eigenschaften:

Explosionsgrenzen:

Untere:

Obere:

Dampfdruck:

Dichte:

Relative Dichte

Dampfdichte
Verdampfungsgeschwindigkeit
Loslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser:

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:

Viskositat:
Dynamisch:
Kinematisch:
Losemittelgehalt:
VOC (EU)

Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
1,07 g/cm®
Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
Léslich.

Nicht bestimmt

Nicht bestimmt
Nicht bestimmt

1,11 %

11,77 g/l
9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
10. STABILITAT UND REAKTIVITAT
10.1 Reaktivitat Bei normalen Transport- bzw. Lagerbedingungen treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.
10.2 Chemische Stabilitat
Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Bei Standardhandhabung- und Lagerung Produkt stabil
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafRer Verwendung.
10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Hitze, Funken, Zindpunkt, Flammen, elektrostatische Aufladung vermeiden
10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfuigbar.
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Primére Reizwirkung:

Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Schwere Augenschadigung/-reizung

Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitiat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

12. UMWELTSPEZIFISCHE ANGABEN

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfiugbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Nicht wassergefahrdend.

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Verfahren der Abfallbehandlung:

Empfehlung:

Produkt auf sichere Weise in Ubereinstimmung mit lokalen/nationalen Gesetzen entsorgen.

Nicht in Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

Die Zuordnung einer Abfallschlisselnummer gemaR Abfallkatalog hangt vom Industriezweig ab, in dem der Benutzer tatig ist,
und von den Vereinbarungen, die der Abfallerzeuger mit der zustandigen Umweltschutzabteilung trifft.

28.10.2019
06.06.2016
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Darf nicht zusammen mit Hausmdll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Europaisches Abfallverzeichnis
1501 02 Verpackungen aus Kunststoff
08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung: Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT
UN-Nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung
ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

Transportgefahrenklassen
ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse entfallt
Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA entfallt
Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
Besondere VorsichtsmaBRnahmen fiir

den Verwender Nicht anwendbar.

Massengutbeférderung gemal Anhang

Il des MARPOL-Ubereinkommens

und gemaR IBC-Code Nicht anwendbar.
UN ,,Model Regulation” entfallt

15. ANGABEN ZU RECHTSVORSCHRIFTEN

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch:

1907/2006/CE Verordnung, REACH

1272/2008/CE Verordnung, CLP

2015/830/UE Verordnung

Richtlinie 2012/18/EU

Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Technische Anleitung Luft:
Klasse: NK
Anteil in %: 0,8

Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend.

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

Beschrankungen des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe und Gemische
(Anhang XVII REACH):

keine Einschrankungen

Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemaR REACH, Artikel 57

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

16. SONSTIGE ANGABEN
Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Abkiirzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

* Daten gegeniiber der Vorversion geéndert }
Die Uberarbeitung dieses Sicherheitsdatenblatts ist auf die Anderung des Biozids zurlickzufihren.
Die Anderung wurde in Abschnitt 2; 3 eingefihrt.
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Sicherheitsdatenblatt

geman 453/2010/EG

Handelsname:

Meinl Innenausbau

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES/DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS
Meinl Innenausbau ist ein hochwertiger, einkomponentiger, elastischer Fugendichtstoff auf Polyacrylatbasis.

Firmenbezeichnung:

Wilhelm Meinl GesmbH

A-4632 Pichl b. Wels, Inn 21

Tel.: 07249-48646 Fax-DW 20

Im Notfall: Vergiftungsinformationszentrale Wien 01-4064343

2. MOGLICHE GEFAHREN

Einstufung des Stoffs oder Gemischs:

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP ]

Das Produkt ist nach GHS-Kriterien nicht einstufungspflichtig.

Gemalf Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG

Mogliche Gefahren: Keine besonderen Gefahren bekannt.

Kennzeichnungselemente

Globally Harmonized System (GHS)

Das Produkt ist nach GHS-Kriterien nicht kennzeichnungspflichtig.

Gemalf Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG

EU-Richtlinie 1999/45/EG ('Zubereitungsrichtlinie’) Das Produkt ist nach EG-Richtlinien nicht kennzeichnungspflichtig.
Die Einstufung und Kennzeichnung erfolgte aufgrund von Prifungen an einer Zubereitung é&hnlicher Zusammensetzung.
Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] (GHS)

Keine besonderen Gefahren bekannt, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang beachtet werden.
Bei Verklebung des Produktes mit der Haut durch Trocknung ist eine Reizwirkung maoglich.

3.  ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Chemische Charakterisierung: Gemische

Formulierung auf Basis einer wassrigen Dispersion eines Polymers auf Basis: Acrylsaureester, Vinylester, Acrylnitril, Styrol
Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

Gefahrliche Inhaltsstoffe:  entfallt

Zusétzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Beschreibung der Erste-Hilfe-MalZnahmen

Allgemeine Hinweise: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spiilen.
Nach Verschlucken: Sofort Mund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken, Arzthilfe.

Hinweise fur den Arzt:

Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome: Aufgrund der vorhandenen Nichtklassifizierung des Produktes sind keine auRergewdhnliche
Symptome zu erwarten.

Gefahren: Keine Geféahrdungen zu erwarten.

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbeha  ndlung

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen).

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

Léschmittel

Geeignete Loschmittel:  Wasserspruhstrahl, Loschpulver, Schaum, Kohlendioxid

Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:

Keine besonderen Gefahren bekannt.

Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung:  Keine Daten vorhanden.

Weitere Angaben:

Brandriickstande und kontaminiertes Léschwasser entsprechend behdérdlichen Vorschriften entsorgen. Produkt
selbst brennt nicht; Ldschmalinahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene VorsichtsmalBnahmen, Schutzausriistu ngen und in Notfallen anzuwendende Verfahren:
Nicht erforderlich.

UmweltschutzmafBnahmen: Mit viel Wasser verdiinnen.

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung . Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur,
Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.

Verweis auf andere Abschnitte:  Es werden keine gefahrlichen Stoffe freigesetzt.

Ausstellungsdatum: 06.06.2016 Gedruckt am: 06.06.2016 SDB Innenausbau 02087 Seite 1 von 3
Ersatz fir Datenblatt vom: 30.10.2015
(015-16-01-15)



Qeinl
Alles fir die Fuge Wilhelm Meinl Gesellschaft mbH - A-4632 Pichl bei Wels Gewerbepark Inn 21 - www.meinlschaum.at

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung:

Schutzmallnahmen zur sicheren Handhabung:  Keine besonderen Malinahmen erforderlich.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beruicksicht igung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerraume und Behalter: Keine besonderen Anforderungen.
Zusammenlagerungshinweise:  Nicht erforderlich.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:  Keine.

Lagerklasse:

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

Spezifische Endanwendungen:  Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

8. BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSON LICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anl agen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

Zu Uberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwach  enden Grenzwerten:

Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwachenden Grenzwerten.
Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persodnliche Schutzausriistung

Allgemeine Schutz- und HygienemaflRnahmen:

Die Ublichen VorsichtsmafZnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Atemschutz: Nicht erforderlich.

Handschutz: Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestéandig gegen das Produkt/den Stoff/die Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt/die Zubereitung/das
Chemikaliengemisch abgegeben werden.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
Handschuhmaterial:

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitatsmerkmalen
abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist
die Besténdigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz uberprift werden.
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)

Allgemeine Schutz- und HygienemaflRnahmen

Vor Pausen und Arbeitsende Hande und/oder Gesicht waschen. Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
Angaben zu den grundlegenden physikalischen und che mischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben

Aussehen:

Form: Pastos

Farbe: Verschiedene

Geruch: Charakteristisch

pH-Wert bei 20°C 7-9

Zustandsénderung:

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: 0°C

Siedepunkt/Siedebereich: 100 °C

Flammpunkt: 2100 °C

Zundtemperatur: 420 °C

Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.
Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.
Explosionsgrenzen:

Untere: Nicht bestimmt.

Obere: Nicht bestimmt.

Dampfdruck: Nicht bestimmt.

Dichte bei 20 °C: transparent ca. 1,07 g/cm3, farbig ca. 1,12 g/cm3
Léslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser: Vollstandig mischbar.

Ldsemittelgehalt:

VOC (EU) 1,10 %

VOC (EU) 11,77 g/l

Sonstige Angaben: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

10. STABILITAT UND REAKTIVITAT

Reaktivitat

Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise fur Lagerung und Umgang beachtet werden.
Chemische Stabilitat:

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise flr Lagerung und Umgang beachtet werden.

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Verwendung.
Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen:  Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

Zu vermeidende Bedingungen: Extreme Temperaturen vermeiden.

Unvertragliche Materialien:  Zu vermeidende Stoffe: Keine zu vermeidenden Stoffe bekannt.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte:  Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
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11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat:

Priméare Reizwirkung:

an der Haut: Keine Reizwirkung.

am Auge: Keine Reizwirkung.

Sensibilisierung:  Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Zusétzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fir
Zubereitungen der EG in der letztgultigen Fassung.

Bei sachgeméaRem Umgang und bestimmungsgemafier Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und
den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschadlichen Wirkungen.

12. UMWELTSPEZIFISCHE ANGABEN

Toxizitat:

Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Persistenz und Abbaubarkeit:  Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Verhalten in Umweltkompartimenten

Bioakkumulationspotenzial:  Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Mobilitat im Boden: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise: Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdiunnt bzw. in gréf3eren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

Andere schéadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Verfahren der Abfallbehandlung:

Empfehlung: Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Européisches Abfallverzeichnis:

08 04 10: Klebstoff- und Dichtmassenabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen
Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung: Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Empfohlenes Reinigungsmittel:  Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

UN-Nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
Ordnungsgemafie UN-Versandbezeichnung

ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

Transportgefahrenklassen
ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse entfallt
Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA entfallt
Besondere Vorsichtsmaflinahmen fir

den Verwender Nicht anwendbar.

Massengutbeférderung gemafl Anhang

Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78

und gemaf IBC-Code Nicht anwendbar.
UN ,Model Regulation” -

15. ANGABEN ZU RECHTSVORSCHRIFTEN

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umwelt  schutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das
Gemisch:

Nationale Vorschriften:

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

Stoffsicherheitsbeurteilung:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

16. SONSTIGE ANGABEN

Abkilirzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

Die hier gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beschreiben,
sie dienen nicht dazu bestimmte Eigenschaften zuzusichern und basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse.
Haftung ausgeschlossen.
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