Bostir

Stronger Bond's, Better Life

LEISTUNGSERKLARUNG
gemaR Anhang Ill der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

fiir das Produkt

ARDAL FLOORFLEX XXL

DoP-Nr. 12004-13-1

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
EN 12004: C 2F S1

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des
Bauprodukts gemaR Artikel 11 Absatz 4:
Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des
Bauprodukts gemaR der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Verformbarer, schnell erhdrtender zementhaltiger Mortel fiir erhdhte
Anforderungen zur Verklebung groRformatiger keramische Fliesen und Platten
auf Boden im Innen- und AuRenbereich

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des
Herstellers gemaR Artikel 11 Absatz 5:
Bostik GmbH, An der BundesstraBe 16, D-33829 Borgholzhausen

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben gemiaR
Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des
Bauprodukts gemaRl Anhang V:
System 3
CWFT fiir das Brandverhalten

7. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm
erfasst wird:
Die MPA Hannover, NB 0761, hat die Typpriifung des Produktes durchgefiihrt
und folgendes ausgestellt: Priifbericht Nr. 5282/295/12 vom 25.01.2013
Das Brandverhalten wird gemaf DIN EN 12004:2012-09, Tabelle 4 — Brand-
verhaltensklassen fiir Mértel und Klebstoffe fiir keramische Fliesen und Platten
ohne weitere Priifung (CWFT) mit Klasse E angegeben.



8. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fiir das eine Européische Technische
Bewertung ausgestellt worden ist:
nicht relevant

9. Erklarte Leistung

Harmonisierte
Wesentliche Merkmale Leistung technische

Spezifikation

Brandverhalten E
Verbundfestigkeit, als
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung > 1,0 N/mm?

Dauerhaftigkeit, als
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung >1,0 N/mm?
Haf‘tzugfest{gke!t nach Warmlagerung >21,0 N/mmi 12004:2007+A1:2012
Haftzugfestigkeit nach Frost- > 1,0 N/mm
/Tauwechsel-Lagerung
Verringertes Abrutschen < 0,5 mm
Verldngerte offene Zeit
Haftzugfestigkeit nach 30 min > 0,5 N/mm?
Freisetzung gefahrlicher Stoffe NPD
Verformbarkeit >2,5mmund <5,0mm (EN 12002:2009-01)

10. Die Leistung des Produkts gemdR den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach
Nummer 9. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller
gemall Nummer 4.

Unterzeichnet fiir und im Namen der Bostik GmbH von der Geschiftsfiihrung

Borgholzhausen, 28. Mai 2013 //
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