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Produkt: PCI OKL 300 OBJEKT-BELAGSKLEBER
(ID Nr. 30469768/SDS_GEN_DE/DE)

Druckdatum 26.05.2017

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

PCI OKL 300 OBJEKT-BELAGSKLEBER

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Produkt fur die Bauchemie
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firma:
PCI Augsburg GmbH
86159 Augsburg
GERMANY
Telefon: +49 621 60-74277
E-Mailadresse: info.construction-chemicals@basf.com

1.4. Notrufnummer

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Produkt ist nach GHS-Kriterien nicht einstufungspflichtig.

2.2. Kennzeichnungselemente
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Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Produkt ist nach GHS-Kriterien nicht kennzeichnungspflichtig.

Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen (GHS):

EUH208: Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthélt: 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON,
GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-
ON (3:1)

2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben iber sonstige Gefahren gemacht, die keine
Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren
beitragen kénnen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung

Wassrige Dispersion eines Polymers auf Basis: Acrylsdureester, Harz, Fillstoffe, modifiziert

Gefahrliche Inhaltsstoffe (GHS)
gemald Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Keine besonderen Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Helfer auf Selbstschutz achten. Verunreinigte Kleidung entfernen.

Nach Hautkontakt:
Mit Wasser und Seife grindlich abwaschen. Auf keinen Fall Losemittel verwenden. Wenn
Reizwirkungen auftreten, Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:
15 Minuten bei gespreizten Lidern unter flieRendem Wasser griindlich ausspulen, augenérztliche
Nachkontrolle.
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Nach Verschlucken:
Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken. Erbrechen nur auslésen, wenn dies durch eine
Giftnotrufzentrale oder einen Arzt angewiesen wird.

4.2. Wichtigste akute und verzogerte Symptome und Auswirkungen
Symptome: Die wichtigsten bekannten Symptome und Wirkungen sind in der Kennzeichnung des
Produktes (s. Abschnitt 2) und/oder in Abschnitt 11 beschrieben.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches
Antidot bekannt.

ABSCHNITT 5: MalBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel
Geeignete Loschmittel:
Schaum, Wassersprihstrahl, Léschpulver, Kohlendioxid

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kohlenstoffdioxid, Kohlenstoffmonoxid, gesundheitsschadliche Dampfe, Stickoxide, Rauch, Rul3

5.3. Hinweise fur die Brandbek&mpfung
Besondere Schutzausristung:
Umluftunabhangiges Atemschutzgeréat tragen.

Weitere Angaben:
Gefahrdung héngt von den verbrennenden Stoffen und den Brandbedingungen ab. Kontaminiertes
Léschwasser muss entsprechend den behdrdlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriustungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Personliche Schutzkleidung verwenden. Die beim Umgang mit chemischen Baustoffen iblichen
Vorsichtsmaflinahmen sind zu beachten.

6.2. Umweltschutzmal3nahmen
Verunreinigtes Wasser/Loschwasser zuriickhalten. Nicht in die
Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung
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Fur kleine Mengen: Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmafig
entsorgen.
Fur groBe Mengen: Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmafig
entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Angaben zur Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen und zu
Hinweisen zur Entsorgung kénnen den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmalRhahmen zur sicheren Handhabung
Hautkontakt vermeiden. Bei sachgeméaRer Verwendung keine besonderen MafRhahmen erforderlich.

Brand- und Explosionsschutz:
Von Ziundquellen fernhalten - Nicht rauchen. Die einschlagigen Malinahmen des Brandschutzes sind
zu beachten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Nur im Originalbehdlter an einem kihlen, gut
gelufteten Ort aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen. Frostgeschiitzt lagern.

Lagerklasse gemafd TRGS 510 (ursprunglich VCI, Deutschland): (10) Brennbare Flussigkeiten
(soweit nicht LGK 3).

Vor Unterschreiten der folgenden Temperatur schitzen: 0 °C
Eigenschaften des Produkts werden bei Unterschreiten der Grenztemperatur irreversibel verandert.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemaf Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7
genannten Hinweise zu beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausristungen

8.1. Zu Uiberwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten fir die Exposition am Arbeitsplatz

Keine zu Uberwachenden Arbeitsplatzgrenzwerte bekannt.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung

Atemschutz:
Atemschutz bei ungeniigender Entliftung.
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Handschutz:

undurchléassige Handschuhe

Gummi

Wegen grof3er Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.

Augenschutz:
Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)

Korperschutz:
leichte Schutzkleidung

Allgemeine Schutz- und Hygienemafnahmen

Berthrung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden. Bei vorschriftsmafiger Lagerung und
Handhabung keine besonderen Malinahmen erforderlich. Die beim Umgang mit chemischen
Baustoffen Ublichen Vorsichtsmaf3nahmen sind zu beachten. Das Tragen geschlossener
Arbeitskleidung wird empfohlen. Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Vor Pausen
und Arbeitsende Hande und/oder Gesicht waschen. Nach der Arbeit fr Hautreinigung und
Hautpflege sorgen. Handschuhe mussen regelmafig und vor Gebrauch geprift werden. Sie sind bei
Bedarf zu ersetzen (z.B. kleine Leckstellen).

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form: flussig, pastés
Farbe: beige
Geruch: mild

Geruchschwelle:
Keine einschlagigen Angaben
verflgbar.
pH-Wert: 7,0-8,5
Schmelztemperatur:
Das Produkt wurde nicht geprdft.
ca. 100 °C
Die Aussage ist von den
Eigenschaften der
Einzelkomponenten abgeleitet.
Flammpunkt: ca. 100 °C
Verdampfungsgeschwindigkeit:
nicht bestimmt
Entzindlichkeit von Aerosolen:
nicht anwendbar, das Produkt bildet
keine entztindbaren Aerosole

Siedebereich:
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Untere Explosionsgrenze:
Aufgrund der Zusammensetzung des
Produkts und der bisherigen
Erfahrung mit diesem Produkt ist
eine Gefédhrdung bei sachgemafiem
Umgang und bestimmungsgemalRer
Verwendung nicht zu erwarten.

Obere Explosionsgrenze:
Aufgrund der Zusammensetzung des
Produkts und der bisherigen
Erfahrung mit diesem Produkt ist
eine Geféhrdung bei sachgemalem
Umgang und bestimmungsgemalRer
Verwendung nicht zu erwarten.

Dampfdruck:

Das Produkt wurde nicht geprdft.
Dichte: 1,3 g/lcm3

(20 °C)

Relative Dampfdichte (Luft):
nicht bestimmt

Selbstentziindlichkeit: nicht selbstentziindlich

Druckdatum 26.05.2017

Thermische Zersetzung: Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise fur Lagerung und

Umgang beachtet werden.

20.000 - 30.000 mPa.s

(20 °C)

Explosionsgefahr: nicht explosionsgeféhrlich

Brandfoérdernde Eigenschaften: Aufgrund seiner Struktur wird
das Produkt als nicht brandférdernd
eingestuft.

Viskositat, dynamisch:

9.2. Sonstige Angaben

Schittdichte:
nicht anwendbar
Feststoffanteil: ca. 80 %

Sonstige Angaben:

Soweit erforderlich sind sonstige physikalische und chemische Kenngré3en in diesem Abschnitt

angegeben.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat

Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir Lagerung und Umgang beachtet

werden.

10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang beachtet werden.
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10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
starke Sauren, starke Basen, starke Oxidationsmittel, starke Reduktionsmittel

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang
beachtet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat
Beurteilung Akute Toxizitat:

Nach einmaliger oraler Aufnahme praktisch nicht toxisch. Aufgrund der verfigbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfillt.

Reizwirkung
Beurteilung Reizwirkung:

Bei bestimmungsgemalem Gebrauch und sachgeméaflien Umgang ist keine Reizwirkung zu
erwarten. Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Atemweqgs-/Hautsensibilisierung

Beurteilung Sensibilisierung:

Anhaltspunkte fir ein hautsensibilisierendes Potenzial liegen nicht vor. Aufgrund der verfligbaren
Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt. Das Produkt wurde nicht gepriift. Die Aussage ist
von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Keimzellenmutagenitét

Beurteilung Mutagenitat:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund der
verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Kanzerogenitat

Beurteilung Kanzerogenitat:
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Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund der
verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Reproduktionstoxizitat

Beurteilung Reproduktionstoxizitat:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund der
verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Entwicklungstoxizitat

Beurteilung Teratogenitat:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund der
verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Toxizitat bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizitét (wiederholte Exposition)

Beurteilung Toxizitat bei wiederholter Verabreichung:
Zur Toxizitat bei wiederholter Verabreichung liegen keine bewertbaren Studien vor. Aufgrund der
verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sonstige Hinweise zur Toxizitét

Bei sachgemé&fRem Umgang und bestimmungsgemaRer Verwendung verursacht das Produkt nach
unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschadlichen Wirkungen. Das Produkt
wurde nicht geprift. Die Aussagen zur Toxikologie wurden von den Eigenschaften der
Einzelkomponenten abgeleitet.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat

Beurteilung aquatische Toxizitat:
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt. Mit hoher
Wahrscheinlichkeit akut nicht schadlich fir Wasserorganismen.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H20):

Potentiell biologisch abbaubar. Der unlésliche Anteil kann in geeigneten Klaranlagen mechanisch
abgeschieden werden.

Der polymere Anteil des Produktes ist schwer biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Keine Daten vorhanden.

Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

12.4. Mobilitat im Boden
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Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Flichtigkeit: Keine Daten vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt erfillt nicht die Kriterien fur PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr
persistent/sehr bioakkumulativ).

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Das Produkt enthalt keine Stoffe, die in der Verordnung (EG) 1005/2009 Uber Stoffe, die zum Abbau
der Ozonschicht fihren, aufgefiihrt sind.

12.7. Zusatzliche Hinweise
Sonstige 6kotoxikologische Hinweise:

Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. Das Produkt wurde nicht geprift. Die
Aussagen zur Okotoxikologie wurden von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten.

Die Abfallschlisselnummer ist gemaR europaischem Abfallverzeichnis (EAK) in Absprache mit dem
Entsorger/Hersteller/der Behérde festzulegen.

Restmengen sind wie der Stoff/das Produkt zu entsorgen.

Ungereinigte Verpackung:
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie kdnnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugefuhrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport

ADR

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
UN-Nummer: Nicht anwendbar
Ordnungsgeméalie UN- Nicht anwendbar

Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen: Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar
Umweltgefahren: Nicht anwendbar
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Besondere Keine bekannt
Vorsichtshinweise fiir den
Anwender
RID
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
UN-Nummer: Nicht anwendbar
Ordnungsgeméalie UN- Nicht anwendbar

Versandbezeichnung:
Transportgefahrenklassen: Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar
Umweltgefahren: Nicht anwendbar
Besondere Keine bekannt
Vorsichtshinweise fur den

Anwender

Binnenschiffstransport

ADN

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
UN-Nummer: Nicht anwendbar
Ordnungsgeméalie UN- Nicht anwendbar

Versandbezeichnung:
Transportgefahrenklassen: Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar
Umweltgefahren: Nicht anwendbar
Besondere Keine bekannt
Vorsichtshinweise fiir den

Anwender:

Transport im Binnentankschiff / Schiff fiir Schittgiter
nicht bewertet

Seeschifftransport Sea transport

IMDG IMDG

Kein Gefahrgut im Sinne der Not classified as a dangerous good under

Transportvorschriften transport regulations

UN-Nummer: Nicht anwendbar UN number: Not applicable

Ordnungsgeméalie UN- Nicht anwendbar UN proper shipping Not applicable

Versandbezeichnung: name:

Transportgefahrenklassen:  Nicht anwendbar Transport hazard Not applicable
class(es):

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar Packing group: Not applicable

Umweltgefahren: Nicht anwendbar Environmental Not applicable
hazards:

Besondere Keine bekannt Special precautions None known
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Vorsichtshinweise fur den for user

Anwender

Lufttransport Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

Kein Gefahrgut im Sinne der Not classified as a dangerous good under

Transportvorschriften transport regulations

UN-Nummer: Nicht anwendbar UN number: Not applicable

Ordnungsgeméalie UN- Nicht anwendbar UN proper shipping Not applicable

Versandbezeichnung: name:

Transportgefahrenklassen:  Nicht anwendbar Transport hazard Not applicable
class(es):

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar Packing group: Not applicable

Umweltgefahren: Nicht anwendbar Environmental Not applicable
hazards:

Besondere Keine bekannt Special precautions None known

Vorsichtshinweise fur den for user

Anwender

14.1. UN-Nummer
Siehe entsprechende Eintrage fir ,UN-Nummer” der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.2. Ordnungsgemalie UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Ordnungsgemafie UN-Versandbezeichnung” der jeweiligen
Vorschriften in den Tabellen oben.

14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den
Tabellen oben.

14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Verpackungsgruppe“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen
oben.

14.5. Umweltgefahren
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Umweltgefahren” der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen
oben.

14.6. Besondere Vorsichtshinweise fur den Anwender
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Besondere VorsichtsmalRnahmen fir den Verwender” der
jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.7. Massengutbeférderung gemaf Transport in bulk according to Annex
Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens Il of MARPOL73/78 and the IBC Code
73/78 und gemal IBC-Code
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Vorschrift: nicht bewertet
Transport zulassig: nicht bewertet
Schadstoffname: nicht bewertet
Verschmutzungskategorie:  nicht bewertet
Schiffstyp: nicht bewertet

Regulation:
Shipment approved:
Pollution name:
Pollution category:
Ship Type:

Druckdatum 26.05.2017

Not evaluated
Not evaluated
Not evaluated
Not evaluated
Not evaluated

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

Wassergeféahrdungsklasse (Anhang 4 der VwVwS (Deutschland)): (1) Schwach wassergefahrdend.

Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in diesem
Sicherheitsdatenblatt aufgefihrt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung nicht benétigt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen
Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die
Angaben sind in keiner Weise als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation)
anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes fir einen konkreten
Einsatzzweck kann aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht abgeleitet werden. Etwaige
Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unseres Produktes in

eigener Verantwortung zu beachten.

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Anderungen gegeniiber der vorangehenden Version hin.
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