LEISTUNGSERKLARUNG pCI®
DEO0105/02

Fur Bau-Profis

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PCI Repafast® APS 40 (DE0105/02)
Verwendungszweck(e):
EN 13813 SR-B2,0-AR0,5-IR8
Kunstharzestrich
Hersteller:
PCI Augsburg GmbH, Piccardstrafe 11, D-86159 Augsburg
System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit:

System 4, System 3 (Brandverhalten)

Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n):

EN 13813:2002
MPA Dresden GmbH (NB 0767)

Erklarte Leistung(en):

. SVSte!f“ zur Bewertung und Harmonisierte technische

Wesentliche Merkmale Leistung Uberpriifung der Spezifikation
Leistungsbestandigkeit P

Brandverhalten Klasse A2fl-s1 System 3
Freisetzung korrosiver Substanzen SR
Wasserdurchlassigkeit NPD
VerschleiRwiderstand ARO0,5
Haftzugfestigkeit B2,0 .
Schlagfestigkeit IR8 System 4 EN 13813:2002
Trittschallisolierung NPD
Schallabsorption NPD
Warmedammung NPD
Chemische Bestandigkeit NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklarten Leistungen.

Fur die Erstellung der Leistungserklarungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011
und Nr. 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Augsburg, 16.03.2021

/[( L /év/ ’T}@-—L %th__,

Marc C. Kdppe Frank Résiger
Geschéftsflihrer Geschéftsflihrer

A brand of
MBCC GROUP



SICHERHEITSDATENBLATT PCI

gemal der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geandert durch die Fiir Bau-Profis
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission Abvand of MBCC Group

PCI REPAFAST APS 40 DE PTA

Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Datum der letzten Ausgabe: -
1.0 12.09.2023 000000474201 Datum der ersten Ausgabe: 12.09.2023

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname . PCI REPAFAST APS 40 DE PTA

Produktnummer : 000000000050303461

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des  : Produkt fir die Bauchemie
Gemisches

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

Firma : PCI Augsburg GmbH - Niederlassung Wien
Biberstralle 15, Top 22
1010 Wien

Telefon . +4315120417

Telefax . +4315120427

E-Mailadresse der fur SDB . rpc@mbcc-group.com

verantwortlichen Person

1.4 Notrufnummer
ChemTel: +1-813-248-0585

Nationale Notrufnummer . Vergiftungsinformationszentrale Osterreich: +43-1-406-43-43

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Augenreizung, Kategorie 2 H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung durch Hautkontakt, Ka- H317: Kann allergische Hautreaktionen verursa-
tegorie 1 chen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Gefahrenpiktogramme

Signalwort : Achtung
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SICHERHEITSDATENBLATT PCI

gemal der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geandert durch die Fiir Bau-Profis
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission Abvand of MBCC Group

PCI REPAFAST APS 40 DE PTA

Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Datum der letzten Ausgabe: -
1.0 12.09.2023 000000474201 Datum der ersten Ausgabe: 12.09.2023
Gefahrenhinweise : H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise :  Pravention:
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/
Gesichtsschutz tragen.
P261 Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Ae-
rosol vermeiden.
P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auRerhalb des
Arbeitsplatzes tragen.
P264 Nach Gebrauch Gesicht, Hande und alle exponierten
Hautstellen grindlich waschen.

Reaktion:

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter
spulen.

P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen
Rat einholen/ arztliche Hilfe hinzuziehen.

P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel
Wasser waschen.

P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor
erneutem Tragen waschen.

P337 + P313  Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat
einholen/ arztliche Hilfe hinzuziehen.

Entsorgung:

P501 Inhalt / Behalter einer geeigneten Sammelstellen fur
gefahrliche Abfalle zufihren.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:
Methacrylsdure, Monoester mit Propan-1,2-diol

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder ho-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die geman
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die geman
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschadliche Eigenschaften aufweisen.
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geandert durch die
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission

PCIl

Fir Bau-Profis

A brand of MBCC Group

PCI REPAFAST APS 40 DE PTA

SDB-Nummer:
000000474201

Version Uberarbeitet am:
1.0 12.09.2023

Datum der letzten Ausgabe: -
Datum der ersten Ausgabe: 12.09.2023

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben Uber sonstige Gefahren gemacht, die
keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden
Gefahren beitragen kdnnen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Chemische Charakterisie- Methacrylate
rung
Inhaltsstoffe
Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
INDEX-Nr.
Registrierungsnum-
mer
Hydroxypropylmethacrylat 27813-02-1 Eye Irrit. 2; H319 >=25-<75
248-666-3 Skin Sens. 1; H317
01-2119490226-37
Isobornylmethacrylat 7534-94-3 Skin Irrit. 2; H315 >=3-<5
231-403-1 Eye Irrit. 2; H319
01-2119886505-27 STOT SE 3; H335
Aquatic Chronic 3;
H412

Die Erklarung der Abkirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Helfer auf Selbstschutz achten.
Verunreinigte Kleidung sofort entfernen.

Allgemeine Hinweise

Nach Einatmen

Nach Hautkontakt

Nach Augenkontakt

Nach Verschlucken

Ruhe, Frischluft.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser

und Seife.

Auf keinen Fall Losemittel verwenden.

Wenn Reizwirkungen auftreten, Arzt aufsuchen.

15 Minuten bei gespreizten Lidern unter flieBendem Wasser

grundlich ausspllen, Vorstellung beim Augenarzt.

Sofort Mund ausspulen und 200-300 ml Wasser nachtrinken,

Arzthilfe.

Erbrechen nur auslosen, wenn dies durch eine Giftnotrufzent-
rale oder einen Arzt angewiesen wird.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Wichtige bzw. weitere wichtige bekannte Symptome und Wir-

Symptome
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SICHERHEITSDATENBLATT PCI

gemal der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geandert durch die Fiir Bau-Profis
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission Abvand of MBCC Group

PCI REPAFAST APS 40 DE PTA

Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Datum der letzten Ausgabe: -
1.0 12.09.2023 000000474201 Datum der ersten Ausgabe: 12.09.2023

kungen sind in der GHS-Kennzeichnung des Produktes (s.
Abschnitt 2) und in Abschnitt 11 (Toxikologische Angaben)
beschrieben.

Sofortige Wirkungen

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung . Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel : Schaum
Wassernebel
Léschpulver
Kohlendioxid (CO2)

Ungeeignete Léschmittel . Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Verbrennungs- :  Rauch

produkte gesundheitsschadliche Dampfe
Kohlenstoffoxide
Stickoxide
Rufd

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausris- :  Umluftunabhangiges Atemschutzgeréat tragen.

tung fir die Brandbekamp-

fung

Weitere Information . Gefahrdung hangt von den verbrennenden Stoffen und den

Brandbedingungen ab.

Durch Hitze gefahrdete Behalter mit Wasser kiihlen.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in
Kanalisation oder Abwasser gelangen.

Kontaminiertes Loschwasser muss entsprechend den behérd-
lichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwen-
dende Verfahren

Personenbezogene Vor- . Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol
sichtsmaflnahmen vermeiden.

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Personliche Schutzkleidung verwenden.

Die beim Umgang mit chemischen Baustoffen tblichen Vor-
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SICHERHEITSDATENBLATT PCI

gemal der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geandert durch die Fiir Bau-Profis
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission Abvand of MBCC Group
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sichtsmafRnahmen sind zu beachten.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

UmweltschutzmalRnahmen : Verunreinigtes Wasser/Léschwasser zuriickhalten.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser
gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Mit geeignetem Gerat aufnehmen und entsorgen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmaRig entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitte: 7, 8, 11, 12 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Um- : Einatmen von Stauben/Nebeln/Dampfen vermeiden.

gang Hautkontakt vermeiden.
Fur angemessene Luftung sorgen.
Bei sachgemafRer Verwendung keine besonderen Malinah-
men erforderlich.

Hinweise zum Brand- und : Das Produkt ist nicht selbstentziindlich, nicht brandférdernd,
Explosionsschutz nicht explosionsgefahrlich.
HygienemalRnahmen . Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Vor

Pausen und Arbeitsende Hande und/oder Gesicht waschen.
Nach der Arbeit fur Hautreinigung und Hautpflege sorgen.

Handschuhe missen regelmafig und vor Gebrauch geprift
werden. Sie sind bei Bedarf zu ersetzen (z.B. kleine Leckstel-

len).
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Weitere Angaben zu Lager- : Nurim Originalbehalter an einem kihlen, gut geliifteten Ort,
bedingungen entfernt von Zindquellen, Hitze oder Flammen aufbewahren.

Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen.

Empfohlene Lagerungstem- : >0°C
peratur

7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en) : Bei den relevanten identifizierten Verwendungen geman Ab-
schnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7 genannten Hinweise
zu beachten.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzaus-
ristungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter
Enthalt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz . Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)
Handschutz
Anmerkungen : undurchlassige Handschuhe Handschuhe aus synthetischem

Gummi Wegen grof3er Typenvielfalt sind die Gebrauchsan-
weisungen der Hersteller zu beachten.

Haut- und Kérperschutz . Korperschutzmittel in Abhangigkeit von Tatigkeit und Einwir-
kung auswahlen.
Atemschutz . Atemschutz bei ungenigender Entliftung.

Kombinationsfilter fiir organische, anorganische, saure anor-
ganische und basische Gase/Dampfe (z.B. EN 14387 Typ
ABEK)

SchutzmalRnahmen . Staub/Rauch/Aerosole nicht einatmen.
BerUhrung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden.
Eine Exposition ist zu vermeiden.
Die beim Umgang mit chemischen Baustoffen Ublichen Vor-
sichtsmalRnahmen sind zu beachten.
Das Tragen geschlossener Arbeitskleidung wird empfohlen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand : flussig

Farbe : grau

Geruch : arttypisch
Schmelztemperatur . nicht bestimmt
Siedetemperatur : 100 °C (1.013 hPa)
Flammpunkt : 101 °C

Methode: Flammpunktprifung im geschlossenen Tiegel, Be-
stimmung des Flammpunktes

Zundtemperatur . Keine Daten verfugbar

Zersetzungstemperatur . Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise fur Lage-
rung und Umgang beachtet werden.

pH-Wert : 8-9
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Viskositat
Viskositat, dynamisch : ca. 100 mPa.s (23 °C)
Viskositat, kinematisch :  Keine Daten verfligbar

Loslichkeit(en)

Wasserloslichkeit . (15°C)
unldslich
Loslichkeit in anderen L6- :  Keine Daten verfiigbar

sungsmitteln

Verteilungskoeffizient: n- : nicht anwendbar fir Mischungen
Octanol/Wasser

Dampfdruck : ca. 130 hPa (50 °C)

Dichte : ca.1,1g/cm3 (20 °C)

Relative Dampfdichte :nicht bestimmt

Partikeleigenschaften
PartikelgrolRe . Keine Daten verfugbar

9.2 Sonstige Angaben
Explosive Stoffe/Gemische : Nicht explosiv

Oxidierende Eigenschaften :Aufgrund seiner Struktur wird das Produkt als nicht brandfér-
dernd eingestuft.

Selbstentziindung : nicht selbstentziindlich

Verdampfungsgeschwindig- : nicht bestimmt

keit

Mischbarkeit mit Wasser . teilweise mischbar
23°C

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang be-
achtet werden.

10.2 Chemische Stabilitat

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise flir Lagerung und Umgang beachtet wer-
den.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
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Gefahrliche Reaktionen : Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fur

Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen : Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

10.5 Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe . Starke Sauren
Starke Basen
Starke Oxidationsmittel
Starke Reduktionsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir Lagerung und Um-
gang beachtet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Sensibilisierung durch Hautkontakt

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sensibilisierung durch Einatmen

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Keimzell-Mutagenitat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Karzinogenitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Reproduktionstoxizitat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Aspirationstoxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
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11.2 Angaben uber sonstige Gefahren
Endokrinschéadliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung :  Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die ge-
maRk REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Weitere Information

Produkt:

Anmerkungen . Bei bestimmungsgemafliem Umgang sind keine gesundheitli-
chen Beeintrachtigungen bekannt oder zu erwarten.
Fur das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Die gegebenen Informationen beruhen auf Daten, die von den
Bestandteilen und der Toxizitat ahnlicher Produkte stammen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitéat

Produkt:

Beurteilung Okotoxizitét

Akute aquatische Toxizitat . Von diesem Produkt sind keine dkotoxikologischen Wirkungen
bekannt.

Chronische aquatische Toxi- : Von diesem Produkt sind keine dkotoxikologischen Wirkungen

zitat bekannt.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Produkt:

Biologische Abbaubarkeit : Anmerkungen: Unter BerUcksichtigung der Eigenschaften
einzelner Bestandteile wird das Produkt gemal OECD-
Klassifizierung als biologisch nicht leicht abbaubar bewertet.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Produkt:

Bioakkumulation . Anmerkungen: Keine Daten vorhanden.
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfigbar
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12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder héher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung :  Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die ge-
maRk REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

12.7 Andere schéadliche Wirkungen

Produkt:

Ozonabbaupotential :  Anmerkungen: Das Produkt enthalt keine Stoffe, die in der
Verordnung (EG) 1005/2009 (ber Stoffe, die zum Abbau der
Ozonschicht fliihren, aufgefiihrt sind.

Sonstige 6kologische Hin- : Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

weise Das Produkt wurde nicht gepruft. Die Aussagen zur Okotoxi-

kologie wurden von den Eigenschaften der Einzelkomponen-
ten abgeleitet.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt . Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften sind zu
beachten.
Restmengen sind wie der Stoff/das Produkt zu entsorgen.

Die Abfallschlisselnummer ist geman europaischem Abfall-
verzeichnis (EAK) in Absprache mit dem Entsor-
ger/Hersteller/der Behorde festzulegen.

Verunreinigte Verpackungen : Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie
kdnnen dann nach entsprechender Reinigung einer Wieder-
verwertung zugefihrt werden.

Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu
entsorgen.

Abfallschlissel-Nr. ;08 04 09r, Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische
Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.2 OrdnungsgemafRe UN-Versandbezeichnung
ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.3 Transportgefahrenklassen
ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID :Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.4 Verpackungsgruppe
ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA (Fracht) : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA (Passagier) :Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.5 Umweltgefahren
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.6 Besondere VorsichtsmaBRnahmen fiir den Verwender
Nicht anwendbar

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten fiir den Stoff oder das Gemisch

REACH - Beschrankungen der Herstellung, des Inver- . Die Beschrankungsbedingungen fir
kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefahrli- folgende Eintrage sollten beriick-
cher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII) sichtigt werden:

Nummer in der Liste 3

REACH - Liste der fUr eine Zulassung in Frage kom- : Nicht anwendbar
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel

59).

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 uber Stoffe, die zum : Nicht anwendbar

Abbau der Ozonschicht fihren

Verordnung (EU) 2019/1021 (iber persistente organische : Nicht anwendbar
Schadstoffe (Neufassung)

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe : Nicht anwendbar
(Anhang XIV)

Seveso llI: Richtlinie 2012/18/EU des Europai- Nicht anwendbar
schen Parlaments und des Rates zur Beherr-

schung der Gefahren schwerer Unfalle mit

gefahrlichen Stoffen.

Wassergefahrdungsklasse : WGK 2 wassergefahrdend
Anmerkungen: §8/§10 AwSV (Selbsteinstufung des Gemisches
nach Rechenregel)

Sonstige Vorschriften:

Zu beachten sind die Bestimmungen des Arbeitnehmer/Innenschutzgesetzes (Osterreich) und
die zugehorigen Verordnungen in der jeweils giltigen Fassung.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilung nicht bendtigt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H315 : Verursacht Hautreizungen.

H317 . Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 . Verursacht schwere Augenreizung.

H335 . Kann die Atemwege reizen.

H412 : Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Volltext anderer Abkiirzungen

Aquatic Chronic . Gewassergefahrdend - Chronische Gefahr

Eye Irrit. . Augenreizung

Skin Irrit. :  Reizwirkung auf die Haut

Skin Sens. . Sensibilisierung durch Hautkontakt

STOT SE . Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition
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ADN - Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Gliter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher
Giter auf der StraRe; AlIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Ameri-
kanische Gesellschaft flir Werkstoffpriifung; bw - Kérpergewicht; CLP - Verordnung Uber die Ein-
stufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR -
Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts flr
Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europaische Chemikalienbe-
hérde; EC-Number - Nummer der Europaischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden
mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS -
Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x %
Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis;
IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung;
IBC - Internationaler Code fir den Bau und die Ausrustung von Schiffen zur Beférderung gefahr-
licher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Inter-
nationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen
Substanzen; IMDG - Code — Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Giter mit See-
schiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- Gber Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation fiir Normung;
KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration fiir 50
% einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fiir 50 % einer Versuchspopulation (mittlere le-
thale Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmut-
zung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine
(schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche) Wirkung erkenn-
bar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZloC - Neuseeldndisches Chemikalienver-
zeichnis; OECD - Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS -
Biro fur chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhiutung (OSCPP); PBT - Persistente, bio-
akkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhan-
denen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-
Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parliaments
und des Rats beziiglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemi-
kalien; RID - Regelung zur internationalen Beforderung gefahrlicher Giter im Schienenverkehr;
SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - be-
sonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen
Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Re-
geln fur Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Ver-
einte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Weitere Information

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er-
kenntnissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fiir
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht lbertragbar auf andere
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdricklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.

AT /DE
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname . PCI REPAFAST APS 40 PART B; +20°C

Produktnummer :  000000000050313274

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des  : Produkt fur die Bauchemie
Gemisches
Empfohlene Einschrankun- : Nur fir gewerbliche Anwender/Fachleute.

gen der Anwendung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma : PCI Augsburg GmbH - Niederlassung Wien
BiberstralRe 15, Top 22
1010 Wien

Telefon . +4315120417

Telefax : +4315120427

E-Mailadresse der fur SDB . rpc@mbcc-group.com

verantwortlichen Person

1.4 Notrufnummer
ChemTel: +1-813-248-0585

Nationale Notrufnummer . Vergiftungsinformationszentrale Osterreich: +43-1-406-43-43

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Sensibilisierung durch Hautkontakt, Ka- H317: Kann allergische Hautreaktionen verursa-
tegorie 1 chen.

Langfristig (chronisch) gewassergefahr- H412: Schadlich fir Wasserorganismen, mit lang-
dend, Kategorie 3 fristiger Wirkung.
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2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Gefahrenpiktogramme

Signalwort : Achtung

Gefahrenhinweise :  H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wir-
kung.

Sicherheitshinweise :  Préavention:

P261 Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe tragen.

Reaktion:

P333 + P313  Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen
Rat einholen/ arztliche Hilfe hinzuziehen.

P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor
erneutem Tragen waschen.

Entsorgung:

P501 Inhalt/ Behalter einer anerkannten Abfallentsorgungs-
anlage zufuhren.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

Eisen (1+), - chloro[dimethyl-9,9-dihydroxy-3-methyl-2,4-di-(2-pyridinyl-kN)-7-[(2-pyridinyl-
kN)methyl]-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonan

4-tert-Butylbrenzcatechin

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder ho-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die geman
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die geman
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben Uber sonstige Gefahren gemacht, die
keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden
Gefahren beitragen kdnnen.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Chemische Charakterisie- . Aromatische Kohlenwasserstoffe
rung Fullstoffe

Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
INDEX-Nr.
Registrierungsnum-
mer
Ethanol 64-17-5 Flam. Lig. 2; H225 >=1-<10
200-578-6 Eye Irrit. 2; H319
603-002-00-5
01-2119457610-43
Eisen (1+), - chloro[dimethyl-9,9- | 478945-46-9 Acute Tox. 3; H301 >=1-<25
dihydroxy-3-methyl-2,4-di-(2- Skin Sens. 1; H317
pyridinyl-kN)-7-[(2-pyridinyl- Aquatic Chronic 3;
kN)methyl]-3,7- H412
diazabicyclo[3.3.1]Jnonan STOT RE 2; H373
4-tert-Butylbrenzcatechin 98-29-3 Acute Tox. 4; H302 >=0,25-<1
202-653-9 Acute Tox. 4; H312

01-2119548368-28 Skin Corr. 1B; H314
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1;
H400

Aquatic Chronic 1;
H410

Die Erklarung der Abkurzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise . Helfer auf Selbstschutz achten.
Verunreinigte Kleidung sofort entfernen.

Nach Einatmen . Ruhe, Frischluft.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Hautkontakt :  Bei Bertuhrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser

und Seife.
Auf keinen Fall L6semittel verwenden.
Wenn Reizwirkungen auftreten, Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt : 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter flieRendem Wasser
grundlich ausspulen, Vorstellung beim Augenarzt.

Nach Verschlucken . Sofort Mund ausspilen und 200-300 ml Wasser nachtrinken,

Arzthilfe.

Erbrechen nur auslosen, wenn dies durch eine Giftnotrufzent-
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rale oder einen Arzt angewiesen wird.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome . Wichtige bzw. weitere wichtige bekannte Symptome und Wir-
kungen sind in der GHS-Kennzeichnung des Produktes (s.
Abschnitt 2) und in Abschnitt 11 (Toxikologische Angaben)
beschrieben.

Risiken :  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung . Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel : Schaum
Wassernebel
Léschpulver
Kohlendioxid (CO2)

Ungeeignete Léschmittel . Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Verbrennungs- : Rauch

produkte gesundheitsschadliche Dampfe
Kohlenstoffoxide
Stickoxide
Ruf

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausris- :  Umluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

tung fir die Brandbekamp-

fung

Weitere Information . Gefahrdung hangt von den verbrennenden Stoffen und den

Brandbedingungen ab.

Durch Hitze gefahrdete Behalter mit Wasser kihlen.
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in
Kanalisation oder Abwasser gelangen.

Kontaminiertes Loéschwasser muss entsprechend den behérd-
lichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwen-
dende Verfahren

Personenbezogene Vor- . Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol
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sichtsmalRnahmen vermeiden.

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Persdnliche Schutzkleidung verwenden.

Die beim Umgang mit chemischen Baustoffen Ublichen Vor-
sichtsmafRnahmen sind zu beachten.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

UmweltschutzmalRnahmen . Verunreinigtes Wasser/Loschwasser zuriickhalten.
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser
gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Mit geeignetem Gerat aufnehmen und entsorgen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmaRig entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitte: 7, 8, 11, 12 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Um- : Einatmen von Stauben/Nebeln/Dampfen vermeiden.

gang Hautkontakt vermeiden.
Fir angemessene Liiftung sorgen.
Bei sachgemalRer Verwendung keine besonderen Maf3nah-
men erforderlich.

Hinweise zum Brand- und . Das Produkt ist nicht selbstentziindlich, nicht brandférdernd,
Explosionsschutz nicht explosionsgefahrlich.
HygienemalRnahmen . Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Vor

Pausen und Arbeitsende Hande und/oder Gesicht waschen.
Nach der Arbeit fur Hautreinigung und Hautpflege sorgen.

Handschuhe missen regelmafig und vor Gebrauch geprift
werden. Sie sind bei Bedarf zu ersetzen (z.B. kleine Leckstel-
len).

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Weitere Angaben zu Lager- : Nurim Originalbehalter an einem kuhlen, gut gelifteten Ort,
bedingungen entfernt von Zindquellen, Hitze oder Flammen aufbewahren.
Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen.

Zusammenlagerungshinweise : Regeln des TRGS 509/510-Zusammenlagerungskonzeptes
einhalten.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en) : Bei den relevanten identifizierten Verwendungen geman Ab-
schnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7 genannten Hinweise
zu beachten.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzaus-
ristungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu uberwachende Para- Grundlage
Exposition) meter
Titandioxid 13463-67-7 | MAK-TMW (Al- 5 mg/m3 AT OEL
veolengangige
Staubfraktion)
MAK-KZW (Alve- | 10 mg/m3 AT OEL
olengangige
Staubfraktion)
Ethanol 64-17-5 MAK-TMW 1.000 ppm AT OEL
1.900 mg/m3
MAK-KZW 2.000 ppm AT OEL
3.800 mg/m3

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz . Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)
Handschutz
Anmerkungen : undurchlassige Handschuhe Handschuhe aus synthetischem

Gummi Wegen grof3er Typenvielfalt sind die Gebrauchsan-
weisungen der Hersteller zu beachten.

Haut- und Kérperschutz . Kdrperschutzmittel in Abhangigkeit von Tatigkeit und Einwir-
kung auswahlen.
Atemschutz . Atemschutz bei ungentgender Entliftung.

Kombinationsfilter fir organische, anorganische, saure anor-
ganische und basische Gase/Dampfe (z.B. EN 14387 Typ
ABEK)

SchutzmalRnahmen . Staub/Rauch/Aerosole nicht einatmen.
Beruhrung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden.
Eine Exposition ist zu vermeiden.
Die beim Umgang mit chemischen Baustoffen Ublichen Vor-
sichtsmalRnahmen sind zu beachten.
Das Tragen geschlossener Arbeitskleidung wird empfohlen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand . pastos

Farbe . grau

Geruch : aromatisch
Schmelzpunkt . Keine Daten verfligbar
Siedepunkt : ca.>100 °C
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Obere Explosionsgrenze /
Obere Entzindbarkeitsgrenze

Untere Explosionsgrenze /
Untere Entziindbarkeitsgren-
ze

Flammpunkt

Zindtemperatur

Zersetzungstemperatur

pH-Wert

Viskositat
Viskositat, dynamisch

Viskositat, kinematisch
Loslichkeit(en)
Wasserloslichkeit
Loslichkeit in anderen Lo6-
sungsmitteln
Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser
Dampfdruck
Relative Dichte
Dichte
Relative Dampfdichte

Partikeleigenschaften
PartikelgroRe

9.2 Sonstige Angaben

Explosive Stoffe/Gemische

Oxidierende Eigenschaften

Entzundbarkeit (Flussigkeiten) :

Selbstentziindung

Verdampfungsgeschwindig-
keit

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfligbar

126 °C
Keine Daten verfligbar

Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise fur Lage-
rung und Umgang beachtet werden.

7 (23 °C)

200.000 mPa.s

Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar
2,53 g/cm3 (20 °C)

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfligbar

Nicht explosiv

Aufgrund seiner Struktur wird das Produkt als nicht brandfér-
dernd eingestuft.

Nicht als Entflammbarkeitsgefahr klassifiziert

nicht selbstentziindlich

Keine Daten verfligbar
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ABSCHNITT 10: Stabilitdat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise flir Lagerung und Umgang be-
achtet werden.

10.2 Chemische Stabilitat
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fur Lagerung und Umgang beachtet wer-
den.

10.3 Moglichkeit gefdahrlicher Reaktionen
Gefahrliche Reaktionen : Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fur

Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen : Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

10.5 Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe . Starke Sauren
Starke Basen
Starke Oxidationsmittel
Starke Reduktionsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir Lagerung und Um-
gang beachtet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Schwere Augenschadigung/-reizung
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Sensibilisierung durch Hautkontakt
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sensibilisierung durch Einatmen
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Keimzell-Mutagenitat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Karzinogenitat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
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Reproduktionstoxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Aspirationstoxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

11.2 Angaben liber sonstige Gefahren
Endokrinschédliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung . Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die ge-
maR REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Weitere Information

Produkt:

Anmerkungen :  Das Produkt wurde nicht geprtft. Die Aussage ist von den
Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Produkt:

Beurteilung Okotoxizitit
Chronische aquatische Toxi- : Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
zitat

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Produkt:

Biologische Abbaubarkeit : Anmerkungen: Unter BerUcksichtigung der Eigenschaften
einzelner Bestandteile wird das Produkt gemal OECD-
Klassifizierung als biologisch nicht leicht abbaubar bewertet.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Produkt:

Bioakkumulation . Anmerkungen: Keine Daten vorhanden.
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.
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12.4 Mobilitdt im Boden
Keine Daten verfugbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder hoher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung . Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die ge-
maR REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

12.7 Andere schéadliche Wirkungen

Produkt:

Ozonabbaupotential . Anmerkungen: Das Produkt enthalt keine Stoffe, die in der
Verordnung (EG) 1005/2009 Uber Stoffe, die zum Abbau der
Ozonschicht fuhren, aufgefuhrt sind.

Sonstige 6kologische Hin- : Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

weise Das Produkt wurde nicht geprift. Die Aussagen zur Okotoxi-

kologie wurden von den Eigenschaften der Einzelkomponen-
ten abgeleitet.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt . Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften sind zu
beachten.
Die Abfallschlisselnummer ist gemaf europaischem Abfall-
verzeichnis (EAK) in Absprache mit dem Entsor-
ger/Hersteller/der Behorde festzulegen.
Restmengen sind wie der Stoff/das Produkt zu entsorgen.

Verunreinigte Verpackungen : Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie
kénnen dann nach entsprechender Reinigung einer Wieder-
verwertung zugefuhrt werden.

Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu
entsorgen.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.2 OrdnungsgemafRe UN-Versandbezeichnung
ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.3 Transportgefahrenklassen
ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.4 Verpackungsgruppe
ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA (Fracht) : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA (Passagier) : Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.5 Umweltgefahren
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.6 Besondere VorsichtsmaBRnahmen fiir den Verwender
Nicht anwendbar

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaB IMO-Instrumenten
Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

11/14



SICHERHEITSDATENBLATT pCl
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Fiir BauProfis

A brand of MBCC Group

PCI REPAFAST APS 40 PART B; +20°C

Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Datum der letzten Ausgabe: -
1.0 01.09.2023 000000558129 Datum der ersten Ausgabe: 01.09.2023

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten fiir den Stoff oder das Gemisch

REACH - Beschrankungen der Herstellung, des Inver- . Die Beschrankungsbedingungen flr
kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefahrli- folgende Eintrage sollten beriick-
cher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII) sichtigt werden:

Nummer in der Liste 3
1,2-Dihydroxybenzol (Nummer in

der Liste 28)
REACH - Liste der fUr eine Zulassung in Frage kom- : Nicht anwendbar
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel
59).
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 uber Stoffe, die zum : Nicht anwendbar

Abbau der Ozonschicht fiihren

Verordnung (EU) 2019/1021 (iber persistente organische : Nicht anwendbar
Schadstoffe (Neufassung)

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe : Nicht anwendbar
(Anhang XIV)

Seveso lll: Richtlinie 2012/18/EU des Europai- Nicht anwendbar
schen Parlaments und des Rates zur Beherr-

schung der Gefahren schwerer Unfalle mit

gefahrlichen Stoffen.

Wassergefahrdungsklasse :  WGK 2 deutlich wassergefahrdend
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

Sonstige Vorschriften:

Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in
diesem Sicherheitsdatenblatt aufgefihrt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt.
Beschéaftigungsbeschrankungen gemafl Richtlinie 94/33/EG Uber den Jugendarbeitsschutz
oder verscharfenden nationalen Bestimmungen beachten, soweit zutreffend.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilung nicht bendtigt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H225 . Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H301 . Giftig bei Verschlucken.

H302 :  Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H312 :  Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H314 . Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Au-
genschaden.

H317 :  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 : Verursacht schwere Augenreizung.

H373 : Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter
Exposition.

H400 . Sehr giftig fir Wasserorganismen.

12/14



Version

01.09.2023

SDB-Nummer:
000000558129

Uberarbeitet am:

SICHERHEITSDATENBLATT pCl
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Fiir BauProfis

A brand of MBCC Group

PCI REPAFAST APS 40 PART B; +20°C

Datum der letzten Ausgabe: -
Datum der ersten Ausgabe: 01.09.2023

H410
H412

Volltext anderer Abkiirzungen

Acute Tox.

Aquatic Acute
Aquatic Chronic
Aquatic Chronic

Eye Irrit.

Flam. Liq.

Skin Corr.

Skin Sens.

STOT RE

AT OEL

AT OEL / MAK-TMW
AT OEL / MAK-KZW

ADN - Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Gliter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher
Guter auf der Stralle; AlIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Ameri-
kanische Gesellschaft fir Werkstoffprifung; bw - Kérpergewicht; CLP - Verordnung Uber die Ein-
stufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR -
Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts fir
Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europaische Chemikalienbe-
hérde; EC-Number - Nummer der Europaischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden
mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS -
Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x %
Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis;
IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung;
IBC - Internationaler Code fur den Bau und die Ausrustung von Schiffen zur Beférderung gefahr-
licher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Inter-
nationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen
Substanzen; IMDG - Code — Internationaler Code fir die Beférderung gefahrlicher Guter mit See-
schiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- Uber Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); 1SO - Internationale Organisation fir Normung;
KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration fiir 50
% einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fiir 50 % einer Versuchspopulation (mittlere le-
thale Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmut-
zung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine
(schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche) Wirkung erkenn-
bar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseelandisches Chemikalienver-
zeichnis; OECD - Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS -
Bdro fur chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhiutung (OSCPP); PBT - Persistente, bio-
akkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhan-
chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-
Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parliaments
und des Rats bezulglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemi-
kalien; RID - Regelung zur internationalen Beforderung gefahrlicher Giter im Schienenverkehr;
SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - be-
sonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen
Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Re-
geln fur Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Ver-

denen Chemikalien

Sehr giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Schadlich far Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Akute Toxizitat

Gewassergefahrdend - Akute Gefahr
Gewassergefahrdend - Chronische Gefahr
Langfristig (chronisch) gewassergefahrdend
Augenreizung

Entziindbare Flissigkeiten

Atzwirkung auf die Haut

Sensibilisierung durch Hautkontakt
Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte Exposition
Grenzwerteverordnung - Anhang |: Stoffliste
Tagesmittelwert

Kurzzeitwert

einte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
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Weitere Information

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren:
Skin Sens. 1 H317 Rechenmethode
Aquatic Chronic 3 H412 Rechenmethode

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er-
kenntnissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Gbertragen werden.

AT /DE
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname . PCI REPAFAST APS 40 Part C

Produktnummer :  000000000050001080

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des  : Produkt fur die Bauchemie
Gemisches
Empfohlene Einschrankun- : Nur fir gewerbliche Anwender/Fachleute.

gen der Anwendung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma : PCI Augsburg GmbH - Niederlassung Wien
BiberstralRe 15, Top 22
1010 Wien

Telefon . +4315120417

Telefax : +4315120427

E-Mailadresse der fur SDB . rpc@mbcc-group.com

verantwortlichen Person

1.4 Notrufnummer
ChemTel: +1-813-248-0585

Nationale Notrufnummer . Vergiftungsinformationszentrale Osterreich: +43-1-406-43-43

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Langfristig (chronisch) gewassergefahr- H411: Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristi-
dend, Kategorie 2 ger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

1/14



SICHERHEITSDATENBLATT pC|
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Fiir BauProfis

A brand of MBCC Group

PCI REPAFAST APS 40 Part C

Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Datum der letzten Ausgabe: -
1.0 27.06.2023 000000966758 Datum der ersten Ausgabe: 27.06.2023

Gefahrenpiktogramme

Gefahrenhinweise . H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise :  Préavention:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Reaktion:
P391 Verschittete Mengen aufnehmen.

Entsorgung:

P501 Inhalt/ Behalter einer anerkannten Abfallentsorgungs-
anlage zufuhren.

Zusatzliche Kennzeichnung
EUH208 Enthalt Dibenzoylperoxid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder ho-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die geman
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die geman
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben Gber sonstige Gefahren gemacht, die
keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden
Gefahren beitragen kdnnen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Chemische Charakterisie- . Fullstoffe
rung anorganisch
modifiziert

Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
INDEX-Nr.
Registrierungsnum-
mer
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Dibenzoylperoxid 94-36-0 Org. Perox. B; H241 >=0,25-<1
202-327-6 Eye Irrit. 2; H319
617-008-00-0 Skin Sens. 1; H317
01-2119511472-50 Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410

M-Faktor (Akute
aquatische Toxizitat):
10

M-Faktor (Chronische
aquatische Toxizitat):
10

Die Erklarung der Abkurzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise . Helfer auf Selbstschutz achten.
Verunreinigte Kleidung sofort entfernen.

Nach Einatmen . Ruhe, Frischluft.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Hautkontakt : Bei Bertuhrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser
und Seife.
Auf keinen Fall Lésemittel verwenden.
Wenn Reizwirkungen auftreten, Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt : 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter flieRendem Wasser
grundlich ausspulen, Vorstellung beim Augenarzt.

Nach Verschlucken . Sofort Mund ausspulen und 200-300 ml Wasser nachtrinken,
Arzthilfe.
Erbrechen nur auslésen, wenn dies durch eine Giftnotrufzent-
rale oder einen Arzt angewiesen wird.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome : Wichtige bzw. weitere wichtige bekannte Symptome und Wir-
kungen sind in der GHS-Kennzeichnung des Produktes (s.
Abschnitt 2) und in Abschnitt 11 (Toxikologische Angaben)
beschrieben.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung . Symptomatische Behandlung.
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel : Schaum
Wassernebel
Léschpulver
Kohlendioxid (CO2)

Ungeeignete Loschmittel . Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren beider : Nicht brennbar.
Brandbekampfung

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausris- :  Umluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

tung fir die Brandbekamp-

fung

Weitere Information . Gefahrdung hangt von den verbrennenden Stoffen und den

Brandbedingungen ab.

Durch Hitze gefahrdete Behalter mit Wasser kihlen.
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in
Kanalisation oder Abwasser gelangen.

Kontaminiertes Loschwasser muss entsprechend den behdérd-
lichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwen-
dende Verfahren

Personenbezogene Vor- :  Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol
sichtsmalRnahmen vermeiden.
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Persdnliche Schutzkleidung verwenden.
Die beim Umgang mit chemischen Baustoffen Ublichen Vor-
sichtsmalRnahmen sind zu beachten.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

UmweltschutzmalRnahmen : Verunreinigtes Wasser/Léschwasser zuriickhalten.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser
gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Mit geeignetem Gerat aufnehmen und entsorgen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmaRig entsorgen.
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6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitte: 7, 8, 11, 12 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Um- : Einatmen von Stauben/Nebeln/Dampfen vermeiden.

gang Hautkontakt vermeiden.
Fur angemessene Luftung sorgen.
Bei sachgemafRer Verwendung keine besonderen Malinah-
men erforderlich.

Hinweise zum Brand- und : Das Produkt ist nicht selbstentziindlich, nicht brandférdernd,
Explosionsschutz nicht explosionsgefahrlich.
HygienemalRnahmen . Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Vor

Pausen und Arbeitsende Hande und/oder Gesicht waschen.
Nach der Arbeit fur Hautreinigung und Hautpflege sorgen.
Handschuhe missen regelmafig und vor Gebrauch geprift
werden. Sie sind bei Bedarf zu ersetzen (z.B. kleine Leckstel-
len).

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Weitere Angaben zu Lager- : Nurim Originalbehalter an einem kihlen, gut geliifteten Ort,
bedingungen entfernt von Zindquellen, Hitze oder Flammen aufbewahren.
Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en) : Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemal Ab-
schnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7 genannten Hinweise
zu beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzaus-
ristungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu uberwachende Para- Grundlage
Exposition) meter
Quarz (SiO2) 14808-60-7 | TWA (Atembarer | 0,1 mg/m3 2004/37/EC
Staub)
Weitere Information: Karzinogene oder Mutagene
Dibenzoylperoxid 94-36-0 MAK-TMW (eina- | 5 mg/m3 AT OEL
tembare Frak-
tion)
Weitere Information: Gefahr der Sensibilisierung der Haut
MAK-KZW (eina- | 10 mg/m3 AT OEL
tembare Frak-
tion)
Weitere Information: Gefahr der Sensibilisierung der Haut
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8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Handschutz

Anmerkungen
Haut- und Kdérperschutz

Atemschutz

Schutzmallinahmen

Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)

undurchlassige Handschuhe Handschuhe aus synthetischem
Gummi Wegen grof3er Typenvielfalt sind die Gebrauchsan-
weisungen der Hersteller zu beachten.

Korperschutzmittel in Abhangigkeit von Tatigkeit und Einwir-
kung auswahlen.

Atemschutz bei ungenugender Entliftung.
Kombinationsfilter fir organische, anorganische, saure anor-
ganische und basische Gase/Dampfe (z.B. EN 14387 Typ
ABEK)

Staub/Rauch/Aerosole nicht einatmen.

BerUhrung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden.

Eine Exposition ist zu vermeiden.

Die beim Umgang mit chemischen Baustoffen tblichen Vor-
sichtsmalRnahmen sind zu beachten.

Das Tragen geschlossener Arbeitskleidung wird empfohlen.

Physikalischer Zustand
Farbe

Geruch
Geruchsschwelle
Schmelzpunkt
Siedepunkt
Entziindlichkeit

Obere Explosionsgrenze /
Obere Entzindbarkeitsgrenze

Untere Explosionsgrenze /
Untere Entziindbarkeitsgren-
ze

Flammpunkt

Zindtemperatur

Zersetzungstemperatur

pH-Wert

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Pulver

weild

geruchlos

nicht bestimmt

Keine Daten vorhanden.

Keine Daten vorhanden.

Aufgrund der Struktur als nicht entziindbar eingestuft

Keine Daten verfligbar

Aufgrund der Zusammensetzung des Produkts und der bishe-
rigen Erfahrung mit diesem Produkt ist eine Gefahrdung bei
sachgemaflem Umgang und bestimmungsgemaler Verwen-
dung nicht zu erwarten.

Nicht anwendbar

Keine Daten vorhanden.

Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise fur Lage-
rung und Umgang beachtet werden.

ca. 7,0 - 8,0 (ca. 20,00 °C)
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Viskositat

Viskositat, dynamisch
Viskositat, kinematisch
Loslichkeit(en)
Wasserloslichkeit
Loslichkeit in anderen L6-
sungsmitteln
Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser
Dampfdruck
Relative Dichte
Dichte
Schittdichte
Relative Dampfdichte

Partikeleigenschaften
PartikelgroRe

9.2 Sonstige Angaben

Explosive Stoffe/Gemische
Oxidierende Eigenschaften

Selbstentziindung

Verdampfungsgeschwindig-
keit

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
unloslich

Keine Daten verfligbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Keine Daten verfligbar
Nicht anwendbar

ca. 1.800 - 2.400 kg/m3 (ca. 20 °C)

Das Produkt ist ein nichtfliichtiger Feststoff.

Keine Daten verfligbar

Nicht explosiv
nicht brandfordernd

nicht selbstentziindlich

Das Produkt ist ein nichtfliichtiger Feststoff.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang be-
achtet werden.

10.2 Chemische Stabilitat
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fur Lagerung und Umgang beachtet wer-
den.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Gefahrliche Reaktionen Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir

Lagerung und Umgang beachtet werden.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen : Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.
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10.5 Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe . Starke Sauren
Starke Basen
Starke Oxidationsmittel
Starke Reduktionsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir Lagerung und Um-
gang beachtet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Schwere Augenschadigung/-reizung
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Sensibilisierung durch Hautkontakt
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Sensibilisierung durch Einatmen
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Keimzell-Mutagenitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Karzinogenitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Reproduktionstoxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Aspirationstoxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

11.2 Angaben uber sonstige Gefahren
Endokrinschadliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung . Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die ge-
mafl REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
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(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Weitere Information

Produkt:

Anmerkungen . Bei bestimmungsgemafliem Umgang sind keine gesundheitli-
chen Beeintrachtigungen bekannt oder zu erwarten.
Fur das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Die gegebenen Informationen beruhen auf Daten, die von den
Bestandteilen und der Toxizitat ahnlicher Produkte stammen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitéat

Produkt:

Beurteilung Okotoxizitét

Akute aquatische Toxizitat : Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Chronische aquatische Toxi- : Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
zitat

Inhaltsstoffe:

Dibenzoylperoxid:

M-Faktor (Akute aquatische : 10
Toxizitat)
M-Faktor (Chronische aqua- : 10

tische Toxizitat)
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Produkt:

Biologische Abbaubarkeit : Anmerkungen: Unter Berlicksichtigung der Eigenschaften
einzelner Bestandteile wird das Produkt gemall OECD-
Klassifizierung als biologisch nicht leicht abbaubar bewertet.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Produkt:

Bioakkumulation . Anmerkungen: Keine Daten vorhanden.
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

12.4 Mobilitdt im Boden
Keine Daten verfugbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Produkt:
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Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in

Konzentrationen von 0,1 % oder héher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung . Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die ge-
maR REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

12.7 Andere schéadliche Wirkungen

Produkt:

Ozonabbaupotential . Anmerkungen: Das Produkt enthalt keine Stoffe, die in der
Verordnung (EG) 1005/2009 (ber Stoffe, die zum Abbau der
Ozonschicht fihren, aufgefiihrt sind.

Sonstige 6kologische Hin- : Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

weise Das Produkt wurde nicht geprift. Die Aussagen zur Okotoxi-

kologie wurden von den Eigenschaften der Einzelkomponen-
ten abgeleitet.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt . Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften sind zu
beachten.
Restmengen sind wie der Stoff/das Produkt zu entsorgen.

Die Abfallschlisselnummer ist gemaf europaischem Abfall-
verzeichnis (EAK) in Absprache mit dem Entsor-
ger/Hersteller/der Behdrde festzulegen.

Verunreinigte Verpackungen : Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie
kénnen dann nach entsprechender Reinigung einer Wieder-
verwertung zugefuhrt werden.

Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu
entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADN : UN 3077
ADR : UN 3077
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RID UN 3077
IMDG UN 3077
IATA UN 3077

ADN

ADR

RID

IMDG

IATA

14.3 Transportgefahrenklassen

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

14.4 Verpackungsgruppe

ADN

Verpackungsgruppe
Klassifizierungscode
Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr

Gefahrzettel

ADR

Verpackungsgruppe
Klassifizierungscode
Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr

Gefahrzettel
Tunnelbeschrankungscode

RID

Verpackungsgruppe
Klassifizierungscode
Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr

Gefahrzettel

14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G.
(DIBENZOYLPEROXID)

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G.
(DIBENZOYLPEROXID)

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G.
(DIBENZOYLPEROXID)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S.
(DIBENZOYL PEROXIDE)

Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
(DIBENZOYL PEROXIDE)

Klasse Nebengefahren
9 EHSM
9 EHSM
9 EHSM
9 EHSM
9 EHSM
11

M7

90

9 (EHSM)

11

M7

90

9 (EHSM)

)

11

M7

90

9 (EHSM)

11/14



SICHERHEITSDATENBLATT pCl
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Fiir BauProfis

A brand of MBCC Group

PCI REPAFAST APS 40 Part C

Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Datum der letzten Ausgabe: -
1.0 27.06.2023 000000966758 Datum der ersten Ausgabe: 27.06.2023

IMDG

Verpackungsgruppe o

Gefahrzettel . 9 (EHSM)

EmS Kode . F-A, S-F

IATA (Fracht)

Verpackungsanweisung . 956

(Frachtflugzeug)

Verpackungsanweisung (LQ) : Y956

Verpackungsgruppe |

Gefahrzettel . Miscellaneous, Environmentally hazardous

IATA (Passagier)

Verpackungsanweisung ;956

(Passagierflugzeug)

Verpackungsanweisung (LQ) : Y956

Verpackungsgruppe o

Gefahrzettel . Miscellaneous, Environmentally hazardous

14.5 Umweltgefahren

ADN
Umweltgefahrdend © ja
ADR
Umweltgefahrdend © ja
RID
Umweltgefahrdend ; ja
IMDG
Meeresschadstoff ; ja

14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Anmerkungen :  Characteristics of the product are irreversibly changed below
the limit temperature.

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht
und basieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemaf Beschreibung

in diesem Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen kdnnen mit dem Transportmittel, der Ver-
packungsgréRe und Abweichungen in regionalen oder Landerbestimmungen variieren.

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemal IMO-Instrumenten
Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten fiir den Stoff oder das Gemisch

REACH - Beschrankungen der Herstellung, des Inver- : Nicht anwendbar
kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefahrli-
cher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII)
REACH - Liste der fiir eine Zulassung in Frage kom- : Nicht anwendbar
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menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel

59).

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 uber Stoffe, die zum : Nicht anwendbar
Abbau der Ozonschicht fihren

Verordnung (EU) 2019/1021 (iber persistente organische : Nicht anwendbar
Schadstoffe (Neufassung)

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe : Nicht anwendbar
(Anhang XIV)

Seveso llI: Richtlinie 2012/18/EU des Europai- E2 UMWELTGEFAHREN
schen Parlaments und des Rates zur Beherr-

schung der Gefahren schwerer Unfalle mit

gefahrlichen Stoffen.

Wassergefahrdungsklasse . WGK 1 schwach wassergefahrdend
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

Sonstige Vorschriften:
Zu beachten sind die Bestimmungen des Arbeitnehmer/Innenschutzgesetzes (Osterreich) und
die zugehorigen Verordnungen in der jeweils giltigen Fassung.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung nicht benétigt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H241 . Erwdrmung kann Brand oder Explosion verursachen.

H317 :  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 . Verursacht schwere Augenreizung.

H400 . Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 . Sehr giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Volltext anderer Abkiirzungen

Aquatic Acute . Kurzfristig (akut) gewéassergefahrdend

Aquatic Chronic . Langfristig (chronisch) gewassergefahrdend

Eye Irrit. . Augenreizung

Org. Perox. . Organische Peroxide

Skin Sens. . Sensibilisierung durch Hautkontakt

2004/37/EC . Richtlinie 2004/37/EG Uber den Schutz der Arbeitnehmer ge-
gen Gefahrdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der
Arbeit

AT OEL . Grenzwerteverordnung - Anhang |: Stoffliste

2004/37/EC / TWA : gewichteter Mittelwert

AT OEL / MAK-TMW :  Tagesmittelwert

AT OEL / MAK-KZW . Kurzzeitwert

ADN - Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Gliter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher
Giter auf der StraRe; AlIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Ameri-
kanische Gesellschaft flir Werkstoffpriifung; bw - Koérpergewicht; CLP - Verordnung Uber die Ein-
stufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR -
Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts flr
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Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europadische Chemikalienbe-
horde; EC-Number - Nummer der Europaischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden
mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS -
Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x %
Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis;
IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung;
IBC - Internationaler Code fiir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Beférderung gefahr-
licher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Inter-
nationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen
Substanzen; IMDG - Code — Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Giter mit See-
schiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- Uber Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); 1SO - Internationale Organisation fir Normung;
KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration fir 50
% einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fur 50 % einer Versuchspopulation (mittlere le-
thale Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmut-
zung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine
(schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche) Wirkung erkenn-
bar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseelandisches Chemikalienver-
zeichnis; OECD - Organisation flr wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS -
Biro fir chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhiitung (OSCPP); PBT - Persistente, bio-
akkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhan-
denen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-
Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parliaments
und des Rats bezulglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemi-
kalien; RID - Regelung zur internationalen Beférderung geféahrlicher Giter im Schienenverkehr;
SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - be-
sonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen
Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Re-
geln fur Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Ver-
einte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Weitere Information

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er-
kenntnissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fiir
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdricklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.

AT /DE
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SICHERHEITSDATENBLATT PCI

gemal der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geandert durch die Fiir Bau-Profis
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission Abvand of MBCC Group

PCI REPAFAST APS 40 DE PTA

Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Datum der letzten Ausgabe: -
1.0 12.09.2023 000000474201 Datum der ersten Ausgabe: 12.09.2023

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname . PCI REPAFAST APS 40 DE PTA

Produktnummer : 000000000050303461

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des  : Produkt fir die Bauchemie
Gemisches

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

Firma : PCI Augsburg GmbH - Niederlassung Wien
Biberstralle 15, Top 22
1010 Wien

Telefon . +4315120417

Telefax . +4315120427

E-Mailadresse der fur SDB . rpc@mbcc-group.com

verantwortlichen Person

1.4 Notrufnummer
ChemTel: +1-813-248-0585

Nationale Notrufnummer . Vergiftungsinformationszentrale Osterreich: +43-1-406-43-43

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Augenreizung, Kategorie 2 H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung durch Hautkontakt, Ka- H317: Kann allergische Hautreaktionen verursa-
tegorie 1 chen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Gefahrenpiktogramme

Signalwort : Achtung
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SICHERHEITSDATENBLATT PCI

gemal der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geandert durch die Fiir Bau-Profis
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission Abvand of MBCC Group

PCI REPAFAST APS 40 DE PTA

Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Datum der letzten Ausgabe: -
1.0 12.09.2023 000000474201 Datum der ersten Ausgabe: 12.09.2023
Gefahrenhinweise : H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise :  Pravention:
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/
Gesichtsschutz tragen.
P261 Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Ae-
rosol vermeiden.
P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auRerhalb des
Arbeitsplatzes tragen.
P264 Nach Gebrauch Gesicht, Hande und alle exponierten
Hautstellen grindlich waschen.

Reaktion:

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter
spulen.

P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen
Rat einholen/ arztliche Hilfe hinzuziehen.

P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel
Wasser waschen.

P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor
erneutem Tragen waschen.

P337 + P313  Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat
einholen/ arztliche Hilfe hinzuziehen.

Entsorgung:

P501 Inhalt / Behalter einer geeigneten Sammelstellen fur
gefahrliche Abfalle zufihren.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:
Methacrylsdure, Monoester mit Propan-1,2-diol

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder ho-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die geman
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die geman
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschadliche Eigenschaften aufweisen.
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geandert durch die
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission

PCIl

Fir Bau-Profis

A brand of MBCC Group

PCI REPAFAST APS 40 DE PTA

SDB-Nummer:
000000474201

Version Uberarbeitet am:
1.0 12.09.2023

Datum der letzten Ausgabe: -
Datum der ersten Ausgabe: 12.09.2023

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben Uber sonstige Gefahren gemacht, die
keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden
Gefahren beitragen kdnnen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Chemische Charakterisie- Methacrylate
rung
Inhaltsstoffe
Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
INDEX-Nr.
Registrierungsnum-
mer
Hydroxypropylmethacrylat 27813-02-1 Eye Irrit. 2; H319 >=25-<75
248-666-3 Skin Sens. 1; H317
01-2119490226-37
Isobornylmethacrylat 7534-94-3 Skin Irrit. 2; H315 >=3-<5
231-403-1 Eye Irrit. 2; H319
01-2119886505-27 STOT SE 3; H335
Aquatic Chronic 3;
H412

Die Erklarung der Abkirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Helfer auf Selbstschutz achten.
Verunreinigte Kleidung sofort entfernen.

Allgemeine Hinweise

Nach Einatmen

Nach Hautkontakt

Nach Augenkontakt

Nach Verschlucken

Ruhe, Frischluft.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser

und Seife.

Auf keinen Fall Losemittel verwenden.

Wenn Reizwirkungen auftreten, Arzt aufsuchen.

15 Minuten bei gespreizten Lidern unter flieBendem Wasser

grundlich ausspllen, Vorstellung beim Augenarzt.

Sofort Mund ausspulen und 200-300 ml Wasser nachtrinken,

Arzthilfe.

Erbrechen nur auslosen, wenn dies durch eine Giftnotrufzent-
rale oder einen Arzt angewiesen wird.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Wichtige bzw. weitere wichtige bekannte Symptome und Wir-

Symptome
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kungen sind in der GHS-Kennzeichnung des Produktes (s.
Abschnitt 2) und in Abschnitt 11 (Toxikologische Angaben)
beschrieben.

Sofortige Wirkungen

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung . Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel : Schaum
Wassernebel
Léschpulver
Kohlendioxid (CO2)

Ungeeignete Léschmittel . Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Verbrennungs- :  Rauch

produkte gesundheitsschadliche Dampfe
Kohlenstoffoxide
Stickoxide
Rufd

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausris- :  Umluftunabhangiges Atemschutzgeréat tragen.

tung fir die Brandbekamp-

fung

Weitere Information . Gefahrdung hangt von den verbrennenden Stoffen und den

Brandbedingungen ab.

Durch Hitze gefahrdete Behalter mit Wasser kiihlen.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in
Kanalisation oder Abwasser gelangen.

Kontaminiertes Loschwasser muss entsprechend den behérd-
lichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwen-
dende Verfahren

Personenbezogene Vor- . Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol
sichtsmaflnahmen vermeiden.

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Personliche Schutzkleidung verwenden.

Die beim Umgang mit chemischen Baustoffen tblichen Vor-
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sichtsmafRnahmen sind zu beachten.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

UmweltschutzmalRnahmen : Verunreinigtes Wasser/Léschwasser zuriickhalten.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser
gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Mit geeignetem Gerat aufnehmen und entsorgen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmaRig entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitte: 7, 8, 11, 12 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Um- : Einatmen von Stauben/Nebeln/Dampfen vermeiden.

gang Hautkontakt vermeiden.
Fur angemessene Luftung sorgen.
Bei sachgemafRer Verwendung keine besonderen Malinah-
men erforderlich.

Hinweise zum Brand- und : Das Produkt ist nicht selbstentziindlich, nicht brandférdernd,
Explosionsschutz nicht explosionsgefahrlich.
HygienemalRnahmen . Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Vor

Pausen und Arbeitsende Hande und/oder Gesicht waschen.
Nach der Arbeit fur Hautreinigung und Hautpflege sorgen.

Handschuhe missen regelmafig und vor Gebrauch geprift
werden. Sie sind bei Bedarf zu ersetzen (z.B. kleine Leckstel-

len).
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Weitere Angaben zu Lager- : Nurim Originalbehalter an einem kihlen, gut geliifteten Ort,
bedingungen entfernt von Zindquellen, Hitze oder Flammen aufbewahren.

Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen.

Empfohlene Lagerungstem- : >0°C
peratur

7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en) : Bei den relevanten identifizierten Verwendungen geman Ab-
schnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7 genannten Hinweise
zu beachten.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzaus-
ristungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter
Enthalt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz . Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)
Handschutz
Anmerkungen : undurchlassige Handschuhe Handschuhe aus synthetischem

Gummi Wegen grof3er Typenvielfalt sind die Gebrauchsan-
weisungen der Hersteller zu beachten.

Haut- und Kérperschutz . Korperschutzmittel in Abhangigkeit von Tatigkeit und Einwir-
kung auswahlen.
Atemschutz . Atemschutz bei ungenigender Entliftung.

Kombinationsfilter fiir organische, anorganische, saure anor-
ganische und basische Gase/Dampfe (z.B. EN 14387 Typ
ABEK)

SchutzmalRnahmen . Staub/Rauch/Aerosole nicht einatmen.
BerUhrung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden.
Eine Exposition ist zu vermeiden.
Die beim Umgang mit chemischen Baustoffen Ublichen Vor-
sichtsmalRnahmen sind zu beachten.
Das Tragen geschlossener Arbeitskleidung wird empfohlen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand : flussig

Farbe : grau

Geruch : arttypisch
Schmelztemperatur . nicht bestimmt
Siedetemperatur : 100 °C (1.013 hPa)
Flammpunkt : 101 °C

Methode: Flammpunktprifung im geschlossenen Tiegel, Be-
stimmung des Flammpunktes

Zundtemperatur . Keine Daten verfugbar

Zersetzungstemperatur . Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise fur Lage-
rung und Umgang beachtet werden.

pH-Wert : 8-9
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Viskositat
Viskositat, dynamisch : ca. 100 mPa.s (23 °C)
Viskositat, kinematisch :  Keine Daten verfligbar

Loslichkeit(en)

Wasserloslichkeit . (15°C)
unldslich
Loslichkeit in anderen L6- :  Keine Daten verfiigbar

sungsmitteln

Verteilungskoeffizient: n- : nicht anwendbar fir Mischungen
Octanol/Wasser

Dampfdruck : ca. 130 hPa (50 °C)

Dichte : ca.1,1g/cm3 (20 °C)

Relative Dampfdichte :nicht bestimmt

Partikeleigenschaften
PartikelgrolRe . Keine Daten verfugbar

9.2 Sonstige Angaben
Explosive Stoffe/Gemische : Nicht explosiv

Oxidierende Eigenschaften :Aufgrund seiner Struktur wird das Produkt als nicht brandfér-
dernd eingestuft.

Selbstentziindung : nicht selbstentziindlich

Verdampfungsgeschwindig- : nicht bestimmt

keit

Mischbarkeit mit Wasser . teilweise mischbar
23°C

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang be-
achtet werden.

10.2 Chemische Stabilitat

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise flir Lagerung und Umgang beachtet wer-
den.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
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Gefahrliche Reaktionen : Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fur

Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen : Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

10.5 Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe . Starke Sauren
Starke Basen
Starke Oxidationsmittel
Starke Reduktionsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir Lagerung und Um-
gang beachtet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Sensibilisierung durch Hautkontakt

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sensibilisierung durch Einatmen

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Keimzell-Mutagenitat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Karzinogenitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Reproduktionstoxizitat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Aspirationstoxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
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11.2 Angaben uber sonstige Gefahren
Endokrinschéadliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung :  Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die ge-
maRk REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Weitere Information

Produkt:

Anmerkungen . Bei bestimmungsgemafliem Umgang sind keine gesundheitli-
chen Beeintrachtigungen bekannt oder zu erwarten.
Fur das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Die gegebenen Informationen beruhen auf Daten, die von den
Bestandteilen und der Toxizitat ahnlicher Produkte stammen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitéat

Produkt:

Beurteilung Okotoxizitét

Akute aquatische Toxizitat . Von diesem Produkt sind keine dkotoxikologischen Wirkungen
bekannt.

Chronische aquatische Toxi- : Von diesem Produkt sind keine dkotoxikologischen Wirkungen

zitat bekannt.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Produkt:

Biologische Abbaubarkeit : Anmerkungen: Unter BerUcksichtigung der Eigenschaften
einzelner Bestandteile wird das Produkt gemal OECD-
Klassifizierung als biologisch nicht leicht abbaubar bewertet.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Produkt:

Bioakkumulation . Anmerkungen: Keine Daten vorhanden.
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfigbar
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12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder héher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung :  Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die ge-
maRk REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

12.7 Andere schéadliche Wirkungen

Produkt:

Ozonabbaupotential :  Anmerkungen: Das Produkt enthalt keine Stoffe, die in der
Verordnung (EG) 1005/2009 (ber Stoffe, die zum Abbau der
Ozonschicht fliihren, aufgefiihrt sind.

Sonstige 6kologische Hin- : Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

weise Das Produkt wurde nicht gepruft. Die Aussagen zur Okotoxi-

kologie wurden von den Eigenschaften der Einzelkomponen-
ten abgeleitet.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt . Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften sind zu
beachten.
Restmengen sind wie der Stoff/das Produkt zu entsorgen.

Die Abfallschlisselnummer ist geman europaischem Abfall-
verzeichnis (EAK) in Absprache mit dem Entsor-
ger/Hersteller/der Behorde festzulegen.

Verunreinigte Verpackungen : Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie
kdnnen dann nach entsprechender Reinigung einer Wieder-
verwertung zugefihrt werden.

Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu
entsorgen.

Abfallschlissel-Nr. ;08 04 09r, Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische
Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.2 OrdnungsgemafRe UN-Versandbezeichnung
ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.3 Transportgefahrenklassen
ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID :Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.4 Verpackungsgruppe
ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA (Fracht) : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA (Passagier) :Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.5 Umweltgefahren
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.6 Besondere VorsichtsmaBRnahmen fiir den Verwender
Nicht anwendbar

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten fiir den Stoff oder das Gemisch

REACH - Beschrankungen der Herstellung, des Inver- . Die Beschrankungsbedingungen fir
kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefahrli- folgende Eintrage sollten beriick-
cher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII) sichtigt werden:

Nummer in der Liste 3

REACH - Liste der fUr eine Zulassung in Frage kom- : Nicht anwendbar
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel

59).

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 uber Stoffe, die zum : Nicht anwendbar

Abbau der Ozonschicht fihren

Verordnung (EU) 2019/1021 (iber persistente organische : Nicht anwendbar
Schadstoffe (Neufassung)

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe : Nicht anwendbar
(Anhang XIV)

Seveso llI: Richtlinie 2012/18/EU des Europai- Nicht anwendbar
schen Parlaments und des Rates zur Beherr-

schung der Gefahren schwerer Unfalle mit

gefahrlichen Stoffen.

Wassergefahrdungsklasse : WGK 2 wassergefahrdend
Anmerkungen: §8/§10 AwSV (Selbsteinstufung des Gemisches
nach Rechenregel)

Sonstige Vorschriften:

Zu beachten sind die Bestimmungen des Arbeitnehmer/Innenschutzgesetzes (Osterreich) und
die zugehorigen Verordnungen in der jeweils giltigen Fassung.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilung nicht bendtigt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H315 : Verursacht Hautreizungen.

H317 . Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 . Verursacht schwere Augenreizung.

H335 . Kann die Atemwege reizen.

H412 : Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Volltext anderer Abkiirzungen

Aquatic Chronic . Gewassergefahrdend - Chronische Gefahr

Eye Irrit. . Augenreizung

Skin Irrit. :  Reizwirkung auf die Haut

Skin Sens. . Sensibilisierung durch Hautkontakt

STOT SE . Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition
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ADN - Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Gliter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher
Giter auf der StraRe; AlIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Ameri-
kanische Gesellschaft flir Werkstoffpriifung; bw - Kérpergewicht; CLP - Verordnung Uber die Ein-
stufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR -
Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts flr
Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europaische Chemikalienbe-
hérde; EC-Number - Nummer der Europaischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden
mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS -
Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x %
Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis;
IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung;
IBC - Internationaler Code fir den Bau und die Ausrustung von Schiffen zur Beférderung gefahr-
licher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Inter-
nationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen
Substanzen; IMDG - Code — Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Giter mit See-
schiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- Gber Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation fiir Normung;
KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration fiir 50
% einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fiir 50 % einer Versuchspopulation (mittlere le-
thale Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmut-
zung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine
(schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche) Wirkung erkenn-
bar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZloC - Neuseeldndisches Chemikalienver-
zeichnis; OECD - Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS -
Biro fur chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhiutung (OSCPP); PBT - Persistente, bio-
akkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhan-
denen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-
Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parliaments
und des Rats beziiglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemi-
kalien; RID - Regelung zur internationalen Beforderung gefahrlicher Giter im Schienenverkehr;
SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - be-
sonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen
Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Re-
geln fur Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Ver-
einte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Weitere Information

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er-
kenntnissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fiir
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht lbertragbar auf andere
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdricklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.

AT /DE
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname . PCI REPAFAST APS 40 PART BF; -25°C;

Produktnummer :  000000000050363644

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des  : Produkt fur die Bauchemie
Gemisches

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

Firma : PCI Augsburg GmbH - Niederlassung Wien
Biberstrale 15, Top 22
1010 Wien

Telefon . +4315120417

Telefax . +4315120427

E-Mailadresse der fiir SDB . product-safety@mbcc-group.com

verantwortlichen Person

1.4 Notrufnummer
ChemTel: +1-813-248-0585

Nationale Notrufnummer . Vergiftungsinformationszentrale Osterreich: +43-1-406-43-43

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Sensibilisierung durch Hautkontakt, Ka- H317: Kann allergische Hautreaktionen verursa-
tegorie 1 chen.
Reproduktionstoxizitat, Kategorie 1B H360Fd: Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.

Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme : e
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Signalwort . Gefahr
Gefahrenhinweise :  H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H360Fd Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann

vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

Sicherheitshinweise - Préavention:

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P261 Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/
Gesichtsschutz/ Gehdrschutz tragen.

Reaktion:

P308 + P313  BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen
Rat einholen/ arztliche Hilfe hinzuziehen.

P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen
Rat einholen/ arztliche Hilfe hinzuziehen.

P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor
erneutem Tragen waschen.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:
Cobaltbis(2-ethylhexanoat)

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder h6-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die geman
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemaf
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben Uber sonstige Gefahren gemacht, die
keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden
Gefahren beitragen kdénnen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Chemische Charakterisie- . Aromatische Kohlenwasserstoffe
rung Fallstoffe
Inhaltsstoffe
Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
INDEX-Nr.
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Registrierungsnum-

mer
2-Ethylhexansaure, Zirconiumsalz | 22464-99-9 Repr. 2; H361d >=3-<10
245-018-1
01-2119979088-21
Cobaltbis(2-ethylhexanoat) 136-52-7 Skin Sens. 1A; H317 >=0,3-<1
205-250-6 Eye Irrit. 2; H319

01-2119524678-29 Repr. 1B; H360F
Aquatic Acute 1;
H400

Aquatic Chronic 3;
H412

basisch 286-272-3 Repr. 2; H361d
Aquatic Chronic 3;
H412

Hexansaure, 2-Ethyl-, Zinksalz, 85203-81-2 Eye Irrit. 2; H319 >=0,25-<1

Die Erklarung der Abkurzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise . Helfer auf Selbstschutz achten.
Verunreinigte Kleidung sofort entfernen.

Nach Einatmen . Ruhe, Frischluft.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Hautkontakt :  Bei Bertuhrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser
und Seife.
Auf keinen Fall L6semittel verwenden.
Wenn Reizwirkungen auftreten, Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt : 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter flieRendem Wasser
grundlich ausspulen, Vorstellung beim Augenarzt.

Nach Verschlucken : Sofort Mund ausspilen und 200-300 ml Wasser nachtrinken,
Arzthilfe.
Erbrechen nur auslésen, wenn dies durch eine Giftnotrufzent-
rale oder einen Arzt angewiesen wird.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Risiken :  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann vermutlich das
Kind im Mutterleib schadigen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung :  Symptomatische Behandlung.
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel : Schaum
Wassernebel
Léschpulver
Kohlendioxid (CO2)

Ungeeignete Loschmittel . Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Verbrennungs- : Rauch

produkte gesundheitsschadliche Dampfe
Kohlenstoffoxide
Stickoxide
Ruf

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Besondere Schutzausris- :  Umluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

tung fir die Brandbekamp-

fung

Weitere Information . Gefahrdung hangt von den verbrennenden Stoffen und den

Brandbedingungen ab.

Durch Hitze gefahrdete Behalter mit Wasser kihlen.
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in
Kanalisation oder Abwasser gelangen.

Kontaminiertes Loschwasser muss entsprechend den behdérd-
lichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwen-
dende Verfahren

Personenbezogene Vor- . Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol
sichtsmalRnahmen vermeiden.
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Persdnliche Schutzkleidung verwenden.
Die beim Umgang mit chemischen Baustoffen Ublichen Vor-
sichtsmalRnahmen sind zu beachten.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

UmweltschutzmalRnahmen : Verunreinigtes Wasser/Léschwasser zuriickhalten.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser
gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Reinigungsverfahren . Mit geeignetem Gerat aufnehmen und entsorgen.
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Das aufgenommene Material vorschriftsmaRig entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitte: 7, 8, 11, 12 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Um- : Einatmen von Stauben/Nebeln/Dampfen vermeiden.

gang Hautkontakt vermeiden.
Fir angemessene Liiftung sorgen.
Bei sachgemaler Verwendung keine besonderen Mafinah-
men erforderlich.

Hinweise zum Brand- und : Das Produkt ist nicht selbstentziindlich, nicht brandférdernd,
Explosionsschutz nicht explosionsgefahrlich.
HygienemalRnahmen . Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Vor

Pausen und Arbeitsende Hande und/oder Gesicht waschen.
Nach der Arbeit fur Hautreinigung und Hautpflege sorgen.
Handschuhe missen regelmaflig und vor Gebrauch geprift
werden. Sie sind bei Bedarf zu ersetzen (z.B. kleine Leckstel-

len).
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Weitere Angaben zu Lager- : Nurim Originalbehalter an einem kuhlen, gut gelifteten Ort,
bedingungen entfernt von Zindquellen, Hitze oder Flammen aufbewahren.

Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen.

Zusammenlagerungshinweise : Regeln des TRGS 509/510-Zusammenlagerungskonzeptes
einhalten.

Empfohlene Lagerungstem- : 0-40°C
peratur

7.3 Spezifische Endanwendungen
Bestimmte Verwendung(en) : Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemal Ab-
schnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7 genannten Hinweise
zu beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzaus-
riistungen

8.1 Zu liberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu Uberwachende Para- Grundlage
Exposition) meter
Cobaltbis(2- 136-52-7 TRK-TMW (eina- | 0,1 mg/m3 AT OEL
ethylhexanoat) tembare Frak- (Kobalt)
tion)
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Weitere Information: Besondere Gefahr der Hautresorption, Gefahr der Sen-
sibilisierung der Atemwege und der Haut

TRK-TMW (eina- | 0,5 mg/m3 AT OEL
tembare Frak- (Kobalt)
tion)

Weitere Information: Besondere Gefahr der Hautresorption, Gefahr der Sen-
sibilisierung der Atemwege und der Haut

TRK-KZW (eina- | 0,4 mg/m3 AT OEL
tembare Frak- (Kobalt)
tion)

Weitere Information: Besondere Gefahr der Hautresorption, Gefahr der Sen-
sibilisierung der Atemwege und der Haut

TRK-KZW (eina- | 2 mg/m3 AT OEL
tembare Frak- (Kobalt)
tion)

Weitere Information: Besondere Gefahr der Hautresorption, Gefahr der Sen-
sibilisierung der Atemwege und der Haut

Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert

Stoffname CAS-Nr. Zu Uberwachende | Probennahmezeit- | Grundlage
Parameter punkt
Cobaltbis(2- 136-52-7 Kobalt (Kobalt): 10 | Nach Ablauf einer | VGU2014
ethylhexanoat) pg/l Arbeitswoche/am
(Urin) Ende des Arbeits-
tages/am Schich-
tende

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz . Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)
Handschutz
Anmerkungen : undurchlassige Handschuhe Handschuhe aus synthetischem

Gummi Wegen grof3er Typenvielfalt sind die Gebrauchsan-
weisungen der Hersteller zu beachten.

Haut- und Kérperschutz :  Korperschutzmittel in Abhangigkeit von Tatigkeit und Einwir-
kung auswahlen.
Atemschutz :  Atemschutz bei Freisetzung von Dampfen/Aerosolen.
Filtertyp . Kombinationsfilter fir organische, anorganische, saure anor-

ganische und basische Gase/Dampfe (z.B. EN 14387 Typ

ABEK) (Kombinationsfilter EN 14387 Typ ABEK)
SchutzmalRnahmen . Staub/Rauch/Aerosole nicht einatmen.

Beruhrung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden.

Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisun-

gen einholen.

Die beim Umgang mit chemischen Baustoffen Ublichen Vor-

sichtsmafRnahmen sind zu beachten.

Das Tragen geschlossener Arbeitskleidung wird empfohlen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
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Physikalischer Zustand . Paste

Farbe : schwarz

Geruch . produktspezifisch

Schmelzpunkt :  Keine Daten verfugbar

Siedepunkt : ca.>135°C

Flammpunkt : >100°C

Zindtemperatur . Keine Daten verfligbar

Zersetzungstemperatur . Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise fur Lage-

rung und Umgang beachtet werden.

pH-Wert : Stoff / Gemisch nicht I8slich (in Wasser)
Viskositat
Viskositat, dynamisch : 800.000 mPa.s (23 °C)
Loslichkeit(en)
Wasserloslichkeit :unléslich
Verteilungskoeffizient: n- . Keine Daten verfugbar
Octanol/Wasser
Dampfdruck :  Keine Daten verfugbar
Dichte : 2,1g/lcm3 (23 °C)

9.2 Sonstige Angaben
Explosive Stoffe/Gemische . Nicht explosiv

Oxidierende Eigenschaften :Aufgrund seiner Struktur wird das Produkt als nicht brandfér-
dernd eingestuft.

Entziindbarkeit (Flissigkeiten) : Nicht als Entflammbarkeitsgefahr klassifiziert

Selbstentziindung . nicht selbstentziindlich
Metallkorrosionsrate . Wirkt nicht korrosiv auf Metall.
Mischbarkeit mit Wasser : nicht (d.h. <10%)

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang be-
achtet werden.

10.2 Chemische Stabilitat

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang beachtet wer-
den.

7/13



SICHERHEITSDATENBLATT pCl
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Fiir BauProfis

A brand of MBCC Group

PCI REPAFAST APS 40 PART BF; -25°C;

Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Datum der letzten Ausgabe: 17.08.2020
20 02.08.2022 000000598188 Datum der ersten Ausgabe: 17.08.2020

10.3 Moglichkeit geféhrlicher Reaktionen
Gefahrliche Reaktionen : Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir
Lagerung und Umgang beachtet werden.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen : Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

10.5 Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe . Starke Sauren
Starke Basen
Starke Oxidationsmittel
Starke Reduktionsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Um-
gang beachtet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Schwere Augenschadigung/-reizung
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Sensibilisierung durch Hautkontakt
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sensibilisierung durch Einatmen
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Keimzell-Mutagenitat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Karzinogenitat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Reproduktionstoxizitat
Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
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Aspirationstoxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

11.2 Angaben liber sonstige Gefahren
Endokrinschédliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung . Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die ge-
maR REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Weitere Information

Produkt:

Anmerkungen :  Das Produkt wurde nicht geprtft. Die Aussage ist von den
Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Produkt:

Beurteilung Okotoxizitat

Akute aquatische Toxizitat . Von diesem Produkt sind keine dkotoxikologischen Wirkungen
bekannt.

Chronische aquatische Toxi- : Von diesem Produkt sind keine 6kotoxikologischen Wirkungen

zitat bekannt.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Produkt:

Biologische Abbaubarkeit : Anmerkungen: Unter Berlicksichtigung der Eigenschaften
einzelner Bestandteile wird das Produkt gemall OECD-
Klassifizierung als biologisch nicht leicht abbaubar bewertet.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Produkt:

Bioakkumulation . Anmerkungen: Keine Daten vorhanden.
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

12.4 Mobilitdt im Boden
Keine Daten verfugbar

9/13



SICHERHEITSDATENBLATT pCl
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Fiir BauProfis

A brand of MBCC Group

PCI REPAFAST APS 40 PART BF; -25°C;

Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Datum der letzten Ausgabe: 17.08.2020
20 02.08.2022 000000598188 Datum der ersten Ausgabe: 17.08.2020

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder hoher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung . Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die ge-
mafk REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

12.7 Andere schéadliche Wirkungen

Produkt:

Ozonabbaupotential :  Anmerkungen: Das Produkt enthalt keine Stoffe, die in der
Verordnung (EG) 1005/2009 (ber Stoffe, die zum Abbau der
Ozonschicht fiihren, aufgefiihrt sind.

Sonstige 6kologische Hin- : Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

weise Das Produkt wurde nicht gepruft. Die Aussagen zur Okotoxi-

kologie wurden von den Eigenschaften der Einzelkomponen-
ten abgeleitet.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Verunreinigte Verpackungen : Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie
kénnen dann nach entsprechender Reinigung einer Wieder-
verwertung zugefihrt werden.

Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu
entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADN :Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft
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14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA :Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.3 Transportgefahrenklassen
ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG :Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA :Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.4 Verpackungsgruppe
ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA (Fracht) :Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA (Passagier) :Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.5 Umweltgefahren
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.6 Besondere VorsichtsmaBRnahmen fiir den Verwender
Nicht anwendbar

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemal IMO-Instrumenten
Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten fiir den Stoff oder das Gemisch

REACH - Beschrankungen der Herstellung, des Inver- . Die Beschrankungsbedingungen flr
kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefahrli- folgende Eintrage sollten berick-
cher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII) sichtigt werden:
Nummer in der Liste 3
REACH - Liste der fUr eine Zulassung in Frage kom- : Nicht anwendbar
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel
59).
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 Uber Stoffe, die zum : Nicht anwendbar
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Abbau der Ozonschicht fuhren

Verordnung (EU) 2019/1021 Uber persistente organische : Nicht anwendbar
Schadstoffe (Neufassung)

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe . Nicht anwendbar
(Anhang XIV)

Seveso llI: Richtlinie 2012/18/EU des Europai- Nicht anwendbar
schen Parlaments und des Rates zur Beherr-

schung der Gefahren schwerer Unfalle mit

gefahrlichen Stoffen.

Wassergefahrdungsklasse :  WGK 2 deutlich wassergefahrdend
Anmerkungen: AwSV vom 01.08.2017

Sonstige Vorschriften:

Zu beachten sind die Bestimmungen des Arbeitnehmer/Innenschutzgesetzes (Osterreich) und
die zugehorigen Verordnungen in der jeweils giltigen Fassung.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilung nicht benétigt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H317 :  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 : Verursacht schwere Augenreizung.

H360F :  Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.

H361d : Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

H400 . Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H412 : Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Volltext anderer Abkiirzungen

Aquatic Acute . Kurzfristig (akut) gewassergefahrdend

Aquatic Chronic : Langfristig (chronisch) gewassergefahrdend

Eye Irrit. :  Augenreizung

Repr. . Reproduktionstoxizitat

Skin Sens. . Sensibilisierung durch Hautkontakt

AT OEL . Grenzwerteverordnung - Anhang |: Stoffliste

VGU2014 : Verordnung Uber die Gesundheitsiiberwachung am Arbeits-
platz 2014

AT OEL / TRK-TMW . Tagesmittelwert

AT OEL / TRK-KZW : Kurzzeitwert

ADN - Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Gliter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Ubereinkommen iiber die internationale Beforderung gefahrlicher
Guter auf der Stralle; AlIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Ameri-
kanische Gesellschaft fir Werkstoffprifung; bw - Kérpergewicht; CLP - Verordnung Uber die Ein-
stufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR -
Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts flr
Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europaische Chemikalienbe-
hérde; EC-Number - Nummer der Europaischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden
mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS -
Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x %
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Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis;
IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung;
IBC - Internationaler Code fur den Bau und die Ausrustung von Schiffen zur Beférderung gefahr-
licher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Inter-
nationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen
Substanzen; IMDG - Code — Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Giter mit See-
schiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- Gber Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation fiir Normung;
KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration fiir 50
% einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fiir 50 % einer Versuchspopulation (mittlere le-
thale Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmut-
zung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine
(schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche) Wirkung erkenn-
bar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZloC - Neuseeldndisches Chemikalienver-
zeichnis; OECD - Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS -
Bdro fur chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhiutung (OSCPP); PBT - Persistente, bio-
akkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhan-
denen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-
Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parliaments
und des Rats beziiglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemi-
kalien; RID - Regelung zur internationalen Beforderung gefahrlicher Giter im Schienenverkehr;
SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - be-
sonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen
Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Re-
geln fur Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Ver-

einte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Weitere Information

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren:
Skin Sens. 1 H317 Rechenmethode
Repr. 1B H360Fd Rechenmethode

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er-
kenntnissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fiir
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdricklich etwas anderes

ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.

AT /DE

13/13



SICHERHEITSDATENBLATT pCl
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Fiir BauProfis

A brand of MBCC Group

PCI REPAFAST APS 40 Part C

Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Datum der letzten Ausgabe: -
1.0 27.06.2023 000000966758 Datum der ersten Ausgabe: 27.06.2023

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname . PCI REPAFAST APS 40 Part C

Produktnummer :  000000000050001080

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des  : Produkt fur die Bauchemie
Gemisches
Empfohlene Einschrankun- : Nur fir gewerbliche Anwender/Fachleute.

gen der Anwendung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma : PCI Augsburg GmbH - Niederlassung Wien
BiberstralRe 15, Top 22
1010 Wien

Telefon . +4315120417

Telefax : +4315120427

E-Mailadresse der fur SDB . rpc@mbcc-group.com

verantwortlichen Person

1.4 Notrufnummer
ChemTel: +1-813-248-0585

Nationale Notrufnummer . Vergiftungsinformationszentrale Osterreich: +43-1-406-43-43

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Langfristig (chronisch) gewassergefahr- H411: Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristi-
dend, Kategorie 2 ger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
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Gefahrenpiktogramme

Gefahrenhinweise . H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise :  Préavention:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Reaktion:
P391 Verschittete Mengen aufnehmen.

Entsorgung:

P501 Inhalt/ Behalter einer anerkannten Abfallentsorgungs-
anlage zufuhren.

Zusatzliche Kennzeichnung
EUH208 Enthalt Dibenzoylperoxid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder ho-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die geman
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die geman
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben Gber sonstige Gefahren gemacht, die
keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden
Gefahren beitragen kdnnen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Chemische Charakterisie- . Fullstoffe
rung anorganisch
modifiziert

Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
INDEX-Nr.
Registrierungsnum-
mer
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Dibenzoylperoxid 94-36-0 Org. Perox. B; H241 >=0,25-<1
202-327-6 Eye Irrit. 2; H319
617-008-00-0 Skin Sens. 1; H317
01-2119511472-50 Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410

M-Faktor (Akute
aquatische Toxizitat):
10

M-Faktor (Chronische
aquatische Toxizitat):
10

Die Erklarung der Abkurzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise . Helfer auf Selbstschutz achten.
Verunreinigte Kleidung sofort entfernen.

Nach Einatmen . Ruhe, Frischluft.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Hautkontakt : Bei Bertuhrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser
und Seife.
Auf keinen Fall Lésemittel verwenden.
Wenn Reizwirkungen auftreten, Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt : 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter flieRendem Wasser
grundlich ausspulen, Vorstellung beim Augenarzt.

Nach Verschlucken . Sofort Mund ausspulen und 200-300 ml Wasser nachtrinken,
Arzthilfe.
Erbrechen nur auslésen, wenn dies durch eine Giftnotrufzent-
rale oder einen Arzt angewiesen wird.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome : Wichtige bzw. weitere wichtige bekannte Symptome und Wir-
kungen sind in der GHS-Kennzeichnung des Produktes (s.
Abschnitt 2) und in Abschnitt 11 (Toxikologische Angaben)
beschrieben.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung . Symptomatische Behandlung.
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel : Schaum
Wassernebel
Léschpulver
Kohlendioxid (CO2)

Ungeeignete Loschmittel . Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren beider : Nicht brennbar.
Brandbekampfung

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausris- :  Umluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

tung fir die Brandbekamp-

fung

Weitere Information . Gefahrdung hangt von den verbrennenden Stoffen und den

Brandbedingungen ab.

Durch Hitze gefahrdete Behalter mit Wasser kihlen.
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in
Kanalisation oder Abwasser gelangen.

Kontaminiertes Loschwasser muss entsprechend den behdérd-
lichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwen-
dende Verfahren

Personenbezogene Vor- :  Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol
sichtsmalRnahmen vermeiden.
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Persdnliche Schutzkleidung verwenden.
Die beim Umgang mit chemischen Baustoffen Ublichen Vor-
sichtsmalRnahmen sind zu beachten.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

UmweltschutzmalRnahmen : Verunreinigtes Wasser/Léschwasser zuriickhalten.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser
gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Mit geeignetem Gerat aufnehmen und entsorgen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmaRig entsorgen.
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6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitte: 7, 8, 11, 12 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Um- : Einatmen von Stauben/Nebeln/Dampfen vermeiden.

gang Hautkontakt vermeiden.
Fur angemessene Luftung sorgen.
Bei sachgemafRer Verwendung keine besonderen Malinah-
men erforderlich.

Hinweise zum Brand- und : Das Produkt ist nicht selbstentziindlich, nicht brandférdernd,
Explosionsschutz nicht explosionsgefahrlich.
HygienemalRnahmen . Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Vor

Pausen und Arbeitsende Hande und/oder Gesicht waschen.
Nach der Arbeit fur Hautreinigung und Hautpflege sorgen.
Handschuhe missen regelmafig und vor Gebrauch geprift
werden. Sie sind bei Bedarf zu ersetzen (z.B. kleine Leckstel-
len).

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Weitere Angaben zu Lager- : Nurim Originalbehalter an einem kihlen, gut geliifteten Ort,
bedingungen entfernt von Zindquellen, Hitze oder Flammen aufbewahren.
Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en) : Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemal Ab-
schnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7 genannten Hinweise
zu beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzaus-
ristungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu uberwachende Para- Grundlage
Exposition) meter
Quarz (SiO2) 14808-60-7 | TWA (Atembarer | 0,1 mg/m3 2004/37/EC
Staub)
Weitere Information: Karzinogene oder Mutagene
Dibenzoylperoxid 94-36-0 MAK-TMW (eina- | 5 mg/m3 AT OEL
tembare Frak-
tion)
Weitere Information: Gefahr der Sensibilisierung der Haut
MAK-KZW (eina- | 10 mg/m3 AT OEL
tembare Frak-
tion)
Weitere Information: Gefahr der Sensibilisierung der Haut
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8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Handschutz

Anmerkungen
Haut- und Kdérperschutz

Atemschutz

Schutzmallinahmen

Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)

undurchlassige Handschuhe Handschuhe aus synthetischem
Gummi Wegen grof3er Typenvielfalt sind die Gebrauchsan-
weisungen der Hersteller zu beachten.

Korperschutzmittel in Abhangigkeit von Tatigkeit und Einwir-
kung auswahlen.

Atemschutz bei ungenugender Entliftung.
Kombinationsfilter fir organische, anorganische, saure anor-
ganische und basische Gase/Dampfe (z.B. EN 14387 Typ
ABEK)

Staub/Rauch/Aerosole nicht einatmen.

BerUhrung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden.

Eine Exposition ist zu vermeiden.

Die beim Umgang mit chemischen Baustoffen tblichen Vor-
sichtsmalRnahmen sind zu beachten.

Das Tragen geschlossener Arbeitskleidung wird empfohlen.

Physikalischer Zustand
Farbe

Geruch
Geruchsschwelle
Schmelzpunkt
Siedepunkt
Entziindlichkeit

Obere Explosionsgrenze /
Obere Entzindbarkeitsgrenze

Untere Explosionsgrenze /
Untere Entziindbarkeitsgren-
ze

Flammpunkt

Zindtemperatur

Zersetzungstemperatur

pH-Wert

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Pulver

weild

geruchlos

nicht bestimmt

Keine Daten vorhanden.

Keine Daten vorhanden.

Aufgrund der Struktur als nicht entziindbar eingestuft

Keine Daten verfligbar

Aufgrund der Zusammensetzung des Produkts und der bishe-
rigen Erfahrung mit diesem Produkt ist eine Gefahrdung bei
sachgemaflem Umgang und bestimmungsgemaler Verwen-
dung nicht zu erwarten.

Nicht anwendbar

Keine Daten vorhanden.

Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise fur Lage-
rung und Umgang beachtet werden.

ca. 7,0 - 8,0 (ca. 20,00 °C)
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Viskositat

Viskositat, dynamisch
Viskositat, kinematisch
Loslichkeit(en)
Wasserloslichkeit
Loslichkeit in anderen L6-
sungsmitteln
Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser
Dampfdruck
Relative Dichte
Dichte
Schittdichte
Relative Dampfdichte

Partikeleigenschaften
PartikelgroRe

9.2 Sonstige Angaben

Explosive Stoffe/Gemische
Oxidierende Eigenschaften

Selbstentziindung

Verdampfungsgeschwindig-
keit

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
unloslich

Keine Daten verfligbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Keine Daten verfligbar
Nicht anwendbar

ca. 1.800 - 2.400 kg/m3 (ca. 20 °C)

Das Produkt ist ein nichtfliichtiger Feststoff.

Keine Daten verfligbar

Nicht explosiv
nicht brandfordernd

nicht selbstentziindlich

Das Produkt ist ein nichtfliichtiger Feststoff.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang be-
achtet werden.

10.2 Chemische Stabilitat
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fur Lagerung und Umgang beachtet wer-
den.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Gefahrliche Reaktionen Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir

Lagerung und Umgang beachtet werden.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen : Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.
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10.5 Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe . Starke Sauren
Starke Basen
Starke Oxidationsmittel
Starke Reduktionsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir Lagerung und Um-
gang beachtet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Schwere Augenschadigung/-reizung
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Sensibilisierung durch Hautkontakt
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Sensibilisierung durch Einatmen
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Keimzell-Mutagenitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Karzinogenitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Reproduktionstoxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Aspirationstoxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

11.2 Angaben uber sonstige Gefahren
Endokrinschadliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung . Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die ge-
mafl REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
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(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Weitere Information

Produkt:

Anmerkungen . Bei bestimmungsgemafliem Umgang sind keine gesundheitli-
chen Beeintrachtigungen bekannt oder zu erwarten.
Fur das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Die gegebenen Informationen beruhen auf Daten, die von den
Bestandteilen und der Toxizitat ahnlicher Produkte stammen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitéat

Produkt:

Beurteilung Okotoxizitét

Akute aquatische Toxizitat : Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Chronische aquatische Toxi- : Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
zitat

Inhaltsstoffe:

Dibenzoylperoxid:

M-Faktor (Akute aquatische : 10
Toxizitat)
M-Faktor (Chronische aqua- : 10

tische Toxizitat)
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Produkt:

Biologische Abbaubarkeit : Anmerkungen: Unter Berlicksichtigung der Eigenschaften
einzelner Bestandteile wird das Produkt gemall OECD-
Klassifizierung als biologisch nicht leicht abbaubar bewertet.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Produkt:

Bioakkumulation . Anmerkungen: Keine Daten vorhanden.
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

12.4 Mobilitdt im Boden
Keine Daten verfugbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Produkt:
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Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in

Konzentrationen von 0,1 % oder héher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung . Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die ge-
maR REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

12.7 Andere schéadliche Wirkungen

Produkt:

Ozonabbaupotential . Anmerkungen: Das Produkt enthalt keine Stoffe, die in der
Verordnung (EG) 1005/2009 (ber Stoffe, die zum Abbau der
Ozonschicht fihren, aufgefiihrt sind.

Sonstige 6kologische Hin- : Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

weise Das Produkt wurde nicht geprift. Die Aussagen zur Okotoxi-

kologie wurden von den Eigenschaften der Einzelkomponen-
ten abgeleitet.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt . Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften sind zu
beachten.
Restmengen sind wie der Stoff/das Produkt zu entsorgen.

Die Abfallschlisselnummer ist gemaf europaischem Abfall-
verzeichnis (EAK) in Absprache mit dem Entsor-
ger/Hersteller/der Behdrde festzulegen.

Verunreinigte Verpackungen : Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie
kénnen dann nach entsprechender Reinigung einer Wieder-
verwertung zugefuhrt werden.

Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu
entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADN : UN 3077
ADR : UN 3077
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RID UN 3077
IMDG UN 3077
IATA UN 3077

ADN

ADR

RID

IMDG

IATA

14.3 Transportgefahrenklassen

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

14.4 Verpackungsgruppe

ADN

Verpackungsgruppe
Klassifizierungscode
Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr

Gefahrzettel

ADR

Verpackungsgruppe
Klassifizierungscode
Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr

Gefahrzettel
Tunnelbeschrankungscode

RID

Verpackungsgruppe
Klassifizierungscode
Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr

Gefahrzettel

14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G.
(DIBENZOYLPEROXID)

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G.
(DIBENZOYLPEROXID)

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G.
(DIBENZOYLPEROXID)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S.
(DIBENZOYL PEROXIDE)

Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
(DIBENZOYL PEROXIDE)

Klasse Nebengefahren
9 EHSM
9 EHSM
9 EHSM
9 EHSM
9 EHSM
11

M7

90

9 (EHSM)

11

M7

90

9 (EHSM)

)

11

M7

90

9 (EHSM)
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IMDG

Verpackungsgruppe o

Gefahrzettel . 9 (EHSM)

EmS Kode . F-A, S-F

IATA (Fracht)

Verpackungsanweisung . 956

(Frachtflugzeug)

Verpackungsanweisung (LQ) : Y956

Verpackungsgruppe |

Gefahrzettel . Miscellaneous, Environmentally hazardous

IATA (Passagier)

Verpackungsanweisung ;956

(Passagierflugzeug)

Verpackungsanweisung (LQ) : Y956

Verpackungsgruppe o

Gefahrzettel . Miscellaneous, Environmentally hazardous

14.5 Umweltgefahren

ADN
Umweltgefahrdend © ja
ADR
Umweltgefahrdend © ja
RID
Umweltgefahrdend ; ja
IMDG
Meeresschadstoff ; ja

14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Anmerkungen :  Characteristics of the product are irreversibly changed below
the limit temperature.

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht
und basieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemaf Beschreibung

in diesem Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen kdnnen mit dem Transportmittel, der Ver-
packungsgréRe und Abweichungen in regionalen oder Landerbestimmungen variieren.

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemal IMO-Instrumenten
Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten fiir den Stoff oder das Gemisch

REACH - Beschrankungen der Herstellung, des Inver- : Nicht anwendbar
kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefahrli-
cher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII)
REACH - Liste der fiir eine Zulassung in Frage kom- : Nicht anwendbar
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menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel

59).

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 uber Stoffe, die zum : Nicht anwendbar
Abbau der Ozonschicht fihren

Verordnung (EU) 2019/1021 (iber persistente organische : Nicht anwendbar
Schadstoffe (Neufassung)

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe : Nicht anwendbar
(Anhang XIV)

Seveso llI: Richtlinie 2012/18/EU des Europai- E2 UMWELTGEFAHREN
schen Parlaments und des Rates zur Beherr-

schung der Gefahren schwerer Unfalle mit

gefahrlichen Stoffen.

Wassergefahrdungsklasse . WGK 1 schwach wassergefahrdend
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

Sonstige Vorschriften:
Zu beachten sind die Bestimmungen des Arbeitnehmer/Innenschutzgesetzes (Osterreich) und
die zugehorigen Verordnungen in der jeweils giltigen Fassung.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung nicht benétigt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H241 . Erwdrmung kann Brand oder Explosion verursachen.

H317 :  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 . Verursacht schwere Augenreizung.

H400 . Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 . Sehr giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Volltext anderer Abkiirzungen

Aquatic Acute . Kurzfristig (akut) gewéassergefahrdend

Aquatic Chronic . Langfristig (chronisch) gewassergefahrdend

Eye Irrit. . Augenreizung

Org. Perox. . Organische Peroxide

Skin Sens. . Sensibilisierung durch Hautkontakt

2004/37/EC . Richtlinie 2004/37/EG Uber den Schutz der Arbeitnehmer ge-
gen Gefahrdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der
Arbeit

AT OEL . Grenzwerteverordnung - Anhang |: Stoffliste

2004/37/EC / TWA : gewichteter Mittelwert

AT OEL / MAK-TMW :  Tagesmittelwert

AT OEL / MAK-KZW . Kurzzeitwert

ADN - Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Gliter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher
Giter auf der StraRe; AlIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Ameri-
kanische Gesellschaft flir Werkstoffpriifung; bw - Koérpergewicht; CLP - Verordnung Uber die Ein-
stufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR -
Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts flr
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Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europadische Chemikalienbe-
horde; EC-Number - Nummer der Europaischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden
mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS -
Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x %
Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis;
IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung;
IBC - Internationaler Code fiir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Beférderung gefahr-
licher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Inter-
nationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen
Substanzen; IMDG - Code — Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Giter mit See-
schiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- Uber Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); 1SO - Internationale Organisation fir Normung;
KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration fir 50
% einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fur 50 % einer Versuchspopulation (mittlere le-
thale Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmut-
zung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine
(schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche) Wirkung erkenn-
bar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseelandisches Chemikalienver-
zeichnis; OECD - Organisation flr wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS -
Biro fir chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhiitung (OSCPP); PBT - Persistente, bio-
akkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhan-
denen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-
Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parliaments
und des Rats bezulglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemi-
kalien; RID - Regelung zur internationalen Beférderung geféahrlicher Giter im Schienenverkehr;
SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - be-
sonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen
Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Re-
geln fur Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Ver-
einte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Weitere Information

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er-
kenntnissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fiir
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdricklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.

AT /DE

14 /14
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

PClI REPAFAST APS 40 DE PTA

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Produkt fir die Bauchemie
Abgeratene Verwendungen: Nicht fir den Verbraucher bestimmt.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:

PCI Augsburg GmbH
86159 Augsburg
GERMANY

BASF Oesterreich GmbH
EUC/W

Handelskai 94-96

1200 Wien, AUSTRIA

Telefon: +43 1 87890-136
E-Mailadresse: product-safety-oesterreich@basf.com

1.4. Notrufnummer

VergiftungsinformationsZentrale Osterreich:
+43 1 406 43 43

International emergency number:

Telefon: +49 180 2273-112
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ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Eye Dam./Irrit. 2
Skin Sens. 1

H319, H317

Fur die in diesem Abschnitt nicht vollstandig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in
Abschnitt 16 aufgefihrt.

2.2. Kennzeichnungselemente

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramm:

Signalwort:
Achtung

Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

P280 Schutzhandschuhe und Augen-/Gesichtsschutz tragen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

p272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht aul3erhalb des Arbeitsplatzes
tragen.

P264 Nach Gebrauch mit viel Wasser und Seife griindlich waschen.

Sicherheitshinweise (Reaktion):
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P305 + P351 + P338  BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser ausspilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Maoglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.

P333 + P311 Bei Hautreizung oder -ausschlag: GIFTINFORMATIONSZENTRUM
oder Arzt anrufen.

P303 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Mit reichlich
Wasser und Seife waschen.

P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P337 + P311 Bei anhaltender Augenreizung: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder

Arzt anrufen.

Sicherheitshinweise (Entsorgung):
P501 Inhalt/Behéalter der Problemabfallentsorgung zufiihren.

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: Methacrylsaure, Monoester mit Propan-
1,2-diol

2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben Uber sonstige Gefahren gemacht, die keine
Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren
beitragen kénnen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung

Gemisch auf Basis: Methacrylate

Gefahrliche Inhaltsstoffe (GHS)
geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Methacrylsaure, Monoester mit Propan-1,2-diol
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Gehalt (W/W): >=25% - <75 % Eye Dam./Irrit. 2
CAS-Nummer: 27813-02-1 Skin Sens. 1
EG-Nummer: 248-666-3 H319, H317
REACH Registriernummer: 01-
2119490226-37

Isobornylmethacrylat
ehalt  WW):>=3% -<5% Skin Corr./Irrit. 2
AS-Nummer: 7534-94-3 Eye Dam./Irrit. 2
G-Nummer: 231-403-1 STOT SE 3 (irr. fir das Atmungssystem)
EACH Registriernummer: 01- Aquatic Chronic 3
119886505-27 H319, H315, H335, H412

Fur die in diesem Abschnitt nicht vollstandig ausgeschriebenen Einstufungen, einschliellich der
Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgefuhrt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen
Helfer auf Selbstschutz achten. Verunreinigte Kleidung sofort entfernen.

Nach Einatmen:
| Ruhe, Frischluft. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Hautkontakt:
Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Auf keinen Fall Lésemittel

verwenden. Wenn Reizwirkungen auftreten, Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:
15 Minuten bei gespreizten Lidern unter flieRendem Wasser griindlich ausspilen, Vorstellung beim

Augenarzt.

Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspulen und 200-300 ml Wasser nachtrinken, Arzthilfe. Erbrechen nur auslésen,

wenn dies durch eine Giftnotrufzentrale oder einen Arzt angewiesen wird.

4.2. Wichtigste akute und verzoégerte Symptome und Auswirkungen
Symptome: Augenreizung, Hautreizungen, Allergische Symptome

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches
Antidot bekannt.
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ABSCHNITT 5: Mainahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel:
Schaum, Wassersprihstrahl, Léschpulver, Kohlendioxid

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kohlenstoffdioxid, Kohlenstoffmonoxid, gesundheitsschadliche Dampfe, Stickoxide, Rauch, Rul

5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung
Besondere Schutzausristung:
Umluftunabhéngiges Atemschutzgerét tragen.

Weitere Angaben:

Gefahrdung héngt von den verbrennenden Stoffen und den Brandbedingungen ab. Durch Hitze
geféhrdete Behalter mit Wasser kiihlen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in
Kanalisation oder Abwasser gelangen. Kontaminiertes Loschwasser muss entsprechend den
behdrdlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalBhahmen, Schutzausristungen und in Notféallen
anzuwendende Verfahren

Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Schutzbrille/Gesichtsschutz
tragen. Personliche Schutzkleidung verwenden. Die beim Umgang mit chemischen Baustoffen
Ublichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten.

6.2. UmweltschutzmalRnahmen
Verunreinigtes Wasser/Léschwasser zuriickhalten. Nicht in die
Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung

Fur kleine Mengen: Mit geeignetem Gerat aufnehmen und entsorgen. Das aufgenommene Material
vorschriftsmafig entsorgen.

Fur groRe Mengen: Mit geeignetem Gerat aufnehmen und entsorgen. Das aufgenommene Material
vorschriftsméaRig entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Angaben zur Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen und zu
Hinweisen zur Entsorgung kénnen den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmalBRhahmen zur sicheren Handhabung
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Einatmen von Stauben/Nebeln/Dampfen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Fiir angemessene
Liftung sorgen. Bei sachgeméaRer Verwendung keine besonderen MalBnahmen erforderlich.

Brand- und Explosionsschutz:
| Das Produkt ist nicht selbstentziindlich, nicht brandférdernd, nicht explosionsgefahrlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Nur im Originalbehalter an einem kihlen, gut
gelufteten Ort, entfernt von Zindquellen, Hitze oder Flammen aufbewahren. Vor direkter
Sonneneinstrahlung schitzen.

Vor Unterschreiten der folgenden Temperatur schiitzen: 0 °C
Das verpackte Produkt muss vor Unterschreiten der angegebenen Temperatur geschitzt werden.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemaf3 Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7
genannten Hinweise zu beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausristungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten fiir die Exposition am Arbeitsplatz

Keine zu Uberwachenden Arbeitsplatzgrenzwerte bekannt.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persoénliche Schutzausriistung

Atemschutz:
Atemschutz bei ungenugender Entliftung. Kombinationsfilter fir organische, anorganische, saure
anorganische und basische Gase/Dampfe (z.B. EN 14387 Typ ABEK)

Handschutz:

undurchléassige Handschuhe

Handschuhe aus synthetischem Gummi

Wegen groRer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.

Augenschutz:
Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)

Kdrperschutz:
|K6rperschutzmittel in Abhangigkeit von Tatigkeit und Einwirkung auswabhlen.

Allgemeine Schutz- und Hygienemaf3nahmen
Staub/Rauch/Aerosole nicht einatmen. Beriihrung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden.
Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Die beim Umgang mit
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chemischen Baustoffen Ublichen Vorsichtsmalinahmen sind zu beachten. Das Tragen
geschlossener Arbeitskleidung wird empfohlen. Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder
rauchen. Vor Pausen und Arbeitsende Hande und/oder Gesicht waschen. Nach der Arbeit fur

Hautreinigung und Hautpflege sorgen. Handschuhe missen regelmafig und vor Gebrauch geprift

werden. Sie sind bei Bedarf zu ersetzen (z.B. kleine Leckstellen). Bei der Arbeit nicht essen und
trinken.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form: flissig
Farbe: grau
Geruch: arttypisch

Geruchschwelle:
Keine einschlagigen Angaben
verfugbar.
pH-Wert:
schwach alkalisch
Schmelztemperatur:
nicht bestimmt

Siedetemperatur: 100 °C
(1.013 hPa)
Flammpunkt: 101 °C (DIN 53213-1)

Verdampfungsgeschwindigkeit:
nicht bestimmt

Entziindlichkeit von Aerosolen:
nicht anwendbar, das Produkt bildet
keine entziundbaren Aerosole

Zundtemperatur:

Studie ist nicht erforderlich.
Dampfdruck: ca. 130 hPa

(50 °C)
Dichte: ca. 1,1 g/cm3

(20 °C)

Relative Dampfdichte (Luft):

nicht bestimmt
Wasserldslichkeit: nicht I6slich

(15 °C)
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow):

nicht anwendbar fir Mischungen
Selbstentziindlichkeit:  nicht selbstentziindlich

Thermische Zersetzung: Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise fur Lagerung und
Umgang beachtet werden.

Viskositat, dynamisch:  ca. 100 mPa.s
(23°C)

Explosionsgefahr: nicht explosionsgeféhrlich
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Brandfoérdernde Eigenschaften: Aufgrund seiner Struktur wird
das Produkt als nicht brandférdernd
eingestuft.

9.2. Sonstige Angaben

Mischbarkeit mit Wasser:
(23 °C)
teilweise mischbar
Sonstige Angaben:
Soweit erforderlich sind sonstige physikalische und chemische Kenngréf3en in diesem Abschnitt
angegeben.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise fur Lagerung und Umgang beachtet
werden.

10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fur Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fur Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
starke Sauren, starke Basen, starke Oxidationsmittel, starke Reduktionsmittel

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
| Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir Lagerung und Umgang
beachtet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitét
Beurteilung Akute Toxizitat:

Das Produkt wurde nicht gepriift. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten
abgeleitet.
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Reizwirkung
Beurteilung Reizwirkung:

Reizend bei Augenkontakt. Das Produkt wurde nicht geprift. Die Aussage ist von den Eigenschaften
der Einzelkomponenten abgeleitet.

Atemweqgs-/Hautsensibilisierung

Beurteilung Sensibilisierung:
Kann sensibilisierend bei Hautkontakt wirken. Das Produkt wurde nicht geprtift. Die Aussage ist von
den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Keimzellenmutagenitét

Beurteilung Mutagenitat:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund der
verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Kanzerogenitét

Beurteilung Kanzerogenitat:

Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund der
verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Reproduktionstoxizitét

Beurteilung Reproduktionstoxizitat:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund der
verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Entwicklungstoxizitat

Beurteilung Teratogenitat:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund der
verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitéat (einmalige Exposition)

Beurteilung STOT einfach:
| Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Toxizitét bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition)

Beurteilung Toxizitat bei wiederholter Verabreichung:
Zur Toxizitat bei wiederholter Verabreichung liegen keine bewertbaren Studien vor. Aufgrund der
verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aspirationsgefahr
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Keine Aspirationsgefahr anzunehmen.

Sonstige Hinweise zur Toxizitat

Bei sachgemé&fRem Umgang und bestimmungsgemaler Verwendung verursacht das Produkt nach
unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschédlichen Wirkungen. Das Produkt
wurde nicht geprift. Die Aussagen zur Toxikologie wurden von den Eigenschaften der
Einzelkomponenten abgeleitet.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat
Beurteilung aquatische Toxizitét:
Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt. Mit hoher
Wahrscheinlichkeit akut nicht schadlich fir Wasserorganismen.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H20):
Potentiell biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Beurteilung Bioakkumulationspotential:

| Keine Daten vorhanden.
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

12.4. Mobilitat im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Flichtigkeit: Keine Daten vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt erfillt nicht die Kriterien fur PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr
persistent/sehr bioakkumulativ).

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Das Produkt enthalt keine Stoffe, die in der Verordnung (EG) 1005/2009 uber Stoffe, die zum Abbau
der Ozonschicht fuhren, aufgefiihrt sind.

12.7. Zusatzliche Hinweise
Sonstige 6kotoxikologische Hinweise:

Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. Das Produkt wurde nicht gepruft. Die
Aussagen zur Okotoxikologie wurden von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten.

Die Abfallschliisselnummer ist gemaf europaischem Abfallverzeichnis (EAK) in Absprache mit dem
Entsorger/Hersteller/der Behorde festzulegen.

Restmengen sind wie der Stoff/das Produkt zu entsorgen.

Abfallschlissel:

08 04 09« Klebstoff- und Dichtmassenabfélle, die organische Lésemittel oder andere geféhrliche
Stoffe enthalten

Abfallschlussel (landespezifisch)(Osterreich):

59202 Reste von flissigen Bauchemikalien (z. B. Trenndle)

Ungereinigte Verpackung:
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie kdnnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugefihrt werden.

| Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport

ADR

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
UN-Nummer: Nicht anwendbar
Ordnungsgemafe UN- Nicht anwendbar

Versandbezeichnung:
Transportgefahrenklassen:  Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar
Umweltgefahren: Nicht anwendbar
Besondere Keine bekannt
Vorsichtshinweise fur den
Anwender
RID
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
UN-Nummer: Nicht anwendbar
Ordnungsgeméalie UN- Nicht anwendbar

Versandbezeichnung:
Transportgefahrenklassen:  Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar
Umweltgefahren: Nicht anwendbar
Besondere Keine bekannt
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Vorsichtshinweise fir den
Anwender

Binnenschiffstransport
ADN

UN-Nummer:
Ordnungsgemafle UN-
Versandbezeichnung:
Transportgefahrenklassen:
Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere
Vorsichtshinweise fur den
Anwender:

Druckdatum 09.03.2019

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Keine bekannt

Transport im Binnentankschiff / Schiff flr Schittgiter

nicht bewertet

Seeschifftransport

IMDG

Kein Gefahrgut im Sinne der
Transportvorschriften
UN-Nummer:
Ordnungsgeméafie UN-
Versandbezeichnung:
Transportgefahrenklassen:

Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:

Besondere
Vorsichtshinweise flir den
Anwender

Lufttransport
IATA/ICAO

Kein Gefahrgut im Sinne der
Transportvorschriften
UN-Nummer:
OrdnungsgeméaRe UN-
Versandbezeichnung:

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Keine bekannt

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Sea transport
IMDG

UN number:

UN proper shipping
name:

Transport hazard
class(es):

Packing group:
Environmental
hazards:

Special precautions
for user

Air transport
IATA/ICAO

UN number:
UN proper shipping
name:

Not applicable
Not applicable

Not applicable

Not applicable
Not applicable

None known

Not applicable
Not applicable



Seite: 13/14

PCI Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils glltigen Fassung.

Datum / Giberarbeitet am: 08.03.2019
Produkt: PCI REPAFAST APS 40 DE PTA

Version: 6.0

(ID Nr. 30571808/SDS_GEN_AT/DE)

Transportgefahrenklassen:  Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar
Umweltgefahren: Nicht anwendbar
Besondere Keine bekannt
Vorsichtshinweise fur den

Anwender

14.1. UN-Nummer

Transport hazard
class(es):

Packing group:
Environmental
hazards:

Special precautions
for user

Druckdatum 09.03.2019
Not applicable

Not applicable
Not applicable

None known

Siehe entsprechende Eintrage fir ,UN-Nummer der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.2. Ordnungsgemafie UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Ordnungsgemafle UN-Versandbezeichnung® der jeweiligen

Vorschriften in den Tabellen oben.

14.3. Transportgefahrenklassen

Siehe entsprechende Eintrage fur ,Transportgefahrenklasse(n)” der jeweiligen Vorschriften in den

Tabellen oben.

14.4. Verpackungsgruppe

Siehe entsprechende Eintrage fur ,Verpackungsgruppe® der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen

oben.

14.5. Umweltgefahren

Siehe entsprechende Eintrage fir ,Umweltgefahren” der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen

oben.

14.6. Besondere Vorsichtshinweise fur den Anwender
Siehe entsprechende Eintrage flr ,Besondere Vorsichtsmallinahmen fiur den Verwender” der

jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.7. Massengutbeférderung gemaf
Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens
und geman IBC-Code

Vorschrift: nicht bewertet
Transport zulassig: nicht bewertet
Schadstoffname: nicht bewertet
Verschmutzungskategorie:  nicht bewertet
Schiffstyp: nicht bewertet

Transport in bulk according to Annex
Il of MARPOL and the IBC Code

Regulation:
Shipment approved:
Pollution name:
Pollution category:
Ship Type:

Not evaluated
Not evaluated
Not evaluated
Not evaluated
Not evaluated

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch
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Verbote, Beschrankungen und Berechtigungen

Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006: Nummer auf Liste: 3
Wassergefahrdungsklasse (88/810 AwSV (Selbsteinstufung des Gemisches nach Rechenregel)):
(2) Deutlich wassergefahrdend.

Zu beachten sind die Bestimmungen des Arbeitnehmer/Innenschutzgesetzes (Osterreich) und die
zugehorigen Verordnungen in der jeweils giltigen Fassung.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung nicht benotigt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Bewertung der Gefahrenklassen nach Kriterien des UN GHS (in seiner aktuellsten Fassungq)

| Skin Corr./Irrit. 3
Eye Dam./Irrit. 2A
| Skin Sens. 1

Voller Wortlaut der Einstufungen, einschlieRlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise,
falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt:

Eye Dam./Irrit. Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Skin Sens. Sensibilisierung der Haut

Skin Corr./Irrit. Atz-/Reizwirkung auf die Haut

STOT SE Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)
Aquatic Chronic Gewassergefahrdend - chronisch

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen
Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die
Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung
der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die
Eignung des Produktes fur einen konkreten Einsatzzweck kénnen aus den im Sicherheitsdatenblatt
angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie
bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unseres Produktes in eigener
Verantwortung zu beachten.

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Anderungen gegeniiber der vorangehenden Version hin.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

PClI REPAFAST APS 40 PART BF; -25°C,;

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Produkt fur die Bauchemie
Abgeratene Verwendungen: Nicht fir den Verbraucher bestimmt.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:

PCI Augsburg GmbH
86159 Augsburg
GERMANY

BASF Oesterreich GmbH
EUC/W

Handelskai 94-96

1200 Wien, AUSTRIA

Telefon: +43 1 87890-136
E-Mailadresse: product-safety-oesterreich@basf.com

1.4. Notrufnummer

VergiftungsinformationsZentrale Osterreich:
+43 1406 43 43

International emergency number:

Telefon: +49 180 2273-112
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ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Sens. 1
Repr. 2 (ungeborenes Kind)

H317, H361d

Fur die in diesem Abschnitt nicht vollstandig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in
Abschnitt 16 aufgefihrt.

2.2. Kennzeichnungselemente

Globally Harmonized System, EU (GHS)

Piktogramm:

Signalwort:

Achtung

Gefahrenhinweis:

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

P280 Schutzhandschuhe/-kleidung und Augen-/Gesichtsschutz tragen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.

p272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auf3erhalb des Arbeitsplatzes
tragen.

Sicherheitshinweise (Reaktion):

P303 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Mit reichlich
Wasser und Seife waschen.

P308 + P311 BEI Exposition oder Betroffenheit: GIFTINFORMATIONSZENTRUM
oder Arzt anrufen.

P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Sicherheitshinweise (Lagerung):
P405 Unter Verschluss lagern.
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Sicherheitshinweise (Entsorgung):
P501 Inhalt/Behélter der Problemabfallentsorgung zufiihren.

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 2-Ethyl-Hexansaure-Zirkoniumsalz,
Cobaltbis(2-ethylhexanoat)

2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben Uber sonstige Gefahren gemacht, die keine
Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren
beitragen kénnen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung

Zubereitung auf Basis: aromatische Kohlenwasserstoffe
Fullstoffe

Gefahrliche Inhaltsstoffe (GHS)
geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

| 2-Ethylhexanséaure, Zirconiumsalz
ehalt WW):>=1%-<=5% Repr. 2 (ungeborenes Kind)
AS-Nummer: 22464-99-9 H361d
G-Nummer: 245-018-1
EACH Registriernummer: 01-
119979088-21

Cobaltbis(2-ethylhexanoat)
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Gehalt ( WW):>=0,1%-<=1%  Eye Dam./Irrit. 2

CAS-Nummer: 136-52-7 Skin Sens. 1A
EG-Nummer: 205-250-6 Repr. 2 (Fertilitat)
REACH Registriernummer: 01- Aquatic Acute 1
2119524678-29 Aquatic Chronic 3

H319, H317, H361f, H412, H400

Hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, basic

Gehalt (W/W): <=0,5 % Eye Dam./Irrit. 2
CAS-Nummer: 85203-81-2 Repr. 2 (ungeborenes Kind)
EG-Nummer: 286-272-3 Aquatic Chronic 3

REACH Registriernummer: 01- H319, H361d, H412

2119979093-30

Fur die in diesem Abschnitt nicht vollstandig ausgeschriebenen Einstufungen, einschliellich der
Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgefuhrt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen
| Helfer auf Selbstschutz achten. Verunreinigte Kleidung sofort entfernen.

Nach Einatmen:
| Ruhe, Frischluft. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Hautkontakt:
Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Auf keinen Fall Lésemittel
verwenden. Wenn Reizwirkungen auftreten, Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:
15 Minuten bei gespreizten Lidern unter flieRendem Wasser griindlich ausspilen, Vorstellung beim
Augenarzt.

Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspulen und 200-300 ml Wasser nachtrinken, Arzthilfe. Erbrechen nur auslésen,
wenn dies durch eine Giftnotrufzentrale oder einen Arzt angewiesen wird.

4.2. Wichtigste akute und verzoégerte Symptome und Auswirkungen
Symptome: Die wichtigsten bekannten Symptome und Wirkungen sind in der Kennzeichnung des
Produktes (s. Abschnitt 2) und/oder in Abschnitt 11 beschrieben.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches
Antidot bekannt.
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ABSCHNITT 5: Malinahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel:
Schaum, Wassersprihstrahl, Léschpulver, Kohlendioxid

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kohlenstoffdioxid, Kohlenstoffmonoxid, gesundheitsschadliche Dampfe, Stickoxide, Rauch, Ruf3

5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung
Besondere Schutzausristung:
Umluftunabhéngiges Atemschutzgerét tragen.

Weitere Angaben:

Gefahrdung héngt von den verbrennenden Stoffen und den Brandbedingungen ab. Durch Hitze
geféhrdete Behalter mit Wasser kiihlen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in
Kanalisation oder Abwasser gelangen. Kontaminiertes Loschwasser muss entsprechend den
behdrdlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalBhahmen, Schutzausristungen und in Notféallen
anzuwendende Verfahren

Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Schutzbrille/Gesichtsschutz
tragen. Personliche Schutzkleidung verwenden. Die beim Umgang mit chemischen Baustoffen
Ublichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten.

6.2. UmweltschutzmalRnahmen
Verunreinigtes Wasser/Léschwasser zuriickhalten. Nicht in die
Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung

Fur kleine Mengen: Mit geeignetem Gerat aufnehmen und entsorgen. Das aufgenommene Material
vorschriftsmaRig entsorgen.

Fur grol3e Mengen: Mit geeignetem Gerat aufnehmen und entsorgen. Das aufgenommene Material
vorschriftsméRig entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Angaben zur Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen und zu
Hinweisen zur Entsorgung kénnen den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. SchutzmalBRhahmen zur sicheren Handhabung
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Einatmen von Stauben/Nebeln/Dampfen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Fiir angemessene
Liftung sorgen. Bei sachgeméaRer Verwendung keine besonderen Maflinahmen erforderlich.

Brand- und Explosionsschutz:
| Das Produkt ist nicht selbstentziindlich, nicht brandférdernd, nicht explosionsgefahrlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Regeln des VCI-Zusammenlagerungskonzeptes einhalten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Nur im Originalbehélter an einem kuhlen, gut
gelufteten Ort, entfernt von Zindquellen, Hitze oder Flammen aufbewahren. Vor direkter
Sonneneinstrahlung schitzen.

Lagerstabilitat:
Lagertemperatur: 0 - 40 °C

Vor Unterschreiten der folgenden Temperatur schiitzen: 0 °C
Das verpackte Produkt muss vor Unterschreiten der angegebenen Temperatur geschiitzt werden.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemaf Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7
genannten Hinweise zu beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausrustungen

8.1. Zu Uiberwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten fir die Exposition am Arbeitsplatz

13463-67-7: Titandioxid
STEL-Wert 10 mg/m3 (MAK (AT)), Alveolengéangiger Staub
Spitzenbegrenzung/Uberschreitungsfaktor: 2x60 MIN
MAK-Wert 5 mg/m3 (MAK (AT)), Alveolengéangiger Staub
| 22464-99-9: 2-ethylhexanoic acid, zirconium salt
MAK-Wert 5 mg/m3 (MAK (AT)), Einatembare Fraktion
Gemessen als: Zirconium (Zr)

Zu beachten ist die Grenzwerteverordnung (Osterreich) in der jeweils giiltigen Fassung.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persdnliche Schutzausriistung

Atemschutz:
Atemschutz bei Freisetzung von Dampfen/Aerosolen. (Kombinationsfilter EN 14387 Typ ABEK)

Handschutz:
| undurchlassige Handschuhe
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| Handschuhe aus synthetischem Gummi
Wegen grof3er Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.

Augenschutz:
Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)

Korperschutz:
| Kérperschutzmittel in Abhéangigkeit von Tatigkeit und Einwirkung auswahlen.

Allgemeine Schutz- und Hygienemaf3nahmen

Staub/Rauch/Aerosole nicht einatmen. Bertihrung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden.
Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Die beim Umgang mit
chemischen Baustoffen Ublichen VorsichtsmalRnahmen sind zu beachten. Das Tragen
geschlossener Arbeitskleidung wird empfohlen. Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder
rauchen. Vor Pausen und Arbeitsende Hande und/oder Gesicht waschen. Nach der Arbeit fir
Hautreinigung und Hautpflege sorgen. Handschuhe missen regelméRig und vor Gebrauch gepruift
werden. Sie sind bei Bedarf zu ersetzen (z.B. kleine Leckstellen). Bei der Arbeit nicht essen und
trinken.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form: Paste
Farbe: schwarz
Geruch: produktspezifisch

Geruchschwelle:
Keine einschlagigen Angaben
verfugbar.
pH-Wert:
nicht anwendbar
Schmelzpunkt:
Das Produkt wurde nicht geprdft.

Siedepunkt: ca.>135°C
Flammpunkt: >100 °C
Entzundlichkeit: nicht bestimmt
Zindtemperatur:
Studie ist nicht erforderlich.
Dampfdruck:
Das Produkt wurde nicht geprft.
Dichte: 2,1 g/cm3
(23 °C)
Wasserl6slichkeit: nicht l6slich

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow):
Studie ist nicht erforderlich.
Selbstentzundlichkeit:  nicht selbstentziindlich

Thermische Zersetzung: Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und
Umgang beachtet werden.
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Viskositat, dynamisch:  800.000 mPa.s
(23°C)
Explosionsgefahr: nicht explosionsgeféahrlich
Brandférdernde Eigenschaften: Aufgrund seiner Struktur wird
das Produkt als nicht brandférdernd
eingestuft.

9.2. Sonstige Angaben

Mischbarkeit mit Wasser:
nicht (d.h. <10%)
Hygroskopie: nicht hygroskopisch
Feststoffanteil: 83 %
Sonstige Angaben:
Soweit erforderlich sind sonstige physikalische und chemische Kenngrof3en in diesem Abschnitt
angegeben.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir Lagerung und Umgang beachtet
werden.

Metallkorrosion: Wirkt nicht korrosiv auf Metall.

10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fur Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fur Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
starke Sauren, starke Basen, starke Oxidationsmittel, starke Reduktionsmittel

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
| Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir Lagerung und Umgang
beachtet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
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Akute Toxizitat
Beurteilung Akute Toxizitat:
Nach einmaliger oraler Aufnahme praktisch nicht toxisch. Nach einmaliger inhalativer Aufnahme

praktisch nicht toxisch. Bei einmaliger Beruihrung mit der Haut praktisch nicht toxisch. Aufgrund der
verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Reizwirkung
Beurteilung Reizwirkung:

Bei bestimmungsgeméaflRem Gebrauch und sachgemallen Umgang ist keine Reizwirkung zu
erwarten. Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.

Atemweqgs-/Hautsensibilisierung

Beurteilung Sensibilisierung:
Kann sensibilisierend bei Hautkontakt wirken.

Keimzellenmutagenitéat

Beurteilung Mutagenitat:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund der
verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Kanzerogenitat

Beurteilung Kanzerogenitat:

Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund der
verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Reproduktionstoxizitét

Beurteilung Reproduktionstoxizitat:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund der
verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Entwicklungstoxizitat

Beurteilung Teratogenitat:
In Prifungen am Tier fanden sich Hinweise auf fruchtschadigende Wirkungen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)

Bemerkungen: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt. Das
Produkt wurde nicht geprift. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten
abgeleitet.

Toxizitdt bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition)
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Beurteilung Toxizitat bei wiederholter Verabreichung:
Zur Toxizitat bei wiederholter Verabreichung liegen keine bewertbaren Studien vor. Aufgrund der
verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr

Keine Aspirationsgefahr anzunehmen.

Sonstige Hinweise zur Toxizitat

Das Produkt wurde nicht gepriift. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten
abgeleitet.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat

Beurteilung aquatische Toxizitat:
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt. Mit hoher
Wahrscheinlichkeit akut nicht schadlich fir Wasserorganismen.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H20):
| Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Keine Daten vorhanden.

Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

12.4. Mobilitat im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Flichtigkeit: Keine Daten vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt erfillt nicht die Kriterien fur PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr
persistent/sehr bioakkumulativ).

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Das Produkt enthalt keine Stoffe, die in der Verordnung (EG) 1005/2009 tber Stoffe, die zum Abbau
der Ozonschicht fihren, aufgefihrt sind.

12.7. Zusatzliche Hinweise
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Sonstige 6kotoxikologische Hinweise:
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. Das Produkt wurde nicht geprift. Die
Aussagen zur Okotoxikologie wurden von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten.

Die Abfallschliisselnummer ist gemaf europaischem Abfallverzeichnis (EAK) in Absprache mit dem
Entsorger/Hersteller/der Behdrde festzulegen.

Restmengen sind wie der Stoff/das Produkt zu entsorgen.

Abfallschliissel (landespezifisch)(Osterreich):
59201 Reste von festen Bauchemikalien (z. B. Betonzusatzmittel, Dichtungsmassen, 2-
Komponenten-Schaume)

Ungereinigte Verpackung:
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie kdnnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugefihrt werden.

| Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport

ADR

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
UN-Nummer: Nicht anwendbar
Ordnungsgemafe UN- Nicht anwendbar

Versandbezeichnung:
Transportgefahrenklassen:  Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar
Umweltgefahren: Nicht anwendbar
Besondere Keine bekannt
Vorsichtshinweise fur den
Anwender
RID
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
UN-Nummer: Nicht anwendbar
Ordnungsgeméalie UN- Nicht anwendbar

Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen:  Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar
Umweltgefahren: Nicht anwendbar
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Besondere
Vorsichtshinweise fir den
Anwender

Binnenschiffstransport
ADN

UN-Nummer:
Ordnungsgemafle UN-
Versandbezeichnung:
Transportgefahrenklassen:
Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere
Vorsichtshinweise fur den
Anwender:

Keine bekannt

Druckdatum 12.03.2019

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Keine bekannt

Transport im Binnentankschiff / Schiff flr Schittgiter

nicht bewertet

Seeschifftransport

IMDG

Kein Gefahrgut im Sinne der
Transportvorschriften
UN-Nummer:
OrdnungsgeméaRie UN-
Versandbezeichnung:
Transportgefahrenklassen:

Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:

Besondere
Vorsichtshinweise fir den
Anwender

Lufttransport
IATA/ICAO

Kein Gefahrgut im Sinne der
Transportvorschriften
UN-Nummer:
Ordnungsgeméafle UN-

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Keine bekannt

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under
transport regulations

UN number: Not applicable
UN proper shipping Not applicable
name:

Transport hazard Not applicable
class(es):

Packing group:
Environmental
hazards:

Special precautions
for user

Not applicable
Not applicable

None known

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under
transport regulations
UN number:

UN proper shipping

Not applicable
Not applicable
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Versandbezeichnung:
Transportgefahrenklassen:  Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar
Umweltgefahren: Nicht anwendbar
Besondere Keine bekannt
Vorsichtshinweise fur den

Anwender

14.1. UN-Nummer

name:

Transport hazard

class(es):
Packing group:
Environmental
hazards:

Special precautions

for user

Druckdatum 12.03.2019
Not applicable

Not applicable
Not applicable

None known

Siehe entsprechende Eintrage fir ,UN-Nummer der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.2. Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Ordnungsgemafle UN-Versandbezeichnung® der jeweiligen

Vorschriften in den Tabellen oben.

14.3. Transportgefahrenklassen

Siehe entsprechende Eintrage fur ,Transportgefahrenklasse(n)” der jeweiligen Vorschriften in den

Tabellen oben.

14.4. Verpackungsgruppe

Siehe entsprechende Eintrage fir ,Verpackungsgruppe® der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen

oben.

14.5. Umweltgefahren

Siehe entsprechende Eintrage fir ,Umweltgefahren® der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen

oben.

14.6. Besondere Vorsichtshinweise fur den Anwender
Siehe entsprechende Eintrage flr ,Besondere Vorsichtsmallinahmen fiur den Verwender” der

jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.7. Massengutbeférderung gemaf
Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens
und gemaf IBC-Code

Vorschrift: nicht bewertet
Transport zulassig: nicht bewertet
Schadstoffname: nicht bewertet
Verschmutzungskategorie:  nicht bewertet
Schiffstyp: nicht bewertet

Transport in bulk according to Annex
Il of MARPOL and the IBC Code

Regulation:

Shipment approved:
Pollution name:
Pollution category:

Ship Type:

Not evaluated
Not evaluated
Not evaluated
Not evaluated
Not evaluated

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
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Verbote, Beschrankungen und Berechtigungen

Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006: Nummer auf Liste: 3

Wassergefahrdungsklasse (AwSV vom 01.08.2017): (2) Deutlich wassergefahrdend.

Zu beachten sind die Bestimmungen des Arbeitnehmer/Innenschutzgesetzes (Osterreich) und die
zugehdorigen Verordnungen in der jeweils glltigen Fassung.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung nicht benotigt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Bewertung der Gefahrenklassen nach Kriterien des UN GHS (in seiner aktuellsten Fassungq)

| Aquatic Acute 3

Repr. 2 (ungeborenes Kind)

Skin Sens. 1

Voller Wortlaut der Einstufungen, einschlieRlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise,

falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt:

Skin Sens.
Repr.

Eye Dam./Irrit.
Aquatic Acute
Aquatic Chronic
H317

H361d

H319

H361f

H412

H400

Sensibilisierung der Haut

Reproduktionstoxizitét

Schwere Augenschadigung/Augenreizung
Gewassergefahrdend - akut

Gewassergefahrdend - chronisch

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.
Verursacht schwere Augenreizung.

Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.
Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sehr giftig fir Wasserorganismen.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen
Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die
Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung
der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die
Eignung des Produktes fir einen konkreten Einsatzzweck kénnen aus den im Sicherheitsdatenblatt
angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie
bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unseres Produktes in eigener

Verantwortung zu beachten.

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Anderungen gegeniiber der vorangehenden Version hin.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

PClI REPAFAST APS 40 PART C

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Produkt fur die Bauchemie

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma: Kontaktadresse:
PCI Augsburg GmbH BASF Oesterreich GmbH
86159 Augsburg EUC/W
GERMANY Handelskai 94-96
1200 Wien
AUSTRIA

Telefon: +43 1 87890-136
E-Mailadresse: product-safety-oesterreich@basf.com

1.4. Notrufnummer

VergiftungsinformationsZentrale Osterreich:
+43 1 406 43 43

International emergency number:

Telefon: +49 180 2273-112

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
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Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

| Repr. 1B (ungeborenes Kind)
| H360D

Fur die in diesem Abschnitt nicht vollstandig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in
Abschnitt 16 aufgefihrt.

2.2. Kennzeichnungselemente

Globally Harmonized System, EU (GHS)

Piktogramm:
Signalwort:
| Gefahr
Gefahrenhinweis:
| H360D Kann das Kind im Mutterleib schadigen.
Sicherheitshinweise (Vorbeugung):
P280 Schutzhandschuhe/-kleidung und Augen-/Gesichtsschutz tragen.
P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.

Sicherheitshinweise (Reaktion):
P308 + P311 BEI Exposition oder Betroffenheit: GIFTINFORMATIONSZENTRUM
oder Arzt anrufen.

Sicherheitshinweise (Lagerung):
| P405 Unter Verschluss lagern.

Sicherheitshinweise (Entsorgung):
| P501 Inhalt/Behalter der Problemabfallentsorgung zufiihren.

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen (GHS):
EUH208: Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthélt: Dibenzoylperoxid; Benzoylperoxid,
Dicyclohexylphthalat

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: Dicyclohexylphthalat
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2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben Uber sonstige Gefahren gemacht, die keine
Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren
beitragen kdnnen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung

Fullstoffe, anorganisch
modifiziert

Geféhrliche Inhaltsstoffe (GHS)
gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

| Dibenzoylperoxid Benzoylperoxid

Gehalt (W/W): >=0,1%-<1% Org. Perox. B
CAS-Nummer: 94-36-0 Eye Dam./Irrit. 2
EG-Nummer: 202-327-6 Skin Sens. 1

REACH Registriernummer: 01-
2119511472-50
INDEX-Nummer: 617-008-00-0

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

M-Faktor akut: 10

M-Faktor chronisch: 10

H241, H319, H317, H400, H410

| Dicyclohexylphthalat

Gehalt (W/W): >0,3%-<1% Skin Sens. 1

CAS-Nummer: 84-61-7
EG-Nummer: 201-545-9
INDEX-Nummer: 607-719-00-4

Repr. 1B (ungeborenes Kind)
Aquatic Chronic 3
H317, H360D, H412

Fur die in diesem Abschnitt nicht vollstandig ausgeschriebenen Einstufungen, einschlie3lich der
Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgefihrt.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
| Helfer auf Selbstschutz achten. Verunreinigte Kleidung sofort entfernen.

Nach Einatmen:
| Ruhe, Frischluft. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Hautkontakt:
Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Auf keinen Fall Losemittel
verwenden. Wenn Reizwirkungen auftreten, Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:
15 Minuten bei gespreizten Lidern unter flieRendem Wasser grindlich ausspulen, augenarztliche
Nachkontrolle.

Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken, Arzthilfe. Erbrechen nur auslésen, wenn
dies durch eine Giftnotrufzentrale oder einen Arzt angewiesen wird.

4.2. Wichtigste akute und verzogerte Symptome und Auswirkungen
Symptome: Die wichtigsten bekannten Symptome und Wirkungen sind in der Kennzeichnung des
Produktes (s. Abschnitt 2) und/oder in Abschnitt 11 beschrieben.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches
Antidot bekannt.

ABSCHNITT 5: MalBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel
Geeignete Loschmittel:
Schaum, Wassersprihstrahl, Léschpulver, Kohlendioxid

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
| Kohlenstoffdioxid, Kohlenstoffmonoxid, gesundheitsschadliche Dampfe, Stickoxide, Rauch, Ru

5.3. Hinweise fur die Brandbek&ampfung
Besondere Schutzausristung:
Umluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Weitere Angaben:
Gefahrdung héngt von den verbrennenden Stoffen und den Brandbedingungen ab. Durch Hitze
gefahrdete Behalter mit Wasser kiihlen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in
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Kanalisation oder Abwasser gelangen. Kontaminiertes Loschwasser muss entsprechend den
behérdlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Schutzbrille/Gesichtsschutz
tragen. Personliche Schutzkleidung verwenden. Die beim Umgang mit chemischen Baustoffen
Ublichen Vorsichtsmafinahmen sind zu beachten.

6.2. Umweltschutzmal3nahmen
Verunreinigtes Wasser/Loschwasser zuriickhalten. Nicht in die
Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Riuckhaltung und Reinigung

Fur kleine Mengen: Mit geeignetem Gerat aufnehmen und entsorgen. Das aufgenommene Material
vorschriftsmafig entsorgen.

Fur groBe Mengen: Mit geeignetem Gerat aufnehmen und entsorgen. Das aufgenommene Material
vorschriftsmafig entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Angaben zur Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen und zu
Hinweisen zur Entsorgung kénnen den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmalRhahmen zur sicheren Handhabung
Einatmen von Stauben/Nebeln/Dampfen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Fir angemessene
Laftung sorgen. Bei sachgeméaRer Verwendung keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

Brand- und Explosionsschutz:
| Das Produkt ist nicht selbstentziindlich, nicht brandférdernd, nicht explosionsgefahrlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Geeignete Materialien fir Behalter: Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Polyethylen niedriger Dichte
(LDPE), Papier/Pappe

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Nur im Originalbehdlter an einem kihlen, gut
gelufteten Ort, entfernt von Zindquellen, Hitze oder Flammen aufbewahren. Vor direkter
Sonneneinstrahlung schitzen.

Vor Unterschreiten der folgenden Temperatur schiitzen: 10 °C
Das verpackte Produkt muss vor Unterschreiten der angegebenen Temperatur geschiitzt werden.

7.3. Spezifische Endanwendungen
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Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemaR Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7
genannten Hinweise zu beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausristungen

8.1. Zu Uiberwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten fir die Exposition am Arbeitsplatz

84-61-7: Dicyclohexylphthalat
MAK-Wert 5 mg/m3 (MAK (AT))
94-36-0: Dibenzoylperoxid; Benzoylperoxid
CLV 10 mg/m3 (MAK (AT)), Einatembare Fraktion
Spitzenbegrenzung/Uberschreitungsfaktor: 8x5 MIN
MAK-Wert 5 mg/m3 (MAK (AT)), Einatembare Fraktion
14808-60-7: Quarz (SiO2)
Durchschnitt/a 0,15 mg/m3 (MAK (AT)), Alveolengangiger Staub

Zu beachten ist die Grenzwerteverordnung (Osterreich) in der jeweils giiltigen Fassung.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung

Atemschutz:
Atemschutz bei ungeniigender Entliftung. Kombinationsfilter fir organische, anorganische, saure
anorganische und basische Gase/Dampfe (z.B. EN 14387 Typ ABEK)

Handschutz:

undurchléassige Handschuhe

Handschuhe aus synthetischem Gummi

Wegen grolRer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.

Augenschutz:
Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)

Kdrperschutz:
| Kérperschutzmittel in Abhangigkeit von Tétigkeit und Einwirkung auswéhlen.

Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen

Staub/Rauch/Aerosole nicht einatmen. Berlihrung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden.
Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Die beim Umgang mit
chemischen Baustoffen tblichen Vorsichtsmalinahmen sind zu beachten. Das Tragen
geschlossener Arbeitskleidung wird empfohlen. Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder
rauchen. Vor Pausen und Arbeitsende Hande und/oder Gesicht waschen. Nach der Arbeit fur
Hautreinigung und Hautpflege sorgen. Handschuhe missen regelmafig und vor Gebrauch gepruft
werden. Sie sind bei Bedarf zu ersetzen (z.B. kleine Leckstellen). Bei der Arbeit nicht essen und
trinken.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form: Pulver
Farbe: weild
Geruch: geruchlos

Geruchschwelle:
Keine einschlagigen Angaben

verfligbar.
pH-Wert: >11

(20 °C)
Schmelzpunkt:

nicht anwendbar
Flammpunkt:

Das Produkt wurde nicht geprift.
Verdampfungsgeschwindigkeit:

Das Produkt ist ein nichtfliichtiger

Feststoff.
Entzindlichkeit von Aerosolen:

nicht anwendbar, das Produkt bildet

keine entziindbaren Aerosole
Dampfdruck:

Das Produkt wurde nicht geprdft.
Relative Dampfdichte (Luft):

Das Produkt ist ein nichtfliichtiger

Feststoff.
Wasserldslichkeit: maRig loslich
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow):

nicht anwendbar
Selbstentzindlichkeit:  nicht selbstentziindlich

Thermische Zersetzung: Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und
Umgang beachtet werden.

Viskositat, dynamisch:
nicht anwendbar, das Produkt ist ein
Feststoff

Explosionsgefahr: nicht explosionsgeféhrlich

Brandférdernde Eigenschaften: nicht brandférdernd

9.2. Sonstige Angaben

Selbsterhitzungsfahigkeit: Studie ist nicht erforderlich.
Schuttdichte: ca. 1.800 - 2.400 kg/m3

Sonstige Angaben:

Soweit erforderlich sind sonstige physikalische und chemische Kenngrdéf3en in diesem Abschnitt
angegeben.
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang beachtet
werden.

10.2. Chemische Stabilitét
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.3. Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
| starke Sauren, starke Basen, starke Oxidationsmittel, starke Reduktionsmittel

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir Lagerung und Umgang
beachtet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

Beurteilung Akute Toxizitat:

Nach einmaliger oraler Aufnahme praktisch nicht toxisch. Nach einmaliger inhalativer Aufnahme

praktisch nicht toxisch. Bei einmaliger Bertihrung mit der Haut praktisch nicht toxisch. Aufgrund der
verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Reizwirkung
Beurteilung Reizwirkung:

Bei bestimmungsgemalem Gebrauch und sachgemaien Umgang ist keine Reizwirkung zu
erwarten. Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Atemwegs-/Hautsensibilisierung

Beurteilung Sensibilisierung:
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Eine sensibilisierende Wirkung bei besonders empfindlichen Personen kann nicht ausgeschlossen
werden.

Keimzellenmutagenitat

Beurteilung Mutagenitat:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund der
verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Kanzerogenitét

Beurteilung Kanzerogenitat:

Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund der
verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Reproduktionstoxizitat

Beurteilung Reproduktionstoxizitat:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund der
verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Entwicklungstoxizitat

Beurteilung Teratogenitat:
| Der Stoff zeigte in Priifungen am Tier eine fruchtschéadigende/teratogene Wirkung.

Spezifische Zielorgan-Toxizitét (einmalige Exposition)

Bemerkungen: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Toxizitét bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition)

Beurteilung Toxizitat bei wiederholter Verabreichung:
Zur Toxizitat bei wiederholter Verabreichung liegen keine bewertbaren Studien vor. Aufgrund der
verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr

Keine Aspirationsgefahr anzunehmen.

Sonstige Hinweise zur Toxizitét

Das Produkt wurde nicht gepriift. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten
abgeleitet.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat
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Beurteilung aquatische Toxizitat:
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H20):
| Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Keine Daten vorhanden.

Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

12.4. Mobilitat im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Flichtigkeit: Keine Daten vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt erfillt nicht die Kriterien fur PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr
persistent/sehr bioakkumulativ).

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Das Produkt enthalt keine Stoffe, die in der Verordnung (EG) 1005/2009 Uber Stoffe, die zum Abbau
der Ozonschicht fihren, aufgefiihrt sind.

12.7. Zusétzliche Hinweise
Sonstige 6kotoxikologische Hinweise:

Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. Das Produkt wurde nicht geprift. Die
Aussagen zur Okotoxikologie wurden von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten.

Die Abfallschlisselnummer ist geman europaischem Abfallverzeichnis (EAK) in Absprache mit dem
Entsorger/Hersteller/der Behoérde festzulegen.

Restmengen sind wie der Stoff/das Produkt zu entsorgen.

Abfallschliissel (landespezifisch)(Osterreich):
59201 Reste von festen Bauchemikalien (z. B. Betonzusatzmittel, Dichtungsmassen, 2-
Komponenten-Schaume)

Ungereinigte Verpackung:
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Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie kbnnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.
| Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport
ADR
UN-Nummer:

Ordnungsgeméaie UN-
Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen:

Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere
Vorsichtshinweise fiir den
Anwender

RID

UN-Nummer:
Ordnungsgeméaie UN-
Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen:

Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere
Vorsichtshinweise fir den
Anwender

Binnenschiffstransport
ADN

UN-Nummer:
Ordnungsgemaie UN-
Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen:

Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere
Vorsichtshinweise fiir den
Anwender;

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Keine bekannt

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Keine bekannt

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Keine bekannt
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Transport im Binnentankschiff / Schiff fiir Schittgiter
nicht bewertet

Seeschifftransport Sea transport

IMDG IMDG

Kein Gefahrgut im Sinne der Not classified as a dangerous good under

Transportvorschriften transport regulations

UN-Nummer: Nicht anwendbar UN number: Not applicable

Ordnungsgeméalie UN- Nicht anwendbar UN proper shipping Not applicable

Versandbezeichnung: name:

Transportgefahrenklassen:  Nicht anwendbar Transport hazard Not applicable
class(es):

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar Packing group: Not applicable

Umweltgefahren: Nicht anwendbar Environmental Not applicable
hazards:

Besondere Keine bekannt Special precautions None known

Vorsichtshinweise fur den for user

Anwender

Lufttransport Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

Kein Gefahrgut im Sinne der Not classified as a dangerous good under

Transportvorschriften transport regulations

UN-Nummer: Nicht anwendbar UN number: Not applicable

Ordnungsgeméalie UN- Nicht anwendbar UN proper shipping Not applicable

Versandbezeichnung: name:

Transportgefahrenklassen:  Nicht anwendbar Transport hazard Not applicable
class(es):

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar Packing group: Not applicable

Umweltgefahren: Nicht anwendbar Environmental Not applicable
hazards:

Besondere Keine bekannt Special precautions None known

Vorsichtshinweise fur den for user

Anwender

14.1. UN-Nummer
Siehe entsprechende Eintrage fur ,UN-Nummer* der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.2. Ordnungsgemalie UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Ordnungsgemafle UN-Versandbezeichnung” der jeweiligen
Vorschriften in den Tabellen oben.

14.3. Transportgefahrenklassen
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Siehe entsprechende Eintrage fir ,Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den
Tabellen oben.

14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Verpackungsgruppe“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen
oben.

14.5. Umweltgefahren
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Umweltgefahren” der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen
oben.

14.6. Besondere Vorsichtshinweise fur den Anwender
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Besondere VorsichtsmalRnahmen fir den Verwender” der
jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.7. Massengutbeforderung gemaf Transport in bulk according to Annex
Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 1l of MARPOL and the IBC Code
und geman IBC-Code

Vorschrift: nicht bewertet Regulation: Not evaluated
Transport zulassig: nicht bewertet Shipment approved: Not evaluated
Schadstoffname: nicht bewertet Pollution name: Not evaluated
Verschmutzungskategorie:  nicht bewertet Pollution category: Not evaluated
Schiffstyp: nicht bewertet Ship Type: Not evaluated

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

Wassergefahrdungsklasse (AwSV vom 01.08.2017): (1) Schwach wassergefahrdend.

Zu beachten sind die Bestimmungen des Arbeitnehmer/Innenschutzgesetzes (Osterreich) und die
zugehdorigen Verordnungen in der jeweils glltigen Fassung.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung nicht benétigt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Voller Wortlaut der Einstufungen, einschlieRlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise,
falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt:

|Repr. Reproduktionstoxizitat

Org. Perox. Organische Peroxide
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Eye Dam./Irrit. Schwere Augenschéadigung/Augenreizung

Skin Sens. Sensibilisierung der Haut

Aquatic Acute Gewassergefahrdend - akut

IAquatic Chronic Gewassergefahrdend - chronisch

H360D Kann das Kind im Mutterleib schadigen.

H241 Erwarmung kann Brand oder Explosion verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

|H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H412 Schédlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen
Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die
Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung
der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die
Eignung des Produktes fiir einen konkreten Einsatzzweck kénnen aus den im Sicherheitsdatenblatt
angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie
bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfénger unseres Produktes in eigener
Verantwortung zu beachten.

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Anderungen gegeniiber der vorangehenden Version hin.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

PClI REPAFAST APS 40 DE PTA

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Produkt fur die Bauchemie
Abgeratene Verwendungen: Nicht fir den Verbraucher bestimmt.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma: Kontaktadresse:
PCI Augsburg GmbH BASF Oesterreich GmbH
86159 Augsburg EUC/W
GERMANY Handelskai 94-96
1200 Wien
AUSTRIA

Telefon: +43 1 87890-136
E-Mailadresse: product-safety-oesterreich@basf.com

1.4. Notrufnummer

VergiftungsinformationsZentrale Osterreich:
+43 1 406 43 43

International emergency number:

Telefon: +49 180 2273-112

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren
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