LEISTUNGSERKLARUNG pCI
DE0419/03

(1/2) i :
Fur Bau-Profis

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PCI Elritan® 140 (DE0419/03)

Verwendungszweck(e):

Fugendichtstoffe fir nicht tragende Anwendungen in Gebduden und FulRgangerwegen

EN 15651-1 Typ F EXT-INT-CC
Fugen in der Fassade, Klasse 25 HM
Konditionierung: Verfahren A
Tragermaterial: Mortel M1 ohne Primer

EN 15651-4 Typ PW EXT-INT-CC
Fugendichtstoffe fir FuRgangerwege, Klasse 25 HM
Konditionierung: Verfahren A
Tragermaterial: Mortel M1 ohne Primer

Hersteller:
PCI Augsburg GmbH, PiccardstraRe 11, D-86159 Augsburg

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:

System 3, System 3 (Brandverhalten)

Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n):

EN 15651-1:2012
EN 15651-4:2012

GINGER CEBTP (NB 0074)

A brand of

MBCC GROUP



LEISTUNGSERKLARUNG

DE0419/03
212)

Fiir Bau-Profis

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PCI Elritan® 140 (DE0419/03)

Erklarte Leistung(en):

System zur Bewertung und
Wesentliche Merkmale Leistung Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit

Harmonisierte
technische Spezifikation

EN 15651-1:2012

Brandverhalten Klasse E System 3 EN 15651-4:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder NPD EN 15651-1:2012
umweltgefahrdenden Chemikalien EN 15651-4:2012
z hal Vv

ugver .Tslten. unter Vorspannung Bestanden EN 15651-4:2012
Reilfestigkeit Bestanden
Standvermdogen <3 mm EN 15651-1:2012

EN 15651-1:2012
[v)

Volumenverlust <10 % EN 15651-4:2012
Zugverhalten unter VVorspannung nach .
Eintauchen in Wasser bei 23 °C Bestanden System 3 EN 15651-1:2012
Haft- und"D(_-:'hnverhaIten unter VVorspannung Bestanden EN 15651-4:2012
nach 28-tagiger Wasserlagerung
Haft- und"D(_-:'hnverhaIten unter Vorspannung Bestanden EN 15651-4:2012
nach 28-tagiger Salzwasserlagerung
Zugverhalten bei -30 °C <0,9 MPa .
Zugverhalten unter Vorspannung bei -30 °C Bestanden EN 15651-1:2012

EN 15651-4:2012

Dauerhaftigkeit Bestanden

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklarten Leistungen.
Fur die Erstellung der Leistungserklarungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und Nr.
574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Augsburg, 23.08.2022

Frank Rosiger
Geschéaftsfuhrer

A brand of

MBCC GROUP



SICHERHEITSDATENBLATT pCl
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Fiir Bau-Profis

A brand of MBCC Group

PCI ELRITAN 140

Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Datum der letzten Ausgabe: 28.07.2020
1.1 06.03.2023 000000371574 Datum der ersten Ausgabe: 28.07.2020

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname . PCI ELRITAN 140

Produktnummer :  000000000052969885

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des  : Produkt fur die Bauchemie
Gemisches
Empfohlene Einschrankun- : Nur fir gewerbliche Anwender/Fachleute.

gen der Anwendung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma : PCI Augsburg GmbH - Niederlassung Wien
BiberstralRe 15, Top 22
1010 Wien

Telefon . +4315120417

Telefax . +4315120427

E-Mailadresse der fiir SDB . product-safety@mbcc-group.com

verantwortlichen Person

1.4 Notrufnummer
ChemTel: +1-813-248-0585

Nationale Notrufnummer . Vergiftungsinformationszentrale Osterreich: +43-1-406-43-43

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Sensibilisierung durch Einatmen, Katego-  H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige
rie 1 Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
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Gefahrenpiktogramme E
Signalwort . Gefahr
Gefahrenhinweise : H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome

oder Atembeschwerden verursachen.

Sicherheitshinweise . Pravention:

P261 Einatmen von Staub vermeiden.
P284 Atemschutz tragen.

Reaktion:

P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft
bringen und flir ungehinderte Atmung sorgen.

P342 + P311 Bei Symptomen der Atemwege:
GIFTINFORMATIONSZENTRUMY/ Arzt anrufen.

Entsorgung:

P501 Inhalt/ Behalter einer anerkannten Abfallentsorgungs-
anlage zufiihren.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat (MDI)

Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-piperidyl sebacate

Zusatzliche Kennzeichnung
EUH204 Enthalt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH208 Enthalt Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and
methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Kann allergische Reaktio-
nen hervorrufen.

EUH212 Achtung! Bei der Verwendung kann gefahrlicher lungengangiger Staub entste-
hen. Staub nicht einatmen.

"Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Ver-
wendung eine angemessene Schulung erfolgen".

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder ho-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die geman
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschadliche Eigenschaften aufweisen.
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Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die geman
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben Gber sonstige Gefahren gemacht, die
keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden
Gefahren beitragen kénnen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Chemische Charakterisie- Prepolymer auf Basis:
rung Polyol

Aromatische Isocyanate

Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
INDEX-Nr.
Registrierungsnum-
mer
Reaktionsmasse aus Ethylbenzol | Nicht zugewiesen Flam. Lig. 3; H226 >=3-<7
und Xylol 905-588-0 Acute Tox. 4; H332
01-2119488216-32; Acute Tox. 4; H312
01-2119539452-40; Skin Irrit. 2; H315
01-2119486136-34 Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
(Atmungssystem)
STOT RE 2; H373
(Innenohr)
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 3;
H412
Kohlenwasserstoffe, C11 - C14, Nicht zugewiesen Asp. Tox. 1; H304 >=1-<5
n-Alkane, Isoalkane, cyclisch, <2 |926-141-6 EUHO066
% aromatisch 01-2119456620-43
Calciumoxid 1305-78-8 Skin Corr. 1C; H314 <25
215-138-9 Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335
(Atmungssystem)
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat | 101-68-8 Acute Tox. 4; H332 >=0,1-<1
(MDI) 202-966-0 Skin Irrit. 2; H315
615-005-00-9 Eye Irrit. 2; H319
01-2119457014-47 Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
Carc. 2; H351
STOT SE 3; H335
(Atmungssystem)
STOT RE 2; H373
Spezifische Konzent-
rationsgrenzwerte
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Eye Irrit. 2; H319
>=5%

STOT SE 3; H335
>=5%

Skin Irrit. 2; H315
>=5%

Resp. Sens. 1; H334
>=0,1%

Reaktionsmasse von
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidyl) sebacat und Methyl-
1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidylsebacat

1065336-91-5
915-687-0
01-2119491304-40

Skin Sens. 1A; H317
Repr. 2; H361f
Aquatic Acute 1;
H400

Aquatic Chronic 1;
H410

<0,

M-Faktor (Akute
aquatische Toxizitat):
1

M-Faktor (Chronische
aquatische Toxizitat):
1

Die Erklarung der Abkirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Helfer auf Selbstschutz achten.
Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen und vor Wiederge-
brauch reinigen oder gegebenenfalls entsorgen.

Allgemeine Hinweise

Nach Einatmen

Nach Hautkontakt

Nach Augenkontakt

Nach Verschlucken

Sofort an die frische Luft bringen. Sofort arztliche Betreuung

hinzuziehen.

Wenn Atembeschwerden auftreten, Atmung unterstitzen und

sofort Arzt aufsuchen.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Bei BerUhrung mit der Haut sofort abwaschen mit einer Po-
lyethylen-Glycol-Lésung, gefolgt von viel Wasser.

oder

Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen.
Bei Auftreten einer andauernden Reizung, arztliche Betreuung

aufsuchen.

Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.

Nach Augenkontakt, Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel
Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspulen, auch unter

den Augenlidern.

Arztlichen Rat einholen.

KEIN Erbrechen herbeifiihren.
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Mund mit Wasser ausspiilen.

Nie einer ohnmachtigen Person etwas durch den Mund ein-
floRen.

Bei Verschlucken sofort Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Risiken : Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder
Atembeschwerden verursachen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung . Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel : Schaum
Trockenldschmittel
Kohlendioxid (CO2)
Bei groRen Branden Wassernebel einsetzen

Ungeeignete Loschmittel . Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Verbrennungs- :  Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid (CO), Stickstoffoxide
produkte (NOx), dichter, schwarzer Rauch.

gesundheitsschadliche Dampfe

Isocyanat

Cyanwasserstoff

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Besondere Schutzausris- :  Umluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalien-
tung fir die Brandbekamp- schutzkleidung tragen.

fung

Weitere Information . Gefahrdung hangt von den verbrennenden Stoffen und den

Brandbedingungen ab.

Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in
die Kanalisation gelangen.

Brandrickstande und kontaminiertes Loschwasser missen
entsprechend den ortlichen behérdlichen Vorschriften entsorgt
werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwen-
dende Verfahren

Personenbezogene Vor- . Fir angemessene Liftung sorgen.

sichtsmallnahmen Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol
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vermeiden.
Bei Einwirkung von Dampfen/Staub/Aerosol Atemschutz ver-
wenden.

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Personliche Schutzkleidung verwenden.

Die beim Umgang mit chemischen Baustoffen tblichen Vor-
sichtsmalRnahmen sind zu beachten.

Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Ab-
schnitt 8.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

UmweltschutzmaRnahmen . Verunreinigtes Wasser/Loschwasser zuriickhalten.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser
gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fiir Ruckhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Mit inertem flissigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B.
Sand, Silikagel, Saurebindemittel, Universalbindemittel, Sa-
gemehl).

Mit einer Lésung aus 5 - 10 % Natriumcarbonat, 0,2 - 2 %
Detergentien und 90 - 95 % Wasser neutralisieren.
Eindammen/eindeichen.

Das aufgenommene Material vorschriftsmaRig entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitte: 7, 8, 11, 12 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Um- : Gute Be- und Entliftung von Lager- und Arbeitsplatz.

gang Aerosolbildung vermeiden.
BerUhrung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden.
Einatmen von Stauben/Nebeln/Dampfen vermeiden.
Bei Umgang mit erwarmten Produkt Dampfe absaugen und
Atemschutz verwenden.
Beim Versprihen Atemschutz tragen.
Verunreinigungen sofort entfernen, sobald sie auftreten.
Tatigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgefiihrt wer-
den, um Expositionen zu verhindern/minimieren.
Frisch aus Isocyanaten hergestellte Produkte kdnnen noch
nicht abreagierte Isocyanate und andere Gefahrstoffe enthal-
ten.
Bei Asthma, ekzematdsen Hauterkrankungen oder Hautprob-
lemen Kontakt, einschlief3lich Hautkontakt, mit dem Produkt

vermeiden.
Hinweise zum Brand- und : Das Produkt ist nicht selbstentziindlich, nicht brandférdernd,
Explosionsschutz nicht explosionsgefahrlich.
HygienemalRnahmen . Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Be-

schmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Vor Pausen
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und Arbeitsende Hande und/oder Gesicht waschen. Nach der
Arbeit fur Hautreinigung und Hautpflege sorgen. Handschuhe
mussen regelmafig und vor Gebrauch geprift werden. Sie
sind bei Bedarf zu ersetzen (z.B. kleine Leckstellen).

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Weitere Angaben zu Lager- : Nurim Originalbehalter an einem kuhlen, gut gelifteten Ort,

bedingungen entfernt von Zindquellen, Hitze oder Flammen aufbewahren.
Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen. Vor Feuchtigkeit
schiitzen. Entwicklung von CO2-Uberdruck méglich. Berstge-
fahr bei gasdichtem Verschluss.

Zusammenlagerungshinweise : Regeln des TRGS 509/510-Zusammenlagerungskonzeptes
einhalten.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en) : Bei den relevanten identifizierten Verwendungen geman Ab-
schnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7 genannten Hinweise
zu beachten.

GISCODE PU50: PU-Systeme, lI6semittelhaltig, gesundheits-
schadlich, sensibilisierend

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzaus-
ristungen

8.1 Zu liberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu uberwachende Para- Grundlage
Exposition) meter

Polyvinylchlorid 9002-86-2 MAK-TMW (Al- 5 mg/m3 AT OEL
veolengangige
Staubfraktion)
MAK-KZW (Alve- | 10 mg/m3 AT OEL
olengangige
Staubfraktion)

Eisen(lIl)-oxid 1309-37-1 MAK-TMW (al- 5 mg/m3 AT OEL
veolengangiger (Eisen)
Anteil)
MAK-TMW (eina- | 10 mg/m3 AT OEL
tembare Frak- (Eisen)
tion)
MAK-KZW (alve- | 10 mg/m3 AT OEL
olengangiger (Eisen)
Anteil)
MAK-KZW (eina- | 20 mg/m3 AT OEL
tembare Frak- (Eisen)
tion)

Titandioxid 13463-67-7 | MAK-TMW (Al- 5 mg/m3 AT OEL
veolengangige
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Staubfraktion)
MAK-KZW (Alve- | 10 mg/m3 AT OEL
olengangige
Staubfraktion)

Trieisentetraoxid 1317-61-9 MAK-TMW (al- 5 mg/m3 AT OEL
veolengangiger (Eisen)
Anteil)
MAK-TMW (eina- | 10 mg/m3 AT OEL
tembare Frak- (Eisen)
tion)
MAK-KZW (alve- | 10 mg/m3 AT OEL
olengangiger (Eisen)
Anteil)
MAK-KZW (eina- | 20 mg/m3 AT OEL
tembare Frak- (Eisen)
tion)

Diphenylmethan- 101-68-8 MAK-TMW 0,005 ppm AT OEL

4,4'-diisocyanat 0,05 mg/m3

(MDI)

Weitere Information: Gefahr der Sensibilisierung der Atemwege und der Haut
MAK-KZW 0,01 ppm AT OEL
0,1 mg/m3

Weitere Information: Gefahr der Sensibilisierung der Atemwege und der Haut

Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert

diisocyanat (MDI) Diaminodiphenyl-
methan (Isocya-
nate): 10 pg/g
Kreatinin

(Urin)

Arbeitswoche/am
Ende des Arbeits-
tages/am Schich-
tende

Stoffname CAS-Nr. Zu Uberwachende | Probennahmezeit- | Grundlage
Parameter punkt
Diphenylmethan-4,4'- 101-68-8 4.4'- Nach Ablauf einer VvGU2014

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische SchutzmaBnahmen
Fir angemessene Lftung sorgen.

Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz

Handschutz

Anmerkungen

Haut- und Koérperschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)

Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN 374) Geeig-
nete Materialien auch bei langerem, direktem Kontakt (Emp-
fohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permea-
tionszeit nach EN 374): Butylkautschuk (Butyl) - 0,7 mm
Schichtdicke Nitrilkautschuk (NBR) - 0,4 mm Schichtdicke
Chloroprenkautschuk (CR) - 0,5 mm Schichtdicke Ungeeig-
nete Materialien Polyvinylchlorid (PVC) - 0,7 mm Schichtdi-
cke Wegen groRer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanwei-
sungen der Hersteller zu beachten.

Korperschutzmittel in Abhangigkeit von Tatigkeit und Einwir-
kung auswahlen.
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Atemschutz

Schutzmalnahmen

Atemschutz bei Freisetzung von Dampfen/Aerosolen.
Kombinationsfilter organische Gase/Dampfe und feste und
flissige Partikel (z. B. EN 14387 Typ A-P2)

Partikelfilter mit hohem Ruckhaltevermdégen fur feste und flis-
sige Partikel (z. B. EN 143 oder 149, Typ P3 oder FFP3).
Geeigneter Atemschutz bei hdheren Konzentrationen oder
langerer Einwirkung:

Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat (Isoliergerat).
Staub/Rauch/Aerosole nicht einatmen.

Bei frisch aus Isocyanaten hergestellten Produkten wird die
Verwendung von Kdrperschutzmitteln und chemikalienbe-
stéandigen Schutzhandschuhen empfohlen.

BerUhrung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden.
Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisun-
gen einholen.

Das Tragen geschlossener Arbeitskleidung wird empfohlen.
Die beim Umgang mit chemischen Baustoffen tblichen Vor-
sichtsmalRnahmen sind zu beachten.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalischer Zustand
Farbe

Geruch
Schmelztemperatur
Siedepunkt
Entziindlichkeit

Obere Explosionsgrenze /
Obere Entziindbarkeitsgrenze

Untere Explosionsgrenze /
Untere Entzindbarkeitsgren-
ze

Flammpunkt

Zindtemperatur

Zersetzungstemperatur

pH-Wert

Viskositat
Viskositat, kinematisch

Pastoser Feststoff

verschiedene Farben
schwach riechend, mild

Keine Daten verfligbar
137 °C
nicht leicht entzindlich

8 %(V)

0,6 %(V)

>=70°C

Methode: Lacke, Anstrichstoffe, Mineral6l und ahnliche Er-
zeugnisse; Bestimmung des Flammpunktes; Schnellverfahren
>=200 °C

Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir Lage-
rung und Umgang beachtet werden.

Stoff / Gemisch reagiert mit Wasser

Keine Daten verfligbar
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Loslichkeit(en)
Wasserl6slichkeit unldslich

Loslichkeit in anderen Lo-
sungsmitteln

Keine Daten verfligbar

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser
Dampfdruck

Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar

Relative Dichte Keine Daten verfligbar

Dichte ca. 1,16 g/cm3 (20 °C)
ca. 1,155 g/cm3 (50 °C)
Schittdichte Nicht anwendbar

Relative Dampfdichte

Partikeleigenschaften
PartikelgroRe

9.2 Sonstige Angaben

Explosive Stoffe/Gemische
Oxidierende Eigenschaften
Entziindbare Feststoffe
Brenngeschwindigkeit
Selbsterhitzungsfahige Stoffe
Metallkorrosionsrate

Verdampfungsgeschwindig-

Das Produkt ist ein nichtfliichtiger Feststoff.

Keine Daten verfligbar

Nicht explosiv

nicht brandférdernd

<2,2mm/s

Methode: Entziindlichkeit (feste Stoffe).
Keine Daten verfligbar

Wirkt nicht korrosiv auf Metall.

Das Produkt ist ein nichtfliichtiger Feststoff.

keit

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang be-
achtet werden.

Wegen der Reaktion mit feuchter Luft und/oder Wasser kann es im Behalter zum Druckanstieg
durch Kohlendioxid kommen.

10.2 Chemische Stabilitat
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fur Lagerung und Umgang beachtet wer-
den.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen Dampfe kdnnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bil-
den.Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise flr
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Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen : Feuchtigkeit vermeiden.
Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

10.5 Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe . Sauren
Alkohole
Amine
Ammoniak
Wasser
Laugen
Starke Oxidationsmittel
Starke Reduktionsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Um-
gang beachtet werden.

Im Brandfall kdnnen folgende gefahrliche Zerfallprodukte entstehen:

Kohlendioxid (CO2)

Kohlenmonoxid

Stickoxide (NOx)

Cyanwasserstoff

Isocyanate

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Schwere Augenschadigung/-reizung
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Produkt:
Bewertung . Keine Augenreizung
Anmerkungen . Die Aussage ist von Produkten ahnlicher Zusammensetzung

abgeleitet.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Sensibilisierung durch Hautkontakt
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Sensibilisierung durch Einatmen
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
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Keimzell-Mutagenitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Karzinogenitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Produkt:

Anmerkungen . Industrielle Reinigungsanwendungen mit aprotischen polaren
Lésungsmitteln (geman der IUPAC-Definition) kdnnen zur
Bildung gefahrlicher primarer aromatischer Amine (>0,1%)
fuhren.

Reproduktionstoxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Aspirationstoxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

11.2 Angaben uber sonstige Gefahren
Endokrinschadliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung . Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die ge-
mafl REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Weitere Information

Produkt:

Anmerkungen . Bei bestimmungsgemafem Umgang sind keine gesundheitli-
chen Beeintrachtigungen bekannt oder zu erwarten.
Das Produkt wurde nicht geprift. Die Aussagen zur Toxikolo-
gie wurden von den Eigenschaften der Einzelkomponenten
abgeleitet.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Produkt:

Beurteilung Okotoxizitat

Akute aquatische Toxizitat . Von diesem Produkt sind keine dkotoxikologischen Wirkungen
bekannt.
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Chronische aquatische Toxi- : Von diesem Produkt sind keine 6kotoxikologischen Wirkungen
zitat bekannt.

Inhaltsstoffe:

Reaktionsmasse von Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat und Methyl-1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-piperidylsebacat:

M-Faktor (Akute aquatische : 1
Toxizitat)
M-Faktor (Chronische aqua- : 1

tische Toxizitat)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfigbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Produkt:

Bioakkumulation . Anmerkungen: Keine Daten vorhanden.
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

12.4 Mobilitat im Boden

Produkt:

Mobilitat : Anmerkungen: Keine Daten verfligbar
Verteilung zwischen den :  Anmerkungen: Keine Daten verfligbar
Umweltkompartimenten

Stabilitat im Boden :  Anmerkungen: Keine Daten verfligbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung : Anmerkungen: Das Produkt enthalt keinen Stoff, der die PBT-
Kriterien (persistent/bioakkumulativ/toxisch) oder die vPvB-
Kriterien (sehr persistent/sehr bioakkumulativ) erfiillt.

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder hoher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung . Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die ge-
mafk REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.
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12.7 Andere schéadliche Wirkungen

Produkt:
Sonstige 6kologische Hin- : Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.
weise Das Produkt wurde nicht gepruft. Die Aussagen zur Okotoxi-

kologie wurden von den Eigenschaften der Einzelkomponen-
ten abgeleitet.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Verunreinigte Verpackungen : Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie
kénnen dann nach entsprechender Reinigung einer Wieder-
verwertung zugefuhrt werden.

Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu
entsorgen.

Abfallschlissel-Nr. : 59202, Reste von flissigen Bauchemikalien (z. B. Trenndle)

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADN :Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR :Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID :Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG :Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.2 OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung
ADN :Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR :Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID :Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA :Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.3 Transportgefahrenklassen
ADN :Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR :Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID :Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA :Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.4 Verpackungsgruppe
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ADN :Nicht als Gefahrgut eingestuft

ADR :Nicht als Gefahrgut eingestuft

RID :Nicht als Gefahrgut eingestuft

IMDG :Nicht als Gefahrgut eingestuft

IATA (Fracht) : Nicht als Gefahrgut eingestuft

IATA (Passagier) : Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.5 Umweltgefahren
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Anmerkungen . Kein Gefahrgut der Klasse 4.1 da die Abbrandgeschwindigkeit
des Produktes kleiner als 2,2 mm/s ist.

14.7 Massengutbefoérderung auf dem Seeweg gemaB IMO-Instrumenten
Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten fiir den Stoff oder das Gemisch

REACH - Beschrankungen der Herstellung, des Inver- . Die Beschrankungsbedingungen flr
kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefahrli- folgende Eintrage sollten beriick-
cher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII) sichtigt werden:

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
(MDI) (Nummer in der Liste 74, 56)

REACH - Liste der fir eine Zulassung in Frage kom- : Nicht anwendbar
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel

59).

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 uber Stoffe, die zum : Nicht anwendbar

Abbau der Ozonschicht fuhren

Verordnung (EU) 2019/1021 Uber persistente organische : Nicht anwendbar
Schadstoffe (Neufassung)

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe : Nicht anwendbar
(Anhang XIV)

Seveso llI: Richtlinie 2012/18/EU des Europai- Nicht anwendbar
schen Parlaments und des Rates zur Beherr-

schung der Gefahren schwerer Unfalle mit

gefahrlichen Stoffen.

Wassergefahrdungsklasse :  WGK 2 deutlich wassergefahrdend
Anmerkungen: §8/§10 AwSV (Selbsteinstufung des Gemisches
nach Rechenregel)

15/18



SICHERHEITSDATENBLATT pCl
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Fiir Bau-Profis

A brand of MBCC Group

PCI ELRITAN 140

Datum der letzten Ausgabe: 28.07.2020
Datum der ersten Ausgabe: 28.07.2020

Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer:
1.1 06.03.2023 000000371574

Sonstige Vorschriften:
Zu beachten sind die Bestimmungen des Arbeitnehmer/Innenschutzgesetzes (Osterreich) und
die zugehorigen Verordnungen in der jeweils gultigen Fassung.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung nicht benétigt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege t6d-
lich sein.

H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Au-
genschaden.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder
Atembeschwerden verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter
Exposition.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut fiih-

Volltext anderer Abkiirzungen

ren.

Acute Tox. Akute Toxizitat

Aquatic Acute Kurzfristig (akut) gewassergefahrdend

Aquatic Chronic Langfristig (chronisch) gewassergefahrdend

Asp. Tox. Aspirationsgefahr

Carc. Karzinogenitat

Eye Dam. Schwere Augenschadigung

Eye Irrit. Augenreizung

Flam. Liq. Entzindbare Flussigkeiten

Repr. Reproduktionstoxizitat

Resp. Sens. Sensibilisierung durch Einatmen

Skin Corr. Atzwirkung auf die Haut

Skin Irrit. Reizwirkung auf die Haut

Skin Sens. Sensibilisierung durch Hautkontakt

STOT RE Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte Exposition
STOT SE Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition
AT OEL Grenzwerteverordnung - Anhang |: Stoffliste

VGU2014 Verordnung Uber die Gesundheitsiiberwachung am Arbeits-

AT OEL / MAK-TMW

platz 2014
Tagesmittelwert
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AT OEL / MAK-KZW : Kurzzeitwert

ADN - Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Gliter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher
Giter auf der StraRe; AlIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Ameri-
kanische Gesellschaft flir Werkstoffpriifung; bw - Kérpergewicht; CLP - Verordnung Uber die Ein-
stufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR -
Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts flr
Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europaische Chemikalienbe-
hérde; EC-Number - Nummer der Europaischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden
mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS -
Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x %
Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis;
IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung;
IBC - Internationaler Code fir den Bau und die Ausrustung von Schiffen zur Beférderung gefahr-
licher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Inter-
nationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen
Substanzen; IMDG - Code — Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Giter mit See-
schiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- Gber Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation fiir Normung;
KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration fiir 50
% einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fiir 50 % einer Versuchspopulation (mittlere le-
thale Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmut-
zung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine
(schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche) Wirkung erkenn-
bar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZloC - Neuseeldndisches Chemikalienver-
zeichnis; OECD - Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS -
Biro fur chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhiutung (OSCPP); PBT - Persistente, bio-
akkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhan-
denen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-
Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parliaments
und des Rats beziiglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemi-
kalien; RID - Regelung zur internationalen Beforderung gefahrlicher Giter im Schienenverkehr;
SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - be-
sonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen
Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Re-
geln fur Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Ver-

einte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Weitere Information
Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren:
Resp. Sens. 1 H334 Rechenmethode

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er-
kenntnissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht lbertragbar auf andere
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes

ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Gbertragen werden.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname . PCI ELRITAN 140

Produktnummer : 000000000052969885

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des : Produkt fur die Bauchemie
Gemisches

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma . PCI Augsburg GmbH - Niederlassung Wien
BiberstraRe 15, Top 22
1010 Wien

Telefon : +4315120417

Telefax . +4315120427

E-Mailadresse der fir SDB :  mabas-eb@mbcc-group.com

verantwortlichen Person

1.4 Notrufnummer
ChemTel: +1-813-248-0585

Nationale Notrufnummer : Vergiftungsinformationszentrale Osterreich: +43-1-4

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Sensibilisierung durch Einatmen, Katego-  H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige
rie 1 Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme : iu,

Signalwort . Gefahr

Gefahrenhinweise : H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome
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oder Atembeschwerden verursachen.

Sicherheitshinweise . Pravention:
P261 Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Ae-
rosol vermeiden.
P284 Bei unzureichender Beliftung Atemschutz tragen.
Reaktion:

P304 + P341 + P311 BEI EINATMEN: Bei Atembeschwer-
den an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstel-
len, die das Atmen erleichtert.
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
Entsorgung:

P501 Inhalt/ Behalter einer geeigneten Sammelstellen fur
gefahrliche Abfalle zufiihren.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat (MDI)

Zusatzliche Kennzeichnung

EUH204 Enthalt Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat (MDI). Enthalt Isocyanate. Kann aller-
gische Reaktionen hervorrufen.
EUH208 Enthalt Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and

methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Kann allergische Reaktio-
nen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben Uber sonstige Gefahren gemacht, die
keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden
Gefahren beitragen kdnnen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Chemische Charakterisie- . Prepolymer auf Basis:
rung Polyol

Aromatische Isocyanate

Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
INDEX-Nr.
Registrierungsnum-
mer
Xylol 1330-20-7 Flam. Liqg. 3; H226 >=4-<7
Acute Tox. 4; H332
601-022-00-9 Acute Tox. 4; H312
Skin Irrit. 2; H315
Calciumoxid 1305-78-8 Skin Irrit. 2; H315 <25
215-138-9 Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335
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Ethylbenzol 100-41-4 Asp. Tox. 1; H304 <25
202-849-4 Flam. Lig. 2; H225
601-023-00-4 Acute Tox. 4; H332

STOT RE 2; H373
Aquatic Chronic 3;

H412
Hydrocarbons, C11-C14, n- Nicht zugewiesen Asp. Tox. 1; H304 <25
alkanes, isoalkanes, cyclics, <2%
aromatics
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat | 101-68-8 Acute Tox. 4; H332 >=0,1-<1
(MDI) 202-966-0 Skin Irrit. 2; H315
615-005-00-9 Eye Irrit. 2; H319

Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
Carc. 2; H351

STOT SE 3; H335
STOT RE 2; H373

Die Erklarung der Abkirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mal3hahmen

Allgemeine Hinweise . Helfer auf Selbstschutz achten.
Verunreinigte Kleidung sofort entfernen.

Nach Einatmen :  Nach Einatmen von Staub:
Ruhe, Frischluft, Arzthilfe.

Nach Hautkontakt :  Bei Beruihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser
und Seife.
Auf keinen Fall Losemittel verwenden.
Wenn Reizwirkungen auftreten, Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt .15 Minuten bei gespreizten Lidern unter flieRendem Wasser
grundlich ausspilen, Vorstellung beim Augenarzt.

Nach Verschlucken . Sofort Mund ausspilen und 200-300 ml Wasser nachtrinken,
Arzthilfe.
KEIN Erbrechen herbeiftihren.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Risiken :  Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder
Atembeschwerden verursachen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung . Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktio-
nen), kein spezifisches Antidot bekannt.

3/15



SICHERHEITSDATENBLATT pcr
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Fiir BauProfis

A brand of MBCC Group

PCI ELRITAN 140

Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Datum der letzten Ausgabe: -
1.0 28.07.2020 000000371574 Datum der ersten Ausgabe: 28.07.2020

ABSCHNITT 5: Mainahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel : Schaum
Wassernebel
Loschpulver
Kohlendioxid (CO2)

Ungeeignete Ldschmittel . Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Verbrennungs- . gesundheitsschadliche Dampfe
produkte Stickoxide

Rauch

Rul

5.3 Hinweise fur die Brandbek&dmpfung

Besondere Schutzausris- :  Umluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

tung fir die Brandbekamp-

fung

Weitere Information . Gefahrdung hangt von den verbrennenden Stoffen und den

Brandbedingungen ab.

Durch Hitze gefahrdete Behdlter mit Wasser kiihlen.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in
Kanalisation oder Abwasser gelangen.

Kontaminiertes Loschwasser muss entsprechend den behdord-
lichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalBRnahmen, Schutzausristungen und in Notféallen anzuwen-
dende Verfahren

Personenbezogene Vor- . Staub nicht einatmen.

sichtsmafRnahmen Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Personliche Schutzkleidung verwenden.
Die beim Umgang mit chemischen Baustoffen tblichen Vor-
sichtsmalRnahmen sind zu beachten.

6.2 UmweltschutzmalBnahmen

Umweltschutzmaflinahmen : Verunreinigtes Wasser/Loschwasser zuriickhalten.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser
gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung
Reinigungsverfahren :  Staubentwicklung vermeiden.
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6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitte: 7, 8, 11, 12 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmal3nahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Um- : Staubbildung vermeiden.

gang Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzbril-
le/Gesichtsschutz tragen.
Einatmen von Stauben/Nebeln/Dampfen vermeiden.
Beim Umfullen groRBerer Mengen ohne Absauganlage: Atem-

schutz.
Hinweise zum Brand- und :  MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung vorsehen -
Explosionsschutz Zindquellen fernhalten - Feuerldscher bereitstellen. Von

Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Staub kann mit Luft
ein explosionsfahiges Gemisch bilden.

HygienemalRnahmen : Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Vor
Pausen und Arbeitsende Hande und/oder Gesicht waschen.
Nach der Arbeit fir Hautreinigung und Hautpflege sorgen.
Handschuhe mussen regelmafig und vor Gebrauch geprift
werden. Sie sind bei Bedarf zu ersetzen (z.B. kleine Leckstel-
len).

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Weitere Angaben zu Lager- : Nurim Originalbehdlter an einem kihlen, gut geliifteten Ort,
bedingungen entfernt von Zindquellen, Hitze oder Flammen aufbewahren.
Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen.

Zusammenlagerungshinweise : Regeln des VCI-Zusammenlagerungskonzeptes einhalten.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en) : Beiden relevanten identifizierten Verwendungen geman Ab-
schnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7 genannten Hinweise
zu beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzaus-
rastungen

8.1 Zu tUberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu Uberwachende Para- Grundlage
Exposition) meter
Ethylbenzol 100-41-4 TWA 100 ppm 2000/39/EC
442 mg/m3

Weitere Information: Zeigt die Mdglichkeit an, dass groRere Mengen des
Stoffs durch die Haut aufgenommen werden, Indikativ

STEL 200 ppm 2000/39/EC
884 mg/m3
MAK-TMW 100 ppm AT OEL
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| | 440 mg/m3 |
Weitere Information: Besondere Gefahr der Hautresorption
MAK-KZW 200 ppm AT OEL
880 mg/m3
TWA-Wert 100 ppm OEL (EV)
442 mg/m3
STEL-Wert 200 ppm OEL (EV)
884 mg/m3
CLV 200 ppm MAK (AT)
880 mg/m3
MAK-Wert 100 ppm MAK (AT)
440 mg/m3
Diphenylmethan- 101-68-8 MAK-TMW 0,005 ppm AT OEL
4,4'-diisocyanat 0,05 mg/m3
(MDI)
Weitere Information: Gefahr der Sensibilisierung der Atemwege und der Haut
MAK-KZW 0,01 ppm AT OEL
0,1 mg/m3
MAK-Wert 0,005 ppm MAK (AT)
0,05 mg/m3
CLV 0,01 ppm MAK (AT)
0,1 mg/m3
Calciumoxid 1305-78-8 TWA (Alveolen- 1 mg/m3 2017/164/EU

gangige Fraktion)

Weitere Information: Indikativ

KZGW (Alveo- 4 mg/m3 2017/164/EU
lengangige Frak-
tion)
MAK-TMW (eina- | 1 mg/m3 AT OEL
tembare Frakti-
on)
MAK-KZW (eina- | 4 mg/m3 AT OEL
tembare Frakti-
on)
CLV (Einatemba- | 4 mg/m3 MAK (AT)
re Fraktion)
MAK-Wert (Eina- | 1 mg/m3 MAK (AT)
tembare Frakti-
on)
Chrom-IlI-oxid 1308-38-9 MAK-TMW 2 mg/m3 AT OEL
(Chrom)
Weitere Information: Gefahr der Sensibilisierung der Haut
TWA 2 mg/m3 2006/15/EC
(Chrom)
Weitere Information: Indikativ
TWA-Wert 2 mg/m3 OEL (EV)
Eisen(lll)-oxid 1309-37-1 MAK-TMW (al- 5 mg/m3 AT OEL
veolengangiger (Eisen)
Anteil)
MAK-TMW (eina- | 10 mg/m3 AT OEL
tembare Frakti- (Eisen)
on)
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MAK-KZW (alve- | 10 mg/m3 AT OEL
olengangiger (Eisen)

Anteil)
MAK-KZW (eina- | 20 mg/m3 AT OEL
tembare Frakti- (Eisen)
on)
STEL-Wert (Ei- 20 mg/m3 MAK (AT)
natembare Frak-
tion)
STEL-Wert (Al- 10 mg/m3 MAK (AT)
veolengangige
Fraktion)
MAK-Wert (Eina- | 10 mg/m3 MAK (AT)
tembare Frakti-
on)
MAK-Wert (Alve- | 5 mg/m3 MAK (AT)
olengangige
Fraktion)
Xylol 1330-20-7 TWA 50 ppm 2000/39/EC
221 mg/m3
Weitere Information: Zeigt die Mdglichkeit an, dass gro3ere Mengen des
Stoffs durch die Haut aufgenommen werden, Indikativ
STEL 100 ppm 2000/39/EC
442 mg/m3
MAK-TMW 50 ppm AT OEL
221 mg/m3
MAK-KZW 100 ppm AT OEL
442 mg/m3
STEL-Wert 100 ppm OEL (EV)
442 mg/m3
TWA-Wert 50 ppm OEL (EV)
221 mg/m3
MAK-Wert 50 ppm MAK (AT)
221 mg/m3
STEL-Wert 100 ppm MAK (AT)
442 mg/m3
Polyvinylchlorid 9002-86-2 MAK-TMW (Al- 5 mg/m3 AT OEL
veolengangige
Staubfraktion)
MAK-KZW (Alve- | 10 mg/m3 AT OEL
olengangige
Staubfraktion)
STEL-Wert (Al- 10 mg/m3 MAK (AT)
veolengangiger
Staub)
MAK-Wert (Alve- | 5 mg/m3 MAK (AT)
olengangiger
Staub)
Titandioxid 13463-67-7 | MAK-TMW (Al- 5 mg/m3 AT OEL
veolengangige
Staubfraktion)
MAK-KZW (Alve- | 10 mg/m3 AT OEL
olengangige
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Staubfraktion)

STEL-Wert (Al- 10 mg/m3 MAK (AT)
veolengangiger
Staub)

MAK-Wert (Alve- | 5 mg/m3 MAK (AT)
olengangiger
Staub)

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persdnliche Schutzausristung

Augenschutz . Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)
Handschutz
Anmerkungen . Geeignete chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN

374) auch bei langerem, direktem Kontakt (empfohlen:
Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit
nach EN 374): z.B. aus Nitrilkautschuk (0,4 mm), Chloro-
prenkautschuk (0,5 mm), Butylkautschuk (0,7 mm), u.a. We-
gen grof3er Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen
der Hersteller zu beachten.

Haut- und Kérperschutz . Korperschutzmittel in Abhangigkeit von Tatigkeit und magli-
cher Einwirkung auswéhlen, z.B. Schirze, Schutzstiefel,
Chemikalienschutzanzug (nach EN 14605 bei Spritzern oder
EN ISO 13982 bei Staub)

Atemschutz . Atemschutz bei ungenigender Entluftung.
Partikelfilter mit mittlerem Rickhaltevermogen fir feste und
flissige Partikel (z. B. EN 143 oder 149, Typ P2 oder FFP2)

SchutzmalRnahmen . Einatmen von Stauben vermeiden.
Ergédnzend zu den Angaben der personlichen Schutzausriis-
tung ist das Tragen geschlossener Arbeitskleidung erforder-
lich.
Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisun-
gen einholen.
Die beim Umgang mit chemischen Baustoffen tblichen Vor-
sichtsmafRnahmen sind zu beachten.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen . fest

Farbe :  Verschiedene Farben

Geruch . schwach riechend, mild

pH-Wert : nicht anwendbar

Schmelztemperatur . Keine Daten verfugbar

Siedepunkt . 137°C

Flammpunkt . >40°C

Verdampfungsgeschwindig- . Das Produkt ist ein nichtfliichtiger Feststoff.
keit

Entzindbarkeit (fest, gasfor- : nicht leicht entziindlich
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mig)
Brenngeschwindigkeit <2,2mm/s

Obere Explosionsgrenze /
Obere Entziindbarkeitsgrenze

Untere Explosionsgrenze /
Untere Entziindbarkeitsgren-
ze

Dampfdruck

Relative Dampfdichte

Dichte

Schuttdichte

Loslichkeit(en)
Wasserldslichkeit

Verteilungskoeffizient: n-

Octanol/Wasser

Selbstentziindungstemperatur

Zersetzungstemperatur

Explosive Eigenschaften

Oxidierende Eigenschaften

9.2 Sonstige Angaben

Selbsterhitzungsfahige Stoffe

Metallkorrosionsrate

Methode: Entzindlichkeit (feste Stoffe).

8 %(V)

0,6 %(V)

Keine Daten verfugbar

Das Produkt ist ein nichtfliichtiger Feststoff.
ca. 1,16 g/cm3 (20 °C)

ca. 1,155 g/cm3 (50 °C)

nicht anwendbar

unloslich

Keine Daten verfugbar

> 200 °C

Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise fur Lage-
rung und Umgang beachtet werden.

Nicht explosiv

nicht brandférdernd

Keine Daten verfligbar

Wirkt nicht korrosiv auf Metall.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitéat
Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang be-
achtet werden.

10.2 Chemische Stabilitat
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fur Lagerung und Umgang beachtet wer-
den.

10.3 Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen Dampfe kénnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bil-
den.Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fir
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Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen : Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

10.5 Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe . Starke Sauren
Starke Basen
Starke Oxidationsmittel
Starke Reduktionsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Um-
gang beachtet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Schwere Augenschadigung/-reizung
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Sensibilisierung durch Hautkontakt
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Sensibilisierung durch Einatmen
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

Keimzell-Mutagenitéat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Karzinogenitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Reproduktionstoxizitéat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Aspirationstoxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
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Produkt:
Keine Aspirationsgefahr anzunehmen.

Weitere Information

Produkt:

Anmerkungen : Bei bestimmungsgemalem Umgang sind keine gesundheitli-
chen Beeintrachtigungen bekannt oder zu erwarten.
Das Produkt wurde nicht gepruft. Die Aussagen zur Toxikolo-
gie wurden von den Eigenschaften der Einzelkomponenten
abgeleitet.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Keine Daten verfluigbar

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfiigbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Inhaltsstoffe:

Calciumoxid:

Verteilungskoeffizient: n- : Anmerkungen: Der Wert wurde nicht bestimmt da es sich um
Octanol/Wasser ein anorganisches Produkt handelt.
Ethylbenzol:
Verteilungskoeffizient: n- : Pow: 4.170 (20 °C)
Octanol/Wasser log Pow: 3,6 (20 °C)
pH-Wert: 7,8
Methode: Verteilungskoeffizient
GLP: ja

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat (MDI):

Verteilungskoeffizient: n- : log Pow: 4,51 (22 °C)

Octanol/Wasser pH-Wert: 7
Methode: Verteilungskoeffizient (N-Octanol/Wasser), HPLC
Methode.
GLP: nein

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfiigbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Nicht relevant
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12.6 Andere schédliche Wirkungen

Produkt:
Sonstige 6kologische Hin- : Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.
weise Das Produkt wurde nicht gepriift. Die Aussagen zur Okotoxi-

kologie wurden von den Eigenschaften der Einzelkomponen-
ten abgeleitet.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt : Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften sind zu
beachten.
Restmengen sind wie der Stoff/das Produkt zu entsorgen.

Verunreinigte Verpackungen : Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie
kénnen dann nach entsprechender Reinigung einer Wieder-
verwertung zugefiihrt werden.

Abfallschliissel-Nr. . 59202, Reste von flissigen Bauchemikalien (z. B. Trennéle)

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung
Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.3 Transportgefahrenklassen
Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.4 Verpackungsgruppe
Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.5 Umweltgefahren
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender
Anmerkungen . Kein Gefahrgut der Klasse 4.1 da die Abbrandgeschwindigkeit
des Produktes kleiner als 2,2 mm/s ist.
14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-
Code
Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten fur den Stoff oder das Gemisch

Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006 . Die Beschrankungsbedingungen fur
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folgende Eintrage sollten beriick-
sichtigt werden:

Nummer in der Liste 56,
52Diisononylphthalat (Nummer in
der Liste 52)

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
(MDI) (Nummer in der Liste 56)

Wassergeféahrdungsklasse :  WGK 2 deutlich wassergefahrdend
Anmerkungen: §8/810 AwSV (Selbsteinstufung des Gemisches
nach Rechenregel)

Sonstige Vorschriften:

Zu beachten sind die Bestimmungen des Arbeitnehmer/Innenschutzgesetzes (Osterreich) und
die zugehdrigen Verordnungen in der jeweils gultigen Fassung.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilung nicht benétigt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H225 . Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 :  Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H304 :  Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege t6d-
lich sein.

H312 . Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H315 : Verursacht Hautreizungen.

H317 :  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 . Verursacht schwere Augenschaden.

H319 . Verursacht schwere Augenreizung.

H332 . Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H334 :  Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder
Atembeschwerden verursachen.

H335 . Kann die Atemwege reizen.

H351 : Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H373 : Kann die Organe schéadigen bei langerer oder wiederholter
Exposition.

H373 : Kann die Organe (/$/*_ORGAN_REPEAT/$/) schadigen bei
langerer oder wiederholter Exposition.

H412 . Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Volltext anderer Abklirzungen

Acute Tox. : Akute Toxizitat

Aquatic Chronic :  Gewassergefahrdend - Chronische Gefahr

Asp. Tox. . Aspirationsgefahr

Carc. . Karzinogenitat

Eye Dam. . Schwere Augenschadigung

Eye Irrit. . Augenreizung

Flam. Liq. :  Entziindbare Flissigkeiten

Resp. Sens. . Sensibilisierung durch Einatmen
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Skin Irrit. Reizwirkung auf die Haut

Skin Sens. Sensibilisierung durch Hautkontakt

STOT RE Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte Exposition

STOT SE Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition

2000/39/EC Richtlinie 2000/39/EG der Kommission zur Festlegung einer
ersten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten

2006/15/EC Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten

2017/164/EU Richtlinie (EU) 2017/164 der Kommission zur Festlegung ei-
ner vierten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durch-
fihrung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Anderung
der Richtlinien 91/322/EWG, 2000/39/EG und 2009/161/EU
der Kommission

AT OEL Grenzwerteverordnung - Anhang I: Stoffliste

MAK (AT) Maximale Arbeitsplatzkonzentrations-Werte gemafR Grenzwer-
teverordnung (Osterreich)

OEL (EV) Festlegung von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten und Richtlinien
zum Schutz vor Geféahrdungen durch chemische, physikali-
sche und biologische Mittel bei der Arbeit (EU)

2000/39/EC / TWA Grenzwerte - 8 Stunden

2000/39/EC | STEL Kurzzeitgrenzwerte

2006/15/EC /| TWA Grenzwerte - 8 Stunden

Kurzzeitgrenzwerte

Grenzwerte - 8 Stunden

Tagesmittelwert

Kurzzeitwert

Spitzengrenzwert:

Maximale Arbeitsplatzkonzentration:
Grenzwert fiur Kurzzeitexposition (STEL):
Grenzwert fir Kurzzeitexposition (STEL):
Zeitgewichteter Durchschnittswert (TWA):

ADN - Europaisches Ubereinkommens (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Europaisches Ubereinkommens (iber die internationale Beférde-
rung gefahrlicher Guter auf der Stral3e; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Substan-
zen; ASTM - Amerikanische Gesellschaft fur Werkstoffprufung; bw - Kdrpergewicht; CLP - Ver-
ordnung Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr
1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deut-
schen Instituts fur Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Européische
Chemikalienbehérde; EC-Number - Nummer der Europaischen Gemeinschaft; ECx - Konzentra-
tion verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Not-
fallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration
verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gu-
te Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftver-
kehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code fur den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur
Beforderung gefahrlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzent-
ration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhan-
denen chemischen Substanzen; IMDG - Code — Internationaler Code fir die Beférderung gefahr-
licher Guter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz-
Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisati-
on fir Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Kon-
zentration fur 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fur 50 % einer Versuchspo-
pulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der
Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentrati-
on, bei der keine (schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche)
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Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeléndisches
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung; OPPTS - Buro fur chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhitung (OSCPP); PBT -
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Phi-
lippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struk-
tur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europdischen Parlia-
ments und des Rats beziglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von
Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beférderung gefahrlicher Guter im Schienenver-
kehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC
- besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemi-
schen Substanzen; TRGS - Technischen Regeln fur Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle
giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bio-
akkumulierbar

Weitere Information

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er-
kenntnissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fiir
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht lbertragbar auf andere
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Gibertragen werden.

AT / DE
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