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Ort und Datum der Ausstellung

Parkstone Antik

Dauerhaftigkeit Klasse 2 (B) Klasse 2 (B) -

Wärmeleitfähigkeit NPD

Schwarz Michael / Qualitätsmanagement

Cavita

Unterschrift

Nicht enthalten Nicht enthalten

10

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach 

Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller 

gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name und Funktion

Weppersdorf, 14.11.2017

USRV 50 USRV 50
EN 1339:2003

+ AC2006

Bruchfestigkeit Klasse 2 (T) Klasse 2 (T) -

Gleit-/Rutschwiderstand

NPD -

Freisetzung von Asbest

Verhalten bei Brand-

einwirkung von außen
- - ausreichend

-

2000/553/EU

Hersteller: Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4

9

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale

Leistung
Harmonisierte 

techn. Spezifikation
als Bodenbelag im 

Freien

als Bodenbelag in 

Räumen

Nicht enthalten

Brandverhalten Klasse A1 Klasse A1 Klasse A1 96/603/EU

als Belag auf 

Dächern

20196; 20197; 20198; 20199;

Parkstone Kreissystem Antik 20218; 20219; 20220; 20221; 20878; 20879; 21081; 21082;

Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern nach EN1339/2007

21262; 21263; 21264; 21265; 21266; 21267; 21268; 21269; 21270; 21271; 21272; 21273; 21347; 21348;

21349; 21350; 21351; 21352;

2

Artikelname: Artikelnummern - abhängig von der Artikelfarbe und/oder Artikelformat:
Novum 20470; 20471; 20472; 20473; 20474; 20475; 20476; 

Parkstone Classic 20180; 20181; 20182; 20183; 20184; 20185; 20186; 20187; 20188; 20189; 20190; 20191;

20202; 20203; 20204; 20205; 20206; 20207; 20208; 20209; 20210; 20211; 20212; 20213; 20216; 20217; 

20871; 20872; 20873; 20874; 20875; 20876; 20877; 21074; 21075; 21076; 21077; 21078; 21079; 21080;

Parkstone Kreissystem Classic

0 Leistungserklärung
008 _1339_20130701_W

Platte aus Beton (Plattenfamilie gegossen)
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Ort und Datum der Ausstellung

Parkstone Antik

Dauerhaftigkeit Klasse 2 (B) Klasse 2 (B) -

Wärmeleitfähigkeit NPD

Schwarz Michael / Qualitätsmanagement

Cavita

Unterschrift

Nicht enthalten Nicht enthalten

10

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach 

Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller 

gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name und Funktion

Weppersdorf, 01.06.2017

USRV 50 USRV 50 -
EN 1339:2003

+ AC2006

Bruchfestigkeit Klasse 2 (T) Klasse 2 (T) -

Gleit-/Rutschwiderstand

NPD -

Freisetzung von Asbest Nicht enthalten

Brandverhalten Klasse A1 Klasse A1 Klasse A1 96/603/EU

Verhalten bei Brand-

einwirkung von außen
- - ausreichend 2000/553/EU

Hersteller: Friedl Ges.m.b.H. - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4

9

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale

Leistung
Harmonisierte 

techn. Spezifikation
als Bodenbelag im 

Freien

als Bodenbelag in 

Räumen

als Belag auf 

Dächern

20196; 20197; 20198; 20199;

Parkstone Kreissystem Antik 20218; 20219; 20220; 20221; 20878; 20879; 21081; 21082;

Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern nach EN1339/2007

21262; 21263; 21264; 21265; 21266; 21267; 21268; 21269; 21270; 21271; 21272; 21273; 21347; 21348;

21349; 21350; 21351; 21352;

2

Artikelname: Artikelnummern - abhängig von der Artikelfarbe und/oder Artikelformat:
Novum 20470; 20471; 20472; 20473; 20474; 20475; 20476; 

Parkstone Classic 20180; 20181; 20182; 20183; 20184; 20185; 20186; 20187; 20188; 20189; 20190; 20191;

20202; 20203; 20204; 20205; 20206; 20207; 20208; 20209; 20210; 20211; 20212; 20213; 20216; 20217; 

20871; 20872; 20873; 20874; 20875; 20876; 20877; 21074; 21075; 21076; 21077; 21078; 21079; 21080;

Parkstone Kreissystem Classic

0 Leistungserklärung  
008 _1339_20130701_W

Platte aus Beton (Plattenfamilie gegossen)


