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Mauersteine aus Beton (Produktfamilie Vollblocksteine) S IR RRRAT

Artikelname: Artikelnummern - abhédngig von der Artikelfarbe und/oder Artikelformat:

Zaun- & Mauerstein Grado 20281; 20288; 20295; 20299; 20514; 20825; 20280; 20285; 20294; 20298; 20515; 20826;

Verwendung als Wande, Stiitzen und Trennwiande aus Mauerwerk nach EN 771-3/2011

Hersteller: Friedl Ges.m.b.H. - Industriegelinde 2 - 7331 Weppersdorf

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit: System 4

Erkldrte Leistung:

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonif;i.erte‘
techn. Spezifikation
MafRe 320/160 x 160 x 160 mm EN 772-16:2011
GrenzabmaRe AbmaRklasse D1
Form und Ausbildung Gruppe 1 (Gesamtlochvolumen =0%) | EN 1996-1-1:2005+A1:2012
Druckfestigkeit Mittelwert 19,0 N/mm? - Kategorie Il EN 772-1:2011
Netto- Trockenrohdichte 1700 kg/m? EN 772-13:2000
Formbestandigkeit NPD EN 772-14:2002
Verbundfestigkeit NPD EN 1052-3:2007
Brandverhalten Klasse A1 96/603/EU
Wasseraufnahme NPD EN 772-11:2011
Wasserdampfdurchldssigkeit NPD EN 1745:2012
Luftschallddmmung NPD EN 771-3:2011
Waédrmedurchlasswiderstand NPD EN 1745:2012
Dauerhaftigkeit NPD EN 771-3:2011
Gefahrliche Substanzen NPD EN 771-3:2011

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach
Nummer 9. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller
gemaR Nummer 4.

Schwarz Michael / Qualitatssicherung STEIMWERKE.AT

Nameund Funktion T FRIEDL/GES/M.B.H
7331 (WHEPPERSDOREF
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