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1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 

 
EN 13969:2004 + A1 2006 

 

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des 

Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: 

Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts 

 
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des 

Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: 
Kaltselbstklebende Bitumenbahn mit HDPE-Trägerfolie 

Feuchtigkeitssperre (Typ A) und Grundwassersperre (Typ T) 

 
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des 

Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: 
GUTJAHR Systemtechnik GmbH 

Philipp-Reis-Straße 5-7 

D-64404 Bickenbach 

 
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß 

Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: 
nicht relevant 

 
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des 

Bauprodukts gemäß Anhang V: 

 
System 2+ Feuchtigkeitssperre für Gebäude einschließlich Grundwassersperre. 

System 3 bezüglich Brandverhalten 
 

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm 

erfasst wird: 
EN 13969:2004, System 2+: 

Die notifizierte Stelle Dipl.-Ing. Leopold Glück, 

Enheim 45, 

97340 Martinsheim, 

Kennnummer 1349, 

hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende 

Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ 

vorgenommen und Folgendes ausgestellt: 

Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 

1349-CPD-0033. 

Die notifizierte Stelle 

Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig,  Kennnummer 0761 

hat die Feststellung der Klasse des Brandverhaltens anhand einer Produktprüfung nach dem System 3 

vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Prüfbericht Nr. K-3707/993/12-MPA-BS 
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8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische 

Bewertung ausgestellt worden ist: 

nicht relevant 

 

 

9.  Erklärte Leistung 

 

Wesentliche Merkmale Leistung 
Harmonisierte 

technische 
Spezifikation 

Brandverhalten Klasse E 

EN 13969:2004 

Zugfestigkeit längs/quer 280 + 20 N/50 mm 

Reissdehnung längs/quer 220 ± 50 % 

Wasserdichtheit Prüfdruck 400 kPa Bestanden 

Weiterreißwiderstand längs/quer 175 + 20 N 

Scherwiderstand der Fügenähte 130 + 30 N/50 mm 

Kaltbiegeverhalten > - 15 °C 

Dauerhaftigkeit 

Gegen Alterung: 

Gegen Chemikalien: 

 

Bestanden 

Bestanden 

 

 
10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach 

Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller 

gemäß Nummer 4. 

 

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 

 

 Wolfgang Brüll 

Geschäftsführer 

 

 Bickenbach, 05.06.2013  

 (Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift) 

 



01. Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator
 DiProtec® KSK

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
 von denen abgeraten wird
 Verwendung des Stoffs/des Gemischs
 Das Produkt ist für den berufsmäßigen Verwender bestimmt. Bauprodukte.

1.3 Lieferant
 Gutjahr Systemtechnik GmbH

 Straße
 Philipp-Reis-Str. 5–7

 Nat.-Kenn Postleitzahl/Ort
 D-64404 Bickenbach

 Ansprechpartner für Informationen
 Anwendungstechnik – Tel.: +49 (0) 6257 / 9306-30

1.4 Notrufnummer
 Notfallauskunft: Giftnotruf Mainz – 24-h-Notdienst – Tel.: +49 (0)6131/19240
 Emergency Call: Poison Control Center Mainz – 24 hour emergency service – Tel.: +49 (0) 6131/19240

02. Mögliche Gefahren
2.2 Kennzeichnungselemente
 Hinweis zur Kennzeichnung  
 Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

2.3 Sonstige Gefahren
Es liegen keine Informationen vor.
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03. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung
Bitumen, Polymerzubereitungen und -verbindungen

04. Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen 
Für Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt 
nicht anwendbar

Nach Augenkontakt
nicht anwendbar.

Nach Verschlucken
nicht anwendbar.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
 Es liegen keine Informationen vor.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
 Symptomatische Behandlung.
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05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1 Löschmittel
 Geeignete Löschmittel 
 Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

 Ungeeignete Löschmittel 
 Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
 Keine besonders zu erwähnenden Gefahren.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
 nicht anwendbar

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 
 Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich. Verschmutzte Gegenstände und Flächen unter Beachtung der   
 Umweltvorschriften gründlich reinigen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
 Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
 Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 
 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 
 Entsorgung: siehe Abschnitt 13
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07. Handhabung und Lagerung
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 Hinweise zum sicheren Umgang
 Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. 
 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
 Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
 Anforderungen an Lagerräume und Behälter 
 Behälter dicht geschlossen halten.

 Zusammenlagerungshinweise 
 Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.. 

7.3 Spezifische Endanwendungen 
 Bauprodukte.

08. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
8.1 Zu überwachende Parameter
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
 Schutz- und Hygienemaßnahmen
 nicht anwendbar

 Augen-/Gesichtsschutz
 Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

 Handschutz
 nicht anwendbar 
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09. Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
 Aggregatzustand:  fest
 Farbe:  schwarz 
 Prüfnorm
 pH-Wert:  nicht bestimmt

 Zustandsänderungen
 Schmelzpunkt:  nicht bestimmt
 Siedebeginn und Siedebereich:  nicht bestimmt
 Flammpunkt:  nicht anwendbar

 Entzündlichkeit
 Feststoff:  nicht bestimmt
 Gas:  nicht anwendbar
 Untere Explosionsgrenze:  nicht bestimmt
 Obere Explosionsgrenze:  nicht bestimmt

 Selbstentzündungstemperatur
 Feststoff:  nicht bestimmt
 Gas:  nicht anwendbar
 Zersetzungstemperatur:  nicht bestimmt

 Brandfördernde Eigenschaften
 Dampfdruck:  nicht bestimmt
 Dichte:  nicht bestimmt
 Wasserlöslichkeit:  unlöslich 
 Nicht brandfördernd

 Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln
 nicht bestimmt
 Verteilungskoeffizient:  nicht bestimmt
 Dampfdichte:  nicht bestimmt
 Verdampfungsgeschwindigkeit:  nicht bestimmt

9.2 Sonstige Angaben
 Festkörpergehalt:  nicht bestimmt

10. Stabilität und Reaktivität
10.1 Reaktivität
 Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

10.2 Chemische Stabilität
 Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
 Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
 keine/keiner

10.5 Unverträgliche Materialien
 Es liegen keine Informationen vor..

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte
 Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

 Körperschutz
 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. 
 Atemschutz
 Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.
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12. Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizität
 Aquatische Toxizität: Die Einstufungskriterien für diese Gefahrenklasse entsprechen nicht der Definition.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
 Das Produkt wurde nicht geprüft.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
 Das Produkt wurde nicht geprüft.

12.4 Mobilität im Boden
 Das Produkt wurde nicht geprüft.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
 Das Produkt wurde nicht geprüft.

12.6 Andere schädliche Wirkungen
 Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Hinweise
Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich.

13. Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
 Empfehlung
  Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

 Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
 Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden. 

14. Angaben zum Transport
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
 Es liegen keine Informationen vor.
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code
 nicht anwendbar

15. Rechtsvorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften  
 für den Stoff oder das Gemisch
 Nationale Vorschriften
 Wassergefährdungsklasse: -- nicht wassergefährdend 
 Status:    Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang 4, Nr. 3. 

11. Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
 Sonstige Angaben zu Prüfungen
 Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
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Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die 
Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt 
bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit 
das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können 
die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so
gefertigte neue Material übertragen werden.
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16. Sonstige Angaben
16.2 Abkürzungen und Akronyme
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
 (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 IATA: International Air Transport Association
 GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 CAS: Chemical Abstracts Service
 LC50: Lethal concentration, 50%
 LD50: Lethal dose, 50%


