R QUARZOLITH

Leistungserklarung
Nr. LE-100196-LW EU - Verordnung Nr. 305/2011

-_—

. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Leichtputzmbrtel LW, CS I B

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur identifikation des Bauproduktes gemafn
Artikel 11 Absatz 4.

|Leichtgrundputz A 50 E schnell B

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes geméaf
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

E(alk-Zement-Leichtputzmt')rtel (LW) fiir innen und auBen J
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR Artikel 11,

Absatz 5:

LWebersberger QUARZOLITH Fertigputz GmbH, Alte BundesstraBe 1, 5151 NuRdorf, *‘

AUSTRIA

6. System oder Systeme zur Bewertung u. Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit d. Bauproduktes gemaR Anhang V.
(System 4 j

9. Erklarte Leistung:
Anmerkung zur Tabelle:

I. Spalte 1 enthalt die Auflistung der wesentiichen Merkmale, wie sie in den harmonisierten technischen Spezifikationen fur den
beziehungsweise die Verwendungszwecke nach Nummer 3 festgelegt wurden.

1. Spalte 2 enthdlt fir jedes in Spalte 1 aufgefthrte Wesentliche Merkmal die erklarte Leistung gema® den Anforderungen von Artikel 6,
ausgedriickt in Stufen oder Klassen oder in einer Beschreibung in Bezug auf die jeweiligen wesentlichen Merkmale. Wird keine Leistung
erklan, werden die Buchstaben ,NPD" (No Performance Determind/keine Leistung festgelegt) angegeben.

1l Fur jedes in Spalte 1 wesentliche Merkmal enthalt Spalte 3:

a) die Fundstelle und das Datum der entsprechenden harmonisierten Norm und gegebenenfalls die Referenznummer der verwendeten
Spezifischen oder Angemessenen Technischen Dokumentation.

oder

b) die Fundstelle und das Datum .des entsprechenden Europaischen - Bewertungsdokuments, soweit verfiighar, und die
Referenznummer der verwendeten Europaischen Technischen Bewertung:
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Brandverhalten
Druckfestigkeit
Wasseraufnahme

Wasserdampfdurchldssigkeit it

Wwirmeleitfahigkeit A 10, dry

Haftzugfestigkeit

Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)

Al
csll
w1
520

< 0,39 W/(m.K) filr P = 50 %
< 0,43 WI(m.K) fiir P = 90 %

2 0,08 N/mm?
(hei Bruchbild A, B oder C)

NPD

EN 998-1:2010
EN 9898-1:2010
EN 998-1:2010
EN 998-1:2010

EN 998-1:2010

EN 998-1:2010

EN 998-1:2010

10. Die Leistung des Produktes gem#@ den Nummern 1 und 2 entspricht der erklérten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller geman Nummer 4.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

NuRdorf, Juni 2013

25. Juni 2013

Romana Stubhann
Produktmanagement

QUARZOLITH LE-A50E schneli
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QUARZOLITH ==

Webersberger QUARZOLITH Fertigputz GmbH
Alte Bundesstr. 1
A-5151 NuRdorf

10

Nummer der Leistungserklarung
LE-100196-LW

Die Leistungserklarung ist tiber den obenstehenden QR-Code oder
unter www.quarzolith.at elektronisch abrufbar.

EN 998-1:2010
Leichtputzmdrtel LW

Kalk-Zement-Leichtputzmértel (LW) fir innen und auf3en

Brandverhalten Al
Druckfestigkeit Ccsl
Wasseraufnahme w1
Wasserdampfdurchlassigkeit p <20
s > 0,08 N/mm?2

Haﬂqufesngken (bei Bruchbild A, B oder C)

N el < 0,29 W/(m.K) fur P =50 %
Warmeleitfahigkeit A 10, dry < 0,32 W/(m.K) fur P = 90 %
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) NPD
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Sicherheltsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 {REACH) Seite 1/7
QUARZOLITH Leichtgrundputz RAPID A50E-R

Bearbeftungsdatum: 22,05.2015 Druckdatum; 23.05.2015 QUARZOLITH'

Sicherheitsdatenblatt geméaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

AR Beze g e D » e e g de e

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

QUARZOLITH Leichtgrundputz RAPID A50E-R

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:
Kalk-Zement Putztrockenmértel fur innen und auBSen
putzmértel werden in industriellen Anlagen hergestellt. In der Endanwendung werden Putzmértel mit Wasser versetzt und als
plastischer Putzmértel weiterverarbeitet; das sowohi von professionelien Anwendern (Fachkrafte im Baugewerbe) als auch von
privaten Endverbrauchern,
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit
Lieferant (Hersteller/lmporteur/AIleinvel‘treter/nachgeschaIteter Anwender/Handler):
Webhersbherger Quarzolith Fertigputz GesmbH
Alte Bunddesstr. 1
5151 NuRdorf
Telefon: +43(0)6272/20450
Telefax: +43(0)6272/20400-50
Wehseite: www.quarzolith.at
1.4. Notrufnummer
for redizinische Auskinfte: Vergiftungszentrale Wien: +43(0)1 - 40643 43, Giftnotruf Minchen: +49(0)89 -19240, 24h:
Europiischer Notruf: 112, Labor Weltworth: +43(0)6272-20400/71 (Diese Nummer ist nur zu Blirozelten besetzt.)

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemég Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Gefahrenkiassen und Gefahrenkategorlen = Gefahrenhinweise. = L T o .. |Einstufungsverfahren -
Rtz-/Reizwirkung auf die Haut (Skin Irrit. 2) H315: Verursacht Hautrelzungen.
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut H317: Kann allerglsche Hautreaktionen verursachen.

(Skin Sens.’1) .
Schwere Augenschadigung/-relzung (Eye Dam. 1) H318: Verursacht schwere Augenschaden.

Einstufung gemaR Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG:
Gefahr ernster Augenschaden
Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut
Sensibilisierung durch Hautkontakt mdglich.
Zusatzliche Hinweise:
Einstufung gemag Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLPI:
H 302 Gesundheitsschadlich bel Verschlucken
H 335 Kann die Atemwege reizen.
2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung geméR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHSO05 GHS07
Atzwirkung Ausrufezeichen
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinwelse fiir Gesundheitsgefahren
H315 Verursacht Hautrelzungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen,
[sicherneitshinweise :
ﬁoz |Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
Sicherheltshinweise Pravention . :
P260.1 Keine Stdube oder Nebel elnatmen.
P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P270 Bel Gebrauch nicnt essen, trinken oder rauchen.
P280 Schutzhandschuhe/schutzkieidung/Augenschutz/Geslichtsschutz tragen.
Sicherheltshinwelse Reaktion
P301 + P330 + BEI VERGCHLUCKEN: Mund ausspUlen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P331
P305 + P351 + BET KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spuien. Vorhandene Kontaktlinsen nach Maéglichkeit entfe-
P338 rnen. Weiter spiilen,
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Kennzeichnung (67/548/EWG oder 1999/45/EG)
Gefahrenpiktogramme:

Xi
Relzend
Gefahrenhinwelise .. E : :
R36/37/38 Relzt die Augen, Atmungsorgane und dle Haut,
R41 Gefahr ernster Augenschéden,
R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verfigbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Beschreibung:

Gemisch aus nachfolgend angeftihrten Stoffen und Fullstoffen (Sande)
Gefahrliche inhaltsstoffe / Gefahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:
Produktidenti- < = Stoffname = e e e e
fikatoren .+ > |Einstufung gemdR 67/548/EWG = . . e :

i : : Einstufung gemdR Verardnung (EG) Nr, 1272/2008 [CLP] L { L
CAS-Nr.: 65997-15-1 Portlandzement 1025
EG-Nr.: 266-043-4 &> (> Gefahr H315-H317-H318-H335 %
i R36, R37, R38, R41, R43

sisatziiche Hinwelse: (EUY Kénnbuchstaben der Gefahrenbezeichnung: Xi
(EV) R-Sétze: R36-37-38-41-43

(GHS) Gefahrenpiktogramme: GHS05, GHS07

(GHS) Signalwort: Gefahr

(GHS) H-Satze: H315-317-318-335

CAS-Nr.: 1305-62-0 Calclumhydroxid 5-10
EG-Nn; 215-137-3 & Gefahr H315-H317-H318-H335 %
Xl Xi R36, R37,'R38, R41

Fusatziiche Hinweise! (EUY Kennbuchstaben der Gefahrenbezeichnung: Xi
(EU) R-S#tze: R36-37-38-41

(GHS) Gefahrenpiktogramme: GHS05, GHS07

(GHS) Signalwort: Gefahr

(GHS) H-Satze: H315-317-318-335

Wortlaut der R-, H- und EUH-S&tze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1, Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen

Allgemeine Angaben:
Bei allergischen Erscheinungen, insbesondere im Atembereich, sofort einen Arzt hinzuziehen, Bei anhaltenden Beschwerden Arzt
hinzuziehen.

Nach Einatmen:
An die frische Luft bringen, warm halten, ausruhen lassen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen, Bei Inhalation, den Betroffenen
an die frische Luft bringen, ruhig und warm lagern.

Bei Hautkontakt:
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen. Bei Berlihrung mit der Haut sofort mit Wasser und Seife abwaschen.

Nach Augenkontakt:
Augenarztliche Behandlung erforderlich. Bei Augenkontakt die Augen bei getffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser splilen,
dann sofort Augenarzt konsultieren,

Nach Verschlucken:
Kein Erbrechen einleiten. Mund griindlich mit Wasser spiilen. Reichlich Wasser in kleinen Schiucken trinken lassen
(Verdlinnungseffekt). Arzt aufsuchen.

4.2. Wichtigste akute oder verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Allergische Reaktionen, reizt die Haut und Schieimhaute, Reizung und Entziindung der Atemwege, Gefahr ernster Augenschéden

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
keine weiteren relevanten Informationene verflgbar

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel:
Das Produkt selbst ist nicht brennbar. LéschmaRnahmen sind auf die Umgebung abzustimmen.
€02, Léschpulver oder Wasserstrahl.

Ungeeignete Léschmittel:
Keine relevanten [nformationen verfligbar.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Staubbildung vermeiden,
Reagiert mit Wasser alkalisch.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekédmpfung
LéschmaRnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.
Das Gemisch ist nicht explosiv und nicht brandférdernd.
Pas Gemisch birgt keine brandrelevante Gefahrdung.
Schutzausriistung tragen. Ungeschlitzte Personen fernhalten.

“|Konzentratl-- -
on
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5.4, Zuséatzliche Hinweise
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 6: Mafnhahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmanahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
6.1.1. Nicht fiir Notfalle geschultes Personal
Personenbezogene Vorsichtsmainahmen:
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschittetes Produkt. Staubentwicklung bzw. Staubinhalation vermeiden. Berlihrung
mit Haut und Augen vermeiden. Persénliche Schutzaustristung anlegen,
6.1.2. Einsatzkrifte
Keine Daten verfligbar
6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
6.3. Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung
Fiir Reinigung:
Trocken aufnehmen, Mechanisch aufnehmen.
Das Gemisch erhdrtet mit Wasser; nach dem Erhrten kann das Produkt mechanisch aufgenommen und vorschriftsméRig entsorgt
werden.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Keine Daten verfligbar
6.5. Zusétzliche Hinweise
siehe Abschnitt 7; Information zur Handhabung und Lagerung
siehe Abschnitt 8: Information zur persénlichen Schutzausriistung
siehe Abschnitt 13: information zur Entsorgung

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmafinahmen

Hinweise zum sicheren Umgang:
In geschlossenen Behéltern oder Verpackungen lagern und transportieren, Staubbildung vermeiden, Fiir eine gute Bellftung am
Arbeitsplatz sorgen. Persénliche Schutzbekleidung tragen. Bei Staubkonzentration Atemschutzmaske und Schutzbrille tragen.
Bel der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Nach Gebrauch sind die Hénde zu waschen. Kontaminierte Kleidung und
Schutzausriistung ist vor dem Betreten von Bereichen in denen Nahrung aufgenommen wird abzulegen.

Brandschutzmafinahmen:
Brandklasse: A

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behélter:
Das Bauprodukt/Gemisch ist in gut verschlossenen Gebinden trocken zu lagern und vor Feuchtigkelt und Wasser zu schitzen, Es
diirfen keine Leichtmetallgebinde zur Aufbewahrung verwendet werden, Das Bauprodukt/Gemisch darf nicht in die Hande von Kindern
gelangen.

Zusammenlagerungshinweise:
Das Bauprodukt/Gemisch ist von Nahrungsmittein, Getranken und Futtermitteln fernzuhalten.

Lagerklasse: 13

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen:
Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schiitzen.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Empfehlung:
Keine relevanten Informationen verfigbar,

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausri

8.1. Zu Uberwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

stungen

Grenzwerttyp Stoffname : @ LangzéIt-ArbeltspIatzgrenzweﬁ
f“l;t)erkunftsla- : @ Kurzzelt-Arbeitsplatzgrenzwert

@ Momentanwert e :
@ Oberwachungs- bzw, Beobachtungsverfahren
® Bemerking

AT Portlandzement @ 5 mg/m?
CAS-Nr.: 65997-15-1 ® (elnatembare Fraktion)
TRGS 900 (DE) Portlandzement @ 5 mg/m?
CAS-Nr.: 65997-15-1 ® (elnatembare Fraktion)
AT Calciumhydroxid @ 4 mg/m?
CAS-Nr.: 1305-62-0 ® einatembare Fraktion max. 8x5 min./Schicht
DFG (DE) Calciumhydroxid @ 1 mg/im?
CAS-NI.: 1305-62-0 ® 2 mg/m?
® (einatembare Fraktion)
AT Calciumhydroxid @ 2 mg/m?

CAS-Nr.: 1305-62-0 ® (einatembare Fraktion)

10ELV (EU) Calciumhydroxid @ 5 mg/im?*
CAS-Nr.; 1305-62-0

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfligbar
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8.1.3, DNEL-/PNEC-Werte
Keine Daten verflgbar
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Daten verflgbar
8.2.2. Personliche Schutzausriistung

006006

Augen-/Gesichtsschutz:
DichtschlieBende Schutzbrille gem&R EN 166 verwenden.

Hautschutz:
Wasserdichte Schutzhandschuhe tragen,
Handschutz: Geeignete Schutzhandschuhe tragen,
Geeignetes Material: Die Bestandigkeit von Handschuhmaterialien ist nich vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz
(berprift werden.

Atemschutz:
Bei Einwirkung von Staub ist eine geeignete Feinstaubmaske zu tragen.

Sonstige SchutzmaRnahmen:
Kérperschutz: Arbeitsschutzbekleidung verwenden. Arbeltsschutzschuhe und langérmelige Bekleldung tragen. Hautschutzmittel
verwenden.
Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen: Eine Waschgelegenheit ist am Arbeitsplatz vorzusehen. Hautpflegemittel verwenden.
Vor den Pausen und nach Beeindigung der Arbeit sind die Hande zu waschen, Bei der Arbeit mit dem Bauprodukt/Gemisch nicht essen,
trinken, rauchen, Berithrung mit Augen und Haut vermeiden.

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Das Bauprodukt/Gemisch nicht in das Grundwasser, Gewasser, Abwassersystem gelangen lassen. Ein Eintrag in die Umwelt ist zu
vermeiden,

8.3, Zusiétzliche Hinweise
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand: Pulver Farbe: hellgrau
Geruch: geruchlos

Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter : : E o |bei2C: iMethode i ;f]—Bemerku‘ng .
pH-Wert 11,5-13 gesittigte Losung in
Wasser
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt 1,300 °C .
Gefrierpunkt nicht anwendbar
Siedebeginn und Siedebereich nicht anwendbar.
Zersetzungstemperatur (°C): nicht bestimmt
Flammpunkt nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht anwendbar
ZUndtémperatur in °C nicht anwendbar ; Das Produkt ist nicht selbstentziindlich
Obere/untere Entzlindbarkeits- oder Explosi- nicht anwendbar Das Produkt Ist nicht explosionsgefahrlich
onsgrenzen
Dampfdruck nicht anwendbar
Dampfdichte nicht bestimmt
Dichte nicht bestimmt
Schittdichte 1.100 - 1,300 kg/m? 20 °C
Wasserl8slichkeit {g/L) 'gering I16slich’
Vertellungskoeffizient n-Octanol/Wasser nicht bestimmt
Viskositét, dynamisch nicht bestimmt
Viskositat, kinematisch nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben
Entziindlichkeit (Feststoff/Gas): das Gemisch ist nicht entzlindlich
Selbstentziindlichkeit (Feststoff/Gas): das Gemisch ist nicht selbstentzindlich
Explosionsgefahr: das Gemisch ist nicht explosionsgefahrlich

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitdt
Bei Kontakt mit Wasser findet eine beabsichtigte Reaktion statt bei der das Produkt erhértet.

10.2. Chemische Stabilitat
Das Gemisch/Bauprodukt ist stabil, solange es sachgemaR und trocken gelagert wird (siehe Abschnitt 7).
Ein feuchtes Gemisch/Bauprodukt ist alkalisch und unvertréglich mit starken Sauren,

10.3. Moéglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Eine Reaktion mit starken Sauren ist moglich.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Das Gemisch/Bauprodukt ist vor Feuchtigkeit und Wasser zu schiitzen.
10.5. Unvertragliche Materialien

Aluminium, Kupfer, Messing, Séuren.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahriichen Zersetzungsprodukte bekannt.
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Weitere Angaben
Das Gemisch ist chromatarm. Im nach Wasserzugabe gebrauchsfertigen Zustand betragt der Gehalt an Islichen Chrom{VI}) hochstens
2 mg/kg Trockenmasse. Voraussetzung fir die Chromatreduktion ist die sachgerechte, trockene Lagerung und die Beachtung der
maximalen Lagerungsdauer.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
CAS-Nr. s iStoffname ; i i : e Toxikologische Angaben - i

1305-62-0 Calciumhydroxid LD5q oral: 7.340 mg/kg (Ratte) OECD
LDsg dermal: 2.500 mg/kg (Kaninchen) OECD

Akute orale Toxizitat:
Es liegen keine toxikologischen Bewertungen fUr das Gemisch/Bauprodukt vor. Das Bauprodukt gilt als nicht gefahrlich fiir die Umwelt.

Akute dermale Toxizitat:

Es liegen kelne toxikologischen Bewertungen fiir das Gemisch/Bauprodukt vor. Das Bauprodukt gilt als nicht gefahriich flr die Umwelt,
Akute inhalative Toxizitat:

Es liegen keine toxikologischen Bewertungen fir das Gemisch/Bauprodukt vor. Das Bauprodukt gilt als nicht geféhrlich fir die Umwelt.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Reizt die Haut und die Schleimhaute.
Augenschadigung/-reizung:

Starke Reizwirkung auf Augen mit der Gefahr ernster Augenschaden.
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:

Durch Hautkontakt ist eine Sensibilisierung méglich.

Es gibt keine Ergebnisse fir eine Sensibilisierung der Atemwege.
Karzinogenitét:

Kein kausaler Zusammenhang.

Zusétzliche Angaben:
Toxizitat nach wiederholter Aufnahme (subakut, subchronisch, chronisch): Kann bei langerem Hautkontakt in Verbindung mit
Feuchtigkeit ernste Hautsch&den hervorrufen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezodene Angaben

12.1. Toxizitat
Zusatzliche dkotoxikologische Informationen:
Das Bauprodukt/Gemisch gilt als nicht geféhrlich fir die Umwelt.
12.2, Persistenz und Abbaubarkeit
Zus#tzliche Angaben:
Weitere 8kologische Hinweise: Nicht zutreffend, da das Bauprodukt aus einem anorganischen, mineralischen Gemisch besteht.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Akkumulation / Bewertung:
Zusatzliche Angaben: Nicht zutreffend, da das Bauprodukt aus einem anorganischen, mineralischen Gemisch besteht. Reichert sich in
Organismen nicht an.
12.4. Mobilitat im Boden
Gering loslich.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Nicht anwendbar, da das Bauprodukt aus einem anorganischen, mineralischen Gemisch besteht.
12.6. Andere schadliche Wirkungen
Weitere dkologische Hinweise: Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandiung
Darf nicht zusammen mit HausmUll entsorgt werden, Nicht in die Kanalisation oder Oberflachenwasser entsorgen. Das Bauprodukt
trocken aufnehmen und nach Mdglichkelt weiter verwenden. Restmengen mit Wasser vermengen, erhérten lassen und als Bauschutt
entsorgen.

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung

Abfallschilissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAK/AVV

Abfalischliissel Produkt:

17 09 04 Gemischte Bau- und Abbruchabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

1501 01 Verpackungen aus Papler und Pappe

16 03 03 * |anorganische Abfalle, dle gefahrliche Stoffe enthalten

*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Bemerkung:
flir Restmengen des nicht verarbeiteten Produktes: 16 03 03
fiir das mit Wasser gemischte und ausgehértete Produkt: 17 09 04
fir die restentleerten Verpackungen: 15 01 01
Abfallschliissel Verpackung:
[i501 01 [Verpackungen aus Papier und Pappe |

Bemerkung:
fiir die restentleerte Verpackung: 15 01 01
Abfallbehandlungslésungen
Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Restmengen mit Wasser vermengen, erhérten lassen und als mineralischen Bauschutt entsorgen.
Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:
Verpackungen sind sorgfaltig zu entleeren und zu entsorgen
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13.2. Zusétzliche Angaben
Keine Daten verfigbar

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) Binnenschiffstransport “Iseeschiffstransport (IMDG) . [Lufttransport (ICAO-TI /
: (ADN) =~ = ; ‘ : U IIATA-DGR)

14.1. UN-Nr.
Keine Daten verflgbar

14.2. Oordnungsgeméfe UN-Versandbezeichnung
Keine Daten verflgbar

14.3. Transportgefahrenklassen
Keine Daten verflighar

14.4. Verpackungsgruppe
Keine Daten verflgbar

14.5. Umweltgefahren
Kelne Daten verfligbar

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Sondervorschriften: Sondervorschriften: Sondervorschriften: Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ): Begrenzte Menge (LQ): Begrenzte Menge (1.Q): Begrenzte Menge (LQ):
Gefahr-Nr. (Kemlerzahl): Klassifizierungscode: - EmS-Nr.: Bemerkung: Bemerkung:
Klassifizierungscode: - Bemerkung: Bemerkung: Bemerkung: Bemerkung: nicht zutreffend
Bemerkung: Bemerkung: nicht zutreffend nicht zutreffend

nicht zutreffend

14,7. Massengutheférderung gemaf Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaB IBC-Code
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften

Keine Daten verflgbar
15.1.2. Nationale Vorschriften
[DE] Nationale Vorschriften
Wassergeféhrdungsklasse (WGK)
WGK:

1 - schwach wassergeféahrdend
Quelle:

S Selbsteinstufung
: [AT] Nationale Vorschriften

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verhotsverordnungen
Wassergefahrdungsklasse:
WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

15.2, Stoffsicherheitsbeurtellung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

15.3, Zusétzliche Angaben
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen:
‘REACH Verordnung EG 1907/2006 (REACH), Anhang XVII Nr, 47 (Chrom VI - Verbindungen)
Verordnung (ber das Européische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung AVV)
Technische Regeln fiir Gefahrstoffe 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
16.1. Anderungshinweise

Keine Daten verflgbar
16.2. Abkiirzungen und Akronyme

Keine Daten verfligbar

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verflgbar

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Gefahrenklassen und Gefahrenkategorien Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
Atz-/Reizwirkung auf die Haut (Skin lrrit, 2) H315: Verursacht Hautreizungen.
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

(Skin Sens. 1)
Schwere Augenschadigung/-reizung (Eye Dam. 1) H318: Verursacht schwere Augenschaden.

16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Sétze (Nummer und Volltext)
Gefahrenhinwelse (R-S5atze)

R36 Reizt die Augen.
R37 Reizt die Atmungsorgane.
R38 Reizt die Haut.

de /AT /DE




Sicherheitsdatenblatt gerr‘ﬁB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Seite 7/7
QUARZOLITH Leichtgrundputz RAPID A50E-R

®

Bearbeltungsdatum: 22.05.2015 Druckdatum: 23,05,2015 QUARZOLITH

Gefahrenhinweise (R-Satze)

R41 Gefahr ernster Augenschiden,

R43 Sensibllisierung durch Hautkentakt maglich.

Gefahrenhinweise ;

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschiden,

H335 Kann dle Atemwege reizen.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verflighar

16.7. Zusatzliche Hinweise
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produkts und stiitzen sich auf den
heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein Rechtsverhéltnis,
Bestehende Gesetze, Verordnungen und Regelwerke, auch solche, die in diesem Datenblatt nicht genannt werden, sind vom
Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
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