CE fischer

LEISTUNGSERKLARUNG
DoP 0327
fir fischer Highbond-Anker FHB Il fiir Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer (Verbundspreizdiibel zur Verankerung im Beton) DE
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: DoP 0327
2. Verwendungszweck(e): Nachtragliche Befestigung in gerissenem oder ungerissenem Beton, siehe Anhang,
insbesondere die Anhdnge B1 - B11.
3. Hersteller: fischerwerke GmbH & Co. KG, Otto-Hahn-StraRRe 15, 79211 Denzlingen, Deutschland

4. Bevollmachtigter: -

5. AVCP - System/e: 1

6. Europdisches Bewertungsdokument: EAD 330499-01-0601
Europaische Technische Bewertung: ETA-21/0948; 2022-09-09
Technische Bewertungsstelle: DIBt- Deutsches Institut fiir Bautechnik
Notifizierte Stelle(n): 2873 TU Darmstadt

7. Erklarte Leistung(en):
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Charakteristischer Widerstand bei Zugbelastung (statische und quasi-statische Belastung):
Widerstand fir Stahlversagen: Anhang C1
Widerstand fur kombiniertes Versagen Herausziehen und Betonausbruch: Anhédnge C2-C4
Widerstand fir kegelférmigen Betonausbruch: Anhang C2
Randabstand zur Vermeidung von Spaltversagen bei Belastung: Anhang C2
Robustheit: Anhange C2-C4
Montagedrehmoment: Anhange B3, B4
Minimaler Rand- und Achsabstand: Anhange B3, B4

Charakteristischer Widerstand bei Querzugbelastung (statische und quasi-statische Belastung):
Widerstand fir Stahlversagen: Anhang C1
Widerstand flr Pry-out Versagen: Anhang C2
Widerstand fur Betonkantenbruch: Anhang C2

Verschiebungen unter kurz- und langzeitiger Belastung:
Verschiebungen unter kurz- und langzeitiger Belastung: Anhange C5

Charakteristische Widerstiande und Verschiebungen fiir die seismischen Leistungskategorien C1 und C2:
Widerstand fir Zugbelastung, Verschiebungen, Kategorie C1: NPD
Widerstand fiir Zugbelastung, Verschiebungen, Kategorie C2: NPD
Widerstand fir Querzugbelastung, Verschiebungen, Kategorie C1: NPD
Widerstand fir Querzugbelastung, Verschiebungen, Kategorie C2: NPD
Faktor Ringspalt: NPD

Hygiene, Gesundheit und Umwelt (BWR 3)

Emission und/ oder Freisetzung von gefahrlichen Stoffen: NPD

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder -
Spezifische Technische Dokumentation:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr.-Ing. Oliver Geibig, Geschaftsfiihrer Business Units & Engineering Jirgen Griin, Geschéftsfiihrer Chemie & Qualitat

Tumlingen, 2022-09-16

Diese Leistungserklarung wurde in mehreren Sprachen erstellt. Fir alle Streitigkeiten, die sich aus der Auslegung ergeben, ist die Fassung in englischer Sprache
mafRgeblich.

Der Anhang enthélt freiwillige und ergénzende Informationen in englischer Sprache, die (iber die (sprachneutral festgelegten) gesetzlichen Anforderungen hinausgehen.
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Translation guidance Essential Characteristics and Performance Parameters for Annexes
Ubersetzungshilfe der Wesentlichen Merkmale und Leistungsparameter fiir Annexes
Mechanical resistance and stability (BWR 1)

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Characteristic resistance to tension load (static and quasi-static loading):

Charakteristischer Widerstand bei Zugbelastung (statische und quasi-statische Belastung):

1 [Resistance to steel failure: Nris [kN]
Widerstand fiir Stahlversagen:
2 |Resistance to combined pull- out and concrete cone failure: Tri @nd/or Try100 IN/mm?], @’ [-] (BF)
Widerstand fiir kombiniertes Versagen Herausziehen und Betonausbruch: Nryp @nd/or Ngg , 100 [KN] (BEF)
3 |Resistance to concrete cone failure: CorN [MM], Kern, Kuern [-]
Widerstand fiir kegelférmigen Betonausbruch:
4 |Edge distance to prevent splitting under load: Cersp [MM]
Randabstand zur Vermeidung von Spaltversagen bei Belastung:
5 [Robustness: Yinst [-]
Robustheit:
6 |Maximum installation torque: max Tins [Nm] (BF)
Installation torque: Tinst [Nm] (BEF)
Montagedrehmoment:
7 [Minimum edge distance and spacing: Coniny Smins Nimin [MM]

Minimaler Rand- und Achsabstand:
Characteristic resistance to shear load (static and quasi-static loading):
Charakteristischer Widerstand bei Querzugbelastung (statische und quasi-statische Belastung):

8 |Resistance to steel failure: Van,s [kN], Man.s INm], k; [-]
Widerstand fiir Stahlversagen:

9 [Resistance to pry-out failure: ks [-]
Widerstand fiir Pry-out Versagen:

10[Resistance to concrete edge failure: drom, It [mm]

Widerstand fiir Betonkantenbruch:

Displacements under short-term and long-term loading:
Verschiebungen unter kurz- und langzeitiger Belastung:
11|Displacements under short-term and long-term loading: 55, 5. [mm or mm/(N/mmZ)]
Verschiebungen unter kurz- und langzeitiger Belastung:

Characteristic resistance and displacements for seismic performance categories C1 and C2:
Charakteristische Widerstiande und Verschiebungen fiir die seismischen Leistungskategorien C1 und C2:
12[Resistance to tension load, displacements:

Widerstand fiir Zugbelastung, Verschiebungen, Kategorie C1: C1 Ngi.s.c1 [KN] (all)
Tt [N/mm?] (BF)
Nri,p.c1[kN] (BEF)
Widerstand fiir Zugbelastung, Verschiebungen, Kategorie C2: Cc2 NRi s.c2 [KN] (all)
Tr.c2 [N/mm’] (BF)
Nrip.c2 [KN] (BEF)
Sn,c2 [mm] (all)

13 [Resistance to shear load, displacements:

Widerstand fiir Querzugbelastung, Verschiebungen, Kategorie C1: c1 Vrksc1 [KN] (all)
Widerstand fiir Querzugbelastung, Verschiebungen, Kategorie C2: Cc2 VRis.c2 [KN] (all)
Sv,c2 [mm] (all)
14 |Factor annular gap: Ogap [-]
Faktor Ringspalt:

Hygiene, health and the environment (BWR 3)

Hygiene, Gesundheit und Umwelt (BWR 3)

15|Content, emission and/or release of dangerous substances:
Emission und/ oder Freisetzung von gefihrlichen Stoffen:
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Besonderer Teil

1

31

3.2

Technische Beschreibung des Produkts

Der "fischer Highbond-Anker FHB Il fir Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer" ist ein
Verbundspreizdlbel, der aus einer Kartusche mit Injektionsmoértel fischer FIS HB oder einer
fischer Reaktionspatrone FHBII-P(F) und einer Ankerstange FHBII-AS oder
FHB Il Inject - A S mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe besteht.

Die Reaktionspatrone wird in ein Bohrloch im Beton gesetzt. Die speziell geformte Ankerstange
wird in die Reaktionspatrone mit einer Maschine durch Schlagen und Drehen getrieben. Fir das
Injektionssystem wird die Ankerstange in ein mit Injektionsmértel gefilltes Bohrloch gesetzt. Die
Lastlbertragung erfolgt durch Formschluss mehrerer Konen im Verbundmértel und durch eine
Kombination aus Verbundspannung und Reibungskraften in den Verankerungsgrund (Beton).

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

Spezifizierung des Verwendungszwecks gemaR dem anwendbaren Europdischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dubel
entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Pruf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, filhren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dulbels von mindestens
50 und/oder 100 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des
Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen
Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des
Bauwerks.

Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal Leistung

Charakteristischer Widerstand flir Zugbeanspruchung Siehe Anhang C 1 bis C 4,
(statische und quasi-statische Einwirkungen) B3bisB4

Charakteristischer Widerstand fur Querbeanspruchung | Siehe Anhang C 1 bis C 2
(statische und quasi-statische Einwirkungen)

Verschiebungen fiir Kurzzeit- und Siehe Anhang C 5
Langzeiteinwirkungen

Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen flr | Leistung nicht bewertet
seismische Leitungskategorie C1 und C2

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal Leistung

Inhalt, Emission und/oder Freisetzung von gefahrlichen | Leistung nicht bewertet
Stoffen

Anhang 1/24



Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemal EAD 330499-01-0601 gilt folgende Rechtsgrundlage: [96/582/EG].
Folgendes System ist anzuwenden: 1
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Einbauzustdnde Teil 1

Highbond - Anker FHBII - A S

Vorsteckmontage
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Abbildungen nicht mafistablich

fischer Highbond-Anker FHB Il fur Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Produktbeschreibung
Einbauzustande Teil 1; FHBII - A S

Anhang A 1
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Einbauzustande Teil 2

Highbond - Anker FHB Il Inject - A S (Anwendung nur mit Injektionsmortel FIS HB)

Vorsteckmontage

J

Durchsteckmontage

/

Abbildungen nicht mafistablich

fischer Highbond-Anker FHB Il fur Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Produktbeschreibung
Einbauzustande Teil 2; FHB Il Inject- A S

Anhang A 2
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Ubersicht Systemkomponenten Teil 1

Injektionskartusche (Shuttlekartusche) mit Verschlusskappe;
GréRen: 360 ml, 825 ml

Aufdruck: fischer FIS HB, Verarbeitungshinweise, Haltbarkeitsdatum,
Kolbenwegskala (optional), Ausharte- und Verarbeitungszeiten
(temperaturabhéngig), Gefahrenhinweis, GréRRe, Volumen

||||||||||||||||||||‘m||||||’|||||||||’||||I||||‘||||I||||‘|||||||||’||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||’|||||||||‘||||I||||‘|||||||||‘||||I||||’||||||||||||||||||||

Injektionskartusche (Coaxialkartusche) mit Verschlusskappe;
GroRen: 150 ml, 300 ml, 380 ml, 400 ml, 410 ml

Aufdruck: fischer FIS HB, Verarbeitungshinweise, Haltbarkeitsdatum,
Kolbenwegskala (optional), Ausharte- und Verarbeitungszeiten
I (temperaturabhangig), Gefahrenhinweis, Gréde, Volumen

3 ||||||||||||||||||||||||||||||‘||||||||||||||l||||‘uull|||’|||||||||‘|||||||||’|||||||||‘|||||||||’|||||||||‘nnln||’|||||||||‘|||||||||’|||||||||‘||||I||||’|||||||||‘|||||||||‘

Reaktionspatrone

— | 5 ZW

Statikmischer FIS JMR fiir Injektionskartusche 825 ml

\\ _ _ ‘I 1 — _ = -

Verlingerungsschlauch @ 9 fiir Statikmischer FIS MR Plus;
Verldngerungsschlauch @ 9 oder @ 15 fiir Statikmischer FIS JMR;

= = = = = = = ]
L {(

Injektionsadapter

Abbildungen nicht mafistablich

fischer Highbond-Anker FHB Il fur Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Produktbeschreibung Anhang A 3
Ubersicht Systemkomponenten Teil 1
Kartuschen / Reaktionspatrone / Statikmischer / Zubehér Anhang 5724




Ubersicht Systemkomponenten Teil 2

fischer Highbond - Anker FHB Il und FHB Il Inject; vormontierter Zustand

Highbond - Anker FHBII - A S

)

R

alternative Ausfiihrung

ST

Highbond - Anker FHB Il Inject- A S

)
-
| N—
alternative Ausfiihrung
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I
—/

Highbond Ankerstange FHBII -A S
Grolen: M16, M20, M24

ya 1
O i

Highbond Ankerstange FHB Il Inject- A S
Gréen: M16, M20, M24

O—

Abbildungen nicht mafistablich

fischer Highbond-Anker FHB Il fur Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Produktbeschreibung
Ubersicht Systemkomponenten Teil 2
Ankerstangen

Anhang A 4
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Ubersicht Systemkomponenten Teil 3

fischer Verfiillscheibe (verschiedene Ausfiihrungen)

radial schrag axial

Kegelpfanne Unterlegscheibe

®

Reinigungsbiirste BS

Druckluft-Reinigungsgerat ABP mit Druckluftdiise: oder Ausblaser grof ABG:

A

sl ::,:"«

Abbildungen nicht mafistablich

fischer Highbond-Anker FHB Il fur Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Produktbeschreibung Anhang A 5
Ubersicht Systemkomponenten Teil 3
Stahlteile / Reinigungsburste / Ausblaser Anhang 7 /24




Tabelle A6.1: Werkstoffe
Teil | Bezeichnung Material
1 Injektionskartusche Mértel, Harter, Flllstoffe
2 | Reaktionspatrone Mortel, Harter, Flllstoffe
. Hochkorrosions-
Stahl Nichtrostender Stahl A4 bestandiger Stahl C
Stahlart geman EN 10088-1:2014 geman EN 10088-1:2014
verzinkt der Korrosionsbesténdigkeitsder Korrosionsbesténdigkeits
klasse CRC Il nach klasse CRC V nach
EN 1993-1-4:2006+A1:2015 | EN 1993-1-4:2006+A1:2015
Festigkeitsklasse 8.8 Festigkeitsklasse 80 Festigkeitsklasse 80
EN ISO 898-1:2013 EN ISO 3506-1:2020 EN ISO 3506-1:2020
Highbond- galv. verzinkt = 5 ym 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4565; 1.4529;
Ankerstange ISO 4042:2018/Zn5/An(A2K) | 1.4571; 1.4439; 1.4362; EN 10088-1:2014
3 FHB Il - A S oder nach EN ISO 4042:2018 1.4062, 1.4662, 1.4462; As> 12 %
FHB Il Inject - A S As>12 % EN 10088-1:2014 Bruchdehnung
Bruchdehnung As>12 %
Bruchdehnung
galv. verzinkt = 5 um 1.4401; 1.4404;
4 Unterlegthelbe ISO 4042:2018/Zn5/An(A2K) 1.45785 1.45715 1.4565; 1.4.529,
ISO 7089:2000 nach EN 1SO 4042:2018 1.4439; 1.4362; EN 10088-1:2014
' EN 10088-1:2014
. Festigkeitsklasse
Feshgkz;‘;sgéasse 8 70 oder 80 Festigkeitsklasse
EN IS(% 898-2:2012 EN 1SO 3506-2:2020 70 oder 80
5 | Sechskantmutter alv. verzinkt >'5 m 1.4401; 1.4404; EN 1SO 3506-2:2020
galv. , = o Hm, 1.4578; 1.4571; 1.4565; 1.4529;
ISO 4042:2018/Zn5/An(A2K) 14439 1.4362- EN 10088-1:2014
nach EN ISO 4042:2018 EN 100é8:1 _201’4 '
- 1.4401; 1.4404;
galv. verzinkt = 5 um, ’ ’
Kegelpfanne oder o ~'4645.5018/zn5/An(A2K) 1.4578;1.4571; 1.4565; 1.4529;
6 | fischer Verflll- 1.4439; 1.4362; .
scheibe nach EN 10088-1:2014 =N 10088-1:2014
EN ISO 4042:2018 o

fischer Highbond-Anker FHB |l fir Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Produktbeschreibung
Werkstoffe

Anhang A 6
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Spezifizierung des Verwendungszwecks Teil 1

Tabelle B1.1: Ubersicht Montage und Nutzung

fischer Highbond-Anker FHB Il mit
Injektionsmértel FIS HB oder Reaktionspatrone FHB II-P / FHB II-PF

FHBII-AS

EE—T 1B H@

FHB Il Inject-A S

ro— |

Injektionsmértel FIS HB oder
Reaktionspatrone FHB II-P / FHB 1I-PF

Injektionsmértel FIS HB

Hammerbohren
mit Standard-  cesesscsce— alle GréBen
bohrer
H vioh . alle GréBen
ammerbohren - -
. (Heller "Duster Expert";
mit-Bahltohrer l Bosch “Speed Clean”; Hilti “TE-CD, TE-YD")
. — alle GréBen ; ;
Diamantbohren — Leistung nicht bewertet

(nur mit Reaktionspatrone zuldssig)

ungerissenen

Statische und
Beton

quasi-statische

Beanspruchung gerissenen

alle GroRBen

Tabellen:C1.1, C2.1, C3.1, C3.2,

alle GroBen

Tabellen:C1.1, C2.1, C4.1, C5.2

tung, im Beton C4.1,C5.1,C5.2
trockener oder .
Montage- nasser Beton alle GréBen
und
Nutzungs- wasser- .
) - alle GréBen . .
bedingungen 12 IgiLlJrllgifm (nur mit Reaktionspatrone zulassig) Leistung nicht bewertet

Seismische Leistungs-
kategorie C1 und C2

Leistung nicht bewertet

Einbaurichtung D3 (horizontale und vertikale Montage nach unten, sowie Uberkopfmontage)
Vorsteck- .
Montageart
Durchsteck- .

Einbautemperatur )

FIS HB: Timin = -5 °C bis Timax = +40 °C

FHB II-P / PF: Timin = -5 °C bis Timax = +40 °C

Gebrauchs-

temperatur- Temperatur-
P bereich T2

bereiche

-40 °C bis +80 °C

(maximale Kurzzeittemperatur +80 °C;

maximale Langzeittemperatur +50 °C)

) Fir die Ubliche Temperaturverdnderung nach dem Einbau

Abbildungen nicht maBstablich

fischer Highbond-Anker FHB |l fir Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Verwendungszweck
Spezifikationen Teil 1

Anhang B 1
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Spezifizierung des Verwendungszwecks Teil 2

Verankerungsgrund:
Verdichteter bewehrter oder unbewehrter Normalbeton ohne Fasern der Festigkeitsklassen C20/25 bis
C50/60 gemanr EN 206:2013+A1:2016

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):
Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenrdume
(verzinkter Stahl, nichtrostender Stahl oder hochkorrosionsbesténdiger Stahl)

Fur alle anderen Bedingungen gemaf EN1993-1-4: 2006+A1:2015 entsprechend der Korrosions-
bestandigkeitsklasse nach Anhang A 6 Tabelle A6.1.

Bemessung:
+ Die Bemessung der Verankerung erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der
Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.

Unter Beruicksichtigung der zu verankernden Lasten werden prifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen angefertigt. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage der Dibel
angegeben (z. B. Lage des Dibels zur Bewehrung oder zu den Auflagern).

Die Bemessung der Verankerungen erfolgt in Ubereinstimmung mit:
EN 1992-4:2018 und EOTA Technical Report TR 055, Fassung Februar 2018

Einbau:
Einbau des Dubels durch entsprechend geschulten Personals unter der Aufsicht des Bauleiters

Uberkopfmontage erlaubt (notwendiges Zubehér siehe Montageanleitung)

fischer Highbond-Anker FHB Il fur Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Verwendungszweck Anhang B 2

Spezifikationen Teil 2
Anhang 10/ 24




Tabelle B3.1: Montagekennwerte fir Highbond - Ankerstangen FHB Il - A S

Ankerstange FHBII - A S Gewinde M16x95 M20x170 M24x170
Zugehdrige Reaktionspatrone
FHB II-P bzw. FHB II-PF [-] 16x95 20x170 24x170
Konusdurchmesser dk 14,5 23,0
Schliisselweite SwW 24 30 36
Bohrernenndurchmesser do 16 25
Bohrlochtiefe ho 110 190
Effektive Verankerstiefe het 95 170
Minimale Rand- und C— e | [mm]
Achsabstande Smin = Cmin 50 80
Durchmesser Vorsteck- d < 18 22 26
des Durch- montage
gangslochs im Durchsteck-
Anbauteil montage dr< 18 26
Minimale Dicke des Betonbauteils hmin 150 240
Montagedrehmoment Tinst | [NM] 50 100
Dicke des Anbauteils thix < 1500
) .. . 2 da | [mm] 38 46 54
fischer Verfullscheibe "

ts 7 8 10

) Bei Verwendung der fischer Verfillscheibe reduziert sich tix (Nutzlange des Ankers)

Highbond - Ankerstange FHB Il - A S

Pragung Gewinde
<] g
hef tlix I

Pragung: Werkzeichen, Gewindedurchmesser, Verankerungstiefe z.B.: <-=< M16x95
Bei nichtrostendem Stahl zuséatzlich ,A4“ und bei hochkorrosionsbestandiger Stahl zusétzlich ,C*.
Hochkorrosionsbestandiger Stahl zusatzlich ,(“ auf der Stirnseite

Einbauzustiande:

7

d
)

- @ Tinst
\QSW
Setztiefenmarkierung

7

v
/]

F

Abbildungen nicht mafistablich

fischer Highbond-Anker FHB Il fur Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Verwendungszweck Anhang B 3

Montagekennwerte fur Highbond - Ankerstange FHB Il - A S
Anhang 11/ 24




Tabelle B4.1:

Montagekennwerte fir Highbond - Ankerstangen

FHB Il Inject - A S mit Injektionsmortel FIS HB

Ankerstange FHB Il Inject- A S Gewinde M16x95 M20x170 M24x170
Konusdurchmesser dk 14,5 23,0
Schllsselweite SW 24 30 36
Bohrernenndurchmesser do 16 25
Bohrlochtiefe ho 101 176

Effektive Verankerstiefe het 95 170

Minimale Rand- und A mm
Achsabstande Smin= Cmin | [ ] . 80
Durchmesser Vorsteck- di< 18 22 26
des Durch- montage

gangslochs im Durchsteck-
Anbauteil montage df = 20 26

Minimale Dicke des Betonbauteils hmin 150 240
Montagedrehmoment Tinst | [NM] 50 100

Dicke des Anbauteils tix < 1500

' . . 2da | [mm] 38 46 54
fischer Verfullscheibe V

ts 7 8 10

") Bei Verwendung der fischer Verfillscheibe reduziert sich tix (Nutzlange des Ankers)

Highbond - Ankerstange FHB Il Inject - A S

A

Verdrehsicherung Prégung Gewinde
ﬁ"—‘
- 1=
A | —
hef fix

Pragung: Werkzeichen, Gewindedurchmesser, Verankerungstiefe z.B.. <-=>< M16x95
Bei nichtrostendem Stahl zuséatzlich ,A4“ und bei hochkorrosionsbestandiger Stahl zusatzlich ,C*.
Hochkorrosionsbestandiger Stahl zusatzlich “(“ auf der Stirnseite

Einbauzustinde:

/ / / d
/ / / / !
ATV IIIIIIANN
© 1 T 1 ] @ Tinst
/1 / / 1o
¢ G EIe \ SwW
h,, to Setztiefenmarkierung
h

Abbildungen nicht mafistablich

fischer Highbond-Anker FHB Il fur Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Verwendungszweck

Montagekennwerte fir Highbond - Ankerstange FHB Il Inject - A S

Anhang B 4
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Tabelle B5.1: Abmessungen der Reaktionspatronen FHB II-P und FHB |I-PF

Reaktionspatrone 16x95 20x170 24x170

Patronenlange Lp 120 185 185
mm

Patronendurchmesser @ dp (mm] 14,5 21,5

Aufdruck: Werkzeichen, Gewindedurchmesser, Gefahrenhinweis und effektive Verankerstiefe.

z.B.. << FHB II-P 16x95 oder

<>X FHB II-PF 16x95

Tabelle B5.2: Kennwerte der Reinigungsbiirsten BS (Stahlbiirste mit Stahlborsten;

nur bei der Anwendung mit Injektionsmdrtel oder bei der Anwendung mit
Reaktionspatrone im diamantgebohrten Bohrloch)

Die Gréfle der Reinigungsbirste bezieht sich auf den Bohrernenndurchmesser

Bohrernenn- do 16 o5
durchmesser

- [mm]
Stahlblirsten- d 20 57
durchmesser BS b

Abbildungen nicht mafistablich

fischer Highbond-Anker FHB Il fur Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Verwendungszweck Anhang B 5
Abmessungen Reaktionspatrone
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Tabelle B6.1: Maximale Verarbeitungszeit des Mdértels und minimale Aushartezeit des
Injektionsmértels FIS HB
Temperatur im 1 Maximale Verarbeitungszeit Minimale Aushértezeit 2)
Verankerungsgrund ¥
o twork teure
[°C]
-5 bis 09 - 6 h

> 0 bis 593 - 3h

> 5 bis 10 15 min 90 min

>10 bis 20 6 min 35 min

>20 bis 30 4 min 20 min

>30 bis 40 2 min 12 min

) Die Temperatur im Verankerungsgrund darf wahrend der Aushartezeit die minimalen Temperaturen nicht

unterschreiten.
2 Im nassen Beton oder wassergefiilltem Bohrloch ist die Aushartezeit zu verdoppeln
%) Minimal Kartuschentemperatur +5 °C

Tabelle B6.2: Minimale Aushartezeit der Reaktionspatrone FHB II-P und FHB II-PF

Reaktionspatrone FHB II-P (standard) Reaktionspatrone FHB II-PF (schnell hartend)
Temperatur im Minimale Aushartezeit 2 Temperatur im Minimale Aushéartezeit 2)
Verankerungsgrund " Verankerungsgrund "
o tcure o tcure
[°C] [°C]
-5 bis 0 4 h -5 bis O 8 min
> 0 bis 10 45 min > 0 bis 10 6 min
>10 bis 20 20 min >10 bis 20 4 min
> 20 10 min > 20 2 min

") Die Temperatur im Verankerungsgrund darf wéahrend der Aushartezeit die minimalen Temperaturen nicht
unterschreiten.
2 Im nassen Beton oder wassergefilltem Bohrloch ist die Aushartezeit zu verdoppeln

fischer Highbond-Anker FHB Il fur Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Verwendungszweck
Verarbeitungs- und Aushartezeiten

Anhang B 6
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Montageanleitung Teil 1; Montage mit Reaktionspatrone FHB II-P oder FHB II-PF

Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (Hammerbohren mit Standardbohrer)

NVEYA

Bohrloch erstellen.

1 4 Bohrlochdurchmesser do und Bohrlochtiefe hg siehe Tabelle B3.1

QO ﬁ Q\ Bohrlochreinigung ist nicht notwendig
(.

Mit Schritt 6 fortfahren (Anhang B 8)
Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (Hammerbohren mit Hohlbohrer)

1 ; y ~ Einen geeigneten Hohlbohrer (siehe Tabelle B1.1)
[ auf Funktion der Staubabsaugung priifen

o Verwendung eines geeigneten Staubabsaugsystems wie z.B.

QQ ol | % fischer FVC 35 M oder eines Staubabsaugsystems mit vergleichbaren

D s K 00 Leistungsdaten.Bohrloch mit Hohlbohrer erstellen. Das Staubabsaugsystem
2 |Q % £y J muss den Bohrstaub konstant wahrend des gesamten Bohrvorgangs

D oy OQ) absaugen und auf maximale Leistung eingestellt sein.

- Bohrlochdurchmesser do und Bohrlochtiefe ho siehe Tabelle B3.1

Mit Schritt 6 fortfahren (Anhang B 8)

Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (Nassbohren mit Diamantbohrkrone)

: S S k
QY Q
- Bohrloch erstellen, —
1 %—*ﬂ I Bohrlochdurchmesser do o Bohrkem brgchen
0\, . Fal W und herausziehen
=@ k 1Q und hg siehe Tabelle B3.1 Q) \:\ Q
L | D\
SUSZLE
2 Nz — h Bohrloch spiilen, bis das Wasser klar wird
3 Bohrloch zweimal unter Verwendung o6lfreier Druckluft ausblasen (p = 6 bar)
Bohrloch zweimal ausbiirsten. l
4 Entsprechende Biirsten siehe dlletliiddiin == |
Tabelle B5.2 [
5 C) O 5+ o5 o, Bohrloch zweimal unter Verwendung dlfreier Druckluft ausblasen (p 2 6 bar)
A MR

Mit Schritt 6 fortfahren (Anhang B 8)

fischer Highbond-Anker FHB Il fur Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Verwendungszweck
Montageanleitung Teil 1
Montage mit Reaktionspatrone FHB II-P oder FHB |I-PF

Anhang B 7
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Montageanleitung Teil 2; Montag mit der Reaktionspatrone FHB II-P oder FHB II-PF

Montage Highbond-Ankerstange FHB Il - A S

P

R
N

Reaktionspatrone FHB [I-P oder FHB [I-PF in das Bohrloch stecken

Vorsteckmontage:
Nur Highbond-Ankerstange FHB Il - A S mit Dachspitze verwenden.
Die Ankerstange mit Hammerbohrmaschine oder Schlagbohrmaschine

& drehend-schlagend montieren. Beim Erreichen der Setztiefenmarkierung

Maschine sofort ausschalten

Durchsteckmontage:

Nur Highbond-Ankerstange FHB Il - A S mit Dachspitze verwenden.
Die Ankerstange mit Hammerbohrmaschine oder Schlaghohrmaschine
drehend-schlagend montieren. Beim Erreichen der Setztiefenmarkierung
Maschine sofort ausschalten

Vorsteckmontage: )
Nach dem Setzen der Ankerstange muss Uberschussmaértel aus dem
Bohrlochmund ausgetreten sein

i B O

Durchsteckmontage: )
Nach dem Setzen der Ankerstange muss Uberschussmértel aus dem
Bohrlochmund ausgetreten sein und im Anbauteil sichtbar sein

8a

Bei Uberkopfmontage die
Ankerstange mit Keilen (z.B. fischer
Zentrierkeile) fixieren

Aushartezeit abwarten, tcire siche Tabelle B6.2

10

Sechskantmutter mit Montagedrehmoment Tinst anziehen siehe
Tabellen B3.1, B4.1

Option

Nachdem die Aushartezeit erreicht ist, kann der Bereich zwischen Stahlteil
und Anbauteil (Ringspalt) Gber die fischer Verfullscheibe mit Mértel beflllt
werden. Druckfestigkeit = 50 N/mm?2 (z.B. fischer Injektionsmortel

FIS HB, FIS SB, FIS V, FIS V Plus, FIS EM Plus).

ACHTUNG: Bei Verwendung der fischer Verflllscheibe reduziert sich tnx
(Nutzldnge des Anker)

fischer Highbond-Anker FHB Il fur Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Verwendungszweck
Montageanleitung Teil 2

Montage mit Reaktionspatrone FHB II-P oder FHB II-PF

Anhang B 8
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Montageanleitung Teil 3; Montage Injektionsmaértel FIS HB

Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (Hammerbohren mit Standardbohrer)

ALY
Us
1 | Bohrloch erstellen.
Q O \'\ Bohrlochdurchmesser do und Bohrlochtiefe hg siehe Tabellen B3.1, B4.1
R IS
Bohrloch reinigen. E]:’ eV
Bohrloch zweimal ausblasen.
ST T O Falls vorhanden, stehendes Wasser aus dem A
"W e N 2X . ‘| Bohrloch entfernen.
_ 2% | Fur Bohrdurchmesser do = 16 mm mit
2 ' OO - ST e Handausblaser AB-G oder Druckluft-Reinigungs-
(—\\) Y .| - o | geréat mit élfreier Druckluft ausblasen (= 6 bar).
= Fir Bohrdurchmesser do = 25 mm mit Druckluft-
Reinigungsgerat mit olfreier Druckluft ausblasen
(= 6 bar). Verwendung einer Druckluftdise
Bohrloch mit Stahlbirste zweimal l
3 ausbursten. Zugehorige Birsten R =1
siehe Tabelle 5.2 |
Bohrloch reinigen. B:’ eV
Bohrloch zweimal ausblasen. ﬁ‘e\
ST T O Falls vorhanden, stehendes Wasser aus dem [.
\" J QM 2*, o °| Bohrloch entfernen.
s 27" | Fur Bohrdurchmesser do = 16 mm mit
4 §) Q O — BT o 0 Handausblaser AB-G oder Druckluft-Reinigungs- LR
(’\\ v ~\] Q/ < | gerat mit élfreier Druckluft ausblasen (= 6 bar).
— Fur Bohrdurchmesser do = 25 mm mit Druck|uft-
Reinigungsgerat mit dlfreier Druckluft ausblasen
(= 6 bar). Verwendung einer Druckluftdiise

Mit Schritt 5 fortfahren (Anhang B 10)
Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (Hammerbohren mit Hohlbohrer)

Einen geeigneten Hohlbohrer (siehe Tabelle B1.1)

1 [ auf Funktion der Staubabsaugung prifen
Verwendung eines geeigneten Staubabsaugsystems wie z.B.
fischer FVC 35 M oder eines Staubabsaugsystems mit vergleichbaren
2 Leistungsdaten.Bohrloch mit Hohlbohrer erstellen. Das Staubabsaugsystem

muss den Bohrstaub konstant wahrend des gesamten Bohrvorgangs
absaugen und auf maximale Leistung eingestellt sein.

Bohrlochdurchmesser do und Bohrlochtiefe hg siehe Tabelle B3.1, B4.1

Mit Schritt 5 fortfahren (Anhang B 10)

fischer Highbond-Anker FHB Il fur Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Verwendungszweck
Montageanleitung Teil 3

Montage mit Injektionsmértel FIS HB

Anhang B 9
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Montageanleitung Teil 4; Montage mit Injektionsmértel FIS HB

Kartuschenvorbereitung
"m ew==] \Verschlusskappe abschrauben
5 I P 1; Statikmischer aufschrauben

(die Mischspirale im Statikmischer muss deutlich sichtbar sein)

6 Kartusche in das Auspressgerét legen
Einen etwa 10 cm langen Strang auspressen, bis
7 der Mortel gleichmaRig grau gefarbt ist.

Nicht gleichmaRig grauer Mértel ist zu verwerfen.

Einbringen des Injektionsmértels

U Qk.}

S
:‘

Ca. 2/3 des Bohrlochs mit Mértel fullen. Immer am Bohrlochgrund beginnen und
Blasen vermeiden

Bei Bohrlochtiefen = 170 mm Injektionshilfe verwenden

Mit Schritt 9 fortfahren (Anhang B 11)

fischer Highbond-Anker FHB Il fur Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Verwendungszweck
Montageanleitung Teil 4
Montage mit Injektionsmoértel

Anhang B 10
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Montageanleitung Teil 5; Montage mit Injektionsmértel FIS HB
Montage mit Highbond-Ankerstange FHB Il - A S oder FHB Il Inject- A S

Vorsteck- oder Druchsteckmontage:
Die Ankerstange mit leichten Drehbewegungen in das Bohrloch bis zum
Bohrlochgrund eindriicken. Nur saubere und olfreie Stahlteile verwenden.

10

Vorsteckmontage: )
Nach dem Setzen der Ankerstange muss Uberschussmortel aus dem
Bohrlochmund ausgetreten sein.

Durchsteckmontage: )
Nach dem Setzen der Ankerstange muss Uberschussmértel aus der Bohrung
des Anbauteils austreten bzw. in der Bohrung des Anbauteils sichtbar sein.

10a

Bei Uberkopfmontage die Ankerstange
mit Keilen fixieren.
(z.B. fischer Zentrierkeile)

11

Aushartezeit abwarten, teure
siehe Tabelle B6.1

12

Sechskantmutter mit Montagedrehmoment Tinst anziehen siehe B3.1, B4.1

Option

Nachdem die Aushéartezeit erreicht ist, kann der Bereich zwischen
Ankerstange und Anbauteil (Ringspalt) Uber die fischer Verfillscheibe mit
Mértel beflillt werden. Druckfestigkeit = 50 N/mm? (z.B. fischer Injektionsmortel
FIS HB, FIS SB, FIS V, FIS V Plus, FIS EM Plus).

ACHTUNG: Bei Verwendung der fischer Verflllscheibe reduziert sich tnx
(Nutzldnge des Anker)

fischer Highbond-Anker FHB Il fur Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer
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Montageanleitung Teil 5
Montage mit Injektionsméortel
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Tabelle C1.1:

Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zug- / Quer-

beanspruchung von Highbond-Ankerstange FHB Il - A S und

FHB Il Inject-A S

Ankerstange FHB Il - AS /FHB Il Inject -A S M16x95 M20x170 M24x170
Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zugbeanspruchung
Charakteris- Stahl verzinkt 61 ,6 128,5
tischer Nichtrostender Stahl A4
Wi [kN]

iderstand Hochkorrosions- 61,6 128,5
NRks bestandiger Stahl C
Teilsicherheitsbeiwerte "

o _ Stahl verzinkt 15"
Teilsicherheits \jchtrostender Stahl Ad 15"
Beiwert [-]
TMsN Hochkorrosions- 151

bestandiger Stahl C ’
Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Querbeanspruchung
Ohne Hebelarm
Charakteris- Stahl verzinkt 50,8 80,3 114,2
tischer Nichtrostender Stahl A4 62,7 97,9 124,5
Widerstand Hochkorrosions- el
VORKs bestandiger Stahl C 62,7 97,9 141
Duktilitatsfaktor k7 [-] 1,0
Mit Hebelarm
Charakteris- Stahl verzinkt 266 519 896
tis_cher Nichtrostender Stahl A4 [Nm]
Wéderstand Hochkorrosions- 266 519 896
MPrics bestandiger Stahl C
Teilsicherheitsbeiwerte
Teilsicherheitsbeiwert sy | [-] 1,25
) Falls keine abweichenden nationalen Regelungen vorliegen

fischer Highbond-Anker FHB Il fur Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer
Leistung Anhang C 1

Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zug- / Querbeanspruchung

von Highbond-Ankerstangen FHB Il - A S und FHB Il Inject- A S

Anhang 20/ 24




Tabelle C2.1: Charakteristischer Widerstand gegen Betonversagen unter Zug- / Quer-
beanspruchung

Ankerstange FHB Il - AS/FHB Il Inject-A S

Alle GroRen

Charakteristischer Widerstand gegen Betonversagen unter Zugbeanspruchung

Montagebeiwert

Yinst ‘ ['] |

Siehe Anhange C 3 bis C 4

Faktoren fiir Betondruckfestigkeiten > C20/25

C25/30 1,12
Erhdhungsfaktor . fur C30/37 1,22
gerissenen oder C35/45 H 1,32
ungerissenen Beton C40/50 1.41
Nrkp = We Nrkp (C20/25) C45/55 1,50

C50/60 1,58
Versagen durch Spalten
Randabstand Cer,sp 2 hef

[mm]
Achsabstand Scr,sp 4 hes
Versagen durch Betonausbruch
Ungerissener Beton Kuer,N 11,01
Gerissener Beton Ker,N H 77"
Randabstand CerN 1,5 het
[mm]
Achsabstand Scr,N 3 her
Charakteristischer Widerstand gegen Betonversagen unter Querbeanspruchung
Montagebeiwert Yinst ‘ [-] | 1,0
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite
Faktor fur Betonausbruch ks ‘ [-] | 2,0
Betonkantenausbruch
Ankerstange FHB Il - A S und
FHB Il Inject - A S M16x95 M20x170 M24x170
Effektive Ladnge des Stahlteils
It 95 170
unter Querbeanspruchung [mm]
Rechnerischer Durchmesser Onom 16 25
) Bezogen auf Betonzylinderdruckfestigkeit

fischer Highbond-Anker FHB Il fur Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer
Leistung Anhang C 2

Charakteristischer Widerstand gegen Betonversagen unter Zug- / Querbeanspruchung
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Tabelle C3.1: Charakteristischer Widerstand gegen Versagen durch Herausziehen der
Highbond-Ankerstange FHB Il - A S mit der Reaktionspatrone FHB II-P
oder FHB II-PF im diamantgebohrten Bohrloch; 50 Jahre

Highbond-Ankerstange FHBII -A S " M16x95 M20x170 M24x170

Charakteristischer Widerstand gegen Versagen durch Herausziehen

Rechnerischer Durchmesser d [mm] 16 25

 Ungerissener Beton

Charakteristischer Widerstand im ungerissenen Beton C20/25

Diamantbohren (trockener oder nasser Beton / wassergefillltes Bohrloch)

Temperatur-

B e 50 °C /80 °C  Nrkpuer | [KN] 51,5 118,5

' Gerissener Beton

Charakteristischer Widerstand im gerissenen Beton C20/25

Diamantbohren (trockener oder nasser Beton / wassergefilltes Bohrloch)

gggi‘ﬁﬁ‘;" 50°C/80°C  Nrkper | [KN] 42,8 1014
Montagebeiwerte

Trockener oder nasser Beton _ [ 1,2
Wassergefiilltes Bohrloch ¥inst : 1,2

) Highbond-Ankerstange FHB Il - A S mit Reaktionspatrone FHB II-P / FHB [I-PF

Tabelle C3.2: Charakteristischer Widerstand gegen Versagen durch Herausziehen der
Highbond-Ankerstange FHB Il - A S mit der Reaktionspatrone FHB II-P
oder FHB 1I-PF im diamantgebohrten Bohrloch; 100 Jahre

Highbond-Ankerstange FHBII -A S " M16x95 M20x170 M24x170

' Charakteristischer Widerstand gegen Versagen durch Herausziehen

Rechnerischer Durchmesser d | [mm] | 16 ‘ 25

Ungerissener Beton

Charakteristischer Widerstand im ungerissenen Beton C20/25

Diamantbohren (trockener oder nasser Beton / wassergefilltes Bohrloch)

Temperatur-

bereich T2 50°C /80 °C Nrkp,uer,100| [KN] 51,5 118,5

Gerissener Beton

Charakteristischer Widerstand im gerissenen Beton C20/25

Diamantbohren (trockener oder nasser Beton / wassergefiilites Bohrloch)

e 50°C/80°C  Nekpertoo | [KN] 36,0 86,0
Montagebeiwerte

Trockener oder nasser Beton _ [ 1,2
Wassergefiilltes Bohrloch yinst 1,2

") Highbond-Ankerstange FHB Il - A S mit der Reaktionspatrone FHB II-P / FHB II-PF

fischer Highbond-Anker FHB Il fur Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Leistung Anhang C 3
Charakteristischer Widerstand gegen Versagen durch Herausziehen des Highbond-
Ankers FHB Il - A S im diamantgebohrten Bohrloch; 50 oder 100 Jahre Anhang 22 /24




Tabelle C4.1: Charakteristischer Widerstand gegen Versagen durch Herausziehen der
Highbond-Ankerstange FHB Il - A S mit der Reaktionspatrone FHB II-P /
FHB II-PF oder dem Injektionsmértel FIS HB und Highbond-Ankerstange
FHB Il Inject - A S mit Injektionsmértel FIS HB im hammergebohrten
Bohrloch; 100 Jahre

Highbond-Ankerstange FHBII-A S "

Highbond-Ankerstange FHB Il Inject - A S 2 M16xas M20x120 MEes170

Charakteristischer Widerstand gegen Versagen durch Herausziehen

Rechnerischer Durchmesser d [mm] 16 25

Ungerissener Beton

Charakteristischer Widerstand im ungerissenen Beton C20/25

Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton / wassergefillltes Bohrloch)

Temperatur-

bereich T2 50°C/80°C NRk,p’ucr,100 [kN] 52,4 118,5

Gerissener Beton

Charakteristischer Widerstand im gerissenen Beton C20/25

Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton / wassergefillites Bohrloch)

Temperatur-

bereich T2 50°C/80°C Nrkperitoo | [KN] 36,0 86,0

Montagebeiwerte

Trockener oder nasser
1,0
Beton

Wassergefulltes Bohrloch Yinst [-]

(nur mit Reaktionspatrone) 1.0

" Highbond-Ankerstange FHB Il - A S Reaktionspatrone FHB II-P / FHB II-PF oder
Injektionsmortel FIS HB
2) Highbond-Ankerstange FHB Il Inject - A S mit Injektionsmértel FIS HB

fischer Highbond-Anker FHB Il fur Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Leistung Anhang C 4
Charakteristischer Widerstand gegen Versagen durch Herausziehen der Highbond-

Ankerstange FHB Il - A S/ FHB Il Inject - A S (Hammerbohren); 100 Jahre Anhang 23 /24




Tabelle C5.1: Verschiebungen fir Highbond-Ankerstangen FHB Il - A S;
50 Jahre

Highbond-Ankerstange
FHBII-A S

M16x95 M20x170 M24x170

Verschiebungs-Faktoren unter Zugbeanspruchung

Ungerissener Beton; Temperaturbereich T2

SNo-Faktor 0,030 0,020 0,016
[mm/kN]
ONoo-Faktor 0,120 0,045 0,045
Gerissener Beton; Temperaturbereich T2
ONo-Faktor 0,030 0,020 0,016
e [mm/kN]
ONoe-Faktor 0,120 0,045 0,045
Verschiebungs-Faktoren unter Querbeanspruchung ?
Ungerissener oder gerissener Beton; Temperaturbereich T2
Svo- 0,02 0,02 0,02
V0-Faktor [mm/kN]
SVoofFaktor 0,03 0,03 0,03
) Berechnung der effektiven Verschiebung: 2) Berechnung der effektiven Verschiebung:
SN0 = SNo-Faktor * N Svo = Svo-Faktor * V
ONeo = ONeo-Faktor * N Voo = OVeo-Faktor * V
N = einwirkende Zugbeanspruchung V = einwirkende Querbeanspruchung

Tabelle C5.2: Verschiebungen fir Highbond-Ankerstangen FHB Il - A S und
FHB Il Inject - A S; 100 Jahre

Highbond-Ankerstangen
FHBII-AS/ M16x95 M20x170 M24x170
FHB Il Inject-A S
Verschiebungs-Faktoren unter Zugbeanspruchung
Ungerissener Beton; Temperaturbereich T2
SNO-Faktor 0,030 0,020 0,016
R [mm/kN]
ONeo-Faktor 0,120 0,045 0,045
Gerissener Beton; Temperaturbereich T2
SNo- 0,030 0,020 0,016
NO-Faktor [mm/kN]
SNao-Faktor 0,120 0,045 0,045
Verschiebungs-Faktoren unter Querbeanspruchung?
Ungerissener oder gerissener Beton; Temperaturbereich T2
BV0-Faktor 0,02 0,02 0,02
b [mm/kN]
OVeo-Faktor 0,03 0,03 0,03
1) Berechnung der effektiven Verschiebung: 2) Berechnung der effektiven Verschiebung:
SN0 = ONo-Faktor * N Svo = Svo-Faktor * V
SNeo = ONeo-Faktor = N Ve = BVeo-Faktor = V
N = einwirkende Zugbeanspruchung V = einwirkende Querbeanspruchung
fischer Highbond-Anker FHB Il fur Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer
Leistung Anhang C 5
Verschiebung fur Highbond-Ankerstangen FHB Il - A S und FHB Il Inject - A S;
50 oder 100 Jahre Anhang 24 /24




Ce fischer

LEISTUNGSERKLARUNG
DoP 0293
fir fischer Highbond-Anchor FHB Il (Verbundspreizdlibel zur Verankerung im Beton) DE
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: DoP 0293
2. Verwendungszweck(e): Nachtragliche Befestigung in gerissenem oder ungerissenem Beton, siehe Anhang,
insbesondere die Anhdnge B1 - B11.
3. Hersteller: fischerwerke GmbH & Co. KG, Otto-Hahn-StraRRe 15, 79211 Denzlingen, Deutschland

4. Bevollmachtigter: -

5. AVCP - System/e: 1

6. Europdisches Bewertungsdokument: EAD 330499-01-0601
Europaische Technische Bewertung: ETA-21/0948; 2021-12-21
Technische Bewertungsstelle: DIBt- Deutsches Institut fiir Bautechnik
Notifizierte Stelle(n): 2873 TU Darmstadt

7. Erklarte Leistung(en):

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Charakteristischer Widerstand bei Zugbelastung (statische und quasi-statische Belastung):
Widerstand fir Stahlversagen: Anhang C1
Widerstand fur kombiniertes Versagen Herausziehen und Betonausbruch: Anhédnge C2-C4
Widerstand fir kegelférmigen Betonausbruch: Anhang C2
Randabstand zur Vermeidung von Spaltversagen bei Belastung: Anhang C2
Robustheit: Anhange C2-C4
Montagedrehmoment: Anhange B3, B4
Minimaler Rand- und Achsabstand: Anhange B3, B4

Charakteristischer Widerstand bei Querzugbelastung (statische und quasi-statische Belastung):
Widerstand fir Stahlversagen: Anhang C1
Widerstand flr Pry-out Versagen: Anhang C2
Widerstand Betonkantenbruch: Anhang C2

Verschiebungen unter kurz- und langzeitiger Belastung:
Verschiebungen unter kurz- und langzeitiger Belastung: Anhange C5

Charakteristische Widerstiande und Verschiebungen fiir die seismischen Leistungskategorien C1 und C2:
Widerstand Zugbelastung, Verschiebungen, Kategorie C1: NPD
Widerstand Zugbelastung, Verschiebungen, Kategorie C2: NPD
Widerstand Querzugbelastung, Verschiebungen, Kategorie C1: NPD
Widerstand Querzugbelastung, Verschiebungen, Kategorie C2: NPD
Faktor Ringspalt: NPD

Hygiene, Gesundheit und Umwelt (BWR 3)

Emission und/ oder Freisetzung von gefahrlichen Stoffen: NPD

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder -
Spezifische Technische Dokumentation:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr.-Ing. Oliver Geibig, Geschaftsfiihrer Business Units & Engineering Jirgen Griin, Geschéftsfiihrer Chemie & Qualitat

Tumlingen, 2022-01-03

Diese Leistungserklarung wurde in mehreren Sprachen erstellt. Fir alle Streitigkeiten, die sich aus der Auslegung ergeben, ist die Fassung in englischer Sprache
mafRgeblich.

Der Anhang enthélt freiwillige und ergénzende Informationen in englischer Sprache, die (iber die (sprachneutral festgelegten) gesetzlichen Anforderungen hinausgehen.
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Besonderer Teil

1

3.1

3.2

Technische Beschreibung des Produkts

Der "fischer Highbond-Anker FHB Il fiir Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer" ist ein
Verbundspreizdiibel, der aus einer Kartusche mit Injektionsmortel fischer FIS HB oder einer
fischer Reaktionspatrone FHB II-P(F) und einer Ankerstange FHB Il — A'S oder FHB Il Inject —
A S mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe besteht.

Die Reaktionspatrone wird in ein Bohrloch im Beton gesetzt. Die speziell geformte Ankerstange
wird in die Reaktionspatrone mit einer Maschine durch Schlagen und Drehen getrieben. Fir das
Injektionssystem wird die Ankerstange in ein mit Injektionsmortel gefllltes Bohrloch gesetzt. Die
LastUbertragung erfolgt durch Formschluss mehrerer Konen im Verbundmértel und durch eine
Kombination aus Verbundspannung und Reibungskraften in den Verankerungsgrund (Beton).

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

Spezifizierung des Verwendungszwecks gemdR dem anwendbaren Europdischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dubel
entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Pruf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, fihren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dibels von mindestens 50
und/oder 100 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers
verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in
Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal Leistung

Charakteristischer Widerstand fir Zugbeanspruchung Siehe Anhang C1 bis C4, B3 bis B4
(statische und quasi-statische Einwirkungen)

Charakteristischer Widerstand fir Querbeanspruchung | Siehe Anhang C1 bis C2
(statische und quasi-statische Einwirkungen)

Verschiebungen fiir Kurzzeit- und Siehe Anhang C5
Langzeiteinwirkungen

Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen fur | Leistung nicht bewertet

seismische Leitungskategorie C1 und C2

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal Leistung

Inhalt, Emission und/oder Freisetzung von gefahrlichen | Leistung nicht bewertet
Stoffen
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Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemal EAD 330499-01-0601 gilt folgende Rechtsgrundlage: [96/582/EG].
Folgendes System ist anzuwenden: 1
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Einbauzustande Teil 1

Highbond - Anker FHBII- A S

Vorsteckmontage
/ i
—
B _ 1=
=)
/ | —
Durchsteckmontage

T
NG

Abbildungen nicht mafistablich

fischer Highbond-Anker FHB Il fir Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Anhang A 1

Produktbeschreibung
Appendix 3 / 24

Einbauzustande Teil 1; FHB Il - A S




Einbauzustande Teil 2

Highbond - Anker FHB Il Inject - A S (Anwendung nur mit Injektionsmértel FIS HB)

Vorsteckmontage
/
H
i
/
Durchsteckmontage
/
H
)
/

Vor- oder Durchsteckmontage mit nachtraglich verpresster fischer Verflllscheibe (Ringspalt mit Mértel verfillt)

/ / /
/ / / / -
S / S / e _0/1 S
ey e _
/ / o0

/ S S ||
S

 ——

Abbildungen nicht mafistablich

fischer Highbond-Anker FHB Il fir Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Produktbeschreibung Anhang A 2
Einbauzustande Teil 2; FHB Il Inject - A S Appendix 4 / 24




Ubersicht Systemkomponenten Teil 1

Injektionskartusche (Shuttlekartusche) mit Verschlusskappe;
GroBen: 360 ml, 825 ml

Aufdruck: fischer FIS HB, Verarbeitungshinweise, Haltbarkeitsdatum,
Kolbenwegskala (optional), Ausharte- und Verarbeitungszeiten
(temperaturabhangig), Gefahrenhinweis, GréBe, Volumen

‘n|||||||‘|||||||||‘|||||||||’uuh|||||||||||||‘un|||||’|||||||||‘|||||||||‘|||||||||‘|||||||||‘nu|||||‘|||||||||‘|||||||||‘||||I||||‘|||||||||‘|||||||||‘||||||n|‘|||||||u‘

(bﬁ -

Injektionskartusche (Coaxialkartusche) mit Verschlusskappe;
GréBen: 150 ml, 300 ml, 380 ml, 400 ml, 410 ml

b
p

»  Aufdruck: fischer FIS HB, Verarbeitungshinweise, Haltbarkeitsdatum,
Kolbenwegskala (optional), Ausharte- und Verarbeitungszeiten
) (temperaturabhangig), Gefahrenhinweis, GréRe, Volumen

R R 8 P VA WO O 1 A RO O O RO O 0
o T e e e e e e e e

Reaktionspatrone

Statikmischer FIS MR Plus fiir Injektionskartuschen bis 410 ml

e H

Statikmischer FIS JMR fiir Injektionskartusche 825 ml

\\ _ _ 4 I _ _ - -

Verlangerungsschlauch @ 9 fiir Statikmischer FIS MR Plus;
Verlangerungsschlauch @ 9 oder @ 15 fiir Statikmischer FIS JMR;

e —1

Injektionsadapter

Abbildungen nicht mafistablich

fischer Highbond-Anker FHB Il fir Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Produktbeschreibung Anhang A 3
Ubersicht Systemkomponenten Teil 1 Appendix 5 / 24
Kartuschen / Reaktionspatrone / Statikmischer / Zubehor




Ubersicht Systemkomponenten Teil 2

fischer Highbond - Anker FHB Il und FHB Il Inject; vormontierter Zustand

Highbond - Anker FHB Il - A S Highbond - Anker FHB Il Inject - A S

o= (e 8

T

alternative Ausfihrung alternative Ausfiihrung

lap= b= = =TI

Highbond Ankerstange FHB Il - A S
GréBen: M16, M20, M24

-
N

TP

Highbond Ankerstange FHB Il Inject- A S
GréBen: M16, M20, M24

T —)

Abbildungen nicht mafistablich
fischer Highbond-Anker FHB Il fir Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Produktbeschreibung Anhang A 4
Ubersicht Systemkomponenten Teil 2 Appendix 6 / 24
Ankerstangen




Ubersicht Systemkomponenten Teil 3

fischer Verfiillscheibe (verschiedene Ausfiihrungen)

radial schrag

axial

Kegelpfanne Unterlegscheibe

Reinigungsbirste BS

Druckluft-Reinigungsgerat ABP mit Druckluftdiise: oder Ausblaser groB3 ABG:

*

fischere==
Mo, 09000 LU

T

Abbildungen nicht mafistablich
fischer Highbond-Anker FHB Il fir Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Produktbeschreibung Anhang A 5
Ubersicht Systemkomponenten Teil 3 Appendix 7 / 24
Stahlteile / Reinigungsblirste / Ausblaser




Tabelle A6.1:

Werkstoffe

Teil | Bezeichnung

Material

1 Injektionskartusche

Mortel, Harter, Fullstoffe

2 | Reaktionspatrone

Mortel, Harter, Fullstoffe

, Hochkorrosions-
Stahl Nichtrostender Stahl R bestandiger Stahl HCR
Stahlart geman EN 10088-1:2014 | gemanB EN 10088-1:2014
verzinkt der Korrosionsbestandigkeitsder Korrosionsbestandigkeits-
klasse CRC lll nach klasse CRC V nach
EN 1993-1-4:2006+A1:2015 | EN 1993-1-4:2006+A1:2015
Festigkeitsklasse 8.8 Festigkeitsklasse 80 Festigkeitsklasse 80
EN 1SO 898-1:2013 EN 1SO 3506-1:2020 EN 1SO 3506-1:2020
Highbond- galv. verzinkt 2 5 pm 1.4401; 1.4404; 1.4578,; 1.4565; 1.4529;

3 Ankerstange ISO 4042:2018/Zn5/An(A2K) | 1.4571; 1.4439; 1.4362; EN 10088-1:2014
FHB Il - A L oder nachEN ISO 4042:2018 1.4062, 1.4662,. 1.4462; As> 12 %
FHBII-AS As > 12 % EN 10088-1:2014 Bruchdehnung

Bruchdehnung As>12 %
Bruchdehnung
galv. verzinkt 2 5 um 1.4401; 1.4404;
4 Unterlegscheibe ISO 4042:2018/Zn5/An(A2K) 1.4578; 1.4571; 1.4565; 1.4529;

ISO 7089:2000

nachEN ISO 4042:2018

1.4439; 1.4362;
EN 10088-1:2014

EN 10088-1:2014

5 | Sechskantmutter

Festigkeitsklasse 8
geman
EN ISO 898-2:2012
galv. verzinkt 2 5 pm,
ISO 4042:2018/Zn5/An(A2K)
nachEN ISO 4042:2018

Festigkeitsklasse
70 oder 80
EN ISO 3506-2:2020
1.4401; 1.4404;
1.4578; 1.4571;
1.4439; 1.4362;
EN 10088-1:2014

Festigkeitsklasse
70 oder 80
EN 1SO 3506-2:2020
1.4565; 1.4529;
EN 10088-1:2014

Kegelpfanne oder
6 | fischer Verflll-
scheibe

galv. verzinkt =2 5 um,
ISO 4042:2018/Zn5/An(A2K)
nach
EN ISO 4042:2018

1.4401; 1.4404;
1.4578; 1.4571,
1.4439; 1.4362;

EN 10088-1:2014

1.4565; 1.4529;
EN 10088-1:2014

fischer Highbond-Anker FHB Il fir Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Produktbeschreibung
Werkstoffe

Anhang A 6
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Spezifizierung des Verwendungszwecks Teil 1

Tabelle B1.1: Ubersicht Montage und Nutzung

fischer Highbond

-Anker FHB Il mit

Injektionsmértel FIS HB oder Reaktionspatrone FHB II-P / FHB lI-PF

FHEII-AS

|==l=|-ll_§1

FHB Il Inject- AS?

o3|

Injektionsmértel FIS HB oder
Reaktionspatrone FHB II-P / FHB II-PF

Injektionsmértel FIS HB

Hammerbohren
mit Standard- PCSEESS— alle GroBBen
bohrer
alle GréRBen
Hammerbohren - I (fischer “FHD”; Heller "Duster Expert";
mit Hohlbohrer I Bosch “Speed Clean”; Hilti “TE-CD, TE-YD";

DreBo ,D-PI

us, D-Max®)

Diamantbohren e

alle GréBen
(nur mit Reaktionspatrone zulassig)

keine Leistung bewertet

ungerissenen

Statische und
Beton

quasi-statische

Beanspruchung gerissenen

alle GroBen

Tabellen:C1.1, C2.1, C3.1, C3.2,

alle GroBen

Tabellen:C1.1, C2.1, C4.1, C5.2

tung, im Beton C4.1,C5.1,C5.2
trockener oder .
Montage- 11 “ccor Beton alle GréBen
und
Nutzungs- wasser- .
) - alle GréBen , ,
bedingungen 12 ggLLlrllgifm (nur mit Reaktionspatrone zuldssig) keine Leistung bewertet

Seismische Leistungs-
kategorie C1 und C2

keine Leistung bewertet

Einbaurichtung

D3 (horizontale und vertikale Montage

nach unten, sowie Uberkopfmontage)

Vorsteck-

Montageart
Durchsteck- "
montage alle GroBen

Einbautemperatur

FISHB: Timin = -5 °C bis Timax = +40 °C

FHB II-P / PF:  Timin = -5 °C bis Timax = +40 °C

Gebrauchs-
temperatur-
bereiche

Temperatur-
bereich T2

-40 °C bis +80 °C

(maximale Kurzzeittemperatur +80 °C;
maximale Langzeittemperatur +50 °C)

) Far die Ubliche Temperaturveranderung nach dem Einbau

Abbildungen nicht mafistablich

fischer Highbond-Anker FHB Il fir Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Verwendungszweck
Spezifikationen Teil 1

Anhang B 1
Appendix 9 / 24




Spezifizierung des Verwendungszwecks Teil 2

Verankerungsgrund:
Verdichteter bewehrter oder unbewehrter Normalbeton ohne Fasern der Festigkeitsklassen C20/25 bis
C50/60 gemanB EN 206:2013+A1:2016

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):
Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenraume
(verzinkter Stahl, nichtrostender Stahl oder hochkorrosionsbestandiger Stahl)

Flr alle anderen Bedingungen gemai EN1993-1-4: 2006+A1:2015 entsprechend der Korrosions-
bestandigkeitsklasse nach Anhang A 6 Tabelle A6.1.

Bemessung:
+ Die Bemessung der Verankerung erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der
Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.

* Unter Berucksichtigung der zu verankernden Lasten werden prifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen angefertigt. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage der Dlbel
angegeben (z. B. Lage des Dibels zur Bewehrung oder zu den Auflagern).

Die Bemessung der Verankerungen erfolgt in Ubereinstimmung mit:
EN 1992-4:2018 und EOTA Technical Report TR 055, Fassung Februar 2018

Einbau:
+ Einbau des Dibels durch entsprechend geschulten Personals unter der Aufsicht des Bauleiters

Uberkopfmontage erlaubt (notwendiges Zubehdr siehe Montageanleitung)

fischer Highbond-Anker FHB Il fir Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Verwendungszweck Anhang B 2
Spezifikationen Teil 2 Appendix 10 / 24




Tabelle B3.1:

Montagekennwerte fir Highbond - Ankerstangen FHB Il - A S

Ankerstange FHBII- A S Gewinde M16x95 M20x170 M24x170
Zugehorige Reaktionspatrone
FHB II-P bzw. FHB II-PF ] 16x95 20x170 24x170
Konusdurchmesser dk 14,5 23,0
Schlisselweite SW 24 30 36
Bohrernenndurchmesser do 16 25
Bohrlochtiefe ho 110 190
Effektive Verankerstiefe et 95 170
Minimale Rand- und o mm
Achsabstande Smin = Cmin | (MM} 50 80
Durchmesser Vorsteck- ai< 18 50 26
des Durch- montage
gangslochs im Durchsteck-
Anbauteil montage di< 18 26
Minimale Dicke des Betonbauteils Nmin 150 240
Montagedrehmoment Tinst | [NmM] 50 100
Dicke des Anbauteils trix < 1500

>d 4 4
fischer Verflllscheibe 1 a | [mm] 38 6 S

ts 7 8 10

) Bei Verwendung der fischer Verflillscheibe reduziert sich tix (Nutzlange des Ankers)

Highbond — Ankerstange FHB Il - A S

Cy N\

fix

Pragung Gewinde
)
)/

Pragung: Werkzeichen, Gewindedurchmesser, Verankerungstiefe z.B.: <=< M16x95
Bei nichtrostendem Stahl zusatzlich ,R“ und bei hochkorrosionsbesténdiger Stahl zusatzlich ,HCR".

Hochkorrosionsbestandiger Stahl zuséatzlich ,(“ auf der Stirnseite

Einbauzustiande:

7

v
/]

QSW
Setztiefenmarkierung

@ Tinst

Abbildungen nicht mafistablich

fischer Highbond-Anker FHB Il fir Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Verwendungszweck

Montagekennwerte flr Highbond - Ankerstange FHB Il - A S

Anhang B 3
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Tabelle B4.1:

Montagekennwerte fir Highbond - Ankerstangen

FHB Il Inject - A S mit Injektionsmortel FIS HB

Ankerstange FHB Il Inject- A S Gewinde M16x95 M20x170 M24x170

Konusdurchmesser dk 14,5 23,0

Schllsselweite SW 24 30 36

Bohrernenndurchmesser do 16 25

Bohrlochtiefe ho 101 176

Effektive Verankerstiefe et 95 170

Minimale Rand- und A mm

Achsabsténde Smin= Cmin | (MM} 50 80

Durchmesser Vorsteck- di< 18 22 26

des Durch- montage

gangslochs im Durchsteck-

Anbauteil montage dr< 20 26

Minimale Dicke des Betonbauteils Nmin 150 240

Montagedrehmoment Tinst | [NmM] 50 100

Dicke des Anbauteils thix < 1500

fischer Verflllscheibe 2 da | [mm] 38 46 o4
ts 7 8 10

) Bei Verwendung der fischer Verflllscheibe reduziert sich tix (Nutzlange des Ankers)

Highbond — Ankerstange FHB Il Inject- A S

«A

/

Verdrehsicherung Pragung Gewinde
)
HE— i
—/
hef

Pragung: Werkzeichen, Gewindedurchmesser, Verankerungstiefe z.B.: <=< M16x95
Bei nichtrostendem Stahl zusétzlich ,R* und bei hochkorrosionsbestandiger Stahl zusatzlich ,HCR".
Hochkorrosionsbestandiger Stahl zusatzlich “(“ auf der Stirnseite

Einbauzustande:

/ /
/ / /
S rIsvese
ST
/ /

—
T ] @ Tinst

o

N

Setztiefenmarkierung

Abbildungen nicht mafistablich

fischer Highbond-Anker FHB Il fir Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Verwendungszweck

Montagekennwerte fiir Highbond - Ankerstange FHB Il Inject - A S

Anhang B 4
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Tabelle B5.1: Abmessungen der Reaktionspatronen FHB II-P und FHB II-PF

Reaktionspatrone 16x95 20x170 24x170
Patronenldnge Lp - 120 185 185
Patronendurchmesser @ dp 14,5 21.5

FHB

i~

SIeraSvata
[ i

Q

Aufdruck: Werkzeichen, Gewindedurchmesser, Gefahrenhinweis und effektive Verankerstiefe.

z.B.: <>X FHB II-P 16x95 oder

<X FHB II-PF 16x95

Tabelle B5.2: Kennwerte der Reinigungsbirsten BS (Stahlburste mit Stahlborsten;

nur bei der Anwendung mit Injektionsmértel oder bei der Anwendung mit
Reaktionspatrone im diamantgebohrten Bohrloch)

Die GrofBe der Reinigungsbirste bezieht sich auf den Bohrernenndurchmesser

Bohrernenn-
durchmesser do 16 25
- [mm]
Stahlblrsten- A 20 57
durchmesser BS 0
!
e
©

Abbildungen nicht mafistablich

fischer Highbond-Anker FHB Il fir Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Verwendungszweck
Abmessungen Reaktionspatrone
Kennwerte der Reinigungsbirsten BS (Stahlblrsten mir Stahlborsten)

Anhang B 5
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Tabelle B6.1: Maximale Verarbeitungszeit des Mértels und minimale Aushartezeit des
Injektionsmértels FIS HB

Ver;-r?lig ;:Err]at:rrlg:] a" Maximale Verarbeitungszeit Minimale Aushartezeit 2)
[o Cg] g twork tcure
-5 bis 03 - 6h
> 0 bis 53 - 3h
> 5 bis 10 15 min 90 min
>10 bis 20 6 min 35 min
>20 bis 30 4 min 20 min
> 30 bis 40 2 min 12 min

) Die Temperatur im Verankerungsgrund darf wahrend der Aushértezeit die minimalen Temperaturen nicht

unterschreiten.
2) Im nassen Beton oder wassergefllltem Bohrloch ist die Aushartezeit zu verdoppeln
8) Minimal Kartuschentemperatur +5 °C

Tabelle B6.2: Minimale Aushartezeit der Reaktionspatrone FHB lI-P und FHB II-PF

Reaktionspatrone FHB II-P (standard) Reaktionspatrone FHB II-PF (schnell hartend)
Temperatur im Minimale Aushartezeit 2 Temperatur im Minimale Aushartezeit 2
Verankerungsgrund ") Verankerungsgrund ")
o tcure o tcure
[°C] [°C]
-5 bis 0 4h -5 bis 0 8 min
> 0 bis 10 45 min > 0 bis 10 6 min
>10 bis 20 20 min >10 bis 20 4 min
> 20 10 min > 20 2 min

1) Die Temperatur im Verankerungsgrund darf wahrend der Aushértezeit die minimalen Temperaturen nicht
unterschreiten.
2) Im nassen Beton oder wassergefllitem Bohrloch ist die Aushartezeit zu verdoppeln

fischer Highbond-Anker FHB Il fir Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Verwendungszweck Anhang B 6
Verarbeitungs- und Aushéartezeiten Appendix 14 / 24




Montageanleitung Teil 1; Montage mit Reaktionspatrone FHB II-P oder FHB II-PF

Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (Hammerbohren mit Standardbohrer)

S Sh

Q Q Bohrlochreinigung ist nicht notwendig

..

O Bohrloch erstellen.
1 Q O Bohrlochdurchmesser dg und Bohrlochtiefe hg siehe Tabelle B3.1

Mit Schritt 6 fortfahren (Anhang B 8)
Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (Hammerbohren mit Hohlbohrer)

1 1 " Einen geeigneten Hohlbohrer (siehe Tabelle B1.1)
I auf Funktion der Staubabsaugung prifen
Verwendung eines geeigneten Staubabsaugsystems wie z.B.
fischer FVC 35 M oder eines Staubabsaugsystems mit vergleichbaren
0 Leistungsdaten.Bohrloch mit Hohlbohrer erstellen. Das Staubabsaugsystem

S absaugen und auf maximale Leistung eingestellt sein.

muss den Bohrstaub konstant wahrend des gesamten Bohrvorgangs

Bohrlochdurchmesser do und Bohrlochtiefe hg siehe Tabelle B3.1

Mit Schritt 6 fortfahren (Anhang B 8)

Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (Nassbohren mit Diamantbohrkrone)

N KJ) NI N } u/w
Q F_QQ._ | Bohrloch erstellen, Q N
1 %——ﬂ I Bohrlochdurchmesser d Bohrisam breghen
0 : ' . 0 110 und herausziehen
und ho siehe Tabelle B3.1 OO Q
NS
2 Bohrloch spiilen, bis das Wasser klar wird
3 Bohrloch zweimal unter Verwendung 6lfreier Druckluft ausblasen (p = 6 bar)
Bohrloch zweimal ausbirsten. ]
4 Entsprechende Biirsten siehe g == |
Tabelle B5.2 |
5 Bohrloch zweimal unter Verwendung 6lfreier Druckluft ausblasen (p = 6 bar)

Mit Schritt 6 fortfahren (Anhang B 8)

fischer Highbond-Anker FHB Il far Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Verwendungszweck
Montageanleitung Teil 1
Montage mit Reaktionspatrone FHB II-P oder FHB II-PF

Anhang B 7
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Montageanleitung Teil 2; Montag mit der Reaktionspatrone FHB II-P oder FHB II-PF
Montage Highbond-Ankerstange FHB Il - A S

=

Reaktionspatrone FHB II-P oder FHB II-PF in das Bohrloch stecken

Vorsteckmontage:

Nur Highbond-Ankerstange FHB Il - A S mit Dachspitze verwenden.
Die Ankerstange mit Hammerbohrmaschine oder Schlagbohrmaschine
drehend-schlagend montieren. Beim Erreichen der Setztiefenmarkierung
Maschine sofort ausschalten

Durchsteckmontage:

Nur Highbond-Ankerstange FHB Il - A S mit Dachspitze verwenden.
Die Ankerstange mit Hammerbohrmaschine oder Schlagbohrmaschine
drehend-schlagend montieren. Beim Erreichen der Setztiefenmarkierung
Maschine sofort ausschalten

Vorsteckmontage: )
Nach dem Setzen der Ankerstange muss Uberschussmoértel aus dem

Bohrlochmund ausgetreten sein

Durchsteckmontage: )
Nach dem Setzen der Ankerstange muss Uberschussmértel aus dem
Bohrlochmund ausgetreten sein und im Anbauteil sichtbar sein

8a

Bei Uberkopfmontage die
Ankerstange mit Keilen (z.B. fischer
Zentrierkeile) fixieren

Aushartezeit abwarten, tcure siche Tabelle B6.2

10

Sechskantmutter mit Montagedrehmoment Tinst anziehen siehe
Tabellen B3.1, B4.1

Option

Nachdem die Aushartezeit erreicht ist, kann der Bereich zwischen Stahlieil
und Anbauteil (Ringspalt) Gber die fischer Verflllscheibe mit Martel beflllt
werden. Druckfestigkeit 2 50 N/mm? (z.B. fischer Injektionsmortel

FIS HB, FIS SB, FIS V, FIS V Plus, FIS EM Plus).

ACHTUNG: Bei Verwendung der fischer Verflllscheibe reduziert sich tiix
(Nutzlange des Anker)

fischer Highbond-Anker FHB Il fir Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Verwendungszweck

Montageanleitung Teil 2
Montage mit Reaktionspatrone FHB II-P oder FHB II-PF

Anhang B 8
Appendix 16 / 24




Montageanleitung Teil 3; Montage Injektionsmaortel FIS HB

Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (Hammerbohren mit Standardbohrer)

N) U L
@ ()
NN

. .

Bohrloch erstellen.
Bohrlochdurchmesser dg und Bohrlochtiefe hg siehe Tabellen B3.1, B4.1

o0¢
iy

W ® SRS

F oep ©

£9Qo) "

Bohrloch reinigen. B:J 0
Bohrloch zweimal ausblasen. “e\ '
Falls vorhanden, stehendes Wasser aus dem ﬁ

Bohrloch entfernen.

Flir Bohrdurchmesser dp = 16 mm mit

Handausblaser AB-G oder Druckluft-Reinigungs- fischrm
gerat mit olfreier Druckluft ausblasen (= 6 bar).

Far Bohrdurchmesser do = 25 mm mit Druckluft-

Reinigungsgerat mit olfreier Druckluft ausblasen

(2 6 bar). Verwendung einer Druckluftdiise

Bohrloch mit Stahlbiirste zweimal |
ausbdirsten. Zugehérige Biirsten R p—
siehe Tabelle 5.2 |

+q 0 °
2e

_idlp\jgp\zx"c‘

)

LH
)

0]

O

Bohrloch reinigen. B:] N
Bohrloch zweimal ausblasen. TR
Falls vorhanden, stehendes Wasser aus dem ‘

Bohrloch entfernen.

Fir Bohrdurchmesser do = 16 mm mit

Handausblaser AB-G oder Druckluft-Reinigungs- ===
gerat mit 6lfreier Druckluft ausblasen (2 6 bar).

Flr Bohrdurchmesser do = 25 mm mit Druckluft-
Reinigungsgerat mit 6lfreier Druckluft ausblasen
(= 6 bar). Verwendung einer Druckluftdlise

Mit Schritt 5 fortfahren (Anhang B 10)
Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (Hammerbohren mit Hohlbohrer)

pra—

S

—

Einen geeigneten Hohlbohrer (siehe Tabelle B1.1)
auf Funktion der Staubabsaugung prifen

Verwendung eines geeigneten Staubabsaugsystems wie z.B.

fischer FVC 35 M oder eines Staubabsaugsystems mit vergleichbaren
Leistungsdaten.Bohrloch mit Hohlbohrer erstellen. Das Staubabsaugsystem
muss den Bohrstaub konstant wahrend des gesamten Bohrvorgangs
absaugen und auf maximale Leistung eingestellt sein.

Bohrlochdurchmesser do und Bohrlochtiefe hg siehe Tabelle B3.1, B4.1

Mit Schritt 5 fortfahren (Anhang B 10)

fischer Highbond-Anker FHB Il fir Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Verwendungszweck
Montageanleitung Teil 3

Montage mit Injektionsmértel FIS HB

Anhang B9
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Montageanleitung Teil 4; Montage mit Injektionsmaortel FIS HB
Kartuschenvorbereitung

‘m =S Verschlusskappe abschrauben

5 = _7 — ' .
I = ey me== Statikmischer aufschrauben

v (die Mischspirale im Statikmischer muss deutlich sichtbar sein)

6 - —‘. P | Kartusche in das Auspressgerat legen
"

‘ﬁi Einen etwa 10 cm langen Strang auspressen, bis
> der Mértel gleichmaBig grau gefarbt ist.

< o Nicht gleichméafig grauer Mortel ist zu verwerfen.

Blasen vermeiden

Ca. 2/3 des Bohrlochs mit Mortel flllen. Immer am Bohrlochgrund beginnen und

Bei Bohrlochtiefen = 170 mm Injektionshilfe verwenden

Mit Schritt 9 fortfahren (Anhang B 11)

fischer Highbond-Anker FHB Il fir Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Verwendungszweck
Montageanleitung Teil 4
Montage mit Injektionsmortel

Anhang B 10
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Montageanleitung Teil 5; Montage mit Injektionsmortel FIS HB
Montage mit Highbond-Ankerstange FHB Il - A S oder FHB Il Inject- A S

N U o
Y QQ|

;-

Vorsteck- oder Druchsteckmontage:

9 Die Ankerstange mit leichten Drehbewegungen in das Bohrloch bis zum

Bohrlochgrund eindriicken. Nur saubere und oélfreie Stahlteile verwenden.
I RN

Vorsteckmontage: )
Nach dem Setzen der Ankerstange muss Uberschussmortel aus dem
Bohrlochmund ausgetreten sein.

10
Durchsteckmontage: )

e | IR | Nach dem Setzen der Ankerstange muss Uberschussmértel aus der Bohrung
L a8 des Anbauteils austreten bzw. in der Bohrung des Anbauteils sichtbar sein.
7]
D { Bei Uberkopfmontage die Ankerstange ,

10a mit Keilen fixieren. _

(z.B. fischer Zentrierkeile)
Ly

11 Aushartezeit abwarten, tcure
siehe Tabelle B6.1

12 Sechskantmutter mit Montagedrehmoment Tinst anziehen siehe B3.1, B4.1
Nachdem die Aushartezeit erreicht ist, kann der Bereich zwischen

) m Ankerstange und Anbauteil (Ringspalt) Gber die fischer Verflllscheibe mit
Option Mortel beflllt werden. Druckfestigkeit = 50 N/mm? (z.B. fischer Injektionsmortel

FIS HB, FIS SB, FIS V, FIS V Plus, FIS EM Plus).
ACHTUNG: Bei Verwendung der fischer Verflllscheibe reduziert sich tix
(Nutzlange des Anker)

fischer Highbond-Anker FHB Il fir Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Verwendungszweck

Montageanleitung Teil 5
Montage mit Injektionsmortel

Anhang B 11
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Tabelle C1.1:

Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zug- / Quer-

beanspruchung von Highbond-Ankerstange FHB Il - A S und

FHB Il Inject- A S

Ankerstange FHB 1l - AS/FHB Il Inject-A S M16x95 M20x170 M24x170
Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zugbeanspruchung
Charakteris- Stahl verzinkt 61,6 128,5
tischer Nichtrostender Stahl R

. [kN]
Widerstand Hochkorrosions- 61,6 128,5
Nrk.s bestandiger Stahl HCR
Teilsicherheitsbeiwerte

- _ Stahl verzinkt 15"
Teu_lsm:herhelts Nichtrostender Stahl R 150
Beiwert [-]
YMs.N ) H_ochkorrosions— 151

bestandiger Stahl HCR !
Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Querbeanspruchung
Ohne Hebelarm
Charakteris- Stahl verzinkt 50,8 80,3 1 14,2
tischer Nichtrostender Stahl R 62,7 97,9 124,5
Widerstand Hochkorrosions- [kN]
VOhics bestandiger Stahl HCR 62,7 97.9 141
Duktilitatsfaktor k7 -] 1,0
Mit Hebelarm
tischer Nichtrostender Stahl R INm]
W(l)derstand Hochkorrosions- 266 519 896
MPRics bestandiger Stahl HCR
Teilsicherheitsbeiwerte "
Teilsicherheitsbeiwert sy | [-] 1,25
) Falls keine abweichenden nationalen Regelungen vorliegen

fischer Highbond-Anker FHB |l fir Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer
Leistung Anhang C 1
Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zug- / Querbeanspruchung Appendix 20 / 24
von Highbond-Ankerstangen FHB Il - A S und FHB Il Inject- A S




Tabelle C2.1: Charakteristischer Widerstand gegen Betonversagen unter Zug- / Quer-
beanspruchung

Ankerstange FHBIl- A S/FHB Il Inject-A S

Alle GroBen

Charakteristischer Widerstand gegen Betonversagen unter Zugbeanspruchung

Montagebeiwert yinst | [-] Siehe Anhange C 3 bis C 4
Faktoren fiir Betondruckfestigkeiten > C20/25

C25/30 1,12
Erhéhungsfaktor v fur C30/37 1,22
gerissenen oder G35/45 8 1,32
ungerissenen Beton C40/50 1,41
NRip = Ye Nrip (G20/25) C45/55 1,50

C50/60 1,58
Versagen durch Spalten
Randabstand Cor,sp 2 het

[mm]
Achsabstand Scr,sp 4 het
Versagen durch Betonausbruch
Ungerissener Beton Kuer,N 8 11,01
Gerissener Beton KerN 7,7
Randabstand CerN 1,5 het
[mm]
Achsabstand ScrN 3 het
Charakteristischer Widerstand gegen Betonversagen unter Querbeanspruchung
Montagebeiwert Yinst | -] | 1,0
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite
Faktor fir Betonausbruch ke | [-] | 2,0
Betonkantenausbruch
Ankerstange FHB Il - A S und
FHE Il Inject - A S M16x95 M20x170 M24x170
Effektive Lange des Stahlteils
ls 95 170
unter Querbeanspruchung [mm]
Rechnerischer Durchmesser Onom 16 25
) Bezogen auf Betonzylinderdruckfestigkeit

fischer Highbond-Anker FHB Il fir Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer
Leistung Anhang C 2

Charakteristischer Widerstand gegen Betonversagen unter Zug- / Querbeanspruchung

Appendix 21 / 24




Tabelle C3.1: Charakteristischer Widerstand gegen Versagen durch Herausziehen der
Highbond-Ankerstange FHB Il - A S mit der Reaktionspatrone FHB II-P
oder FHB II-PF im diamantgebohrten Bohrloch; 50 Jahre

Highbond-Ankerstange FHBII-AS " M16x95 M20x170 M24x170

Charakteristischer Widerstand gegen Versagen durch Herausziehen

Rechnerischer Durchmesser d [mm] 16 25

Ungerissener Beton

Charakteristischer Widerstand im ungerissenen Beton C20/25

Diamantbohren (trockener oder nasser Beton / wassergefiilltes Bohrloch)

e 50°C/80°C  Napuor | [KN] 51,5 118,5

Gerissener Beton

Charakteristischer Widerstand im gerissenen Beton C20/25

Diamantbohren (trockener oder nasser Beton / wassergeflllites Bohrloch)

e 50°C/80°C  Nepor | [kN] 42,8 101,4
Montagebeiwerte

Trockener oder nasser Beton . (1 1,2
Wassergefiilltes Bohrloch Yinst 1,2

) Highbond-Ankerstange FHB Il - A S mit Reaktionspatrone FHB II-P / FHB II-PF

Tabelle C3.2: Charakteristischer Widerstand gegen Versagen durch Herausziehen der
Highbond-Ankerstange FHB Il - A S mit der Reaktionspatrone FHB II-P
oder FHB II-PF im diamantgebohrten Bohrloch; 100 Jahre

Highbond-Ankerstange FHBII- A S M16x95 M20x170 M24x170

Charakteristischer Widerstand gegen Versagen durch Herausziehen

Rechnerischer Durchmesser d | [mm] ‘ 16 | 25

Ungerissener Beton

Charakteristischer Widerstand im ungerissenen Beton C20/25

Diamantbohren (trockener oder nasser Beton / wasserqefillies Bohrloch)

Temperatur-

bersich T2 50°C/80°C Nrkpucrtoo| [KN] 51,5 118,5

Gerissener Beton

Charakteristischer Widerstand im gerissenen Beton C20/25

Diamantbohren (trockener oder nasser Beton / wassergeflilltes Bohrloch)

gggf;iﬂgr 50°C /80 °C  Nrkporioo | [KN] 36,0 86,0
Montagebeiwerte

Trockener oder nasser Beton _ [ 1,2
Wassergefiilltes Bohrloch Yinst 1,2

1) Highbond-Ankerstange FHB Il - A S mit der Reaktionspatrone FHB II-P / FHB II-PF

fischer Highbond-Anker FHB Il fir Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Leistung Anhang C 3
Charakteristischer Widerstand gegen Versagen durch Herausziehen des Highbond- Appendix 22 / 24
Ankers FHB Il - A S im diamantgebohrten Bohrloch; 50 oder 100 Jahre




Tabelle C4.1: Charakteristischer Widerstand gegen Versagen durch Herausziehen der
Highbond-Ankerstange FHB Il - A S mit der Reaktionspatrone FHB II-P /
FHB lI-PF oder dem Injektionsmoértel FIS HB und Highbond-Ankerstange
FHB Il Inject - A S mit Injektionsmartel FIS HB im hammergebohrten
Bohrloch; 100 Jahre

Highbond-Ankerstange FHBIl- A S "

Highbond-Ankerstange FHB Il Inject- A S 2 atkxHa Wetx 170 Mt

Charakteristischer Widerstand gegen Versagen durch Herausziehen

Rechnerischer Durchmesser d | [mm] ‘ 16 25

Ungerissener Beton

Charakteristischer Widerstand im ungerissenen Beton C20/25

Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton / wassergefiilltes Bohrloch)

Temperatur-

bereich T2 50°C/80°C  Nrpuorioo| [KN] 52,4 118,5

' Gerissener Beton

Charakteristischer Widerstand im gerissenen Beton C20/25

Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton / wassergeflilltes Bohrloch)

gg;gfgire%r 50°C/80°C  Nakperioo | [KN] 36,0 86,0

Montagebeiwerte

Trockener oder nasser 10
Beton ,
Yinst [']

Wassergefllltes Bohrloch 10
(nur mit Reaktionspatrone) ’

) Highbond-Ankerstange FHB Il - A S Reaktionspatrone FHB I1I-P / FHB 1I-PF oder
Injektionsmértel FIS HB
2) Highbond-Ankerstange FHB Il Inject - A S mit Injektionsmértel FIS HB

fischer Highbond-Anker FHB Il fir Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Leistung Anhang C4

Charakteristischer Widerstand gegen Versagen durch Herausziehen der Highbond- Appendix 23 / 24
Ankerstange FHB Il - A S/ FHB Il Inject - A S (Hammerbohren); 100 Jahre




Tabelle C5.1:

Verschiebungen fir Highbond-Ankerstangen FHB Il - A S;

50 Jahre
Highbond-Ankerstange
FHBII—A S M16x95 M20x170 M24x170
Verschiebungs-Faktoren unter Zugbeanspruchung "
Ungerissener Beton; Temperaturbereich T2
ONO-Faktor 0,030 0,020 0,016
NO-Fakto [mm/kN]
ONeo-Faktor 0,120 0,045 0,045
Gerissener Beton; Temperaturbereich T2
ONO-Faktor (mm/kN] 0,030 0,020 0,016
ONeo-Faktor 0,120 0,045 0,045
Verschiebungs-Faktoren unter Querbeanspruchung ?
Ungerissener oder gerissener Beton; Temperaturbereich T2
Ovo-Faktor 0,02 0,02 0,02
V0-Fakto [mm/kN]
OVeo-Faktor 0,03 0,03 0,03

1) Berechnung der effektiven Verschiebung: 2) Berechnung der effektiven Verschiebung:

ONO = ONo-Faktor - N dvo = dvo-Faktor * V
8Vc>o = 6Voo»Faktor ) V

V = einwirkende Querbeanspruchung

8Noo = SNoo—Faktor N
N = einwirkende Zugbeanspruchung

Tabelle C5.2: Verschiebungen fir Highbond-Ankerstangen FHB Il - A’ S und
FHB Il Inject - A S; 100 Jahre

Highbond-Ankerstangen

FHBII-AS/ M16x95 M20x170 M24x170

FHB Il Inject- A S

Verschiebungs-Faktoren unter Zugbeanspruchung "

Ungerissener Beton; Temperaturbereich T2

ONO-Faktor 0,030 0,020 0,016
NO-Fakto [mm/kN]

ONeo-Faktor 0,120 0,045 0,045

Gerissener Beton; Temperaturbereich T2

ONO-Faktor 0,030 0,020 0,016
NO-Fakto [mm/kN]

ONes-Faktor 0,120 0,045 0,045

Verschiebungs-Faktoren unter Querbeanspruchung ?

Ungerissener oder gerissener Beton; Temperaturbereich T2

6V0—Fak10r [mm/kN] 0,02 0,02 0,02

OVeo-Faktor 0,03 0,03 0,03

1) Berechnung der effektiven Verschiebung:

ONO = ONo-Faktor *
ONo = ONeo-Faktor
N = einwirkende Zugbeanspruchung

N
N

2) Berechnung der effektiven Verschiebung:

Ovo = dvo-Faktor * V

OV = OVe-Faktor * V

V = einwirkende Querbeanspruchung

fischer Highbond-Anker FHB Il fir Diamantbohren / erweiterte Nutzungsdauer

Leistung

Verschiebung fur Highbond-Ankerstangen FHB Il - A S und FHB Il Inject - A S;

50 oder 100 Jahre

Anhang C 5
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Ce fischer

LEISTUNGSERKLARUNG
DoP 0280
fir fischer Highbond-Anchor FHB / FHB dyn / FDA (Verbundspreizdlibel zur Verankerung im Beton) DE
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: DoP 0280
2. Verwendungszweck(e): Nachtragliche Befestigung in gerissenem oder ungerissenem Beton, siehe Anhang,
insbesondere die Anhdnge B1 - B19.
3. Hersteller: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Deutschland

4. Bevollmachtigter: -

5. AVCP - System/e: 1

6. Europdisches Bewertungsdokument: EAD 330499-01-0601
Europaische Technische Bewertung: ETA-06/0171; 2021-06-23
Technische Bewertungsstelle: DIBt- Deutsches Institut fiir Bautechnik
Notifizierte Stelle(n): 2873 TU Darmstadt

7. Erkléarte Leistung(en):

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Charakteristischer Widerstand bei Zugbelastung (statische und quasi-statische Belastung):
Widerstand fir Stahlversagen: Anhang C1
Widerstand fur kombiniertes Versagen Herausziehen und Betonausbruch: Anhang C3
Widerstand fir kegelférmigen Betonausbruch: Anhang C2
Randabstand zur Vermeidung von Spaltversagen bei Belastung: Anhang C2
Robustheit: Anhange C2, C3
Montagedrehmoment: Anhénge B5 - B8
Minimaler Rand- und Achsabstand: Anhange B5 - B8

Charakteristischer Widerstand bei Querzugbelastung (statische und quasi-statische Belastung):
Widerstand fir Stahlversagen: Anhang C1
Widerstand flr Pry-out Versagen: Anhang C2
Widerstand Betonkantenbruch: Anhang C2

Verschiebungen unter kurz- und langzeitiger Belastung:
Verschiebungen unter kurz- und langzeitiger Belastung: Anhang C3

Charakteristische Widerstiande und Verschiebungen fiir die seismischen Leistungskategorien C1 und C2:
Widerstand Zugbelastung, Verschiebungen, Kategorie C1: NPD
Widerstand Zugbelastung, Verschiebungen, Kategorie C2: NPD
Widerstand Querzugbelastung, Verschiebungen, Kategorie C1: NPD
Widerstand Querzugbelastung, Verschiebungen, Kategorie C2: NPD
Faktor Ringspalt: NPD

Hygiene, Gesundheit und Umwelt (BWR 3)

Emission und/ oder Freisetzung von gefahrlichen Stoffen: NPD

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder -
Spezifische Technische Dokumentation:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

v

Avi

Dr.-Ing. Oliver Geibig, Geschaftsfiihrer Business Units & Engineering Jirgen Griin, Geschéftsfiihrer Chemie & Qualitat

Tumlingen, 2021-06-30

Diese Leistungserklarung wurde in mehreren Sprachen erstellt. Fir alle Streitigkeiten, die sich aus der Auslegung ergeben, ist die Fassung in englischer Sprache
mafRgeblich.

Der Anhang enthélt freiwillige und ergénzende Informationen in englischer Sprache, die (iber die (sprachneutral festgelegten) gesetzlichen Anforderungen hinausgehen.
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Besonderer Teil

1

3.1

3.2

Technische Beschreibung des Produkts

Der fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA ist ein Verbundspreizdiibel, der aus einer
Mértelkartusche mit FIS HB und einem Stahlteil besteht. Das Stahlteil besteht aus verzinktem
Stahl oder aus nichtrostendem Stahl.

Die Kraftibertragung erfolgt Uber die mechanische Verzahnung einzelner Konen im
Injektionsmortel und weiter Uber eine Kombination aus Halte- und Reibungskraften im
Verankerungsgrund (Beton).

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

Spezifizierung des Verwendungszwecks gemdB dem anwendbaren Europdischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dubel
entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Pruf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, fihren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dubels von mindestens
50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden
werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die
angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal Leistung

Charakteristischer Widerstand unter Siehe AnhangC1-C3,B5-B8
Zugbeanspruchung (statische und quasi-statische

Lasten)

Charakteristischer Widerstand unter Querlast Siehe Anhang C 1 und C 2

(statische und quasi-statische Lasten)

Verschiebungen flir Kurzzeit- und Langzeitbelastung | Siehe Anhang C3

Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen | Leistung nicht bewertet
fur die seismischen Leitungskategorien C1 und C2

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal Leistung

Inhalt, Emission und/oder Freisetzung von Leistung nicht bewertet

gefahrlichen Stoffen
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Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemall EAD 330499-01-0601 gilt folgende Rechtsgrundlage: [96/582/EG].
Folgendes System ist anzuwenden: 1.
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Einbauzustiande Teil 1, FHB/ FHB N

fischer Highbond-Anker FHB / FHB N mit fischer Injektionssystem FIS HB

Vorsteckmontage

Vor- oder Durchsteckmontage mit nachtraglich verpresster fischer Verflllscheibe
(Ringspalt mit Mortel verfillt)

/

Abbildungen nicht mafRstablich

fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA

Produktbeschreibung Anhang A 1
Einbauzusténde Teil 1, fischer Highbond-Anker FHB / FHB N Appendix 3 / 37




Einbauzustande Teil 2, FHB dyn

fischer Highbond-Anker dynamic FHB dyn mit fischer Injektionssystem FIS HB

Vorsteckmontage ohne Querkrafthiilse, FHB dyn (Ringspalt mit Mértel verfillt)

ohne Zentrierbuchse /

Durchsteckmontage ohne Querkrafthiilse, FHB dyn (Ringspalt mit Moértel verflllt)

mit Zentrierbuchse

Durchsteckmontage mit Querkrafthiilse, FHB dyn V (Ringspalt mit Mortel verf(llt)

mit Zentrierbuchse /

Abbildungen nicht mafRstablich

fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA

Produktbeschreibung Anhang A 2
Einbauzusténde Teil 2, fischer Highbond-Anker FHB dyn Appendix 4 / 37




Einbauzustande Teil 3, FDA

fischer Dynamic-Anker FDA mit fischer Injektionssystem FIS HB

Durchsteckmontage

s / / / / /

Abbildungen nicht maBstablich

fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA

Produktbeschreibung Anhang A 3
Einbauzustande Teil 3, fischer Dynamic-Anker FDA Appendix 5 / 37




Ubersicht Systemkomponenten Teil 1

Injektionskartusche (Shuttlekartusche) mit Verschlusskappe
GroBen: 345 ml, 360 ml, 825 ml

Aufdruck: fischer FIS HB, Verarbeitungshinweise, Haltbarkeitsdatum,
Kolbenwegskala (optional), Aushérte- und Verarbeitungszeiten
(temperaturabhangig), Gefahrenhinweis, GréBe, Volumen

[l:mﬂﬁ ‘|||||||||’||||||||J|||||||||‘|||||||||‘|||||||||‘|||||||||‘|||||||||‘||||||m’|||||||||’l||||||||‘nl||||||’|||||||||‘|||||||||‘nul||||‘|||||||||’|||||m|’nuluu’uulnu‘ |

Injektionskartusche (Coaxialkartusche) mit Verschlusskappe
GroéBen: 150 ml, 300 ml ,.380 ml, 400 ml, 410 ml

y  Aufdruck: fischer FIS HB, Verarbeitungshinweise, Haltbarkeitsdatum,
Kolbenwegskala (optional), Aushérte- und Verarbeitungszeiten
(temperaturabhangig), Gefahrenhinweis, GréBe, Volumen

‘IIII|IIII|IIII|IIII‘IIII|IIII‘IIII|IIII|IIII|IIII‘IIII|IIII|IIII|IIII'IIII|IIII‘IIII|IIII|IIII|IIII‘IIII|IIII|IIII|IIII'IIII|IIII‘IIII|IIII|IIII|IIII'IIII|IIII‘IIII|IIII|IIII|IIII‘

Statikmischer FIS MR Plus fiir Injektionskartuschen bis 410 ml

——T T H

Statikmischer FIS JMR fiir Injektionskartusche 825 mi

L — _ m _ _ T

Injektionshilfe und Verldngerungsschlauch @ 9 fiir Statikmischer FIS MR Plus;
Injektionshilfe und Verldngerungsschlauch @ 9 oder @ 15 fiir Statikmischer FIS JMR

Injektionsadapter

Abbildungen nicht mafRstablich

fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA

Produktbeschreibung Anhang A 4
Ubersicht System_komponenten TeiI__1 ; Appendix 6 / 37
Kartuschen / Statikmischer / Zubehor




Ubersicht Systemkomponenten Teil 2

fischer Highbond-Anker FHB / FHB N (alternative Bezeichnung)

™\

fischer Ankerstange FHB-A / FHB-A N; GroBe: M10x60

ORI

fischer Ankerstange FHB-A / FHB-A N; GroBe: M12x80

BHg—fH—18

'S

N/

alternative Ausflhrung

fischer Ankerstange FHB-A / FHB-A N; GroBen: M12x100, M16x125, M20x170, M24x220

fischer Highbond-Anker dynamic FHB dyn ohne Querkrafthiilse

(in montiertem Zustand)
—/

fischer Highbond-Anker dynamic FHB dyn V mit Querkrafthilse

e

alternative Ausflhrung:
Sechskantmutter mit
kugeliger Auflageflache

(in montiertem Zustand) e
™ = _ _ _ : @» \
- J—

fischer Ankerstange FHB-A dyn; GréBen: M12, M16, M20, M24

Spitze

i

fischer Dvnamic-Anker FDA

fischer Ankerstange FDA-A; GrdBen: M12, M16

alternative

Spitze

-

Abbildungen nicht mafRstablich

fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA

Produktbeschreibung
Ubersicht Systemkomponenten Teil 2;
Stahlteile

Anhang A 5
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Ubersicht Systemkomponenten Teil 3

Kegelpfanne fischer Verfiillscheibe (verschiedene Ausfiihrungen)
ohne Bohrung radial schrag axial
&
Sechskantmutter, mit ; Sechskantmutter,
Sechskantmutter kugeliger Auflagefliche Sicherungsmutter niedrig
£
N\,
Kugelscheibe Unterlegscheibe Zentrierbuchse
a nur Durchsteckmontage;
FHB dyn und FDA

Querkrafthiilse (nur FHB dyn V)

Reinigungsbirste BS

Ausblidser ABP mit Druckluftdiise oder ABG

o=

Abbildungen nicht mafRstablich

fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA

Produktbeschreibung Anhang A 6
Ubersicht Systemkomponenten Teil 3;

Appendix 8 / 37
Stahlteile / Reinigungsblrste / Ausblaser pRendi




Tabelle A7.1:

Abmessungen Systemkomponenten, FHB / FHB N

. FHB FHB FHB FHB FHB FHB
Bezeichnung 10x60 12x80 | 12x100 | 16x125 | 20x170 | 24x220
Gewinde [] M10 M12 M12 M16 M20 M24
Ankerstange d 10 12 12 16,5 22 24,5
Kege|pfanne / 2da [mm] 26 30 30 38 46 54
fischer Verflllscheibe ts 6 6 6 7 8 10

—d —d Gewinde —
Ankerstange: _ _ I __ﬂinr
K<
Kegelpfanne / L _Om
fischer Verflllscheibe 2
(verschiedene Ausflhrungen
siehe Anhang A 6) s

Abbildungen nicht mafRstablich

fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA

Produktbeschreibung
Abmessungen Systemkomponenten, FHB / FHB N
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Tabelle A8.1:

Abmessungen Systemkomponenten, FHB dyn/ FHB dyn V

FHB dyn FHB dyn V
. ohne Querkrafthiilse mit Querkrafthiilse
Bezeichnung
FHB dyn | FHBdyn | FHB dyn | FHB dyn | FHB dyn | FHB dyn
12x100 16x125 20x170 24x220 | 12x100V | 16x125V
Gewinde [-] M12 M16 M20 M24 M12 M16
d 12 16,5 22 24,5 12 16,5
Ankerstange Lmin 135 168 220 280 140 173
Lmax 332 365 415 475 337 367
Zentrietbuchse D; 11,8 16,3 21,8 24,3 11,8 16,3
L: [mm] 11 13 15 15 11 13
Kege|pfanne / = da 30 38 46 54 30 38
fischer Verflllscheibe ts 6 7 8 10 6 7
La,min 40 55
Querkrafthiilse La,max 230 245
Da 17,5 23,5
—d —d Gewinde
[ |
Ankerstange: ' - - - - - 1
L
Zentrierbuchse: @ 1 QNl\
(nur Durchsteckmontage) B B
L,
Kegelpfanne / r\ '
7
fischer Verflllscheibe: e H o
(verschiedene Ausfiihrungen “ 7
siehe Anhang A 6) ‘ t
S
Lo
Querkrafthllse:
(nur FHB dyn V) _ _
=

Abbildungen nicht mafRstablich

fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA

Anhang A 8
Appendix 10 / 37

Produktbeschreibung
Abmessungen Systemkomponenten, FHB dyn / FHB dyn V




Tabelle A9.1: Abmessungen Systemkomponenten, FDA
Bezeichnung FDA 12x100 FDA 16x125
Gewinde [-1 M12 M16
d 12 16,5
Ankerstange Lmin 135 168
Lmax 332 365
D 11,8 16,3
Zentrierbuchse é [mm]
L. 11 13
2 da 30 40
Unterlegscheibe ts,min 3,5 4
ts,max 7 8
d d Gewinde
Ankerstange: 11— T E - - - A
" —
Zentrierbuchse: \e, T-1T 0O '

Unterlegscheibe:

Abbildungen nicht mafRstablich

fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA

Produktbeschreibung
Abmessungen Systemkomponenten, FDA

Anhang A9
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Tabelle A10.1: Werkstoffe, FHB / FHB N verzinkt

Teil | Bezeichnung Material
1 Injektionskartusche Mértel, Harter, Flllstoffe
Stahl
Stahlart galvanisch verzinkt (gvz) feuerverzinkt (hdg)
M10 bis M16 M20 bis M24 M10 bis M24
Festigkeitsklasse 5.8 fuk = 550 N/mm?2 Festigkeitsklasse 8.8
Festigkeitsklasse 8.8 fyc = 440 N/mm? EN ISO 898-1:2013
EN ISO 898-1:2013 EN 1SO 898-1:2013 feuerverzinkt = 40 um
o | fischer Ankerstange galv. verzinkt = 5 pm galv. verzinkt 2 5 um EN 1SO 10684:2004
FHB-A und FHB-A N Zn5/An (A2K) nach Eﬁ{ég(fég_ggfg As > 12% Bruchdehnung
et | 2% Bruchdehnun Hacksahicht
o, > (s}
As > 12% Bruchdehnung | ™ , 9 | beschichtet (M16 bis M24)
beschichtet beschichtet
3 Unterlegscheibe galv. verzinkt 2 5 um feuerverzinkt 2 40 um
ISO 7089:2000 Zn5/An (A2K) nach EN ISO 4042:2018 EN ISO 10684:2004
4 E:cghetalff\a/lgrr;glgiﬁreibe galv. verzinkt 2 5 um feuerverzinkt = 40 um
zhnlich DIN 6319-G Zn5/An (A2K) nach EN ISO 4042:2018 EN ISO 10684:2004
Festigkeitsklasse 8 Festigkeitsklasse 8
EN ISO 898-2:2012 EN ISO 898-2:2012
5 | Sechskantmutter

galv. verzinkt 2 5 um,
Zn5/An (A2K) nach EN ISO 4042:2018

feuerverzinkt 2 40 um
EN ISO 10684:2004

fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA

Produktbeschreibung
Werkstoffe, FHB / FHB N verzinkt

Anhang A 10
Appendix 12 / 37




Tabelle A11.1: Werkstoffe, FHB / FHB N nichtrostender Stahl

Teil | Bezeichnung Material
1 Injektionskartusche Mértel, Harter, Flllstoffe
. Hochkorrosions-
Nichtrostender Stahl R bestandiger Stahl HCR
Stahlar gemals EN 10088-1:2014 o et Korrosions..
der Korrosionswiderstandsklasse CRC llI id dsk| CRC V
nach EN 1993-1-4:2015 widerstandsklasse
nach EN 1993-1-4:2015
M10 bis M16 M20 bis M24 M10 bis M24
fuk = 800 N/mm?2 fuk = 700 N/mm?2 fuk = 700 N/mm?2
fyk = 640 N/mm? fyk = 560 N/mm? fyk = 560 N/mm?
EN ISO 3506-1:2009 EN ISO 3506-1:2009 EN ISO 3506-1:2009
, 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4565; 1.4529
2 ESF"?QFX Angegﬁgngel\l 1.4571;1.4439; 1.4362; | 1.4571;1.4439; 1.4362; EN 10088-1:2014
-A un - . :
u 1.4062, 1.4662, 1.4462; 1.4062, 1.4662, 1.4462; As > 12% Bruchdehnung
EN 10088-1:2014 EN 10088-1:2014 .
beschichtet
As > 12% Bruchdehnung | As > 12% Bruchdehnung
beschichtet beschichtet
5 | Unterlegscheibe ]'2‘5‘3]5 ]'jjggf ]'jgggi 1.4565; 1.4529:
ISO 7089:2000 EN 10088-1:2014 EN 10088-1:2014
Kegelpfanne oder 1.4401; 1.4404; 1.4578; . .
4 | fischer Verfiillscheibe 1.4571: 1.4439; 1.4362; E1N4fg§é§-'14-52%2’4
ahnlich DIN 6319-G EN 10088-1:2014 '
Festigkeitsklasse 70 oder 80 Festigkeitsklasse
EN I1SO 3506-2:2020 70 oder 80
5 | Sechskantmutter 1.4401; 1.4404; 1.4578; EN ISO 3506-2:2020

1.4571; 1.4439; 1.4362;
EN 10088-1:2014

1.4565; 1.4529;
EN 10088-1:2014

fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA

Produktbeschreibung
Werkstoffe, FHB / FHB N nichtrostender Stahl
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Tabelle A12.1: Werkstoffe, FHB dyn

Teil | Bezeichnung Material
1 Injektionskartusche Mértel, Harter, Flllstoffe
Stahl Hochkorrosionsbestandiger Stahl HCR
geman EN 10088-1:2014 der
Stahlart verzinkt Korrosionswiderstandsklasse CRC V
nach EN 1993-1-4:2015
M12 bis M24 M12 bis M16
Festigkeitsklasse 8.8 EN ISO 3506-1:2009
EN I1SO 898-1:2013 1.4529
> fischer Ankerstange galv. verzinkt 2 5 ym EN 10088-1 :20124
FHB-A dyn Zn5/An (A2K) nach EN ISO 4042:2018 fuc 2 700 N/mm
As > 12% Bruchdehnung As > 12 % Bruchdehnung
beschichtet beschichtet
3 | Zentrierbuchse Kunststoff
Kegelpfanne oder .
4 | fisoher Verfullscheibe galv. verzinkt 2 5 um 14529
ahnlich DIN 6319-G Zn5/An (A2K) nach EN ISO 4042:2018 EN 10088-1:2014
5 | Kugelscheibe galv. verzinkt = 5 um 1.4529
9 Zn5/An (A2K) nach EN ISO 4042:2018 EN 10088-1:2014
6a | Sechskantmutter Festigkeitsklasse 8 Festigkeitsklasse 70
Sechskantmutter mit EN I1SO 898-2:2012 EN ISO 3506-2:2020
6b | kugeliger galv. verzinkt = 5 um 1.4529
Auflageflache Zn5/An (A2K) nach EN ISO 4042:2018 EN 10088-1:2014
7 Sich tt
R galv. verzinkt = 5 um 1.4529
7b fii‘;*;isgka”tmmte“ Zn5/An (A2K) nach EN 1SO 4042:2018 EN 10088-1:2014
8 | Querkrafthiilse galv. verzinkt 2 5 um

Zn5/An (A2K) nach EN ISO 4042:2018

fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA

Produktbeschreibung
Werkstoffe, FHB dyn
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Tabelle A13.1: Werkstoffe, FDA

Teil | Bezeichnung Material
1 Injektionskartusche Mértel, Harter, Flllstoffe
Stahl
Stahlart verzinkt
M12 bis M16

fischer Ankerstange

Festigkeitsklasse 8.8
EN ISO 898-1:2013
galv. verzinkt 2 5 um

FDA-A Zn5/An (A2K) nach EN ISO 4042:2018
As > 12 % Bruchdehnung
beschichtet
3 | Zentrierbuchse Kunststoff

4 | Unterlegscheibe

galv. verzinkt 2 5 um,
Zn5/An (A2K) nach EN ISO 4042:2018

5 | Sechskantmutter

Festigkeitsklasse 8;
EN ISO 898-2:2012
galv. verzinkt 2 5 um,
Zn5/An (A2K) nach EN I1SO 4042:2018

6 | Sicherungsmutter

galv. verzinkt 2 5 um,
Zn5/An (A2K) nach EN ISO 4042:2018

fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA

Produktbeschreibung
Werkstoffe, FDA
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Spezifizierung des Verwendungszwecks (Teil 1), FHB / FHB N
Tabelle B1.1: Ubersicht Nutzungs- und Leistungskategorien, FHB / FHB N

fischer Highbond-Anker FHB / FHB N mit FIS HB

—|

Hammerbohren mit
Standardbohrer

Hammerbohren mit ; -
Hohlbohrer [

(fischer “FHD”; Heller "Duster
Expert"; Bosch “Speed Clean”;
Hilti “TE-CD, TE-YD";

DreBo ,D-Plus®; DreBo ,D-Max")

alle GrofBBen;
Bohrernenndurchmesser (do)
12 mm bis 28 mm

: ungerissenen
Statische und
Beton
quasi-statische .
Belastung, im gerissenen
Beton

Tabellen:
alle GroBen; C1.1
M10 bis M24 C2.1

C3.1

trockener oder

alle GréBen; M10 bis M24

Nutzungs- nasser Beton
kategorie N
’ 12 Wasserggifﬁr':toecsh alle GroBen; M10 bis M24

Einbaurichtung

D3
horizontale und vertikale Montage nach unten und oben (Uberkopfmontage)

Einbaumethode

Vor- oder Durchsteckmontage

Einbautemperatur

FISHB:  Timin = -5 °C bis Timax = +40 °C

_40 °C bis +40 °C (maximale Kurzzeittemperatur +40 °C;
maximale Langzeittemperatur +24 °C)

Temperatur-
Gebrauchs- bereich I:
temperaturbereiche  Temperatur-

bereich Il:

-40 °C bis +80 °C (maximale Kurzzeittemperatur +80 °C;
maximale Langzeittemperatur +50 °C)

) Fir die Gbliche Temperaturverdnderung nach dem Einbau

fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA

Verwendungszweck

Spezifikationen (Teil 1), FHB/ FHB N

Anhang B 1
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Spezifizierung des Verwendungszwecks (Teil 2), FHB dyn

Tabelle B2.1: Ubersicht Nutzungs- und Leistungskategorien, FHB dyn

fischer Highbond-Anker dynamic FHB dyn mit FIS HB

FHB-A dyn, ohne Querkrafthilse
(Darstellung mit Zentrierbuchse; Verwendung nur bei Durchsteckmontage)

U E

o

FHB-A dyn V, mit Querkrafthllse

(S 5151515 e—— | E— 454

FHB dyn FHB dyn V
Hammerbohren mit o
Standardbohrer h —
: - alle GrofBen;
ﬂimgnoehrrb;c;hren i | I alle GroéRen; Bohrernenndurchmesser (do)

(fischer “FHD", Heller "Duster
Expert"; Bosch “Speed Clean”;
Hilti “TE-CD, TE-YD";

DreBo ,D-Plus®; DreBo ,D-Max")

Bohrernenndurchmesser (do)
14 mm bis 28 mm

14 mm und 18 mm
Bohrernenndurchmesser (d1)
20 mm und 28 mm

Statische und ungerissenen
Beton

quasi-statische .

Belastung, im gerissenen
Beton

Tabellen:
alle GroBen; C1.1
M12 bis M24 C2.1

C3.1

Tabellen:
alle GroBBen; C1.1
M12 und M16 C2.1

C3.1

trockener oder

Nutzungs- nasser Beton

alle GréBen; M12 bis M24

alle GréBen; M12 und M16

kategorie wassergefillltes

Bohrloch

alle GréBen; M12 bis M24

alle GréBen; M12 und M16

Einbaurichtung

D3

horizontale und vertikale Montage nach unten und oben (Uberkopfmontage)

Einbaumethode

Vor- oder Durchsteckmontage

Durchsteckmontage

Einbautemperatur )

FIS HB:

Ti,min = -5 °C bis Ti,max = +40 °C

-40 °C bis +40 °C

(maximale Kurzzeittemperatur +40 °C;

maximale Langzeittemperatur +24 °C)

Temperatur-
Gebrauchs- bereich I:
temperaturbereiche  Temperatur-

bereich Il:

-40 °C bis +80 °C

(maximale Kurzzeittemperatur +80 °C;
maximale Langzeittemperatur +50 °C)

) Fir die Ubliche Temperaturverdnderung nach dem Einbau

fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA

Verwendungszweck
Spezifikationen (Teil 2), FHB dyn

Anhang B 2
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Spezifizierung des Verwendungszwecks (Teil 3), FDA
Tabelle B3.1: Ubersicht Nutzungs- und Leistungskategorien, FDA

fischer Dynamic-Anker FDA mit FIS HB

Hammerbohren mit
Standardbohrer

Hammerbohren mit ; -
Hohlbohrer [

(fischer “FHD”; Heller "Duster
Expert"; Bosch “Speed Clean”;
Hilti “TE-CD, TE-YD";

DreBo ,D-Plus®; DreBo ,D-Max")

alle GrofBBen;

Bohrernenndurchmesser (do)

14 mm und 18 mm

: ungerissenen
Statische und
Beton
quasi-statische .
Belastung, im gerissenen
Beton

alle GroBen;
M12 und M16

Tabellen:
C141
C2.1
C3.1

I trockener oder

Nutzungs- nasser Beton

alle GréBen; M12 und M16

kategorie wassergefilltes

Bohrloch

alle GréBen; M12 und M16

Einbaurichtung

horizontale und vertikale Montage nach unten und oben (Uberkopfmontage)

D3

Einbaumethode

Durchsteckmontage

Einbautemperatur

FIS HB:

Ti,min = -5°C bis Ti,max = +40 °C

-40 °C bis +40 °C

(maximale Kurzzeittemperatur +40 °C;
maximale Langzeittemperatur +24 °C)

Temperatur-
Gebrauchs- bereich I:
temperaturbereiche  Temperatur-

bereich Il

-40 °C bis +80 °C

(maximale Kurzzeittemperatur +80 °C;
maximale Langzeittemperatur +50 °C)

) Fir die Gbliche Temperaturverdnderung nach dem Einbau

fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA

Verwendungszweck
Spezifikationen (Teil 3), FDA
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Spezifizierung des Verwendungszwecks (Teil 4)

Verankerungsgrund:
Verdichteter bewehrter oder unbewehrter Normalbeton ohne Fasern der Festigkeitsklassen C20/25 bis
C50/60 geman EN 206:2013+A1:2016+A2:2021

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):
Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenrdume
(verzinkter Stahl, nichtrostender Stahl oder hochkorrosionsbestandiger Stahl).

Fir alle anderen Bedingungen geman EN 1993-1-4:2015 entsprechend der Korrosionswiderstands-
klassen nach Anhang A 11 Tabelle A11.1 (FHB / FHB N) bzw. Anhang A 12 Tabelle A12.1 (FHB dyn).

Bemessung:
+ Die Bemessung der Verankerung erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der
Verankerungen und des Stahlbetonbaus erfahrenen Ingenieurs.

Unter Berlcksichtigung der zu verankernden Lasten werden prifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen angefertigt. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage der Dubel
angegeben (z. B. Lage des Dlbels zur Bewehrung oder zu den Auflagern).

Die Bemessung der Verankerungen erfolgt in Ubereinstimmung mit:
- EN 1992-4:2018 und
- EOTA Technical Report TR 055, Fassung Februar 2018

Einbau:
Einbau des DUbels durch entsprechend geschulten Personals unter der Aufsicht des Bauleiters

Im Fall von Fehlbohrungen sind diese zu vermérteln

Uberkopfmontage erlaubt

fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA

Verwendungszweck Anhang B 4
Spezifikationen (Teil 4) Appendix 19 / 37




Tabelle B5.1:

Montagekennwerte fir fischer Highbond-Anker FHB / FHB N

Bezeichnun FHB FHB FHB FHB FHB FHB

9 10x60 | 12x80 12x100 16x125 20x170 | 24x220
Gewinde [] M10 M12 M12 M16 M20 M24
Schlisselweite SW 17 19 19 24 30 36
Bohrernenndurchmesser do 12 14 14 18 24 28
Bohrlochtiefe ho 65 85 105 130 175 225
Effektive Verankerungstiefe het 60 80 100 125 170 220
Minimale Dicke des Nimin 120 | 160 | 130 | 200 | 160 | 250 | 220 | 440
Betonbauteils
Minimaler Achsabstand Smi 100 | 100 | 100 | 100

n min 60 80 80 180
Minimaler Randabstand Cmin 200 | 100 | 200 | 100

> Qmin =
FUr hmin < h < 2her: 2 N i::: - 188 22 [mm] [(3 + c1 + s1) » h] 2 88000
Berechnung cert bei
gegebenen s; und h - Cerf = (88000/h —s1) / 3
Berechnung ser bei .
gegebenen ¢ und h Seri 2 88000/h — 3 * ¢4
Vorsteck-
Durchmesser des montage ds 12 14 14 18 22 26
Durchgangsloch Durchstock
im Anbauteil urensteck- 4, 14 16 16 20 26 30
montage

Montagedrehmoment Tinst | [NmM] 20 40 40 60 100 120

fischer Ankerstange FHB-A / FHB-A N

Gewinde —— |
Pré'\gung*5

Pragung fischer Ankerstange:

Werkzeichen, Gewindedurchmesser, Verankerungstiefe z.B.: <=< 16 x 125
Bei Ankerstangen der Festigkeitsklasse 5.8 zusatzlich ,5.8"
Bei nichtrostendem Stahl zusétzlich ,R* und bei hochkorrosionsbestandiger Stahl zusétzlich ,HCR"

Einbauzustand:

” d
/_ s Ve # s f
Fod // / i / / Pa 7 \\
Al NN
i ~ * & 0 =
= s AT
4 A Al i v
// s/ /// // // // /f/’//
/.4 S e Ay
hef
hy
hmin

inst

Abbildungen nicht maBstablich

fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA

Verwendungszweck

Montagekennwerte fischer Highbond-Anker FHB / FHB N
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Tabelle B6.1:

Montagekennwerte fir fischer Highbond-Anker dynamic ohne
Querkrafthiilse FHB dyn

Bezeichnun FHB dyn FHB dyn FHB dyn FHB dyn
9 12x100 16x125 20x170 24x220
Gewinde [-] M12 M16 M20 M24
Schllsselweite SW 19 24 30 36
Bohrernenndurchmesser do 14 18 24 28
Bohrlochtiefe ho,min 105 130 175 225
Effektive Verankerungstiefe Net 100 125 170 220
Minimale Dicke des Nimin 130 | 200 | 160 | 250 220 440
Betonbauteils
Minimaler Achsabstand Smin 100 100 100 100 80 180
Minimaler Randabstand Cmin 200 100 200 100 80 180
- . 812 8min=100 mm

FOr hmin £ h < 2her: ct 2 Cmin = 100 mm | [mm] [(3+c1+s1)+h] 288000
Berechnung cert bei
gegebenen s: und h Cert 2 (88000/h —s1) / 3
Berechnung ser bei .
gegebenen ¢i und h Serf 2 88000/h — 3 * ¢+
Durchmesser des
Durchgangslochs im Anbauteil dr 15 19 25 29

tfix min 8 1 O 1 2 1 4
Anbauteildicke '

tfix,max 200
Uberstand Ankerstange Np,min 30 + trix 35 + tix 40 + trix 50 + trix
Montagedrehmoment Tinst | [NmM] 40 60 100 120

fischer Ankerstange FHB-A dyn
9 v Gewinde —

BB

Pragung fischer Ankerstange:

[E

1)

Pragung -

Werkzeichen, Gewindedurchmesser, Verankerungstiefe, Anwendungsbereich z.B.: <—=< 16 x 125 dyn
Bei hochkorrosionsbestandigem Stahl zusatzlich ,HCR".

Einbauzustand: (Darstellung ohne Zentrierbuchse; Vorsteckmontage)

7

L/

e
Z AN
hef
- h, R h,
hoy -

Abbildungen nicht mafRstablich

inst

fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA

Verwendungszweck

Montagekennwerte fischer Highbond-Anker dynamic FHB dyn

(ohne Querkrafthiilse)
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Tabelle B7.1:

Querkrafthiilse FHB dyn V

Montagekennwerte fir fischer Highbond-Anker dynamic mit

Bezeichnung

FHB-A dyn 12x100 V

FHB-A dyn 16x125 V

Gewinde [-] M12 M16
Schllsselweite SW 19 24
Bohrernenndurchmesser do 14 18
Bohrlochtiefe ho,min 110 135
Bohrernenndurchmesser di 20 28
Bohrlochtiefe h1,min 35 50
Effektive Verankerungstiefe Net, 105 130
Minimale Dicke des .
Betonbauteils Rmin 130 200 160 250
Minimaler Achsabstand Smin 100 100 100 100
Minimaler Randabstand Cmin | [mm] 200 100 200 100
.. ] . 812 Smn=100mm . .
Far hmin < h < 2het: C1 2 Cmin = 100 MM [(3+c1+s1)+h]288000
Berechnung cer bei Cart = (88000/h — s1) / 3
gegebenen s1 und h et = 1
Berechnung ser bei A,
gegebenen ¢ und h Serf 2 88000/h — 3 * ¢4
Durchmesser des
Durchgangslochs im Anbauteil dr 21 29
Anbauteildicke foximin 8 10
tfix,max 200
Montagedrehmoment Tinst | [NmM] 40 | 60
fischer Ankerstange FHB-A dyn V (Darstellung ohne Querkrafthiilse) Gewinde T
PrégungJ

Pragung fischer Ankerstange:

Werkzeichen, Gewindedurchmesser, Verankerungstiefe, Anwendungsbereich z.B.: <==< 16 x 125dyn V

Einbauzustand:

%7

/
/.

\

Abbildungen nicht mafRstablich

fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA

Verwendungszweck

Montagekennwerte fischer Highbond-Anker dynamic FHB dyn V

(mit Querkrafthilse)

Anhang B 7
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Tabelle B8.1:

Montagekennwerte fir fischer Dynamic-Anker FDA

Bezeichnung FDA 12x100 FDA 16x125
Gewinde [-] M12 M16
Schlisselweite SW 19 24
Bohrernenndurchmesser do 14 18
Bohrlochtiefe ho,min 105 130
Effektive Verankerungstiefe Net 100 125
pinimale Dicke des - 130 200 160 250
Minimaler Achsabstand Smin 100 100 100 100
Minimaler Randabstand Cmin 200 100 200 100

.. . 812 8mn=100mm
FirhmnSh<2her 25 00 00 [mm] [(3 + c1 + s1) » h] 2 88000
Berechnung cer bei
gegebenen s1 und h Cert 2 (88000/h —s1) / 3
Berechnung ser bei .
gegebenen ¢: und h Sert 2 88000/ — 3 » c1
Durchmesser des
Durchgangslochs im Anbauteil &' 15 19
ix,mi 12 1
Anbauteildicke tmi 6
tfix,max 200
Montagedrehmoment Tinst | [NM] 40 60
fischer Ankerstange FDA-A )
Gewinde —
- _ _ —1m
il
Pragung

Pragung fischer Ankerstange:
Werkzeichen, Gewindedurchmesser, Verankerungstiefe, Anwendungsbereich z.B.: << 16 x 125 dyn

Einbauzustand:

7

/
”

n

d;
@ P
Sw

Abbildungen nicht mafRstablich

fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA

Verwendungszweck

Montagekennwerte fischer Dynamic-Anker FDA
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Tabelle B9.1: Kennwerte der Reinigungsbirste BS (Stahlbirste mit Stahlborsten)

Die GréBe der Reinigungsbirste bezieht sich auf den Bohrernenndurchmesser

Bohrernenn- do 12 14 18 24 28
durchmesser
Stahlbi (mm]
tanlbursten- db 14 16 20 26 30
durchmesser
Lo}

Tabelle B9.2: Verarbeitungszeit twork und Aushértezeit tcure (FIS HB)

Verlr(?lz]a esgztsug;rm g1 Maximale Verarbeitungszeit Minimale Aushértezeit 2
[°C] twork teure
-5 bis 09 - 6h
> 0 bis 59 - 3h
> 5 bis 10 15 min 90 min
> 10 bis 20 6 min 35 min
>20 bis 30 4 min 20 min
>30 bis 40 2 min 12 min

) Die Temperatur im Verankerungsgrund darf wahrend der Aushértezeit -5°C nicht unterschreiten
2) Im nassen Beton oder wassergefiilitem Bohrloch ist die Aushartezeit zu verdoppeln

3) Minimale Kartuschentemperatur +5°C

Abbildungen nicht mafRstablich

fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA

Verwendungszweck
Kennwerte der Reinigungsbirste (Stahlbirste);
Verarbeitungszeit und Aushértezeit
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Ubersicht Montageanleitungen

Ankertyp
FHB/FHB N FHB dyn FHB dyn V FDA
Bohren und Reinigen
Anhang B 11 Anhang B 11 Anhang B 12 Anhang B 11

Hammerbohren mit
Standardbohrer

Schritt 1a bis 4a

Schritt 1a bis 4a

Schritt 1¢ bis 4¢

Schritt 1a bis 4a

Bohren und Reinigen

Hammerbohren mit
Hohlbohrer

Anhang B 11
Schritt 1b bis 2b

Anhang B 11
Schritt 1b bis 2b

Anhang B 12
Schritt 1d bis 2d

Anhang B 11
Schritt 1b bis 2b

Kartuschenvorbetreitung

Anhang B 13
Schritt 5a bis 7a

Anhang B 14 Anhang B 16
Vorsteckmontage Schritt 8a bis 12a | Schritt 8¢ bis 12¢ : -
Durchsteckmontage Anhang B 15 Anhang B 17 Anhang B 18 Anhang B 19

Schritt 8b bis 11b

Schritt 8d bis 11d

Schritt 8e bis 11e

Schritt 8f bis 11f

fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA

Verwendungszweck

Ubersicht Montageanleitungen

Anhang B 10
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Montageanleitung Teil 1; Bohren und Reinigen FHB, FHB N, FHB dyn und FDA
Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (Hammerbohren mit Standardbohrer)

W

.| ESSSSS

Bohrloch erstellen.

Bohrlochdurchmesser do und Bohrlochtiefe hg siehe Tabellen:
FHB / FHB N = Tabelle B5.1

FHB dyn = Tabelle B6.1

FDA - Tabelle B8.1

\) Q\]\J‘ ) S

oo
e

2a \ o

0 o}
o

LH
i

/.

O

Bohrloch reinigen.

Bohrloch zweimal ausblasen ﬁ?ﬁ

Bei Bohrdurchmesser do < 24 mm mit ,,
Handausblaser oder &élfreier Druckluft (= 6 bar).

Bei Bohrdurchmesser do 2 24 mm mit olfreier
Druckluft (= 6 bar). fischer =

Druckluftdiise verwenden.

32 Bohrloch mit Stahlburste zweimal ausbirsten.
Entsprechende Blrsten siehe Tabelle B9.1
Bohrloch reinigen. .
PR - Bohrloch zweimal ausblasen s X
N\ © /X% Bei Bohrdurchmesser do < 24 mm mit A \
4a ; ——— ;O . Handausblaser oder élfreier Druckluft (= 6 bar).
QO Q Q o 2| BeiBohrdurchmesser do 2 24 mm mit 6lfreier
W Druckluft (= 6 bar). fischer ==

o A

Druckluftdise verwenden.

Mit Schritt 5a fortfahren (Anhang B 13)

Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (Hammerbohren mit Hohlbohrer)

1b

—

Einen geeigneten Hohlbohrer (siehe Tabelle B1.1, B2.1 bzw. B3.1)
auf Funktion der Staubabsaugung prifen

2b

Verwendung eines geeigneten Staubabsaugsystems wie z.B.
fischer FVC 35 M oder eines Staubabsaugsystems mit vergleichbaren
Leistungsdaten.

Bohrloch mit Hohlbohrer erstellen. Das Staubabsaugsystem muss den
Bohrstaub konstant wahrend des gesamten Bohrvorgangs absaugen und auf
maximale Leistung eingestellt sein.

Bohrlochdurchmesser do und Bohrlochtiefe hg siehe Tabellen:
FHB / FHB N - Tabelle B5.1

FHB dyn - Tabelle B6.1

FDA - Tabelle B8.1

Mit Schritt 5a fortfahren (Anhang B 13)

fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA

Verwendungszweck
Montageanleitung Teil 1

Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung FHB, FHB N, FHB dyn und FDA

Anhang B 11
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Montageanleitung Teil 2; Bohren und Reinigen FHB dyn V

Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (Hammerbohren mit Standardbohrer)

O

VRN

Bohrung 1 des abgestuften Bohrlochs erstellen.
Bohrlochdurchmesser di und Bohrlochtiefe h4
siehe Tabelle B7.1

1c
Bohrung 2 des abgestuften Bohrlochs erstellen.
Bohrlochdurchmesser do und Bohrlochtiefe hg
siehe Tabelle B7.1
e
. T
Bohrloch reinigen. ‘ 3
Bohrloch zweimal mit Handausblaser
2¢ oder lfreier Druckluft (= 6 bar)
ausblasen Tzchor ==
3¢ Bohrung 2 des Bohrlochs mit Stahlblrste zweimal ausbirsten.
Entsprechende Blrsten siehe Tabelle B9.1
L
Bohrloch reinigen. A %
Bohrloch zweimal mit Handausblaser ’
4c oder olfreier Druckluft (= 6 bar)
ausblasen fischer =

Mit Schritt 5a fortfahren (Anhang B 13)

Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (Hammerbohren mit Hohlbohrer)

1d

—'.

—

Einen geeigneten Hohlbohrer (siehe Tabelle B2.1)
auf Funktion der Staubabsaugung prifen.

2d

erwendung eines geeigneten Staubabsaugsystems wie z.B. fischer FVC 35 M
oder eines Staubabsaugsystems mit vergleichbaren Leistungsdaten.

Bohrloch mit Hohlbohrer erstellen. Das Staubabsaugsystem muss den
Bohrstaub konstant wahrend des gesamten Bohrvorgangs absaugen und auf
maximale Leistung eingestellt sein.

Erst Bohrung 1 des abgestuften Bohrlochs mit Bohrlochdurchmesser dq und
Bohrlochtiefe hy (siehe Tabelle B7.1) erstellen.

Dann Bohrung 2 des abgestuften Bohrlochs mit Bohrlochdurchmesser do und
Bohrlochtiefe hg (siehe Tabelle B7.1) erstellen.

Mit Schritt 5a fortfahren (Anhang B 13)

fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA

Verwendungszweck
Montageanleitung Teil 2

Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung FHB dyn V
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Montageanleitung Teil 3; Injektionssystem FIS HB

Kartuschenvorbereitung

'ﬂ E @m=——| Verschlusskappe abschrauben
5a 1 Statikmischer aufschrauben
= ®==2 (die Mischspirale im Statikmischer muss deutlich sichtbar sein)
6a Kartusche in das Auspressgerat legen
Einen etwa 10 cm langen Strang auspressen, bis
7a der Mértel gleichmaBig grau gefarbt ist.

Nicht gleichmaBig grauer Mortel ist zu verwerfen.

Fortfahren mit Schritt: 8a:

8b:

8c:
8d:

8e:
8f:

FHB / FHB N - Vorsteckmontage siehe Anhang B 14
FHB / FHB N - Durchsteckmontage siehe Anhang B 15

FHB dyn - Vorsteckmontage siehe Anhang B 16
FHB dyn - Durchsteckmontage siehe Anhang B 17

FHB dyn V - Durchsteckmontage siehe Anhang B 18
FDA - Durchsteckmontage siehe Anhang B 19

fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA

Verwendungszweck
Montageanleitung Teil 3
Kartuschenvorbereitung

Anhang B 13
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Montageanleitung Teil 4; Vorsteckmontage FHB / FHB N
Vorsteckmontage FHB / FHB N

Ca. 2/3 des Bohrlochs mit Mértel flllen. Immer am Bohrlochgrund beginnen und
Blasen vermeiden. Bei Bohrlochtiefen he = 150 mm Verlangerungsschlauch

Sa verwenden. Bei Uberkopfmontage oder tiefen Bohrléchern (ho > 250 mm)
Injektionshilfe verwenden.
Die Ankerstange mit leichten Drehbewegungen in das Bohrloch schieben.
Nur saubere und 6lfreie Stahlteile verwenden.
Nach dem Setzen der Ankerstange muss Uberschussmértel aus dem
Bohrlochmund ausgetreten sein.

9a Falls nicht, die Ankerstange sofort ziehen und Mértel nachinjizieren.
Bei Uberkopfmontage die Ankerstange mit Keilen fixieren.
(z.B. fischer Zentrierkeile)

10a Aushértezeit abwarten, toure
siehe Tabelle B9.2
Nach dem Anbringen des Anbauteils, werden die Unterlegscheibe und die
Sechskantmutter montiert.

11a Auf richtige Lage der Stahlteile achten.
Sechskantmutter mit Montagedrehmoment Tinst (siche Tabelle B5.1)
anziehen.
Den Bereich zwischen Stahlteilen und Anbauteil (Ringspalt) Gber die fischer

12a Verflllscheibe mit Mértel (FIS HB) beflllen.

Option ACHTUNG: Bei Verwendung der fischer Verflllscheibe reduziert sich tix

(Nutzlange des Ankers)

fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA

Verwendungszweck

Montageanleitung Teil 4

Vorsteckmontage FHB / FHB N

Anhang B 14
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Montageanleitung Teil 5; Durchsteckmontage FHB / FHB N
Durchsteckmontage FHB / FHB N

8b

Ca. 2/3 des Bohrlochs (inkl. Anbauteil) mit Mértel flllen. Immer am
Bohrlochgrund beginnen und Blasen vermeiden. Bei Bohrlochtiefen

ho 2 150 mm Verlangerungsschlauch verwenden. Bei Uberkopfmontage oder
tiefen Bohrldchern (ho > 250 mm) Injektionshilfe verwenden.

9b

Die vormontierte fischer Ankerstange (mit fischer Verflillscheibe und
Sechskantmutter) mit leichten Drehbewegungen in das Bohrloch schieben,
bis die fischer Verflllscheibe vollflachig anliegt.

Auf richtige Lage der Stahlteile achten.
Nur saubere und olfreie Stahlteile verwenden.

Nach dem Setzen der vormontierte Ankerstange, muss Uberschussmoértel
um die fischer Verflllscheibe ausgetreten sein (mindestens an einem Punkt).

Falls nicht, die montierte Ankerstange sofort ziehen und Mértel
nachinjizieren.

10b

Aushértezeit abwarten, teure
siehe Tabelle B9.2

11b

Sechskantmutter mit Montagedrehmoment Tinst (Siehe Tabelle B5.1)
anziehen.

fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA

Verwendungszweck
Montageanleitung Teil 5
Durchsteckmontage FHB/ FHB N
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Montageanleitung Teil 6; Vorsteckmontage FHB dyn

Vorsteckmontage FHB dyn

8c

Ca. 2/3 des Bohrlochs mit Mértel flllen. Immer am Bohrlochgrund beginnen und
Blasen vermeiden. Bei Bohrlochtiefen ho 2 150 mm Verlangerungsschlauch
verwenden. Bei Uberkopfmontage oder tiefen Bohrléchern (ho > 250 mm)
Injektionshilfe verwenden.

9¢

128

Die Ankerstange mit leichten Drehbewegungen in das Bohrloch schieben.
Mindestlberstand h, beachten (siehe Tabelle B6.1)

Nur saubere und 6lfreie Stahlteile verwenden.

Nach dem Setzen der Ankerstange muss Uberschussmértel aus dem
Bohrlochmund ausgetreten sein.

Falls nicht, die Ankerstange sofort ziehen und Mértel nachinjizieren.

Bei Uberkopfmontage die Ankerstange mit Keilen fixieren.
(z.B. fischer Zentrierkeile)

10c

Aushartezeit abwarten, teure
siehe Tabelle B9.2

[}
11c |.||.!|Il|ll_m‘l

Nach dem Anbringen des Anbauteils, werden die fischer Verflillscheibe, die
Kugelscheibe und die Muttern (ohne Zentrierbuchse) montiert.

Auf richtige Lage der Stahlteile achten.

Sechskantmutter mit Montagedrehmoment Tinst (Siehe Tabelle B6.1)

anziehen. Sicherungsmutter handfest anziehen und mit Schraubenschliissel
Y4 bis V2 Umdrehung festziehen.
Bei der Ausflihrung aus hochkorrosionsbestandigem Stahl ist die

Sicherungsmutter eine Flachmutter (Sechskantmutter niedrig).
Diese ist mit einem Drehmoment von V2 Tinst anzuziehen

12c

Den Bereich zwischen Stahlteilen und Anbauteil (Ringspalt) Gber die fischer
Verflllscheibe mit Mértel (FIS HB) beflllen.

Bei rein auf Zug beanspruchten Ankern, kann dieser Arbeitsschritt entfallen.

fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA

Verwendungszweck
Montageanleitung Teil 6
Vorsteckmontage FHB dyn

Anhang B 16
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Montageanleitung Teil 7; Durchsteckmontage FHB dyn

Durchsteckmontage FHB dyn

&d

Ca. 2/3 des Bohrlochs (inkl. Anbauteil) mit Mértel flllen. Immer am
Bohrlochgrund beginnen und Blasen vermeiden. Bei Bohrlochtiefen

ho 2 150 mm Verlangerungsschlauch verwenden. Bei Uberkopfmontage oder
tiefen Bohrldchern (ho > 250 mm) Injektionshilfe verwenden.

9d

Die vormontierte fischer Ankerstange (mit Zentrierbuchse, fischer
Verflllscheibe, Kugelscheibe, Sechskantmutter und Sicherungsmutter) mit
leichten Drehbewegungen in das Bohrloch schieben, bis die fischer
Verflllscheibe vollflachig anliegt.

Auf richtige Lage der Stahlteile und der Zentrierbuchse achten.
Nur saubere und 6lfreie Stahlteile verwenden.

Nach dem Setzen der vormontierte Ankerstange, muss Uberschussmértel
um die fischer Verflllscheibe ausgetreten sein (mindestens an einem Punkt).

Falls nicht, die montierte Ankerstange sofort ziehen und Mértel
nachinjizieren.

10d

Aushéartezeit abwarten, teure
siehe Tabelle B9.2

11d

Sechskantmutter mit Montagedrehmoment Tinst (Siehe Tabelle B6.1)
anziehen. Sicherungsmutter handfest anziehen und mit Schraubenschllissel
4 bis 2 Umdrehung festziehen.

Bei der Ausflihrung aus hochkorrosionsbestédndigem Stahl ist die
Sicherungsmutter eine Flachmutter (Sechskantmutter niedrig).
Diese ist mit einem Drehmoment von V4 Tinst anzuziehen

fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA

Verwendungszweck
Montageanleitung Teil 7

Durchsteckmontage FHB dyn
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Montageanleitung Teil 8; Durchsteckmontage FHB dyn V

Durchsteckmontage FHB dyn V

8e

Ca. 2/3 des Bohrlochs (inkl. Anbauteil) mit Mrtel fillen. Immer am
Bohrlochgrund beginnen und Blasen vermeiden. Bei Bohrlochtiefen

ho 2 150 mm Verlangerungsschlauch verwenden. Bei Uberkopfmontage oder
tiefen Bohrlochern (ho > 250 mm) Injektionshilfe verwenden.

9e

i -

i

ﬁQnOF\Q Q |

Die vormontierte fischer Ankerstange (mit Querkrafthiilse, Zentrierbuchse,
fischer Verflllscheibe, Kugelscheibe, Sechskantmutter und
Sicherungsmutter) mit leichten Drehbewegungen in das Bohrloch schieben,
bis die fischer Verflllscheibe vollflachig anliegt.

Auf richtige Lage der Stahlteile und der Zentrierbuchse achten.
Nur saubere und élfreie Stahlteile verwenden.

Nach dem Setzen der vormontierten Ankerstange, muss Uberschussmértel
um die fischer Verflllscheibe ausgetreten sein (mindestens an einem Punkt).

Falls nicht, die montierte Ankerstange sofort ziehen und Mértel
nachinjizieren.

10e

Aushéartezeit abwarten, teure
siehe Tabelle B9.2

11e

inst

Sechskantmutter mit Montagedrehmoment Tinst (Siehe Tabelle B7.1)
anziehen. Sicherungsmutter handfest anziehen und mit Schraubenschlissel
4 bis 2 Umdrehung festziehen.

fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA

Verwendungszweck
Montageanleitung Teil 8
Durchsteckmontage FHB dyn V
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Montageanleitung Teil 9; Durchsteckmontage FDA

Durchsteckmontage FDA

8f

Ca. 2/3 des Bohrlochs (inkl. Anbauteil) mit Mértel flllen. Immer am
Bohrlochgrund beginnen und Blasen vermeiden. Bei Bohrlochtiefen

ho 2 150 mm Verlangerungsschlauch verwenden. Bei Uberkopfmontage oder
tiefen Bohrldchern (ho > 250 mm) Injektionshilfe verwenden.

of

Die vormontierte fischer Ankerstange (mit Zentrierbuchse, Unterlegscheibe,
Sechskantmutter und Sicherungsmutter) mit leichten Drehbewegungen in
das Bohrloch schieben, bis die Unterlegscheibe vollflachig anliegt.

Mit leichten Hammerschlagen den Anker auf die Setztiefe einschlagen.
Auf richtige Lage der Stahlteile und der Zentrierbuchse achten.
Nur saubere und dlfreie Stahlteile verwenden.

Nach dem Setzen der vormontierten Ankerstange, muss Uberschussmortel
unter der gesamten Unterlegscheibe austreten.

Falls nicht, die montierte Ankerstange sofort ziehen und Mértel
nachinjizieren.

10f

Aushartezeit abwarten, teure
siehe Tabelle B9.2

11f

Sechskantmutter mit Montagedrehmoment Tinst (Siehe Tabelle B8.1)
anziehen. Sicherungsmutter handfest anziehen und mit Schraubenschlissel
V4 bis = Umdrehung festziehen.

fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA

Verwendungszweck
Montageanleitung Teil 9
Durchsteckmontage FDA
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Tabelle C1.1: Charakteristische Werte fur die Stahltragfahigkeit unter Zug- / Querzug-
beanspruchung von fischer Ankerstangen FHB-A / FHB-A N/ FHB-A dyn (V) / FDA

Ankerstange 10x60 12x80 | 12x100 | 16x125 | 20x170 | 24x220
Zugtragtfahigkeit, Stahlversagen
gvz | 8.8 25,8 44,3 44,3 81,7 130,82 | 179,82
° gvz | 5.8 16,1 277 27.7 51,1 -3) -3
% FHB-A/FHB-AN | hdg | 8.8 25,8 44,3 44,3 81,7 190,2 261,5
;'_; " R 80 25,8 44,3 44,3 81,7 166,54 | 228,84
= Zé HCR| 70 [[kN]| 22,5 38,8 38,8 71,5 166,5 228,8
X gvz | 8.8 -3) -3) 44,3 81,7 190,2 261,5
& FHB-A dyn HCR| 70 9 3 388 | 715 3 9
o FHB-A dyn V gvz | 8.8 -3) -3) 443 81,7 -3) -3)
FDA gvz | 8.8 3) -3) 44,3 81,7 -3) -3)
Teilsicherheitsbeiwerte
Teilsicherheitsbeiwert YMs,N [] 1,50
Quertragfahigkeit, Stahlversagen
Ohne Hebelarm
gvz | 8.8 16,6 28,1 28,1 52,2 61,132 90,8 2
e gvz | 5.8 10,4 17,6 17,6 32,7 -3) -8
% FHB-A/FHB-AN | hdg | 8.8 16,6 28,1 28,1 52,2 98,0 141,2
g V, R 80 24,8 32,8 32,8 62,8 85,8 4 152,6 4
= of HCR| 70 |[[kN]| 25,1 36,9 36,9 55,0 85,8 1411
X gvz | 8.8 -3) -3) 28,1 52,2 98,0 141,2
g A HCR| 70 9 9 369 | 550 3 B
O FHB-A dyn V gvz | 8.8 -8) -3) 56,9 96,2 -9) -3)
FDA gvz | 8.8 -8) -3) 28,1 52,2 -3) -3)
Duktilitatsfaktor k7 [-] 1,0
Mit Hebelarm
gvz | 8.8 59,8 104,8 104,8 266,4 357,02 | 617,42
e gvz | 5.8 37,4 65,5 65,5 166,5 -9) -3)
% FHB-A/FHB-AN | hdg | 8.8 59,8 104,8 104,8 266,4 519,3 898,0
g @ R 80 59,8 104,8 104,8 266,4 454,44 | 785,84
= o§ HCR| 70 |([Nm]| 52,3 91,7 91,7 233,1 454 4 785,8
= gvz | 8.8 -8) -3) 104,8 266,4 519,3 898,0
f__% FHB-A dyn HCR| 70 3) 3) 91,7 | 2331 3) 3
o FHB-A dyn V gvz | 8.8 -3 -3) 104,8 266,4 -3) -8)
FDA gvz | 8.8 -3 -3) 104,8 266,4 -3) -3)
Teilsicherheitsbeiwerte
Teilsicherheitsbeiwert YMs,v [-] 1,25
) Falls keine abweichenden nationalen Regelungen vorliegen
2 fyk = 440 N/mm2 / fu = 550 N/mm?2
3)Keine Leistung bewertet
Y fyk = 560 N/mm? / fuk = 700 N/mm?
fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA
Leistungen Anhang C 1
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Tabelle C2.1:

Charakteristische Werte fiir Betonversagen unter Zug- / Querzug-

beanspruchung
FHB/FHB N/ FHB dyn / FDA
GroBe Alle GrdéBen
Zugbelastung
Montagebeiwert Yinst | [-] ‘ Siehe Anhang C 3

Faktoren fiir Betondruckfestigkeiten > C20/25

C25/30 1,10

C30/37 1,22
Erht')hupgs— C35/45 v 8 1,34
faktor fir Nex,p c40/50 ¢ 1,41

C45/55 1,48

C50/60 1,55
Versagen durch Spalten
Randabstand Cer,sp 2 hef

[mm]
Achsabstand Scr,sp 4 het
Versagen durch Betonausbruch
Ungerissener Beton Kuer,N 11,0
Gerissener Beton Ker,N H 7.7
Randabstand Cer,N 1,5 Nes
[mm]

Achsabstand Ser,N 3 hef
Querzugbelastung
Montagebeiwert Vinst | [-] l 1,0
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite
Faktor flir Betonausbruch ks | [-] [ 2,0
Betonkantenausbruch
Ankergroie 10x60 12x80 12x100 | 16x125 | 20x170 | 24x220
Effektive Lange des Ankers It (mm] 60 80 100 125 170 220
Rechnerischer Durchmesser Onom 10 12 12 17 22 25
fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA
Leistungen Anhang C 2

Charakteristische Werte flir die Zug- / Querzugtragfahigkeit
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Tabelle C3.1:

Charakteristische Werte flir Versagen durch Herausziehen

von fischer Ankerstangen FHB-A / FHB-A N / FHB-A dyn (V) / FDA

Ankerstange 10x60 12x80 | 12x100 | 16x125 | 20x170 | 24x220
Versagen durch Herausziehen
Rechnerischer Durchmesser d | [mm] | 10 | 12 12 | 16 20 24
Ungerissener Beton
Charakteristischer Widerstand im ungerissenen Beton C20/25
Tempe- I: 24°C/40°C 26,9 41,3 42 1 70,5 113,6 122,2
ratur- NRi.p [kN]
bereich [I: 50°C/80°C 23,7 36,3 37,0 62,0 100,0 107,5
Gerissener Beton
Charakteristischer Widerstand im gerissenen Beton C20/25
Tempe- I: 24°C/40°C 15,5 25,0 30,0 47,8 58,9 89,4
ratur- NRk,p [KN]
bereich II: 50°C/80°C 13,6 22,0 26,4 42,1 51,8 78,7
Montagebeiwerte
Trockener oder nasser Beton _ 1,0
Wassergefilltes Bohrloch 1inst y 1,0 | 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0
Tabelle C3.2: Verschiebungen fur fischer Ankerstangen
FHB-A / FHB-A N / FHB-A dyn (V) / FDA
Ankerstange 10x60 12x80 | 12x100 | 16x125 | 20x170 | 24x220
Verschiebungs-Faktoren fiir Zuglast "
Ungerissener Beton; Temperaturbereich I, Il
, Sno 0,025 0,01 0,01 0,007 0,006 0,006
Verschiebungen [mm/KkN]
ONeo 0,05 0,02 0,02 0,014 0,012 0,012
Gerissener Beton; Temperaturbereich |, I
, SNo 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Verschiebungen [mm/kN]
ONes 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Verschiebungs-Faktoren fiir Querlast ?
Ungerissener oder gerissener Beton; Temperaturbereich I, I
_ dvo 0,025 0,01 0,01 0,007 0,006 0,006
Verschiebungen [mm/KN]
Voo 0,05 0,02 0,02 0,014 0,012 0,012
1) Berechnung der effektiven Verschiebung: 2) Berechnung der effektiven Verschiebung:
SN0 = ONo-Faktor * NEd dvo = dvo-Faktor * VEd
ONew = ONeo-Faktor * NEd OVeo = OVeo-Faktor - VEd
(Ned: Bemessungswert der (Vea: Bemessungswert der
einwirkenden Zugkraft) einwirkenden Querkraft)
fischer Highbond-Anker FHB / FHB dyn / FDA
Leistungen Anhang C 3

Charakteristische Werte fur die Zugtragfahigkeit

Verschiebungen fir fischer Ankerstangen FHB-A / FHB-A N / FHB-A dyn (V) / FDA
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Ce fischer

LEISTUNGSERKLARUNG

DoP 0282

fiir fischer Highbond-Anchor FHB I (Verbundddibel fiir die Verwendung in Beton) DE

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: DoP 0282

2. Verwendungszweck(e): Nachtragliche Befestigung fiir die Verwendung in gerissenem oder ungerissenem Beton siehe
Anhang, insbesondere die Anhdange B1 - B9.

3. Hersteller: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Deutschland

4. Bevollméchtigter: -

5. AVCP - System/e: 1

6. Europaisches Bewertungsdokument: ETAG 001, Part 5, April 2013, verwendet als EAD
Europaische Technische Bewertung: ETA-05/0164; 2017-12-14
Technische Bewertungsstelle: DIBt- Deutsches Institut fiir Bautechnik
Notifizierte Stelle(n): 2873 TU Darmstadt

7. Erklarte Leistung(en):
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)
Charakteristischer Widerstand bei Zugbelastung (statische und quasi-statische Belastung):
Widerstand fir Stahlversagen: Anhange C1, C2
Widerstand fir kombiniertes Versagen Herausziehen und Betonausbruch: Anhénge C1, C2

Widerstand fiir kegelférmigen Betonausbruch: Anhénge C1, C2

Randabstand zur Vermeidung von Spaltversagen bei Belastung: Anhange C1, C2
Robustheit: Anhange C1-C4

Montagedrehmoment: Anhénge B3, B4

Minimaler Rand- und Achsabstand: Anhange B3, B4

Charakteristischer Widerstand bei Querbelastung (statische und quasi-statische Belastung):
Widerstand fiir Stahlversagen: Anhange C3, C4 (kr=kz)
Widerstand fiir Pry-out Versagen: Anhénge C3, C4 (kg=ks)
Widerstand Betonkantenbruch: Anhénge C3, C4

Verschiebungen unter kurz- und langzeitiger Belastung:
Verschiebungen unter kurz- und langzeitiger Belastung: Anhange C5, C6

Charakteristische Widerstiande und Verschiebungen fiir die seismischen Leistungskategorien C1 und C2:
Widerstand Zugbelastung, Verschiebungen Kategorie C1: NPD
Widerstand Zugbelastung, Verschiebungen Kategorie C2: NPD
Widerstand Querbelastung, Verschiebungen, Kategorie C1: NPD
Widerstand Querbelastung, Verschiebungen, Kategorie C2: NPD
Faktor Ringspalt: NPD

Hygiene, Gesundheit und Umwelt (BWR 3)
Emission und/ oder Freisetzung von gefahrlichen Stoffen NPD

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder -
Spezifische Technische Dokumentation:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

5% |

Dr.-Ing. Oliver Geibig, Geschéftsfiihrer Business Units & Engineering Jiirgen Griin, Geschéftsfiihrer Chemie & Qualitat

Tumlingen, 2021-01-19

Diese Leistungserklarung wurde in mehreren Sprachen erstellt. Fir alle Streitigkeiten, die sich aus der Auslegung ergeben, ist die Fassung in englischer Sprache
mafgeblich.

Der Anhang enthélt freiwillige und ergédnzende Informationen in englischer Sprache, die iiber die (sprachneutral festgelegten) gesetzlichen Anforderungen hinausgehen.
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Besonderer Teil

1

31

3.2

3.3

3.4

Technische Beschreibung des Produkts

Der fischer Highbond-Anker FHB Il ist ein kraftkontrolliert spreizender Verbunddibel, der aus
einer Kartusche mit Injektionsmortel fischer FIS HB oder einer fischer Mértelpatrone FHB I-P(F)
und einer Ankerstange FHBII-AL oder FHBII-AS mit Sechskantmutter und
Unterlegscheibe besteht.

Die Patrone wird in ein Bohrloch im Beton gesetzt. Die speziell geformte Ankerstange wird in
die Patrone mit einer Maschine durch Schlagen und Drehen getrieben. Fir das
Injektionssystem wird die Ankerstange in ein mit Injektionsmértel gefilltes Bohrloch gesetzt. Die
Lastlbertragung erfolgt durch Formschluss mehrerer Konen im Verbundmortel und durch eine
Kombination aus Verbundspannung und Reibungskraften in den Verankerungsgrund (Beton).

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

Spezifizierung des Verwendungszwecks gemaR anwendbarem Europaischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dubel
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europdischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, fuhren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dibels von mindestens 50
Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden
werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die
angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal Leistung

Charakteristische Werte fiir Zug- und Querbeanspruchung Siehe Anhang C 1 bis C 4

Verschiebungen unter Zug und Querlast Siehe Anhang C 5und C 6
Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal Leistung

Brandverhalten Der Dubel erfillt die

Anforderungen der Klasse A1

Feuerwiderstand Keine Leistung bestimmt

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Bezuglich gefahrlicher Stoffe kdnnen die Produkte im Geltungsbereich dieser Europaischen
Technischen Bewertung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte europaische
Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu erfillen, missen gegebenenfalls diese Anforderungen
ebenfalls eingehalten werden.

Sicherheit bei der Nutzung (BWR 4)

Die wesentlichen Merkmale bezlglich Sicherheit bei der Nutzung sind unter der
Grundanforderung Mechanische Festigkeit und Standsicherheit erfasst.
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Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemal der Leitlinie fir die europaisch technische Zulassung ETAG 001, April 2013, verwendet
als Europaisches Bewertungsdokument (EAD) gemaR Artikel 66 Absatz 3 der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011, qilt folgende Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

Appendix 2 / 22



Einbauzustande Teil 1

fischer Highbond - Anker FHB Il - AL

Vorsteckmontage

=

(

OO

OO

Abbildungen nicht maBstablich

heg = Effektive Verankerungstiefe tix = Dicke des Anbauteils

fischer Highbond-Anker FHB ||

Produktbeschreibung Anhang A 1
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Einbauzustande Teil 2

fischer Highbond - Anker FHB Il - A S

Vorsteckmontage

&

~

“
[/

Durchsteckmontage

Abbildungen nicht maBstablich

heg = Effektive Verankerungstiefe tix = Dicke des Anbauteils

fischer Highbond-Anker FHB ||

Produktbeschreibung Anhang A 2
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[Obersicht Systemkomponenten Teil 1

Mértelkartuschen (Shuttlekartusche) mit VerschluBkappe; GroBen: 360 ml, 950 mi

Aufdruck: fischer FIS HB, Verarbeitungshinweise, Haltbar-
keitsdatum, Kolbenwegskala optional, Ausharte- und Verarbeitungs-
zeiten (temperaturabhangig), Gefahrenhinweis, GréBe, Volumen

’IlII|IIIIIIIII|IIII|IIII|IIII|IIII||III|IIII|I|II|IIII|IIIIIII|I|IIII|IIII|IIII‘lIII|l||I|||II|IIII|IIII|III||IIII|I|II’I|II|I|II|I|I||IIII’I|II|I|II‘IIII|II|I’IIII|IIII‘IIII|IIII|
= a0 ~

E‘_MA)\)—‘«

1/

Mértelkartuschen (Koaxialkartusche) mit VerschluBkappe; GréBen: 150 ml, 300 ml

_l Aufdruck: fischer FIS HB, Verarbeitungshinweise, Haltbarkeitsdatum,
Kolbenwegskala optional, Ausharte- und Verarbeitungszeiten
I (temperaturabhangig), Gefahrenhinweis, GréBe, Volumen
: ’nnlnn‘unllm’|||||||u|u|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||’|||||||||||||||||n|||||I||||‘l||||||||‘|||||||||||||||||||||n||||||’n|||||||‘|||||||||>
Mortelpatrone

Statikmischer MR oder UMR

Verlangerung fir Statikmischer

(¢

Reinigungsbiirste BS

(U o o B B B B B B S S S S S S i I e e e

Ausblaser ABG oder ABP mit Reinigungsdiise

N i
B H= ) W

Abbildungen nicht maBstablich

fischer Highbond-Anker FHB Il

Systembeschreibung Anhang A 3
Ubersicht Systemkomponenten Teil 1;
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Ubersicht Systemkomponenten Teil 2

fischer Highbond - Anker im vormontierten Zustand

fischer Highbond - Anker FHB Il - AL fischer Highbond - Anker FHB Il - A S

| amm I amm
I =
_\'—J L bt
Ankerstange FHB Il - AL
GroBe: M8, M10, M12, M16, M20
<tH B
\_/ N
I B

Ankerstange FHB Il - AL
GréBe: M24

Ankerstange FHB Il - AS
GroBe: M10, M12, M16, M20, M24

/_ v

TC— 1P

Unterlegscheibe @
$+

Sechskantmutter @
Verfiillscheibe FFD @ _

fischer Highbond-Anker FHB |l

Systembeschreibung Anhang A 4
Ubersicht Systemkomponenten Teil 2;
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ahnlich DIN 6319-G

EN ISO 4042:1999 A2K

1.4439; 1.4362,
EN 10088-1:2014

Tabelle A5.1: Werkstoffe
Teil | Bezeichnung Material
1 Mértelkartusche Mértel, Harter, Flllstoffe
2 | Mortelpatrone Mértel, Harter, Flllstoffe
; Nichtrostender Stahl Hochkorrosions-
Stahlart Stahl, verzinkt Ad bestandiger Stahl C
Festigkeitsklasse 8.8; Festigkeitsklasse 80 Festigkeitsklasse 80
EN ISO 898-1:2013 EN ISO 3506-1:2009 EN ISO 3506-1:2009
; ; verzinkt =2 5 um, 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4565; 1.4529
i'ﬁlfggt :ggzb"”d' EN ISO 4042:1999 A2K | 1.4571; 1.4439; 1.4362; EN 10088-1:2014
3 FHB Il - A?_ aisr fu < 1000 N/mm? 1.4062, 1.4662, 1.4462 fu« £ 1000 N/mm?
FHBIl- A S As>12% EN 10088-1:2014 As>12%
Bruchdehnung fuc € 1000 N/mm? Bruchdehnung
A5 > 12 o/o
Bruchdehnung
1.4401; 1.4404;
4 Unterlegscheibe verzinkt 2 5 uym, 1.4578; 1.4571, 1.4565;1.4529
ISO 7089:2000 EN ISO 4042:1999 A2K 1.4439; 1.4362; EN 10088-1:2014
EN 10088-1:2014
Festigkeitsklasse 70
Festigkeitsklasse 8; EN ISO 3506-1:2009 Festigkeitsklasse 70
EN I1SO 898-2:2012 1.4401; 1.4404; EN I1SO 3506-1:2009
S |Sechskantmutter verzinkt 2 5 pm, 1.4578: 1.4571: 1.4565: 1.4529
ISO 4042:1999 A2K 1.4439; 1.4362; EN 10088-1:2014
EN 10088-1:2014
1.4401; 1.4404;
6 Verflllscheibe FFD galv. verzinkt =2 5 um, 1.4578; 1.4571; 1.4565;1.4529

EN 10088-1:2014

fischer Highbond-Anker FHB ||

Produktbeschreibung
Werkstoffe

Anhang A5
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Spezifizierung des Verwendungszwecks (Teil 1)

Tabelle B1.1: Ubersicht Nutzungs- und Leistungskategorien

Beanspruchung der

fischer Injektionsmértel FIS HB oder

Verankerung fischer Mortelpatrone FHB II-P oder FHB II-PF mit ...
FHBII-AL FHBII-AS
EEE—Ep| T—TT P
Hammerbohren
mit e alle GréBen
Standardbohrer
Hammerbohren

mit Hohlbohrer
(Heller "Duster
Expert" oder
Bosch ,Speed-
Clean" oder Hilti

—

Bohrernenndurchmesser (dp) =2 12 mm

"TE-CD, TE-
YD”)
g 1 i ungerissenen
tatische un Beton . .
quasi-statische alle GréBen CH 1Taggll1enc5 1 alle GréBen c2 Iagzufnéa 1
Belastung im gerissenen B T R
Beton
Trockener
oder nasser alle GroBen
Nutzungs- Beton
kategorie b
2 Vi?[?lslt?ars alle GroBen
L (nur mit Mértelpatrone zuldssig)
Vrggsnt;cgké alle GréBen
Montageart alle GroBen
Dur;r;t;cké (nur mit Injektionsmoértel FIS HB alle GréBen
9 zulassig)
Einbautemperatur -5 C bis +40 C
; RSN o~ (maximale Kurzzeittemperatur +80°C und
Gebrauchstemperaturbereich 40°C bis +80°C maximale Langzeittemperatur +50°C)
fischer Highbond-Anker FHB ||
Verwendungszweck Anhang B 1
Spezifikationen (Teil 1) Appendix 8 / 22




Spezifizierung des Verwendungszwecks (Teil 2)
Verankerungsgrund:
Bewehrter oder unbewehrter Normalbeton der Festigkeitsklassen C20/25 bis C50/60 gemaB
EN 206-1:2000

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):
Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenraume
(verzinkter Stahl, nichtrostender Stahl oder hochkorrosionsbestandiger Stahl)

Bauteile im Freien (einschlieBlich Industrieatmosphare und Meeresnahe) und in Feuchtraumen, wenn
keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen (nichtrostender Stahl oder
hochkorrosionsbestandiger Stahl)

Bauteile im Freien und in Feuchtraumen, wenn besonders aggressive Bedingungen vorliegen
(hochkorrosionsbestandiger Stahl)

Anmerkung: Aggressive Bedingungen sind z. B. stdndiges, abwechselndes Eintauchen in Meerwasser
oder der Bereich der Spritzzone von Meerwasser, chlorhaltige Atmosphére in Schwimmbadhallen oder
Atmosphare mit extremer chemischer Verschmutzung (z.B. bei Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder

StraBentunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet werden)

Bemessung:
Die Bemessung der Verankerung erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der
Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs

Unter Ber(icksichtigung der zu verankernden Lasten werden prifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen angefertigt. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage der Dlbel
angegeben (z. B. Lage des Diibels zur Bewehrung oder zu den Auflagern)

Die Bemessung der Verankerungen unter statischer oder quasi-statischer Belastung wird durchgefiihrt in
Ubereinstimmung mit: EOTA ETAG 001 Annex C, 08/2010 oder CEN/TS 1992-4:2009

Einbau:
Einbau des Duibels durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters

Im Fall von Fehlbohrungen sind diese zu vermdrteln
Effektive Verankerungstiefe einhalten

Uberkopfmontage erlaubt

fischer Highbond-Anker FHB ||

Verwendungszweck Anhang B 2
Spezifikationen (Teil 2) Appendix 9/ 22




Tabelle B3.1:

Montagekennwerte flr fischer Highbond - Ankerstangen FHB || = A L

Gewinde| M8x | M10x M12x M16x M20x | M24x
Ank FHBII-AL
nEsrEiange 60 | 95 | 100 | 120 | 125 | 145 | 160 | 210 | 210
Zugehdrige Mértelpatrone [ 8x 10x | 12x [ 12x | 16x | 16x | 16x | 20x | 24x
FHB II-P bzw. FHB II-PF 60 95 100 120 125 145 160 210 210
Konusdurchmesser dy 9.4 10,7 12,5 16,8 23,0
Schllisselweite SwW 13 17 19 24 30 36
Bohrernenndurchmesser do 10 12 14 18 25
Bohrlochtiefe ho 75 110 | 115 | 135 | 140 | 160 | 175 235
Effektive
Verankerungstiefe N 60 95 100 | 120 | 125 | 145 | 160 210
Minimaler Achs- - |[mm]
und Randabstand Smin = Cmin 40 50 55 60 70 90
Durchmesser des Vrﬁ LS;;CK_ dis 9 12 14 18 22 26
ge
Durchganglochs Durchstack
im Anbauteil" u ;
montagez’ dis 11 14 16 20 26
Mindestdicke des Betonbauteils  hy, 100 140 | 170 | 190 | 220 280
Montagedrehmoment Tinst |[NmM]| 15 20 ] 40 | 60 100
Dicke des Anbauteils tix < 1500
; ; 2d, |[mm] - 26 30 38 46 54
Verfil FD? 2
erflillscheibe FFD 0 - 5 5 7 3 10

" Fiir groBere Durchgangslécher im Anbauteil siehe EOTA ETAG 001 Annex C, 08/2010 oder CEN/TS 1992-4:2009

% Nur mit Mértelsystem FIS HB

¥ Bei Verwendung der Verfiillscheibe FFD reduziert sich tg, (Nutzlange des Anker)

fischer Highbond - Ankerstange FHB Il - AL

¢,

Verdrehsicherung =

(nur bei alternativer
Spitzenform)

Pragung

Gewinde

r—

konische Senkung
(Kennzeichnung

= i

P

trI::

Alternative Spitzenform
(Nur fir Montage mit

injektionsmortel Fis HB) — A |

<—FHBII-AL)

Alternative

Pragung: Werkzeichen, AnkergroBe, Setztiefe. z.B.: <=< M10x95
Bei nichtrostendem Stahl zusétzlich A4. Bei hochkorrosionsbestandigem Stahl zusétzlich C.
Bei hochkorrosionsbestandigem Stahl Zusatzpragung C auch stirnseitig.

<— Kopfform

Einbauzustande:

%

7

%
]

X

@ Tlnlt. max

Setztiefenmarkierung

sw

Abbildungen nicht maBstablich

fischer Highbond-Anker FHB ||
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Montagekennwerte fischer Highbond - Ankerstange FHB Il - A L

Anhang B 3

Appendix 10/ 22




Tabelle B4.1:

Montagekennwerte flr fischer Highbond - Ankerstangen FHB Il - A S

Gewinde M10x M12x M16x M20x M24x
Ankerstange FHB Il - A S
60 75 75 95 170 170
Zugehdrige Mortelpatrone 5
FHB II-P bzw. FHB II-PF -] 10x60 10x75 12x75 16x95 20x170 | 24x170
Konusdurchmesser dy 9.4 11,3 14,5 23,0
Schllisselweite SW 17 19 24 30 36
Bohrernenndurchmesser dp 10 12 16 25
Bohrlochtiefe hg 75 90 90 110 190
Effektive
Verankerungstiefe et o i5 4B ce Te2
Minimaler Achs- B [mm]
und Randabstand Smin = Crin 40 50 80
Durchmesser des Vrg(rjsr;rte aCk' di< 12 14 18 22 26
ge
Durchganglochs ST
im Anbauteil" u )
montage dis 12 14 18 26
Mindestdicke des Betonbauteils  hyin 100 120 150 240
Montagedrehmoment Tinst | [NM] 15 30 50 100
Dicke des Anbauteils tiy < 1500
. ) zd [mm] 26 30 38 46 54
Verfillsch FFD? 2
erfllllscheibe L 6 5 7 8 10

""'Fiir gréBere Durchgangsldcher im Anbauteil siehe EOTA ETAG 001 Annex C, 08/2010 oder CEN/TS 1992-4:2009
% Bei Verwendung der Verfiillscheibe FFD reduziert sich tg, (Nutzlange des Anker)

fischer Highbond - Ankerstange FHB II- A S

Verdrehsicherung o
(nur bei alternativer !
Spitzenform)

Alternative Spitzenform
(Nur fir Montage mit

injektionsmartel FIS HB) —— I E—-

Pragung: Werkzeichen, AnkergroBe, Setztiefe. z.B.. <=>X M10x75

Bei nichtrostendem Stahl zusatzlich A4. Bei hochkorrosionsbestandigem Stahl zusétzlich C.

Pragung Gewinde
[T
— _ h N L1~y
| —
haf t1'Ix
| Alternative
s ]4— Kopfform
p—/

Bei hochkorrosionsbestandigem Stahl Zusatzpragung C auch stirnseitig.

Einbauzustande:

7

G
/]

e (-

\sw

Setztiefenmarkierung

Abbildungen nicht maBstéblich

fischer Highbond-Anker FHB ||
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Tabelle B5.1: Abmessungen der Mortelpatronen FHB II-P und FHB II-PF

Mértel 8x 10x 12x 16X 20x 24x
ortelparone 60 | 60 | 75 | 95 | 75 | 100|120 | 95 | 125|145 |160] 170|210 | 170] 210
E";‘fgrg”e“' L, 85 | 90 [115] 95 120 150 | 155 [185|210 185|210
[mm]
Patronen- g 4 9 11 125 |145 17 215
durchmesser P ' ' '
FHB II-P (standard) FHB ll- PF (schnell hartend)

Kennzeichnung: Werkzeichen, Bezeichnung, AnkergréBe und effektive Verankerungstiefe.
2.B.: < =>X FHB II-P 12x100 bzw.
<= FHB II-PF 12x100

Tabelle B5.2: Kennwerte der Reinigunsburste BS (Stahlburste)
(nur bei Verwendung von Injektionsmartel erforderlich)

Die GréBe der Reinigungsblirste bezieht sich auf den Bohrernenndurchmesser

Bohrernenndurchmesser do 10 12 14 16 18 25

Stahlblrstendurchmesser dp (mm] 11 13 16 20 27

/1K) 1K)

Abbildungen nicht maBstablich

fischer Highbond-Anker FHB Il

Verwendungszweck Anhang B 5
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Tabelle B6.1:

Maximale Verarbeitungszeiten des Mértels FIS HB

und minimale Aushartezeiten
(Die Temperatur im Beton darf wahrend der Aushartung des Moértels den
angegebenen Mindestwert nicht unterschreiten)

Systemtemperatur Maximale Verarbeitungszeit Minimale Aushértezeit"
[OC] twork t<:ure
-5 bis -1 --- 6h
0 bis +4 --- 3h
> +5 bis +9 15 min 90 min
> +10 bis +19 6 min 35 min
> +20 bis +29 4 min 20 min
> +30 bis +40 2 min 12 min

" Im feuchten Beton sind die Aushartezeiten zu verdoppeln

Tabelle B6.2: Minimale Aushartezeiten flr Mértelpatronen FHB 1I-P und FHB II-PF
(Die Temperatur im Beton darf wahrend der Aushéartung des Mértels den
angegebenen Mindestwert nicht unterschreiten)

Mortelpatrone FHB II-P (standard) Mértelpatrone FHB II-PF (schnell hartend)
Systemtemperatur Minimale Aushértezeit" Systemtemperatur Minimale Aushértezeit"
[OC] tCUFB [OC] tcure
-5 bis +0 4h -5 bis #0 8 min
>+1 bis +10 45 min >+1 bis +10 6 min
>+11 bis +20 20 min >+11 bis +20 4 min
> +20 10 min > +20 2 min
" |m feuchten Beton oder wassergefiliten Bohrloch sind die Aushartezeiten zu verdoppeln
fischer Highbond-Anker FHB ||
Verwendungszweck Anhang B 6
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Montageanleitung Teil 1; Montage mit Mortelpatrone FHB II-P oder FHB II-PF
Bohrlocherstellung (Hammerbohren mit Standardbohrer)

Bohrloch mit Hammerbohrer erstellen.

1 Wg Bohrlochdurchmesser dq und Bohrlochtiefe hg
. siehe Tabellen B3.1, B4.1

' Eine Bohrlochreinigung ist nicht erforderlich.

weiter mit Schritt 3
Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (Hammerbohren mit Hohlbohrer)

1 Einen geeigneten Hohlbohrer (siehe Tabelle B1.1)
[ auf Funktion der Staubabsaugung prifen

Verwendung eines geeigneten Staubabsaugsystems wie z. B. Bosch GAS 35 M AFC
oder eines Staubabsaugsystems mit vergleichbaren Leistungsdaten. Bohrloch mit
Hohlbohrer erstellen. Das Staubabsaugsystem muss den Bohrstaub konstant
wahrend des gesamten Bohrvorgangs absaugen und auf maximale Leistung einge-
stellt sein. Bohrlochdurchmesser do und Bohrlochtiefe hg siehe Tabellen B3.1, B4.1

weiter mit Schritt 3

Montage Highbond- Ankerstange FHB Il = AL und FHB Il - A S

( N\ i‘.‘ / ".‘ *
3 e #& | Mortelpatrone FHB II-P oder FHB II-PF in das Bohrloch stecken

- Vorsteckmontage: Nur Highbond - Ankerstange FHB Il - AL oder FHB Il = AS
- mit Dachspitze verwenden. Die Ankerstange mit Hammerbohrmaschine oder
=i Schlagbohrmaschine drehend-schlagend montieren. Beim Erreichen der
] Setztiefenmarkierung Maschine sofort ausschalten.

4
- Durchsteckmontage: Nur Highbond - Ankerstange FHB Il = AS mit
— = B Dachspitze verwenden. Die Ankerstange mit Hammerbohrmaschine oder
| e ' Schlagbohrmaschine drehend-schlagend montieren. Beim Erreichen der
] | Setztiefenmarkierung Maschine sofort ausschalten.
5 Nach dem Setzen der Ankerstange muss Uberschussmértel aus dem
Bohrlochmund ausgetreten sein
r.
Bei Uberkopfmontage die
52 Ankerstange mit Keilen(z.B. fischer
1 5 Zentrierkeile) fixieren bis der Mortel ISR S
7 B\ auszuhérten beginnt
Aushartezeit Montage_ des
Anbauteils,
6 abwarten, teyre 7 T siehe
i inst
siehe Tabelle B6.2 Tabellen B3.1, B4.1
a2 Nachdem die Aushértezeit erreicht ist, kann der Bereich zwischen Anker und
Gotion Anbauteil (Ringspalt) tber die Verflllscheibe FFD mit Mértel beflillt werden.
P Druckfestigkeit = 50 N/mm? (z.B. FIS HB). ACHTUNG: Bei Verwendung der
Q) Verflllscheibe FFD reduziert sich tg, (Nutzlange des Anker)

fischer Highbond-Anker FHB ||

Verwendungszweck Anhang B 7
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Montageanleitung Teil 2; Montage mit Injektionsmortel FIS HB
Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (Hammerbohren mit Standardbohrer)

Bohrloch mit Hammerbohrer erstellen.

sesseRTTll Bohrlochdurchmesser d, und Bohrlochtiefe hg
*~ & siehe Tabellen B3.1, B4.1
S— Bohrloch zweimal ausblasen.
; Falls vorhanden, stehendes Wasser aus dem Bohrloch entfernen
~min. 2x
A Bei Bohrdurchmesser ==  Bei Bohrdurchmesser

do < 25 mm mit
Handausblaser oder
Olfreier Druckluft

-

V' N\ do = 25 mm mit dlfreier
% Druckluft (> 6 bar).
I Reinigungsdiise verwenden

Bohrloch mit Stahibiirste zweimal
ausbUrsten. Zugehorige Blrsten

siehe Tabelle B5.2

s - i:

Bohrloch zweimal ausblasen

Bei Bohrdurchmesser
do < 25 mm mit
Handausblaser oder
olfreier Druckluft

is

iy Bei Bohrdurchmesser

'\ dg = 25 mm mit élfreier
% Druckluft (> 6 bar).
1 Reinigungsdiise verwenden

weiter mit Schritt 5

Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (Hammerbohren mit Hohlbohrer)

I

Einen geeigneten Hohlbohrer (siehe Tabelle B1.1)
auf Funktion der Staubabsaugung priifen

Verwendung eines geeigneten Staubabsaugsystemswie z. B. Bosch

GAS 35 M AFC oder eines Staubabsaugsystems mit vergleichbaren
Leistungsdaten

Bohrloch mit Hohlbohrer erstellen. Das Staubabsaugsystem muss den
Bohrstaub konstant wahrend des gesamten Bohrvorgangs absaugen und auf
maximale Leistung eingestellt sein.

Bohrlochdurchmesser dg und Bohrlochtiefe hg siehe Tabellen B3.1, B4.1

weiter mit Schritt 5

fischer Highbond-Anker FHB ||
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Montageanleitung Teil 3; Montage mit Injektionsmortel FIS HB
Kartuschenvorbereitung

"me=m== Verschlusskappe abschrauben.

5 7 mes==| Statikmischer aufschrauben.
j . (die Mischspirale im Statikmischer muss deutlich sichtbar sein)

Kartusche in die Auspresspistole legen

Einen etwa 10 cm langen Strang auspressen, bis der
Mortel gleichm&Big grau gefarbt ist. Nicht gleichmaBig
grauer Mortel ist zu verwerfen

Ca. 2/3 des Bohrlochs mit Mértel fillen. Genaue Mértelmengen (Skalenteile auf
der Mértelkartusche) siehe Montageanleitung. Mit dem Verflllen immer am
Bohrlochgrund beginnen und wahrend des Auspressens Kartusche langsam
zurlickziehen, um Luftblasen in der Verflllung zu vermeiden.

Durchsteckmontage: Bei Verwendung von Ankerstangen FHB Il - AL so viel
Mortel injizieren, dass beim Einschieben des Ankerstange der Ringspalt im
Anbauteil ebenfalls verfillt wird.

Bei Verwendung von Ankerstangen FHB Il - AS ist dies nicht nétig.

Bei Bohrlochtiefen 2 170 mm
Verlangerungsschlauch verwenden

- 8_a

Montage Highbond- Ankerstange FHB Il — AL und FHB Il - A S

Nur saubere und élfreie Ankerstangen verwenden.
9 Die Ankerstange von Hand mit leichten
Drehbewegungen in das Bohrloch schieben.
Nach dem Setzen der Ankerstange FHB Il - AL muss Uberschussmortel aus
dem Anbauteil ausgetreten sein. }
Nach dem Setzen der Ankerstange FHB Il - AS muss Uberschussmortel aus
dem Bohrlochmund ausgetreten bzw. im Anbauteil sichtbar sein.
10
Bei Uberkopfmontage die Ankerstange mit
Keilen (z.B. fischer Zentrierkeile) fixieren ; 2
bis der Mortel auszuharten beginnt
Aushartezeit Montage des Anbauteils,
11 abwarten, teyre 12 Tinst Si€he
siehe Tabelle B6.1 Tabellen B3.1, B4.1
YA Nachdem die Aushartezeit erreicht ist, kann der Bereich zwischen Anker und
Option Anbauteil (Ringspalt) Gber die Verflllscheibe FFD mit Moértel beflllt werden.

Druckfestigkeit = 50 N/mm?® (z.B. FIS HB). ACHTUNG: Bei Verwendung der
Q) Verflllscheibe FFD reduziert sich t;, (Nutzlange des Anker)

fischer Highbond-Anker FHB ||
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Tabelle C1.1:

Charakteristische Werte der Zugtragfahigkeit unter statischer und

quasi - statischer Belastung von fischer Highbond-Ankern FHB Il - AL
Ankerstange FHB Il = A L M8x | M10x M12x M16x M20x | M24x
60 | 95 | 100 | 120 | 125 | 145 | 160 | 210 | 210
Zugtragfahigkeit, Stahlversagen '
Stahl verzinkt 251 | 344 49,8 96,6 137,6
%r,'g;?;t én d Nichtrostender Stahl A4 [kN]
Nes Hochkorrosions- 251 | 344 49,8 96,6 137,6
bestandiger Stahl C
Teilsicherheitsbeiwerte'
- , Stahl verzinkt 1,6

g:i'\lﬁlei?erhe'ts_ Nichtrostender Stahl Ad| 1:6"
Versagen durch Herausziehen im gerissenen Beton C20/25
Charakteristische Tragfahigkeit Nep | [KN] —
Versagen durch Herausziehen und Spalten im ungerissenen Beton C20/25
Charakteristische Tragfahigkeit Nacp | [KN] -2
Charakteristischer Randabstand Cersp (] 300 476 380 600 375 500 | 580 630
Charakteristischer Achsabstand Seran 150 238 190 300 188 250 | 290 315
Versagen durch Herausziehen und Spalten im ungerissenen Beton C20/25
Charakteristische Tragfahigkeit N ,® [[kN]| 20 [ 35 | 40 [ 50 | -2 | 75 | o5 | -9
Charakteristischer Randabstand Cirap (e 1,5hy
Charakteristischer Achsabstand Scriep 3,0hg
Faktoren fiir Betondruckfestigkeiten > C20/25

C25/30 1,10

C30/37 1,22
Erhéhungsfaktoren C35/45 . ] 1,34
fir Nagp c40/50 ¢ 1,41

C45/55 1,48

C50/60 1,55
Faktoren gemaB CEN/TS 1992-4:2009 Abschnitt 6.2.2.3
Ungerissener Beton Kuer 10,1
Gerissener Beton Ker g 7,2
Betonausbruch
Effektive Verankerungstiefe he |Imm]| 60 | 95 | 100 | 120 | 125 | 145 | 160 | 210
Teilsicherheitsbeiwert'” we | [ | 1,5" 1,5

') Falls keine abweichenden nationalen Regelungen existieren
Nachwels gegen Spalten gemaB ETAG 001, Anhang C, (Formel 5.3). Statt N ist jedoch Nrip €inzusetzen.
¥ Nicht maBgebend (Nachweis gegen Spalten gemaB ETAG 001, Anhang C)

Y Mit FHB Il Mértelpatrone: .= 1,8
% v,=1,0 ist enthalten

fischer Highbond-Anker FHB ||
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Tabelle C2.1:

Charakteristische Werte der Zugtragfahigkeit unter statischer und

quasi - statischer Belastung von fischer Highbond-Ankern FHB Il -A S
Ankerstange FHB Il = A S M10x M12x M16x M20x M24x
60 | 75 75 95 170 170
Zugtragfahigkeit, Stahlversagen '
Stahl verzinkt 251 34,4 61,6 1285
S Nichirostender Stahl Ad| -
Naks Hochkorrosions- 25,1 34,4 61,6 128,5
bestandiger Stahl C
Teilsicherheitsbeiwerte'
- ) Stahl verzinkt 1,5"
g:i'\lﬁlei?erhe'ts_ Nichtrostender Stahl A4| 1,57
e pestindiger Stah! C 15"
Versagen durch Herausziehen im gerissenen Beton C20/25
Charakteristische Tragfahigkeit Nekp | [KN] -
Versagen durch Herausziehen und Spalten im ungerissenen Beton C20/25
Charakteristische Tragfahigkeit Nakp | [KN] -3
Charakteristischer Randabstand Corisp [ 300 340 510
Charakteristischer Achsabstand Sciin 150 170 255
Versagen durch Herausziehen und Spalten im ungerissenen Beton C20/25
Charakteristische Tragfahigkeit Nawo’ | [KN] 20 25 40 -3
Charakteristischer Randabstand Corsp — 1,5h
Charakteristischer Achsabstand Sorap 3,0hg
Faktoren fiir Betondruckfestigkeiten > C20/25
C25/30 1,10
C30/37 1,22
Erhéhungsfaktoren C35/45 [ 1,34
fir Nagp c40/50 ¢ 1,41
C45/55 1,48
C50/60 1,55
Faktoren gemaB CEN/TS 1992-4:2009 Abschnitt 6.2.2.3
Ungerissener Beton Kyer 10,1
Gerissener Beton Ker y 7,2
Betonausbruch
Effektive Verankerungstiefe he  |[mm] 60 75 | 95 170
Teilsicherheitsbeiwert'® we | [] 1,5 1,5

') Falls keine abweichenden nationalen Regelungen existieren
Nachwels gegen Spalten gemaB ETAG 001, Anhang C, (Formel 5.3). Statt N ist jedoch Nrip €inzusetzen.
¥ Nicht maBgebend (Nachweis gegen Spalten gemaB ETAG 001, Anhang C)

Y Mit FHB Il Mértelpatrone: .= 1,8
% v,=1,0 ist enthalten

fischer Highbond-Anker FHB ||
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Tabelle C3.1:

Charakteristische Werte der Querzugtragfahigkeit unter statischer und

quasi - statischer Belastung von fischer Highbond-Ankern FHB Il - AL

Ankerstange FHB Il - A L

M8x
60

M10x
95

M12x
100 | 120

M16x

125 | 145 | 160

M20x
210

M24x
210

Quertragfahigkeit, Stahlversagen

ohne Hebelarm

Stahl verzinkt

Nichtrostender
Stahl A4 und
hochkorrosions-
bestandiger
Stahl C

Charakt.

Widerstand Vs

13,7

20,8

30,3

56,3

87,9 1126,9

[kN]

15,2

23,2

33,7

62,7

97,9 | 141

mit Hebelarm

Stahl verzinkt

Nichtrostender
Stahl A4 und
hochkorrosions-
bestéandiger
Stahl C

Charakt.

MO
Biegemoment R

31

62

105

266

519 | 896

[Nm]

31

62

105

266

519 | 896

Teilsicherheitsbeiwert

Teilsicherheitsbeiwert" YMs.V

[-]

1,25

Duktilitatsfaktor gemaB CEN/TS

1992-4-5:2009 Abschnitt 6.3.2.1 Ke

[-]

1,0

Betonausbruch auf der lastabgewandte

n Seite

Faktor k geméan TR029
Abschnitt 5.2.3.3 bzw. k; geman
CEN/TS 1992-4-5:2009
Abschnitt 6.3.3

K)

2,0

Teilsicherheitsbeiwert"

1,5

Betonkantenbruch

Wirksame Dibellange Iy

60

95

100 | 112 | 125

144

200

Rechnerischer Durchmesser d

[mm]

10

12

14

18

25

Teilsicherheitsbeiwert" YMc

[-]

1,5

" Falls keine abweichenden nationalen Regelungen existieren

fischer Highbond-Anker FHB ||
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Tabelle C4.1: Charakteristische Werte der Querzugtragfahigkeit unter statischer und
quasi - statischer Belastung von fischer Highbond-Ankern FHB Il - A S

Ankerstange FHBIl-A S

60

M10x

75

M12x
75

M16x
95

M20x
170

M24x
170

Quertragfahigkeit, Stahlversagen

ohne Hebelarm

Stahl verzinkt

Nichtrostender

Charakt.
Widerstand SHahl M- Vs

hochkorrosions-
bestandiger
Stahl C

19,7

27,3

50,8

80,3

114,2

[KN]

24,1

33,7

62,7

97,9

124,5

24,1

33,7

62,7

97,9

141

mit Hebelarm

Stahl verzinkt

Nichtrostender
Charakt. Stahl A4 und p
Biegemoment  hochkorrosions-
bestéandiger
Stahl C

62

105

266

519

896

[Nm]

62

105

266

519

896

Teilsicherheitsbeiwert

Teilsicherheitsbeiwert" T

[-]

1,25

Duktilitatsfaktor gemaB CEN/TS

1992-4-5:2009 Abschnitt 6.3.2.1 K

[-]

1,0

Betonausbruch auf der lastabgewandte

n Seite

Faktor k geman TR029
Abschnitt 5.2.3.3 bzw. k; geman
CEN/TS 1992-4-5:2009
Abschnitt 6.3.3

K

[-]

2,0

Teilsicherheitsbeiwert" Yoo

[-]

1,5

Betonkantenbruch

Wirksame Dubellange Iy

60

75

95

170

Rechnerischer Durchmesser d

[mm

10

12

16

25

Teilsicherheitsbeiwert” Wit

[]

1,5

" Falls keine abweichenden nationalen Regelungen existieren

fischer Highbond-Anker FHB ||
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Tabelle C5.1:

Verschiebungen fur fischer Highbond- Anker FHB Il - A L

Ankerstange M8x M10x M12x M16x M20x M24x
FHBII-AL 60 95 100 | 120 | 125 | 145 | 160 | 210 | 210
Verschiebungen unter Zuglast ' _

Gerissener Beton

Zuglast [kN] 66 | 159 | 171 | 225 | 240 | 300 | 347 | 522 | 522
Sno - 0,8 0,6

ONew 1,7

Ungerissener Beton

Zuglast [kN] 9,3 22,3 24,0 31,6 33,6 42,0 48,7 73,2 73,2
(?ND (i 0,2 0,6

SN 1,7

Verschiebungen unter Querlast

Ungerissener oder gerissener Beton

Stahl verzinkt

Querlast [kN] 7,8 [ 11,9 17,3 32,2 50,2 72,5
dvo —_— 1,2 1,3 3,5

Bven 1,8 2,0 5,3
Nichtrostender Stahl A4

Querlast [kN] 87 | 133 19,3 35,8 559 | 80,6
dvo 1,0 1,1 2,2 3,5

: [mm]

SV 1,5 1,7 3,3 5,3
Hochkorrosionsbestandiger Stahl C

Querlast [kN] 8,7 [ 183 19,3 35,8 55,9 80,6
Bvo _— 1,2 1,3 2,4 3.7 5,0
Sven 1,8 2,0 3,6 5,6 7,5
fischer Highbond-Anker FHB ||
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Tabelle C6.1: Verschiebungen flr fischer Highbond- Anker FHB Il - A S

Ankerstange M10x M12x M16x M20x M24x
FHBII-AS 60 75 75 95 170 170
Verschiebungen unter Zuglast
Gerissener Beton
Zuglast [kN] 6,6 oy 15,9 38,0
SNo o 0,8 0,3 0,4 0,6
ONw 1.7
Ungerissener Beton
Zuglast [kN] 9,3 15,6 22,3 53,3
E:>N0 i) 0,2 0,5
ONee j
Verschiebungen unter Querlast
Ungerissener oder gerissener Beton
Stahl verzinkt
Querlast [kN] 11,3 12,7 29,0 45,9 65,3
dvo (] 1.2 1.5 2,8
Svin 1,8 2.3 42
Nichtrostender Stahl A4
Querlast [kN] 13,8 19,3 35,8 55,9 [ 71,1
dvo 1,0 1,1 2,2 3,5

[mm]
Bven 1,5 1.7 3.3 5,3
Hochkorrosionsbestandiger Stahl C
Querlast [kN] 13,8 19,3 35,8 55,9 80,6
Bvo i 1,2 1,3 2,4 3.7 5,0
By 1,8 2,0 3:6 5,6 fis
fischer Highbond-Anker FHB ||
Leistungsdaten Anhang C 6
Verschiebungen fischer Highbond-Ankern FHB [l - A S Appendix 22/ 22
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname FHB II-P

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwen-  Befestigungsmaterial

dungen
Empfohlene Verwendungsbe- Keine bei bestimmungsgemalRer Verarbeitung. Technisches Merkblatt
schrdankungen beachten.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenbezeichnung fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Stralke 1
D-72178 Waldachtal
Telefon: +49(0)7443 12-0
Fax: +49(0)7443 12-4222
Email: info-sdb@fischer.de
Internet: www.fischer.de

Inverkehrbringer fischer Austria GmbH
Wiener Str. 95
2514 Traiskirchen, Austria
Telefon: +43 (0) 2252 53730
Fax: +43 (0) 2252 53730-70
Email: technik@fischer.at
Internet: http://www.fischer.at

1.4 Notrufnummer
Notrufnummer Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) +43 1 406 43 43

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung Skin Sens. 1; H317
(EG) Nr. 1272/2008

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verord-  Als Erzeugnis ist das Produkt nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen
nung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.

Ergdanzende Informationen
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2.3 Sonstige Gefahren
Gesundheitsgefahrdung

Zus. Gefahren Mensch/Umwelt

Gefahrenbezeichnung

Gefahrenhinweise

Keine bekannt.
Keine bekannt.
Keine bekannt.

Keine bekannt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Gefdhrliche Inhaltsstoffe

Inhaltsstoff Einstufung 1272/2008/EG Konzen-
tration
Glas, Oxide, Chemikalien CAS-Nr.: 65997-17-3 Der Stoff ist als nicht gefdhrlich einge- |>= 50.0
EG-Nr.: 266-046-0 i stuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. |Gew%
REACH-Nr.: Der Stoff ist gemaR 12722008 [CLP]
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 / .
[REACH] nicht registrierungspflich-
tig.
Quarz (Si02) CAS-Nr.: 14808-60-7 Das Produkt ist als nicht gefahrlich ein-|2.5 - 10.0
EG-Nr.: 238-878-4 i gestuft im Sinne der Verordnung (EG) |Gew%
REACH-Nr.: Der Stoff ist gemaR Nr. 1272/2008 [CLP]
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 r. / :
[REACH] nicht registrierungspflich-
tig.
Dibenzoylperoxid CAS-Nr.: 94-36-0 Org. Perox. B; H241 Eye Irrit. 2; H319 |< 2.5 Gew%
EG-Nr.: 202-327-6 ; ) : .
Index-Nr.: 617-008-00-0 |S_Ili;(r)]OSens. 1; H317 Aquatic Acute 1;
REACH-Nr.: 01-2119511472-50

sonstige Angaben

Erzeugnis

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Allgemeine Hinweise

nach Einatmen

nach Hautkontakt

nach Augenkontakt

nach Verschlucken

Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
Sofort gesamte verunreinigte Kleidung entfernen/ausziehen.

BEI EINATMEN: Betroffenen an die frische Luft bringen und in einer
bequemen Atemposition ruhig halten.

WENN AUF DER HAUT: Vorsichtig mit viel Wasser und Seife abwa-

schen.

Nach Augenkontakt, Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel Wasser
mindestens 15 Minuten lang ausspiilen, auch unter den Augenlidern.

nicht anwendbar

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel
Loschmittel (geeignet)

Kohlendioxid (CO2)

Loschpulver
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Schaum
Wasserspriihstrahl
Loschmittel (ungeeignet) Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bes. Gefahr d. den Stoff, Ver- Erhitzen oder Brand kdnnen giftige Gase freisetzen.
brennungsprod. o. entstehende
Gase

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung
besondere Schutzausriistung Im Brandfall umgebungsluftunabhdngiges Atemschutzgerat tragen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

sonstige Angaben zur Brandbe-  Brandrickstdnde und kontaminiertes Loschwasser missen entspre-
kdampfung chend den ortlichen behordlichen Vorschriften entsorgt werden.
Behdlter und Umgebung mit Wassersprihnebel kihlen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzu-
wendende Verfahren

Personenbezogene SchutzmaR-  Persdnliche Schutzausristung verwenden.
nahmen

6.2 UmweltschutzmaRnahmen

UmweltschutzmalRnahmen Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserldufe oder
in den Erdboden soll verhindert werden.
FlachenmaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Einddmmen oder
Olsperren).

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Verfahren zur Reinigung/Auf- Nicht relevant fur das Produkt als solches.
nahme

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Verweis auf andere Abschnitte Siehe Kapitel 8/13

6.5 Zusatzliche Hinweise
sonstige Angaben Unter Beachtung der ortlichen behordlichen Bestimmungen beseiti-
gen.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmafRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang Vorsichtig handhaben. Schlag und Reibung vermeiden.
Keine bei bestimmungsgemalRer Verarbeitung.
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Hinweise zum Brand- und Ex- Keine besonderen Vorsichtsmalnahmen erforderlich.

plosionsschutz

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrdaglichkeiten
Anforderung an Lagerraume und Gemadss ortlichen Vorschriften lagern.
Behalter Nur im Originalbehdlter aufbewahren.

Kihl und lichtgeschiitzt aufbewahren. Vor Hitze schitzen.

Zusammenlagerungshinweise Nicht relevant
Lagerklassen keine
TRGS 510 hicht relevant

7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung Befestigungsmaterial
Ausfihrliche Hinweise: siehe Technisches Merkblatt.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

8.1 Zu liberwachende Parameter

Dibenzoylperoxid
Deutschland

Wert / mg/m3 Spitzenbegrenzung Bemerkung Ausgabe / Datum Quelle
5E 1(1) DFG 01/06 100

Quelle: 100 - Firmendaten

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Atemschutz Normalerweise kein personlicher Atemschutz notwendig.
Handschutz Keine besondere Schutzausristung erforderlich.
Augenschutz Dicht schlieRende Schutzbrille
Korperschutz Angemessene Schutzausristung tragen.
Anmerkung: Den Korperschutz je nach Menge und Konzentration der gefdhrlichen

Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.

Allgemeine Schutz- und Hygie-  Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

nemalnahmen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Tiernahrung fernhalten.

Information zu Umweltschutz- Keine besonderen UmweltschutzmalfRnahmen erforderlich.
bestimmungen
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Form/Aussehen Glaspatrone

Farbe braun

Flammpunkt [°C] > 100

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Thermische Zersetzung Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Lagerung und Anwen-
dung.

10.2 Chemische Stabilitat

Chemische Stabilitat Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3 Moglichkeit gefdahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen Keine gefdhrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemalem
Umgang.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Verwendung.

10.5 Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe Keine besonderen technischen SchutzmaRnahmen erforderlich.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Zersetzungsprodukte Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Gefdhrliche Inhaltsstoffe

Glas, Oxide, Chemikalien

Orale Toxizitat [mg/kg] Testkriterium Quelle
> 2000 LD50 100

Quelle: 100 - Firmendaten

Dermale Toxizitdt [mg/kg] Testkriterium Quelle
> 5000 LD50 100

Quelle: 100 - Firmendaten

Inhalative Toxizitat [mg/I] Testkriterium Quelle
> 20000 LC50 100
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Quelle: 100 - Firmendaten

Quarz (Si02)

Orale Toxizitat [mg/kg] Quelle
Nicht zutreffend. 100
Quelle: 100 - Firmendaten
Dermale Toxizitdat [mg/kg] Quelle
Nicht zutreffend. 100
Quelle: 100 - Firmendaten
Inhalative Toxizitat [mg/I] Quelle
Nicht zutreffend. 100
Quelle: 100 - Firmendaten
Reizwirkung Haut Nicht zutreffend.
Reizwirkung Auge Nicht zutreffend.
Sensibilisierung Nicht zutreffend.
Kanzerogenitat Nicht zutreffend.
Mutagenitat Nicht zutreffend.
Reproduktionstoxizitat Nicht zutreffend.
Atzwirkung Nicht zutreffend.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit (einmalige Bemerkung Quelle
Exposition) [mg/kg]

Nicht zutreffend. 100
Quelle: 100 - Firmendaten
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte |Bemerkung Quelle
Exposition) [mg/kg]

Nicht zutreffend. 100
Quelle: 100 - Firmendaten
Dibenzoylperoxid
Orale Toxizitat [mg/kg] Testkriterium Versuchstier Quelle
> 5000 LD50 Ratte 100
Quelle: 100 - Firmendaten
Inhalative Toxizitat Testkriterium Versuchstier Anmerkung Quelle
[mg/I]
24300 LC50 Ratte (Staub) 100

Quelle: 100 - Firmendaten

6/9




Sicherheitsdatenblatt gemaR 1907/2006/EG
Handelsname: FHB II-P

Stand: 11.10.2018

Version: 7.2 /de

fischer=

Innovative solutions

Druckdatum: 11.10.2018

11.2 Zusatzliche Hinweise

Sonstige Angaben (Kap. 11) hicht relevant

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Gefdhrliche Inhaltsstoffe

Glas, Oxide, Chemikalien

Fischtoxizitit [mg/l] |Testkriterium Versuchstier Expositionsdauer Quelle

> 1000 EC50 Brachydanio rerio (Ze- |96 h 100
brabarbling)

Quelle: 100 - Firmendaten

Daphnientoxizitat Testkriterium Versuchstier Expositionsdauer Quelle

[mg/I]

> 1000 EC50 Daphnia magna (GroRer |96 h 100
Wasserfloh)

Quelle: 100 - Firmendaten

Algentoxizitat [mg/l] |Testkriterium Versuchstier Expositionsdauer Quelle

> 1000 EC50 Pseudokirchneriella 96 h 100
subcapitata

Quelle: 100 - Firmendaten

Quarz (Si02)

Fischtoxizitat [mg/I] Quelle

nicht relevant 100

Quelle: 100 - Firmendaten

Daphnientoxizitat [mg/I] Quelle

nicht relevant 100

Quelle: 100 - Firmendaten

Algentoxizitdt [mg/I] Quelle

nicht relevant 100

Quelle: 100 - Firmendaten

Bioakkumulierbarkeit nicht relevant

Mobilitat vernachldssigbar

Ergebnis der Ermittlung Nicht zutreffend.

der PBT-Eigenschaften

Dibenzoylperoxid

Fischtoxizitat [mg/I] Testkriterium Expositionsdauer Quelle

0,06 LC50 96 h 100
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Quelle: 100 - Firmendaten

Daphnientoxizitat Testkriterium Versuchstier Expositionsdauer Quelle

[mg/I]

0,11 EC50 Daphnia magna (GroRer |48 h 100
Wasserfloh)

Quelle: 100 - Firmendaten

Algentoxizitat [mg/I] Testkriterium Expositionsdauer Quelle
0,06 EC50 72 h 100

Quelle: 100 - Firmendaten

Leichte Abbaubarkeit

12.6 Andere schddliche Wirkungen

Allgemeine Hinweise zur Okolo- Angaben zur Okologie liegen nicht vor. Das Produkt selbst wurde
gie hicht getestet.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgungshinweise (allgemein) Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserlaufe oder
in den Erdboden soll verhindert werden.

Abfallschliissel 080000 - ABFALLE AUS HZVA VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN,
LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN,DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN
080400 - Abféalle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (ein-
schlieBlich wasserabweisender Materialien)
200000 - SIEDLUNGSABFALLE (HAUSHALTSABFALLE UND AHNLICHE
GEWERBLICHE UND INDUSTRIELLE ABFALLE SOWIE ABFALLE AUS EIN-
RICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH GETRENNTGESAMMELTER FRAKTIO-

NEN
Entsorgung von ungereinigten Leere Verpackung: Leere Behdlter 6rtlichen Abfallverwertern zum Re-
Verpackungen cycling oder zur Beseitigung lGbergeben.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID |Seeschifftransport IMDG |Lufttransport ICAO/IATA
14.2 Bezeichnung des Gu- |Kein Gefahrgut nach ADR |Kein Gefahrgut nach IMDG |Kein Gefahrgut nach IATA
tes
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvor-
schriften fiir den Stoff oder das Gemisch

sonstige Vorschriften Kap. 15 Sicherheitsinformation gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (RE-
(EV) ACH), Artikel 32
Freiwillige Produktinformation in Anlehnung an das Sicherheitsdaten-
blatt-Format

Wassergefdahrdungsklasse 1

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der H-Sdtze H241: Erwarmung kann Brand oder Explosion verursachen.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H400: Sehr giftig flir Wasserorganismen.

Wortlaut der Gefahrenklassen Skin Sens.: Sensibilisierung der Haut
Org. Perox.: Organische Peroxide
Eye Irrit.: Schwere Augenreizung
Aquatic Acute: Gewdssergefdahrdend

Einstufung von Gemischen und Einstufung CLP Bewertung
verwendete Bewertungsmetho-  (Skin Sens. 1, H317 berechnet
de gemaR Verordnung (EG) Nr.

1272/2008 [CLP]

Empfohlene Verwendungsbe- Keine bei bestimmungsgemaRer Verarbeitung. Technisches Merkblatt
schriankungen beachten.

Anderungen gegeniiber der letzten Fassung sind mit * gekennzeichnet.

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheits-
datenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die
Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.
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