Ce fischer

LEISTUNGSERKLARUNG

DoP 0263

fiir fischer Schwerlastanker TAM, TAM S, TA M T (Mechanischer Diibel fiir den Einsatz in Beton) DE

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: DoP 0263

2. Verwendungszweck(e): Nachtragliche Befestigung fiir die Verwendung in ungerissenem Beton, siehe Anhang, insbesondere
die Anhange B1 - B3.

3. Hersteller: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Deutschland

4. Bevollméchtigter: -

5. AVCP - System/e: 1

6. Europdisches Bewertungsdokument: EAD 330232-00-0601
Europaische Technische Bewertung: ETA-04/0003; 2018-06-12
Technische Bewertungsstelle: DIBt- Deutsches Institut fiir Bautechnik
Notifizierte Stelle(n): 2873 TU Darmstadt

7. Erklarte Leistung(en):
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)
Charakteristischer Widerstand bei Zugbelastung (statische und quasi-statische Belastung):
Widerstand fiir Stahlversagen: Anhang C1 Es= 210 000 MPa
Widerstand fir Herausziehen: Anhang C1
Widerstand fur kegelférmigen Betonausbruch: Anhang C1
Robustheit: Anhang C1
Minimaler Rand- und Achsabstand: Anhang B2
Randabstand zur Vermeidung von Spaltversagen bei Belastung: Anhang C1 NORk.spzNPD

Charakteristischer Widerstand bei Querzugbelastung (statische und quasi-statische Belastung):
Widerstand fiir Stahlversagen (Querzugbelastung): Anhang C2

Widerstand fir Pry-out Versagen: Anhang C2

Widerstand fiir Betonkantenbruch: Anhang C2

Verschiebungen bei statischer und quasi- statischer Belastung: Anhang C2

Dauerhaftigkeit: Anhange A3, A4, B1

Charakteristische Widerstiande und Verschiebungen fiir die seismischen Leistungskategorien C1 und C2:
Widerstand fiir Stahlversagen: NPD

Widerstand fiir Herausziehen: NPD

Bruchdehnung: NPD

Faktor Ringspalt: NPD

Verschiebungen: NPD

Sicherheit im Brandfall (BWR 2)
Brandverhalten: Klasse (A1)

Feuerwiderstand:

Feuerwiderstand, Stahlversagen (Zugbelastung): NPD
Feuerwiderstand, Herausziehen (Zugbelastung): NPD
Feuerwiderstand, Stahlversagen (Querzugbelastung): NPD

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder -
Spezifische Technische Dokumentation:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr.-Ing. Oliver Geibig, Geschéftsfiihrer Business Units & Engineering Jiirgen Griin, Geschéftsfiihrer Chemie & Qualitat

Tumlingen, 2021-01-12

Diese Leistungserklarung wurde in mehreren Sprachen erstellt. Fir alle Streitigkeiten, die sich aus der Auslegung ergeben, ist die Fassung in englischer Sprache
mafgeblich.

Der Anhang enthélt freiwillige und ergédnzende Informationen in englischer Sprache, die iiber die (sprachneutral festgelegten) gesetzlichen Anforderungen hinausgehen.
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Besonderer Teil

1

3.1

3.2

Technische Beschreibung des Produkts

Der fischer Schwerlastanker TA M, TAM S und TAM T in den GréRen M6, M8, M10 und M12
ist ein Diubel aus galvanisch verzinktem Stahl, der in ein Bohrloch gesetzt und durch
kraftkontrollierte Verspreizung mit der Sechskantschraube verankert wird.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

Spezifizierung des Verwendungszwecks gemaR anwendbarem Europaischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn die Betonschraube
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, fihren zur Annahme einer Nutzungsdauer der Betonschraube von mindestens
50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden
werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die
angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal Leistung
Charakteristischer Widerstand unter Siehe Anhang C 1
Zugbeanspruchung

(statische und quasi-statische Einwirkungen)

Charakteristischer Widerstand unter Siehe Anhang C 2
Querbeanspruchung

(statische und quasi-statische Einwirkungen)

Verschiebungen Siehe Anhang C 2
(statische und quasi-statische Einwirkungen)

Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen | Leistung nicht bewertet
fur seismische Leitungskategorien C1 und C2

Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Klasse A1
Feuerwiderstand Leistung nicht bewertet

Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemal den Europaischen Bewertungsdokumenten EAD Nr. 330232-00-0601 gilt folgende
Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1
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Vorsteckmontage:
TAM

Die Sechskantschraube und die Unterlegscheibe gemaB Tabelle A4.1 und A4.2 missen vom Verwender zur

Verfligung gestellt werden
[

=W )

TAMNMC
1AV o

Die Sechskantschraube wird vom Hersteller (fischer) zusammen mit dem Anker geliefert

@ +) (s

— DI &

Vorsteckmontage:

TAMT

1

R &

@ Kunststoffkappe (optional) @ Sechskantschraube
@ Konusmutter @ Distanzring
@ Spreizhiilse 7 ) Distanzhiilse

@ Unterleagscheibe (TAM/TAM S) @ Unterleagscheibe (TAMT)

(Abb. nicht maBstabsgetreu)

fischer Schwerlastanker TAM, TAMS, TAMT

Produktbeschreibung Anhang A 1

Ankertypen
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Pragung:
- Firmenkennung
- Bohrlochdurchmesser (z.B. @ 12)
- Gewinde GréBe (z.B. M 8)
(Abb. nicht maBstabsgetreu)
fischer Schwerlastanker TAM, TAMS, TAMT
Produktbeschreibung Anhang A 2
Ankerkomponenten Avoendix 3/ 10
ppendix




Tabelle A3.1: Dubelabmessungen [mm]

Teil |Bezeichnung Dibeltyp M6 M8 M10 M12
- TAM/TAMS/ A 40,0 40,0 S50 e
3 Spreizhtilse TAMT
@B 9,6 11,8 14,5 17,5
@GC =z 11,0 15,0 19,0 23,0
4 | Unterlegscheibe " TAMS
E > 1,4 1,4 1,8 2,3
gF = 17,0 21,0 25,0 30,0
8 Unterlegscheibe TAMT
G > 1,4 1,8 2,3 2,7
Lg 2 tix + 50 thx + 55 tix+ 70 tix+ 85
5 |Sechskantschraube® |TAMS/TAMT
H M6 M8 M10 M12
6 Distanzring TAMT K = 3,0 3,0 3,0 3,0

" Fir die Spezifikation - Zusammentassende Spezifikation fir die Unterlegscheibe TA M siehe Tabelle A4.2
® Fir die Spezifikation - zusammenfassende Spezifikation fiir Sechskantschraube fiir TA M siehe Tabelle A4.1

Tabelle A3.2: Materialien

Teil |Bezeichnung Diibeltyp Materialien Behandlung
1 | Kunststoffkappe " TAM/TAMS |Polyamid -
Verzinkt gemaB EN ISO
TAM/TAMS/ ; 4042:2017, min 5 pm,
2 Konusmutter TAMT Stahl, EN 10277:2008 Bl o e el
Beschichtung
e TAM/TAMS/ |Kaltgewalzter Stahl
8  |Spreizhiise TAMT  |EN10139:2016
4  |Unterlegscheibe ? TAMS Gsrsiiicman B 56
. erzinkt gema
_ St min140:HY 4042:2017, min 5 pum
8 Unterlegscheibe TAMT
5 | Sechskantschraube® | TAMS/TAMT | Stahl, Festigkeitsklasse 8.8
6 Distanzring TAMT Polyethylen -
Kaltgewalzter Stahl . .
7 | Distanzhilse TAMT  [EN10139:2016/ Keraifkhgemal Sl 1ok

Stahl EN 10 277:2008

4042:2017, min 5 um

" Optional

® Fir die Spezifikation - Zusammenfassende Spezifikation fiir die Unterlegscheibe TA M siehe Tabelle A4.2
¥ Fur die Spezifikation - zusammenfassende Spezifikation fiir Sechskantschraube fiir TA M siehe Tabelle A4.1

fischer Schwerlastanker TAM, TAMS, TAMT

Produktbeschreibung
Dibelabmessungen
Materialien

Anhang A3
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Tabelle A4.1: Auswabhlkriterien fur die Sechskantschraube (TA M)

Beschreibung TA M6 TA M8 TAM10 TAM12
Lange der Sechskantschraube Ls [mm] >ty + 50 2 tix + 55 >ty + 70 >ty + 85
Gewinde GroBe H [-] M6 M8 M10 M12

Standardisierung ISO 4014:2017 / 1ISO 4017:2014 oder DIN 931:1987 / DIN
933:1987

Material Stahl, Festigkeitsklasse 8.8

Behandlung Verzinkt geméaB EN ISO 4042:2017, min 5 um

Tabelle A4.2: Auswahlkriterien fur die Un

terlegscheibe (TA M)

Beschreibung TA M6 TA M8 TA M10 TAM12
min 6,0 8,0 10,0 12,0
Lochdurchmesser
max 6,6 8,6 10,8 13,3
AuBendurchmesser C [mm] 211,0 =215,0 >19,0 >23,0
, min 1,4 1,4 1,8 2.3
Dicke
max 3,0 3,0 40 5,0
Material Stahl, Harteklasse min. 140 HV
Behandlung Verzinkt gemaB EN 1SO 4042:2017, min 5 um
Ls
\
E
0
| J
O _
Q

(Abb. nicht maBstabsgetreu)

fischer Schwerlastanker TAM, TAMS, TAMT

Produktbeschreibung

Abmessungen
Materialien

Anhang A4
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Spezifizierung des Verwendungszwecks

fischer Schwerlastanker TAM6 | TAM8 | TAMI0 | TAM12

Stahl, verzinkt

v
Statische und quasi-statische Belastungen v
Ungerissener Beton v

Verankerungsgrund:
+  Normalbeton gemaB EN 206-1:2000
+  Festigkeitsklassen C20/25 zu C50/60 gemaf EN 206-1:2000

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):
+ Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenrdume

Bemessung:

Die Bemessung der Verankerung erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und

des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.

+ Unter Beriicksichtigung der zu verankernden Lasten werden prifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen angefertigt. In den Konstruktionszeichnungen ist die Position der Diibel anzugeben
(z. B. Lage des Diibels zur Bewehrung oder zu den Auflagern usw.)

Bemessung der Verankerungen nach FprEN 1992-4: 2016 und EOTA Technical Report TR 055
Einbau:
Einbau durch entsprechend geschultes Personal unter Aufsicht des Bauleiters

Hammerbohren oder hohlbohren gemal Anhang B3
Bohrloch +/-5° senkrecht zur Betonoberflache erstellt, positionieren, ohne die Bewehrung zu beschadigen

Im Falle einer Fehlbohrung: Anordnung eines neuen Bohrlchs in einem Abstand, der mindestens der doppelten

Tiefe der Fehlbohrung entspricht oder in geringerem Abstand, wenn die Fehlbohrung mit hochfestem Mdrtel
verflllt wird und wenn sie bei Quer- oder Schragzuglast nicht in Richtung der aufgebrachten Last liegt

fischer Schwerlastanker TAM, TAMS, TAMT

Verwendungszweck Anhang B 1

Spezifikationen )
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Tabelle B2.1: Montagekennwerte fur TAM/TAMS/TAMT

AnkergréBe TA M6 TA M8 TAM10 TAM12
Nomineller Bohrdurchmesser do 10 12 15 18
Max. Bohrerschneidendurchmesser Aot < 10,45 12,50 15,50 18,50
Lange der Sechskantschraube Ly = tix + 50 tix + 55 tix + 70 tix + 85
Tiefe des Bohrlochs (TAM/TAM S) h, " Le - tix + 15 Lg - tix + 20
Tiefe des Bohrlochs (TAM T) hy L+ 10
Durchmesser des Durchgangslochs im [mm]
zu befestigenden Anbauteil dy T 9 12 14
(TAM/TAMS) <
Durchmesser des Durchgangslochs im
20 befestigenden Anbauteil (TAMT) & 12 14 18 20
trix,mi 1
Dicke des Anbauteils L
Montagedrehmoment Tinst [Nm] 10 20 40 75
TAM/TAMS: TAMT:
Ls
hmin

R
IR

Ls
hei
thix

Dicke des Anbauteils

Lange der Sechskantschraube
Effektive Verankerungstiefe

hmin
hy
Tir|51

b

tfi)<

Mindestdicke des Betonelements
Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt
Bendtigtes Drehmoment beim Verankern

Tabelle B2.2: Mindestdicke des Betonelements, Mindestabstand und minimale Randabstande

AnkergroBe TA M6 TA M8 TA M10 TA M12
Mindestdicke des Betonelements Rimin 100 100 110 140
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 80 90 110 160
Minimaler Randabstand Cinin 50 60 70 120

(Abb. nicht maBstabsgetreu)

fischer Schwerlastanker TAM, TAMS, TAMT

Verwendungszweck
Montageanleitung

Mindestdicke des Betonelements, minimaler Achsabstand und minimaler Randabstand

Anhang B 2
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Montageanleitung

Vorsteckmontage TAM/TAM S

Q
O(Q@
-

@ =[]
ﬁ o (\Q\
1
Nr. Beschreibung
1 Bohrloch mit Bohrhammer erstellen, Bohrloch erstellen mit Hohlbohrer und
Bohrloch reinigen Staubsauger

2 Setzen Sie den Dubel

3 Befestigen Sie das Anbauteil und drehen Sie die Schraube ein

4 Bendtigtes Drehmoment aufbringen Ting

5 Gesetzter Anker

. Beschreibung

Bohrloch erstellen mit Hohlbohrer

Bohrloch mit Bohrhammer erstellen und Staubsauger

Bohrloch reinigen -

Setzen Sie den Diibel

Bendtigtes Drehmoment aufbringen T,

s —=

Gesetzter Anker

Bohrerarten

Hammerbohrer D S o e e v —

¥

Hohlbohrer I

fischer Schwerlastanker TAM, TAMS, TAMT

Verwendungszweck Anhang B 3

Montageanleitung .
Appendix 8/ 10




Tabelle C 1.1: Charakteristische Zugtragfahigkeit unter statischen und quasi-statischen

Belastungen

AnkergroBe TA M6 TA M8 TAM10 TA M12
Stahlversagen
Charakteristischer Widerstand
Festigkeitsklasse 8.8 Nrks [kN] 16,1 29,3 46,4 67,4
Teilsicherhietsbeiwert Tuis [-] 1,5
Herausziehen
Charakteristischer Widerstand in
ungerissenem Beton Nrep  [kN] C20/25 7.5 12 20 25
C25/30 1,12
C30/37 1,22
Erhéhungsfaktoren fiir Ng, fir We C35/45 1,32
ungerissenen Beton C40/50 1,41
C45/55 1,50
C50/60 1,58
Montagebeiwert Yinst [-] 1,0
Betonversagen und Spalten
Effektive Verankerungstiefe et [mm] 40 45 ] 55 70
Faktor ki Kicrne [-] 11,0
Abstand (Betonversagen) SerN 120 135 220 210
Randabstand (Betonversagen) Cer.N i) 60 68 110 105
Abstand (Spalten) Ser.sp 120 180 330 420
Randabstand (Spalten) Cer,sp 60 90 165 210
"' Sofern andere nationale Regelungen fehlen
% Bezogen auf Betondruckfestigkeit als Zylinderdruckfestigkeit
fischer Schwerlastanker TAM, TAMS, TAMT
Leistungen Anhang C 1

Charakteristische Zugtragfahigkeit unter statischen und quasi-statischen Belastungen
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Tabelle C2.1: Charakteristische Quertragfahigkeit unter statischen und quasi-statischen Belastungen

AnkergroBe TA M6 TA M8 TAM10 TAM12

Querlast ohne Hebelarm

Charakteristischer Widerstand 0

Festigkeitsklasse 8.8 Vihks [kN] 5.8 1.7 19,2 29,8

Teilicherheitsbeiwert Y e 1,25

Duktilitatsfaktor k7 1,0

Querlast mit Hebelarm

Charakteristisches Biegemoment 0

Festigkeitsklasse 8.8 Macs  [Nm] e S0 a0 109

Teilsicherheitsbeiwert Yuis [] 1,25

Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite

Duktilitatsfaktor ks [ 1,0

Faktor Ke 11 | 18 | 18 | 20

Betonkantenbruch

Effektive Dlbellange I 40 45 55 70
[mm]

AuBendurchmesser des

Befestigungselements Arom e 12 13 18

" Sofern andere nationale Regelungen fehlen

Tabelle C2.2: Verschiebungen unter statischen und quasi-statischen Zuglasten

AnkergroBe TA M6 TA M8 TAM10 TAM12
Zuglast in ungerissenem Beton [KN] 3,0 4.8 7,9 9,9

5 1
Verschiebungen % [mm] ?(7) ?g 1 g 1 ;

Tabelle C2.3: Verschiebungen unter statischen und quasi statischen Querlasten

AnkergréBe TA M6 TA M8 TA M10 TAM12
Querlast in ungerissenem Beton [kN] 3,3 6,7 11,0 17,0

. dvo 2,1 1,9 3,1 3.3
Verschiebungen —SVW [mm] 3.1 28 46 4.9
fischer Schwerlastanker TAM, TAMS, TAMT
Leistungen Anhang C 2

Charakteristische Quertragfahigkeit unter statischen und quasi-statischen Belastungen
Verschiebungen unter Zug- und Querbeanspruchung
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