Elce fischer

LEISTUNGSERKLARUNG
DoP 0232
fur fischer Injektionssystem FIS V Plus (Injektionsdibel fur den Einsatz in Mauerwerk) DE
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: DoP 0232
2. Verwendungszweck(e): Nachtragliche Befestigung in Mauerwerk.
Siehe Anhang, insbesondere die Anhange B1- B20

3. Hersteller: fischerwerke GmbH & Co. KG, Otto-Hahn-StraBe 15, 79211 Denzlingen, Deutschland
4. Bevollméchtigter: -
5. AVCP - System/e: 1
6. Europaisches Bewertungsdokument: EAD 330076-00-0604, Edition 11/ 2017

Europaische Technische Bewertung: ETA-20/0729; 2020-11-26

Technische Bewertungsstelle: DIBt- Deutsches Institut fiir Bautechnik

Notifizierte Stelle(n): 2873 TU Darmstadt

7. Erklérte Leistung(en):
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Charakteristischer Werte fir den Widerstand: Abminderungsfaktor:
Anhang C110
Charakteristischer Widerstand eines Einzeldiibels bei Zugbelastung:
Siehe Anhang, B3, C1, C3, C5, C7, C9, C11, C13, C15, C17, C19, C22, C25, C27, C30,

insbesondere die Anhange C34, C38, C42, C46, C50, C54, C58, C61, C63, C66, C69, C73, C77, C80,
C82, C84, C87, C90, C93, C96, C99, C102, C104, C107, C109

Charakteristischer Widerstand einer Dibelgruppe bei Zugbelastung:

Anhang B20
Charakteristischer Widerstand eines Einzeldiibels bei Querbelastung:
Siehe Anhang, B3, C2, C3, C5, C7, C9, C11, C13, C15, C17, C19, C23, C25, C27, C31,

insbesondere die Anhange C35, C39, C43, C47, C51, C55, C59, C61, C64, C66, C70, C74, C78, C80,
C82, C84, C88, C90, C94, C96, C100, C102, C104, C107, C109

Charakteristischer Widerstand einer Diibelgruppe bei Querbelastung ohne und mit Randeinfluss:

Anhang B20

Charakteristischer Rand- und Achsabstand:

Siehe Anhang, B20, C4, C6, C8, C10, C12, C14, C16, C18, C20, C21, C24, C26, C28,

insbesondere die Anhange C29, C32, C33, C36, C37, C40, C41, C44, C45, C48, C49, C52, C53, C56,
C57, C60, C62, C65, C67, C68, C71, C72, C75, C76, C79, C81, C83, C85,
C86, C89, C91, C92, C95, C97, C98, C101, C103, C105, C108

Minimaler Rand- und Achsabstand:

Siehe Anhang, B20, C4, C6, C8, C10, C12, C14, C16, C18, C20, C21, C24, C26, C28,

insbesondere die Anhdnge C29, C32, C33, C36, C37, C40, C41, C44, C45, C48, C49, C52, C53, C56,
C57, C60, C62, C65, C67, C68, C71, C72, C75, C76, C79, C81, C83, C85,
C86, C89, C91, C92, C95, C97, C98, C101, C103, C105, C108

Gruppenfaktor Zug- und Querbelastung:

Siehe Anhang, B20, C4, C6, C8, C10, C12, C14, C16, C18, C20, C21, C24, C26, C28,

insbesondere die Anhdnge C29, C32, C33, C36, C37, C40, C41, C44, C45, C48, C49, C52, C53, C56,
C57, C60, C62, C65, C67, C68, C71, C72, C75, C76, C79, C81, C83, C85,
C86, C89, C91, C92, C95, C97, C98, C101, C103, C106, C108

Minimale Bauteildicke:

Anhang B2
Dauerhaftigkeit: Anhénge A5, B2
Verschiebungen: Anhang Cc110
Sicherheit im Brandfall (BWR 2)
Brandverhalten: Klasse (A1)
Hygiene, Gesundheit und Umwelt (BWR 3)
Emission und/ oder Freisetzung von gefahrlichen NPD

Stoffen
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Elce fischer

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder -
Spezifische Technische Dokumentation:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fiir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Oliver Geibig, Geschéftsfiihrer Business Units & Engineering Jirgen Griin, Geschéftsfiihrer Chemie & Qualitat

Tumlingen, 2020-12-10

Diese Leistungserklarung wurde in mehreren Sprachen erstellt. Fir alle Streitigkeiten, die sich aus der Auslegung ergeben, ist die Fassung in englischer Sprache
mafgeblich.

Der Anhang enthalt freiwillige und ergénzende Informationen in englischer Sprache, die Uiber die (sprachneutral festgelegten) gesetzlichen Anforderungen
hinausgehen.
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Besonderer Teil

1

3.1

3.2

3.3

Technische Beschreibung des Produkts

Das fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk ist ein Verbunddubel (Injektionstyp), der
aus einer Mortelkartusche mit fischer Injektionsmértel FIS V Plus, FIS VS Plus Low Speed und
FIS VW Plus High Speed, einer Injektions-Ankerhllse und einer Ankerstange mit
Sechskantmutter und Unterlegscheibe oder einer Innengewinde-Ankerstange in den GréfRen
M6 bis M16 besteht. Die Stahlteile bestehen aus verzinktem Stahl, nichtrostendem Stahl oder
hochkorrosionsbestandigem Stahl.

Die Ankerstange wird in ein mit Injektionsmértel gefiilltes Bohrloch gesetzt und durch den
Verbund zwischen Stahlteil, Injektionsmortel und Mauerwerk verankert.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

Spezifizierung des Verwendungszwecks gemdR dem anwendbaren Europdischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dubel
entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Priuf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, flhren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dilbels von mindestens
50 Jahren. Die Angabe zur Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt
werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die
erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal Leistung
Charakteristische Werte fir Widerstand Siehe Anhang B20,
C1bisC 110

Verschiebungen

Siehe Anhang C 110

Dauerhaftigkeit Siehe Anhang B 2
Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal Leistung

Brandverhalten Klasse A1
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal Leistung

Inhalt, Emission und/oder Freisetzung von gefahrlichen
Stoffen

Leistung nicht bewertet

Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit

der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemall dem Europaischen Bewertungsdokument EAD 330076-00-0604 gilt folgende

Rechtsgrundlage: [97/177/EG].
Folgendes System ist anzuwenden: 1
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Einbauzustande Teil 1

Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K; Montage in Hohl-, Loch- und Volisteinen

Vorsteckmontage: Montage mit Putziberbrickung

7@

GroBe der Injektions-Ankerhiilse: FISH 12x50 K FIS H 16x85 K FIS H 20x85 K FIS H 20x200 K
FISH12x85 K FISH 16x130 K  FIS H 20x130 K

Durchsteckmontage: Montage mit Putziberbriickung
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GroBe der Injektions-Ankerhiilse: FIS H 18x130/200 K FIS H 22x130/200 K
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Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K; Montage in Hohl-, Loch- und Volisteinen

Vorsteckmontage: Montage mit Putziberbrickung

tfnc
L.
- >

Abbildungen nicht mafRstablich
tor = Dicke der nichttragenden Schicht (z.B. Putz)

het = Effektive Verankerungstiefe

tix Dicke des Anbauteils

I

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Produktbeschreibung Anhang A 1
Einbauzustand Teil 1,

Ankerstange und Innengewindeanker mit Injektions-Ankerhilse Appendix 2 /136




Einbauzustande Teil 2

Ankerstangen ohne Injektions-Ankerhiilse FIS H K; Montage in Vollsteinen und Porenbeton

Vorsteckmontage: Durchsteckmontage: Ringspalt mit Mértel verfillt
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Putziberbrickung

Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilse FIS H K; Montage in Vollsteinen und Porenbeton

Vorsteckmontage:
Montage mit PutzGberbrickung
e AR R e T
SLES i} L ‘—\ 2z e ' P b 1_‘
\:[éww “H,I:.H& K] ' 'J'_E
" h,=h, Athxk h,=h,, __tm:_fﬁx
- - - -

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilsen FIS H K;
Montage mit Zentriertiille in Porenbeton mit konischem Bohrloch (Montage mit Konusbohrer PBB)

Vorsteckmontage: Vorsteckmontage:
Ankerstangen M8, M10, M12 Innengewindeanker FIS E 11x85 M6 / M8
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Abbildungen nicht maBRstiblich
ho = Bohrlochtiefe to = Dicke der nichttragenden Schicht (z.B. Putz)
het = Effektive Verankerungstiefe tix = Dicke des Anbauteils

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Produktbeschreibung Anhang A 2
Einbauzustand Teil 2, Ankerstange und Innengewindeanker ohne Injektions- .
Ankerhiilse / mit Zentriertille Appendix 3 /136




Ubersicht Systemkomponenten Teil 1

Mortelkartusche (Shuttlekartusche) mit Verschlusskappe

@ GréfBen: 350 ml, 360 ml, 390 ml, 550 ml, 825 ml

Aufdruck: fischer FIS V Plus oder FIS VS Plus Low Speed oder FIS VW
Plus High Speed, Verarbeitungshinweise, Haltbarkeitsdatum,
Gefahrenhinweise, Kolbenwegskala (optional), Ausharte- und
Verarbeitungszeiten (temperaturabhangig), GréRe, Volumen
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Mortelkartusche (Koaxialkartusche) mit Verschlusskappe
@ GréBen: 100 ml, 150 ml, 300 ml, 380 ml, 400 ml, 410 ml

Aufdruck: fischer FIS V Plus oder FIS VS Plus Low Speed oder FIS VW
——1  Plus High Speed, Verarbeitungshinweise, Haltbarkeitsdatum,

W Gefahrenhinweise, Kolbenwegskala (optional), Ausharte- und
_ Verarbeitungszeiten (temperaturabhangig), Gréi3e, Volumen
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Statikmischer MR Plus mit Injektionshilfe und Verlangerung und Zentriertiille PBZ fiir Porenbeton

Zentriert(lille Injektionshilfe Statikmischer
LU L[ vy I
i - = = |
Verlangerung | L

Reinigungsbiirste BS

Ausblaser ABG oder ABP ‘

fischer ==
' No. 83300 I

Abbildungen nicht maBstéblich

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Produktbeschreibung Anhang A 3

Ubersicht Systemkomponenten Teil 1: Kartusche / Statikmischer / Reinigungszubehér .
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Ubersicht Systemkomponenten Teil 2

fischer Ankerstange

@ | | Grésen: Ms, M8, M10, M12, M16
Innengewindeanker FIS E
O30T0T0T0T0T0°076 070-0-4 0006 GréBen: 11x85 M6/ M8
(> BB 15385 M10/ M1 2
Injektions-Ankerhilse FIS H K
GréBen: FIS H 12x50 K
FIS H 12x85 K
FIS H 16x85 K
FIS H 20x85 K
GréBen: FIS H 16x130 K

FIS H20x130 K
FIS H 20x200 K

@ |

GroBen:
FIS H 18x130/200 K
FIS H 22x130/200 K

Unterlegscheibe

®

Sechskantmutter

®

Abbildungen nicht maBstablich

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Produktbeschreibung

Ubersicht Systemkomponenten Teil 2: Stahlteile, Injektions-Ankerhiilsen

Anhang A 4
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Tabelle A5.1: Werkstoffe
Teil |Bezeichnung Material
1 |Mbrtelkartusche Mértel, Harter, Flllstoffe
. Hochkorrosionsbe-
Stahl Nichtrostender Stahl R standiger Stahl HCR
geman EN 10088-1:2014 | gemal EN 10088-1:2014
verzinkt der Korrosionswider- der Korrosionswider-
standsklasse CRC Il nach | standsklasse CRC V nach
EN 1993-1-4:2015 EN 1993-1-4:2015
Festigkeitsklasse Festigkeitsklasse Festigkeitsklasse
4.6;4.8; 5.8 oder 8.8; 50, 70 oder 80 50 oder 80
EN ISO 898-1: 2013 EN ISO 3506-1:2009 EN ISO 3506-1:2009
verzinkt = 5um, 1.4401; 1.4404; 1.4578; | oder Festigkeitsklasse 70
2 |Ankerstange ISO 4042:2018 1.4571; 1.4439; 1.4362; mit fyk= 560 N/mm?
Zn5/An(A2K) 1.4062; 1.4662; 1.4462; 1.4565; 1.4529
oder feuerverzinkt EN 10088-1:2014 EN 10088-1:2014
EN ISO 10684:2004 fuk £ 1000 N/mm? fux £ 1000 N/mm?
fuk £ 1000 N/mm? As > 8% Bruchdehnung | As> 8% Bruchdehnung
As > 8% Bruchdehnung
verzinkt = 5um, 1.4401; 1.4404; 1.4565;1.4529
Unterlegscheibe ISO 4042:2018 1.4578; 1.4571; EN 10088-1:2014
3 ISO 7089:2000 Zn5/An(A2K) 1.4439; 1.4362;
) oder feuerverzinkt EN 10088-1:2014
EN ISO 10684:2004
Festigkeitsklasse 5 oder 8;| Festigkeitsklasse 50, 70 | Festigkeitsklasse 50, 70
EN ISO 898-2:2012 oder 80 oder 80
verzinkt = 5um, EN ISO 3506-1:2009 EN ISO 3506-1:2009
4 |Sechskantmutter ISO 4042:2018 1.4401; 1.4404; 1.4565; 1.4529
Zn5/An(A2K) 1.4578; 1.4571; EN 10088-1:2014
oder feuerverzinkt 1.4439; 1.4362;
ISO 10684:2004 EN 10088-1:2014
Festigkeitsklasse 5.8 Festigkeitsklasse 70 Festigkeitsklasse 70
EN 10277-1:2008-06 EN ISO 3506-1:2009 EN ISO 3506-1:2009
5 Innengewindeanker verzinkt = 5um, 1.4401; 1.4404; 1.4565; 1.4529
FISE ISO 4042:2018 1.4578; 1.4571; EN 10088-1:2014
Zn5/An(A2K) 1.4439; 1.4362;
EN 10088-1:2014
T Festigkeitsklasse 5.8 oder Festigkeitsklasse 70 Festigkeitsklasse 70
qandesuoliene 8.8; EN ISO 3506-1:2009 EN ISO 3506-1:2009
6 |Gewindestange fur EN IS_O 898-1:2013 1.4401; 1.4404; 1.4565; 1.4529
Innengewindeanker verzinkt = S5um, 1.4578; 1.4571; EN 10088-1:2014
FIS E ISO 4042:2018 1.4439; 1.4362;
Zn5/An(A2K) EN 10088-1:2014
7 Injektions-Ankerhilse PP / PE

und Zentriertllle

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Produktbeschreibung
Werkstoffe

Anhang A 5
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Spezifizierung des Verwendungszwecks (Teil 1)

Tabelle B1.1: Ubersicht Nutzungs- und Leistungskategorien

Beanspruchung der Verankerung

fischer Injektionssystem FIS V Plus fur Mauerwerk

Bohrlocherstellung durch
Hammerbohren

EFIPFTTTTTTT———

alle Steine;
auBer C28 bis C48, C75 bis C78

Bohrlocherstellung durch

Drehgangbohren alle Steine
Statische und quasi-statische alle Steine
Belastung im Mauerwerk
Nutzungs- Trockenes oder .
kategorie nasses Mauerwerk alle Steine
Injektions-Ankerhllse mit
Ankerstange oder
Innengewindeanker
(in Hohl-, Loch- und Vollsteinen)
Vorsteck- Ankerstange oder GroBen:  FIS H 12x50 K
Innengewindeanker
montage (in Vollstein und Porenbeton) FIS H12x85K
FIS H 16x85 K
FISH 16x130 K
Montageart FIS H 20x85 K
FIS H 20x130 K
FIS H 20x200 K
Injektions-Ankerhllse mit
Ankerstange; Ankerstange
Durchsteck- Anwendung nur im zylindrischen (in Hohl-, Loch- und Vollsteinen)
montage Bohrloch (in Vollstein und
Porenbeton) GroBen:  FIS H 18x130/200 K
FIS H 22x130/200 K
. Kategorie d/d
Einbau- Kategorie w/d alle Steine

bedingungen

Kategorie w/w

Einbaurichtung

D3 (horizontale und vertikale Montage nach unten,sowie Uberkopfmontage)

Einbautemperatur

Timin = 0 °C bis Timax = +40 °C

-40 °C bis +80 °C

(maximale Kurzzeittemperatur +80 °C;
maximale Langzeittemperatur +50 °C)

Temperatur-

Gebrauchs- bereich Tb
temperaturbereiche Temperatur-
bereich Tc

-40 °C bis +120 °C

(maximale Kurzzeittemperatur +120 °C;
maximale Langzeittemperatur +72 °C)

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Verwendungszweck
Spezifizierung (Teil1)

Anhang B 1
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Spezifizierung des Verwendungszweck (Teil 2)
Beanspruchung der Verankerung:

Statische oder quasi-statische Lasten

Verankerungsgrund:
Mauerwerk aus Vollsteinen (Nutzungskategorie b) und Mauerwerk aus Porenbeton (Nutzungskategorie d),
entsprechend Anhang B 13 /B 14
Mauerwerk aus Hohlblécken und Lochsteinen (Nutzungskategorie ¢), entsprechend Anhang B 13/ B14
Fir die minimale Bauteildicke gilt het+30mm
Mértel mindestens Druckfestigkeitsklasse M2,5 geman EN 998-2:2010
Fir andere Steine in Vollsteinmauerwerk, Lochsteinmauerwerk oder Porenbeton darf die
charakteristische Tragféhigkeit der Dibel durch Baustellenversuche nach EOTA Technical Report
TR 053 unter Bericksichtigung des B-Faktors nach Anhang C 110, Tabelle C110.1 ermittelt werden.

Hinweis (gilt nur flr Vollsteine und Porenbeton):
Die charakteristischen Tragfahigkeiten gelten auch fiir gréBere Steinformate, gréBere Druckfestigkeiten

und gréBere Rohdichten der Mauersteine.

Temperaturbereiche:
Thb: von - 40 °C bis +80 °C (max. Kurzzeit-Temperatur +80 °C und max. Langzeit-Temperatur +50 °C)
Tc: von - 40 °C bis +120 °C (max. Kurzzeit-Temperatur +120 °C und max. Langzeit-Temperatur +72 °C)

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):
X1: Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenrdume
(verzinkter Stahl, nichtrostender Stahl oder hochkorrosionsbestandiger Stahl)
X2: Bauteile im Freien, einschlieBlich Industrieatmosphare und Meeresnéhe oder in Feuchtraumen, wenn
keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen (nichtrostender Stahl oder
hochkorrosionsbesténdiger Stahl)
X3: Bauteile im Freien oder in Feuchtraumen, wenn besonders aggressive Bedingungen vorliegen

(hochkorrosionsbestandiger Stahl)

Hinweis: Besonders aggressive Bedingungen sind z. B. standiges, abwechselndes Eintauchen in
Meerwasser oder der Bereich der Spritzzone von Meerwasser, chlorhaltige Atmosphére in
Schwimmbadhallen oder Atmosphare mit extremer chemischer Verschmutzung (z.B. in Rauchgas-

Entschwefelungsanlagen oder StraBentunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet werden).

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Verwendungszweck Anhang B 2

Spezifizierung (Teil 2) Appendix 8 / 136
ppendix




Spezifizierung des Verwendungszweck (Teil 2 fortgesetzt)

Bemessung:

Die Bemessung der Verankerung erfolgt in Ubereinstimmung mit EOTA Technical Report TR 054,
Bemessungs-methode A unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des
Mauerwerks erfahrenen Ingenieurs

Galtig far alle Steine, falls keine anderen Werte spezifiziert sind:

Nrk = NRkb = NRk,p

Vrk = VRkb = VRkc

Fir die Berechnung fiir das Herausziehen eines Steines unter Zuglast Nrk,pb oder

das Herausdriicken eines Steines unter Querlast Vrk,pb Siche EOTA Technical Report TR 054.

NRk,s, VRk,s Und MPgis sieche Anhang C1-C3

Faktoren fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Unter Beriicksichtigung des im Bereich der Verankerung vorhandenen Mauerwerks, den zu verankernden
Lasten sowie der Weiterleitung dieser Lasten im Mauerwerk sind prifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage der Duibel

anzugeben.

Einbau:

Kategorie d/d: - Installation und Verwendung in trockenem Mauerwerk

Kategorie w/w: - Installation und Verwendung in trockenem und nassem Mauerwerk

Kategorie w/d: - Installation in nassem Mauerwerk und Verwendung in trockenem Mauerwerk
Bohrlocherstellung siehe Anhang C (Bohrverfahren)

Im Fall von Fehlbohrungen sind diese zu vermérteln.

Uberbriickung von nichttragenden Schichten (z.B. Putz) bei Lochsteinmauerwerk siehe Anhang B 6,
Tabelle B6.1

Einbau des Dubels durch entsprechend geschultes Personal unter Aufsicht des Bauleiters
Befestigungsschrauben oder Ankerstangen (einschlieBlich Mutter und Unterlegscheibe) missen den
zugehdrigen Materialien und Festigkeitsklassen flr den fischer Innengewindeanker FIS E entsprechen.
Aushartezeiten siehe Anhang B 8, Tabelle B8.2

Handelsubliche Gewindestangen, Unterlegscheiben und Sechskantmuttern diirfen ebenfalls verwendet
werden, wenn die folgenden Anforderungen erflllt werden:

Materialabmessungen und mechanische Eigenschaften der Metallteile entsprechend den Angaben aus
Anhang A 5, Tabelle A5.1.

Bestéatigung der Material- und mechanischen Eigenschaften der Metallteile durch ein Prifzeugnis 3.1
geman EN 10204:2004, die Dokumente missen aufbewahrt werden.

Markierung der Ankerstange mit der vorgesehenen Verankerungstiefe. Dies darf durch den Hersteller
oder durch eine Person auf der Baustelle erfolgen.

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Verwendungszweck Anhang B 3

Spezifizierung (Teil 2 fortgesetzt) Aopendix 9 / 136
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Tabelle B4.1: Montagekennwerte flr Ankerstangen in Vollsteinen und Porenbeton chne
Injektions-Ankerhilse

Ankerstange Gewinde M6 M8 M10 M12 M16
Bohrernenndurchmesser do [mm] 8 10 12 14 18
Effektive Verankerungstiefe ho,min=hef,min [MmM] 100
het' in Porenbeton
(zyl. Bohrloch) ho,max=het,max [mMm] 200
Effektive Verankerungstiefe her ho [mm] het + 5
in Porenbeton hef,1 [mm] - 75 -
(konisches Bohrloch) het.2 [mm] 95
Effektive Verankerungstiefe het,min [MM] 50
het") in Vollziegel
(Bohrlochtiefe ho = her) het,max [Mm] h-30, <200
Durchgangsloch Vorsteck di<[mm] 7 9 12 14 18
im Anbauteil Durchsteck df< [mm] 9 11 14 16 20
Durchmesser der Stahlbirste db = [mm] Siehe Tabelle B8.1
Maximales Montagedrehmoment Tinst [NmM] Siehe Steinkennwerte

D) het,min £ het £ hefmax ist méglich.

fischer Ankerstangen M6, M8, M10, M12, M16 Gewinde Pragung

NPe el

Pragung (an beliebiger Stelle) fischer Ankerstange:

Stahl galvanisch verzinkt FK" 8.8 e or + | Stahl feuerverzinkt FK" 8.8 ®
Hochkorrosionsbesténdiger Stahl HCR FK" 50 . Hochkorrosionsbesténdiger Stahl HCR FK" 70  —
Hochkorrosionsbestéandiger Stahl HCR FK' 80 ( Nichtrostender Stahl R FK" 50 ~
Nichtrostender Stahl R FK") 80 X

Alternativ: Farbmarkierung nach DIN 976-1:2016; ) FK = Festigkeitsklasse

Festigkeitsklasse 4.6 Markierung nach EN 1ISO 898-1: 2013

Einbauzustéande:
Ankerstange im zylindrischen Bohrloch Ankerstange im konischen Bohrloch

d

s ) SR IC A /é/ .

Ao

& @T

Setztiefenmarkierung Abbildungen nicht maBstéblich

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Verwendungszweck Anhang B 4

Montagekennwerte flir Ankerstangen ohne Injektions-Ankerhiilse .
Appendix 10 / 136




Tabelle B5.1:

Montagekennwerte flr Innengewindeanker FIS E in Vollsteinen und

Porenbeton ohne Injektions-Ankerhllse

Innengewindeanker FIS E 11x85 M6 11x85 M8 15x85 M10 15x85 M12
Ankerdurchmesser du [mm] 11 15
Bohrernenndurchmesser do [mm] 14 18
Ankerlange Ln [mm] 85
Effektive Verankerungstiefe ho = het [mm] 85
Effektive Verankerungstiefe hes in ho [mm] 100 )
Porenbeton (konisches Bohrloch) het [mm] 85
Durchmesser der Stahlbirste db=[mm] siehe Tabelle B8.1
Maximales Montagedrehmoment Tinst [NM] siehe Steinkennwerte
Durchgangsloch im Anbauteil dt[mm] 7 9 12 14
IE,min [MM 6 8 10 12
Einschraubtiefe Emin [MM]
[E,max [mm] 60
fischer Innengewindeanker FIS E
FIS E 11x85 M6, FIS E 11x85 M8 FIS E 15x85 M10, FIS E 15x85 M12
L, L
- - — -
<20mm <20 mm >
i J NENANRARRRRRY s _ ‘
v \sls — |==
Pré{.iung e
Pragung:

GroBe, z.B. M8, nichtrostender Stahl: R, z.B. M8 R, hochkorrosionsbesténdiger Stahl: HCR, z.B. M8 HCR

Einbauzustande:

Innengewindeanker im zylindrischen Bohrloch

SR /L

4:

Innengewindeanker im konischen Bohrloch

'
(T

@ T:nsl

Abbildungen nicht maBstablich

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Verwendungszweck

Montagekennwerte fir Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhllse

Anhang B 5
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Tabelle B6.1: Montagekennwerte flr Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit
Injektions-Ankerhilsen (Vorsteckmontage)

Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x50 | 12x85% | 16x85 [16x1302| 20x85 |20x130?|20x200?
gfzrgzr;(z::l:urchmesser do [mm] 12 16 20
Bohrlochtiefe ho[mm]| 55 90 90 135 90 135 205

, , het,mn [Mm]| 50 65 85 110 85 110 180
Effektive Verankerungstiefe hemax [mm]| 50 85 85 130 85 130 200
AnkergréBBe [] M6 und M8 M8 und M10 M12 und M16
GréBe des Innengewindeankers FIS E - | - 11x85 - 15x85 | - | -
Durchmesser der Stahlblrste’) db 2 [mm] siehe Tabelle B8.1
Maximales Montagedrehmoment ~ Tinst [NmM] siehe Steinkennwerte

Y Nur fur Vollsteine und massive Bereiche in Lochsteinen.

2 Uberbriickung von nichttragenden Schichten (z.B. Putz) ist méglich. Bei Reduzierung der effektiven
Verankerungstiefe hetmin mussen die Werte der nachst kirzeren Injektions-Ankerhdilse des selben
Durchmessers verwendet werden. Der kleinere charakteristische Wert ist maBgebend

Injektions-Ankerhiilsen
FIS H 12x50 K; FIS H 12x85 K; FIS H 16x85 K; FIS H 16x130 K;
FIS H 20x85 K; FIS H 20x130 K; FIS H 20x200 K [ fitice

Markierung
Markierung: N ‘
GroRe DHUIse,norn X LHalse Dua al
(z.B.: 16x85) SIS
fischer Innengewindeanker FIS E
FIS E 11x85 M8, FIS E 11x85 M8 FIS E 15x85 M10, FIS E 15x85 M12
. LH - — LH >
20 mm
~2omm, S . e
Y ) - “ | ~A
n o
2 e ==

Innengewindeanker mit Injektions-Ankerhilse

-y -
Abbildungen nicht maBstéblich
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Verwendungszweck Anhang B 6
Montagekennwerte fir Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions- .
AnkerhUlse (Vorsteckmontage) Appendix 12./136




Tabelle B7.1: Montagekennwerte flr Ankerstangen mit Injektions-Ankerhilsen

(Durchsteckmontage)
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Nominaler Hllsendurchmesser Dhiilse,nom [Mm] 16 20
Bohrernenndurchmesser do [mm] 18 22
Bohrlochtiefe ho [mm] 135
Effektive Verankerungstiefe het [Mm] 2130
Durchmesser der Stahlbiirste? do = [mm] Siehe Tabelle B8.1
AnkergréBe [-] M10 M12 M16
Maximales Montagedrehmoment Tinst [NM] siehe Steinkennwerte
Maximale Dicke des Anbauteils tfix,max [MmM] 200

Y Nur far Vollsteine und massive Bereiche in Lochsteinen.

Injektions-Ankerhiilsen verechishibar
FIS H 18x130/200 K; FIS H 22x130/200 K B

o
09

o8
00}
oZ1
obl
081
00%

Hilse
Y

fix

Y

Einbauzustinde:

Ankerstange mit Injektions-AnkerhUlse

NE 27277

il gl h: B :

fix

|
Y
A
Y

A
Yy

Abbildungen nicht maBstablich

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Verwendungszweck Anhang B 7

Montagekennwerte flir Ankerstangen mit Injektions-Ankerhllsen (Durchsteckmontage) .
Appendix 13/ 136




Tabelle B8.1:

Die GréBe der Reinigungsbiirste bezieht sich auf den Bohrernenndurchmesser

Kennwerte der Reinigungsbirste BS (Stahlbirste mit Stahlborsten)

Bohrdurchmesser do [mm] 8 10 12 14 16 18 20 22
Birstendurchmesser do [mm] 9 11 14 16 20 20 25 25
\ . !
/ / / / / / / i |
Nur far Vollsteine und Porenbeton
Tabelle B8.2: Maximale Verarbeitungszeiten und minimale Aushartezeiten
(Die Temperatur im Mauerwerk darf wahrend der Aushartung des Mortels
den angegebenen Mindestwert nicht unterschreiten)
, Maximale Verarbeitungszeit Minimale Aushértezeit "
Temperatur im twork teure
Verankerungsgrund
[oc]g g FIS VW PIUS [ L1y prg 2 | FIS VS Plus | FISVW Plus [ oo oy 2 | FIS VS Plus
High Speed ® Low Speed ? |High Speed ¥ Low Speed ?
> 0 bis 5 5 min 13 min 20 min 3h 3h 6h
> 5 bis 10 3 min 9 min 20 min 50 min 90 min 3h
> 10 bis 20 1 min 5 min 10 min 30 min 60 min 2h
> 20 bis 30 - 4 min 6 min - 45 min 60 min
> 30 bis 40 - 2 min 4 min - 35 min 30 min

' In nassen Steinen muss die Aushartezeit verdoppelt werden
2 Minimale Kartuschentemperatur +5°C
3 Minimale Kartuschentemperatur +0°C

Abbildungen nicht maBstablich

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Verwendungszweck
Reinigungsburste (Stahlblrste)
Maximale Verarbeitungszeiten und minimale Aushartezeiten

Anhang B 8
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Montageanleitung Teil 1

Montage in Vollsteinen und Porenbeton (ohne Injektions-Ankerhulsen)

R
1 I IO ! Bohrloch erstellen (Bohrverfahren siehe Anhang C des jeweiligen Steines)
ATl . q “* Bohrlochtiefe he und Bohrdurchmesser do siehe Tabelle B4.1; B5.1
[ Bohrloch zweimal
5 o <]:’“*I7,,,mm [ aptanets ausblasen, zweimal
IS g T T 2 = ausbirsten, und nochmal
e 2x L zweimal ausblasen.
3 Abdeckkappe entfernen und Statikmischer aufschrauben (die Mischspirale im
Statikmischer muss deutlich sichtbar sein).
Einen etwa 10 cm langen
i - | Kartusche inein AN | Strang auspressen, bis
4 geeignetes Auspress- 14 ¥ | der Mortel gut durch-
orét legen { mischt ist. Nicht grau ge-
g gen. X farbter Mortel hartet nicht
aus und ist zu verwerfen.
K || Ca.2/3 des Bohrlochs  |.".- +-
e vom Grund her mit B ;% Bei Durchsteckmontage
5 |- _:T)j%?ijé Mértel verfillen V. [‘_/'_ s den Ringspalt mit Mortel
R Lufteinschlisse [ el —_— verfillen.
T vermeiden. r it %
,,_'. fR S '.('
e
Nur saubere und dlfreie Stahlteile verwenden. Ankerstange mit
L ST Setztiefenmarkierung versehen. Die Ankerstange oder den Innengewindeanker
6 7'_." o0 : FIS E von Hand unter leichten Drehbewegungen einschieben. Nach dem
B e - Erreichen der Setztiefenmarkierung muss Uberschussmoértel aus dem
Wt J Bohrlochmund austreten.
Vi "_'-'!.,’, =
75 Bl
Nicht berthren. .
7 Minimale Aushartezeit s sl e
siehe Tabelle B8.2 b

) Genaue Fillmengen siehe Montageanleitung des Herstellers.

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Verwendungszweck Anhang B9

Montageanleitung (ohne Injektions-Ankerhilsen) Teil 1
Appendix 15/ 136




Montageanweisung Teil 2

Montage in Voll- und Lochsteinen mit Injektions-Ankerhtlse (Vorsteckmontage)

Bohrloch erstellen
o o "o'j B ﬁ%'::erggreesn.gﬁgﬁ o Bei der Montage von Injektions-Ankerhilsen in
1 5 Steineg) J g Vollsteinen oder massiven Bereichen von
§ . W Bohrlocﬁtiefe bl Lochsteinen ist das Bohrloch durch Ausblasen und
| 5 Bohrdurchmesser da Blrsten zu reinigen.
siehe Tabelle B6.1
5 wwu | Abdeckkappe entfernen und Statikmischer aufschrauben (die Mischspirale im
, i — = == | Statikmischer muss deutlich sichtbar sein).
e n—
= = » | Einen etwa 10 cm langen
=== \ o el —~_~ 4 | Strang auspressen, bis
3 K:;tiuigt]:s”l\i? ross- - x@l der Mértel gut durch-
geré? lsaen P = mischt ist. Nicht grau ge-
9 gen. v farbter Mrtel hartet nicht
aus und ist zu verwerfen.
E&?Sg“lgg:ggs;gpng Die Injektions-Ankerhiilse
4 Oberflache des Mauer- vallstEndig wom G
WEHE s8ar Putsas I des Bohrlochs her mit
. )
das Bohrloch stecken. hsiris]. vertlien™.
Nur saubere und élfreie Stahlteile verwenden. Ankerstange mit
Setztiefenmarkierung versehen. Die Ankerstange oder den Innengewindeanker
5 FIS E von Hand unter leichten Drehbewegungen bis zum Erreichen der
Setztiefenmarkierung (Ankerstange) bzw. oberflachenblindig
(Innengewindeanker) einschieben.
Nicht berihren. // n .
6 Minimale Aushartezeit , mwmh“ Ik [\rﬂontgghe dSes AEbauteHs.
siehe Tabelle B8.2 / M\ inst Siehe Steinkennwerte
T
inst

) Genaue Fillmengen siehe Montageanleitung des Herstellers.

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Verwendungszweck

Montageanleitung (mit Injektions-Ankerhtlsen) Teil 2

Anhang B 10
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Montageanweisung Teil 3
Montage in Voll- und Lochsteinen mit Injektions-Ankerhulse (Durchsteckmontage)

t ZC Den verschiebbaren 2 - E:ohrung.dulrch fldls
ic [ e o nbauteil hindurch
i Kragen eut dié Dice R erstellen. Bohrlochtiefe =
1 [ des Anbauteils ein- N N e Y =
Wit stellen und den Uber- BT\ | (ho + thx).
e San AbeaREElER ’ ulnd Bohrdurchmesser do
' el siehe Tabelle B7.1
A = « i
5 ) s | Abdeckkappe entfernen und Statikmischer aufschrauben (die Mischspirale im
— iy Statikmischer muss deutlich sichtbar sein).
Einen etwa 10 cm langen
= Kartusche it gin Strang_ auspressen, bis
3 geeignetes Auspress- der Manel gut durch:
gerét legen n_'_uscht ist. Nlcht__grau ge-
’ farbter Mortel hartet nicht
aus und ist zu verwerfen.
Die Injektions-Ankerhulse
Die Injektions-Anker- vollstandig vom Grund
hilse blndig mit der | v des Bohrlochs her mit
4 Oberflache des e Moértel verfilllen?. Bei
Anbauteils in das = { \K tiefen Bohrléchern
Bohrloch stecken. : Verlangerungsschlauch
verwenden.
\ Nur saubere und élfreie Stahlteile verwenden. Ankerstange mit
Setztiefenmarkierung versehen. Die Ankerstange oder den Innengewindeanker
5 I | | FIS E von Hand unter leichten Drehbewegungen bis zum Erreichen der
Setztiefenmarkierung (Ankerstange) bzw. oberflichenbiindig
- (Innengewindeanker) einschieben.
6 I':]A'.Cht berdnren . . Montage des Anbauteils.
inimale.Ausheiezeat Tinst Siehe Steinkennwerte
siehe Tabelle B8.2 e

) Genaue Fillmengen siehe Montageanleitung des Herstellers.

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Verwendungszweck Anhang B 11

Montageanleitung (mit Injektions-Ankerhtlsen) Teil 3 .
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Montageanweisung Teil 4

Montage in Porenbeton, mit Konusbohrer PBB (Vorsteckmontage)

Klemmschraube 16sen,

wieder festziehen.

Den verschiebbaren Bohreranschlag auf die gewlinschte
Bohrlochtiefe (siehe Anhang B4, Tabelle B4.1) einstellen. Dazu die

den Anschlag verschieben und mit der Klemmschraube

Zylindrisches Bohrloch erstellen bis der Anschlag auf dem Baustoff anliegt.
(Bohrverfahren siehe Anhang C des jeweiligen Steines).

Hinterschnitt im Baustoff zu erzeugen.

Die eingeschaltete Bohrmaschine verschwenken um einen konischen

Das Bohrloch viermal ausblasen.

Abdeckkappe entfernen und Statikmischer aufschrauben
= (die Mischspirale im Statikmischer muss deutlich sichtbar sein).

Kartusche in ein
geeignetes Auspress-
gerat legen.

Einen etwa 10 cm langen
Strang auspressen, bis
der Mértel gut durch-
mischt ist. Nicht grau ge-
farbter Mortel hartet nicht
aus und ist zu verwerfen.

Die Zentrierhllse in das
Bohrloch und die
el Injektionshilfe auf den
Statikmischer stecken.

H

f=—

Das Bohrloch mit
Injektionsmortel verflllen.

Nur saubere und élfreie Stahlteile verwenden.
Ankerstange mit Setztiefenmarkierung versehen. Die
Ankerstange oder den Innengewindeanker FIS E von
Hand unter leichten Drehbewegungen einschieben.
Nach dem Erreichen der Setztiefenmarkierung muss
e Uberschussmértel aus dem Bohrlochmund austreten.

Nicht berihren.
9 Minimale Aushéartezeit
siehe Tabelle B8.2

Montage des Anbauteils.
Tinst Siehe Steinkennwerte

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Verwendungszweck
Montage in Porenbeton mit Konusbohrer PBB (Vorsteckmontage) Teil 4

Anhang B 12
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Tabelle B13.1: Ubersicht der geregelten Steine (Teil 1)

Stelnart / Bezelchnung Stelnab[mer:]sungen Druc;(rfltle;trlrgl;zl](elt fo HeliI;Lrl‘r(;ﬂs- ;Zl)(glt;t; :g;; Anhang
Vollziegel Mz
NF 2240x115x71 12-20 Deutschland 21,8 C4 - C7
. 2DF =2240x115x113 10-16 Deutschland 21,8 C8/C9
Vollziegel Mz :
= 245x118x54 10-20 ltalien 21,8 C10/C11
2 230x108x55 10-20 Danemark 21,8 C12/C13
Kalksandvollstein KS / Kalksandlochstein KSL
NF 2240x115x71 12 - 28 Deutschland 22,0 C14/C15
Kalksandvolistein KS 8DF = 250x240x240 10-28 Deutschland 22,0 C16/C17
> 997x214x538 10 - 36 Niederlande >1,8 C18/C19
Kalksandlochstein KSL |3DF 240x175x113 8-20 Deutschland 21,4 C20 - C23
Hochlochziegel HLz
370x240x237 4-12 Deutschland 21,0 C24/C25
500x175x237 4-12 Deutschland 21,0 C24/C25
2DF 240x115x113 6-28 Deutschland 21,4 C26/C27
248x365x248 4-8 Deutschland 20,6 C28 - C31
248x365x249 8-12 Deutschland 20,7 C32-C35
248x365x249 4-6 Deutschland 20,5 C36 - C39
248x425x248 4-8 Deutschland 20,8 C40 - C43
248x425x248 4-8 Deutschland 20,6 C44 - C47
. 500x200x315 4-8 Frankreich 20,6 C48 - C51
Hochlochziegel HLz .
500x200x300 4-10 Frankreich 20,7 C52 - C55
500x200x315 2-8 Frankreich 20,7 C56 - C59
560x200x275 4-8 Frankreich 20,7 C60/C61
255x120x118 2-12 ltalien 21,0 C62 - C64
275x130x94 6-20 Spanien 20,8 C65/C66
220x190x290 6-10 Portugal 20,7 C67 - C70
253x300x240 2-6 Osterreich 20,8 C71-C74
250x440x250 6-10 Osterreich 20,7 C75-C78
230x108x55 2-8 Danemark 21,4 C79/C80
Langlochziegel LLz
. 248x78x250 2-6 talien 7 C81/C82
Langlochziegel LLz ,
128x88x275 2 Spanien 20,8 C83/C84
Hohlblock aus Leichtbeton Hbl
362x240x240 2-4 Deutschland ,0 C85-C88
ot v sodr 500x200x200 2 6 Frankreich 1,0 C89/C90
440x215x215 4-10 Irland 21,2 C91 -C94
fischer Injektionssystem FIS V Plus fur Mauerwerk
Verwendungszweck Anhang B 13

Ubersicht der geregelten Steine (Teil1)
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Tabelle B14.1: Ubersicht der geregelten Steine (Teil 2)

Stelnart / Bezelchnung Stelnab[mer:]sungen Druc;(rfltle;trlrgl;zl](elt fo Hen;l:rl‘r(;ﬂs- ;Zl)(glt;t; :g;; Anhang
Vollblock aus Leichtbeton Vbl

2 372x300x254 2 Deutschland 20,6 C95/C96
Vollblock aus > 250x240x239 4-8 Deutschland 21,6 C97 - C100
Leichtbeton Vbl = 440x100x215 4-10 Irland 220 C101/C102

2 440x95x215 6-12 England 22,0 C103/C104
Porenbeton
Porenbeton PP2 / AAC - 2 Deutschland 0,35 C105-C109
Porenbeton PP4 / AAC - 4 Deutschland 0,5 C105 - G109
Porenbeton PP6 / AAC - 6 Deutschland 0,65 C105 - C109
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Verwendungszweck Anhang B 14
Ubersicht der geregelten Steine (Teil 2) .
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Tabelle B15.1: Ubersicht Steinabmessungen fiir Loch- und Hohlblocksteine (Teil 1)

Kalksandvollstein KS, 8DF, EN 771-2:2015 Kalksandlochstein KSL, 3DF, EN 771-2:2015; z.B.
entsprechend Anhang C 16 KS Wemding entsprechend Anahng C 20

100 40 100
Ripeses lloVe
o Q10
M OOO BB
45

e WD e S WSS o X
12

—b--ﬂi—‘

O
all

il
Il

Il

n
L alaln

|
by .
L :
o o8
o 112
. 500 (370) R
Hochlochziegel HLz, 2DF, EN 771-1:2015; z.B. Hochlochziegel HLz, T8, EN 771-1:2015;
Wienerberger entsprechend Anhang C 26 entsprechend Anhang C 28
by
s priariarbrig
t e Y
| S— . —— v b
2 [ D D D D =
- N — — . e— R §
T w® D D D D D o IS S ST
L [ D D = T o e by
O‘ == [ Y s j_f
(2] —
I OLpupugun bols a9l 37"
feltal- clgle
D 240 -

Abbildungen nicht maRstablich

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Anhang B 15
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Tabelle B16.1: Ubersicht der Steinabmessungen fiir Loch- und Hohlblocksteine (Teil 2)

Hochlochziegel HLz, T10, T11, EN 771-1:2015;
entsprechend Anhang C32

82
A J L JL J L J
e — 1 -

« s Toms s s e [ e Ldi" = JL I I 28
- e [ ] ‘:l [ — | ]
- ———— l : I ; “
o T 20 435 T 48 | 52 |=
A v 35 4 o - L2 =

Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlite gefiillt,
EN 771-1:2015; entsprechend Anhang C 36

Hochlochziegel HLz, S9 MW, Mineralwolle gefiillt,
EN 771-1:2015; entsprechend Anhang C 40

Hochlochziegel HLz, T7 MW, Mineralwolle gefillt,
EN 771-1:2015; entsprechend Anhang C 44

| I J . N ,
[ = — [15.2 | j
31 e [ = 1=
f 123 | 100 _J 0 _j8 19§l
Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015; z.B. Bouyer Leroux; entsprechend Anhang C 48
‘ r— p— — — — p— — — — — — —
J00000000000)
o ,
g - J ! ::'v
‘QA | [
iFNED H
O —_ . . r - . ., - . . pr— . @ Y
| 1O0000000000000])s
o
30/ 30| 25 110
of Ll

500

Abbildungen nicht maRstablich

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Ubersicht der Steinabmessungen fiir Loch- und Hohlblocksteine (Teil 2)

Anhang B 16
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Tabelle B17.1: Ubersicht der Steinabmessungen fiir Loch- und Hohlblocksteine (Teil 3)

Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015; z.B. Wienerberger entsprechend Anhang C 52

i
¢ L 110 1L ) - 110 110 131
oy | OO CcC—3 s | w—T | — —
| — — — ] — —iO3
|y — - | = ] ] — | — — | - ——
- [ ] | ] CJCI 1L ] =
— | - |
= = | | | | =
= i — =
{£/——Oal 11 1 i o | o —
] — s—  o— o o o— o—  —— -
y — - — —] — ] | - —
o T L’_ i 110 1L 11 1L 11 10
y ¥ _ ,
.E L ;ID qﬁﬂn pzs-ﬂl ql-qB
200

Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015; z.B. Terreal entsprechend Anhang C 56
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Abbildungen nicht maBstablich

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung Anhang B 17

Ubersicht der Steinabmessungen fiir Loch- und Hohlblocksteinen (Teil 3) Aooendix 23 / 136
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Tabelle B18.1: Ubersicht der Steinabmessungen fiir Loch- und Hohlblocksteinen (Teil 4)

Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015;
z.B. Wienerberger entsprechend Anhang C 62
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015;
z.B. Cermanica Farreny S.A.
entsprechend Anhang C 65
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015;
z.B. Perceram entsprechend Anhang C 67
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015;
z.B. Ziegelwerk Brenna entsprechend Anhang C 71
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Hochlochziegel HLz, Porotherm W 44, Mineralwolle
gefdllt, EN 771-1:2015 entsprechend
Anhang C 75
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015;
z.B. Wienerberger entsprechend Anhang C 79
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Abbildungen nicht maBstablich

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Ubersicht der Steinabmessungen fiir Loch- und Hohlblocksteinen (Teil 4)

Anhang B 18
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Tabelle B19.1: Ubersicht der Steinabmessungen fiir Loch- und Hohlblocksteine (Teil 5)

Langlochziegel LLz, EN 771-1:2015; entsprechend

Anhang C 81
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Langlochziegel LLz, EN 771-1:2015;

z.B. Cermanica Farreny S.A entsprechend Anhang C 83
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Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3:2015;
entspreg;hend Anhang C 85
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Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3:2015;
z.B. Sepa entsprechend Anhang C 89
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Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3:2015;
z.B. Roadstone wood entsprechend Anhang C 91

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3:2015; z.B.

Sepa entsprechend Anhang C 97
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Abbildungen nicht maBstéblich

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Ubersicht der Steinabmessungen fiir Loch- und Hohlblocksteine (Teil 5)

Anhang B 19
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Rand- und Achsabstdnde
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Smin” '__‘Cmin»

* Nur wenn die StoRfugen nicht vollstandig vermértelt sind

Smin || = Minimaler Achsabstand parallel zur Lagerfuge

SminL = Minimaler Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge

Scrll = Charakteristischer Achsabstand parallel zur Lagerfuge

st = Charakteristischer Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge

Cer = Cmin = Randabstand

og Nl = Gruppenfaktor fir Widerstand bei Zuglast, Diibelanordnung parallel zur Lagerfuge
agvll = Gruppenfaktor fur Widerstand bei Querlast, Dubelanordnung parallel zur Lagerfuge
ognL = Gruppenfaktor fir Widerstand bei Zuglast, Dibelanordnung senkrecht zur Lagerfuge
ogv L = Gruppenfaktor fur Widerstand bei Querlast, Dubelanordnung senkrecht zur Lagerfuge

Flrs =2 ser 0g=2
FUr smin < s < Ser  0gentsprechend Montagekennwerte der Steine
NO%k = agN*Nrk; VO9k=o0gv*Vrk (Gruppe von 2 Ankern)

Nk = oign Il » ognL e Nre;  VORk = agv Il » gy« Vre  (Gruppe von 4 Ankern)

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Verwendungszweck Anhang B 20

Rand- und Achsabstande
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Tabelle C1.1: Charakteristische Werte fur die Stahltragfahigkeit von Ankerstangen
unter Zugbeanspruchung

Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16
Zugtragfahigkeit, Stahlversagen
4.6 8 15(13)3 | 23(21)9 33 63
©
2 , 4.8 8 15(13)® | 23(21)? 33 63
= Stahl kt
z antverzin 58 10 19(17)9 | 29(27) 9 43 79
2 2 Festigkeits- 8.8 | 16 29(27)% | 47(43)9 68 126
o
—. Z Nichtrostender |klasse 50 (kN 10 19 29 43 79
-é Stahl R und
o Hochkorrosions- 70 14 26 41 59 110
(&} bestandiger
Stahl HCR 80 16 30 47 68 126
Teilsicherheitsbeiwerte?)
B 4.6 2,00
o 4.8 1,50
2 Stahl verzinkt ’
o vers 5.8 1,50
[92]
® 2 Festigkeits- 8.8 ] 1,50
S £ Nichtrostender |klasse 50 286
§  StahlRund
%) Hochkorrosions- 70 1,509 /1,87
L bestandiger
Stahl HCR 80 1,60

') Falls keine abweichenden nationalen Regelungen existieren
2 Nur far fischer FIS A aus hochkorrosionsbestéandigem Stahl HCR

3 Die Werte in Klammern gelten fiir unterdimensionierte Standard-Gewindestangen mit geringerem
Spannungsquerschnitt As fir feuerverzinkte Gewindestangen gemaf EN ISO 10684:2004+AC:2009.

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung Anhang C 1
Charakteristische Stahltragfahigkeiten von Ankerstangen unter Zugbeanspruchung .
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Tabelle C2.1:

unter Querzugbeanspruchung

Charakteristische Werte flr die Stahltragfahigkeit von Ankerstangen

Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16
Querzugtragfahigkeit, Stahlversagen
ohne Hebelarm
4.6 4 9(8) ¥ 14(13) @ 20 38
©
4.8 4 9(8) ¥ 14(13) 20 38
& Stahl verzinkt (8) (13)
2 5.8 6 111009 | 17(16) ¥ 25 47
§ @ Festigkeits- 8-8 KN 8 15(13) ¥ 23(21) % 34 63
. > Nichtrostender |klasse 50 [kN] 5 9 15 o1 39
—é Stahl R und
o Hochkorrosions- 70 7 13 20 30 55
O bestandiger
Stahl HCR 80 8 15 23 34 63
mit Hebelarm
4.6 6 15(13) ¥ 30(27)¥ 52 133
©
4, 15(13) ¥ 27) 9 2 1
§ Stahl verzinkt 8 6 S(13) 30(27) > 33
g_; 5.8 7 19(16) ¥ 37(33) ¥ 65 166
E < Festigkeits- 88 N 12 30(26)% 60(53) ¥ 105 266
—.S Nichtrostender |klasse 50 (Nm 7 19 37 65 166
é Stahl R und
< Hochkorrosions- 70 10 26 52 92 232
& bestandiger
Stahl HCR 80 12 30 60 105 266
Teilsicherheitsbeiwerte?
- 4.6 1,67
3 4.8 1,25
= Stahl verzinkt
L 5.8 1,25
(2]
D % Festigkeits- _8.8 ] 1,25
T = . -
5 = Nichtrostender |klasse 50 238
S Stahl R und
%) Hochkorrosions- 70 1,252) /1,56
L bestandiger
Stahl HCR 80 1,33
') Falls keine abweichenden nationalen Regelungen existieren
2 Nur far fischer FIS A aus hochkorrosionsbestéandigem Stahl HCR
3 Die Werte in Klammern gelten fir unterdimensionierte Standard-Gewindestangen mit geringerem
Spannungsquerschnitt As fir feuerverzinkte Gewindestangen geman EN 1ISO 10684:2004+AC:2009.
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 2

Charakteristische Stahltragfahigkeiten von Ankerstangen unter Querzugbeanspruchung
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Tabelle C3.1: Charakteristische Werte fiir die Stahltragfahigkeit von
Innengewindeankern FIS E unter Zug- / Querzugbeanspruchung

fischer Innengewindeankern FIS E M6 M8 M10 M12
Zugtragfahigkeit, Stahlversagen
Festigkeits-
Charakteristischer klasse 0.8 10 18 29 42
Widerstand NRk.s — [kN]
mit Schraube Festigkeits- _R Lii £ ul 29
klasse 70  HCR 14 26 41 59
Teilsicherheitsbeiwerte’
Festigkeits-
5.8 1,50
Teilsicherheits- klasse ]
beiwert WeN Eestigkeits- R 1,87
klasse 70 HCR 1,87
Querzugtragfahigkeit, Stahlversagen
ohne Hebelarm
Festigkeits-
Charakteristischer klasse 5.8 S 9 15 21
Widerstand VRis . [KN]
mit Schraube Festigkeits- _R ! 13 20 30
klasse 70 HCR 7 13 20 30
mit Hebelarm
rostgkells- 5 g 8 19 37 65
Charakt. MO asse INm]
Widerstand "° Festigkeits- R 11 26 52 92
klasse 70  HCR 11 26 52 92
Teilsicherheitsheiwerte?)
N | lIjles’[lgkelts— 58 1.25
Teilsicherheits- asse [l
beiwert MoV Eestigkeits- R 1,56
klasse 70 HCR 1,56

) Falls keine abweichenden nationalen Regelungen existieren

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung Anhang C 3

Charakteristische Stahltragfahigkeiten von fischer Innengewindeanker FIS E
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Vollziegel Mz, NF, EN 771-1:2015

e

27 s

Vollziegel Mz, NF, EN 771-1:2015

Hersteller z. B. Wienerberger
Lange L | Breite B | H6he H
Nennmafe mm
e =240 =115 271
Dichte p [kg/dm?] 21,8
Druckfestigkeit fo [N/mm?] 12/20
Norm oder Anhang EN 771-1:2015

Tabelle C4.1: Installationsparameter mit Randabstand ¢=100mm
Ankerstange M6 M8 M10 M12 - -

. M6 | M8 | M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - - 11x85 1585
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilse
" 50 50 50 50
Ve?argll\:;ungstiefe e [ al HO 80 B0 52

200 200 200 200
xzz'm“g?:;i?e' Tinst [N 4 10 4 10
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 100 100
Randabstand he=200 Crmin 150 -1
Smin I, 60 60
het=200 Smin II,n [mm] 240 -
':gztz " Smin 11,V 240 240
Ser Il 240 240
SerL =SminL 75 75
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
1 Leistung nicht bewertet
Tabelle C4.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 M8 M10 M12 - -
. M6 (M8 | M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - -
11x85 15x85
Randabstand Cmin [mm] 100
ogN Il 1,5
ogyv 2,0
he=200 agn Il 1,5
her=200 ag,yv I 2,0
Gruppenfaktor [-]
ognN L 2,0
agyv Ll 2,0
her=200 agnLl 2,0
hei=200 agvL 2,0
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 4

Vollziegel Mz NF, Abmessungen, Installationsparameter c=100mm
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Vollziegel Mz, NF, EN 771-1:2015
Tabelle C5.1:

Charakteristischer Widerstand unter Zuglast fir Randabstand c=100mm

Ankerstange M6 M8

M10

M12

Innengewindeanker
FISE

M6 | M8

M10 | M12

11x85

15x85

Nrk = NrRk,p = NRkb

[kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f» (Temperaturbereich 50/80°C)

Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe hes [mm]
festigkeit fo |kategorie | >50 250 50 | 80 | 200 | 50 | 80 | 200 85
soN/mmz Y wd| 25 2,5 2 | 3 |75] 2 [385] 5 3,5
d/d 4 4 35| 5 | 12| 3 | 55| 8 5,5
ooN/mmz | VW wid| 35 3,5 3 |45[11 [ 3|5 |7 5
d/d 5,5 5,5 5 | 7 |12 |45]| 8 | 115 8

Faktor fir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C5.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast fir Randabstand c=100mm

Ankerstange M6 M8

M10

M12

Innengewindeanker
FIS E

M6 | M8

M10 | M12

11x85

15x85

Vrk = Vrkb = Vri,c [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und
72/120°C)

Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe hes [mm]
festigkeit fo |kategorie 250 250 250 200 250 200 85
toNimme O LwA 2,5 4 8,5 4 |15 2,5
dd
/w | w/d
soN/mme |V 4,0 4,0 6 12 55 | 12 4
dd
Faktor fiir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang G110
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 5

Vollziegel Mz NF, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast und Querlast c=100mm
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Vollziegel Mz, NF, EN 771-1:2015

Tabelle C6.1: Installationsparameter mit red. Randabstand c=60mm
Ankerstange M6 M8 M10 M12 | M16 - -
: M6 | M8 |M10| M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
11x85 15x85
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilse
. 50 50 50 50 50
\IE/g(ra:r:]l\(!:rungstiefe e [mm] 100 | 100 | 100 | 100 | 100 85
200 200 200 200 | 200
oo ade- Tinst [Nm] 4 10 4 10
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 60
Randabstand het=200 Cmin 60
Smin |I,n 80
het=200 Smin II,n 80
Achs. smn lly] MM 80
abstand Ser Il 3X hef
Smin L 80
Ser L 3X her
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C6.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 M8 M10 M12 | M16 - -
M6 | M8 [M10| M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
11x85 15x85
Randabstand Crmin [mm] 60
ognN Il 0,6
ogv Il 1,3
her=200 ogn Il 1,4
Gruppenfaktor het=200 ag,v Il g 1,5
ogN L 0,3
ogv L 1,3
he=200 ogn L 2,0
het=200 ogv L 1,1
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 6

Vollziegel Mz NF, Abmessungen, Installationsparameter c=60mm
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Vollziegel Mz, NF, EN 771-1:2015

Tabelle C7.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast fir red. Randabstand c=60mm
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
Innengewinde- ) } ; } } M6 | M8 |[M10 M12
anker FIS E 11x85 | 15x85
Nrk = Nrkp = Nreb [KN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fn (Temperaturbereich 50/80°C)
Druck- Nutzungs Effektive Verankerungstiefe hei[mm]
festigkeit fo|kategorie [ 50 | 100| 50 [100| 50 [ 100 (200 | 50 | 100|200 | 50 | 100 | 200 85
w/w|w/d 1,5 20(20(20(|25| -" 2025 -V |20]|55]| -" -
12N/mm? 1
dd 2,5 30/40(30(40|95|30[40(95|30(85|95 -
20N/mm?2 w/w|w/d 2,0 25|30(25|35|-"[30(35|-" (30|75 - -0
dd 3,5 45155455512 45|55 |12 45| 12 | 12 -
w/w|w/d 2,5 3,0/40(30(40| -V |35|40| -V |35|9,0| -V -
28N/mm? 1
dd 4,0 55|/65(55|65|12 55|65 |12 |55| 12 | 12 -

1)

Leistung nicht bewertet
Faktor fir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C7.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast fir red. Randabstand c=60mm

Leistung

Vollziegel Mz NF, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast c=60mm

Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
Innengewinde- i i i i i M6 | M8 M10 M12
anker FIS E 11x85 15x85
Vrk = VRkb = VRkc [KN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C und
72/120°C)
Druck- Nutzungs Effektive Verankerungstiefe het [mm]
festigkeit fo kategorie | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 [ 100|200 | 50 | 100|200 | 50 | 100 | 200 85
/w|w/d
12N/mm? W";’Jg’ 12125|12(80(20(30/|15|15[380[30|06|30]45 )
W/W|W/d ;
20N/mm? 4/ 1,5185|115|45(30(45|25|20|45(45(09|45]|6,0 -1
w/wlw/d 1
28N/mm? 34 20(40(20(50(35|50(|30(25|50|50|12|50]7,5 -0
T Leistung nicht bewertet
Faktor fur Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Anhang C 7
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Vollziegel Mz, 2DF, EN 771-1:2015

- "‘A“ ~

Voliziegel Mz, 2DF, EN 771-1:2015

Hersteller z. B. Wienerberger
-
Lange L | Breite B | Héhe H
N
ennmafe MM %40 [ 2115 | =113
Dichte p [kg/dm?3] 21,8
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 10/ 16
Norm oder Anhang EN 771-1:2015
Tabelle C8.1: Installationsparameter
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
| indeanker FIS E M6 | M8 |[M10|M12
nker - - - - -
nnengewindeanke 1185 1585
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilse
Elickiive het |[(mmj]| 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 85
Verankerungstiefe
Max. Montage- :
drehmoment Tinst [Nm] 4 10 4 10
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H 16x85 K
Effektive
Verankerungstiefe "' |[MM] ) i ) o .
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [Nm] 10 4 (10
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 60
Ach Smin |l [ ] 120
chs- mm
abstand Sor 240
Sor L = Smin L 115
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Y Leistung nicht bewertet
Tabelle C8.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
. M6 | M8 |M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
11x85 15x85
ognN Il 1,5
I 14
Gruppenfaktor oV []
Olg,N L
— 2
COlg,v 1
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 8

Vollziegel Mz 2DF, Abmessungen, Installationsparameter
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Vollziegel Mz, 2DF, EN 771-1:2015

Tabelle C9.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - - M8 |M10 -
Innengewindeanker } i _ i i M6 | M8 [M10[M12 _ | M6 | M8
FISE 11x85 | 15x85 11x85
Injektions-Ankerhiilse
FIS H K - - - - - - - 16x85
Nrk = Nrkp = Nrebp [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe het[mm]
festigkeit f» |kategorie | 50 [100| 50 {100| 50 |{100| 50 |100| 50 |100 85
10N/ 5 w/wl w/id|1,512,5|1,5|2,5|{1,5| 3 | 2 [3,5] 2 3,5 1,5
mm dd | 3 [4,0]3,0(4,0(3,0(45] 3 (55| 3 |55 3
W/W|w/d 25| 4 (25| 4 (25]|4,5(3,5|55(3,5|5,5 3,5 2,5
16N/mm?
d/d 4517,0(4,5|/7,0(4,5|7,5(5,5| 8 |55] 8 5,5 4,5
Faktor fir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
Tabelle C9.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - - M8 [M10 -
Innengewindeanker ) ) i i i M6 | M8 M10 M12] _ | M6 M8
FISE 11x85 | 15x85 11x85
Injektions-Ankerhiilse
FIS H K - - - - - - - Tax83
Vek = Vrkb = Vrkc [KN] in Abhédngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und
72/120°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe het [mm]
festigkeit fo |kategorie > 50 85
10N/mm? W/V‘;ld‘”/d 25 | 30 | 30 | 35 | 30 |25/30[30(30| 30 |35 |25/|30
w/w | w/d
16N/mm? d 4,0 5,0 5.5 5,5 5,0 40150(50(50| 50 |6,0|4,0(5,0
Faktor fur Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C9

Vollziegel Mz 2DF, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast
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Vollziegel Mz, EN 771-1:2015

Tk &7, Vollziegel Mz, EN 771-1:2015
& Hersteller z. B. Nigra
7 Lange L | Breite B | Héhe H
N
el Mm% | 118 | =54
Dichte p [kg/dm?3] 21,8
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 10/20
K2 Norm oder Anhang EN 771-1:2015
<L
Tabelle C10.1: Installationsparameter
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
| indeanker FIS E M6 | M8 [M10 | M12
windeanker - - - - -
hnengewingasnke 11x85 | 15x85
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilse
Elickiive het |[mmi| 50 | 100 | 50 |100| 50 |100| 50 | 100| 50 | 100 85
Verankerungstiefe
Max. Montage- :
drehmoment Tinst [Nm] 4 10 4 10
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 60
Achs- Ser |l = Smin [mm] 245
abstand Ser L = Smin L 60
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C10.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
Innengewindeanker FIS E M6 | M8 |M10|M12
9 11x85 | 15x85
Clg,N Il
Il
Gruppenfaktor A [-] 2
Olg,N 1
Olg,v L
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang CcC10

Vollziegel Mz, Abmessungen, Installationsparameter
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Vollziegel Mz, EN 771-1:2015
Tabelle C11.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Vollziegel Mz, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
Innengewindeanker i i i i _ M6 | M8 [M10[M12
FISE 11x85 | 15x85
Nrk = Nrkp = Nrebp [kN] in Abhéangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe hes [mm]
festigkeit fo  |kategorie >50 85
1ON/mm? w/w ‘ w/d 0,6 0,9 0,75 0,75 0,75 0,6 0,75
dd 1,2 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
20N/mm?2 w/w ‘ w/d 0,9 1,5 1,2 1,2 1,2 0,9 1,2
d/d 1,5 25 2,0 2,0 2,0 1,5 2,0
Faktor flir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
Tabelle C11.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
Innengewindeanker ) ) ) i _ M6 | M8 | M10 M12
FISE 11x85 15x85
Vrk = VRkb = VRke [KN] in Abhédngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und
72/120°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe het [mm]
festigkeit fo |kategorie 250 85
w/w ‘ w/d
10N/mm? 9/ 2,0 3,0 4,0 4,5 55 20(3,01(40]|45
, | WW | w/d
20N/mm 9/ 2,5 4,0 55 6,0 8,0 2514015560
Faktor flr Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 11
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Vollziegel Mz, EN 771-1:2015

Voliziegel Mz, EN 771-1:2015

Hersteller z. B. Wienerberger
Lange L | Breite B | Héhe H
Nennm mm
el MM 230 | =108 | 285
Dichte p [kg/dm?3] 21,8
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 10/20
Norm oder Anhang EN 771-1:2015
Tabelle C12.1: Installationsparameter
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
M6 | M8 [M10 | M12
| indeanker FIS E - - - - -
nnengewindeanker 1185 1585
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilse
Elickiive het |[mmj| 50 | 90 | 50 | 90 | 50 | 90 | 50 | 90 | 50 | 90 85
Verankerungstiefe
Max. Montage- :
drehmoment Tinst [Nm] 4 10 4 10
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 60
Achs- Ser |l = Smin [mm] 230
abstand Ser L = Smin L 60
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C12.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
M6 | M8 |M10 | M12
| i ker FIS E - - - - -
nnengewindeanker FIS 11x85 1585
Clg,N Il
Il
Gruppenfaktor A [-] 2
Olg,N 1
Olg,v L
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C12

Vollziegel Mz, Abmessungen, Installationsparameter
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Vollziegel Mz, EN 771-1:2015
Tabelle C13.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange

Vollziegel Mz, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

M6 M8 M10 M12 M16 - -
Innengewindeanker _ _ _ _ _ M6 | M8 |[M10|M12
FISE 11x85 15x85
Nrk = Nrkp = Nrebp [kN] in Abhéangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe hes [mm]
festigkeit fo |kategorie > 50 85
oNmmz W wd] 06 0,9 0,75 0,75 0,75 0,75
d/d 1,2 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2
ooN/mme VW wd] 09 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2
d/d 1,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0
Faktor flir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
Tabelle C13.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
Innengewindeanker i i i i i M6 | M8 | M10 M12
FISE 11x85 15x85
Vrk = Vrkb = Vrkc [KN] in Abhdngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und
72/120°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe het [mm]
festigkeit fo |kategorie > 50 85
w/w ‘ w/d
10N/mm? 4 2,0 3,0 4,0 4,5 55 2,0(3,0|4,0 |45
w/w ‘ w/d
20N/mm? 94 2,5 4,0 55 6,0 8,0 25|14,01(55|6,0
Faktor fur Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 13
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Kalksandvollstein KS, NF, EN 771-2:2015

/%

Kalksandvollstein KS, NF, EN 771-2:2015

Hersteller
Lange L | Breite B | Héhe H
NennmaBe mml S op0 | 2115 > 71
Dichte p [kg/dm?] 1,8
7er° Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 12/20/28
- Norm oder Anhang EN 771-2:2015
Tabelle C14.1: Installationsparameter
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
| windeanker FIS E M6 | M8 | M10 | M12
nnengewindeantke 11x85 | 15x85
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilse
Effektive 50 [ 100 | 50 | 100 | 50 | 100
Verankerungstiefe het |[mm]| 50 | 100 | 50 | 100 200 500 500 85 85
Max. Montage- _
AR ERAT Tinst |[NmM] 3 8 18 15 25 3 5 15
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 60
Smin |l 80
Achs- Ser Il [mm] 80
abstand Smin L 3X het
Ser L 3X hes
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C14.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
Innengewindeanker FIS E M6 | M8 | M10]M12
enge ea 11x85 15x85
ogn Il 0,7
Il 1,3
Gruppenfaktor Qo []
Olg,N L 2,0
Olg,v 1 2,0

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Kalksandvollstein KS, NF, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 14
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Kalksandvollstein KS, NF, EN 771-2:2015
Tabelle C15.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
Innengewindeanker ) i i _ _ M6 | M8 | M10 | M12
FISE 11x85 15x85
Nrk = Nrkp = Nrkp [KN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe het [mm]
festigkeit fo |kategorie | 50 [100| 50 [100| 50 | 100|200 | 50 |100|200| 50 | 100|200 85 85
1oN/mm? w/w|w/d 2,0(3,0|125|45|125(|35|7,0(25(3,0/6,5|25(3,5]|8,0 2,5 2,5
did 4,0(55|4,0|18,0|4,0|55| 12 |4,0(45|12|45|55]| 12 4,0 4,0
2ON/mm? w/w|w/d 3,0/45|35|65(35|45| 10 (3,5(4,0|9,5|4,0|5,0]| 11 3,5 3,5
dd 55|75|6,0/11|6,0/80(| 12 |6,0|6,5|/12|6,5|8,0| 12 6,0 6,0
28N/mm?2 w/w|w/d 3,5(50|4,0|80|45|55| 12 |45(50|11|45|55]| 12 4,5 4,5
dd 6,5(9,0|170|12|7,0|90|12 |70(75|12|75[9,5]| 12 7,0 7,0
Faktor fir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
Tabelle C15.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
Innengewindeanker ) ) ) ) Mé | M8 | M10 | M12
FISE 11x85 15x85
Vrk = VRkb = Vrkc [KN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und
72/120°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe het [mm]
festigkeit fo |kategorie | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |=100| 50 [=100| 50 |[=100 85 85
/ /d
12N/mm? WV‘;JdW 15(30[15[30|12]20[12]20/[12]20| 12 12
w/w|w/d
20N/mm? 4/d 25140 | 25|40 (15|30 | 15|30 ]| 15| 3,0 1,5 1,5
w/w|w/d
28N/mm? g 3045|3045 (15|35 | 15|35 |15 | 35 1,5 1,5
Faktor fur Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 15

Kalksandvollstein KS, NF, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast
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Kalksandvollstein KS

, 8DF, EN 771-2:2015

/,./’“"*s,\h égﬁ,o Kalksandvolistein KS, 8DF, EN 771-2:2015
® . Hersteller -
Lange L | Breite B | Hbhe H
Nennmafie MM 250 | 2240 | =240
Dichte p [kg/dm?] 220
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 10/20/28
Norm oder Anhang EN 771-2:2015

Steinabmessungen siehe auch

Anhang B 15
Tabelle C16.1: Installationsparameter
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
M6 | M8 [M10|M12
| indeanker FIS E - - - - -
nnengewindeanker 1185 1585
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilse
Eliextive het |[mmj]| 50 | 100| 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 85
Verankerungstiefe
Max. Montage- .
e i Tinst |[Nm] 4 10 4 10
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H 16x85 K
Effektive
Verankerungstiefe el i a2 1) o "
Max. Montage- :
drehmoment Tinst [Nm] 10 4 10
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 60
Smin | 80
Achs- Ser Il|[mm] 3X het
abstand Smin L 80
Ser L 3X het
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
U Leistung nicht bewertet
Tabelle C16.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
M6 | M8 |M10|M12
I i ker FIS E - - - - -
nnengewindeanker FIS 11x85 15x85
ogn |l 1,5
Il 1,2
Gruppenfaktor Qo []
Olg,N 1 1 ,5
agv L 1,2
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 16

Kalksandvollstein KS, 8DF, Abmessungen, Installationsparameter
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Kalksandvollstein KS, 8DF, EN 771-2:2015
Tabelle C17.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - - M8 M10 -
Innengewindeanker _ _ _ _ | M6 [m8|mio[m12[ Mé6|M8
FISE 11x85 15x85 11x85

Injektions-Ankerhiilse

FISHK

16x85

Nrk = Nrkp = Nrebp [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)

Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe het [mm]
festigkeit fo |kategorie 250 85
w/w | w/d 3,0 4,0 4,5 4,5 3.5 3,0 3,5 4,5 3,014,5
10N/mm?
d/d 5,0 7,0 7,0 7,0 55 |50 5,5 8,0 5,0(8,0
2ON/mm? w/w | wd| 45 6,0 6,0 6,0 50 |45 5,0 6,5 4,5(6,5
dd 75 10,0 10,0 10,0 75 |75 7,5 11,0 7,5] 11
w/w| w/d| 5,0 8,0 8,5 8,5 7,0 |50 7,0 8,5 5,0(8,5
28N/mm?
dd 8,5 12,0 12,0 12,0 11,0 | 8,5 11,0 12,0 8,5(12
Faktor flir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
Tabelle C17.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - - M8 M10 -
Innengewindeanker i i i i i M6 | M8 M10/M12| M6|M8
FISE 11x85 | 15x85 11x85
Injektions-Ankerhiilse
FISHK ) ) - - - - - 16x85
VRrk = Vrkb = VRrk,c [KN] in Abhédngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und
72/120°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe het [mm]
festigkeit fo |kategorie 250 85
/ /d
10N/mm2 |~ V‘(’jl dW 2,5 45 2,5 4,5 45  [25[45
2oN/mm? [ V‘(’jldW/d 4,0 6,5 4,0 6,5 65  |4,0[65
ogN/mme | LWA 9,0 50 9,0 9,0  [50[9,0
d/d
Faktor fur Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C17

Kalksandvollstein KS, 8DF, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast
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Kalksandvollstein KS, EN 771-2:2015

Kalksandvolistein KS, EN 771-2:2015

Hersteller z.B. Calduran
Lange L | Breite B | Héhe H
Nennm mm
el MM 997 | =214 | =538
Dichte p [kg/dm?3] 1,8 2,2
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 10/20 36
Norm oder Anhang EN 771-2:2015
& o o [
Tabelle C18.1: Installationsparameter ’ )
Ankerstange M6 M8 M10 Mi2 M16 - -
M6 | M8 [M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
engewindeanker FIS 11x85 | 15x85
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilse
Effektive
Verankerungstiefe het ([mm]| 50 | 100 | 50 {100 | 50 | 100 | 50 (100 | 50 | 100 85
Max. Montage- .
drehmoment Tinst [[NM] 4 10 4 10
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 75
Achs- Ser |l = Smin |l [mm] 3X hef
abstand Ser L = Smin L 3X hef
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C18.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
M6 | M8 |M10 | M12
I i ker FIS E - - - - -
nnengewindeanker FIS 11x85 1585
Olg,N Il
Il
Gruppenfaktor A [-] 2
Olg,N 1
Clg,v 1
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 18
Kalksandvollstein KS, Abmessungen, Installationsparameter .
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Kalksandvollstein KS, EN 771-2:2015
Tabelle C19.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
Innengewindeanker ) ) ) i _ M6 | M8 |M10 | M12
FISE 11x85 | 15x85

Nrk = Nrkp = Nrebp [kN] in Abhéangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)

Effektive Verankerungstiefe hei [mm]

Druck- Nutzungs-
festigkeit fo |kategorie | 50 | 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 85
w/w \ w/d 4,0 40|70 | 50|60 ]| 50|60 )| 55| 75 5,5
10N/mm?
d/d 7,0 70 1120 80 | 95 | 8,0 (10,0 9,0 | 11,5 9,0
w/w \ w/d 5,5 6,0 |100| 70|85 | 70| 90 | 80 | 11,0 8,0
20N/mm?2
d/d 8,5 10,512,0 11,5 12,0 11,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 12,0
w/w \ w/d 45 8,0 |12,0|11,5(12,0|12,0|12,0|12,0| 12,0 12,0
36N/mm?
d/d 8,0 12,0 112,01 12,0 [ 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 12,0
Faktor fir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
Tabelle C19.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
Innengewindeanker ) i ) i _ M6 | M8 | M10 (M12
FISE 11x85 15x85

Vrk = VRkb = Vrkc [KN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und

Leistung

Kalksandvollstein KS, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

72/120°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe hei [mm]
festigkeit fo |kategorie 250 85
10N/mm? WN‘;LW/ i Y 5,0 5,5 4,0 40 |30(50]55]40
w/w ‘ w/d
20N/mm? 9/ 4,5 7,0 7,5 6,0 6,0 4517017560
w/w ‘ w/d
36N/mm? 9 4,5 9,0 11,0 12,0 12,0 45190 (11,0]112,0
Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Anhang C 19
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Kalksandlochstein KSL, 3DF, EN 771-2:2015

|

Tabelle C20.1:

~_7>
{

Kalksandlochstein KSL, 3DF, EN 771-2:2015

Installationsparameter

Hersteller z. B. KS Wemding
Lange L | Breite B | Hbhe H
Nennmale mm
[mm] 240 175 113

Dichte p [kg/dm?] 21,4
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 8/10/12/16/20
Norm oder Anhang EN 771-2:2015

i

O\ O]+
) £

OOO

7"|

An

12

|

- -

hang B 15

(Vorsteck-Montage mit Injektions-Ankerhulse FIS H K)

Steinabmessungen siehe auch

Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 M8 [M10| M8 [M10] - [M12|M16|M12[M16
M6 | M8 M10|M12
I i ker FIS E - - - - - -
nnengewindeanker FIS 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- ;
drehmoment Tinet | [Nm] e
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 60 80
Smin |l 100
Ser Il{ [mm] 240
Achsabstand
Smin L 115
Ser L 115
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C20.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 |[M10| M8 [M10 - M12|M16(M12|M16
. M6 | M8 M10/M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Gruppen-  OgN Il=ogv ll [] 1,5
faktor Clg,N 1= Clg,v L 2,0
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 20

Kalksandlochstein KSL, 3DF, Abmessungen, Installationsparameter
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Kalksandlochstein KSL, 3DF, EN 771-2:2015
Tabelle C21.1: Installationsparameter

(Durchsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)

Ankerstange M10 | M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [Nm] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 80
Smin Il 100
Ser | [mm 240
Achsabstand o 1 lmm]
Smin L 115
Ser L 115
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C21.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M10 M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Il
Olg,N . 1 ,5
Gruppenfaktor ocg,vl [-]
O(g—,N 2,0
Olg,v 1
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 21
Kalksandlochstein KSL, 3DF, Abmessungen, Installationsparameter .
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Kalksandlochstein KSL, 3DF, EN 771-2:2015
Tabelle C22.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 | M8 | M6 |M8| - |ms|mio|m8[mi0] - [mM12)M16|M12]M16
M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Nrk = Nrkp = Nrkb [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit f» (Temperaturbereich 50/80°C)

S Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
/ /d 1 2 2 2 2
8 N/mm? wW/wW \ w 5 ,0 ,0 ,0 ,0
d/d 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5
o Nmme LW | wid 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5
d/d 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0
o Nmmz || wid 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0
d/d 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5
6 Nmmz W | wid 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5
d/d 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5
00 Nmmz |V | wid 4,0 4,5 55 55 55
d/d 4,5 5,0 6,0 6,0 6,0

Tabelle C22.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange

M10

M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Nrk = Nrkp = Nrkb [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)

. Nutzungs-
Druckfestigkeit f kategorie
gNmme | VW | wad 2,0
d/d 25
10 N/mm? wiw ‘ wid 2:5
d/d 3,0
12 N/mm? wiw ‘ w/d 3.0
d/d 3,5
16 N/mm? wiw ‘ wid 4.5
d/d 4.5
20 N/mm? wiw ’ w/d 5,5
d/d 6,0

Faktor fur Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor flir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Kalksandlochstein KSL, 3DF, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Anhang

C 22
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Kalksandlochstein KSL, 3DF, EN 771-2:2015
Tabelle C23.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 | M8 | M6 |M8| - |ms|mio|m8[mi0] - [mM12)M16|M12]M16
. M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Vrk = Vrkb = VRk,c [KN] in A

bhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und

72/120°C)
_ Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
w/w N w/d
8 N/mm? 1,5 3,0 25130|25
d/d
w/w ‘ w/d
10 N/mm? 2,0 3,5
mm a/d
w/w ‘ w/d
12 N/mm? 2,5 45 40|45|4,0
d/d
w/w ‘ w/d
16 N/mm? 9/ 30(35(3,0(3,5(3,0 6,0 55(6,0|5,5
w/w ’ w/d
20 N/mm? v 40(45(4,0(4,54,0 7.5 6,5|75|6,5

Tabelle C23.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange

M10 |

M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Vrk = Vrkb = VRk,c [KN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und

72/120°C)
W Nutzungs-
Druckfestigkeit fi kategorie
w/w l w/d
8 N/mm? 3,0 25
d/d
w/w ‘ w/d
10 N/mm? 3,5 3,5
d/d
12 Nmme | | wid 45 4,0
d/d
w/w ‘ w/d
16 N/mm? 6,0 55
d/d
w/w ‘ w/d
20 N/mm? 7.5 6,5
d/d
Faktor fur Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
fischer Injektionssystem FIS V Plus fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 23

Kalksandlochstein KSL, 3DF, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Appendix 49/ 136




Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015

Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015

Hersteller z. B. Wienerberger, Poroton
Lange L | Breite B | H&he H
Nennmalie [mm] 500 175 237
370 240 237
Dichte p [kg/dm?®] 21,0
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 4/6/8/10/12
Norm oder Anhang EN 771-1:2015
Steinab-
messungen
siehe auch
Anhang B
15
Tabelle C24.1: Installationsparameter
Ankerstange M6 | M8 | M6 |M8| - |m8|Mi0{M8|[M10] - [M12)M16|M12]M16
M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
engewindeanker FIS 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinet | [Nm] =
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 100
Smin |l 100
Achsabstand Ser [l| [mm] 500 (370)
chsabstan — 100
Sor L 240
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C24.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 |M10| M8 |M10 - M12|M16|M12|M16
M6 | M8 M10/M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Gruppen- Olg,N Il = Og,Vv Il
[-] 1
faktor agn L = ogv L
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 24
Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter .
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015
Tabelle C25.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 M8 |M6|M8| - [m8|mio/m8[mi0] -  [m12)M16|M12)M16
. M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Nrk = Nrkp = Nrkb [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit f» (Temperaturbereich 50/80°C)
S Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
e wiw | w/d 0,3 0,9 1,2
d/d 0,4 0,9 1,2
5 Nimm? wiw | w/d 0,5 1,5 2,0
d/d 0,6 1,5 2,0
8 Nimm? wiw | wid 0,75 2,0 2,5
did 0,75 2,0 2,5
oNmme LYY | wid 0,9 2,5 3,0
d/d 0,9 2,5 3,5
o Nmmz W | wid 0,9 3,0 3,5
did 1,2 3,0 4,0

Faktor fir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
Tabelle C25.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange M6 M8 |Me|M8| - [m8|mio/m8[mi0] - [m12)mie[M12{m16
) M6 | M8 M10{M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Vrk = Vrkb = VRkc [KN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und
72/120°C)
_— Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
amme | | wid 0,5 0,6 0,5 0,6
d/d b} ) 3 )
/ /d
sNmme [ LW 0,75 0,9 0,75 0,9
d/d
w/w ‘ w/d
8 N/mm? 0,9 1,2 0,9 1,2
d/d ’
wiw | w/d
10 N/mm? 1,2 1,5 1,2 1,5
d/d
w/w ‘ w/d
12 N/mm?2 1,5 2,0 1,5 2,0
d/d ’

Faktor fur Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung Anhang C25

Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast .
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Hochlochziegel HLz, 2DF, EN 771-1:2015

Hochlochziegel HLz, 2DF, EN 771-1:2015

Hersteller z. B. Wienerberger
Lange L |Breite Bl HoheH
Nennmale [mm] 540 115 113
Dichte p [kg/dm?3] 21,4
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 6/10/16/20/28
Norm oder Anhang EN 771-1:2015
'y
Oofononono
] D D |:| D Steinabmess
e JL DDDDDDDDDD ungen siehe
it D D auch Anhang
% H oUpUoUoUo B15
= toelale vl
Tabelle C26.1: Installationsparameter -2 240 i
Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 | M10 - M12 | M16
M6 | M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - -
engewindeanker FIS 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 12x85 16x85 20x85
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- i
drehmoment Tinst | [Nm] B
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 80
Achs- Ser Il = Smin 1} [mm] 240
abstand Sor L = Smin L 115
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C26.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 | M10 - M12 | M16
M6 | M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 12x85 16x85 20x85
Olg,N Il
Il
Gruppenfaktor A [-] 2
Olg,N 1
Olg,v 1
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 26
Hochlochziegel HLz, 2DF, Abmessungen, Installationsparameter Aooendix 52 / 136
ppendix




Hochlochziegel HLz; 2DF, EN 771-1:2015
Tabelle C27.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 | M10 - M12 | M16
. M6 | M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 12x85 16x85 20x85
Ngrk = Nrk,p = Nrkb [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fu (Temperaturbereich 50/80°C)
e Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
sNmm? LY | wid 0,75 0,9 0,75 0,9
d/d 0,75 1,2 0,75 0,9
P | wid 1,2 1,5 1,2 1,5
d/d 1,2 2,0 1,2 1,5
6 Nmme W | wid 2,0 2,5 2,0 2,0
d/d 2,0 3,0 2,0 2,5
P | wid 2,5 3,5 2,5 3,0
d/d 2,5 4,0 2,5 3,0
4
T T | wid 3,0 5,0 3,5 0
d/d 3,5 55 3,5 4,5
Faktor fur Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
Tabelle C27.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 | M10 - M12 | M16
_ M6 | M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 12x85 16x85 20x85
Vik = Virkb = VRi,c [kKN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und
72/120°C)
_— Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
w/w ] w/d
6 N/mm? 12 (15112 | 20| 1,2 1,5 2,5
d/d
w/w ‘ w/d
10 N/mm? e 20 | 25| 20| 40 | 20 2,5 4,5
wiw ‘ w/d
16 N/mm? /4 30 35| 30|60 | 30 3,5 7,0
w/w ‘ w/d
20 N/mm? e 40 | 45| 40 | 75 | 40 4,5 8,5
wiw ‘ w/d
28 N/mm? /4 50| 65| 50| 95 | 50 6,5 12,0
Faktor fiir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 27

Hochlochziegel HLz, 2DF, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast
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Hochlochziegel HLz, T8, EN 771-1:2015

Hochlochziegel HLz, T8, EN 771-1:2015

Hersteller -
Ldnge L | Breite B | H6he H
Nennmalte [mm]
248 365 248

Dichte p [kg/dm?] 0,6
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 4/6/8
Norm oder Anhang EN 771-1:2015

B0
| — — ~— ~e— |

Steinabmessungen
siehe auch Anhang

Hochlochziegel HLz, T8, Abmessungen, Installationsparameter

B 15
-~
Tabelle C28.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K)
Ankerstange Me M8 M6 mM8| - |[m8|mo[m8[M10] -  |M12M16[M12M16[M12M1
M6 | M8 M10/M12
I i ker FIS E - - - - - - -
nnengewindeanker FIS 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- ;
drehmoment Tinst [Nm] 3 5 3 5 3 5 5
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cin 60
Smin ” 80
Achs- Scr ” [mm] 250
abstand Smin L 80
Scr L 250
Bohrverfahren
Drehbohren mit Hartmetallbohrer
Tabelle C28.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange Me M8 M6 |M8| - [ms|m1o{ms|M10] -  [M12)M16[M12)M16[M12/M1
Innengewindeanker FIS E i | Mg M10|M12
g 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 [ 20x200
ogN Il 1,3
Il 1,2
Gruppenfaktor o [-]
ognN L 1,3
Olg.v 1 1,0
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 28
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Hochlochziegel HLz, T8, EN 771-1:2015

Tabelle C29.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K)

Ankerstange M10 M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- ;
drehmoment Tinst | [Nm] 5
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 60
Smin Il 80
Achs- Sor I [mm] 250
abstand Simin L 80
Ser L 250
Bohrverfahren
Drehbohren mit Hartmetallbohrer
Tabelle C29.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M10 M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Olg.N 1 1,3
[l 1,2
Gruppenfaktor Gov [-]
OgN L 1 ,3
Ogv L 1,0
fischer Injektionssystem FIS V Plus fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 29
Hochlochziegel HLz, T8, Abmessungen, Installationsparameter
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Hochlochziegel HLz, T8, EN 771-1:2015
Tabelle C30.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange Me M8 M6 mM8| - |[m8[m0[m8[M10] -  M12M16[M12M16[M12M1
_ M6 | M8 M10/M12

Innengewindeanker FIS E - - 11x85 - - 1585 - - -

Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200

Nrk= Nrkp = Nrkb [kN] in Abhdngigkeit von der Druckfestigkeit f» (Temperaturbereich 50/80°C)

L Nutzungs-
Druckfestigkeit f» kategorie
4 Nimm? w/w ‘ w/d 1,2 1,2
d/d 1,2 1,5
wiw ‘ w/d 1,5 1,5
6 N/mm? ’ ’
d/d 1,5 1,5
/ /d
8 N/mm? w/w ‘ w 1,5 2,0
d/d 2,0 2,0

Tabelle C30.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange

M10

| M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Nrk = Nrk,p = Nrkb [kN] in

Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereiche 50/80°C)

—— Nutzungs-
Druckfestigkeit fi kategorie
w/iw ‘ w/d 1,2
4 N/mm? ’
d/d 1,5
6 N/mm? w/w ‘ w/d 1,5
d/d 1,5
wiw | w/d 2,0
8 N/mm? ’
d/d 2,0

Faktor flr Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor fir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Hochlochziegel HLz, T8, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Anhang C 30
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Hochlochziegel HLz, T8, EN 771-1:2015
Tabelle C31.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange Me M8 M6 mM8| - |[m8|m0[m8|M10] -  M12M16[M12)M16[M12M1
: M6 | M8 M10{M12
Innengewindeanker FIS E - - 11)|(85 - - 15185 - - -
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
VRrk = VRkb = VRkc [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C und
72/120°C)
Druckfestigkeit o ':igg;gﬁse
anmme | W | vl 12
d/d ’
oNmme | W | wid 15
d/d ’
g Nimmz | | wid 15
d/d ’

Tabelle C31.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange M10 | M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Vrk = VRrkb = Vric [KN] in Abhédngigkeit von der Druckfestigkeit f (Temperaturbereich 50/80°C und
72/120°C)
. Nutzungs-
Druckfestigkeit fi kategorie
sNmme | | wid 12
d/d ’
w/w ‘ w/d
N/mm?
6 N/mm ad 1,5
smme | | wid 15
did ’
Faktor flr Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 31
Hochlochziegel HLz, T8, Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Appendix 57 / 136




Hochlochziegel HLz, T10, T11, EN 771-1:2015

Hochlochziegel HLz, T10, T11, EN 771-1:2015

Hersteller -
Lange L | Breite B | Hbhe H
N
ennmaie [mm] 248 365 249
Dichte p [kg/dmd] 0,7
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 8/10/12
Norm oder Anhang EN 771-1:2015
©, g == Steinab-
S === messungen
i === l siehe auch
| 8 [ 120 BE o g
o [ wisiaamall Y- w
Tabelle C32.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)
Ankerstange M6|M8| M6 |M8| - [m8|Mi0{M8[M10] -  [M12M16[M12M16[M12[M16
M6 | M8 M10[M12
I i ker FIS E - - - - - - -
nnengewindeanker FIS 1185 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K

Max. Montage- ;
drehmoment Tinst |[NmM] 3 5|3 5
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 60
Smin |l 80
Achs- Ser |l [mm] 250
abstand Smin L 80
Scr L 250
Bohrverfahren
Drehbohren mit Hartmetallbohrer
Tabelle C32.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange Me|M8|M6|M8| - [m8|mio{m8|mM10] -  [M12M16[M12]M16[M12]M16
M6 | M8 M10M12
Innengewindeanker FIS E - - | - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Clg,N 1 1 ,7
Il 0,5
Gruppenfaktor Zo [-]
COlg,N 1 1 ,3
Olg,v L 0,5
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 32

Hochlochziegel HLz, T10, T11, Abmessungen, Installationsparameter
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Hochlochziegel HLz, T10, T11, EN 771-1:2015
Tabelle C33.1: Installationsparameter

(Durchsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)

Ankerstange M10 | M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [Nm] 5
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 60
Smin Il 80
Achs- Scr |l [mm] 250
abstand Smin L 80
Ser L 250
Bohrverfahren
Drehbohren mit Hartmetallbohrer
Tabelle C33.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M10 M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Olg,N [ 1 ,7
og,v Il 0,5
Gruppenfaktor -
PP o L [-] 13
Olg,v L 0,5
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 33
Hochlochziegel HLz, T10, T11, Abmessungen, Installationsparameter .
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Hochlochziegel HLz, T10, T11, EN 771-1:2015
Tabelle C34.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8| - |[m8[mio/m8|mM10] -  [m12lM16M12M16[M12M1
M6 | M8 M10[M12

Innengewindeanker FIS E - - | - - - - -
11x85 15x85

Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130| 20x200

Nrk = Nrkp = Nrko [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)

— Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
f /d 1 1
8 N/mm? W \ W i S
d/d 1,5 2,0
joNmmz  |Ww | wd [ 15 2,0
d/d 2,0 2,0
12Nmm? VW | wd | 2,0 2,0
d/d 2,0 25

Tabelle C34.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange

M10

| M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Nrk = Nrkp = Nrkb [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)

Hochlochziegel HLz, T10, T11, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

i s Nutzungs-
Druckfestigkeit fi kategorie
8 N/mm? w/w ‘ w/d 1,5 1,5
d/d 2,0 2,0
oNmm LW | wid 2,0 2,0
d/d 2,0 2,0
P | wid 2,0 2,0
d/d 2,5 2,5
Faktor fur Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
Faktor flir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 34
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Hochlochziegel HLz, T10, T11, EN 771-1:2015

Tabelle C35.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8| - |[m8[mio/m8|m10] - [m12lm16M12M16[M12M1
M6 | M8 M10M12
Innengewindeanker FIS E - - | - - d - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130| 20x200
Vrk = Vrkb = VRk,c [KN] in A

72/120°C)

bhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und

Druckfestigkeit fo Nutzungs-

kategorie
gNmmz W dl : wid 0.9 15 2,0
10 mm2 |V dl dW/d 0,9 15 2,0
12 mm2 | dl dW/d 12 2,0 2,0

Tabelle C35.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange M10 | M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Vrk = Vrkb = VRk,c [KN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und
72/120°C)
Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
w/w ] w/d
8 N/mm? 1,5 2,0
d/d
w/w ‘ w/d
10 N/mm? 1,5 2,0
mm d/d ! !
w/w ’ w/d
12 N/mm? 2,0 2,0
d/d
Faktor fiir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 35
Hochlochziegel HLz, T10, T11, Charakteristischer Widerstand unter Querlast .
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Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlite gefiillt, EN 771-1:2015

Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlite gefiillt, EN 771-1:2015
Hersteller -
Lange L | Breite B | Hbhe H

Nennm mm

© alie o] 248 365 249
Dichte p [kg/dm?] 0,5
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 4/6
Norm oder Anhang EN 771-1:2015

82

Lﬂ,} T 'D)j «~ Steinabmessungen
o E [ o | 4,“”'] siehe auch Anhang

L] [ ] ‘ T B 16

| e

~a o L20 _ |[48 |52 |

Tabelle C36.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)

Ankerstange M6|M8| M6 |M8| - [m8|Mi0{M8[M10] -  [M12M16[M12M16[M12[M16
Innengewindeanker FIS E - - me | W8 - - M10|M12 - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Momage: i |INm] 2 5|2 5
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 60
Smin |l 80
Achs- Ser I [mm] 250
abstand Sl - 80
Ser L 250
Bohrverfahren
Drehbohren mit Hartmetallbohrer
Tabelle C36.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange Me|M8|M6|M8| - [m8|mio{m8|mM10] -  [M12M16[M12]M16[M12]M16
Innengewindeanker FIS E - - Mo | M8 - - MiojM12 - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
ogN Il 1,1
ogv Il 1,2
Gruppenfaktor oon L [-] 11
ogv L 1,2
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 36
Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlit gefillt; Abmessungen, Installationsparameter .
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Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlite gefiillt, EN 771-1:2015

Tabelle C37.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)

Ankerstange

M10 | M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [Nm] 5
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 60
Smin |l 80
Achs- Scr |l [mm] 250
abstand Smin L 80
Ser L 250
Bohrverfahren
Drehbohren mit Hartmetallbohrer
Tabelle C37.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M10 M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Olg,N ” 1 ,1
og,v Il 1,2
Gruppenfaktor -
PP o L [-] 11
Olg,v 1 1 ,2
fischer Injektionssystem FIS V Plus fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 37
Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlite gefillt; Abmessungen, Installationsparameter .
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Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlite gefiillt, EN 771-1:2015
Tabelle C38.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8| - |[m8[mio/m8|mM10] -  [m12lM16M12M16[M12M1
_ M6 | M8 M10[M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130| 20x200

Nrk = Nrkp = Nrko [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)

— Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
aNmme | | wd 1,2 1,2 1.2 12 | 20
d/d 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0
6 N/mm?2 wiw ‘ wrd 15 1,5 1,5 1,5 2,5
d/d 1,5 2,0 1,5 2,0 3,0

Tabelle C38.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange

M10

Mi12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Nrk = Nrkp = Nrkp [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fo T(gi:;gﬂ:
P wiw | w/d 12 1,2
d/d 1,5 1,5
6 N/mm? w/w ‘ w/d 1,5 1,5
d/d 2,0 2,0
Faktor fur Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
Faktor fir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
fischer Injektionssystem FIS V Plus fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 38

Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlite geflllt;
Charakteristischer Widerstand unter Zuglast
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Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlite gefiillt, EN 771-1:2015

Tabelle C39.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8| - |[m8[mio/m8|mM10] -  [m12lM16M12M16[M12M1
_ M6 | M8 M10[M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130| 20x200
Vrk = Vrkb = VRk,c [KN] in A

72/120°C)

bhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und

L Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
w/w N w/d
4 N 2 -1 2
/mm 3d 0,9 1,5 '
w/w ‘ w/d
6 N/ 2 1 2 2 1,
mm d/d ’ 0 5

Tabelle C39.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange M10 | M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Vrk = VRkb = VRkc [kKN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und
72/120°C)
— Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
wiw ‘ w/d
4 N/mm? 1,5 1,2
d/d ’
w/w ’ w/d
6 N/mm? 2,0 1,5
d/d
Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 39
Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlite geflllt;

Charakteristischer Widerstand unter Querlast
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Hochlochziegel HLz, S9 MW, Mineralwolle gefiillt, EN 771-1:2015

Hochlochziegel HLz, S9 MW, Mineralwolle gefiillt,
EN 771-1:2015
Hersteller -
Lange L | Breite B | Héhe H
Nennmale [mm]
- 248 425 248
N Dichte p [kg/dm3] 0,8
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 4/6/8
Norm oder Anhang EN 771-1:2015
| I ]
il = 152
Sy H 'I i Steinabmessungen
%i [T EE siehe auch Anhang
_ . ! R B 16
v 123 | 100 |

Tabelle C40.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)

Ankerstange M6 M8 M6 |M8| - [m8|m10{msM10] -  m12jm16jM12M16[M12M1
Innengewindeanker FIS E we | w8 M10|M12
g 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst [Nm] 3 5 3 5
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 60
Smin Il 80
Achs- Scr ” [mm] 250
abstand S L. 80
Ser L 250
Bohrverfahren
Drehbohren mit Hartmetallbohrer
Tabelle C40.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 [M10| M8 |M10 - M12|M16 M12M16|M12/M1
Innengewindeanker FIS E M6 | Mg M10|M12
wi - - - - - - -
g 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 [ 20x200
Olg.N 1 1,3
Il 1,2
Gruppenfaktor Skl [-]
Olg.N 1 0,6
Ogv L 1,2
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 40

Hochlochziegel HLz, S9 MW, Mineralwolle gefilllt; .
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Hochlochziegel HLz, S9 MW, Mineralwolle gefiillt, EN 771-1:2015

Tabelle C41.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K)

Ankerstange M10 M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- ;
drehmoment Tinst | [Nm] .
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crin 60
Smin |l 80
Achs- Sor I [mm] 250
abstand Smin L 80
Ser L 250
Bohrverfahren
Drehbohren mit Hartmetallbohrer
Tabelle C41.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M10 M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Olg.N I 1,3
Il 1,2
Gruppenfaktor Gov [-]
OgN L 0,6
Ogv L 1,2
fischer Injektionssystem FIS V Plus fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 41
Hochlochziegel HLz, S9 MW, Mineralwolle gefilllt; .
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Hochlochziegel HLz, S9 MW, Mineralwolle gefiillt, EN 771-1:2015
Tabelle C42.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange Me M8 M6 mM8| - |[m8|m0[m8|M10] -  M12M16[M12)M16[M12M1
_ M6 | M8 M10/M12

Innengewindeanker FIS E - - 11x85 - - 1585 - - -

Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200

Nrk= Nrkp = Nrkb [kN] in Abhdngigkeit von der Druckfestigkeit f» (Temperaturbereich 50/80°C)

L Nutzungs-
Druckfestigkeit f» kategorie

4 Nirmm? wiw | wid 1,5 2,0 3,0 2,5 4,0

d/d 2,0 2,5 3,0 2,5 4,5

wiw | wid 2,0 2,5 3,5 3,0 5,0

6 N/mm? ‘ ’ ' ’ ’ '

d/d 2,0 3,0 4,0 3,0 5,5
/ /d

8 Nimm? wiw | w 2,5 3,0 4,0 3,5 6,0

d/d 2,5 3,0 4,5 3,5 6,5

Tabelle C42.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange

M10

M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Nrk= Nrk,p = Nrkb [kN] in Abhédngigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)

S Nutzungs-
Druckfestigkeit fi kategorie
4 Nimm?2 w/iw ‘ w/d 3,0 4.0
d/d 3,0 4,5
& Nirmm? wiw | wid 3,5 5,0
d/d 4.0 5,5
8 Nimm? wiw | wid 4,0 6,0
d/d 4,5 6,5
Faktor flr Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
Faktor fir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C42

Hochlochziegel HLz, S9 MW, Mineralwolle gefiillt; Charakteristischer Widerstand unter

Zuglast
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Hochlochziegel HLz, S9 MW, Mineralwolle gefiillt, EN 771-1:2015
Tabelle C43.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange Me M8 M6 mM8| - |[m8|m0[m8|M10] -  M12M16[M12)M16[M12M1
_ M6 | M8 M10/M12

Innengewindeanker FIS E - - 11x85 - - 1585 - - -

Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200

Vrk = VRikb = VRie [KN] in A

bhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und

72/120°C)
L Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
wiw ] w/d
4 N/mm? 2,0 2,0 2,5 2,0 1,5
d/d
) wiw ‘ w/d
6 N/mm 2,5 2,5 3,0 2,5 20
d/d
wiw | w/d
8 N/mm? a4 2,5 3,0 4.0 3,0 25

Tabelle C43.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange

M10 |

M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Vrk = VRrkb = Vric [KN] in Abhédngigkeit von der Druckfestigkeit f (Temperaturbereich 50/80°C und

Hochlochziegel HLz, S9 MW, Mineralwolle gefilllt;
Charakteristischer Widerstand unter Querlast

72/120°C)
. Nutzungs-
Druckfestigkeit fi kategorie
aNmmz | | wid 2,5 2,0
d/d ’ '
w/w ‘ w/d
6 N/ 2 3,0 2,5
mm d/d : !
smme | | wid 4,0 3,0
d/d ' ’
Faktor flr Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 43
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Tabelle C44.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K)

Hochlochziegel HLz, T7 MW, Mineralwolle gefiillt, EN 771-1:2015

Hochlochziegel HLz, T7 MW, Mineralwolle gefiilit,
EN 771-1:2015

Hersteller -
Lange L | Breite B | Héhe H
Nennmale [mm]
248 425 248
Dichte p [kg/dm?3] 0,6
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 4/6/8

Norm oder Anhang

EN 771-1:2015

L

Steinabmessungen
siehe auch Anhang

|
¥ B 16

Ankerstange Me M8 M6 mM8| - |m8|mo|m8|M10] - M12M16[M12M16[M12M1
M6 | M8 M10[M12

| indeanker FIS E - - - - - - -

nnengewindeanker 11x85 15x85

Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K

Installationsparameter

Hochlochziegel HLz, T7 MW, Mineralwolle gefillt; Abmessungen,

Max. Montage- _
drehmoment Tinst [Nm] 2 5 2 5
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 60
Smin |l 80
Achs- Sor ] [mm] 250
abstand Smin L 80
Ser L 250
Bohrverfahren
Drehbohren mit Hartmetallbohrer
Tabelle C44.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 M10{ M8 |M1D - M12|M16 M12M16{M12/M1
M6 | M8 M10M12
Innengewindeanker FIS E - - - - | - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 [ 20x200
Olg.N 1 1,9
Il 0,9
Gruppenfaktor dev [-]
Olg.N 1 1 ,0
Ogv L 0,7
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 44
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Hochlochziegel HLz, T7 MW, Mineralwolle gefiilit, EN 771-1:2015

Tabelle C45.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K)

Ankerstange M10 M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- ;
drehmoment Tinst | [Nm] 8
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crin 60
Smin |l 80
Achs- Sor I [mm] 250
abstand Smin L 80
Sor | 250
Bohrverfahren
Drehbohren mit Hartmetallbohrer
Tabelle C45.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M10 M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Olg.N I 1 ,9
Il 0,9
Gruppenfaktor Gov [-]
Olg,N 1 1 ,0
ogv L 0,7
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 45
Hochlochziegel HLz, T7 MW, Mineralwolle gefillt; Abmessungen, .
Installationsparameter Appendix 71 /136




Hochlochziegel HLz, T7 MW, Mineralwolle gefiilit, EN 771-1:2015
Tabelle C46.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange Me M8 M6 mM8| - |[m8|m0[m8|M10] -  M12M16[M12)M16[M12M1
_ M6 | M8 M10/M12

Innengewindeanker FIS E - - 11x85 - - 1585 - - -

Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200

Nrk= Nrkp = Nrkb [kN] in Abhdngigkeit von der Druckfestigkeit f» (Temperaturbereich 50/80°C)

L Nutzungs-
Druckfestigkeit f» kategorie
wiw ‘ w/d 0,6 0,75 1,5 2,0 1,2 2,0 2,0
4 N/mm?
d/d 0,6 0,9 1,5 2,0 1,5 2,0 2,5
ww | wd | 075 | 09 1,5 2,0 1,5 2,5 2,5
6 N/mm?
d/d 0,9 0,9 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0
wiw | wd | 09 | 12 2,0 2,5 2,0 25 | 30
8 N/mm?
d/d 0,9 1,2 2,0 3,0 2,0 3,0 3,5
Tabelle C46.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)
Ankerstange M10 | M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Nrk= Nrk,p = Nrkb [kN] in Abhédngigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
S Nutzungs-
Druckfestigkeit fi kategorie
4 Nimm?2 w/iw ‘ w/d 2,0 2,0
d/d 2,0 2,0
6 Nimim? wiw | wid 2,0 2,5
d/d 2,5 2,5
8 Nimm? wiw | wid 2,5 2,5
d/d 3,0 3,0
Faktor flr Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
Faktor fir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
fischer Injektionssystem FIS V Plus fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 46

Hochlochziegel HLz, T7 MW, Mineralwolle gefullt,
Charakteristischer Widerstand unter Zuglast
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Hochlochziegel HLz, T7 MW, Mineralwolle gefiilit, EN 771-1:2015
Tabelle C47.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange Me M8 M6 mM8| - |[m8|m0[m8|M10] -  M12M16[M12)M16[M12M1
_ M6 | M8 M10/M12

Innengewindeanker FIS E - - 11x85 - - 1585 - - -

Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200

Vrk = VRikb = VRie [KN] in A

bhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und

72/120°C)
Druckfestigkeit f ':igg;gﬁse
4 N/mm? wiw | wid | 15 15
d/d ! ! ;
Nmmz VW [ wd | 2.0 15
d/d ' : ,
g Nimmz | | wid |, 25 2,0
d/d : ! ’

Tabelle C47.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange

M10

M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Vrk = VRrkb = Vric [KN] in Abhédngigkeit von der Druckfestigkeit f (Temperaturbereich 50/80°C und

72/120°C)
N Nutzungs-
Druckfestigkeit fi kategorie
4 Nimm? w/w ’ w/d g
d/d L
wiw ‘ w/d
6 N/mm? 20
d/d ’
8 N/mm? w/w ‘ w/d oc
did ’

Faktor flr Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Hochlochziegel HLz, T7 MW, Mineralwolle gefullt,
Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Anhang C 47
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015

‘ Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015
Hersteller z. B. Bouyer Leroux
Lange L | Breite B | Hbéhe H
I NennmaBe mm
[mm] 500 200 315

Dichte p [kg/dm?3] >20,6

5 Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 4/6/8
Norm oder Anhang EN 771-1:2015

g A o S [ o )

. ‘ : | [l 5 Steinabmessungen
_L@Jﬁpl_u\ | siehe auch Anhang
NOO000000000000) B 16

-7 500

- -

Tabelle C48.1 :'Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)

Ankerstange M6 | M8 M6 |M8| - |M8|M10[M8 [M10| -  |[M12)M16|M12]M16
M6 | M8 M10[M12

[ i ker FIS E - - - - - -

nnengewindeanker FIS 11x85 15x85

Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhilse FIS H K

drenmoment T |INm 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 120
Smin Il 120
3l or 11| ™™ 500
Smin L = Ser L 315
Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C48.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 |M10| M8 M10 - M12|M16|M12|M16
M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
G ogn Il 1,3
ruppen-
faktor ooy 1} 1 1.7
Olg,N 1= Olg,v 1L 2

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung Anhang C 48

Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015
Tabelle C49.1: Installationsparameter

(Durchsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)

Ankerstange M10 | M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K

Max. Montage- :

drehmoment Tinst | [Nm] 2

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand Crmin 120

Ach Smin |l [mm] 120

chs-
abstand Ser |l 500
Smin L = Ser L 315

Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C49.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M10 M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
G Olg,N ” 153
ruppen- i
faktor agv llj [ 1.7
Olg,N 1= O(,g,VJ_ 2

fischer Injektionssystem FIS V Plus fur Mauerwerk

Leistung Anhang C 49
Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter .
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015
Tabelle C50.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 | M8 | M6 |M8| - |ms|mio|m8[mi0] - [mM12)M16|M12]M16
M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Nrk = Nrkp = Nrko [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)

S Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
A Rt ww | wd | 05 1,5 0,75 1,5 1,5
d/d 0,6 1,5 0,9 1,5 2,0
5 N2 ww | wd | 0,75 2,0 1,2 2,0 2,5
d/d 0,9 2,5 1,2 2,5 2,5
& Nimm ww | wd | 09 3,0 1,5 3,0 3,5
d/d 1,2 3,0 2,0 3,0 3,5

Tabelle C50.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange

M10

M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x

130/200

Nrk = Nrkp = Nrkb [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)

i s Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
4 N/mm? w/w ‘ w/d 0,75 1,5
d/d 0,9 2,0
6 Nimm? wiw | w/d 1,2 25
d/d 1,2 2,5
8 N/mm? w/w ‘ w/d 1,5 3,5
d/d 2,0 3,5
Faktor fur Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
Faktor flir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
fischer Injektionssystem FIS V Plus fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 50

Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015
Tabelle C51.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 | M8 | M6 |M8| - |ms|mio|m8[mi0] - [mM12)M16|M12]M16
. M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Vrk = Vrkb = VRkc [KN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und
72/120°C)
N Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
/ /d
aNmme | W 1,5 0.9 15 25| 09
d/d
/ /d
oNmm | LW 2,5 15 2,5 35| 15
d/d
/ /d
8N/mm?2 | Wdldw 3,5 2,0 3,5 45| 20

Tabelle C51.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange M10 | M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Vrk = Vrkb = VRk,c [KN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und
72/120°C)
Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
w/w ] w/d
4 N/mm? 0,9
d/d
w/w ‘ w/d
6 N/mm? 1,5
mm d/d !
w/w ’ w/d
8 N/mm? 2,0
d/d
Faktor fiir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 51
Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Querlast .
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015

Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter

Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015
Hersteller z. B. Wienerberger
Lange L | Breite B | Héhe H
NennmaBe mm
[mm] 500 200 300
Dichte p [kg/dm?3] 20,7
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 4/6/8/10
Norm oder Anhang EN 771-1:2015
=T T =TT [Tt Steinab-
q g |Bcocdcc o |§|  messungen
P s [ e e e e s T [ siehe auch
1 DEIZE%EED%:I:D% Anhang
| @ ! o § —  S— s— o o — — | — -
tel 0 50 Jogl L8 B17
ne L 500 o
Tabelle C52.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)
Ankerstange M6 M8 M6 |m8| - [ms|mio[m8|[M10] - |M12)M16|M12|M16
M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -

g 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhilse FIS H K
Max. Montage- ;
drehmoment Tinst | [Nm] €
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crrin 50 80 | 50 | 80
Ach Smin Il [mm] 100

chs-
abatarid Ser I 500

Smin J_ = Sc¢r J_ 300
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C52.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 (M10| M8 M10 - M12M16|M12|M16
M6 | M8 M10/M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85

Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
G COlg,N Il 1,4

ruppen-
faktgrp agyv [ o

Olg,N 1= OCg,VJ_
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 52
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1
Tabelle C53.1: Installationsparameter

(Durchsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)

Ankerstange M10 | Mi2 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Ankerstangen mit Injektions-Ankerhulse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinet | [Nm] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 80
Ach Smin |l [mm] 100
chs-

abstand Ser |l 500

SminL = Ser L 300
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C53.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M10 M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
G Olg,N Il 1 ,4

ruppen- i
faktor _ agvil [ 2
Olg,N 1= Olg,v 1
fischer Injektionssystem FIS V Plus fur Mauerwerk
Leistung Anhang C53
Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter .
Appendix 79/ 136




Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015
Tabelle C54.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 | M8 | M6 |M8| - |ms|mio|m8[mi0] - [mM12)M16|M12]M16
] M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Nrk = Nrkp = Nrko [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)
S Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
e wiw | w/d 0,5 0,6 1,2 0,75 1,5
d/d 0,6 0,75 1,2 0,9 1,5
5 N2 wiw | w/d 0,75 0,9 1,5 1,2 2,0
d/d 0,9 1,2 2,0 1,2 25
& Nimm? wiw | wid 0,9 1,2 2,0 1,5 2,5
did 1,2 1,5 2,5 1,5 3,0
oNmme LYY | wid 1,2 1,5 2,5 2,0 3,5
d/d 1,5 2,0 3,0 2,0 4,0

Tabelle C54.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange M10 | M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Ngrk = Nrkp = Nrkb [kN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fu (Temperaturbereich 50/80°C)
i Nutzungs-
Druckfestigkeit fu kategorie
4 Nirmm? ww | wid 1,2 1,5
d/d 1,2 1,5
6 Nimmm? wiw | wid 1,5 2,0
d/d 2,0 2,5
A wiw | wid 2,0 2,5
d/d 2,5 3,0
oNmmz LYY | wid 2,5 3,5
d/d 3,0 4,0

Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor fur Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung Anhang C 54

Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast .
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015
Tabelle C55.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 | M8 | M6 |M8| - |ms|mio|m8[mi0] - [mM12)M16|M12]M16
. M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Vrk = Vrkb = VRk,c [KN] in A

bhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und

72/120°C)
N Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
” w/w N w/d
4 N/mm 0.9 1.2 0.9 1.2 0.6 20 0.6
a/d
w/w | w/d
6 N/mm? | 1.2 15 1,2 15 0.9 3.0 09
a/d
/ /d
8 N/mm? wiw | w 15 2.0 15 2.0 1.2 4.0 1.2
a/d
w/w ‘ w/d
10 N/mm? o 20 3.0 20 3.0 15 5.0 15

Tabelle C55.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange

M10

| M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Vrk = VRk,b = VRk,c [kN] in A

bhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und

72/120°C)
Druckfestigkeit fo ':'(;Z;gﬂgé
4 N/mm? W/Wdld w/d -
6 N/mm?2 W/Wdld w/d -
8 N/mm? W/Wdlo| w/d -
10 N/mm? W/Wde w/d -

Faktor fiir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Anhang C 55
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015

Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015

315

Hersteller z. B. Terreal
Lange L | Breite B | Hbhe H
Nennmale mm
[mm] 500 200 315
Dichte p [kg/dm?] 20,7
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 2/4/6/8
Norm oder Anhang EN 771-1:2015
' N Ny

Steinabmessungen
siehe auch Anhang

B17
Tabelle C56.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)
Ankerstange M6 | M8 M6 |M8| - |M8|M10[M8 [M10| -  |[M12)M16|M12]M16
M6 | M8 M10[M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
engewindeanker FIS 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhilse FIS H K
Max. Montage- ;
drehmoment Tinst | [NM] €
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 50 80 50 80
Smin |l 100
ser 1| [mm] 500
Achsabstand ) 100
Ser L 315
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C56.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 (M10| M8 M10 - M12M16|M12|M16
M6 | M8 M10 M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Clg,N Il 1 ,1
vl 1,2
Gruppenfaktor do¥ [-]
OgN L 1,1
Olg,v 1 1 52
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 56

Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015

Tabelle C57.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)

Ankerstange M10 | M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- _
drehmoment Tinst | [Nm] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 80
Smin |l 100
Ser [l [mm] 500
Ach
chsabstand o L 100
Ser L 315
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C57.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M10 M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Olg,N ” 1 ,1
og,v Il 1,2
Gruppenfaktor -
PP ogn 1| I 11
Olg,v 1 1 ,2
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 57
Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter .
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015
Tabelle C58.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 | M8 | M6 |M8| - |ms|mio|m8[mi0] - [mM12)M16|M12]M16
M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Nrk = Nrkp = Nrko [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)

— Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
2 N/mm? w/w \ w/d 0,5
d/d 0.5 0,6 0,5 0,6
4 N/mm? w/w ‘ w/d 0,9
d/d 0,9 1,2
6 N/mm? wiw ‘ w/d 1,5
d/d 1,5
8 N/mm? w/w ‘ w/d 2.0
d/d 2,0

Tabelle C58.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange

M10

| M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Ngrk = Nrk,py = Nrkb [kN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fo ﬁ;ig;gﬂ:
2 N/mm? w/w ] w/d 0,5
d/d 06
4 Nimim? wiw | w/d 0,9
a/d 1,2
6 Nimm? wiw | w/d 15
did 1,5
8 N/mm? wiw | w/d 2,0
d/d 2,0

Faktor fur Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor flir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Anhang C 58
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015
Tabelle C59.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 | M8 | M6 |M8| - |ms|mio|m8[mi0] - [mM12)M16|M12]M16
. M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Vrk = Vrkb = VRk,c [KN] in A

bhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und

72/120°C)

N Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
wiw N w/d

2 N/mm? Sg 03| 06 |03 06 0.6 09 0,75
w/w ‘ w/d

4 Njmm? Soors| 12 fors| 12 1,2 2,0 1,5
w | wid

N TR T N S S 1,5 3,0 2,0

dd

w/w ‘ w/d

8 N/mm? S5 25 |15 25 2,0 4,0 3,0

Tabelle C59.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange

M10

| M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Vrk = VRk,b = VRk,c [kN] in A

bhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und

72/120°C)
Druckfestigkeit fo T(;Eé;gﬂ‘;
2 N/mm? W/Wdld wid 0,6 0,75
aNmmz W dL - wid 1,2 15
6 N/mm? W/Wdld wid 15 2,0
gNmmz W dJ dW/ d 2,0 3,0
Faktor fiir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 59

Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Querlast
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015
. Hersteller z. B. Imery
i Lange L | Breite B | Héhe H
NennmaBe mm
[mm] 560 200 275
o Dichte p [kg/dm?3] 20,7
" |Druckfestigkeit fo [N/mm?] 4/6/8
- Norm oder Anhang EN 771-12015
R e R Bt
&l .
o[ B | N | N o
D RN W | =0 [ N
b= | | o o e | | | — | —
Ve I JC I Jcc o aC JC | Anhang B 17
-,f ' _JTo [ao]
Tabelle C60.1: Installationsparameter - 50 -
Ankerstange Mg | Mio | mMio | M2 | M12 | Mmi6 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 16x130 18x130/200 20x130 22x130/200
Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- .
drehmoment Tiat | [Nm] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 80
Achs- Smin |l = Ser |l [mm] 560
abstand Smin L = Sor L 275
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C60.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M8 | M10 M10 M12 M12 M16 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 16x130 18x130/200 20x130 22x130/200
Clg,N Il
1l
Gruppenfaktor oV [-] 2
Olg,N 1
Otg,VJ_
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 60

Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015
Tabelle C61.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange

M8 | M10

M10 | M12

M12 | M16

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

16x130

18x130/200

20x130

22x130/200

Ngrk = Nrkp = Nrkb [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit f. (Temperaturbereich 50/80°C)

Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
wiw | w/d 0,9 1,2
4 N/mm? ’ ’
d/d 1,2 1,5
6 N/mm? w/w | w/d 1,5 2.0
d/d 1,5 2,0
8 N/mm? w/w | w/d 2.0 25
d/d 2,5 3,0

Faktor fir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C61.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange

M8 | M10

M10 | M12

M12 | M16

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

16x130

18x130/200

20x130

22x130/200

Vrk = VRk,b = VRkc [kKN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und

72/120°C)
Druckfestigkeit fo T(;ié;g?iz_
4 N/mm? W/Wdld w/d 0o
6 N/mm? w/ Wdld wrd s
8 N/mm? W/Wdld wid 20

Faktor fur Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 61
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015

Tabelle C62.1: Installationsparameter

Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015

Hersteller z. B. Wienerberger
Lange L | Breite B | Héhe H
NennmaBe mm
[mm] 255 120 118
Dichte p [kg/dm3] 21,0

Druckfestigkeit fo  [N/mm?]

2/4/6/8/10/12

Norm oder Anhang

EN 771-1:2015

A

120

OO00000
u:\_i_ ”I:l D ’j D DH Steinabmessungen

siehe auch Anhang

10000 | B17

§T+ <12 22

—— f——

255

- =

Ankerstange M6 | M8

M6 | M8

- M8

M10

- Mi12 | M16

Innengewindeanker FIS E -

M6 | M8

11x85

M10 | M12
15x85

Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50

12x85

16x85

20x85

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K

Max. Montage-

drehmoment Tinst | [Nm]

2

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand Cmin

60

Achs- Ser Il = smin |l [mm]

255

abstand Ser L = Smin L

120

Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C62.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6 | M8

M6 | M8

- M8

M10

- M12 | M16

Innengewindeanker FIS E -

M6 | M8

11x85

M10 | M12

15x85

Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50

12x85

16x85

20x85

Olg,N Il

Il
Gruppenfaktor A [-]
Olg,N 1

Olg,vV 1

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 62
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015

Tabelle C63.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 | M10 - M12 | M16
. M6 | M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 12x85 16x85 20x85

Ngrk = Nrk,p = Nrkb [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fu (Temperaturbereich 50/80°C)

e Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
-1
o Nmme YW | wid 0,4 0,5
d/d 0,5 0,5 -
wiw | wid 0,9 0,9 0,5
4 N/mm?
d/d 0,9 1,2 0,5
1 7
6 Nimm? wiw | wid 1,2 5 0,75
d/d 1,5 1,5 0,75
2 ]
& Nimm? wiw | wid 1,5 0 0,9
d/d 2,0 2,0 0,9
1,2
10 Nmme W | wd 2,0 2,5 ,
d/d 2,5 2,5 1,2
I T | wid 2,5 3,0 1,5
d/d 3,0 3,5 1,5
") Leistung nicht bewertet
Faktor fur Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
Faktor fir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 63

Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015
Tabelle C64.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 | M10 - M12 | M16
: M6 | M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x50 12x85 16x85 20x85

Vrk = Vrkb = VRk,c [KN] in A

bhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und

72/120°C)
N Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
w/w N w/d
2 N/mm? 06 |075| 06 | 0,75 0.9
a/d
w/w ‘ w/d
4 N/mm? 1 2
mm o 12 151215 0
/ /d
snmm: | WA T o0 | 20 | 20 25
a/d
w/w | w/d
8 N/mm? | 25| 30| 25| 30 35
a/d
; /d
10 N/mm? wiw | w 30 | 35 | 30 | 35 45
a/d
/ /d
12 N/mm? Wwdldw 40 | 45 | 40 | 45 55

Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Anhang C 64
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015

Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015
Hersteller z. B. Cermanica Farreny S.A.
Lange L | Breite B | Hbhe H
N
ennmale [mm] 575 130 94
Dichte p [kg/dm?] 20,8
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 6/8/12/16/20
Norm oder Anhang EN 771-1:2015
A
o OOOOOOOOO Steinabmessungen
= UOOOOOOOOD siehe auch Anhang
y 410000000007
Tabelle C65.1: Installationsparameter iy Pan 275 .
Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 | M10 - M12 | M16
M6 | M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - -
g 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 12x85 16x85 20x85

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K

drehmoment T [Nl 2

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand Crmin 100 120
Achs- Ser Il = Smin 1} [mm] 275

abstand Sor L = Smin L 95

Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C65.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 | M10 - M12 | M16
M6 | M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - -
11x85 15x85

Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 12x85 16x85 20x85

Olg,N Il

Il

Gruppenfaktor _der [-] 2

Olg,N 1

Olg,vV 1

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung Anhang C 65

Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015
Tabelle C66.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 | M10 - M12 | M16
. M6 | M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 12x85 16x85 20x85

Ngrk = Nrk,p = Nrkb [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fu (Temperaturbereich 50/80°C)

e Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
T T | wid 0,4 0,9
d/d 0,4 0,9
1,2
8 Nimm? wiw | wid 0,5 ,
d/d 0,6 1,2
T T | wid 0,75 1,5
d/d 0,9 2,0
6 Nmmz W | wid 0,9 2,0
d/d 1,2 2,5
00 Nmmz LYW | wid 1,2 3,0
d/d 1,5 3,0
Faktor flir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
Tabelle C66.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 | M10 - M12 | M16
Innengewindeanker FIS E il l o g | e
9 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x50 12x85 16x85 20x85

Vrk = VRk,b = VRke [KN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und

72/120°C)
Druckfestigkeit fo T(?\Z;gﬁz
6 N/mm? W/Wdld w/d i 2 i
8 N/mm? W/WdldW/d i5 .
12 N/mm?2 W/Wdld w/d 20 s
16 N/mm? W/Wdld wd T -
20 N/mm? W/Wdld w/d 40 ”

Faktor fiir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 66
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015

S

‘___‘\“._.-' -
Tabelle C67.1: Installationsparameter (Vorsteck-Montage

Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015

Hersteller z. B. Perceram
Lange L | Breite B | Hbhe H
Nennmale mm
[mm] 220 190 290
Dichte p [kg/dm?] 20,7
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 6/8/10
Norm oder Anhang EN 771-1:2015
I OOOn
8 OO Steinabmessungen
¥ HIEEE siehe auch Anhang
p ] B17
> 42 |=

220

mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K)

Ankerstange M6 M8 M6 |[M8| - [m8|M10[M8 |Mi0| -  [M12]M16(M12|M16
M6 | M8 M10[M12
| i ker FIS E - - - - - -
nnengewindeanker FIS 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- ;
drehmoment Tinst{[Nm] 8
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 110
Achs- Smin Il = Ser [} [mm] 220
abstand Smin L = Ser L 290
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C67.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 |M10| M8 [M10 - M12M16|M12|M16
M6 | M8 M10|M12
| i ker FIS E - - - - - -
nnengewindeanker FIS 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Clg,N Il
Il
Gruppenfaktor oV [-] 2
COlg,N L
Otg,VJ_
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 67

Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015

Tabelle C68.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)

Ankerstange

M10

| M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Ankerstangen mit Injektions-A

nkerhilse FIS H K

Max. Montage-

drehmoment Tinst | [Nm]

Allgemeine Installationsparam

eter

Randabstand Cmin

110

Achs- Smin Il = Ser 1l [mm]

220

abstand Smin L = Ser L

290

Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C68.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange

M10

M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Olg,N Il

Il
Gruppenfaktor A [-]
Olg,N 1

Olg,Vv 1

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 68
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015
Tabelle C69.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 | M8 | M6 |M8| - |ms|mio|m8[mi0] - [mM12)M16|M12]M16
M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Nrk = Nrkp = Nrko [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)

S Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
& Rt ww | wd | 03 1,2 1,2 1.5 1,2 1,5
d/d 0,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
& Nimm ww | wd | 05 1,5 1,5 2,0 1,5 2,0
d/d 0,5 2,0 2,0 2,5 2,0 2,5
oNmmz | W [ wid | 06 2,0 2,0 2,5 2,0 2,5
d/d 0,6 2,5 2,5 3,0 2,5 3,0

Tabelle C69.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange

M10 |

M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Nrk = Nrkp = Nrkb [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)

i s Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
w/w ‘ w/d 1,5
6 N/mm? ’
d/d 1,5
8 N/mm? wiw ‘ w/d 2,0
d/d 2,5
10 Nmme || wid 2,5
d/d 3,0

Faktor flir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Faktor fur Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Anhang C 69
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015

Tabelle C70.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 | M8 | M6 |M8| - |ms|mio|m8[mi0] - [mM12)M16|M12]M16
. M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Vrk = Vrkb = VRkc [KN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und
72/120°C)
N Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
/ /d
oNmme | LW 1,5 15 1,5 25 1,5 2,0
d/d
wiw | w/d
8 N/mm? ‘ 2,0 2,0 2,0 3,5 2,0 3,0
d/d
/ /d
10 Nmm2 % dl dW 25 3,0 3,0 4,5 3,0 3,5

Tabelle C70.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange M10 | Mi12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Vrk = Vrkb = VRk,c [KN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und
72/120°C)
Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
w/w ] w/d
6 N/mm? 2,0
d/d
w/w ‘ w/d
8 N/mm? 3,0
mm d/d !
w/w ’ w/d
10 N/mm? 3,5
d/d

Faktor fiir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Anhang C 70
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015

Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015
Hersteller z. B. Ziegelwerk Brenna
Lange L | Breite B | Hbhe H
NennmaBe [mm] 553 200 540
Dichte p [kg/dm?] 20,8
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 2/4/6
Norm oder Anhang EN 771-1:2015

i Jmmmcmn:m
S e—
==

Steinabmessungen siehe
auch Anhang B 18

Tabelle C71.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)

Ankerstange M6 | M8 M6 |M8| - |M8|M10[M8 [M10| -  |[M12)M16|M12]M16
. M6 | M8 M10/M12

Innengewindeanker FIS E - - 11)|(85 - - 15x85 - -

Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhilse FIS H K

o g Tea 1) 2

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand Cmin 60

Achs- Smin Il = Ser [l [mm] 255

abstand Smin L = Sor L 240

Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C71.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 |M10| M8 M10 - M12|M16|M12|M16
M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85

Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Clg,N Il

i

Gruppenfaktor el [-] 2

Olg,N 1

Olg,v 1

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Anhang C 71
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015

Tabelle C72.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)

Ankerstange

M10

| M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Ankerstangen mit Injektions-A

nkerhilse FIS H K

Max. Montage-

drehmoment Tinst | [Nm]

Allgemeine Installationsparam

eter

Randabstand Cmin

60

Achs- Smin Il = Ser 1l [mm]

255

abstand Smin L = Ser L

240

Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C72.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange

M10

M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Olg,N Il

Il
Gruppenfaktor A [-]
Olg,N 1

Olg,Vv 1

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 72
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015
Tabelle C73.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 | M8 | M6 |M8| - |ms|mio|m8[mi0] - [mM12)M16|M12]M16
. M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Nrk = Nrkp = Nrko [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)

S Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
—— ww | wd | -V 05 0,5 0,4 0,5 0,4
d/d 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
ww | wd | 05 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
4 N/mm?
d/d 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
5 Nimm? ww | wd | 0,75 1,5 1,5 1,2 1,5 1,2
did 0,9 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
" Leistung nicht bewertet
Tabelle C73.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)
Ankerstange M10 | M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Nrk = Nrkp = Nrko [KN] in Abhdngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)
o Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
5 N/ wiw | wid 04
did 0,5
4 Nimm? wiw | wid 0,9
d/d 0,9
6 N/mm? w/wW ‘ w/d 1,2
d/d 1,5
Faktor fiir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
Faktor fir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang CcC73
Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast .
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015

Tabelle C74.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 |M6|M8| - [m8|mio/m8[mi0] -  [m12)M16|M12)M16
. M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Vrk = Vrkb = VRkc [KN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und
72/120°C)
N Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
w/w N w/d
2N 2
/mm 3 0,5 0,6
wiw ‘ w/d
4 N/mm? 1,2
mm 34 0,9 ,
wiw ‘ w/d
N 2
6 N/mm 34 1,5 1,5

Tabelle C74.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange M10 | M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Vrk = Vrkb = VRk,c [KN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und
72/120°C)
Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
w/w ] w/d
2 N/mm? 0,5 0,6
d/d
w/w ‘ w/d
4 N/mm? 0,9 1,2
mm d/d ! !
w/w ’ w/d
6 N/mm? 1,5 1,5
d/d
Faktor fiir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 74
Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Querlast .
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Hochlochziegel HLz, Porotherm W 44, Mineralwolle geflllt, EN 771-1:2015

Hochlochziegel HLz, Porotherm 44,
Mineralwolle gefillt, EN 771-1:2015

Hersteller -
Lange L | Breite B Héhe H
Nennmale mm
Lpoen] 250 440 250
Dichte p [kg/dm?3] 0,7
Druckfestigkeit f,  [N/mm?] 6/8/10

Norm oder Anhang

EN 771-1:2015

[l | : llﬂgf

Steinabmessungen

t siehe auch Anhang
. 125 | 75 _I 9 B 18
. s B
Tabelle C75.1: Installationsparameter o
(Vorsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)
Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 [M10| M8 |M10 - M12|M16 M12M16{M12M16
M6 | M8 M10M12
Innengewindeanker FIS E - - | - - | - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 [ 20x200
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- ,
drehmoment Tinst [Nm] 2 5 2 5 6
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 60
Smin 1 80
Achs- Scr [[|[mm] 250
abstand Smin L 80
Ser L 250
Bohrverfahren
Drehbohren mit Hartmetallbohrer
Tabelle C75.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6|M8 M6 [M8| - [mg|mio[ms[M10] -  [M12jm16[M12M16M12M1
M6 | M8 M10M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Clg,N Il 1 ,3
Il 1,3
Gruppenfaktor oV [-]
Olg,N L 0,8
OCg,V J_ 1 13
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 75
Hochlochziegel HLz, Porotherm W 44, Mineralwolle gefillt; .
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Hochlochziegel HLz, Porotherm W 44, Mineralwolle gefillt, EN 771-1:2015

Tabelle C76.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)

Ankerstange

M10 | M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- _
drehmoment Tinst | [Nm] >
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 60
Smin Il 80
Achs- Scr |l [mm] 250
abstand Smin L 80
Ser L 250
Bohrverfahren
Drehbohren mit Hartmetallbohrer
Tabelle C76.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M10 M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Olg,N ” 1 ,3
og,v Il 1,3
Gruppenfaktor -
PP o L [-] 0.8
Olg,v 1 1 ,3
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 76
Hochlochziegel HLz, Porotherm W 44, Mineralwolle geflllt; .
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Hochlochziegel HLz, Porotherm W 44, Mineralwolle gefiillt, EN 771-1:2015
Tabelle C77.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8| - |[m8[mio/m8|mM10] -  [M12lM16M12M16§M12]M1
M6 | M8 M10[M12

Innengewindeanker FIS E - - | - - - - -
11x85 15x85

Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130| 20x200

Nrk = Nrkp = Nrko [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)

S Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
& Rt ww [ wd | 075 | 15 1,2 15 2,5
d/d 09 | 15 1,2 1,5 2,5
& Nimm ww | wd | 09 | 15 1,2 1,5 2,5
d/d 09 | 20 1,5 2,0 3,0
oNmmz | W [ wid | 09 | 20 1,5 2,0 3,0
d/d 12 | 20 1,5 2,0 3,5

Tabelle C77.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange

M10

| M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Nrk = Nrkp = Nrkb [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)

i s Nutzungs-

Druckfestigkeit fo kategorie
6 N/mm? wiw ‘ w/d 1,5
d/d 1,5

/ /d
8 N/mm? W ‘ W 1,5
d/d 2,0
10 Nmme || wid 2,0
d/d 2,0

Faktor fur Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor flir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Hochlochziegel HLz, Porotherm W 44, Mineralwolle gefullt,
Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Anhang C 77
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Hochlochziegel HLz, Porotherm W 44, Mineralwolle gefiillt, EN 771-1:2015
Tabelle C78.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8| - |[m8[mio/m8|mM10] -  [m12lM16M12M16[M12M1
M6 | M8 M10M12
Innengewindeanker FIS E - - | - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130| 20x200
Vrk = Vrkb = VRkc [KN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und
72/120°C)
o Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
w/w N w/d
N 2
6 N/mm 3d 0,9 1,2 0,9 1,2 1,2
wiw | w/d
8 N/mm? ‘ 0,9 1,5 0,9 1,5 1,2
d/d
/ /d
10 N/mm? Wwdldw 12 15 1,2 15 | 15

Tabelle C78.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange M10 | M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Vrk = Vrkb = VRk,c [KN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und
72/120°C)
Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
w/w ] w/d
6 N/mm? 12 1,2
d/d ' ’
w/w ‘ w/d
8 N/mm? 1,5 1,5
d/d ’ ’
w/w ’ w/d
10 N/mm? 1,5 1,5
d/d
Faktor fiir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 78
Hochlochziegel HLz, Porotherm W 44, Mineralwolle gefillt; .
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015

Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015
Hersteller z. B. Wienerberger.
Lange L | Breite B | Hbhe H
NennmaBe mm
[mm] 230 108 55
Dichte p [kg/dm?] 21,4
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 2/4/6/8
Norm oder Anhang EN 771-1:2015
A
oo} O O O D O O U O Steinabmessungen
S + 1200000000 | g
~ & siehe auch Anhan
L & 0000000 |s1s )
|
of | |25 _[]12
Tabelle C79.1: Installationsparameter - 230
Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 | M10 - M12 | M16
M6 | M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - -

9 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 12x85 16x85 20x85
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- ;
drehmoment Tinst | [Nm] B
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 60

Smin 1l 80
Ser Il [mm 230
Achs-abstand o 1 {mm}
Smin L 60
Ser L 60
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C79.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 | M10 - M12 | M16
M6 | M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 12x85 16x85 20x85
Clg,N Il
Il
Gruppenfaktor oV [-] 2
Olg,N 1
OCg,VJ_
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 79
Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter .
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015

Tabelle C80.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast"

Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 | M10 - M12 | M16
. M6 | M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 12x85 16x85 20x85

Ngrk = Nrk,p = Nrkb [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fu (Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit o “QSEZZ?.Z
—_— ww | wid 0,3 0,9 0,75 05
d/d 0,3 0,9 0,9 0,6
4 Nimm? wiw | wid 0,6 1,5 1,5 0,9
drd 0,75 2,0 1,5 1,2
& Nimm? wiw | wid 0,9 25 25 15
drd 0,9 3,0 25 1,5
8 N/mm? wiw | wid 1,2 3,5 3,0 2,0
drd 1,5 4,0 3,5 25

') Bei Befestigungen in lochfreien Bereichen der Steine und der Nutzungskategorie w/w sind die Werte mit
dem Faktor 0,64 zu multiplizieren.

Faktor fir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C80.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 | M10 - M12 | M16

Innengewindeanker FIS E - - e | W8 - M10 | M12 -
11x85 15x85

Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x50 12x85 16x85 20x85

Vrk = VRkb = VR [KN] in A

bhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C und

72/120°C)
W Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
wiw | w/d
2 N/mm? 0.4
mm a4 0,6 ,
w/iw | w/d
4N 2 1,2
/mm e : 0,9
wiw | w/d
6 N/mm? 5 1,2
mm d/d K !
wiw | w/d
N 2 2 1
8 N/'mm oy 5 0
Faktor fur Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
fischer Injektionssystem FIS V Plus fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 80
Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast .
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Langlochziegel LLz, EN 771-1:2015

Langlochziegel LLz, EN 771-1:2015
Hersteller -
Lange L | Breite B | Héhe H
NennmaBe mm
[mm] 250 78 248
Dichte p [kg/dm?] 20,7
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 2/4/6
Norm oder Anhang EN 771-1:2015
- 2, 00000
™) [ ][ ][ ]]Steinabmessungen
R— siehe auch Anhang
t 11T g [0 B 19
—» ‘1# <= 248 .
Tabelle C81.1: Installationsparameter
Ankerstange M6 M8
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x50
Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment st ([Nm] .
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 100
Ak Smin Il [ ] 75
chs- mm
AT Ser |l 250
Smin L = Ser L 250
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C81.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 M8
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x50
Olg,N Il 1,6
Il 1,1
Gruppenfaktor ag'VJ_ []
el = 2,0
(Xg,VJ_
fischer Injektionssystem FIS V Plus fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 81

Langlochziegel LLz, Abmessungen, Installationsparameter
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Langlochziegel LLz, EN 771-1:2015
Tabelle C82.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 | M8
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x50
Ngrk = Nrkp = Nrkb [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit f. (Temperaturbereich 50/80°C)
o Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
wiw | wid 05
2 N/mm? :
d/d 0,6
A Nimm? wiw | wid 0,9
d/d 1,2
6 Nimm? wiw | wid 1,5
d/d 1,5

Faktor fir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C82.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange M6 | M8
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x50
Vrk = VRk,b = VRkc [kKN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und
72/120°C)
w Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
wiw | w/d
2 N/mm? 0,5
d/d
w/w ‘ w/d
4 N/mm? 0,9
d/d
wiw | w/d
6 N/mm? 1,5
d/d

Faktor fur Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung Anhang C 82

Langlochziegel LLz, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast .
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Langlochziegel LLz, EN 771-1:2015

Langlochziegel LLz, EN 771-1:2015

Hersteller z. B. Cermanica Farreny S.A.
Lange L | Breite B | Héhe H
NennmaBe mm
[mm] 275 88 128
Dichte p [kg/dm?3] 20,8
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 2

Norm oder Anhang

EN 771-1:2015

A

OO0

S o~o Steinabmessungen
LQ Q O siehe auch
i Anhang B 19
M~
P —laole
Tabelle C83.1: Installationsparameter 128
Ankerstange M6 ‘ M8
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x50
Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tist ([N 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cnin 60
Smin 1 75
Ser 11| [mm 275
Achsabstand er 2 (mm}
Smin L 75
Ser L 130
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C83.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 M8
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x50
ogN |l 1,3
vl 1,5
Gruppenfaktor oV [-]
Olg,N 1 1 ,3
COlg,v L 1 ,5
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 83
Langlochziegel LLz, Abmessungen, Installationsparameter .
Appendix 109 / 136




Langlochziegel LLz, EN 771-1:2015
Tabelle C84.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 | M8
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x50
Ngrk = Nrkp = Nrkb [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit f. (Temperaturbereich 50/80°C)
o Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
w/w | w/d
2 N/mm? 1,5
d/d

Faktor fir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C84.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange M6 | M8
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x50
Vrk = VRk,b = VRkc [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C und
72/120°C)
— Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
/ /d
oNmme [ LW 12
d/d

Faktor fur Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung Anhang C 84

Langlochziegel LLz, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast .
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Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3:2015

Tabelle C85.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektions- Ankerhulse FISH K)

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3:2015

Hersteller -
Lange L | Breite B | Hbhe H
Nennmale mm
[mm] 362 240 240
Dichte p [kg/dm?3] 21,0
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 2/4
Norm oder Anhang EN 771-3:2015

)

- 37 .

> 375

76
362

Steinabmessungen
siehe auch
Anhang B 19

Ankerstange

M6 | M8

M6 | M8

M8 [M10

M8 [M10] -  [M12M16[M12M16[M12[M16

Innengewindeanker FIS E

M6 | M8

11x85

M10[M12
15x85

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

12x50

12x85

16x85

16x130 20x85

20x130 | 20x200

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K

Max. Montage-

drehmoment Ties | [0 E
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 60
Ach Smin |l [mm] 100
chs-
abatarid Ser 11 362
Smin J_ = Sc¢r J_ 240
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C85.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 M8 [M10{ M8 [M10] -  [M12]M16{M12]M16{M12[M16
Innengewindeanker FIS E me | W8 M10|M12
g 11x85 15x85
Injektions-Ankerhilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200

Clg,N Il

1,2

Olg,v Il

1,1

Gruppenfaktor
Olg,N 1

Olg,vV L

[-]

2,0

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 85
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Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3:2015

Tabelle C86.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)

Ankerstange

M10

M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Ankerstangen mit Injektions-A

nkerhilse FIS H K

Max. Montage-

drehmoment Tinst | [Nm]

Allgemeine Installationsparam

eter

Randabstand Cmin

60

Smin Il
Achs- [mm]

100

abstand Sar

362

Smin L =Ser L

240

Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C86.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange

M10

M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Olg,N [

1,2

Il
Gruppenfaktor ekl [-]

1,1

Olg,N 1

Olg,V 1

2,0

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 86
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Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3:2015
Tabelle C87.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8| - |[m8[mio/m8|mM10] -  [m12lM16M12M16[M12M1
M6 | M8 M10[M12

Innengewindeanker FIS E - - | - - - -
11x85 15x85

Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130| 20x200

Nrk = Nrkp = Nrko [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)

— Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
5 Kimm® ww | wd | 1,2 1,5 25
d/d 1,2 1,5 25
anmme | [ wid | 20 3,0 5,0
d/d 2,5 3,0 55

Tabelle C87.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange

M10

Mi12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Nrk = Nrkp = Nrkp [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)

o Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
2 N/mm? w/w ] w/d 1,5
d/d 1,5
4 N/mm?2 w/w ‘ w/d 3,0
d/d 3,0

Faktor fur Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor fir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Anhang C 87
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Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3:2015
Tabelle C88.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8| - |[m8[mio/m8|mM10] -  [m12lM16M12M16[M12M1
_ M6 | M8 M10[M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130| 20x200
Vrk = Vrkb = VRkc [KN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und
72/120°C)
o Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
w/w N w/d
2N 2
/mm 3d 0,9
wiw ‘ w/d
4 N/ 2 2
mm d/d 0

Tabelle C88.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange

M10 |

M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Vrk = VRkb = VRk,c [kN] in A

bhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und

72/120°C)
Druckfestigkeit fo nggg ggr]iz_

2 N/mm? W/Wdld w/d -

4 N/mm? W/Wdld w/d -

Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Anhang C 88
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Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3:2015
U Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3:2015

Hersteller z. B. Sepa
Lange L | Breite B | Héhe H
NennmaBe mm
[mm] 500 200 200
Dichte p [kg/dm?3] 21,0
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 2/4/6
Norm oder Anhang EN 771-1:2015

b C

[

o

I

l

J

Steinab-

messungen siehe

Al UL e
L] 2, Anhang B 19
e Toe
. L 132
Tabelle C89.1: Installationsparameter s 500 .
Ankerstange M6 | M8|M6|[M8| - [m8|m10| M8 [M10[M10 [M12] - [M12]M16
M6 | M8 M10[M12
I i ker FIS E - - - - - -
nnengewindeanker FIS 1185 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 [18x130/200 20x85
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- i
drehmoment Tinet | [Nm] L =
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 100
Achs- Smin Il = Ser [mm] 500
abstand Smin L = Ser L 200
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C89.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 | M8|M6|[M8| - [m8|M10| M8 [M10|M10 [M12] - |M12]M16
M6 | M8 M10|M12
I i ker FISE - - - - - -
nnengewindeanker FIS 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 [18x130/200 20x85
Olg,N Il
1
Gruppenfaktor oV [-] 2
Clg,N L
OCg,VJ_
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 89

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Abmessungen, Installationsparameter
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Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3:2015
Tabelle C90.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 | m8|M6|[M8| - [m8|mM10/m8 |mM10|M10 [M12] - [mM12]M16
_ M6 | M8 M10[M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 |18x130/200 20x85

Nrk = Nrkp = Nrkb [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit f» (Temperaturbereich 50/80°C)

— Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
2 N/mm? w/w | w/d 0,4
a/d 0.5
4 N/mm? w/w | w/d 0,9
d/d 0,9
6 N/mm? w/w | w/d 1,2
d/d 1,5

Faktor fir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C90.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange M6 | M8|M6|M8| - |[Mm8|M10| M8 |M10[M10 [M12| -  |M12]M16

Innengewindeanker FIS E - - e | M8 - - - M10M12 -
11x85 15x85

Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 |18x130/200 20x85

VRk = VRkb = VRkc [KN] in A

bhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C und

72/120°C)
Druckfestigkeit fo T{;i; 2%:_

2 N/mm? W/Wdld w/d -

4 N/mm?2 W/Wdld w/d -

6 N/mm? W/Wdld w/d -

Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 90

Appendix 116 / 136




Hohlblock aus Leichtbeto

n Hbl, EN 771-3:2015

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3:2015

Hersteller z. B. Roadstone wood
Lange L | Breite B | Hbhe H
N
ennmafe [mm] 440 515 215
Dichte p [kg/dm?] 21,2
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 4/6/8/10
Norm oder Anhang EN 771-3:2015
© o Steinabmessungen
b siehe auch
L] Anhang B 19
T (3]
‘ v 40l 160 J
Tabelle C91.1: Installationsparameter o
(Vorsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)
Ankerstange M6 | M8 M6 |M8| - |M8|M10[M8 [M10| -  |[M12)M16|M12]M16
Innengewindeanker FIS E e | Wi M10jM12
g 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- ;
drehmoment Tinst | [NM] €
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 110
Smin |l 100
Ser I1{ [mm] 440
Achsabstand e | 100
Ser L 215
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C91.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 |M10| M8 [M10 - M12M16|M12|M16
Innengewindeanker FIS E M6 | M8 M10[M12
g 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Clg,N Il 1 ,4
Il 2,0
Gruppenfaktor Qo [-]
Olg,N 1 1 ,4
OLg,V _L 1 12
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 91

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Abmessungen, Installationsparameter
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Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3:2015
Tabelle C92.1: Installationsparameter

(Durchsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)

Ankerstange M10 | M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [Nm] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 110
Smin |l 100
Achs- Scr |l [mm] 440
abstand Smin L 100
Ser L 215
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C92.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M10 M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Olg,N Il 1 ,4
og,v Il 2,0
Gruppenfaktor -
PP o L [-] 14
Olg,v 1 1 ,2
fischer Injektionssystem FIS V Plus fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 92
Hohlblock aus Leichtbeton, Abmessungen, Installationsparameter .
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Hohlblock aus Leichtbeton, EN 771-3:2015
Tabelle C93.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 | M8 | M6 |M8| - |ms|mio|m8[mi0] - [mM12)M16|M12]M16
. M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Nrk = Nrkp = Nrko [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)

— Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
ANmme | W | wid 0,4 1,2 2,0
d/d 1,2 1,5 2,0
6 N/mm? w/w ‘ w/d 1,5 20 3.0
d/d 1,5 2,0 3,0
8 N/mm? wiw ‘ w/d 2,0 25 35
d/d 2,0 3,0 4,0
10 N/mm? w/w ‘ w/d 2,5 3,0 45
d/d 3,0 3,5 5,0

Tabelle C93.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange

M10 |

M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x

130/200

Ngrk = Nrk,py = Nrkb [kN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)

T Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
wiw | w/d 1,2 2,0
4 N/mm? . ‘
mm d/d 15 2,0
6 Nimm? ww | wid 2,0 3,0
d/d 2,0 3,0
/ /d
8 N/'mm? wiw | w 2.5 35
d/d 3,0 4,0
oNmme LW | wid 3,0 4,5
d/d 3,5 5,0
Faktor fur Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
Faktor flir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
fischer Injektionssystem FIS V Plus fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 93

Hohlblock aus Leichtbeton, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast
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Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3:2015
Tabelle C94.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 | M8 | M6 |M8| - |ms|mio|m8[mi0] - [mM12)M16|M12]M16
. M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Vrk = Vrkb = VRk,c [KN] in A

bhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und

72/120°C)
o Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
w/w N w/d
4 N/mm? 0,75/ 1,210,75/1,2 10,75 1,2
d/d
/ /d
snmm: | LI L0 1220 10 2,0
d/d
wiw | w/d
8 N/mm? ‘ 151251512515 2,5
d/d
wiw ‘ w/d
10 N/mm? +/d 2,0(3,0(2,0(3,0(20 3,0

Tabelle C94.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange

M10 | M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Vrk = Vekb = Vrie [KN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f» (Temperaturbereich 50/80°C und

72/120°C)
Druckfestigkeit fo T(:E;ggﬂse
4 N/mm?2 W/Wd/‘d w/d -
6 N/mm?2 W/Wd/d w/d -
8 N/mm?2 W/Wd/d w/d ”
10 N/mm? W/Wd/d w/d -

Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Anhang C 94
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Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3:2015

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3:2015
Hersteller z. B. Sepa
Lange L | Breite B | Hbhe H
Nennm mm
ennmafe MM 372 | 2300 | =254
Dichte p [kg/dm?3] 20,6
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 2
Norm oder Anhang EN 771-3:2015
Tabelle C95.1: Installationsparameter ; i
Ankerstange M8 [ M10 | M10 | M12 | M12 | M16 M16 M12 | M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 16x130 18x130/200 20x130 22x130/200 20x200
Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tiat | [Nm] 4
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cnin 130
Achs- Smin |l = Ser [l [mm] 370
abstand Smin L = Ser L 250
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C95.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 M16 M12 | M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 16x130 18x130/200 20x130 22x130/200 20x200
Clg,N Il
Il
Gruppenfaktor oV [-] 2
Olg,N 1
COlg,v 1
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 95

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Abmessungen, Installationsparameter

Appendix 121/ 136




Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3:2015
Tabelle C96.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange

M8 | M10

M10 | M12

M12 | M16

M16

M12 | M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

16x130

18x130/200

20x130

22x130/200

20x200

Ngrk = Nrkp = Nrkb [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit f. (Temperaturbereich 50/80°C)

o Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
/ /d 2,5 3,0
2 N/mm? Wiw l w
d/d 3,0 4,0
Faktor fir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
Tabelle C96.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 M16 M12 | M16
Injektions-Ankerhiilse FISH K|  16x130 18x130/200 20x130 22x130/200 20x200

Vrk = VRk,b = VRkc [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C und

72/120°C)
Druckfestigkeit fo II\I(;:ZSS%Z'
w/w | w/d
2 N/mm? dld 45 6,5
Faktor fur Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 96

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast
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Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3:2015

it Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3:2015
Hersteller KLB
. Lange L | Breite B | Hohe H
« NennmaBe [mm] g
i = 250 2 240 2239
Dichte p [kg/dm3] 21,6
g; Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 4/6/8
N Norm oder Anhang EN 771-3:2015
) O
7 Steinabmessungen
g . O siehe auch
éj Anhang B 19
} *S'
Tabelle C97.1: Installationsparameter N
(Vorsteck-Montage mit Injektions- Ankerhulse FIS H K)
Ankerstange M6|M8| M6 |M8| - [m8|Mi0{M8[M10] -  [M12M16[M12M16[M12[M16
M6 | M8 M10[M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - - -
engewindeanker FIS 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhilse FIS H K

dronmoment T |IN] 4
Allgemeine Installationsparameter

Randabstand Crmin 130
Achs- Smin Il = Ser [I|[mm] 250
abstand Smin L = Ser L 250
Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C97.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6 M8 M6 |M8| - [m8[mio/m8|M10] -  [M12]M16M12M16[M12M1
M6 | M8 M10M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Clg,N Il
vl
Gruppenfaktor _ZeV [-] 2,0
Olg,N 1
Olg,v 1

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung Anhang Cc97

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Abmessungen, Installationsparameter .
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Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3:2015

Tabelle C98.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)

Ankerstange

M10 |

M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Ankerstangen mit Injektions-A

nkerhilse FIS H K

Max. Montage-

drehmoment Tinst | [Nm]

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand Cmin

130

Achs- Smin Il = Ser 1l [mm]

250

abstand Smin L = Ser L

250

Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C98.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange

M10

M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Olg,N Il

Il
Gruppenfaktor A [-]

Clg,N L

Olg,v 1

2,0

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 98
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Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3:2015
Tabelle C99.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8| - |[m8[mio/m8|mM10] -  [m12lM16M12M16[M12M1
M6 | M8 M10[M12

Innengewindeanker FIS E - - | - - - - -
11x85 15x85

Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130| 20x200

Nrk = Nrkp = Nrko [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)

— Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
& i ww | wd | 1,2 2,0 25 3.0
did 2,0 3,5 4,0 5.0
6Nmme | W | wd | 15 | 30 4,0 5,0
d/d 30 | 50 6,5 75
8 Nimm wiw | wd | 2,0 4,0 5,0 6,5
d/d 4,0 7,0 8,5 9,0

Tabelle C99.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange

M10

| M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Nrk = Nrkp = Nrkb [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)

i s Nutzungs-
Druckfestigkeit fi kategorie
A Nimm ww | wid 2,5 3,0
d/d 4,0 5,0
6 Nimm? wiw | w/d 4,0 5,0
d/d 6,5 7,5
8 Nimm? ww | wid 5,0 6,5
d/d 8,5 9,0
Faktor fur Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
Faktor flir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
fischer Injektionssystem FIS V Plus fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 99

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast
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Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3:2015

Tabelle C100.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 M8| - |[m8[mio/m8|mM10] -  [m12lM16M12M16[M12M1
M6 | M8 M10M12
Innengewindeanker FIS E - | - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130| 20x200
Vrk = Vrkb = VRkc [KN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und
72/120°C)
o Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
w/w N w/d
4 N/mm? 3d 2,013,012,0(3,0|2,0 3.5 4,5
wiw ‘ w/d
6 N/mm? a4 3,014,5|3,0{4,5|3,0 55 6,5
wiw | w/d
8 N/mm? dld 4,016,0/4,0/6,0(4,0 7,0 8,5

Tabelle C100.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange M10 | Mi12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Vrk = Vrkb = VRk,c [KN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und
72/120°C)
Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
w/w ] w/d
4 N/mm? 3.5 4.5
d/d
w/w ‘ w/d
6 N/mm? 5,5 6,5
d/d ’ ’
w/w ’ w/d
8 N/mm? 7,0 8,5
d/d

Faktor fiir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Anhang C 100
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Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3:2015

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3:2015

Hersteller Roadstone wood
Lange L | Breite B | Héhe H
NennmaBe mm
Lpo] 2 440 2100 2215
Dichte p [kg/dm?] 220
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 4/6/8/10
Norm oder Anhang EN 771-3:2015
'—._;_.\‘_/» .
Tabelle C101.1: Installationsparameter
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16
Ankerstangen ohne Injektions-Ankerhiilse
Eliekne . her {[mm]| 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70
Verankerungstiefe
Max. Montage- _
drehmoment Tinst [Nm] 4 10
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 100
Smin Il 75
Achs- Sor Il [mm] 3X het
abstand Smin L 75
Scr L 3X het
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C101.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16
ogn Il 1,6
Il 1,3
Gruppenfaktor do¥ [-1
Olg,N 1 1 ,4
COlg,v 1 1 ,3

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 101

Appendix 127 / 136




Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3:2015
Tabelle C102.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange

M6

M8

M10

M12

M16

Nrk = Nrep = Nreb [KN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fn (Temperaturbereich 50/80°C)

Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe het [mm]
festigkeit fo |kategorie > 50

R T | wid 1,2 12
d/d 2,0 2,0
I T | wid 1,5 2,0
d/d 3,0 3,5
8 N/mm? w/w ‘ w/d 2,0 2,5
d/d 4,0 45
w/w | w/d 3,0 3,5
10N/mm? dld 5.0 55

Faktor fur Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C102.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange

M6

M8

M10

M12

M16

Vrk = Vrkb = VRk,c [KN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und

72/120°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe hes [mm]
festigkeit fo |kategorie =50
w/w ’ w/d
4 N/mm? 1,2 15 15 15 15
a/d
6 Nmm2 |V | wid 20 20 25 25 25
a/d
W | wid
8 N/mm? W [ w 25 25 3.0 3.0 35
a/d
W | wid
10N/mm? |- V‘;l dW 3.0 35 40 4.0 45

Faktor fur Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 102
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Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3:2015

Y
. ""{5‘ Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3:2015
- Y Hersteller Tramac
f NennmaBe mmy|_&nge L [ Breite B [ Hohe
g > 440 > 95 > 215
. Dichte p [kg/dm?] 220
o Druckfestigkeit fo [N/mm?] 6/8/10/12
Norm oder Anhang EN 771-3:2015

Tabelle C103.1: Installationsparameter
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16
Ankerstangen ohne Injektions-Ankerhiilse
Eliekne . her {[mm]| 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70
Verankerungstiefe
Max. Montage- _
drehmoment Tinst [Nm] 4 10
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 60

Smin Il 75
Achs- Ser Il{[mm] 3X hef
abstand Smin L 75

Scr L 3X het

Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C103.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16

ogN |l 1,9

Il 1,4

Gruppenfaktor dov [-1

Olg,N 1 1 ,9

ogvl 1,4

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 103
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Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3:2015
Tabelle C104.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange

M6

M8

M10

M12

M16

Nrk = Nrep = Nreb [KN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fn (Temperaturbereich 50/80°C)

Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe het [mm]
festigkeit fo |kategorie 50 70 50 70 50 70 50 70 50 70
wwlwd| 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20
6 N/mm?
d/id 2,5 3,5 2,5 3,5 2,5 3,5 2,5 3,5 2,5 3,5
w/w | w/d 2,0 2,5 2,0 2,5 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0
8 N/mm?
d/d 3,5 4.5 3,5 4.5 3,5 5,0 3,5 5,0 3,5 5,0
w/w ‘ w/d 2,5 3,5 2,5 3,5 2,5 3,5 2,5 3,5 2,5 3,5
10N/mm?
d/d 4,5 6,0 4,5 6,0 4,5 6,0 4,5 6,0 4,5 6,0
w/w ‘ w/d 3,0 4.0 3,0 4,0 3,0 4.5 3,0 4.5 3,0 45
12N/mm?2
d/d 5,0 7,0 5,0 7,0 5,0 7.5 5,0 75 5,0 7.5
Faktor fur Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
Tabelle C104.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16

Vrk = Vrkb = VRk,c [KN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und

72/120°C)

Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungs-tiefe hes [mm]

festigkeit fo |kategorie =50
A | wid

6 N/mm? wiw | w 20 20 20 15 15
a/d

8 N/mm? whw | wid 25 25 3.0 25 25
a/d
W | wid

10N/mm? wiw | w 35 35 40 3.0 3.0
a/d
W | wid

12N/mm? WV‘;l dW 4.0 40 45 35 35

Faktor fur Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 104

Appendix 130/ 136




Porenbeton (zylindrisches Bohrloch), EN 771-4:2015

Porenbeton, EN 771-4:2015

Hersteller z. B. Ytong
Dichte p [kg/dm?]| 0,35 0,5 0,65
Druckfestigkeit f»  [N/mm?] 2 4 6
Norm oder Anhang EN 771-4:2015
Tabelle C105.1: Installationsparameter
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
M6 | M8 ([M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - -
11x85 15x85
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilse
Effektive
Verankerungstiefe het |[mm]| 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 85
Max. Montage- .
- Tinst  |[Nm]| 1 4 1 8 2 12| 2 (16| 2 | 20 1 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 100
Ser Il = Smin 1 250
her=200mm
Smin Il 80
her=200mm
Achs- ser Il [mm] 3x e
abstand Ser L = Smin L 250
her=200mm
SminL 80
he=200
' S::T_ 3X het
Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Porenbeton (zylindrisches Bohrloch), Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 105
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Tabelle C106.1: Gruppenfaktoren fiir Porenbeton (Druckfestigkeit fo =2 N/mm?)

Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
M6 | M8 [M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
11x85 15x85

her=200 Olg,N Il 1 ,6 -1 1)
her=200 oig,v Il 1,1 ) )
ognN I, agyv I 2

Gruppenfaktor -

pp hef=200 OCg,NJ_ [ ] 1 ,6 1 1)

hef=200 OCg,VJ_ 0,8 -1 1)
Olg,N J_, Otg,VJ_ 2

" Leistung nicht bewertet

Tabelle C106.2: Gruppenfaktoren fiir Porenbeton (Druckfestigkeit fo =4 N/mm?)

Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
. M6 | M8 |[M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - T1x85 1585
he=200 cigN 11 0,7 ) )
he=200 olg,v Il 2,0 1) 1)
Gruppenfaktor —2 Il gy I -] 2
her=200 oig,N_L 0,7 1) 1)
het=200 oig,vL 1,2 1) 1)
ogN L, ogv L 2

" Leistung nicht bewertet

Tabelle C106.3: Gruppenfaktoren fiir Porenbeton (Druckfestigkeit fo =6 N/mm?)

Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
M6 | M8 |[M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
11x85 15x85

hef=200 COlg,N Il 0,7 -1 1)
het=200 oig,v Il 2,0 ) )
ognN I, agyv I 2

Gruppenfaktor -

pp hef=200 OCg,NJ_ [ ] 0,7 1) 1)

het=200 OLg,VJ_ 1 ,2 1 _1)
ogN L, ogv L 2

T Leistung nicht bewertet

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Porenbeton (zylindrisches Bohrloch), Gruppenfaktoren

Anhang C 106
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Porenbeton (zylindrisches Bohrloch), EN 771-4:2015
Tabelle C107.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
Innengewindeanker ) ) ) i _ M6 | M8 |M10 | M12
FISE 11x85 | 15x85

Nrk = Nrkp = Nrebp [kN] in Abhéangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)

Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe hes [mm]
festigkeit fo |kategorie | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 85
w/w ] wd| 12 |12 1520|1530 | 15|30 |20 30 1,5 1,5
2 N/mm?
d/d 1513801530 ]|15|35 |20 )| 40| 20 | 4,0 1,5 1,5
w/w \ wd| 12| - | 20|15|25 |35 |25 |35 |20 35 2,0 1,5
4 N/mm?
d/d 151 - | 20]80|30|50|25]|50]20] 50 2,0 1,5
6 Nimm? LYW lwd| 15| " |80 |25[45|50|45[70][30]|85]| 35 2,5
d/d 151 - | 35|40 |50 70150190 30]11,5 3,5 2,5
" Leistung nicht bewertet
Faktor fur Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
Tabelle C107.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
Innengewindeanker ) ) i i _ M6 | M8 | M10|{M12
FISE 11x85 15x85
Vrk = VRkb = VRkc [KN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und
72/120°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe het [mm]
festigkeit fo |kategorie | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 85
/ /d
2 N/mm? Wv‘éldw 121212121212 ]15 |12 |12 12 1,2 15
W/W| w/d
4 N/mm? 94 20| -V | 25|20 (20|20 |25|201|20]20 2,0 2,5
w/w | w/d
6 N/mm? 94 25| - | 30|25 |30 |30 |35 | 40| 45| 45 2,5 3,5

" Leistung nicht bewertet

Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Porenbeton (zylindrisches Bohrloch),

Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 107
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Porenbeton (konisches Bohrloch mit Spezialbohrer PBB), EN 771-4:2015

Porenbeton, EN 771-4:2015

Hersteller z. B. Ytong
Dichte p [kg/dm3]| 0,35 0.5 0,65
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 2 4 6
Norm oder Anhang EN 771-4:2015
Tabelle C108.1: Installationsparameter
Ankerstange M8 M10 M12 -
M6 | M8
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilse
Effektive
Verankerungstiefe het |[mm] 75 95 75 95 i 95 85
Max. Montage- A
drehmoment T | [Nm] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 120 150 120 150 120 150 150
Achs- Ser Il = Smin [1|[mm] 240 300 240 300 240 300 300
abstand Ser L = Smin L 240 250 240 250 240 250 250
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C108.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M8 M10 M12 -
. M6 | M8
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85
Clg,N Il
Il
Gruppenfaktor A [-] 2
Olg,N 1
Olg,v 1L
fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 108

Porenbeton (konisches Bohrloch mit Spezialbohrer Pbb),

Abmessungen, Installationsparameter
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Porenbeton (konisches Bohrloch mit Spezialbohrer PBB), EN 771-4:2015

Tabelle C109.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M8 M10 M12 -
Innengewindeanker i ) i i i i M6 | M8
FISE 11x85
Nrk = Nrkp = Nrebp [kN] in Abhéangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe hei [mm]
festigkeit fo |kategorie 75 95 75 95 75 95 85
o Nmmz LY (wid| 2,0 2,5 2,0 2,5 2,0 2,5 2,0
d/d 2,0 2,5 2,0 2,5 2,0 25 2,0
4 N/mm? w/w \ w/d 3,0 3,5 3,0 3,5 3,0 3,5 3,0
d/d 3,0 3,5 3,0 3,5 3,0 3,5 3,0
6 N/mm? w/w \ w/d 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5
d/d 4,0 4,5 4,0 4.5 4,0 4,5 4,0
Faktor fir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
Tabelle C109.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M8 M10 M12 -
Innengewindeanker ) _ ) ) ) i M6 | M8
FISE 11x85

Vrk = Vrib = Vrie [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C und

72/120°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungs-tiefe het [mm]
festigkeit fo |kategorie 75 ‘ 95 75 | 95 ‘ 75 | 95 85
w/iw | w/d
2 N/mm? 25
mm d/d
/ /d
ANmme [ 45
d/d
w/w \ w/d
6 N/mm? 6,0
d/d

Faktor fur Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

Porenbeton (konisches Bohrloch mit Spezialbohrer PBB),
Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 109

Appendix 135/ 136




B-Faktoren fiir Baustellenversuche; Verschiebungen

Tabelle C110.1: B-Faktoren fur Baustellenversuche

Nutzungskategorie w/w und w/d dad
Temperaturbereich 50/80 72/120 50/80 72/120
Material GroBe
M6 0,55 0,46
M8 0,57 0,51
M10 0,59 0,52
; M12
Vollst 0,96 0,80
ofisteine FIS E 11x85 0.6 0,54
M16
FIS E 15x85 0,62 0,52
FIS H 16x85 K 0,55 0,46
Lochsteine Alle GroBen 0,86 0,72 0,96 0,8
Porenbeton, Alle GréBen 0,73 0,73 0,81 0,81
zyl. Bohrloch
Porenbeton, .
konisches Bohrloch Alle GréBen 0,66 0,59 0,73 0,66
Tabelle C110.2: Verschiebungen
Material N SNo SNoo \ 8Vo 8Veo
[kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
Vollsteine und Porenbeton NRk 0.03 0.06 VR 0.82 0.88
hef=100mm 1,4*’YMm 1,4*'YMm
Lochsteine _ New 0,48 0,06 _ VA 1,71 256
1,4 * yum 1,4 " yum
Vollstein Mz NF NRk VRk
Anhang C 4 _ C 7 W 0,74 1,48 W 1,23 1,85
Vollstein KS NF Nrk VR
Anhang C 14 /C 15 EErTS 02 0.4 Ta 0,91 137
AAC he=200 mm Nrk Vrk
annex C 105 - C107 1.4 yum_ 109 206 T4y 125 188
Stein Nak Vak
Anhang G 89 / G 90 T | 00 0,00 T 2,69

Fir Verankerung in Porenbeton (AAC) ist der Teilsicherheitsbeiwert ymaac anstelle von yun zu verwenden

fischer Injektionssystem FIS V Plus fir Mauerwerk

Leistung

B-Faktoren fur Baustellenversuche; Verschiebungen

Anhang C 110
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Elce fischer

LEISTUNGSERKLARUNG

DoP 0195
fur fischer Injektionssystem FIS VL (Injektionsdiibel fiir den Einsatz in Mauerwerk) DE
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: DoP 0195
2. Verwendungszweck(e): Nachtragliche Befestigung in Mauerwerk.
Siehe Anhang, insbesondere die Anhange B1-B11

3. Hersteller: fischerwerke GmbH & Co. KG, Otto-Hahn-Strafe 15, 79211 Denzlingen, Deutschland
4. Bevollmachtigter: -
5. AVCP - System/e: 1
6. Europdisches Bewertungsdokument: EAD 330076-00-0604, Edition 11/ 2017

Europaische Technische Bewertung: ETA-15/0263; 2020-07-07

Technische Bewertungsstelle: DIBt- Deutsches Institut fir Bautechnik

Notifizierte Stelle(n): 1343 MPA Darmstadt / 2873 TU Darmstadt

7. Erklarte Leistung(en):
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Charakteristischer Werte fur den Widerstand: Abminderungsfaktor:
Anhang c27
Charakteristischer Widerstand eines Einzeldubels bei Zugbelastung:
Anhénge B3, C1, C3, C5, C7, C9, Cl11, C13, C15, C17, C19, C21, C23, C25, C26

Charakteristischer Widerstand einer Dibelgruppe bei Zugbelastung:

Anhang Bl11
Charakteristischer Widerstand eines Einzeldibels bei Querbelastung:
Anhénge B3, C2, C3, C5, C7, C9, C11, C13, C15, C17, C19, C21, C23, C26

Charakteristischer Widerstand einer Dibelgruppe bei Querbelastung ohne und mit Randeinfluss:

Anhénge B11

Charakteristischer Rand- und Achsabstand:
Anhange B11, C4, C6, C8, C10, C12, C14, C16, C18, C20, C22, C24, C25

Minimaler Rand- und Achsabstand:
Anhange B11, C4, C6, C8, C10, C12, C14, C16, C18, C20, C22, C24, C25

Gruppenfaktor Zug- und Querbelastung:
Anhange C4, C6, C8, C10, C12, C14, C16, C18, C20, C22, C24, C25

Minimale Bauteildicke:

Anhang B2
Dauerhaftigkeit: Anhéange A5, B2
Verschiebungen: Anhang c27
Sicherheit im Brandfall (BWR 2)
Brandverhalten: Klasse (A1)
Hygiene, Gesundheit und Umwelt (BWR 3)
Emission und/ oder Freisetzung von gefahrlichen NPA

Stoffen

Fischer DATA DOP_ECs_V24.xIsm 1/ 2



Elce fischer

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder -
Spezifische Technische Dokumentation:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fur die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

pfe T ff* V. P sp——

Thilo Pregartner, Dr.-Ing. Peter Schillinger, Dipl.-Ing.
Tumlingen, 2020-08-04

Diese Leistungserklarung wurde in mehreren Sprachen erstellt. Fur alle Streitigkeiten, die sich aus der Auslegung ergeben, ist die Fassung in englischer Sprache
mafigeblich.

Der Anhang enthalt freiwillige und erganzende Informationen in englischer Sprache, die tiber die (sprachneutral festgelegten) gesetzlichen Anforderungen
hinausgehen.
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Besonderer Teil

1

3.1

3.2

3.3

Technische Beschreibung des Produkts

Das fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk ist ein Verbunddiibel (Injektionstyp), der aus
einer Mortelkartusche mit fischer Injektionsmértel FIS VL, FIS VL Low Speed und FIS VL High
Speed, einer Injektions-Ankerhiilse und einer Ankerstange mit Sechskantmutter und Unterleg-
scheibe oder einer Innengewinde-Ankerstange besteht. Die Stahlteile bestehen aus verzinktem
Stahl, nichtrostendem Stahl oder hochkorrosionsbestandigem Stahl.

Die Ankerstange wird in ein mit Injektionsmdrtel gefllltes Bohrloch gesetzt und durch den
Verbund zwischen Stahlteil, Injektionsmdrtel und Mauerwerk verankert.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

Spezifizierung des Verwendungszwecks gemidR dem anwendbaren Europaischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dubel
entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, fiuhren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dibels von mindestens
50 Jahren. Die Angabe zur Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt
werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die
erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal Leistung

Charakteristische Werte fur Widerstand Siehe Anhang C1 bis C 26

Verschiebungen Siehe Anhang C 27

Dauerhaftigkeit Siehe Anhang B 2
Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal Leistung

Brandverhalten Klasse A1

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal Leistung

Inhalt, Emission und/oder Freisetzung von gefahrlichen
Stoffen

Leistung nicht bewertet

Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemall dem Europaischen Bewertungsdokument EAD 330076-00-0604 gilt folgende
Rechtsgrundlage: [97/177/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1
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Einbauzustande Teil 1

Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K; Montage in Loch- und Volisteinen

Vorsteckmontage:
=k

Montage mit Putziberbrickung

s

Sl =

tfi:(
-
-

A
o

.

-

GroBe der Injektions-Ankerhiilse: FIS H 12x85 K FISH16x130 K FISH 20x130 K
FIS H 16x85 K FIS H 20x85 K FIS H 20x200 K

Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K; Montage in Loch- und Vollsteinen

Vorsteckmontage: Montage mit Putziberbrickung
=Tl s - B e ey

Abbildungen nicht maBstéablich
to = Dicke der nichttragenden Schicht (z.B. Putz)

hef

Effektive Verankerungstiefe

tix Dicke des Anbauteils

fischer Injektionssystem FIS VL fur Mauerwerk

Produktbeschreibung Anhang A 1
Einbauzustand Teil 1, Montage in Loch- und Vollsteinen; Aopendix 2/ 44
Ankerstange und Innengewindeanker mit Injektions-Ankerhllse PP




Einbauzustande Teil 2

Ankerstangen ohne Injektions-Ankerhiilse FIS H K; Montage in Volisteinen und Porenbeton

Vorsteckmontage:
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Durchsteckmontage: Ringspalt mit Mdrtel verfillt
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FAT AT

Montage mit
Putzliberbriickung

Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilse FIS H K; Montage in Vollsteinen und Porenbeton

Vorsteckmontage:
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Montage mit Putziiberbriickung
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Abbildungen nicht maBstéablich

ho = Bohrlochtiefe
hef

Effektive Verankerungstiefe

ttol

tix

Dicke der nichttragenden Schicht (z.B. Putz)
Dicke des Anbauteils

fischer Injektionssystem FIS VL fur Mauerwerk

Produktbeschreibung

Einbauzustand Teil 2, Montage in Vollsteinen und Porenbeton.
Ankerstange und Innengewindeanker ohne Injektions-Ankerhiilse

Anhang A 2
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Ubersicht Systemkomponenten Teil 1

Mortelkartusche (Shuttlekartusche) mit Verschlusskappe

@ GréBen: 350 ml, 360 ml, 390 ml, 550 ml, 825 m|

Aufdruck: fischer FIS VL oder FIS VL Low Speed oder FIS VL High
Speed, Verarbeitungshinweise, Haltbarkeitsdatum, Gefahrenhinweise,
Kolbenwegskala (optional), Ausharte- und Verarbeitungszeiten
(temperaturabhangig), GroBe, Volumen

‘lm\m|‘un\nn‘m\\\n\‘\mlu|||||||||||||||||||||'||m||m‘un\nn‘nnh\H‘m|\|m‘mlln\|‘mMnu‘unhml\\Hlm\||u|||||||||||||||||| |||n||‘\m|m|’

Mortelkartusche (Koaxialkartusche) mit Verschlusskappe

GroBen: 100 ml, 150 ml, 300 ml, 380 ml, 400 ml, 410 ml

Aufdruck: fischer FIS VL oder FIS VL Low Speed oder FIS VL High Speed,

M= Verarbeitungshinweise, Haltbarkeitsdatum, Gefahrenhinweise,
I I ﬂ\ Kolbenwegskala (optional), Aushérte- und Verarbeitungszeiten
| i

(temperaturabhangig), GroBe, Volumen

’nulm\|\||||||||‘\||\h|\Ju\\||||||\n|\\|||‘m\]m|l|mh|||‘u\|luuluulmJ||||\\|||‘uu||m’|m|m|’uu||||||4\\||uu‘||||\\|||‘uuhH|‘|m|m|‘nu|uu‘

Statikmischer MR Plus mit Verldngerung

Statikmischer S [ 4 !

Verlangerung )y}

Reinigungsbiirste BS

Ausbldser ABG oder ABP ‘

Abbildungen nicht maBstablich

fischer Injektionssystem FIS VL fur Mauerwerk

Produktbeschreibung Anhang A 3
Ubersicht Systemkomponenten Teil 1: Kartusche / Statikmischer / Reinigungszubehor
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Ubersicht Systemkomponenten Teil 2

fischer Ankerstange

@ |

| Grésen: M8, M10, M12

Innengewindeanker FIS E

I IR,
QIR
otete!

XK,

GroBen: 11x85 M6/ M8
15x85 M10/M12

I X
11108 L

GréBen: FISH 12x85 K
FIS H 16x85 K
FIS H 20x85 K

GroBen: FISH 16x130 K
FIS H20x130 K
FIS H 20x200 K

Unterlegscheibe

@

O

Sechskantmutter

®

O)
§ /

Abbildungen nicht maBstablich

fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk

Produktbeschreibung

Ubersicht Systemkomponenten Teil 2: Stahlteile, Injektions-Ankerhiilse

Anhang A 4

Appendix 5/ 44




Tabelle A5.1:

Werkstoffe

Teil |Bezeichnung

Material

1 |Mortelkartusche

Mortel, Harter, Flllstoffe

Hochkorrosionsbe-

2 |Ankerstange

Stahl Nichtrostender Stahl R standiger Stahl HCR
gemaB EN 10088-1:2014 | gemaB EN 10088-1:2014
verzinkt der Korrosionswider- der Korrosionswider-
standsklasse CRC lll nach | standsklasse CRC V nach
EN 1993-1-4:2015 EN 1993-1-4:2015
Festigkeitsklasse Festigkeitsklasse Festigkeitsklasse
4.8; 5.8 oder 8.8; 50, 70 oder 80 50 oder 80

EN ISO 898-1:2013
verzinkt = 5um,

EN ISO 4042:2018
Zn5/An(A2K)
oder feuerverzinkt
EN ISO 10684:2004
fuk £ 1000 N/mm?
As > 8% Bruchdehnung

EN ISO 3506-1:2009
1.4401; 1.4404; 1.4578;
1.4571; 1.4439; 1.4362;
1.4062; 1.4662; 14462;

EN 10088-1:2014
fuk £ 1000 N/mm?
As > 8% Bruchdehnung

EN ISO 3506-1:2009
oder Festigkeitsklasse 70
mit fyk= 560 N/mm?
1.4565; 1.4529
EN 10088-1:2014
fuk < 1000 N/mm?

As > 8% Bruchdehnung

Unterlegscheibe
ISO 7089:2000

verzinkt = 5um,
EN ISO 4042:2018
Zn5/An(A2K)
oder feuerverzinkt
EN ISO 10684:2004

1.4401; 1.4404;

1.4578;1.4571;

1.4439; 1.4362;
EN 10088-1:2014

1.4565;1.4529
EN 10088-1:2014

4 |Sechskantmutter

Festigkeitsklasse 5 oder 8;
EN ISO 898-2:2012
verzinkt = 5um,

EN ISO 4042:2018
Zn5/An(A2K)
oder feuerverzinkt
ISO 10684:2004

Festigkeitsklasse
50, 70 oder 80
EN ISO 3506-1:2009
1.4401; 1.4404;
1.4578; 1.4571;
1.4439; 1.4362;
EN 10088-1:2014

Festigkeitsklasse
50, 70 oder 80
EN ISO 3506-1:2009
1.4565; 1.4529
EN 10088-1:2014

Innengewindeanker

Festigkeitsklasse 5.8
EN 10277-1:2008-06
verzinkt = 5um,

Festigkeitsklasse 70
EN ISO 3506-1:2009
1.4401; 1.4404;

Festigkeitsklasse 70
EN ISO 3506-1:2009
1.4565; 1.4529

Schraube oder

6 |Gewindestange flr
Innengewindeanker
FISE

EN I1SO 898-1:2013
verzinkt = 5um,
EN ISO 4042:2018
Zn5/An(A2K)

1.4401; 1.4404;

1.4578; 1.4571;

1.4439; 1.4362;
EN 10088-1:2014

FISE EN I1SO 4042:2018 1.4578; 1.4571; EN 10088-1:2014
Zn5/An(A2K) 1.4439; 1.4362;
EN 10088-1:2014
Handelstibliche Festigkeitsklasse Festigkeitsklasse 70 Festigkeitsklasse 70
5.8 oder 8.8; EN ISO 3506-1:2009 EN ISO 3506-1:2009

1.4565; 1.4529
EN 10088-1:2014

7 |Injektions-Ankerhdlse

PP / PE

fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk

Produktbeschreibung
Werkstoffe

Anhang A 5
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Spezifizierung des Verwendungszwecks (Teil 1)

Tabelle B1.1: Ubersicht Nutzungs- und Leistungskategorien

fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk

Bohrlocherstellung durch

Hammerbohren alle Steine
Bohrlocherstellung durch
Drehgangbohren alle Steine
Statische und quasi-statische alle Steine
Belastung im Mauerwerk
Nutzungs- Trockenes oder .
kategorie nasses Mauerwerk alle Steine
Injektions-Ankerhilse mit
Ankerstange oder
Innengewindeanker
(in Loch- und Vollsteinen)
Vorsteck- Ankerstange oder
montage Innengewindeanker GroBen: FISH 12x85K
(in Vollstein und Porenbeton) FIS H 16x85 K
Montageart FIS H 16x130 K
FIS H 20x85 K
FIS H20x130 K
FIS H 20x200 K
Durchsteck- Ankerstange _
montage (in Vollstein und Porenbeton)
Kategorie d/d
Einbau-

bedingungen Kategorie w/d

Kategorie w/w

alle Steine

Einbaurichtung

D3 (horizontale und vertikale Montage nach unten,sowie Uberkopfmontage)

Einbautemperatur

Ti,min =0 °C bis Ti,max = +40 °C

Gebrauchs-
temperaturbereiche

Temperatur-
bereich Tb

-40 °C bis +80 °C

(maximale Kurzzeittemperatur +80 °C;

maximale Langzeittemperatur +50 °C)

fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk

Verwendungszweck
Spezifizierung (Teil1)

Anhang B 1
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Spezifizierung des Verwendungszweck (Teil 2)
Beanspruchung der Verankerung:

Statische oder quasi-statische Lasten

Verankerungsgrund:

Mauerwerk aus Vollsteinen (Nutzungskategorie b) und Mauerwerk aus Porenbeton (Nutzungskategorie d),

entsprechend Anhang B 10

Mauerwerk aus Hohlblécken und Lochsteinen (Nutzungskategorie c), entsprechend Anhang B 10

Fir die minimale Bauteildicke gilt her+30mm
Mbértel mindestens Druckfestigkeitsklasse M2,5 gemaB EN 998-2:2010

Fir andere Steine in Vollsteinmauerwerk, Lochsteinmauerwerk oder Porenbeton darf die

charakteristische Tragfahigkeit der Diibel durch Baustellenversuche nach EOTA Technical Report
TR 053 unter Beriicksichtigung des B-Faktors nach Anhang C 27, Tabelle C27.1 ermittelt werden.

Hinweis (gilt nur far Vollsteine und Porenbeton):

Die charakteristischen Tragfahigkeiten gelten auch fiir gréBere Steinformate, groBere Druckfestigkeiten

und grdéBere Rohdichten der Mauersteine.

Temperaturbereiche:

Thb: von - 40 °C bis +80 °C (max. Kurzzeit-Temperatur +80 °C und max. Langzeit-Temperatur +50 °C)

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):
X1: Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenrdume

(verzinkter Stahl, nichtrostender Stahl oder hochkorrosionsbestandiger Stahl)

X2: Bauteile im Freien, einschlieBlich Industrieatmosphéare und Meeresndhe oder in Feuchtraumen, wenn

keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen (nichtrostender Stahl oder
hochkorrosionsbestandiger Stahl)

+ X3: Bauteile im Freien oder in Feuchtraumen, wenn besonders aggressive Bedingungen vorliegen

(hochkorrosionsbestandiger Stahl)

Hinweis: Besonders aggressive Bedingungen sind z. B. standiges, abwechselndes Eintauchen in

Meerwasser oder der Bereich der Spritzzone von Meerwasser, chlorhaltige Atmosphére in

Schwimmbadhallen oder Atmosphéare mit extremer chemischer Verschmutzung (z.B. in Rauchgas-

Entschwefelungsanlagen oder StraBentunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet werden).

fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk

Verwendungszweck
Spezifizierung (Teil 2)

Anhang B 2

Appendix 8/ 44




Spezifizierung des Verwendungszweck (Teil 2 fortgesetzt)

Bemessung:

Die Bemessung der Verankerung erfolgt in Ubereinstimmung mit EOTA Technical Report TR 054,
Bemessungs-methode A unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des
Mauerwerks erfahrenen Ingenieurs.

Giltig fur alle Steine, falls keine anderen Werte spezifiziert sind:

NRrk = NRk,b = NRk,p

Vak = VRkb = VRke

Fir die Berechnung flir das Herausziehen eines Steines unter Zuglast Nrk,ps 0der

das Herausdricken eines Steines unter Querlast Vrk,pb siche EOTA Technical Report TR 054.

NRk,s, VRk,s und M%%ys siehe Anhang C1-C3

Faktoren fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C27

Unter Berlcksichtigung des im Bereich der Verankerung vorhandenen Mauerwerks, den zu verankernden
Lasten sowie der Weiterleitung dieser Lasten im Mauerwerk sind prifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage der Diibel
anzugeben.

Einbau:

Kategorie d/d: - Installation und Verwendung in trockenem Mauerwerk
+ Kategorie w/w: - Installation und Verwendung in trockenem und nassem Mauerwerk
Kategorie w/d: - Installation in nassem Mauerwerk und Verwendung in trockenem Mauerwerk
+ Bohrlocherstellung siehe Anhang C (Bohrverfahren)
Im Fall von Fehlbohrungen sind diese zu vermorteln.
Uberbriickung von nichttragenden Schichten (z.B. Putz) bei Lochsteinmauerwerk sieche Anhang B 6,
Tabelle B6.1
Einbau des Dlbels durch entsprechend geschultes Personal unter Aufsicht des Bauleiters
+ Befestigungsschrauben oder Ankerstangen (einschlieBlich Mutter und Unterlegscheibe) missen den
zugehorigen Materialien und Festigkeitsklassen fiir den fischer Innengewindeanker FIS E entsprechen.
+ Aushartezeiten siehe Anhang B 7, Tabelle B7.2
HandelsUbliche Gewindestangen, Unterlegscheiben und Sechskantmuttern diirfen ebenfalls verwendet
werden, wenn die folgenden Anforderungen erfillt werden:
Materialabmessungen und mechanische Eigenschaften der Metallteile entsprechend den Angaben aus
Anhang A 5, Tabelle A5.1.
Bestatigung der Material- und mechanischen Eigenschaften der Metallteile durch ein Prifzeugnis 3.1
gemaB EN 10204:2004, die Dokumente missen aufbewahrt werden.
Markierung der Ankerstange mit der vorgesehenen Verankerungstiefe. Dies darf durch den Hersteller
oder durch eine Person auf der Baustelle erfolgen.

fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk

Verwendungszweck Anhang B 3
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Tabelle B4.1:
Injektions-Ankerhilse

Montagekennwerte fur Ankerstangen in Vollsteinen und Porenbeton ohne

Ankerstange Gewinde M8 M10 M12
Bohrernenndurchmesser do[mm] 10 12 14
Effektive Verankerungstiefe ho,min=hef,min [MM] 100

het') in Porenbeton ho,max=Netmax [MM] 200

Effektive Verankerungstiefe Net,min [Mm] 50

hei") in Vollziegel -

(Bohrlochtiefe ho = he) Netmax [Mm] h-30, <200

Durchgangsloch Vorsteck di<[mm] 9 12 14
im Anbauteil Durchsteck dr< [mm] 11 14 16

Durchmesser der Stahlbiirste db=[mm]

Siehe Tabelle B7.1

Maximales Montagedrehmoment Tinst [NmM]

Siehe Steinkennwerte

" het,min < het < Nef,max ist moglich.

fischer Ankerstangen M8, M10, M12

Gewinde Pragung

N <

Pragung (an beliebiger Stelle) fischer Ankerstange:

Y N
S mi=d

A

Stahl galvanisch verzinkt FK" 8.8 e oder +

Stahl feuerverzinkt FK" 8.8

Hochkorrosionsbestandiger Stahl HCR FK" 50

Hochkorrosionsbestandiger Stahl HCR FK") 70 -

Hochkorrosionsbestandiger Stanl HCR FK" 80 (

Nichtrostender Stahl R FK" 50

Nichtrostender Stahl R FK" 80 *

Alternativ:  Farbmarkierung nach DIN 976-1:2016

FK = Festigkeitsklasse

Einbauzustand:

Setztiefenmarkierung

@ Tim s1

Abbildungen nicht maBstablich

fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk

Verwendungszweck

Montagekennwerte fir Ankerstangen ohne Injektions-Ankerhllse

Anhang B 4
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Tabelle B5.1: Montagekennwerte fir Innengewindeanker FIS E in Vollsteinen und
Porenbeton ohne Injektions-Ankerhilse

Innengewindeanker FIS E 11x85M6 | 11x85M8 | 15x85M10 | 15x85 M12
Ankerdurchmesser du[mm] 11 15
Bohrernenndurchmesser do[mm] 14 18
Ankerlange LH [mm] 85
Effektive Verankerungstiefe ho = het [mm] 85
Durchmesser der Stahlbirste do=[mm] siehe Tabelle B7.1
Maximales Montagedrehmoment Tinst [NmM] siehe Steinkennwerte
Durchgangsloch im Anbauteil di[mm] 7 9 12 14
lE,min [MmM 6 8 10 12
Einschraubtiefe Emin [MIM]
|E,max [mm] 60
fischer Innengewindeanker FIS E
FIS E 11x85 M6, FIS E 11x85 M8 FIS E 15x85 M10, FIS E 15x85 M12
- LH - — LH -
< 20 mm >
A =1 | —A
o ‘DTOD = =i
Y : == - ==
Pr'aigjung
Pragung:

GroBe, z.B. M8, nichtrostender Stahl: R, z.B. M8 R, hochkorrosionsbestindiger Stahl: HCR, z.B. M8 HCR

Einbauzustand:

inst

Abbildungen nicht maBstablich

fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk

Verwendungszweck Anhang B 5
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Tabelle B6.1: Montagekennwerte flir Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit
Injektions-Ankerhulsen (Vorsteckmontage)

Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x85 | 16x85 | 16x1302 | 20x85 | 20x130% | 20x200?
dB:ZrS:;i::l:urchmesser do [mm] 12 16 20
Bohrlochtiefe ho [mm] 90 90 135 90 135 205

. _ Ret,min [MmM] 65 85 110 85 110 180
Effektive Verankerungstiefe P—— a5 a5 130 a5 130 200
AnkergroBe [-] M8 M8 und M10 M12
GroBe des Innengewindeankers FIS E 11x85 15x85
Durchmesser der Stahlblrste" db=[mm] siehe Tabelle B7.1
Maximales Montagedrehmoment ~ Tinst [NmM] siehe Steinkennwerte

Y Nur fiir Vollsteine und massive Bereiche in Lochsteinen.

2 Uberbriickung von nichttragenden Schichten (z.B. Putz) ist méglich. Bei Reduzierung der effektiven
Verankerungstiefe hermin missen die Werte der nachst kiirzeren Injektions-Ankerhllse des selben
Durchmessers verwendet werden. Der kleinere charakteristische Wert ist maBgebend

Injektions-Ankerhiilsen

FIS H 12x85 K; FIS H 16x85 K; FIS H 16x130 K;
FIS H 20x85 K; FIS H 20x130 K; FIS H 20x200 K

LHiilse
- > Markierung
Markierung: -
GroBe Dhulse,nom X LHiilse e
(z.B.: 16x85)
fischer Innengewindeanker FIS E
FIS E 11x85 M6, FIS E 11x85 M8 FIS E 15x85 M10, FIS E 15x85 M12
- LH - - LH bt
<20mm
A - ‘ | —A
5 mfw < S o
A == ==
Pragung — —
Einbauzustande:
Ankerstange mit Injektions-Ankerhulse Innengewindeanker mit Injektions-Ankerhdlse

=l B o

Abbildungen nicht maBstablich

fischer Injektionssystem FIS VL fur Mauerwerk

Verwendungszweck Anhang B 6
Montagekennwerte flir Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-

Ankerhllse (Vorsteckmontage) Appendix 12/ 44




Tabelle B7.1: Kennwerte der Reinigungsbuirste BS (Stahlburste mit Stahlborsten)

Die GrdBe der Reinigungsbiirste bezieht sich auf den Bohrernenndurchmesser

Bohrdurchmesser do [mm] 10 12 14 16 18 20

Blrstendurchmesser db [mm] 11 14 16 20 20 25

Nur flr Vollsteine und Porenbeton

Tabelle B7.2: Maximale Verarbeitungszeiten und minimale Aushartezeiten
(Die Temperatur im Mauerwerk darf wahrend der Aushartung des Mortels
den angegebenen Mindestwert nicht unterschreiten)

, Maximale Verarbeitungszeit Minimale Aushértezeit
Temperatur im twork teure
Verankerungsgrund
°C] FIS VL FIS VL 2 FIS VL FIS VL FIS VL 2 FIS VL
High Speed ¥ Low Speed ? |High Speed ¥ Low Speed ?

> 0 bis 5 5 min 13 min 20 min 90 min 3h 6h
> 5 bis 10 3 min 9 min 20 min 45 min 90 min 3h
> 10 bis 20 1 min 5 min 10 min 30 min 60 min 2h
> 20 bis 30 - 4 min 6 min - 45 min 60 min
> 30 bis 40 - 2 min 4 min - 35 min 30 min

" In nassen Steinen muss die Aushértezeit verdoppelt werden
2 Minimale Kartuschentemperatur +5°C
3 Minimale Kartuschentemperatur +0°C

Abbildungen nicht maBstablich

fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk

Verwendungszweck Anhang B 7
Reinigungsbiirste (Stahlblirste)
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Montageanleitung Teil 1

Montage in Vollsteinen und Porenbeton (ohne Injektions-Ankerhtlsen)

1 Bohrloch erstellen (Bohrverfahren siehe Anhang C des jeweiligen Steines)
Bohrlochtiefe ho und Bohrdurchmesser do siehe Tabelle B4.1; B5.1
Bohrloch zweimal
2 "-'. mv2271m ’ ol aUSbluasen, ZWe|ma|
RN s ausbirsten, und nochmal
SR R 2x S zweimal ausblasen.
3 Abdeckkappe entfernen und Statikmischer aufschrauben (die Mischspirale im
Statikmischer muss deutlich sichtbar sein).
Einen etwa 10 cm langen
T [ Kartusche in ein Strang_ auspressen, bis
4 geeignetes Auspress- der Mortel gut durch-
orét legen mischt ist. Nicht grau ge-
9 gen. farbter Mortel hartet nicht
aus und ist zu verwerfen.
Ca. 2/3 des Bohrlochs Fel s Bei Durchsteckmontage
vom Grund her mit e (nicht FIS E) den
5 Mortel verflllen V. g Rinasoalt mit Martel
Lufteinschlisse —_— gsp
L o : verflllen.
vermeiden.
SRR RS T Nur saubere und élfreie Stahlteile verwenden. Ankerstange mit
S “ . - Setztiefenmarkierung versehen. Die Ankerstange oder den Innengewindeanker
6 '.'.". e FIS E von Hand unter leichten Drehbewegungen einschieben. Nach dem
B e ., - Erreichen der Setztiefenmarkierung muss Uberschussmortel aus dem
Tt J Bohrlochmund austreten.
ol
Nicht berihren. .
7 Minimale Aushartezeit !\l-/l ont?g:: déats ﬁﬂbgrl:\ts Ilft,
siehe Tabelle B7.2 nstSIENE telnkennwerte

) Genaue Fillmengen siehe Montageanleitung des Herstellers.

fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk

Verwendungszweck
Montageanleitung (ohne Injektions-Ankerhiilsen) Teil 1

Anhang B 8
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Montageanweis

ung Teil 2

Montage in Voll- und Lochsteinen mit Injektions-Ankerhtlse (Vorsteckmontage)

Bohrloch erstellen
5 WEE i . C . .
ol [of ] oy ﬁ%g:erg‘g;esn.:\fgﬁ en Bei der Montage von Injektions-Ankerhilsen in
1 W Steineg) J 9 Vollsteinen oder massiven Bereichen von
; B " Lochsteinen ist das Bohrloch durch Ausblasen und
O 5 = ohrlochtiefe he und Biirsten zu reiniaen
AE B I Bohrdurchmesser do gen.
siehe Tabelle B6.1
ppe IL—_J'
= m—
o wwu | Abdeckkappe entfernen und Statikmischer aufschrauben (die Mischspirale im
B | S === | Statikmischer muss deutlich sichtbar sein).
e
Einen etwa 10 cm langen
= — i | Kartusche in ein Stral\r;lg_! aulspressenhbls
3 geeignetes Auspress- der Morte gut durch-
erdt legen mischt ist. Nicht grau ge-
g gen. farbter Mrtel hartet nicht
aus und ist zu verwerfen.
E&?SLHJSEESPS;QFEZ: Die Injektions-Ankerhiilse
bundig vollstandig vom Grund
4 Oberflache des Mauer- des Bohrlochs her mit
werks oder Putzes in Mbrtel verfiillen?
das Bohrloch stecken. '
- | Nur saubere und élfreie Stahlteile verwenden. Ankerstange mit
‘_‘Ex Setztiefenmarkierung versehen. Die Ankerstange oder den Innengewindeanker
5 ‘I;“{@ “\Nm\mmm\ FIS E von Hand unter leichten Drehbewegungen bis zum Erreichen der
== Setztiefenmarkierung (Ankerstange) bzw. oberflachenbiindig
z I (Innengewindeanker) einschieben.
Nicht beriihren. LA1/// S\ :
= 5 . v || Montage des Anbauteils.
: Minimale Aushartezei W (|| Tocsione Stimkonmwerte
siehe Tabelle B7.2 :‘/ T ]
inst

) Genaue Fillmengen siehe Montageanleitung des Herstellers.

fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk

Verwendungszwe

ck

Montageanleitung (mit Injektions-Ankerhllsen) Teil 2

Anhang B 9
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Tabelle B10.1: Ubersicht der geregelten Steine

Steinart / Bezeichnung Stelnat>[:|111¢rens]sungen Druc;(r\fl7:1tr:gzlielt to R(';;;‘;g’] Anhang
Voliziegel Mz
Vollziegel Mz INF 240x115x71 | 212 0der 20 | 21,8 C4-C7
Kalksandvollstein KS / Kalksandlochstein KSL
. NF 240x115x71 =12 oder 20 21,8 c8-C9
Kalksandvollstein KS
240x115x113 210 oder 20 ,8 C10-C 11
Kalksandlochstein KSL |3DF 240x175x113 = 12 oder 20 21,4 c12-C13
Hochlochziegel HLz
240x175x113 =210 20,9 C14-C15
2DF 240x115x113 220 21,4 C16-C 17
Hochlochziegel HLz 500x175x237 210 21,0
c18-C 19
370x240x237 =210 21,0
370x250x245 =8 =0,6 C20-C 21
Hohlblock aus Leichtbeton Hbl
E;Zﬁ'g;';ﬁ“:bl 362x240x240 >4 >1,0 C22-C23
Porenbeton
Porenbeton PP2 / AAC 22 20,35
Porenbeton PP4/ AAC 500x300x250 24 20,5 C24-C26
Porenbeton PP6 / AAC 26 20,65
fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk
Verwendungszweck Anhang B 10

Ubersicht der geregelten Steine
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Rand- und Achsabstande

s, | len
I - cr - o ag,NJ_
T | I
I | I 1 O I i
' | 9 BE3 I [
: Lt o i I | E
| o . A\
| —|k 1 @ |
! mU | p—— |
| |
| SmI Il
' e +|lc |
| min Cmm
| r T i o A e |
| !
| D O+—1
| f -
[ T T E_
| | | @
| o O
| .
|
[ Tk ke ) ol
| I a.N
| D D o
| B i o s ot ol i ] g.V"
|
l smin" Crnin
i
* Nur wenn die StoBfugen nicht vollstandig vermértelt sind
Smin || = Minimaler Achsabstand parallel zur Lagerfuge
Smin L = Minimaler Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge
Ser = Charakteristischer Achsabstand parallel zur Lagerfuge
sorL = Charakteristischer Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge
Cor = Cmin = Randabstand
ogN |l = Gruppenfaktor bei Zuglast, Dibelanordnung parallel zur Lagerfuge
ogv = Gruppenfaktor bei Querlast, Dibelanordnung parallel zur Lagerfuge
ogN-L = Gruppenfaktor bei Zuglast, Dibelanordnung senkrecht zur Lagerfuge
ogvL = Gruppenfaktor bei Querlast, Dibelanordnung senkrecht zur Lagerfuge

Firs2Scr ag=2

Fir smin< 8 < Ser  0g entsprechend Montagekennwerte der Steine

NO9rk = og,N* NRk;

V9rk= agyv * Ve (Gruppe von 2 Ankern)

N9k = agnll e agnl e Nre,  VOrc=ogv Il * agvl * VR«  (Gruppe von 4 Ankern)

fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk

Verwendungszweck
Rand- und Achsabstande

Anhang B 11
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Tabelle C1.1: Charakteristische Werte fir die Stahltragfahigkeit von Ankerstangen
unter Zugbeanspruchung

Ankerstange | M8 | M10 | M12
Zugtragfiéhigkeit, Stahlversagen
4.8 15(13) 23(21) 33
2 Stanl verzinkt 5.8 19(17) 29(27) 43
b
£% etk 8.8 29(27) 47(43) 68
5 & Nichtrostender klzssslg e 5o |[kN] 19 29 43
8 g Stahl R und
S Hochkorrosions- 70 26 41 59
= pestandiger
Stahl HCR 80 30 47 68
Teilsicherheitsbeiwerte
4.8 1,50
@2 =z Stahl verzinkt 5.8 1,50
g é Festigkeit 58 1,50
© « Nichtrostender | SSU9ReIS~ 1 1 286
< b
S 2 StahlRund  |Kasse
S 8 Hochkorrosions- 70 1,50% /1,87
=" bestandiger
Stahl HCR 80 1,60

) Falls keine abweichenden nationalen Regelungen existieren
2 Nur far fischer FIS A aus hochkorrosionsbesténdigem Stahl HCR

3 Die Werte in Klammern gelten fiir unterdimensionierte Standard-Gewindestangen mit geringerem
Spannungsquerschnitt As fiir feuerverzinkte Gewindestangen gemaB EN ISO 10684:2004+AC:2009.

fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk

Leistung Anhang C 1

Charakteristische Stahltragfahigkeiten von Ankerstangen unter Zugbeanspruchung Appendix 18/ 44




Tabelle C2.1: Charakteristische Werte fir die Stahltragfahigkeit von Ankerstangen
unter Querzugbeanspruchung

Ankerstange | M8 | M10 | M12

Querzugtragfahigkeit, Stahlversagen

ohne Hebelarm

4.8 9(8) 14(13) 20
< Stahl verzinkt 5.8 11(10) 17(16) 25
<3 88 15(13) 23(21) 34
g§ Nichtrostender Iflzzigekelts- 50 |[kN] 9 15 21
& & StahlRund
S Hochkorrosions- 70 13 20 30
= bestandiger
Stahl HCR 80 15 23 34
mit Hebelarm
4.8 15(13) 30(27) 52
& Stahl verzinkt 5.8 19(16) 37(33) 65
. E 8.8 30(26) 60(53) 105
© : Festigkeits-
s @ Nichtrostender klzsstslge eits 50 |[Nm] 19 37 65
S ¢ StahlRund
8 Hochkorrosions- 70 26 52 92
=< bestandiger
Stahl HCR 80 30 60 105
Teilsicherheitsheiwerte?
4.8 1,25
.4‘;9 - Stahl verzinkt 5.8 1,25
2z 8.8 1,25
o . Festigkeits-
2 £ Nichtrostender -
£ 0 50 | [ 2,38
S = stahlRund  |<1asse
@ S Hochkorrosions- 70 1,252 /1,56
= bestandiger
Stahl HCR 80 1,33

) Falls keine abweichenden nationalen Regelungen existieren
2 Nur fur fischer FIS A aus hochkorrosionsbesténdigem Stahl HCR

% Die Werte in Klammern gelten fiir unterdimensionierte Standard-Gewindestangen mit geringerem
Spannungsquerschnitt As fiir feuerverzinkte Gewindestangen gemaB EN ISO 10684:2004+AC:2009.

fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk

Leistung Anhang C 2
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Tabelle C3.1: Charakteristische Werte fir die Stahltragfahigkeit von

Innengewindeankern FIS E unter Zug- / Querzugbeanspruchung

fischer Innengewindeankern FIS E | M6 ‘ M8 ’ M10 | M12
Zugtragfihigkeit, Stahlversagen
Festigkeits-
Charakteristischer klasse 5.8 10 18 29 42
Widerstand NR.s o [kN]
mit Schraube Festigkeits- _R 14 26 41 o9
klasse 70  HCR 14 26 41 59
Teilsicherheitsbeiwerte
N | lIzlestlgkelts- 58 1,50
Teilsicherheits- asse [
beiwert MeN Eegtigkeits- R 1,87
klasse 70 HCR 1,87
Querzugtragfahigkeit, Stahlversagen
ohne Hebelarm
Festigkeits-
Charakteristischer Klasse 5.8 S 9 15 21
Widerstand VRks . [kN]
mit Schraube Festigkeits- _R ’ 13 20 30
klasse 70  HCR 7 13 20 30
mit Hebelarm
Festigkeits- 5 g 8 19 37 65
klasse
Charakt. 0 [Nm]
Widerstand " Festigkeits- R 11 26 52 92
klasse 70 HCR 11 26 52 92
Teilsicherheitsbeiwerte
N | lI:lestlgkelts- 58 1.25
Teilsicherheits- asse [
beiwert MoV Festigkeits- _ R 1,56
klasse 70 HCR 1,56
') Falls keine abweichenden nationalen Regelungen existieren
fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 3

Charakteristische Stahltragfahigkeiten von fischer Innengewindeanker FIS E
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Vollziegel Mz, NF, EN 771-1

i Voliziegel Mz, NF, EN 771-1
\"‘f Hersteller z.B. Wienerberger
NennmalBe Fiien] LangeL | Breite B | Hohe H
=240 =115 =271

Dichte p [kg/dm?®] 21,8
Druckfestigkeit fo [N/mm?] 212/220
Norm oder Anhang EN 771-1

Tabelle C4.1:  Installationsparameter mit Randabstand ¢c=100mm

Ankerstange M8 M10 M12 -

. M6 M8
Innengewindeanker FIS E - - - 11x85
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilse
ok 50 50 50
Ve?ar?t\::rungstiefe et [mm] 80 80 80 85

200 200 200
e o T | e o ¢ |
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 100 100
Randabstand her=200 Cmin 150 -1
Smin II,N 60 60
het=200 Smin II,n [mm] 240 -1
2@2;' i Smin 11,V 240 240
Ser 240 240
Serl =Smin L 75 75
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
1) Leistung nicht bewertet
Tabelle C4.2:  Gruppenfaktoren
Ankerstange M8 M10 M12 -
. M6 M8
Innengewindeanker FIS E - - -
11x85
Randabstand Crmin [mm] 100
ogN Il 1,5
ogyv Il 2,0
her=200 ogN |l 1,5
hei=200 oy Il 2,0
Gruppenfaktor [-]
ogN L 2,0
ogyv L 2,0
her=200 oig,nL 2,0
het=200 og,v.L 2,0
fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 4

Vollziegel Mz NF, Abmessungen, Installationsparameter c=100mm
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Vollziegel Mz, NF, EN 771-1

Tabelle C5.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast fir Randabstand c=100mm

Ankerstange M8 M10 M12 -

Innengewindeanker _ i i M6 | M8

FISE 11x85

Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)

Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe het [mm]

festigkeit fo |kategorie > 50 50 | 80 | 200 | 50 | 80 | 200 85

> 19N/mm? w/w ‘ w/d 2,5 2,0 3,0 7,5 2,0 3,5 5,0 3,5
d/d 4,0 3,5 50 (12,0 | 3,0 55 8,0 5,5

> 20N/mm? w/w ‘ w/d 3,5 3,0 45 (11,0 | 3,0 5,0 7,0 5,0
d/d 55 5,0 70 | 120 | 4,5 8,0 | 11,5 8,0

Tabelle C5.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast fur Randabstand c=100mm

Ankerstange M8 M10 M12 -
Innengewindeanker i i i Mé M8
FISE 11x85

Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckiestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe het[mm]
festigkeit fu  [kategorie > 50 250 200 250 200 85
> 12N/mme | we 25 4,0 8,5 4,0 11,5 2,5

d/d
w/w | w/d
2 20N/mm? dld 4,0 6,0 12,0 55 12,0 4,0
Faktor flr Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C27

fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 5

Vollziegel Mz NF, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast c=100mm
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Vollziegel Mz, NF, EN 771-1

Tabelle C6.1: Installationsparameter mit red. Randabstand c=60mm

Ankerstange M8 M10 M12 -
M6 M8
Innengewindeanker FIS E - - -
11x85
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilse
. 50 50 50
\Efef‘re:r?l\(/:rungstiefe et [mm] 100 100 100 85
200 200 200
Max. Montage- Tinst [Nm] 10 4 | 10
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 60
Randabstand he=200 Crmin 60
Smin 1l,n 80
het=200 Smin II,n 80
Achs- snfly| MM 80
abstand Ser |l 3X Net
Smin L 80
Ser L 3X het
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C6.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M3 M10 M12 -
M6 M8
Innengewindeanker FIS E - - -
11x85
Randabstand Cmin [mm] 60
ogn 0,6
ogyv 1,3
her=200 agn Il 1,4
Gruppenfaktor het=200 og,v Il ] 1,5
ogN L 0,3
ogv L 1,3
het=200 cigN L 2,0
het=200 cgv L 1,1
fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 6
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Vollziegel Mz, NF, EN 771-1

Tabelle C7.1:

Charakteristischer Widerstand unter Zuglast fir red. Randabstand c=60mm

Ankerstange M8 M10 M12 -
Innengewindeanker } ) ) M6 M8
FIS E 11x85
Zuglast Nr« [kKN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)

Druck- Nutzungs Effektive Verankerungstiefe her[mm]
festigkeit fo  [kategorie 50 100 50 100 | 200 50 100 | 200 85
> 19N/mm? w/w \ w/d 2,0 2,0 20 | 25 - 2,0 2,5 - -0

d/d 3,0 4,0 30 | 40 | 95 3,0 40 | 95 -0
> 20N/mm? w/w \ w/d 2,5 3,0 25 | 35 -0 3,0 3,5 - -V

d/d 4,5 55 45 | 55 12 4,5 5,5 12 -0

" Leistung nicht bewertet

Tabelle C7.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast fur red. Randabstand c=60mm

Ankerstange M8 M10 M12 -
Innengewindeanker i i i Mé M8
FISE 11x85
Querlast Vr« [kKN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
Druck- Nutzungs Effektive Verankerungstiefe het [mm]
festigkeit fo kategorie 50 100 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 85
/ /d
> 12N/mm2— Wdldw 1,2 30 | 20|30/ 15| 15]30] 30 R
w/w | w/d
2 20N/mm? 9/d 1,5 4,5 30 | 45 | 25 | 20 | 45 | 45 -
Y Leistung nicht bewertet
Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C27
fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 7

Vollziegel Mz NF, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast c=60mm

Appendix 24/ 44




Kalksandvollistein KS, NF, EN 771-2

Kalksandvollstein KS, NF, EN 771-2

Hersteller -
LéangeL | Breite B | Hohe H
NennmalBe mm
Lprum} 2240 2115 271
Dichte p [kg/dm?] 21,8
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] z12/z20
Norm oder Anhang EN771-2
Tabelle C8.1: Installationsparameter
Ankerstange M8 M10 M12 -
M6 M3
Innengewindeanker FIS E - - -
g 11x85
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilse
Effekti 50 50 50
ektive
Verankerungstiefe her | [mm] 100 100 100 85
-1 200 200
Max. Montage- :
drehmoment Tinst |[NM] 5 15 15 3 5
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 60
Smin Il 80
Achs- Scr [I[[mm] 80
abstand Smin L 3X Net
Scr L 3X het
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
1) Leistung nicht bewertet
Tabelle C8.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M8 M10 M12 -
M6 M8
Innengewindeanker FIS E - - -
11x85
Otg,N ” 0!7
Il 1,3
Gruppenfaktor AoV [-1
Olg,N 1 2,0
Olg,v J_ 2,0
fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 8

Kalksandvollstein KS, NF, Abmessungen, Installationsparameter
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Kalksandvollstein KS, NF, EN 771-2

Kalksandvollstein KS, NF, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Tabelle C9.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M8 M10 M12 -
Innengewindeanker i} ) } M6 M8
FISE 11x85

Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)

Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe het[mm]

festigkeit fo  [kategorie 50 100 50 100 | 200 | 50 100 | 200 85
> 19N/mm? w/w \ w/d 2,5 4,5 25 | 35 70 | 25 | 3,0 | 65 2,5
- d/d 4,0 8,0 40 | 55 12 40 | 45 12 4,0
> 20N/mm?2 w/w \ w/d 3,5 6,5 35 | 45 10 35 | 40 | 95 3,5
- d/d 6,0 11 6,0 | 8,0 12 6,0 | 6,5 12 6,0
Tabelle C9.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange M3 M10 M12 -
Innengewindeanker ) i} ) M6

FISE 11x85

Querlast Vrk [kN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)

Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe het [mm]

festigkeit fo  kategorie 50 100 50 2100 50 2100 85

/ /d
> 12Nmme [ LW 3,0 12 2,0 1,2 2,0 12
d/d
w/w | w/d
2 20N/mm? 9/d 25 4,0 1,5 3,0 1,5 3,0 1,5
Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C27
fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 9
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Kalksandvollstein KS, EN 771-2

Kalksandvollstein KS, EN 771-2

Hersteller -
LéangeL | Breite B | Hohe H
N
ennmaBe [mm] 240 115 113
Dichte p [kg/dm?] 21,8
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 210/z20
Norm oder Anhang EN771-2
O P
(p)
Tabelle C10.1: Installationsparameter 95
Ankerstange M8 - M8 (M10| M8 | M10 - M12 M12
M6 | M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - l - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [Nm] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 100
Smin |l 240
Scr 1| [mm] 240
Achsabstand
Smin L 115
Ser L 115
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C10.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M8 - M8 |[M10| M8 |M10 - M12 M12
Innengewindeanker FIS E M6 | M8 M10|M12
g 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Gruppen- agN Il =agyv [ 2,0
faktor ogN L = agv L 2,0
fischer Injektionssystem FIS VL flir Mauerwerk
Leistung Anhang C 10

Kalksandvollstein KS, Abmessungen, Installationsparameter
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Kalksandvollstein KS, EN 771-2
Tabelle C11.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M8 - M8 [M10| M8 [m10| - M12 M12
M6 | M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - | - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
. Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
> toNmme YW | wd [ 35 2,0 2,0 6,5 4,5
d/d 6,0 3,5 3,5 8,5 7,0
s sonmme YW | wid 5,0 3,0 3,0 8,5 6,0
d/d 8,5 5,5 5,0 8,5 8,5
Tabelle C11.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M8 - M8 [M10| M8 [M10] - M12 M12
M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Querlast Vrk [kN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit f» (Temperaturbereich 50/80°C)
o Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
wiw ‘ w/d
2 10N/mm?
ad 3,0 3,5
wiw ‘ w/d
2 20N/mm? 4
a4 5 55
Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang G27
fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 11
Kalksandvollstein KS, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast A .
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Kalksandlochstein KSL, 3DF, EN 771-2

Kalksandlochstein KSL, 3DF, EN 771-2
//& 7 Hersteller z. B. KS Wemding
%5 Lange L | Breite B | Hohe H
D N NennmaBe [mm]
D » » i 240 175 113
» H' » b < Dichte p [kg/dm?] 21,4
. » ‘ ' Druckfestigkeit fo  [N/mm?] z212/z20
» |.. . ?.. Norm oder Anhang EN771-2
.
- A
2o O\ O]
/"// O O !
- OO0z
Tabelle C12.1: Installationsparameter 2| L=1r
Ankerstange M8 . M8 [M10| M8 [M10| - M12 M12
M6 | M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [NM] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 60 80
Smin |l 100
Ser 1| [mm] 240
Achsabstand
Smin L 115
Sor L 115
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C12.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M8 - M8 |M10| M8 |M10 - M12 M12
M6 | M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
g 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Gruppen- agnN = agv [] 1,5
faktor Olg,N 1= Olg,v 1 2,0
fischer Injektionssystem FIS VL flir Mauerwerk
Leistung Anhang C 12

Kalksandlochstein KSL, 3DF, Abmessungen, Installationsparameter
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Kalksandlochstein KSL, 3DF, EN 771-2
Tabelle C13.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M8 - M8 [M10| M8 [m10| - M12 M12
M6 | M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - | - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
. Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
> 1oNmme W | wd | 25 2,5 3,0 3,0 3,0
d/d 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5
s sonmme YW | wid 4,0 4,5 5,5 5,5 55
d/d 4,5 5,0 6,0 6,0 6,0
Tabelle C13.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M8 - M8 [M10| M8 [M10] - M12 M12
M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Querlast Vr« [kN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fn (Temperaturbereich 50/80°C)
o Nutzungs-
Druckfestigkeit o kategorie
w/w ‘ w/d
2 12N/mm? 2 4
d/d & S
w/w | w/d
2 20N/mm? ‘ 45 4.0 7,5
d/d
Faktor flir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C27
fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 13
Kalksandlochstein KSL, 3DF, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast A .
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Hochlochziegel HLz, EN 771-1
Hersteller z.B. Wienerberger
LéangeL | Breite B | Hohe H
Nennm mm
ennmafie MM 240 175 113
Dichte p [kg/dm?®] 20,9
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 210
Norm oder Anhang EN 771-1
Tabelle C14.1: Installationsparameter
Ankerstange M8 - M8 (M10| M8 | M10 - M12 M12
M6 | M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
engewindeanker FIS 1185 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [(Nm] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 100
Smin 1l 240
Ser 1| [mm] 240
Achsabstand
Smin L 115
Ser L 115
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C14.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M8 - M8 (M10| M8 | M10 - M12 M12
M6 | M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
engewindeanker FIS 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Gruppen_ agN I =agyv [ ] 2,0
faktor Olg,N 1= Og,Vv 1 2,0
fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 14
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Tabelle C15.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M8 - M8 [M10| M8 [m10| - M12 M12
M6 | M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - | - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
. Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
s joNmme VW [ wd [ 35 3,5 4,5
d/d 4,0 3,5 5,0
Tabelle C15.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M8 - M8 [M10| M8 [M10| - M12 M12
M6 | M8 M10| M12
| i ker FIS E - - - - -
nnengewindeanker FIS 1185 1585
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
. Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
wiw ‘ w/d
2 10N/mm? 4,0 55 6,0
d/d
Faktor flir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C27
fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 15
Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast A .
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Hochlochziegel HLz, 2DF, EN 771-1

Hochlochziegel HLz, 2DF, EN 771-1
Hersteller z. B. Wienerberger
LéangeL | Breite B | Hohe H
NennmaBe [mm] 240 115 113
Dichte p [kg/dm?] =14
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 220
Norm oder Anhang EN 771-1

‘ DDDDDDD DD
. 040Hae0En
50200050

O OL

Tabelle C16.1: Installationsparameter - 20 -
Ankerstange M8 - M8 | M10 - M12
M6 M8 M10 | M12
| i ker FISE - - -
nnengewindeanker FIS 11x85 1585
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x85 16x85 20x85

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K

dronmoment T [N 3

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand Crmin 80
Achs- Ser Il = Smin | [mm] 240
abstand Ser L = Smin L 115
Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C16.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M8 - M8 M10 - M12
M6 M8 M10 | M12

| i ker FISE - - -
nnengewindeanker FIS 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x85 16x85 20x85

Clg,N Il

Il

Gruppenfaktor ¥ [-] 2

Olg,N 1

Olg,v L

fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk

Leistung Anhang C 16

Hochlochziegel HLz, 2DF, Abmessungen, Installationsparameter Appendix 33/ 44




Hochlochziegel HLz; 2DF, EN 771-1

Tabelle C17.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M8 - M8 | M10 - M12
_ M6 | M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x85 16x85 20x85

Zuglast Ngrk [kN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit f. (Temperaturbereich 50/80°C)

— Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie

s sonmme LY | w/d 3,5 2,5 3,0

did 4,0 2,5 3,0
Tabelle C17.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M8 - M8 | m10 - M12
M6 M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - -
11x85 15x85

Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x85 16x85 20x85

Querlast Vrk [kKN] in Abhangigkeit von der Druckiestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fp | 1\ J124NGS-

Hochlochziegel HLz, 2DF, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

kategorie
/ /d
» oN/mme | LW 7.5 4,0 4,5 8,5
d/d
Faktor flir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C27
fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 17
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter

Hersteller z. B. Wienerberger, Poroton
> LéangeL | Breite B | Hohe H
) NennmalBe [mm] 500 175 237
370 240 237
§ Dichte p [kg/dm?] 21,0
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] =10
Norm oder Anhang EN 771-1
f o DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD =
e il
e
IS -1|:| DDI]EI DDDDDDEDDDDDDD 5
of & s
Tabelle C18.1: Installationsparameter - 2 s0em)
Ankerstange M8 M8 [M10| M8 [m10] - M12 M12
M6 | M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [Nm] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 100
Smin |l 100
Achsabstang ser 1| [mm] 500 (370)
ehsabstan Smin L 100
Ser L 240
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C18.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M8 - M8 |M10| M8 |M10 - M12 M12
, M6 | M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Gruppen- _ogn Il =ogvll
— | [ 1
faktor Olg,N 1= Olg,v 4
fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 18
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Tabelle C19.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M8 - M8 [M10| M8 [m10| - M12 M12
M6 | M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - | - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
. Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
> toNmme YW | wd [ 09 2,5 3,0
d/d 0,9 2,5 3,5
Tabelle C19.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M8 - M8 [M10| M8 [M10| - M12 M12
M6 | M8 M10| M12
| i ker FIS E - - - - -
nnengewindeanker FIS 1185 1585
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
. Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
w/w | w/d
2 10N/mm? ‘ 1,2 1,5 1,2 1,5
d/d
Faktor flir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C27
fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 19
Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast A .
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Hochlochziegel HLz, gefiillt mit Mineralwolle, EN 771-1

Hochlochziegel HLz, gefiillt mit Mineralwolle, EN 771-1

P Hersteller -
LéangeL | Breite B | Hohe H
N
ennmaBe [mm] 370 250 245
Dichte p [kg/dm?®] 20,6
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] =8
Norm oder Anhang EN 771-1
5l
<
Tabelle C20.1: Installationsparameter
Ankerstange M8 - M8 [M10| M8 |M10 - M12 M12 M12
M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
g 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [NM] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 250
Smin |l 250
Achs- Scr I [mm] 250
abstand Smin L 245
Ser L 245
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C20.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M8 - M8 (M10| M8 [M10 - M12 M12 M12
M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Olg,N Il
Il
Gruppenfaktor eV -1 2,0
Olg,N L
Olg,V 1
fischer Injektionssystem FIS VL flir Mauerwerk
Leistung Anhang C20

Hochlochziegel HLz, geflllt mit Mineralwolle, Abmessungen, Installationsparameter
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Hochlochziegel HLz, gefiillt mit Mineralwolle, EN 771-1

Tabelle C21.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M8 - | m8|m10/m8 |m10] - Mi2 | m12 | wmi2
M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - I - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
. Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
s anmmz W [ wd [ 20 1,5 2,5 2,0 3,0
d/d 2,0 2,0 3,0 2,0 3,0

Tabelle C21.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange M8 - | m8 |m10|m8 [mM10] - Mi2 | m12 | mi2
M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
9 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200

Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fo 'ﬁ;i;gﬂz

w/w ‘ w/d

2 8N/mm? 2,5 3,0
d/d

1,5

Faktor flir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C27

fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk

Leistung

Hochlochziegel HLz, geflllt mit Mineralwolle,
Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 21
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Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3
Hersteller -
Lange L | Breite B | Hohe H
NennmaBe mm
[mm] 362 240 240
Dichte p [kg/dm?] 21,0
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 24
Norm oder Anhang EN 771-3
e
i
g
N g
m'
. ' - 37 - 76 -
Tabelle C22.1: Installationsparameter . 362 R
Ankerstange M8 - M8 |M10| M8 |M10 - M12 M12
M6 | M8 M10 | M12
I i ker FIS E - - - - -
nnengewindeanker FIS 11x85 1585
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [NM] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 60
Ach Smin |l [mm] 100
chs-
abstand Scr |l 362
Smin 1= Scr 1 240
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C22.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M8 - M8 |M10| M8 |M10 - M12 M12
M6 | M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Olg,N Il 1 ,2
Il 1,1
Gruppenfaktor da¥ [
Olg,N L
— 2,0
OLg,VJ_
fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 22

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Abmessungen, Installationsparameter
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Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3

Tabelle C23.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M8 - M8 [M10| M8 [m10| - M12 M12
M6 | M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - | - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
. Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
s aNmme Y | wrd 3,0
d/d 3,0
Tabelle C23.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M8 - M8 [M10| M8 [M10| - M12 M12
M6 | M8 M10| M12
| i ker FIS E - - - - -
nnengewindeanker FIS 1185 1585
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
. Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
wiw ‘ w/d
2 4N/mm? 2
d/d 0
Faktor flr Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C27
fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 23
Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Charakteristischer Widerstand unter Zug und Querlast A .
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Porenbeton, EN 771-4

Porenbeton, EN 771-4
Hersteller z. B. Ytong
Dichte p [kg/dm3][ 20,35 20,5 0,65
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 22 24 26
Norm oder Anhang EN771-4
Tabelle C24.1: Installationsparameter
Ankerstange M8 M10 M12 - -
M6 M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - -
11x85 15x85
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilse
Effektive
Verankerungstiefe het [[mm][ 100 200 100 200 100 200 85
Max. Montage- :
drehmoment Tinst  |[Nm] 1 8 2 12 2 16 1 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 100
Ser Il = Smin |1 250
het=200mm
Smin Il 80
her=200mm
Achs- Ser Il fmim] S he
abstand SerL = Smin L 250
het=200mm
SminL 80
he=200
ﬁ s:] T 3x her
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 24

Porenbeton (zylindrisches Bohrloch), Abmessungen, Installationsparameter

Appendix 41/ 44




Tabelle C25.1: Gruppenfaktoren fiir Porenbeton (Druckfestigkeit fo 2 2 N/mm?)

Ankerstange M8 M10 M12 - -
M6 M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - |
11x85 15x85

her=200 agN I 1,6 -1 1)
her=200 Olg,v Il 1 ,1 -1 1)
Olg,N I, Olg,V Il 2

Gruppenfaktor -

PP het=200 cigNL U] 1,6 ) 1)

he=200 oug,v.L 0,8 ) 1)
Olg,N J_, OCg,VJ_ 2

U Leistung nicht bewertet

Tabelle C25.2: Gruppenfaktoren fiir Porenbeton (Druckfestigkeit fo 2 4 N/mm?)

Ankerstange M8 M10 M12 - -
M6 | M8 | M10 | mi2
Innengewindeanker FIS E - - -
9 11x85 15x85
hef=200 Olg,N ” O,7 21 1)
he=200 og,v |1 2,0 R 1)
Olg,N ”, Olg,v Il 2
Gruppenfaktor -
PP her=200 otg,NL y 0,7 _1) 1)
her=200 Oﬁg,VL 1 ,2 -1 1)
Olg,N 1, OCg,VJ- 2

" Leistung nicht bewertet

Tabelle C25.3: Gruppenfaktoren fiir Porenbeton (Druckfestigkeit fb 2 6 N/mm?)

Ankerstange M8 M10 M12 - -
M6 M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - |
11x85 15x85
hef=200 Olg,N “ 0,7 -1 1)
her=200 0ig,v Il 2,0 -1 1)
Olg,N ”, Olg,V “ 2
Gruppenfaktor -
PP her=200 cig N ] 0,7 ) 1)
hef=200 (Xg,VJ_ 1 ,2 -1 1)
Olg,N J_, OLg,VL 2
1 Leistung nicht bewertet
fischer Injektionssystem FIS VL flir Mauerwerk
Leistung Anhang C 25
Porenbeton, Gruppenfaktoren Appendix 42/ 44




Porenbeton, EN 771-4
Tabelle C26.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M8 M10 M12 - -
Innengewindeanker _ _ _ M6 | M8 M10 | M12
FISE 11x85 15x85
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe het [mm]
festigkeit fo |kategorie | 100 | 200 100 | 200 100 | 200 85
> 2 N/mm? w/w ‘ w/d 1,5 2,0 1,5 3,0 1,5 3,0 1,5 1,5
d/d 1,5 3,0 1,5 3,5 2,0 4,0 1,5 1,5
> 4 N/mm? w/w ‘ w/d 2,0 1,5 2,5 3,5 2,5 3,5 2,0 1,5
d/d 2,0 3,0 3,0 5,0 2,5 5,0 2,0 1,5
> 6 N/mm? w/w ‘ w/d 3,0 2,5 4,5 50 4.5 7,0 3,5 2,5
d/d 3,5 4,0 5,0 7,0 5,0 9,0 3,5 2,5
Tabelle C26.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M8 M10 M12 - -
Innengewindeanker ) i i M6 | M8 M10 | M12
FIS E 11x85 15x85

Querlast Vrk [kKN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)

Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe her [mm]

festigkeit fo |kategorie | 100 200 100 | 200 100 200 85
w/w | w/d

2 2 N/'mm? 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1,2 1,5

d/d

w/w | w/d

2 4 N/mm? 4/ 25 2,0 2,0 2,0 25 2,0 2,0 25
w/w | w/d

2 6 N/mm? dld 3,0 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0 2,5 3,5

Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C27
fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 26

Porenbeton, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast
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B-Faktoren fir Baustellenversuche; Verschiebungen

Tabelle C27.1: B-Faktoren flr Baustellenversuche

Nutzungskategorie w/w und w/d d/d
Temperaturbereich 50/80 50/80
Material GroBe
M8 0,57
M10 0,59
. M12
Vollsteine FIS E 11x85 0,6 0,96
FIS E 15x85 0,62
FIS H 16x85 K 0,55
Lochsteine Alle GroBen 0,86 0,96
Porenbeton (AAC) Alle GréBen 0,73 0,81
Tabelle C27.2: Verschiebungen
. N SNo SNeo \Y 3Vo dVoo
Material [kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
Vollsteine und Porenbeton NRk VRk
hei=100mm 14" yum 0,03 0,06 14 yum 0,82 0,88
Lochsteine _ Na 0,48 0,06 _ VA 1,71 256
1,4*‘YMm 1,4*'YNIm
Vollstein Mz NF NRk VR
Anhang C4_C7 71 2y 0,74 1,48 71 2y 1,23 1,85
Vollstein KS NF Nrk VRk
Anhang C 8 —C 9 14 yum 0.2 0.4 12y 0.91 137
Porenbeton (AAC) he=200 mm Nrx VRk
Anhang C24_C 26 71 4 yum 1,03 2,06 71 2y 1,25 1,88

Fir Verankerung in Porenbeton (AAC) ist der Teilsicherheitsbeiwert ywaac anstelle von yum zu verwenden

fischer Injektionssystem FIS VL fir Mauerwerk

Leistung

B-Faktoren fir Baustellenversuche; Verschiebungen

Anhang C 27
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Elce fischer

LEISTUNGSERKLARUNG

DoP 0189
fur fischer Injektionssystem FIS V (Injektionsdubel fir den Einsatz in Mauerwerk) DE
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: DoP 0189
2. Verwendungszweck(e): Nachtragliche Befestigung in Mauerwerk.
Siehe Anhang, insbesondere die Anhange B1-B15

3. Hersteller: fischerwerke GmbH & Co. KG, Otto-Hahn-Strae 15, 79211 Denzlingen, Deutschland
4. Bevollmachtigter: -
5. AVCP - System/e: 1
6. Europdisches Bewertungsdokument: EAD 330076-00-0604, Edition 11/ 2017

Europaische Technische Bewertung: ETA-10/0383; 2020-07-07

Technische Bewertungsstelle: DIBt- Deutsches Institut fir Bautechnik

Notifizierte Stelle(n): 1343 MPA Darmstadt / 2873 TU Darmstadt

7. Erklarte Leistung(en):
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Charakteristischer Werte fur den Widerstand: Abminderungsfaktor:
Anhang C110
Charakteristischer Widerstand eines Einzeldibels bei Zugbelastung:
Anhénge B3, C1, C3, C5, C7, C9, Cl11, C13, C15, C17, C19, C21, C23, C25, C27,

C29, C31, C33, C35, C37, C39, C41, C43, C45, C47, C49, C51, C53,
C55, C57, C59, C61, C63, C65, C67, C69, C71, C73, C75, C77, C79,
C81, C83, C85, C87, C89, C91, C93, C95, C97, C99, C101, C102, C105,
C107, C109

Charakteristischer Widerstand einer Dubelgruppe bei Zugbelastung:

Anhang B15

Charakteristischer Widerstand eines Einzeldibels bei Querbelastung:

Anhénge B3, C2, C3, C5, C7, C9, C11, C13, C15, C17, C19, C21, C23, C25, C27,
C29, C31, C33, C35, C37, C39, C41, C43, C45, C47, C49, C51, C53,
C55, C57, C59, C61, C63, C65, C67, C69, C71, C73, C75, C77, C79,
C81, C83, C85, C87, C89, C91, CI3, CI5, C97, C99, C101, C102, C105,
C107, C109

Charakteristischer Widerstand einer Dubelgruppe bei Querbelastung ohne und mit Randeinfluss:

Anhang B15

Charakteristischer Rand- und Achsabstand:

Anhange B15, C4, C6, C8, C10, C12, C14, C16, C18, C20, C22, C24, C26, C28,
C30, C32, C34, C36, C38, C40, C42, C44, C46, C48, C50, C52, C54,
C56, C58, C60, C62, C64, C66, C68, C70, C72, C74, C76, C78, C80,
C82, C84, C86, C88, C90, C92, C94, C96, C98, C100, C102, C104, C106,

C108
Minimaler Rand- und Achsabstand:
Anhange B15, C4, C6, C8, C10, C12, C14, C16, C18, C20, C22, C24, C26, C28,

C30, C32, C34, C36, C38, C40, C42, C44, C46, C48, C50, C52, C54,
C56, C58, C60, C62, C64, C66, C68, C70, C72, C74, C76, C78, C80,
C82, C84, C86, C88, C90, C92, C94, C96, C98, C100, C102, C104, C106,

C108
Gruppenfaktor Zug- und Querbelastung:
Anhange C4, C6, C8, C10, C12, C14, C16, C18, C20, C22, C24, C26, C28, C30,

C32, C34, C36, C38, C40, C42, C44, C46, C48, C50, C52, C54, C56,
C58, C60, C62, C64, C66, C68, C70, C72, C74, C76, C78, C80, C82,
C84, C86, C88, C90, C92, C94, C96, C98, C100, C102, C104, C106,

C108
Minimale Bauteildicke:
Anhang B2
Dauerhaftigkeit: Anhéange A5, B2
Verschiebungen: Anhang C110

Sicherheit im Brandfall (BWR 2)
Brandverhalten: Klasse (A1)

Hygiene, Gesundheit und Umwelt (BWR 3)

Emission und/ oder Freisetzung von gefahrlichen NPA
Stoffen
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Elce fischer

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder -
Spezifische Technische Dokumentation:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fur die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

pfe T ff* V. P sp——

Thilo Pregartner, Dr.-Ing. Peter Schillinger, Dipl.-Ing.
Tumlingen, 2019-07-21

Diese Leistungserklarung wurde in mehreren Sprachen erstellt. Fur alle Streitigkeiten, die sich aus der Auslegung ergeben, ist die Fassung in englischer Sprache
mafigeblich.

Der Anhang enthalt freiwillige und erganzende Informationen in englischer Sprache, die tiber die (sprachneutral festgelegten) gesetzlichen Anforderungen
hinausgehen.
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Besonderer Teil

1

3.1

3.2

3.3

Technische Beschreibung des Produkts

Das fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk ist ein Verbunddibel (Injektionstyp), der aus
einer Mortelkartusche mit fischer Injektionsmoértel FIS V, FIS VS und FIS VW, einer Injektions-
Ankerhilse und einer Ankerstange mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe oder einer
Innengewinde-Ankerstange in den GroRen M6 bis M16 besteht. Die Stahlteile bestehen aus
verzinktem Stahl, nichtrostendem Stahl oder hochkorrosionsbestandigem Stahl.

Die Ankerstange wird in ein mit Injektionsmdrtel gefilltes Bohrloch gesetzt und durch den
Verbund zwischen Stahlteil, Injektionsmdrtel und Mauerwerk verankert.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

Spezifizierung des Verwendungszwecks gemidR dem anwendbaren Europiaischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dubel
entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, flihren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dubels von mindestens
50 Jahren. Die Angabe zur Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt
werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die
erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal Leistung

Charakteristische Werte fir Widerstand Siehe Anhang C1 bis C 109

Verschiebungen Siehe Anhang C 110

Dauerhaftigkeit Siehe Anhang B 2
Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal Leistung

Brandverhalten Klasse A1

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal Leistung

Inhalt, Emission und/oder Freisetzung von gefahrlichen

Stoffen Leistung nicht bewertet

Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemall dem Europaischen Bewertungsdokument EAD 330076-00-0604 gilt folgende
Rechtsgrundlage: [97/177/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1
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Einbauzustande Teil 1

Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K; Montage in Hohl-, Loch- und Vollsteinen

Vorsteckmontage: Montage mit Putziberbrickung

=

t

fix

-
- |

A

Y

GroBe der Injektions-Ankerhiilse: FISH 12x50 K FIS H 16x85 K FIS H 20x85 K FIS H 20x200 K

FISH12x85 K FISH16x130K FISH 20x130K

Durchsteckmontage: Montage mit Putzliiberbriickung

0
o

Z

-
o

- hef _Tt tol -

Lanl |

GroBe der Injektions-Ankerhiilse: FIS H 18x130/200 K FIS H 22x130/200 K

Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K; Montage in Hohl-, Loch- und Volisteinen

Vorsteckmontage: Montage mit Putzliberbriickung

Abbildungen nicht maBstablich
to = Dicke der nichttragenden Schicht (z.B. Putz)

het = Effektive Verankerungstiefe
tix = Dicke des Anbauteils

fischer Injektionssystem FIS V fir Mauerwerk

Produktbeschreibung Anhang A 1
Einbauzustand Teil 1,

Ankerstange und Innengewindeanker mit Injektions-Ankerhiilse Appendix 2/ 131




Einbauzustande Teil 2

Ankerstangen ohne Injektions-Ankerhiilse FIS H K; Montage in Volisteinen und Porenbeton

Vorsteckmontage:

_ fix

Durchsteckmontage: Ringspalt mit Mortel verfillt
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by h, |t
(- el | ol | g fix |
Montage mit
Putziiberbrickung

Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilse FIS H K; Montage in Vollsteinen und Porenbeton

Vorsteckmontage:
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Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilsen FIS H K;
Montage mit Zentriertiille in Porenbeton mit konischem Bohrloch (Montage mit Konusbohrer PBB)

Vorsteckmontage: Vorsteckmontage:
Ankerstangen M8, M10, M12 Innengewindeanker FIS E 11x85 M6 / M8
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Abbildungen nicht maBstablich
ho = Bohrlochtiefe tr = Dicke der nichttragenden Schicht (z.B. Putz)
het = Effektive Verankerungstiefe tix = Dicke des Anbauteils

fischer Injektionssystem FIS V fir Mauerwerk

Produktbeschreibung

Einbauzustand Teil 2, Ankerstange und Innengewindeanker ohne Injektions-

Ankerhilse / mit Zentriertille

Anhang A 2
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Ubersicht Systemkomponenten Teil 1

Mortelkartusche (Shuttlekartusche) mit Verschlusskappe

@ GroBen: 350 ml, 360 ml, 390 ml, 550 ml, 825 ml

Aufdruck: fischer FIS V oder FIS VS Low Speed oder FIS VW High
Speed, Verarbeitungshinweise, Haltbarkeitsdatum, Gefahrenhinweise,
Kolbenwegskala (optional), Ausharte- und Verarbeitungszeiten
(temperaturabhangig), GroRe, Volumen

‘lm\m|‘m|inn‘m\\\n\‘\mlu|||||||||||||||||||||'||m||m‘m\hm‘nnh\H‘m|\|m‘mlln\|‘mMnu‘unhml\\Hlm\||\|||Hn’m\|\m|w |||||||‘||||||||||

Mértelkartusche (Koaxialkartusche) mit Verschlusskappe

E

@ GréBen: 100 ml, 150 ml, 300 ml, 380 ml, 400 ml, 410 ml

Aufdruck: fischer FIS V oder FIS VS Low Speed oder FIS VW High Speed,
wa——  Verarbeitungshinweise, Haltbarkeitsdatum, Gefahrenhinweise,

ﬂ\ Kolbenwegskala (optional), Ausharte- und Verarbeitungszeiten

Ul (temperaturabhéngig), GréBe, Volumen

I ’nulmw’uullm‘ui\ln\Jnu|u|||uu\un‘unlunlun\uu‘uuluuluuluu‘nn\un‘uuluu’nulml’uu||||||uuluu‘nulnu‘uuh\u‘uuluu‘unluu‘

Statikmischer MR Plus mit Injektionshilfe und Verlangerung und Zentriertiille PBZ fiir Porenbeton

Zentriertiille Injektionshilfe Statikmischer

il | — —1

[ [ E,Q = L 1 N
Verlangerung | L

Reinigungsbirste BS

Ausbldser ABG oder ABP ‘

Abbildungen nicht maBstablich

fischer Injektionssystem FIS V fir Mauerwerk

Produktbeschreibung Anhang A 3
Ubersicht Systemkomponenten Teil 1: Kartusche / Statikmischer / Reinigungszubehdr
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Ubersicht Systemkomponenten Teil 2

fischer Ankerstange

@ |

GréBen:

M6, M8, M10, M12, M16

Innengewindeanker FIS E

GroBen:

11x85 M6 / M8
15x85 M10/M12

GroBen:

GroBen:

FIS H 12x50 K
FIS H 12x85 K
FISH 16x85 K
FIS H 20x85 K

FISH 16x130 K
FIS H 20x130 K
FIS H 20x200 K

Injektions-Durchsteckankerhiilse FIS H K

@

GroBen:
FIS H 18x130/200 K
FIS H 22x130/200 K

Unterlegscheibe

®

Sechskantmutter

®

Abbildungen nicht maBstablich

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Produktbeschreibung

Ubersicht Systemkomponenten Teil 2: Stahlteile, Injektions-Ankerhiilsen

Anhang A 4
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Tabelle A5.1: Werkstoffe
Teil |Bezeichnung Material
1 |Mértelkartusche Mértel, Harter, Flllstoffe
. Hochkorrosionsbe-
Stahl Nichtrostender Stahl R standiger Stahl HCR
gemaB EN 10088-1:2014 | gemaB EN 10088-1:2014
verzinkt der Korrosionswider- der Korrosionswider-
standsklasse CRC lll nach | standsklasse CRC V nach
EN 1993-1-4:2015 EN 1993-1-4:2015
Festigkeitsklasse Festigkeitsklasse Festigkeitsklasse
4.6; 4.8; 5.8 oder 8.8; 50, 70 oder 80 50 oder 80
EN ISO 898-1: 2013 EN ISO 3506-1:2009 EN ISO 3506-1:2009
verzinkt = 5um, 1.4401; 1.4404; 1.4578; | oder Festigkeitsklasse 70
o |Ankerstange ISO 4042:2018 1.4571; 1.4439; 1.4362; mit fye= 560 N/mm?
9 Zn5/An(A2K) 1.4062; 1.4662; 1.4462; 1.4565; 1.4529
oder feuerverzinkt EN 10088-1:2014 EN 10088-1:2014
EN ISO 10684:2004 fuk £ 1000 N/mm? fuk £ 1000 N/mm?
fuk < 1000 N/mm? As > 8% Bruchdehnung As > 8% Bruchdehnung
As > 8% Bruchdehnung
verzinkt = 5um, 1.4401; 1.4404; 1.4565;1.4529
. ISO 4042:2018 1.4578; 1.4571; EN 10088-1:2014
3 %%e;'gggghoeége Zn5/An(A2K) 1.4439; 1.4362;
’ oder feuerverzinkt EN 10088-1:2014
EN ISO 10684:2004
Festigkeitsklasse 5 oder 8;| Festigkeitsklasse 50, 70 Festigkeitsklasse 50, 70
EN ISO 898-2:2012 oder 80 oder 80
verzinkt = 5um, EN ISO 3506-1:2009 EN I1SO 3506-1:2009
4 |Sechskantmutter ISO 4042:2018 1.4401; 1.4404; 1.4565; 1.4529
Zn5/An(A2K) 1.4578; 1.4571; EN 10088-1:2014
oder feuerverzinkt 1.4439; 1.4362;
ISO 10684:2004 EN 10088-1:2014
Festigkeitsklasse 5.8 Festigkeitsklasse 70 Festigkeitsklasse 70
EN 10277-1:2008-06 EN ISO 3506-1:2009 EN ISO 3506-1:2009
5 Innengewindeanker verzinkt = 5um, 1.4401; 1.4404; 1.4565; 1.4529
FISE ISO 4042:2018 1.4578; 1.4571; EN 10088-1:2014
Zn5/An(A2K) 1.4439; 1.4362;

EN 10088-1:2014

Handels(bliche
Schraube oder

Festigkeitsklasse 5.8 oder
8.8;
EN ISO 898-1:2013

Festigkeitsklasse 70
EN ISO 3506-1:2009
1.4401; 1.4404;

Festigkeitsklasse 70
EN ISO 3506-1:2009
1.4565; 1.4529

6 ﬁﬁ‘é";}”?ﬁfﬁ;ﬁ;ﬂ%r verzinkt = 5um, 1.4578; 1.4571; EN 10088-1:2014
FIS Eg ISO 4042:2018 1.4439; 1.4362;
Zn5/An(A2K) EN 10088-1:2014
7 Injektions-Ankerhdilse PP/ PE

und Zentriertille

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Produktbeschreibung
Werkstoffe

Anhang A 5
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Spezifizierung des Verwendungszwecks (Teil 1)
Tabelle B1.1: Ubersicht Nutzungs- und Leistungskategorien

Beanspruchung der Verankerung

fischer Injektionssystem FIS V fiir Mauerwerk

Bohrlocherstellung durch
Hammerbohren

SARRVVITTTIT——

alle Steine;
auBer C28 bis C48, C75 bis C78

Bohrlocherstellung durch

bedingungen

Kategorie w/w

Drehgangbohren alle Steine
Statische unq quasi-statische alle Steine
Belastung im Mauerwerk
Nutzungs- Trockenes oder .
kategorie nasses Mauerwerk alle Steine
Injektions-Ankerhiilse mit
Ankerstange oder
Innengewindeanker
(in Hohl-, Loch- und Vollsteinen)
Vorsteck- Ankerstange oder GroBen:  FIS H 12x50 K
Innengewindeanker
montage , . FIS H 12x85 K
(in Vollstein und Porenbeton) FIS H 16x85 K
FISH 16x130 K
Montageart FIS H 20x85 K
FIS H20x130 K
FIS H 20x200 K
Injektions-Ankerhilse mit
Ankerstange; Ankerstange
Durchsteck- Anwendung nur im zylindrischen (in Hohl-, Loch- und Vollsteinen)
montage Bohrloch (in Vollstein und
Porenbeton) GréBen: FIS H 18x130/200 K
FIS H 22x130/200 K
. Kategorie d/d
Einbau- Kategorie w/d alle Steine

Einbaurichtung

D3 (horizontale und vertikale Montage nach unten,sowie Uberkopfmontage)

Einbautemperatur

Timin = 0 °C bis Timax = +40 °C

-40 °C bis +80 °C

(maximale Kurzzeittemperatur +80 °C;
maximale Langzeittemperatur +50 °C)

Temperatur-

Gebrauchs- bereich Tb
temperaturbereiche Temperatur-
bereich Tc

-40 °C bis +120 °C

(maximale Kurzzeittemperatur +120 °C;
maximale Langzeittemperatur +72 °C)

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Verwendungszweck
Spezifizierung (Teil1)

Anhang B 1
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Spezifizierung des Verwendungszweck (Teil 2)

Beanspruchung der Verankerung:

Statische oder quasi-statische Lasten

Verankerungsgrund:

Mauerwerk aus Vollsteinen (Nutzungskategorie b) und Mauerwerk aus Porenbeton (Nutzungskategorie d),
entsprechend Anhang B 13/B 14

Mauerwerk aus Hohlbldécken und Lochsteinen (Nutzungskategorie c), entsprechend Anhang B 13/ B14
Far die minimale Bauteildicke gilt her+30mm

Mbértel mindestens Druckfestigkeitsklasse M2,5 geman EN 998-2:2010

Flr andere Steine in Vollsteinmauerwerk, Lochsteinmauerwerk oder Porenbeton darf die

charakteristische Tragfahigkeit der Diibel durch Baustellenversuche nach EOTA Technical Report

TR 053 unter Beriicksichtigung des B-Faktors nach Anhang C 110, Tabelle C110.1 ermittelt werden.

Hinweis (gilt nur fir Vollsteine und Porenbeton):
Die charakteristischen Tragfahigkeiten gelten auch fiir gréBere Steinformate, groBere Druckfestigkeiten
und gréBere Rohdichten der Mauersteine.

Temperaturbereiche:

Th: von - 40 °C bis +80 °C (max. Kurzzeit-Temperatur +80 °C und max. Langzeit-Temperatur +50 °C)
Te: von - 40 °C bis +120 °C (max. Kurzzeit-Temperatur +120 °C und max. Langzeit-Temperatur +72 °C)

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

X1: Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenrdume

(verzinkter Stahl, nichtrostender Stahl oder hochkorrosionsbestandiger Stahl)

X2: Bauteile im Freien, einschlieBlich Industrieatmosphare und Meeresndhe oder in Feuchtrdumen, wenn
keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen (nichtrostender Stahl oder
hochkorrosionsbestandiger Stahl)

X3: Bauteile im Freien oder in Feuchtrdumen, wenn besonders aggressive Bedingungen vorliegen

(hochkorrosionsbesténdiger Stahl)

Hinweis: Besonders aggressive Bedingungen sind z. B. standiges, abwechselndes Eintauchen in
Meerwasser oder der Bereich der Spritzzone von Meerwasser, chlorhaltige Atmosphére in
Schwimmbadhallen oder Atmosphare mit extremer chemischer Verschmutzung (z.B. in Rauchgas-

Entschwefelungsanlagen oder StraBentunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet werden).

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Verwendungszweck Anhang B 2

Spezifizierung (Teil 2)
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Spezifizierung des Verwendungszweck (Teil 2 fortgesetzt)

Bemessung:

Die Bemessung der Verankerung erfolgt in Ubereinstimmung mit EOTA Technical Report TR 054,
Bemessungs-methode A unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des
Mauerwerks erfahrenen Ingenieurs

Glltig fr alle Steine, falls keine anderen Werte spezifiziert sind:

Nrk = NRk,b = NRkp

VRk = VRkb = VRkec

Fir die Berechnung fir das Herausziehen eines Steines unter Zuglast Nrk,pw 0der

das Herausdriicken eines Steines unter Querlast Vrk,pb siche EOTA Technical Report TR 054.

Ngk,s, VRrk,s und MCgis siehe Anhang C1-C3

Faktoren fiir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Unter Berlicksichtigung des im Bereich der Verankerung vorhandenen Mauerwerks, den zu verankernden
Lasten sowie der Weiterleitung dieser Lasten im Mauerwerk sind prifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage der Dubel

anzugeben.

Einbau:

Kategorie d/d: - Installation und Verwendung in trockenem Mauerwerk

Kategorie w/w: - Installation und Verwendung in trockenem und nassem Mauerwerk

Kategorie w/d: - Installation in nassem Mauerwerk und Verwendung in trockenem Mauerwerk
Bohrlocherstellung siehe Anhang C (Bohrverfahren)

Im Fall von Fehlbohrungen sind diese zu vermérteln.

Uberbriickung von nichttragenden Schichten (z.B. Putz) bei Lochsteinmauerwerk siche Anhang B 6,
Tabelle B6.1

Einbau des Duibels durch entsprechend geschultes Personal unter Aufsicht des Bauleiters
Befestigungsschrauben oder Ankerstangen (einschlieBlich Mutter und Unterlegscheibe) miissen den
zugehdrigen Materialien und Festigkeitsklassen fiir den fischer Innengewindeanker FIS E entsprechen.
Aushértezeiten siehe Anhang B 8, Tabelle B8.2

Handelslbliche Gewindestangen, Unterlegscheiben und Sechskantmuttern diirfen ebenfalls verwendet
werden, wenn die folgenden Anforderungen erfillt werden:

Materialabmessungen und mechanische Eigenschaften der Metallteile entsprechend den Angaben aus
Anhang A 5, Tabelle A5.1.

Bestéatigung der Material- und mechanischen Eigenschaften der Metallteile durch ein Prifzeugnis 3.1
gemaB EN 10204:2004, die Dokumente miissen aufbewahrt werden.

Markierung der Ankerstange mit der vorgesehenen Verankerungstiefe. Dies darf durch den Hersteller
oder durch eine Person auf der Baustelle erfolgen.

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Verwendungszweck Anhang B 3

Spezifizierung (Teil 2 fortgesetzt)
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Tabelle B4.1: Montagekennwerte flir Ankerstangen in Vollsteinen und Porenbeton ohne
Injektions-Ankerhulse

Ankerstange Gewinde M6 M8 M10 M12 M16
Bohrernenndurchmesser do [mm] 8 10 12 14 18
Effektive Verankerungstiefe ho,min=Nef,min [MM] 100
het' in Porenbeton
(zyl. Bohrloch) ho,max=hefmax [Mm] 200
Effektive Verankerungstiefe hes ho [mm] het +5
in Porenbeton Ret,1 [Mmm] - 75 -
(konisches Bohrloch) het2 [mm] 95
Effﬁktive Verankerungstiefe Ret,min [MM] 50
(Bonlochtiete ho- ) s 30, £200
Durchgangsloch Vorsteck dir<[mm] 7 9 12 14 18
im Anbauteil Durchsteck di< [mm] 9 11 14 16 20
Durchmesser der Stahlbiirste do = [mm] Siehe Tabelle B8.1
Maximales Montagedrehmoment Tinst [Nm] Siehe Steinkennwerte

Y Netmin £ Net < Nef,max ist maoglich.

fischer Ankerstangen M6, M8, M10, M12, M16 Gewinde Pragung

< C O

Pragung (an beliebiger Stelle) fischer Ankerstange:

Stahl galvanisch verzinkt FK" 8.8 e or + | Stahl feuerverzinkt FK" 8.8 .
Hochkorrosionsbestandiger Stahl HCR FK" 50 . Hochkorrosionsbestandiger Stahl HCR FK" 70 —
Hochkorrosionsbestandiger Stahl HCR FK" 80 ( Nichtrostender Stahl R FK" 50 ~
Nichtrostender Stahl R FK" 80 X

Alternativ:  Farbmarkierung nach DIN 976-1:2016; ) FK = Festigkeitsklasse

Festigkeitsklasse 4.6 Markierung nach EN ISO 898-1: 2013

Einbauzustinde:

Ankerstange im zylindrischen Bohrloch Ankerstange im konischen Bohrloch
e Rl i T - —Abm————————— -
: N ‘ oo 7 d, : | E,/://?é d,
. . 1 2 A N ) . | 3 /// ’;f ~ ’
do: , (l ' \ ‘ ‘ @] @Tmm : | E] @ Tlnsi
A R K
! VIV o] . s
= = . . N | A
h =hef tﬂx A\ l h f
- - - L -
= h - - h:] -l tIu( -
: . h -
Setztiefenmarkierung Abbildungen nicht maBstablich
fischer Injektionssystem FIS V fir Mauerwerk
Verwendungszweck Anhang B 4
Montagekennwerte flir Ankerstangen ohne Injektions-Ankerhlilse )
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Tabelle B5.1:

Montagekennwerte flr Innengewindeanker FIS E in Vollsteinen und

Porenbeton ohne Injektions-Ankerhilse

Innengewindeanker FIS E 11x85M6 | 11x85M8 | 15x85M10 | 15x85 M12
Ankerdurchmesser dn [mm] 11 15
Bohrernenndurchmesser do[mm] 14 18
Ankerléange Lu[mm] 85
Effektive Verankerungstiefe ho = her[mm] 85
Effektive Verankerungstiefe her in ho [mm] 100 )
Porenbeton (konisches Bohrloch) het [mm] 85
Durchmesser der Stahlbirste do=[mm] siehe Tabelle B8.1
Maximales Montagedrehmoment Tinst [NmM] siehe Steinkennwerte
Durchgangsloch im Anbauteil di [mm] 7 9 12 14
IE,min [MM 6 8 10 12
Einschraubtiefe E.min (MM
|E,max [mm] 60
fischer Innengewindeanker FIS E
FIS E 11x85 M6, FIS E 11x85 M8 FIS E 15x85 M10, FIS E 15x85 M12
L, L,
-t - Ll
|
i - ‘| A
= @Tco -1 =g
L == ==
Praigung— —
Pragung:

GroBe, z.B. M8, nichtrostender Stahl: R, z.B. M8 R, hochkorrosionsbestandiger Stahl: HCR, z.B. M8 HCR

Innengewind

Einbauzustinde:

eanker im zylindrischen Bohrloch

(.

Innengewindeanker im konischen Bohrloch

inst

=

A

Abbildungen nicht maBstablich

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Verwendungszw

eck

Montagekennwerte fir Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilse

Anhang B 5
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Tabelle B6.1: Montagekennwerte flir Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit
Injektions-Ankerhilsen (Vorsteckmontage)

Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x50 | 12x85% | 16x85 |16x130?| 20x85 |20x1302|20x200
Bohrernenndurchmesser do [mm] 12 16 20
do = Dniilse,nom
Bohrlochtiefe ho[mm]| 55 90 90 135 90 135 205

) ) hetmin [mm]| 50 65 85 110 85 110 180
Effektive Verankerungstiefe hemax[mm]| 50 a5 a5 130 85 130 200
AnkergréBe [] M6 und M8 M8 und M10 M12 und M16
GrdBe des Innengewindeankers FIS E - - 11x85 - 15x85 | - ‘ -
Durchmesser der Stahlblrste" db=[mm] siehe Tabelle BS.1
Maximales Montagedrehmoment  Tinst [NmM] siehe Steinkennwerte

Y Nur fir Vollsteine und massive Bereiche in Lochsteinen.

2 Uberbriickung von nichttragenden Schichten (z.B. Putz) ist méglich. Bei Reduzierung der effektiven
Verankerungstiefe hetmin missen die Werte der nachst kiirzeren Injektions-Ankerhllse des selben
Durchmessers verwendet werden. Der kleinere charakteristische Wert ist maBgebend

Injektions-Ankerhiilsen
FIS H12x50 K; FIS H 12x85 K; FIS H 16x85 K; FIS H 16x130 K;

FIS H 20x85 K; FIS H 20x130 K; FIS H 20x200 K L s
T Markierung
Markierung: )

GroBe DHﬁlse,nom X LHiise
(z.B.: 16x85)

fischer Innengewindeanker FIS E

FIS E 11x85 M6, FIS E 11x85 M8 FIS E 15x85 M10, FIS E 15x85 M12
- LH - - LH >
't 20 mm -
A - : | - A
o, LOTOO ° e
v : =12 ==
Prégjung»-""“'
Einbauzustinde:

Ankerstange mit Injektions-Ankerhiilse Innengewindeanker mit Injektions-Ankerhlilse

d

B (-

20 P,
G

Abbildungen nicht maBstablich
fischer Injektionssystem FIS V fir Mauerwerk
Verwendungszweck Anhang B 6
Montagekennwerte fir Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions- )
Ankerhtilse (Vorsteckmontage) Appendix 12/ 131




Tabelle B7.1: Montagekennwerte fiir Ankerstangen mit Injektions-Ankerhilsen

(Durchsteckmontage)
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Nominaler Hilsendurchmesser Driiise,nom [Mmm] 16 20
Bohrernenndurchmesser do [mm] 18 22
Bohrlochtiefe ho [mm] 135
Effektive Verankerungstiefe het [Mm] =130
Durchmesser der Stahlbuirste’ db = [mm] Siehe Tabelle B8.1
AnkergroBe [] M10 M12 M16
Maximales Montagedrehmoment Tinst [Nm] siehe Steinkennwerte
Maximale Dicke des Anbauteils tiix,max [Mm] 200

' Nur fiir Vollsteine und massive Bereiche in Lochsteinen.

Injektions-Ankerhiilsen verschiobbar
FIS H 18x130/200 K; FIS H 22x130/200 K -—p

004
[}

orl
034
00T

Hilse
4

Einbauzustinde:

Ankerstange mit Injektions-Ankerhllse

inst

m
=
_|

Y
A
Y

Yy

Abbildungen nicht maBstablich

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Verwendungszweck Anhang B 7

Montagekennwerte flir Ankerstangen mit Injektions-Ankerhilsen (Durchsteckmontage) Appendix 13/ 131




Tabelle B8.1: Kennwerte der Reinigungsbirste BS (Stahlbirste mit Stahlborsten)

Die GréBe der Reinigungsbirste bezieht sich auf den Bohrernenndurchmesser

Bohrdurchmesser do[mm] 8 10 12 14 16 18 20 22

Birstendurchmesser db [mm] 9 11 14 16 20 20 25 25

- .—’”’.—/.ﬂ”/,‘—.ﬂf’/’w,"””,”

Nur flr Vollsteine und Porenbeton

Tabelle B8.2: Maximale Verarbeitungszeiten und minimale Aushértezeiten
(Die Temperatur im Mauerwerk darf wahrend der Aushartung des Maértels
den angegebenen Mindestwert nicht unterschreiten)

) Maximale Verarbeitungszeit Minimale Aushartezeit "

Temperatur im twork toure

Vera”ke[iggsgm”d FISW | cova FISVS | FISVWW | oo FIS VS
High Speed ® Low Speed ? |High Speed ¥ Low Speed ?

> 0 bis 5 5 min 13 min 20 min 3h 3h 6h

> 5 bis 10 3 min 9 min 20 min 50 min 90 min 3h

> 10 bis 20 1 min 5 min 10 min 30 min 60 min 2h

> 20 bis 30 - 4 min 6 min - 45 min 60 min

> 30 bis 40 - 2 min 4 min - 35 min 30 min

"In nassen Steinen muss die Aushértezeit verdoppelt werden
2 Minimale Kartuschentemperatur +5°C
%) Minimale Kartuschentemperatur +0°C

Abbildungen nicht maBstablich

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Verwendungszweck Anhang B 8
Reinigungsbirste (Stahlbirste) A e 14/ 131
Maximale Verarbeitungszeiten und minimale Aushartezeiten ppendix 14/13




Montageanleitung Teil 1
Montage in Vollsteinen und Porenbeton (ohne Injektions-Ankerhilsen)

1 Bohrloch erstellen (Bohrverfahren siehe Anhang C des jeweiligen Steines)
Bohrlochtiefe ho und Bohrdurchmesser do siehe Tabelle B4.1; B5.1
| Bohrloch zweimal
0 Fern M?W,,m [ ‘ ausblasen, zweimal
RARTETN o ausbursten, und nochmal
SR 2x ' zweimal ausblasen.
3 Abdeckkappe entfernen und Statikmischer aufschrauben (die Mischspirale im
Statikmischer muss deutlich sichtbar sein).
Einen etwa 10 cm langen
T [ Kartusche in ein Strang auspressen, bis
4 geeignetes Auspress- der Mortel gut durch-
oréit legen mischt ist. Nicht grau ge-
9 gen. farbter Mértel hartet nicht
aus und ist zu verwerfen.
Ca. 2/3 des Bohrlochs  |.%.- "
vom Grund her mit Bei Durchsteckmontage
5 Mortel verfiillen . den Ringspalt mit Mértel
Lufteinschliisse verfillen.
vermeiden.
Nur saubere und élfreie Stahlteile verwenden. Ankerstange mit
- _ Setztiefenmarkierung versehen. Die Ankerstange oder den Innengewindeanker
6 [ FIS E von Hand unter leichten Drehbewegungen einschieben. Nach dem
B - Erreichen der Setztiefenmarkierung muss Uberschussmértel aus dem
3 o B Bohrlochmund austreten.
. B R P |
". '\T; &
Nicht berihren. ;
7 Minimale Aushartezeit |1\_/| On;?(fk?edset;ﬁ:gﬁrl:\tﬁgfté
siehe Tabelle B8.2 et

) Genaue Fillmengen siehe Montageanleitung des Herstellers.

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Verwendungszweck
Montageanleitung (ohne Injektions-Ankerhilsen) Teil 1

Anhang B 9
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Montageanweisung Teil 2
Montage in Voll- und Lochsteinen mit Injektions-Ankerhtlse (Vorsteckmontage)

Bohrloch erstellen
ol [o] [oF oY ga%q:ergggesn.:\'sgﬁ on| Bei der Montage von Injektions-Ankerhilsen in
1 c Steineg) J 9 Vollsteinen oder massiven Bereichen von
- Bohrlochtiefe ho und Eﬂ(ﬁ?@ﬁ;gcéﬁidgﬁ Bohrloch durch Ausblasen und
= | Bohrdurchmesser do gen.
siehe Tabelle B6.1
" @
2 i | Abdeckkappe entfernen und Statikmischer aufschrauben (die Mischspirale im
A === | Statikmischer muss deutlich sichtbar sein).
- ={ mp B
—_— Einen etwa 10 cm langen
== | . Strang auspressen, bis
Kartusche in ein . .
) der Mdrtel gut durch-
3 gg%??:tzi Auspress- mischt ist. Nicht grau ge-
9 gen. férbter Mértel hértet nicht
aus und ist zu verwerfen.
E&?Sg”sgggrs;ﬁpg:: Die Injektions-Ankerhiilse
- g vollstandig vom Grund
q Oberflache des Mauer- des Bohrlochs her mit
werks oder Putzes in Mbrtel verfiillen?
das Bohrloch stecken. )
Nur saubere und élfreie Stahlteile verwenden. Ankerstange mit
Setztiefenmarkierung versehen. Die Ankerstange oder den Innengewindeanker
5 FIS E von Hand unter leichten Drehbewegungen bis zum Erreichen der
Setztiefenmarkierung (Ankerstange) bzw. oberflachenbiindig
(Innengewindeanker) einschieben.
Nicht beriihren. S g i= i n .
o - ; s v || Montage des Anbauteils.
6 I\/_Immale Aushartezeit fwm“ “ \ - || Tinstsiehe Steinkennwerte
siehe Tabelle B8.2 = = A "/
& - -] / Tinst
) Genaue Fillmengen siehe Montageanleitung des Herstellers.
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Verwendungszweck Anhang B 10
Montageanleitung (mit Injektions-Ankerhulsen) Teil 2 Aopendix 16/ 131
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Montageanweisung Teil 3

Montage in Voll- und Lochsteinen mit Injektions-Ankerhtlse (Durchsteckmontage)

¥ 11
t Den verschiebbaren Bohrung.dulrch des
fix f S Anbauteil hindurch
| [ > Kragen auf die Dicke erstellen. Bohrlochtiefe =
1 | des Anbauteils ein- o B
stellen und den Uber- (ho + tr).
stand abschneiden und Bohrdurchmesser do
’ siehe Tabelle B7.1
o e | Abdeckkappe entfernen und Statikmischer aufschrauben (die Mischspirale im
_ D o = [ Statikmischer muss deutlich sichtbar sein).
e )
Einen etwa 10 cm langen
T Kartusche in ein Strang. auspressen, bis
3 geeignetes Auspress- der Morte gut durch-
orét legen mischt ist. Nicht grau ge-
9 gen. farbter Mértel hartet nicht
aus und ist zu verwerfen.
Die Injektions-Ankerhilse
Die Injektions-Anker- vollstandig vom Grund
hilse blndig mit der des Bohrlochs her mit
4 QOberflache des Mbrtel vertlillen?. Bei
Anbauteils in das tiefen Bohrl6chern
Bohrloch stecken. Verlangerungsschlauch
verwenden.

)

0 oy Y )
||
C

(3}
w0 .

- (Innengewindeanker) einschieben.

Nur saubere und dlfreie Stahlteile verwenden. Ankerstange mit
Setztiefenmarkierung versehen. Die Ankerstange oder den Innengewindeanker

woi c 0 M| FIS E von Hand unter leichten Drehbewegungen bis zum Erreichen der

Setztiefenmarkierung (Ankerstange) bzw. oberflachenblindig

Nicht berihren. ; U \
6 Minimale Aushartezeit il
siehe Tabelle B8.2

\

Djnuu C

inst

Montage des Anbauteils.
Tinst Siehe Steinkennwerte

) Genaue Flllmengen siehe Montageanleitung des Herstellers.

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Verwendungszweck
Montageanleitung (mit Injektions-Ankerhulsen) Teil 3

Anhang B 11
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Montageanweisung Teil 4

Montage in Porenbeton, mit Konusbohrer PBB (Vorsteckmontage)

Klemmschraube l6sen,

wieder festziehen.

Den verschiebbaren Bohreranschlag auf die gewlinschte
Bohrlochtiefe (siehe Anhang B4, Tabelle B4.1) einstellen. Dazu die

den Anschlag verschieben und mit der Klemmschraube

Zylindrisches Bohrloch erstellen bis der Anschlag auf dem Baustoff anliegt.
(Bohrverfahren siehe Anhang C des jeweiligen Steines).

Hinterschnitt im Baustoff zu erzeugen.

Die eingeschaltete Bohrmaschine verschwenken um einen konischen

Das Bohrloch viermal ausblasen.

Abdeckkappe entfernen und Statikmischer aufschrauben
(die Mischspirale im Statikmischer muss deutlich sichtbar sein).

Kartusche in ein
geeignetes Auspress-
gerat legen.

Einen etwa 10 cm langen
Strang auspressen, bis
der Mortel gut durch-
mischt ist. Nicht grau ge-
farbter Mortel hartet nicht
aus und ist zu verwerfen.

Die Zentrierhiilse in das
Bohrloch und die
0 Injektionshilfe auf den
Statikmischer stecken.

@ XN‘ \\\

=]

Das Bohrloch mit
Injektionsmdrtel verflllen.

-t

Nur saubere und dlfreie Stahlteile verwenden.
Ankerstange mit Setztiefenmarkierung versehen. Die
Ankerstange oder den Innengewindeanker FIS E von
Hand unter leichten Drehbewegungen einschieben.
Nach dem Erreichen der Setztiefenmarkierung muss
Uberschussmdrtel aus dem Bohrlochmund austreten.

Nicht beriihren.
9 Minimale Aushartezeit
siehe Tabelle B8.2

Montage des Anbauteils.
Tinst Siehe Steinkennwerte

fischer Injektionssystem FIS V fir Mauerwerk

Verwendungszweck
Montage in Porenbeton mit Konusbohrer PBB (Vorsteckmontage) Teil 4

Anhang B 12
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Tabelle B13.1: Ubersicht der geregelten Steine (Teil 1)

Steinart / Bezeichnung Stelnab[xtre:]sungen Druc;(l\:?;trlr?zl](elt fo Herll:rjlr:ifts- R(I;;:jt;% Anhang
Voliziegel Mz
NF 2240x115x71 12 -20 Deutschland 21,8 C4-C7
. 2DF =240x115x113 10-16 Deutschland 21,8 C8/C9
Vollziegel Mz .
= 245x118x54 10 -20 Italien 21,8 C10/C11
= 230x108x55 10 - 20 Danemark >1,8 C12/C13
Kalksandvollstein KS / Kalksandlochstein KSL
NF 2240x115x71 12 - 28 Deutschland 22,0 C14/C15
Kalksandvollstein KS 8DF = 250x240x240 10 -28 Deutschland 22,0 C16/C17
= 997x214x538 10 - 36 Niederlande 21,8 C18/C19
Kalksandlochstein KSL |[3DF 240x175x113 8-20 Deutschland 21,4 C20 - C23
Hochlochziegel HLz
370x240x237 4-12 Deutschland 21,0 C24/C25
500x175x237 4-12 Deutschland 21,0 C24/C25
2DF  240x115x113 6-28 Deutschland 214 C26/C27
248x365x248 4-8 Deutschland 20,6 C28 - C31
248x365x249 8-12 Deutschland 20,7 C32-C35
248x365x249 4-6 Deutschland 20,5 C36 - C39
248x425x248 4-8 Deutschland 20,8 C40 - C43
248x425x248 4-8 Deutschland 20,6 Cd44 - C47
. 500x200x315 4-8 Frankreich 20,6 C48 - C51
Hochlochziegel HLz -
500x200x300 4-10 Frankreich 20,7 C52 - C55
500x200x315 2-8 Frankreich 20,7 C56 - C59
560x200x275 4-8 Frankreich 20,7 C60/C61
255x120x118 2-12 Italien 21,0 C62 - C64
275x130x94 6-20 Spanien 20,8 C65/C66
220x190x290 6-10 Portugal 20,7 C67 - C70
253x300x240 2-6 Osterreich 20,8 C71-C74
250x440x250 6-10 Osterreich 20,7 C75-C78
230x108x55 2-8 Danemark 21,4 C79/C80
Langlochziegel LLz
. 248x78x250 2-6 ltalien C81/C82
Langlochziegel LLz ;
128x88x275 2 Spanien 20, C83/C84
Hohlblock aus Leichtbeton Hbl
362x240x240 2-4 Deutschland 21,0 C85-(C88
E:igm,’;';?’:bl 500x200x200 2-6 Frankreich C89/C90
440x215x215 4-10 Irland 21, C91 - C94
fischer Injektionssystem FIS V flr Mauerwerk
Verwendungszweck Anhang B 13

Ubersicht der geregelten Steine (Teil1)
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Tabelle B14.1: Ubersicht der geregelten Steine (Teil 2)

Ubersicht der geregelten Steine (Teil 2)

Steinart / Bezeichnung Stelnab[xtre:]sungen Druc;(l\:?;trlr?zl](elt fo Herll:rjlr:ifts- R(I;;:jt;% Anhang
Vollblock aus Leichtbeton Vbl
> 372x300x254 2 Deutschland 20,6 C95/C96
Vollblock aus = 250x240x239 4-8 Deutschland 21,6 C97 - G100
Leichtbeton Vbl = 440x100x215 4-10 Irland 22,0 C101/C102
2 440x95x215 6-12 England 22,0 C103/C104
Porenbeton
Porenbeton PP2 / AAC - 2 Deutschland 0,35 C105-C109
Porenbeton PP4 / AAC - 4 Deutschland 0,5 C105 - C109
Porenbeton PP6 / AAC - 6 Deutschland 0,65 C105 - C109
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Verwendungszweck Anhang B 14
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Rand- und Achsabstande

s |l Cin
| - o . U‘g.NJ_
T N 1 B e e e IR
l N | |
! | |
' ! O RS : 0 : - !
: IR | I | E
| L .
| - | @ |
! U'JU L 4
[ |
[ smll1 Il
' . +|lc_+
| Cmin min
| g | g
r | a
|
| D || O+
| f -
[ T T E_
| | 1 @®
| > Ot
| | IR . |
|
[ e ok ) Ol
I I g.N
| D O] .
| W IR D g.\/“
|
l sn'lin Il C!TIiﬂ
~
* Nur wenn die StoBfugen nicht vollstandig vermértelt sind
Smin || = Minimaler Achsabstand parallel zur Lagerfuge
Smin-L = Minimaler Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge
Ser = Charakteristischer Achsabstand parallel zur Lagerfuge
SorL = Charakteristischer Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge
Cer = Cmin = Randabstand
ogN = Gruppenfaktor bei Zuglast, Dibelanordnung parallel zur Lagerfuge
ogv = Gruppenfaktor bei Querlast, Diibelanordnung parallel zur Lagerfuge
ogNL = Gruppenfaktor bei Zuglast, Diibelanordnung senkrecht zur Lagerfuge
ogvL = Gruppenfaktor bei Querlast, Diibelanordnung senkrecht zur Lagerfuge
g pp

Firs2sSc ag=2

Fir smin £ 8 < Ser  0g entsprechend Montagekennwerte der Steine

N9k = aigN* Npk ;

VOrk = agv * VR«  (Gruppe von 2 Ankern)

N9k = agN Il » ognd* Nrk;  V9rk = agv Il * agvL ¢ Vak

(Gruppe von 4 Ankern)

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Verwendungszweck
Rand- und Achsabstande

Anhang B 15

Appendix 21/ 131




Tabelle C1.1: Charakteristische Werte flr die Stahltragfahigkeit von Ankerstangen
unter Zugbeanspruchung

Ankerstange | me | wm8 | w0 | wmi2 | mis
Zugtragfahigkeit, Stahlversagen
4.6 8 15(13) 23(21) 33 63
o]
4. 15(1 23(21

E Stahl verzinkt 8 8 5(13) 3(21) 33 63
Z 5.8 10 19(17) 29(27) 43 79
2z Festigkeits- _8-8 e 16 29(27) 47(43) 68 126
—. Z Nichtrostender |klasse 50 10 19 29 43 79
§  StahlRund
© Hochkorrosions- 70 14 26 41 59 110
o bestandiger

Stahl HCR 80 16 30 47 68 126
Teilsicherheitsbeiwerte
N 4.6 2,00
Qo 4.8 1,50
2 Stahl verzinkt
2 5.8 1,50
[2]
T 2 Festigkeits- 8.8 3 1,50
a‘c—) £ Nichtrostender |klasse 50 2,86
& StahlRund
%  Hochkorrosions- 70 1,502 /1,87
L bestandiger

Stahl HCR 80 1,60

') Falls keine abweichenden nationalen Regelungen existieren
2 Nur fur fischer FIS A aus hochkorrosionsbesténdigem Stahl HCR

% Die Werte in Klammern gelten fiir unterdimensionierte Standard-Gewindestangen mit geringerem
Spannungsquerschnitt As flir feuerverzinkte Gewindestangen gemaB EN ISO 10684:2004+AC:2009.

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung Anhang C 1
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Tabelle C2.1:

Charakteristische Werte fir die Stahltragfahigkeit von Ankerstangen
unter Querzugbeanspruchung

Ankerstange G M8 M10 M2 | M6
Querzugtragfahigkeit, Stahlversagen
ohne Hebelarm
4.6 4 9(8) 14(13) 20 38
©
4.8 4 9(8 14(13 20 38
E Stahl verzinkt ® (13)
g 5.8 6 11(10) 17(16) 25 47
3;2 @ Festigkeits- 8.8 KN 8 15(13) 23(21) 34 63
= > Nichtrostender |klasse 50 [kN] 5 9 15 1 39
©  Stahl Rund
o Hochkorrosions- 70 7 13 20 30 55
@] bestandiger
Stahl HCR 80 8 15 23 34 63
mit Hebelarm
4.6 6 15(13) 30(27) 52 133
©
4.8 6 15(13 30(27 52 133
§ Stahl verzinkt (13) (27)
g 5.8 7 19(16) 37(33) 65 166
§ 2 Festigkeits- 88 N 12 30(26) 60(53) 105 266
~.S Nichtrostender |klasse 50 (Nm 7 19 37 65 166
é Stahl R und
o Hochkorrosions- 70 10 26 52 92 232
o bestandiger
Stahl HCR 80 12 30 60 105 266
Teilsicherheitsbeiwerte
~ 4.6 1,67
S 4.8 1,25
2 Stahl verzinkt ’
L 5.8 1,25
[2]
T > Festigkeits- 8.8 3 1,25
< = . .
5 = Nichtrostender |klasse 50 238
5 Stahl R und
@  Hochkorrosions- 70 1,25 /1,56
L bestandiger
Stahl HCR 80 1,33
') Falls keine abweichenden nationalen Regelungen existieren
2 Nur fir fischer FIS A aus hochkorrosionsbesténdigem Stahl HCR
% Die Werte in Klammern gelten fiir unterdimensionierte Standard-Gewindestangen mit geringerem
Spannungsquerschnitt As fiir feuerverzinkte Gewindestangen gemaB EN ISO 10684:2004+AC:2009.
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 2

Charakteristische Stahltragfahigkeiten von Ankerstangen unter Querzugbeanspruchung
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Tabelle C3.1: Charakteristische Werte flr die Stahltragfahigkeit von

Innengewindeankern FIS E unter Zug- / Querzugbeanspruchung

fischer Innengewindeankern FIS E | M6 ‘ M8 ’ M10 ‘ M12
Zugtragfahigkeit, Stahlversagen
Festigkeits-
Charakteristischer klasse 5.8 10 18 29 42
Widerstand NRk.s . [kN]
mit Schraube Festigkeits- _R 14 26 41 59
klasse 70  HCR 14 26 41 59
Teilsicherheitsbeiwerte
Festigkeits-
5.8 1,50
Teilsicherheits- klasse ]
beiwert TN Eostigkeits- R 1,87
klasse 70 HCR 1,87
Querzugtragfahigkeit, Stahlversagen
ohne Hebelarm
Festigkeits-
Charakteristischer klass% 5.8 5 9 15 21
Widerstand VRks T [kN]
mit Schraube Festigkeits- _R / 13 20 30
klasse 70 HCR 7 13 20 30
mit Hebelarm
Eles“gke'ts' 5.8 8 19 37 65
Charakt. 0 asse INm]
Widerstand " Festigkeits- R 11 26 52 92
klasse 70 HCR 11 26 52 92
Teilsicherheitsbeiwerte?
Festigkeits-
5.8 1,25
Teilsicherheits- klasse ]
beiwert sV Festigkeits- R 1,56
klasse 70 HCR 1,56
) Falls keine abweichenden nationalen Regelungen existieren
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 3

Charakteristische Stahltragfahigkeiten von fischer Innengewindeanker FIS E
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Vollziegel Mz, NF, EN 771-1

AN Vollziegel Mz, NF, EN 771-1
Hersteller z. B. Wienerberger
Lange L | Breite B | Héhe H
NeTmEES MMl %40 | 2115 >71
Dichte p [kg/dm3] =18
Druckfestigkeit f, [N/mm?] 12/20
Norm oder Anhang EN 771-1
Tabelle C4.1:  Installationsparameter mit Randabstand ¢c=100mm
Ankerstange M6 M8 M10 M12 - -
Innengewindeanker FIS E - - - - M6 | M8 | M10 | M12
11x85 15x85
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilse
Eifoki 50 50 50 50
Vefar?l\::rungstiefe her [mm] 80 80 80 80 85
200 200 200 200
xgﬁ'm“g%‘éﬁ?e' Tinst [Nm] 4 10 4 10
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 100 100
Randabstand her=200 Cmin 150 -0
Smin II,n 60 60
her=200 smin II,n [mm] 240 -
2;2;‘ o Smin 1LV 240 240
Ser I 240 240
Serl =SminL 75 75
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
»  Leistung nicht bewertet
Tabelle C4.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 M8 M10 M12 - -
. M6 | M8 | M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - -
11x85 15x85
Randabstand Cmin [mm] 100
agnN Il 1,5
agv I 2,0
het=200 ogN Il 1,5
her=200 ogv I 2,0
Gruppenfaktor [
ogN L 2,0
agyv Ll 2,0
her=200 ognL 2,0
her=200 ag,v.L 2,0
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 4

Vollziegel Mz NF, Abmessungen, Installationsparameter c=100mm
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Vollziegel Mz, NF, EN 771-1
Tabelle C5.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast fir Randabstand c=100mm

Ankerstange M6 M8 M10 M12 - -
Innengewindeanker i _ _ _ M6 ‘ M8 | M10 ‘ M12
FISE 11x85 15x85
Zuglast Nrk [kN] in Abhdngigkeit von der Druckfestigkeit f. (Temperaturbereich 50/80°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe her[mm]
festigkeit fo  |kategorie 250 250 50 | 80 [ 200 | 50 | 80 | 200 85
1oN/mm? w/w | w/d 2,5 2,5 2 3 7,5 2 3,5 5 3,5
d/d 4 4 3,5 5 12 3 55 8 55
2ON/mm? w/w ‘ w/d 3,5 3,5 3 45 [ 11 3 5 7 5
d/d 55 55 5 7 12 | 4,5 8 11,5 8

Faktor fur Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C5.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast fir Randabstand c=100mm

Ankerstange M6 M8 M10 M12 - -
Innengewindeanker } i i i M6 ‘ M8 | M10 ‘ M12
FISE 11x85 15x85
Querlast Vri [kKN] in Abhdngigkeit von der Druckfestigkeit f (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe her[mm]
festigkeit fo |kategorie | =50 250 250 200 250 200 85
12N/mme || wio 2,5 2,5 4 8,5 4 |15 2,5
d/d
w/w ‘ w/d
20N/mm? 4,0 4,0 6 12 55 12 4
d/d
Faktor flir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 5
Vollziegel Mz NF, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast und Querlast c=100mm )
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Vollziegel Mz, NF, EN 771-1
Tabelle C6.1:

Installationsparameter mit red. Randabstand c=60mm

Ankerstange M6 M8 M10 M12 | M16 - -
Innengewindeanker FIS E - - - - - M6 | M8 |M10] M12
11x85 15x85
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilse
. 50 50 50 50 50
sgf:rt]'l‘(’gmngsﬂefe e [mm] 100 | 100 | 100 | 100 | 100 85
200 200 200 200 | 200
hax. Maniage- Tinst [Nm] 4 10 4 10
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 60
Randabstand her=200 Crmin 60
Smin Il,N 80
het=200 Smin Il,n 80
Achs- Smin Il,v [mm] 80
abstand Ser 3X Net
Smin L 80
Ser L 3X her
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C6.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 M8 M10 M12 | M16 - -
. M6 | M8 |M10| M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
11x85 15x85
Randabstand Cmin [mm] 60
ogN 1l 0,6
ogv 1,3
her=200 oig,n 1l 1,4
hei=200 og,v Il 1,5
Gruppenfaktor oo L [] 0.3
ogv L 1,3
het=200 agn L 2,0
her=200 agv L 1,1
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 6

Vollziegel Mz NF, Abmessungen, Installationsparameter c=60mm
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Voliziegel Mz, NF, EN 771-1

Tabelle C7.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast fir red. Randabstand c=60mm
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
Innengewinde- ) ) ) ) ) M6 | M8 M10|M12
anker FIS E 11x85 | 15x85
Zuglast Nrk [kN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)
Druck- Nutzungs Effektive Verankerungstiefe her[mm]
festigkeit fu \kategorie | 50 ‘ 100 | 50 [ 100| 50 | 100|200 | 50 | 100|200 | 50 | 100 | 200 85
wwlwd| 15 [20]20]20]25]-" [20][25]-"[20]55] - -
12N/mm?
d/d 2,5 3,0(40(30(40(95|30(40(95|30(85/|9,5 -0
W/w‘w/d 2,0 25(30(25(35|-" (30(35|-"|30|75]| - -0
20N/mm?
d/d 3,5 45|55|45|55| 12 |45 |55| 12 |45 | 12 | 12 N
w/wlw/d 2,5 3,0/40(30(40| -V [35|40| -V 35|90 -V -0
28N/mm?
d/d 4,0 55|65|55(65|12|55(65| 12|55 | 12 | 12 -0

D Leistung nicht bewertet
Faktor fur Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C7.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast fur red. Randabstand c=60mm

Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
Innengewinde- ) ) ) i i M6 | M8 |M10|M12
anker FIS E 11x85 15x85
Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)
Druck- Nutzungs Effektive Verankerungstiefe het[mm]
festigkeit fo kategorie | 50 [100| 50 | 100 | 50 |100{200| 50 | 100|200 | 50 | 100|200 85
w/w|w/d
12N/mm? dld 1,2125(12(30|20(30(15|1,5(3,0(3,0/06|3,0|4,5 D
w/w|w/d
20N/mm?2 4/ 1,56135(15(45|3,0(45(25(|20/|45[45|09|45|6,0 -0
w/w|w/d
28N/mm?2 9/ 20(40|20(50|35|50(30(25|50|50(12({50]|75 -0
T Leistung nicht bewertet
Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang G110
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 7

Vollziegel Mz NF, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast c=60mm
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Vollziegel Mz, 2DF, EN 771-1

Y Voliziegel Mz, 2DF, EN 771-1
’5 Hersteller z. B. Wienerberger
-
LangeL | Breite B | Héhe H
N
ennmafe M= %40 | 2115 | =113
Dichte p [kg/dm3] 218
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 10/ 16
Norm oder Anhang EN 771-1
'-\‘__‘_‘.”,,-""-
Tabelle C8.1: Installationsparameter
Ankerstange M6 M8 M10 Mi2 M16 - -
Innengewindeanker FIS E M6 | M8 | M10|M12
engewindeanke - 11x85 | 15x85
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilse
Eficktive het |[mm]| 50 | 100| 50 |100| 50 |100| 50 | 100| 50 | 100 85
Verankerungstiefe
Max. Montage- ,
drehmoment Tinst |[Nm] 4 10 4 10
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H 16x85 K
Effektive
Verankerungstiete " |[MM] 5 8 ; 8 g
Max. Montage- .
drehmoment Tinst [[NmM] 10 4 | 10
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 60
Ach Smin Il ] 120
chs- mm
abstand Ser |l 240
Ser L = Smin L 115
Bohrverfahren
Hammerbchren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Y Leistung nicht bewertet
Tabelle C8.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
Innengewindeanker FIS E M6 | M8 | M10|M12
9 11x85 | 15x85
Olg,N Il 1 ,5
Il 1,4
Gruppenfaktor da¥ []
Olg,N L
— 2
Og,v 1
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 8

Vollziegel Mz 2DF, Abmessungen, Installationsparameter

Appendix 29/ 131




Vollziegel Mz, 2DF, EN 771-1

Tabelle C9.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - - M8 |M10 -
Innengewindeanker i i i i _ M6 | M8 [M10[M12 _ _ | Mé M8
FIS E 11x85 | 15x85 11x85
Injektions-Ankerhiilse
FIS H K - - - - - - - 16x85
Zuglast Nrk [kKN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe het [mm]
festigkeit fo |kategorie | 50 |100| 50 [100| 50 [100| 50 |100| 50 |100 85
JON/mm? wiw|wid [15]25[15[25[1,5] 3 | 2 [35] 2 [35 2 1,5
mm dd | 3 [40]3,0[40[3,0(45] 3 |55 3 |55 3 3
wiw | wid [25] 4 [25] 4 |2,5]4,5/3,5]5,5]3,5]5,5 3,5 2,5
16N/mm?
did  |45|7,0(45|7,0(45|7,5/55| 8 |55| 8 5,5 4,5
Faktor flir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
Tabelle C9.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - - M8 |M10 -
Innengewindeanker ] ] ] ] _ | M6 [ms|miomi2[ |  [me[ms
FIS E 11x85 | 15x85 11x85
Injektions-Ankerhiilse
FIS H K - - - - - - - 16x85

Querlast Vrk [kKN] in A

bhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe het [mm]

festigkeit fo |kategorie 250 85
10N/mm? W/ngW/d 25 | 30 | 30 | 35 | 30 [25(30[30(30] 30 |35[25|30

w/w|w/d

16N/mm? 1 4,0 5,0 55 55 50 |4,0(50|50(50| 50 |6014,0]|50
Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung Anhang C9

Vollziegel Mz 2DF, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast
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Voliziegel Mz, EN 771-1

/\eb& Voliziegel Mz, EN 771-1
Hersteller z. B. Nigra
LédngeL | Breite B | H6he H
NennmalBe mm
Lpoud 2245 2118 =254
Dichte p [kg/dm?] 21,8
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 10/20
b Norm oder Anhang EN 771-1
<k
S
Tabelle C10.1: Installationsparameter
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
M6 | M8 |M10|M12
Innengewin nker FIS E - - - - -
engewindeanker FIS 11x85 | 15x85
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilse
Effektive het |[mm]| 50 | 100| 50 |100| 50 |100| 50 | 100| 50 | 100 85
Verankerungstiefe
Max. Montage- ,
drehmoment Tinst [Nm] 4 10 4 10
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 60
Achs- Sor 1| = Smin |l [mm] 245
abstand Sor L = Smin L 60
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C10.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
M6 | M8 |M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
g 11x85 | 15x85
Olg,N Il
Il
Gruppenfaktor eV [] 2
COlg,N L
Olg,v 4
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 10

Vollziegel Mz, Abmessungen, Installationsparameter
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Voliziegel Mz, EN 771-1

Tabelle C11.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
Innengewindeanker i i _ i i M6 | M8 M10|M12
FISE 11x85 | 15x85
Zuglast Nrk [kN] in Abhdngigkeit von der Druckfestigkeit f. (Temperaturbereich 50/80°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe her[mm]
festigkeit fo  |kategorie >50 85
1ON/mm? w/w | w/d 0,6 0,9 0,75 0,75 0,75 0,6 0,75
d/d 1,2 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
2ON/mm? w/w ‘ w/d 0,9 1,5 1,2 1,2 1,2 0,9 1,2
d/d 1,5 2,5 2,0 2,0 2,0 1,5 2,0
Faktor flir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
Tabelle C11.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
Innengewindeanker ) ) ) i i M6 | M8 |M10 | M12
FISE 11x85 | 15x85
Querlast Vrk [kN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe het[mm]
festigkeit fo |kategorie > 50 85
10N/mm? W/VL/‘ dW/ a4 20 3,0 4,0 4,5 55 20304045
w/w ‘ w/d
20N/mm? 9/ 2,5 4,0 55 6,0 8,0 2540|5560

Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung

Vollziegel Mz, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 11
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Voliziegel Mz, EN 771-1

Vollziegel Mz, EN 771-1

Hersteller z. B. Wienerberger
LédngeL | Breite B | H6he H
NennmalBe mm
Lpoud 2230 2108 255
Dichte p [kg/dm?] =18
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 10/20
Norm oder Anhang EN 771-1
Tabelle C12.1: Installationsparameter
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
M6 | M8 |M10|M12
Innengewin nker FIS E - - - - -
engewindeanker FIS 11x85 | 15x85
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilse
Effektive het |[mm]| 50 | 90 | 50 | 90 | 50 | 90 | 50 | 90 | 50 | 90 85
Verankerungstiefe
Max. Montage- ,
drehmoment Tinst [Nm] 4 10 4 10
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 60
Achs- Ser Il = Smin I [mm] 230
abstand Sor L = Smin L 60
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C12.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
M6 | M8 |M10|M12
Innengewin nker FIS E - - - - -
engewindeanker FIS 11x85 | 15x85
Olg,N Il
Il
Gruppenfaktor eV [] 2
COlg,N L
Olg,v 4
fischer Injektionssystem FIS V flr Mauerwerk
Leistung Anhang C 12

Vollziegel Mz, Abmessungen, Installationsparameter
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Voliziegel Mz, EN 771-1

Tabelle C13.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
Innengewindeanker i i _ i i M6 | M8 M10|M12
FISE 11x85 | 15x85
Zuglast Nrk [kN] in Abhdngigkeit von der Druckfestigkeit f. (Temperaturbereich 50/80°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe her[mm]
festigkeit fo  |kategorie 250 85
1ON/mm? w/w | w/d 0,6 0,9 0,75 0,75 0,75 0,75
d/d 1,2 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2
2ON/mm? w/w ‘ w/d 0,9 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2
d/d 1,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0
Faktor flir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
Tabelle C13.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
Innengewindeanker _ _ i _ ] M6 | M8 | M10 | M12
FISE 11x85 | 15x85
Querlast Vak [kN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fb (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe her[mm]
festigkeit fo  |kategorie 250 85
w/w ‘ w/d
10N/mm? 3/d 2,0 3,0 4,0 4,5 55 2,0(3,01(4,0|45
w/w ‘ w/d
20N/mm?2 9/ 2,5 4,0 55 6,0 8,0 25(1401(55]|6,0

Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung

Vollziegel Mz, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 13
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Kalksandvollstein KS, NF, EN 771-2

Kalksandvollstein KS, NF, EN 771-2

Kalksandvollstein KS, NF, Abmessungen, Installationsparameter

Hersteller
LédngeL | Breite B | H6he H
NennmabBe [mm]
2240 2115 271
Dichte p [kg/dm3] 21,8
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 12/20/28
Norm oder Anhang EN 771-2
Tabelle C14.1: Installationsparameter
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
M6 | M8 |M10 | M12
| i ker FIS E - - - - -
nnengewindeanker FIS 11x85 15x85
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilse
Effektive 50 (100 | 50 | 100 | 50 | 100
Verankerungstiefe het [[mm]| 50 | 100 | 50 | 100 200 200 500 85 85
Max. Montage- '
drehmoment Tinst |[NmM] 3 5 15 15 25 3 5 15
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 60
Smin |l 80
Achs- Ser llj[mm] 80
abstand Smin L 3X hef
Sch_ 3)( hef
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C14.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
M6 | M8 |M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
11x85 15x85
Olg,N Il 0,7
vl 1,3
Gruppenfaktor doV []
Olg,N L 2,0
Olg,v 1 2,0
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 14
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Kalksandvollstein KS, NF, EN 771-2
Tabelle C15.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
Innengewindeanker ) _ i _ _ M6| M8 | M10 | M12
FISE 11x85 15x85
Zuglast Nrk [KN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe her [mm]
festigkeit fo |kategorie | 50 (100| 50 [100| 50 [100|200| 50 [100|200| 50 | 100 | 200 85 85
1oON/mm?2 w/w|w/d 20(3,0(25(45(25(35(70(25(3,0/6,5|2,5|3,5(8,0 25 25
d/d 40(55(4,0(8,0(4,0(55| 12 [40(4,5(12|45 |55 12 4,0 4,0
20N/mm? w/w|w/d 3,0(45(35(65(35(45|10(35(4,0(95|4,0|5,0]( 11 3,5 3,5
d/d 55|75(6,0/11|6,0(8,0| 12 |6,0(/6,5|12|6,5|8,0]| 12 6,0 6,0
28N/mm? w/w|w/d 35|50(4,0(8,0|45|55| 12 (45|50 11 (45|55 12 4,5 4,5
did 6,5/9,0(7,0/12|7,0(9,0|12 |7,0|75|12[7,5|9,5]| 12 7,0 7,0
Faktor fUr Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
Tabelle C15.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
Innengewindeanker ) ) ) ) ] M6 l M8 | M10 | M12
FISE 11x85 15x85
Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe her[mm]
festigkeit fo |kategorie | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |2100| 50 [2100| 50 |2100 85 85
/ /d
12N/mm? WV‘;LW 15(30(15/(30|12]20]12]20]12]20 1,2 1,2
w/w|w/d
20N/mm? 94 25|40 | 2540|1530 |15 |30 15| 3,0 1,5 1,5
w/w|w/d
28N/mm? 9/d 3045|3045 |15 |35|15|35]| 15 ] 35 1,5 1,5
Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 15

Kalksandvollstein KS, NF, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast
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Kalksandvollstein KS, 8DF, EN 771-2

Kalksandvollstein KS, 8DF, EN 771-2

Hersteller -
LangeL | Breite B | Héhe H
N
ennmafe MM =250 | 2240 | 2240
Dichte p [kg/dm?] 220
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 10/20/28
Norm oder Anhang EN 771-2
100 40 100 |
O
Tabelle C16.1: Installationsparameter 3
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
M6 | M8 |M10 | M12
I i ker FIS E - - - - -
nnengewindeanker FIS 1185 15x85
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilse
Eficktive het |[mm]| 50 | 100| 50 |100| 50 |100| 50 | 100| 50 | 100 85
Verankerungstiefe
Max. Montage- .
drehmoment Tinst [[NmM] 4 10 4 10
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H 16x85 K
Effektive
Verankerungstiefe her | [mm] . 85 . 85 "
Max. Montage- _
drehmoment Tinst [Nm] 10 4 10
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 60
Smin |l 80
Achs- Scr Il|[mm] 3X her
abstand Smin L 80
Sch_ 3x hef
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
" Leistung nicht bewertet
Tabelle C16.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
. M6 | M8 |M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
11x85 15x85
ogn I 1,5
Il 1,2
Gruppenfaktor Aoy []
Olg,N J_ 1 ,5
Og,v 1 1 ,2
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang c 16

Kalksandvollstein KS, 8DF, Abmessungen, Installationsparameter
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Kalksandvollstein KS, 8DF, EN 771-2
Tabelle C17.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - - M8 M10 -
Innengewindeanker _ _ _ _ i M6 | M8 [M10|M12 i _ |Mg|M8
FISE 11x85 | 15x85 11x85
Injektions-Ankerhiilse
FIS H K - - - - - - - 16x85
Zuglast Nrk [kKN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe het [mm]
festigkeit fo  |kategorie =50 85
w/w| wid | 3,0 4,0 4,5 4,5 35 |30 3,5 4,5 3,0/4,5
10N/mm?
d/d 5,0 7,0 7,0 7,0 55 |5,0 5,5 8,0 5,0(8,0
2ON/mm? w/w | wid| 45 6,0 6,0 6,0 50 |45 5,0 6,5 4,5(6,5
d/d 7,5 10,0 10,0 10,0 75 |75 7,5 11,0 75|11
28N/mm? w/w | w/d| 5,0 8,0 8,5 8,5 7,0 |50 7,0 8,5 5,0/8,5
d/d 8,5 12,0 12,0 12,0 11,0 | 8,5 11,0 12,0 8,512
Faktor fir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
Tabelle C17.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - - M8 M10 -
Innengewindeanker i i i i i M6 | M8 [M10]M12 _ _ |M6|M8
FISE 11x85 | 15x85 11x85
Injektions-Ankerhiilse
FIS H K - - - - - - - 16x85

Querlast Vrk [KN] in Al

bhéngigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe het [mm]
festigkeit fo |kategorie =50 85
10N/mm2 “(’J dW/ 4 55 45 25 45 45 2545
/ /d
20N/mm? | VZJ dW 4,0 6,5 4,0 6,5 6,5 4,0(6,5
/ /d
28N/mm? | VLJ dW 5,0 9,0 5,0 9,0 9,0 5,0(9,0
Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 17

Kalksandvollstein KS, 8DF, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast
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Kalksandvollstein KS, EN 771-2

Kalksandvollstein KS, EN 771-2
Hersteller z.B. Calduran
Lange L | Breite B | Héhe H
Nennm mm
ennmafe MM 997 | 2214 | =538
Dichte p [kg/dm3] 1,8 2,2
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 10/20 36
Norm oder Anhang EN 771-2
3 ) o [
~ . ' L 997 o
Tabelle C18.1: Installationsparameter
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
M6 | M8 |M10 | M12
Innengewin nker FIS E - - - - -
engewindeanker FIS 11x85 15x85
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilse
Effektive het |[mm]| 50 |100| 50 |100| 50 |100| 50 |100| 50 | 100 85
Verankerungstiefe
Max. Montage- .
drehmoment Tinst [[NmM] 4 10 4 10
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 75
Achs- Scr Il = Smin Il|[mm] 3% het
abstand Ser L = Smin L 3x her
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C18.2: Gruppenfakioren
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
M6 | M8 |M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
11x85 15x85
Olg,N Il
Il
Gruppenfaktor eV [] 2
COlg,N 1
Olg,v L
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 18

Kalksandvollstein KS, Abmessungen, Installationsparameter
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Kalksandvollstein KS, EN 771-2
Tabelle C19.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
Innengewindeanker _ _ i i _ M6 | M8 M10|M12
FISE 11x85 | 15x85
Zuglast Nrk [kN] in Abhdngigkeit von der Druckfestigkeit f. (Temperaturbereich 50/80°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe her[mm]
festigkeit fo |kategorie | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 85
1ON/mm? w/w | w/d 4,0 40| 70 | 50|60 |50 |60 |55|75 55
d/d 7,0 701120 80 | 95| 80 [10,0] 9,0 | 11,5 9,0
2ON/mm? w/w \ w/d 55 6,0 |10,0| 70 | 85 | 7,0 | 9,0 | 80 | 11,0 8,0
d/d 8,5 10,5112,0|11,5(12,0 | 11,0 12,0 | 12,0 | 12,0 12,0
w/w | w/d 45 8,0 | 12,0 (11,5[12,0]| 12,0 12,0 | 12,0 | 12,0 12,0
36N/mm?
d/d 8,0 12,0 112,01 12,0 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 12,0
Faktor flir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
Tabelle C19.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
Innengewindeanker i i i i _ M6 | M8 |M10|M12
FISE 11x85 | 15x85
Querlast Vrk [kN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe hes[mm]
festigkeit fo |kategorie >50 85
/ /d
10N/mm2 | V‘;ldw 3,0 5,0 5,5 4,0 40 [3050]|55]40
w/w ‘ w/d
20N/mm? e 4,5 7,0 7,5 6,0 6,0 45(701(75]6,0
w/w ‘ w/d
36N/mm? ad 4,5 9,0 11,0 12,0 12,0 45 9,01(11,0/12,0

Faktor flir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung
Kalksandvollstein KS, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 19
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Kalksandlochstein KSL, 3DF, EN 771-2

Kalksandlochstein KSL, 3DF, EN 771-2
Hersteller z. B. KS Wemding
LédngeL | Breite B | H6he H
NennmaBe [mm] 540 175 113
Dichte p [kg/dm?] 214
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 8/10/12/16/20
Norm oder Anhang EN 771-2

OO+
TO0|:

12» - -

-

Tabelle C20.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)

Ankerstange M6 M8 M6 |M8| - |[m8|mio[m8|M10[ - [M12|M16|M12[M16
Innengewindeanker FIS E - - M6 | M8 - - M10]M12 - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
drenmoment T |(N] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 60 80
Smin |l 100
Scr |l [mm] 240
Achsabstand
Smin L 115
Ser L 115
Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C20.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6 ‘ M8 | M6 | M8 - M8 (M10| M8 [M10 - M12|M16|M12|M16
. M6 | M8 M10|M12

Innengewindeanker FIS E - - 11x85 - - 1585 - -

Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Gruppen- agnN = agyv 1,5

faktor Olg,N 1= Olg,v L [-] 2,0

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung Anhang C 20
Kalksandlochstein KSL, 3DF, Abmessungen, Installationsparameter )
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Kalksandlochstein KSL, 3DF, EN 771-2

Tabelle C21.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)

Ankerstange M10 ’ M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [Nm] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 80
Smin |l 100
Ser |l 240
Achsabstand er 2 (mm]
Smin L 115
Ser L 115
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C21.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M10 M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Gl :: 15
Gruppenfaktor Fo [-]
Olg,N L
— 2,0
Clg,v 1
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 21
Kalksandlochstein KSL, 3DF, Abmessungen, Installationsparameter )
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Kalksandlochstein KSL, 3DF, EN 771-2
Tabelle C22.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 |M6|M8| - |[m8|mi0[m8|M10] -  |M12[m16|M12[M16
_ M6 | M8 M10[M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)
Co Nutzungs-
Druckfestigkeit fu kategorie
2 2 2
8 N/mm? wiw | wid 1,5 2,0 0 0 0
d/d 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5
2
oNmmz W | wid 2,0 2,0 2,5 2,5 5
d/d 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0
o Nmmz YW | wid 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0
d/d 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5
6 Nmmz VY | wid 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5
d/d 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5
00 Nmmz LYY | wid 4,0 4,5 5,5 5,5 55
d/d 45 5,0 6,0 6,0 6,0
Tabelle C22.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)
Ankerstange M10 | M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
S Nutzungs-
Druckfestigkeit fo Kategorie
8 N/mm? w/w ‘ w/d 2,0
d/d 2,5
oNmmz LW | wid 2,5
d/d 3,0
o Nmmz L | wid 3,0
d/d 3,5
16 N/mm? w/w ‘ w/d 4,5
d/d 45
/ /d
20 Nimmz |0 | W >0
d/id 6,0
Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
Faktor fur Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 22

Kalksandlochstein KSL, 3DF, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast
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Kalksandlochstein KSL, 3DF, EN 771-2

Tabelle C23.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 |M6|M8| - |[m8|mi0[m8|M10] -  |M12[m16|M12[M16
_ M6 | M8 M10[M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Co Nutzungs-
Druckfestigkeit fu kategorie
w/w ‘ w/d
8 N/mm?2 1,5 3,0 2513,0(2,5
d/d
w/w ‘ w/d
10 N/mm? 2, 3,5
d/d 0
w/w ‘ w/d
12 N/mm? 2,5 4,5 4,014,5 4,0
d/d
w/w ‘ w/d
16 N/mm? 9/ 3,0(13513,0135|3,0 6,0 556,055
w/w ‘ w/d
20 N/mm? 94 40(45|4,0|45 4,0 7,5 6,5(75(6,5

Tabelle C23.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange

M10

M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

C Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
w/w ‘ w/d
8 N/mm? 3,0 25
did ’
wiw ‘ w/d
10 N/mm? 3,5
d/d 3,5
wiw ‘ w/d
12 N/mm? 4,5 4,0
did
w/w ‘ w/d
16 N/mm? 55
d/d 6.0
wiw | w/d
20 N/mm? 7,5 6,5
d/d
Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 23
Kalksandlochstein KSL, 3DF, Charakteristischer Widerstand unter Querlast _
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Hochlochziegel HLz, EN 771-1
S Hersteller z. B. Wienerberger, Poroton
SO,
’\9{%\\ - Lange L | Breite B | Héhe H
SNNEE S5 |NennmaBe [mm]| 500 175 237
NN
SRSSEEESSE 370 240 237
0\\\\\ < N - 3
SV & |Dichte p [kg/dmq] 1,0
\QS\,\\\»’ &
C _\\g’§§ Druckfestigkeit s  [N/mm?] 4/6/8/10/12
° } -, |[Norm oder Anhang EN 771-1
f [?)
P grgrnonongnenenongnoo
ma T e
¢ .2 [InUrlrdr0rdrr0RCoRd
¢ Ittt 2
IS - I:I DD[ID DDDDDDDDDDDDDD 5
af .8 o L3
Tabelle C24.1: Installationsparameter gl so070)
Ankerstange M6 |M8 | mM6|M8| - [ms|M10[M8 M10| - |M12[M16[M12]M16
: P M6 | M8 M10[M12
nnengewin nker = = = L - =
ikt 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [NM] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 100
Smin |l 100
Achsabstand Scr Il [mm] 500 (370)
chsabstan — 100
Ser L 240
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C24.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 \ M8 | M6 | M8 - M8 |M10| M8 (M10 - M12|M16|M12|M16
I indeanker FIS E M6 | M8 M10|M12
nnengewindean 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Gruppen- _ogN Il =ogv i
— [ 1
faktor Olg,N 1= Olg,v 1
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 24
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1
Tabelle C25.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 M8 |M6|M8| - |[m8|mi0[m8|M10] -  |M12[m16|M12[M16
. M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)

Co Nutzungs-
Druckfestigkeit fu kategorie
1,2
4 N wiw | wid 0,3 0,9 ,
drd 0,4 0,9 1,2
6 Nirmm? wiw | wid 05 1,5 2,0
d/d 0,6 1,5 2,0
& Nimm? wiw | wid 0,75 2,0 2,5
d/d 0,75 2,0 2,5
10 Nmmz W | wid 0,9 2,5 3,0
d/d 0,9 2,5 3,5
o Nmmz VW | wid 0,9 3,0 3,5
d/d 1,2 3,0 4,0
Faktor fir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
Tabelle C25.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M6 M8 M6 |M8| - |m8|Mi0/M8|M10] -  [M12|M16|M12[M16
Innengewindeanker FIS E M6 | M8 M10[M12
g 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f» (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

C Nutzungs-
Druckfestigkeit fi kategorie
amme | [ wd 0,5 0,6 0,5 0,6
d/d ’ b b b
w/w | w/d
6 N/mm? ‘ 0,75 0,9 0,75 0,9
d/d
w/w ‘ w/d
8 N/mm? 1,2 0,9 1,2
d/d 0.9 ’
wiw ‘ w/d
10 N/mm? 1,2 1,5 1,2 1,5
d/d
w/w ‘ w/d
12 N/mm? 1,5 2,0 1,5 2,0
d/d ’
Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 25
Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast )
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Hochlochziegel HLz, 2DF, EN 771-1

Hochlochziegel HLz, 2DF, EN 771-1
Hersteller z. B. Wienerberger
LédngeL | Breite B | H6he H
N
ennmabBe [mm] 540 115 113
Dichte p [kg/dm?] 214
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 6/10/16/20/28
Norm oder Anhang EN 771-1
S—
TalpUrURURL
. . 10a000p0A0
| ® HHHHHHHHHH
S~ K 1
Tabelle C26.1: Installationsparameter :23 240 R
Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 | M10 - M12 [ M16
I indeanker FIS E M6 | M8 M10 | M12
nnengewindeanker - - - -
enge eanke 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 12x85 16x85 20x85
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [Nm] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 80
Achs- Ser Il = Smin 1l [mm] 240
abstand Ser L = Smin L 115
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C26.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 | M10 - M12 | M16
Innengewindeanker FIS E M6 | M8 M10 | M12
g 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x50 12x85 16x85 20x85
Olg,N Il
vl
Gruppenfaktor A [-] 2
Olg,N 1
Olg,v 1
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 26
Hochlochziegel HLz, 2DF, Abmessungen, Installationsparameter )
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Hochlochziegel HLz; 2DF, EN 771-1
Tabelle C27.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 | M10 - M12 | M16
_ M6 | M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K|  12x50 12x85 16x85 20x85
Zuglast Nrk [kN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)
o Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
/ /d 7 , 75 0,9
6 Nimm? ww | w 0,75 0,9 0
did 0,75 1,2 0,75 0,9
1
0 Nmmz W | wid 1,2 1,5 1,2 5
d/d 1,2 2,0 1,2 1,5
2
6 Nmm? YW | wid 2,0 2,5 2,0 0
d/d 2,0 3,0 2,0 2,5
/ /d 2 2 3,0
00 Nmmz YW | w 5 3,5 5
d/d 2,5 4,0 2,5 3,0
/ /d 4,0
08 Nmmz W | w 3,0 5,0 3,5
d/d 3,5 55 3,5 4,5
Faktor fir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
Tabelle C27.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 | M10 - M12 | M16
Innengewindeanker FIS E M6 | M8 M10 | M12
gewindeanke 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 12x85 16x85 20x85

Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Co Nutzungs-
Druckfestigkeit fu kategorie
/ /d
6 N/mm? Wi ‘ v 1,2 1,5 1,2 | 2,0 1,2 1,5 2,5
d/id
w/iw | w/d
10 N/mm? a/d 201 25 | 20| 40 | 2,0 2,5 4.5
w/w ‘ w/d
16 N/mm? a4 301 35| 30| 60| 3,0 3,5 7,0
w/w ‘ w/d
20 N/mm? 4 40 | 45 | 40 | 75 | 4,0 4,5 8,5
wiw ‘ w/d
28 N/mm? a/d 50165 | 50| 95| 50 6,5 12,0
Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 27

Hochlochziegel HLz, 2DF, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast
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Hochlochziegel HLz, U8, EN 771-1

Hochlochziegel HLz, U8, EN 771-1

Hersteller -
LédngeL | Breite B | H6he H
N
ennmaBe [mm] 548 265 548
Dichte p [kg/dm3] 0,6
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 4/6/8
Norm oder Anhang EN 771-1
Tabelle C28.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)
Ankerstange M6 M8 M6 M8| - |mg|mM10[M8|M10| -  [M12M16[M12]M16[M12M16
Innengewindeanker FIS E Mo M8 MiojM12
g 11x85 15%85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst [[NM]| 3 |5 (35|35 5
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 60
Smin |l 80
Achs- Ser I [mm] 250
abstand Smin L 80
Scr L 250
Bohrverfahren
Drehbohren mit Hartmetallbohrer
Tabelle C28.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6|M8|M6|{M8| - [m8|mio{M8[M10] - [M12MiM12M16M12M16
Innengewindeanker FIS E mé | M8 M10jM12
g 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Olg,N I 1,3
Il 1,2
Gruppenfaktor da¥ [-]
ognN L 1,3
(Xg,V J_ 1 10
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 28
Hochlochziegel HLz, U8, Abmessungen, Installationsparameter )
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Hochlochziegel HLz, U8, EN 771-1

Tabelle C29.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)

Ankerstange M10 ’ M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [Nm] >
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 60
Smin |l 80
Achs- Ser |l [mm] 250
abstand Smin L 80
Ser L 250
Bohrverfahren
Drehbohren mit Hartmetallbohrer
Tabelle C29.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M10 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Olg,N I 1,3
I 1,2
Gruppenfaktor Go¥ [-]
OgN L 1,3
U,g,V J_ 1 50
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 29
Hochlochziegel HLz, U8, Abmessungen, Installationsparameter )
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Hochlochziegel HLz, U8, EN 771-1

Tabelle C30.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 m6|M8| - |[mg|mi0[m8|m10| -  [M12jm16[M12]M16[M12M16
_ M6 | M8 M10[M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200

Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)

N Nutzungs-
Druckfestigkeit fu kategorie
4 Nimm? wiw | wid | 1,2 12
d/d 1,2 1,5
ww | wid | 15 1,5
6 N/mm? . ’
d/d 1,5 1,5
8 N/mm? wiw ‘ w/d 1,5 2.0
did 2,0 2,0

Tabelle C30.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange

M10 |

M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Zuglast Nrk [kN] in Ab

hangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereiche 50/80°C)

o Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
4 N/mm? w/w ‘ w/d 1,2
d/d 1,5
6 N/mm? w/w ‘ w/d 1,5
d/d 1,5
8 N/mm? w/w ‘ w/d 2,0
d/d 2,0

Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor flir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung

Hochlochziegel HLz, U8, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Anhang C 30

Appendix 51/ 131




Hochlochziegel HLz, U8, EN 771-1
Tabelle C31.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 m6|M8| - |[mg|mio[m8[m10| -  [M12jm16[M12]M16jM12M16
M6 | M M10M12

Innengewindeanker FIS E - - 6 | 8 - - 0 - - -
11x85 15x85

Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200

Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit o '}'(;i‘agﬂz
4 N/mm? W/Wd/‘d wid 12
T dl - wid 15
8 N/mm? W/Wdld wid 1,5

Tabelle C31.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange M10 I M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fu (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)
o Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
d
4 N/mm? wiw ‘ w/ 1,2
d/d
/ /d
6 N/mm? wiw | w 1,5
d/d
w/w ‘ w/d
8 N/mm? 1,5
d/d

Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung

Anhang C 31
Hochlochziegel HLz, U8, Charakteristischer Widerstand unter Querlast
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Hochlochziegel HLz, T10, T11, EN 771-1

Hochlochziegel HLz, T10, T11, EN 771-1

Hersteller -
LédngeL | Breite B | H6he H
N
ennmabBe [mm] 548 265 549
Dichte p [kg/dm?] 0,7
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 8/10/12
Norm oder Anhang EN 771-1
5 = ==
™ :l. == == l
_ I 25 20 B o
s fal BT —o35 e
Tabelle C32.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektions-Ankerhtlse FIS H K)
Ankerstange M6 M8 M6 M8| - |mg|mM10[M8|M10| -  [M12M16[M12]M16[M12M16
Innengewindeanker FIS E M6 | M8 M10M12
g 11x85 15%85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst [Nm] 3 5 3 5
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 60
Smin |l 80
Achs- Ser I [mm] 250
abstand Smin L 80
Scr L 250
Bohrverfahren
Drehbohren mit Hartmetallbohrer
Tabelle C32.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 M8 |m6|M8| - |[mg|mi0[mM8|M10| -  [M12M16[M12]M16[M12M16
Innengewindeanker FIS E mé | M8 M10jM12
g 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Olg,N I 1,7
Il 0,5
Gruppenfaktor da¥ [-]
ogN L 1,3
Clg,V 1 0,5
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 32
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Hochlochziegel HLz, T10, T11, EN 771-1

Tabelle C33.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)

Ankerstange M10 ’ M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [NM] 0
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 60
Smin |l 80
Achs- Ser |l [mm] 250
abstand Smin L 80
Ser L 250
Bohrverfahren
Drehbohren mit Hartmetallbohrer
Tabelle C33.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M10 M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Olg,N Il 1 ,7
Il 0,5
Gruppenfaktor Fo [-]
ogN L 1,3
Clg,v L 015
fischer Injektionssystem FIS V flr Mauerwerk
Leistung Anhang C 33
Hochlochziegel HLz, T10, T11, Abmessungen, Installationsparameter )
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Hochlochziegel HLz, T10, T11, EN 771-1

Tabelle C34.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 m6|M8| - |[mg|mio[m8[m10| -  [M12jm16[M12]M16jM12M16
_ M6 | M8 M10[M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)
Co Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
8 N/mm? w/w ‘ w/d 1,5 1,5
drd 1,5 2,0
ONmmz  |Ww [ wd | 15 2,0
d/d 2,0 2,0
12 N/mm? w/w ‘ w/d 2,0 2,0
d/d 2,0 2,5
Tabelle C34.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)
Ankerstange M10 I M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
o Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
/ /d 1 1
8 N'mm? wiw | w = S
d/d 2,0 2,0
0Nmme W | wid 2,0 2,0
d/d 2,0 2,0
1o Nmmz VW | wid 2,0 2,0
d/d 2,5 2,5
Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
Faktor flir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 34
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Hochlochziegel HLz, T10, T11, EN 771-1
Tabelle C35.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 m6|M8| - |[mg|mi0[m8|[m10| - [M12jm16[M12]M16jM12M16
M6 | M 10M12

Innengewindeanker FIS E - - 6 | 8 - - d - - -
11x85 15x85

Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200

Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit o '}'(;i‘agﬂz
gNmme |V d/‘ - wid 0.9 1,5 2,0
10 Vmm2 W dl dW/d 0.9 15 2,0
12 mm2 W dl dW/d 1,2 2,0 2,0

Tabelle C35.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange M10 I M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fu (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)
o Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
w/w ‘ w/d
8 N/mm? 1,5 2,0
d/d
w/w ‘ w/d
10 N/mm? 1,5 2,0
d/d ’ ’
w/w ‘ w/d
12 N/mm? 2,0 2,0
d/d

Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung

Anhang C 35
Hochlochziegel HLz, T10, T11, Charakteristischer Widerstand unter Querlast
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Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlite geftillt, EN 771-1

Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlite gefiillt, EN 771-1

Hersteller -
LédngeL | Breite B | H6he H
N
ennmabBe [mm] 548 265 549
Dichte p [kg/dm3] 0,5
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 4/6
Norm oder Anhang EN 771-1
82
7.4 ( I 1 )
. o | s | SL
“Zl [ ] [ ] [ 1[4
] ] I r
w =]
. ‘.‘- N q@ ﬁ 52 ~—
Tabelle C36.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)
Ankerstange M6 M8 M6 M8| - |mg|mM10[M8|M10| -  [M12M16[M12]M16[M12M16
Innengewindeanker FIS E Mé | Mg MiojM12
g 11x85 15%85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst [Nm] 2 5 2 5
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 60
Smin |l 80
Achs- Ser I [mm] 250
abstand Smin L 80
Scr L 250
Bohrverfahren
Drehbohren mit Hartmetallbohrer
Tabelle C36.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 M8 |m6|M8| - |[mg|mi0[mM8|M10| -  [M12M16[M12]M16[M12M16
Innengewindeanker FIS E mé | M8 M10jM12
g 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Olg,N Il 1 ,1
Il 1,2
Gruppenfaktor da¥ [-]
Olg,N 1 1 ,1
O(g,v J_ 1 12
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 36
Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlit geflllt; Abmessungen, Installationsparameter )
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Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlite gefullt, EN 771-1

Tabelle C37.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)

Ankerstange M10 ’ M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [NM] 0
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 60
Smin |l 80
Achs- Ser |l [mm] 250
abstand Smin L 80
Ser L 250
Bohrverfahren
Drehbohren mit Hartmetallbohrer
Tabelle C37.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M10 M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Olg,N I 1 ,1
Il 1,2
Gruppenfaktor Fo [-]
Olg,N L 1 ,1
Clg,v 1 1 ,2
fischer Injektionssystem FIS V flr Mauerwerk
Leistung Anhang C 37
Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlite geflllt; Abmessungen, Installationsparameter )
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Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlite gefullt, EN 771-1

Tabelle C38.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 m6|M8| - |[mg|mio[m8[m10| -  [M12jm16[M12]M16jM12M16
_ M6 | M8 M10[M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)
Co Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
1,2 1,2 2
4 N wiw | wid 1,2 1,2 , , 0
d/d 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0
6 Nirmm? wiw | wid 1,5 1,5 1,5 15 | 25
d/d 1,5 2,0 1,5 2,0 3,0

Tabelle C38.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange M10 | M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Zuglast Nrk [kN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
. Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
f /d 2 1,2
4 N/mm? Wiw I W 1, :
d/d 1,5 1,5
/ /d 1 1,5
6 N/mm? o ‘ v 0
d/d 2,0 2,0
Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
Faktor flir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 38

Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlite geftllt;
Charakteristischer Widerstand unter Zuglast
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Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlite gefullt, EN 771-1
Tabelle C39.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 m6|M8| - |[mg|mio[m8[m10| -  [M12jm16[M12]M16jM12M16
M6 | M8 M10jM12
Innengewindeanker FIS E - - | - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)
Co Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
w/w ‘ w/d
4 N/mm? 1 1,2
drd 0.9 S ’
w/iw ‘ w/d
6 N/mm? 1,2 2 1
d/d b 70 l5

Tabelle C39.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange M10 | M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)
. Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
w/iw | w/d
4 N/'mm? 1,5 1,2
d/d ' ‘
wiw ‘ w/d
6 N/mm? 2,0 1,5
d/d
Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 39
Hochlochziegel HLz, T7 PF, Perlite geflllt; )
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Hochlochziegel HLz, T9 MW, Mineralwolle geflllt, EN 771-1

< Hochlochziegel HLz, T9 MW, Mineralwolle gefiillt,
EN 771-1
: g
\ N Hersteller -
S \ A Lange L | Breite B | Hohe H
ﬁ% ! NennmabBe [mm]
: % 0 248 425 248
5 S Dichte p [kg/dm?] 0,8
; Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 4/6/8
Norm oder Anhang EN 771-1
~ l J| J
o = ] [1s2
b{?;?—-" ~ L=
s | IE
- 123 100 |
Tabelle C40.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K)
Ankerstange M6 M8 |mM6|M8| - |[mg|mM10[M8 M10| -  [M12M16[M12]M16[M12M16
M6 | M8 M10[M12
I i ker FIS E - - - - - - -
nnengewindeanker FIS 11x85 1585
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst [[Nm] 3 513 5
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 60
Smin |l 80
Achs- Ser |l [mm] 250
abstand Smin L 80
Ser L 250
Bohrverfahren
Drehbohren mit Hartmetallbohrer
Tabelle C40.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 M8 |m6|M8| - |[mg|mi0[mM8|M10| -  [M12M16[M12]M16[M12M16
M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - | - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Olg,N Il 1,3
Il 1,2
Gruppenfaktor da¥ -1
Olg,N L 0,6
O(g,v J_ 1 12
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 40
Hochlochziegel HLz, T9 MW, Mineralwolle geflillt; )
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Hochlochziegel HLz, T9 MW, Mineralwolle gefiilit, EN 771-1

Tabelle C41.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)

Ankerstange M10 ’ M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [Nm] >
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 60
Smin |l 80
Achs- Ser |l [mm] 250
abstand Smin L 80
Ser L 250
Bohrverfahren
Drehbohren mit Hartmetallbohrer
Tabelle C41.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M10 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Olg,N Il 1 ,3
I 1,2
Gruppenfaktor Fo [-]
Olg,N 1 0,6
Clg,v 1 1 ,2
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 41
Hochlochziegel HLz, T39 MW, Mineralwolle gefiillt; )
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Hochlochziegel HLz, T9 MW, Mineralwolle gefiilit, EN 771-1
Tabelle C42.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 m6|M8| - |[mg|mio[m8[m10| -  [M12jm16[M12]M16jM12M16
_ M6 | M8 M10[M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200

Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)

Co Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
4 N wiw | wid 1,5 2,0 3,0 2,5 4,0
d/d 2,0 2,5 3,0 2,5 4,5
6 Nirmm? wiw | wid 2,0 2,5 3,5 3,0 5,0
d/d 2,0 3,0 4,0 3,0 5,5
& Nimm? wiw | wid 2,5 3,0 4,0 3,5 6,0
d/d 2,5 3,0 4,5 3,5 6,5

Tabelle C42.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange

M10

M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)

o Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
2 Nimem2 ww | w/d 3,0 4,0
d/d 3,0 4,5
& Nimm? wiw | w/d 3,5 5,0
d/d 4,0 5,9
& Nimm? wiw | w/d 4,0 6,0
d/d 4,5 6,5
Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
Faktor fir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 42

Hochlochziegel HLz, T9 MW, Mineralwolle gefiillt; Charakteristischer Widerstand unter

Zuglast
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Hochlochziegel HLz, T9 MW, Mineralwolle gefiilit, EN 771-1
Tabelle C43.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 m6|M8| - |[mg|mio[m8[m10| -  [M12jm16[M12]M16jM12M16
M6 | M8 M10M12
Innengewindeanker FIS E - - | - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)
Co Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
/ /d
ANmme [ LW 2,0 2,0 25 2,0 15
d/d
/ /d
omme | LW 2,5 2,5 3,0 25 2,0
d/d
w/w | w/d
8 N/mm? dld 2,5 3,0 4,0 3,0 2,5

Tabelle C43.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange M10 I M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fu (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)
o Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
wiw ‘ w/d
4 N/mm? 25 2,0
d/d
w/w ‘ w/d
6 N/mm? 3,0 2,5
d/d ’ ’
w/w ‘ w/d
8 N/mm? 4,0 3,0
did
Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 43
Hochlochziegel HLz, T9 MW, Mineralwolle geflillt; )
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Hochlochziegel HLz, FZ 7, Mineralwolle geflit, EN 771-1

Hochlochziegel HLz, FZ 7, Mineralwolle gefiillt, EN 771-1

Hersteller -
LédngeL | Breite B | H6he H
N
ennmape UL yP 425 248
Dichte p [kg/dm3] 0,6
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 4/6/8
Norm oder Anhang EN 771-1
Ll[ ]I]I lj]
o
| 2 ] =
J 10 L8 10][ f
Tabelle C44.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektions-Ankerhtlse FIS H K)
Ankerstange M6 M8 M6 M8| - |mg|mM10[M8|M10| -  [M12M16[M12]M16[M12M16
Innengewindeanker FIS E Mé | Mg MiojM12
g 11x85 15%85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst [Nm] 2 5 2 5
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 60
Smin Il 80
Achs- Ser I [mm] 250
abstand Smin L 80
Scr L 250
Bohrverfahren
Drehbohren mit Hartmetallbohrer
Tabelle C44.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6|M8|M6|{M8| - [m8|mio{M8[M10] - [M12MiM12M16M12M16
Innengewindeanker FIS E Me | M8 M10jM12
g 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Olg,N I 1,9
Il 0,9
Gruppenfaktor da¥ [-]
ogN L 1,0
Clg,V 1 0,7
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 44

Hochlochziegel HLz, FZ 7, Mineralwolle gefiillt; Abmessungen, Installationsparameter
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Hochlochziegel HLz, FZ 7, Mineralwolle geflit, EN 771-1
Tabelle C45.1: Installationsparameter

(Durchsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)

Ankerstange M10 ’ M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [Nm] >
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 60
Smin |l 80
Achs- Ser |l [mm] 250
abstand Smin L 80
Ser L 250
Bohrverfahren
Drehbohren mit Hartmetallbohrer
Tabelle C45.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M10 M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Olg,N Il 1 ,9
I 0,9
Gruppenfaktor Fo [-]
OgN L 1,0
Clg,v 1 0,7
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 45
Hochlochziegel HLz, FZ 7, Mineralwolle gefiillt; Abmessungen, Installationsparameter )
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Hochlochziegel HLz, FZ 7, Mineralwolle geflit, EN 771-1
Tabelle C46.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 m6|M8| - |[mg|mio[m8[m10| -  [M12jm16[M12]M16jM12M16
_ M6 | M8 M10[M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)
Co Nutzungs-
Druckfestigkeit fu kategorie
ww | wd | 06 | 075 1,5 2,0 1,2 20 | 20
4 N/mm?
d/d 0,6 0,9 1,5 2,0 1,5 2,0 2,5
ww | wid | 075 | 09 1,5 2,0 1,5 25 | 25
6 N/mm?
d/d 0,9 0,9 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0
ww | wd | 09 1,2 2,0 2,5 2,0 25 | 30
8 N/mm?
d/d 0,9 1,2 2,0 3,0 2,0 3,0 3,5
Tabelle C46.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)
Ankerstange M10 I M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
o Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
d 2
4 N/mm?2 w/w ‘ w/ 2,0 ,0
d/d 2,0 2,0
& Nimms wiw | w/d 2,0 2,5
d/d 2,5 2,5
& Nimm? wiw | wid 2,5 2,5
d/d 3,0 3,0
Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
Faktor flir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 46

Hochlochziegel HLz, FZ 7, Mineralwolle gefiillt;
Charakteristischer Widerstand unter Zuglast
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Hochlochziegel HLz, FZ 7, Mineralwolle geflit, EN 771-1
Tabelle C47.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 m6|M8| - |[mg|mio[m8[m10| -  [M12jm16[M12]M16jM12M16
M6 | M8 M10jM12
Innengewindeanker FIS E - - | - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)
Co Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
w/w ‘ w/d
4 N/mm? 1,2 1 1
drd ’ & 0
w/iw ‘ w/d
6 N/mm? 1 2 1
d/d S 0 &
wiw ‘ w/d
8 N/mm? 1 2 2
d/d ’5 S 0

Tabelle C47.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange M10 I M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fu (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)
o Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
d
aNmme | [ wi 15
d/d
w/w ‘ w/d
6 N/mm? 2,0
d/d ’
w/w ‘ w/d
8 N/mm? 25
d/d

Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung Anhang C 47
Hochlochziegel HLz, FZ 7, Mineralwolle gefullt; )
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1

b Hochlochziegel HLz, EN 771-1
: Hersteller z. B. Bouyer Leroux
LédngeL | Breite B | H6he H
NennmaBe [mm] 500 500 315
Dichte p [kg/dm?] 20,6
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 4/6/8
Norm oder Anhang EN 771-1

JH0000000000000)
. I
IE; |

\OOO0O0000000000)

10

500

Tabelle C48.1 :’Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)

Ankerstange M6 M8 M6 |M8| - [m8|mi0[m8|M10] - [M12|M16|M12[M16
: M6 | M8 M10[M12

Innengewindeanker FIS E - - 11x85 - - 15x85 - -

Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage-

drehmoment Tnst | [Nm] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 120
Smin |l 120
rene sor 1| 500
Smin L = Sor L 315
Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C48.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6 ‘ M8 | M6 | M8 - M8 |M10| M8 (M10 - M12|M16|M12/M16
Innengewindeanker FIS E M6 | M8 M10M12
g 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
G Olg,N I 1,3
ruppen-
faktgf ogv | [-] 1,7
COlg,N 1= Olg,v 4 2
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 48
Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter )
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1
Tabelle C49.1: Installationsparameter

(Durchsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)

Ankerstange M10 ’ M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [NM] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 120
Ach Smin Il [ ] 120
chs- mm

abstand Ser Il 500

Smin L = Ser L 315
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C49.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M10 M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
G Clg,N 1] 1 ,3

ruppen- i
faktor ogyv 1| [-] 1,7
Olg,N 1= O(g,VJ_ 2
fischer Injektionssystem FIS V flr Mauerwerk
Leistung Anhang C 49
Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter )
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1
Tabelle C50.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 |M6|M8| - |[m8|mi0[m8|M10] -  |M12[m16|M12[M16
_ M6 | M8 M10[M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)
Co Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
4 N ww | wd | 05 1,5 0,75 1,5 1,5
d/d 0,6 1,5 0,9 1,5 2,0
& Nimm? ww | wid | 0,75 2,0 1,2 2,0 2,5
d/d 0,9 2,5 1,2 2,5 2,5
& Nimm? ww | wd | 09 3,0 1,5 3,0 3,5
d/d 1,2 3,0 2,0 3,0 3,5
Tabelle C50.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)
Ankerstange M10 I M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
o Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
d 1
2 Nimem2 ww | w/ 0,75 5
d/d 0,9 2,0
& Nimm? wiw | w/d 1,2 2,5
d/d 1,2 2,5
& Nimm? wiw | wid 1,5 35
d/d 2,0 3,5
Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
Faktor flir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 50

Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Tabelle C51.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 |M6|M8| - |[m8|mi0[m8|M10] -  |M12[m16|M12[M16
M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - | - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)
Co Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
/ /d
ANmme [ LW 1,5 0,9 15 25| 09
d/d
/ /d
omme | LW 2,5 15 2,5 35| 15
d/d
w/w | w/d
8 N/mm? dld 3,5 2,0 3,5 4,5 2,0

Tabelle C51.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange M10 I M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fu (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)
o Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
wiw ‘ w/d
4 N/mm? 0,9
d/d
/ /d
oNmme | LW 15
d/d
w/w ‘ w/d
8 N/mm? 2,0
d/d

Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung

Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Anhang C 51
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Hochlochziegel HLz, EN 771-1
Hersteller z. B. Wienerberger
LédngeL | Breite B | H6he H
NennmaBe mm
[mm] 500 200 300
Dichte p [kg/dm?] 20,7
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 4/6/8/10
Norm oder Anhang EN 771-1
f - [ | e | s | s s | [
HEEnSgeaaeeaea s
: = e e ] =
s | v | | —" | s— — O
et e e T e e e

Tabelle C52.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektions-Ankerhtlse FIS H K)

Ankerstange M6 M8 M6 |M8| - [m8|mi0[m8|M10] - [M12|M16|M12[M16
: M6 | M8 M10[M12

Innengewindeanker FIS E - - 11x85 - - 15x85 - -

Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K

dronmoment T[N 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 50 80 | 50 | 80
Smin I 100
rene sor 1) ™™ 500
Smin L = Ser L 300
Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C52.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6 ‘ M8 | M6 | M8 - M8 |M10| M8 (M10 - M12|M16|M12|M16
Innengewindeanker FIS E - - M6 | M8 - - M10M12 - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
ogn 1,4
aor ool [ >
OgN L =ogv.L

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung Anhang C 52

Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter )
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1
Tabelle C53.1: Installationsparameter

(Durchsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)

Ankerstange M10 ‘ M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [Nm] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 80
Ach Smin |l [ ] 100
chs- mm

abstand Ser |l 500

Smin L = Ser L 300
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C53.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M10 M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
G Clg,N Il 1 ,4

ruppen- :
faktor ogyv T[] 5
Clg,N 1= Otg.VJ_
fischer Injektionssystem FIS V flr Mauerwerk
Leistung Anhang C 53
Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter )
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1
Tabelle C54.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 |M6|M8| - |[m8|mi0[m8|M10] -  |M12[m16|M12[M16
_ M6 | M8 M10[M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)
Co Nutzungs-
Druckfestigkeit fu kategorie
1,2 7 1
4 N wiw | wid 0,5 0,6 , 0,75 5
d/d 0,6 0,75 1,2 0,9 1,5
6 Nirmm? wiw | wid 0,75 0,9 1,5 1,2 2,0
d/d 0,9 1,2 2,0 1,2 2,5
& Nimm? ww | wid 0,9 1,2 2,0 1,5 2,5
d/d 1,2 1,5 2,5 1,5 3,0
oNmmz YW | wid 1,2 1,5 2,5 2,0 35
d/d 1,5 2,0 3,0 2,0 4,0
Tabelle C54.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)
Ankerstange M10 | M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Zuglast Nrk [kN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)
o Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
4 Nimm? wiw | wid 1,2 1,5
d/d 1,2 1,5
2
6 N/mm? w/w ‘ w/d 1,5 ,0
d/d 2,0 2,5
8 Nimm? ww | wid 2,0 2,5
d/d 2,5 3,0
d 3,5
oNmme LW | wi 2,5 ,
d/d 3,0 4,0
Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
Faktor fir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
fischer Injektionssystem FIS V fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 54

Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1
Tabelle C55.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 |M6|M8| - |[m8|mi0[m8|M10] -  |M12[m16|M12[M16
_ M6 | M8 M10[M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Co Nutzungs-
Druckfestigkeit fu kategorie
w/w ‘ w/d
4 N/mm? 0,9 1,2 0,9 1,2 0,6 2,0 0,6
d/d
w/w ‘ w/d
6 N/mm? 1,2 1,5 1,2 1,5 0,9 3,0 0,9
d/d
w/w | w/d
8 N/mm? ‘ 1,5 2,0 1,5 2,0 1,2 4,0 1,2
d/d
w/w ‘ w/d
10 N/mm? 4/ 2,0 3,0 2,0 3,0 1,5 5,0 1,5

Tabelle C55.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange

M10 | M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Querlast Vrk [kKN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

L Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
/ /d
4 N/mm? wiw | w 0,6
d/d
w/w ‘ w/d
6 N/mm? 0,9
d/d
/ /d
8 N/mm? ww ‘ W 1,2
d/d
w/w ‘ w/d
10 N/mm? 1,5
d/d :

Faktor flir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung

Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Anhang C 55
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Hochlochziegel HLz, EN 771-1
Hersteller z. B. Terreal
LédngeL | Breite B | H6he H
NennmafBe mm
(mm] 500 200 315
Dichte p [kg/dm?] 20,7
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 2/4/6/8
Norm oder Anhang EN 771-1
N O ID
A IC I I I I ]
g s LI C I JC1r
S N | N |
RIS s
8 .8 BT 825

500

Tabelle C56.1: Installationsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektions-Ankerhtlse FIS H K)

Ankerstange M6 M8 M6 |M8| - [m8|mi0[m8|M10] - [M12|M16|M12[M16
M6 | M8 M10|M12

I i ker FIS E - - - - - -

nnengewindeanker FIS 11x85 15x85

Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K

crohmoment T |[IN 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 50 80 50 80
Smin Il 100
Ser Il [mm] 500
Achsabstand o L 100
Ser L 315
Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C56.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6 ‘ M8 | M6 | M8 - M8 |M10| M8 (M10 - M12|M16|M12|M16
M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Olg,N Il 1 ,1
Olg,V Il 1 ,2
Gruppenfaktor -
PP ogN L 1 1,1
ch,v J_ 1 12

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung Anhang C 56

Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter )
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Tabelle C57.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)

Ankerstange M10 ’ M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [NM] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 80
Smin |l 100
Ser Il 500
Achsabstand er 2 (mm]
Smin L 100
Ser L 315
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C57.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M10 M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Olg,N I 1 ,1
I 1,2
Gruppenfaktor Go¥ [-]
Olg,N L 1 ,1
Olg,v 1 1 ,2
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 57
Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter )
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Tabelle C58.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 |M6|M8| - |[m8|mi0[m8|M10] -  |M12[m16|M12[M16
_ M6 | M8 M10[M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)

Co Nutzungs-
Druckfestigkeit fu kategorie
o N/ wiw | wid 05
d/d 0,5 06 | 0,5 0,6
wiw | wid 0,9
4 N/mm? :
d/d 0,9 1,2
6 N/mm? w/w ‘ w/d 1,5
d/d 1,5
& N/mm? wiw | w/d 2,0
d/d 2,0
Tabelle C58.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)
Ankerstange M10 | M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Zuglast Nrk [kN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
C Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
2 Nirmm? wiw | wid 0,5
d/d 0,6
4 Nimm? wiw | wid 0,9
d/d 1,2
6 Nimm? ww | w/d 1,5
d/d 1,5
& N/mm? wiw | w/d 2,0
d/d 2,0
Faktor flir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
Faktor fur Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 58
Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast )
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1
Tabelle C59.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 |M6|M8| - |[m8|mi0[m8|M10] -  |M12[m16|M12[M16
M6 | M M10(M12
Innengewindeanker FIS E - - 6| M8 - - 0| - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Co Nutzungs-
Druckfestigkeit fu kategorie
) w/w ‘ w/d

2 N/mm ad 0,3 0,6 0,3 0,6 0,6 0,9 0,75
) w/w ‘ w/d

4 N/mm 4/ 0,75 1,2 0,75 1,2 1,2 2,0 1,5
w/w | w/d

6 N/mm? dld 0,9 2,0 0,9 2,0 1,5 3,0 2,0
w/w ‘ w/d

8 N/mm? 4/ 1,5 2,5 1,5 25 2,0 4,0 3,0

Tabelle C59.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange

M10 |

M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Querlast Vrk [kKN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

C Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
w/w | w/d
2 N/mm? 0,6 0,75
d/d ’ ’
w/w ‘ w/d
4 N/mm? 1,2 1,5
did
w/w ‘ w/d
6 N/mm? 1,5 2,0
did
w/w ‘ w/d
8 N/mm? 2,0 3,0
d/d ’ ’
Faktor flir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 59
Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Querlast )
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1

: Hochlochziegel HLz, EN 771-1
Hersteller z. B. Imery
LédngeL | Breite B | H6he H
N
ennmaBe [mm] 60 200 P
Dichte p [kg/dmq] 207
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 4/6/8
Norm oder Anhang EN 771-1
P e e e e e e
g [/ | | I | ILJ[
AN -7 |
& |l I |60 I J[ I J J
‘ et AN | N | N |
I o [a0]
Tabelle C60.1: Installationsparameter I 560 A
Ankerstange Mg | mMi0 | mMio | mi2 | m12 | Mm16 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 16x130 18x130/200 20x130 22x130/200
Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [Nm] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 80
Achs- Smin |l = Ser 1| [mm] 560
abstand Smin L = Ser L 275
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C60.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M8 ‘ M10 M10 M12 M12 M16 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 16x130 18x130/200 20x130 22x130/200
Clg,N I
Il
Gruppenfaktor eV -1 2
Olg,N L
OCg,VJ_
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang ce60

Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Tabelle C61.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange

M8 | M10

M10 | M12

M12 M16

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

16x130

18x130/200

20x130

22x130/200

Zuglast Ngrk [kN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit f. (Temperaturbereich 50/80°C)

L Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
4 Nimm? wiw | wid 0,9 1,2
did 1,2 1,5
wiw | wid 1,5 2,0
6 N/mm? ! '
d/d 1,5 2,0
8 Nimm? ww | w/d 2,0 2,5
did 2,5 3,0
Faktor fur Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
Tabelle C61.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 16x130 18x130/200 20x130 22x130/200

Querlast Vrk [kN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit fo E:ﬁé;gﬂz
4 N/mm? W/Wdld wid 0,9
eNmm2 | Wdld wid 15
gNmm? | W dl - wid 2,0

Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung

Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 61
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Hochlochziegel HLz, EN 771-1
Hersteller z. B. Wienerberger
LédngeL | Breite B | H6he H
N
ennmabBe [mm] o585 120 118
Dichte p [kg/dm?] 21,0
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 2/4/6/8/10/12
Norm oder Anhang EN 771-1
0O00004d
o
s AL
! 10000
of ] .g 2
Tabelle C62.1: Installationsparameter le 255 .
Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 | m10 - M12 [ M16
I indeanker FIS E M6 | M8 M10 | M12
nnengewindeanker - - - -
enge eanke 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 12x85 16x85 20x85
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [Nm] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 60
Achs- Ser Il = Smin 1| [mm] 255
abstand Ser L = Smin L 120
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C62.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 | M10 - M12 | M16
Innengewindeanker FIS E M6 | M8 M10 | M12
g 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x50 12x85 16x85 20x85
Olg,N Il
vl
Gruppenfaktor A [-] 2
Olg,N 1
OCg,VL
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 62
Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter )
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1
Tabelle C63.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 | M10 - M12 | M16
_ M6 | M8 M10 | M12

Innengewindeanker FIS E - - 11x85 - 1585 -

Injektions-Ankerhiilse FISH K|  12x50 12x85 16x85 20x85

Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)

Druckfestigkeit fo Egﬁé;gﬂ:
1)
> Nimm ww | wid 04 05
d/d 0,5 0,5 -0
4 Nimm? wiw | wid 0,9 0,9 05
d/d 0,9 1,2 0,5
wiw | w/d 1,2 1,5 0,75
6 N/mm? d g ;
d/d 1,5 1,5 0,75
wiw | wid 1,5 2,0 0,9
8 N/mm? . : :
d/d 2,0 2,0 0,9
wiw | wid 2,0 2,5 1,2
10 N/'mm? : ’ ’
mm d/d 25 2,5 12
1o Nmmz W | wid 2,5 3,0 1,5
dr/d 3,0 3,5 1,5
1 Leistung nicht bewertet
Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
Faktor fur Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 63

Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1
Tabelle C64.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 | M10 - M12 | M16
M M M1 M12
Innengewindeanker FIS E - - 6 8 - 0 -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x50 12x85 16x85 20x85

Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Co Nutzungs-
Druckfestigkeit fu kategorie
ww | w/d
2 N/mm? | 06 |075| 06 | 0,75 0,9
a/d
4 N/mm? wiw | wid 12|15 |12 | 15 2.0
d/d
/ /d
smm: [ LWL o0 o0 | 20 | 20 25
a/d
w/w | w/d
8 N/mm? | 25|30 |25 30 35
a/d
w/w | w/d
10 N/mm? | 30| 35|30 35 45
a/d
/ /d
12 N/mm? Wwdldw 40 | 45 | 40 | 45 55

Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung

Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Anhang C 64
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Hochlochziegel HLz, EN 771-1
Hersteller z. B. Cermanica Farreny S.A.
LédngeL | Breite B | H6he H
NennmaBe [mm] P 130 94
Dichte p [kg/dm?] 20,8
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 6/8/12/16/20
Norm oder Anhang EN 771-1

" 1000000000
ﬂ 0

130
O
O
)
)
)
O
O

Tabelle C65.1: Installationsparameter 273

Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 | M10 - M12 [ M16
M6 | M8 M10 | M12

| i ker FIS E - - - -

nnengewindeanker FIS 11x65 1585

Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 12x85 16x85 20x85

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K

drenmomen; T | 1N 2

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand Cmin 100 120
Achs- Ser Il = Smin 1| [mm] 275

abstand Ser L = Smin L 95

Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C65.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 | M10 - M12 | M16
M6 | M8 M10 | M12
1 i ker FIS E - - - -
nnengewindeanker FIS 11x85 1585
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x50 12x85 16x85 20x85
Olg,N Il
Al
Gruppenfaktor eV [-] 2
Olg,N 1
OCg,VL
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 65
Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter )
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1
Tabelle C66.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 | M10 - M12 | M16
_ M6 | M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K|  12x50 12x85 16x85 20x85
Zuglast Nrk [kN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)
o Nutzungs-
Druckfestigkeit fo Kategorie
6 N/mm? w/w ‘ w/d 0,4 0,9
d/d 0,4 0,9
/ /d 1,2
8 N/mm? wiw | w 0.5 .
drd 0,6 1,2
1
I | wid 0,75 5
d/d 0,9 2,0
/ /d 2,0
16 N/mm? W | w 0.9
drd 1,2 2,5
/d 1,2
20 Nimme | | W : 30
d/d 1,5 3,0
Faktor fur Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
Tabelle C66.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M6 | M8 | M6 | m8 - M8 | M10 - M12 | M16
. M6 | M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x50 12x85 16x85 20x85

Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f» (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Co Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
6 N/mm? whw I w/d 1,2 1,2
d/d
w/w ‘ w/d
8 N/mm? 1,5 1,5
d/d ’
w/w ‘ w/d
12 N/mm? 2 2,5
mm d/d 0
w/w ‘ w/d
16 N/mm? , 3,0
mm ad 3,0
w/w ‘ w/d
20 N/mm? 4 4.0
mm d/d 0

Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung

Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 66
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1

~— i i
Tabelle C67.1: Installationsparameter (Vorsteck-Montage mit Injektions-Ankerhllse FIS H K)

Hochlochziegel HLz, EN 771-1
Hersteller z. B. Perceram
LédngeL | Breite B | H6he H
NennmafBe mm
(mm] 220 190 290
Dichte p [kg/dm?] 20,7
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 6/8/10
Norm oder Anhang EN 771-1
g LI
"HdHo

220

Ankerstange M6 M8 M6 |[mM8| - |m8|mio/m8|mM10] -  [M12|M16|M12[M16
M6 | M8 M10[M12
Innengewin nker FIS E - - - - - -
engewindeanker FIS 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [Nm] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 110
Achs- Smin Il = Ser 1l [mm] 220
abstand Smin L = Ser L 290
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C67.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 ‘ M8 | M6 | M8 - M8 |M10| M8 [M10 - M12|M16|M12|M16
M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Clg,N I
I
Gruppenfaktor v -1 2
Olg,N L
OCg,VJ_
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 67
Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter )
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Tabelle C68.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)

Ankerstange

M10 | M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Ankerstangen mit Injektions-A

nkerhiilse FIS H K

Max. Montage-

drenmoment Tinst

[Nm]

Allgemeine Installationsparam

eter

Randabstand

Cmin

110

Achs- Smin Il = Secr I [mm]

220

abstand Smin L = Ser L

290

Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C68.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange

M10 M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Olg,N 1

Il
Gruppenfaktor eV [-]
Olg,N L

Og,v 4

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung

Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 68
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Tabelle C69.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 |M6|M8| - |[m8|mi0[m8|M10] -  |M12[m16|M12[M16
_ M6 | M8 M10[M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)
Co Nutzungs-
Druckfestigkeit fu kategorie
1 1,2 1
5 Nimm? ww | wd | 0,3 1,2 1,2 5 , 5
d/d 0,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
& Nimm? ww | wd | 05 1,5 1,5 2,0 1,5 2,0
d/d 0,5 2,0 2,0 2,5 2,0 2,5
o Nmmz YW | wid | 06 2,0 2,0 2,5 2,0 2,5
d/d 0,6 2,5 2,5 3,0 25 3,0
Tabelle C69.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)
Ankerstange M10 I M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
o Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
/ /d 1
6 N/mm? Wiw ‘ W .S
d/d 1,5
8 N/mm? w/w ‘ w/d 2,0
d/d 2,5
10 N/mm? w/w ‘ w/d 2,5
d/d 3,0
Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
Faktor flir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Anhang C 69

Leistung

Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1
Tabelle C70.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 |M6|M8| - |[m8|mi0[m8|M10] -  |M12[m16|M12[M16
M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - | - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)
Co Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
/ /d
nmme |V W 1,5 15 1,5 25 15 2,0
d/d
w/iw ‘ w/d
8 N/mm? 2,0 2,0 2,0 3,5 2,0 3,0
d/d
w/w | w/d
10 N/mm? dld 2,5 3,0 3,0 4,5 3,0 3,5

Tabelle C70.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange M10 I M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fu (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)
o Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
wiw ‘ w/d
6 N/mm? 2,0
d/d
w/w ‘ w/d
8 N/mm? 3,0
d/d ’
w/w ‘ w/d
10 N/mm? 3,5
d/d

Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung

Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Anhang C 70
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Hersteller z. B. Ziegelwerk Brenna
LédngeL | Breite B | H6he H
NennmaBe mm
[mm] 253 300 240
Dichte p [kg/dm?] 20,8
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 2/4/6
Norm oder Anhang EN 771-1

Tabelle C71.1: Installationsparameter

(Vorsteck-Montage mit Injektions-Ankerhtlse FIS H K)

[ [T T e e e =

| e e |

- -

Ankerstange M6 M8 M6 |M8| - [m8|mi0[m8|M10] - [M12|M16|M12[M16
: M6 | M8 M10[M12

Innengewindeanker FIS E - - 11x85 - - 15%85 - -

Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K

Max. Montage-

drehmoment Tinst | (Nm] 2

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand Crmin 60
Achs- Smin I = Ser Il| [mm] 255
abstand Smin L = Ser L 240
Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C71.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6 ‘ M8 | M6 | M8 - M8 |M10| M8 (M10 - M12M16|M12(M16
Innengewindeanker FIS E M6 | M8 M10jM12
g 11x85 15%85

Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Clg,N I

Il

Gruppenfaktor eV [-] 2

Olg,N 1

OCg,VJ_
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 71
Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter )
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Tabelle C72.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)

Ankerstange

M10 | M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Ankerstangen mit Injektions-A

nkerhiilse FIS H K

Max. Montage-

drenmoment Tinst

[Nm]

Allgemeine Installationsparam

eter

Randabstand

Cmin

60

Achs- Smin Il = Secr I [mm]

255

abstand Smin L = Ser L

240

Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C72.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange

M10 M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Olg,N 1

Il
Gruppenfaktor eV [-]
Olg,N L

Og,v 4

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung

Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 72
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1
Tabelle C73.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 M6 |M8| - |[m8|mio[ms|mM10] - [Mm12)m16M12[M16
_ M6 | M8 M10[M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)

Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Co Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
o N/ ww | wd | D 0,5 0,5 04 05 04
d/d 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
4 Nimm? ww [ wd | 05 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
d/d 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
& Nimm? ww | wd | 0,75 1,5 1,5 1,2 1,5 1,2
dd 0,9 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
1 Leistung nicht bewertet
Tabelle C73.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)
Ankerstange M10 | M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f» (Temperaturbereich 50/80°C)
o Nutzungs-
Druckfestigkeit fu Kategorie
o Nimm? wiw | wid 0,4
d/d 0,5
ww | wid 0,9
4 N/mm? :
d/d 0,9
6 N/mm? w/w ‘ w/d 1,2
d/d 1,5
Faktor fUr Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
Faktor fir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 73

Appendix 94/ 131




Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Tabelle C74.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 |M6|M8| - |[m8|mi0[m8|M10] -  |M12[m16|M12[M16
M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - | - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)
Co Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
w/w ‘ w/d
2 N/mm?
ad 0,5 0,6
w/iw ‘ w/d
4 N/mm? 1,2
d/d 0.9 ’
wiw ‘ w/d
6 N/mm? 1 1
d/d & o

Tabelle C74.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange M10 I M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fu (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)
o Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
oNmme | W | W 0.5 0,6
d/d ’ ’
w/w ‘ w/d
4 N/mm? 0,9 1,2
d/d ’ ’
w/w ‘ w/d
6 N/mm? 1,5 1,5
d/d
Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 74
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Hochlochziegel HLz, Porotherm W 44, Mineralwolle gefulit, EN 771-1

Hochlochziegel HLz, Porotherm 44,
Mineralwolle gefillt, EN 771-1
Hersteller -
L3 L | Breite B | Héhe H
NennmalBe [mm] 2rge refte one
250 440 250
Dichte p [kg/dm?®] 0,7
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 6/8/10
Norm oder Anhang EN 771-1
L J L J
L]l |2
125 J[ 75 ] g:
| s d®m g
Tabelle C75.1: Installationsparameter -
(Vorsteck-Montage mit Injektions-Ankerhllse FIS H K)
Ankerstange M6 M8 |m6|M8| - |[mg|m10[M8|M10| -  [M12M16[M12]M16[M12M16
M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - | - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst [Nm] 2 5 2 5 6
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 60
Smin |l 80
Achs- Ser 1| [mm] 250
abstand Smin L 80
Sor L 250
Bohrverfahren
Drehbohren mit Hartmetallbohrer
Tabelle C75.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6|M8|[M6|[M8| - [ms|mMio{M8|M10] -  [M12M16M12M16[M12M16
M6 | M8 M10M12
Innengewindeanker FIS E - - | - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Olg,N I 1,3
Il 1,3
Gruppenfaktor Ga¥ 1
Olg,N L 0,8
O(g,V J_ 1 13
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C75
Hochlochziegel HLz, Porotherm W 44, Mineralwolle gefillt; )
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Hochlochziegel HLz, Porotherm W 44, Mineralwolle gefulit, EN 771-1

Tabelle C76.1: Installationsparameter
(Durchsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)

Ankerstange M10 ’ M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [Nm] S 6
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 60
Smin |l 80
Achs- Ser |l [mm] 250
abstand Smin L 80
Ser L 250
Bohrverfahren
Drehbohren mit Hartmetallbohrer
Tabelle C76.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M10 M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Olg,N Il 1 ,3
I 1,3
Gruppenfaktor Fo [-]
Olg,N 1 0,8
Olg,v 1 1 ,3
fischer Injektionssystem FIS V flr Mauerwerk
Leistung Anhang C76
Hochlochziegel HLz, Porotherm W 44, Mineralwolle gefillt; )
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Hochlochziegel HLz, Porotherm W 44, Mineralwolle gefulit, EN 771-1
Tabelle C77.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 m6|M8| - |[mg|mio[m8[mM10| - [M12jm16[M12M16M12M16
_ M6 | M8 M10[M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130| 20x200
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)
Co Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
2
5 Nimm? ww | wd | 075 | 15 1,2 15 5
d/d 0,9 1,5 1,2 1,5 25
& Nimm? ww [ wd | 09 | 15 1,2 1,5 2,5
d/d 0,9 2,0 1,5 2,0 3,0
o Nmmz YW | wd | 09 | 20 1,5 2,0 3,0
d/d 1,2 2,0 1,5 2,0 3,5

Tabelle C77.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange M10 I M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
o Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
d
6 N/mm? w/w ‘ w/ 1,5
d/d 1,5
8 N/mm? w/w ‘ w/d 1,5
d/d 2,0
2
10 N/mm? w/w ‘ w/d ,0
d/d 2,0

Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor flir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung
Hochlochziegel HLz, Porotherm W 44, Mineralwolle geflllt,
Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Anhang C 77
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Hochlochziegel HLz, Porotherm W 44, Mineralwolle gefulit, EN 771-1
Tabelle C78.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 m6|M8| - |[mg|mio[m8[m10| -  [M12jm16[M12]M16jM12M16
M6 | M8 M10jM12
Innengewindeanker FIS E - - | - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)
S Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
/ /d
6 N/mm? o ‘ s 0,9 1,2 0,9 1,2 1,2
drd
w/w | w/d
8 N/mm? ‘ 0,9 1,5 0,9 1,5 1,2
d/d
/ /d
10 N/mm? v Wdldw 1,2 1,5 1,2 1,5 1,5

Tabelle C78.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange M10 I M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fu (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)
o Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
wiw ‘ w/d
6 N/mm? 1,2 1,2
d/d
w/w ‘ w/d
8 N/mm? 15 15
d/d ’ ’
w/w ‘ w/d
10 N/mm? 1,5 1,5
d/d
Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 78
Hochlochziegel HLz, Porotherm W 44, Mineralwolle gefillt; )
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Hersteller z. B. Wienerberger.
Lange L | Breite B | Héhe H
N
ennmabBe [mm] 230 108 55
Dichte p [kg/dm3] =14
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 2/4/6/8
Norm oder Anhang EN 771-1
A
o AVATAVAVAVAOAY,
S+ 120000000
K 0000000
|
wof | |25 _]112
Tabelle C79.1: Installationsparameter 230 -
Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 | M10 - M12 [ M16
I indeanker FIS E M6 | M8 M10 | M12
nnengewindean - - - -
engewindeante 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 12x85 16x85 20x85
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [Nm] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 60
Smin Il 80
Ser 1| [mm] 230
Achs-abstand
Smin L 60
Ser L 60
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C79.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 | M10 - M12 | M16
I indeanker FIS E M6 | M8 M10 | M12
nnengewindean - - - -
g 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x50 12x85 16x85 20x85
Olg,N Il
Il
Gruppenfaktor oV [-] 2
Olg,N 4
OCg,VJ_
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 79
Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter )
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1

Tabelle C80.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast"

Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 | M10 - M12 | M16
_ M6 | M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K|  12x50 12x85 16x85 20x85
Zuglast Nrk [kN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)
o Nutzungs-
Druckfestigkeit fo Kategorie
7
o Nimm? ww | wid 0,3 0,9 0,75 05
did 0,3 0,9 0,9 0,6
wiw | wid 0,6 1,5 1,5 0,9
4 N/mm?
dd 0,75 2,0 1,5 1,2
/ /d , 2, 2,5 1,5
6 N/mm? w/w | w. 0,9 5
d/d 0,9 3,0 2,5 1,5
/ /d 1,2 3,0 2,0
8 N/mm? LA | " : 3,5
did 1,5 4,0 3,5 2,5

') Bei Befestigungen in lochfreien Bereichen der Steine und der Nutzungskategorie w/w sind die Werte mit

dem Faktor 0,64 zu multiplizieren.

Faktor fur Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C80.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange M6 | M8 | M6 | M8 - M8 | M10 - M12 | M16
Innengewindeanker FIS E M6 | Mg M10 | M12
g 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x50 12x85 16x85 20x85
Querlast Vrk [kN] in Abhdngigkeit von der Druckfestigkeit f (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)
o Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
wiw ‘ w/d
2 N/mm? 0,6 0,4
d/d
wiw ‘ w/d
4 N/mm? 1,2 0,9
did
w/w ‘ w/d
6 N/mm? 1,5 1,2
did
wiw ‘ w/d
8 N/mm? 25 1,5
d/d
Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 80
Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast )
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Langlochziegel LLz, EN 771-1

/,\5"9 Langlochziegel LLz, EN 771-1
Py N Hersteller -
| @"0 Normmae | L2nge L [ Breite B [ Hone H
3 250 78 248
Dichte p [kg/dm?] 20,7
% Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 2/4/6
N Norm oder Anhang EN 771-1
o @ 00000
M~
o (LI JCJC T
P ]ls 49
S T 248 .
Tabelle C81.1: Installationsparameter
Ankerstange M6 ‘ M8
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x50
Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [Nm] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 100
Ach Smin |l [ ] 75
chs- mm
abstand Ser |l 250
Smin L = Sor L 250
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C81.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 M8
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x50
Olg,N Il 1 ,6
Il 1,1
Gruppenfaktor ag‘vL [
_YgN 1| 2.0
(Xg,VJ_
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 81
Langlochziegel LLz, Abmessungen, Installationsparameter ,
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Langlochziegel LLz, EN 771-1
Tabelle C82.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 ‘ M8
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x50
Zuglast Ngrk [kN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit f. (Temperaturbereich 50/80°C)
L Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
o Nimm? wiw | wid 05
dd 0,6
wiw | wid 0,9
4 N/mm? :
d/d 1,2
6 N/mm? w/w | w/d 1,5
dd 1,5

Faktor fur Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C82.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange M6 ‘ M8
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x50
Querlast Vrk [kN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)
N Nutzungs-
Druckfestigkeit fi kategorie
w/w ‘ w/d
2 N/mm? 0,5
d/d
w/w ‘ w/d
4 N/mm? 0,9
d/d
w/w ‘ w/d
6 N/mm? 1,5
d/d

Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung Anhang C 82
Langlochziegel LLz, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast
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Langlochziegel LLz, EN 771-1

Langlochziegel LLz, EN 771-1
Hersteller z. B. Cermanica Farreny S.A.
LédngeL | Breite B | H6he H
NennmaBe [mm] P 28 128
Dichte p [kg/dm?] 20,8
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 2
Norm oder Anhang EN 771-1

1 000
HIOOO
N sl

Tabelle C83.1: Installationsparameter < 128
Ankerstange M6 ‘ M8
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x50

Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K

o To | 2

Allgemeine Installationsparameter

Randabstand Cmin 60
Smin Il 75

Achsabstand Sor I (mm] 275
Smin L 75
Ser L 130

Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C83.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6 M8
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x50

Olg,N ” 1 ,3
Gruppenfaktor oo | [] 1.5

ognN L 1,3

Olg,v L 1 ,5

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung Anhang C 83
Langlochziegel LLz, Abmessungen, Installationsparameter ,
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Langlochziegel LLz, EN 771-1
Tabelle C84.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange

M6 |
Injektions-Ankerhiilse FIS H K

M8

12x50
Zuglast Ngrk [kN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit f. (Temperaturbereich 50/80°C)
L Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
/ /d
2 N/mm? W | W 15
d/d

Faktor flir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C84.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange
Injektions-Ankerhiilse FIS H K

M6 |
12x50
Querlast Vrk [kN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

M8

N Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
w/w \ w/d

2 N/mm? 1,2
d/d

Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung Anhang c 84
Langlochziegel LLz, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast
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Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3

Hersteller -
LédngeL | Breite B | H6he H
N
ennmaBe [mm] 362 540 540
Dichte p [kg/dm?] 21,0
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 2/4
Norm oder Anhang EN 771-3
g .
3
A\l
37k - 76 -
Tabelle C85.1: Installationsparameter %2 .
(Vorsteck-Montage mit Injektions- Ankerhulse FIS HK)
Ankerstange M6 M8 M6 M8| - |mg|mM10[M8|M10| -  [M12M16[M12]M16[M12M16
Innengewindeanker FIS E Mo M8 MiojM12
g 11x85 15%85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [NM] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 60
Ach Smin |l [ ] 100
chs- mm
abstand Ser |l 362
SminL = Sar L 240
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C85.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 M8 |m6|M8| - |[mg|m10[m8|M10| -  [M12jM16[M12]M16[M12M16
Innengewindeanker FIS E Me | M8 M10M12
g 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Olg,N Il 1 ,2
Il 1,1
Gruppenfaktor ag’VL [
_GgN 1| 2.0
OCg,VJ_
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 85
Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Abmessungen, Installationsparameter )
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Hohlblock aus Leichtbeto

n Hbl, EN 771-3

Tabelle C86.1: Installationsparameter

(Durchsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)

Ankerstange M10 ’ M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [Nm] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 60

swlll 100
Achs- mm
abstand Ser I 362

Smin L = Ser L 240

Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C86.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M10 M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200

Clg,N I 1 ,2

Al 1,1

Gruppenfaktor YoV [-]

Olg,N L 2,0

OLg,VJ_
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 86
Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Abmessungen, Installationsparameter )
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Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3

Tabelle C87.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 m6|M8| - |[mg|mio[m8[m10| -  [M12jm16[M12]M16jM12M16
_ M6 | M8 M10[M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200

Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)

Co Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
o N/ ww | wd | 1,2 1,5 2,5
d/d 1,2 1,5 2,5
4 Nimm? ww | wid | 20 3,0 5,0
d/d 2,5 3,0 5,9
Tabelle C87.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)
Ankerstange M10 | M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Zuglast Nrk [kN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
. Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
f /d
2 N/mm? w/iw | W 1,5
d/d 1,5
/ /d
4 N/mm? Wiw ‘ W 3.0
d/d 3,0
Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
Faktor flir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 87

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast
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Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3
Tabelle C88.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 m6|M8| - |[mg|mio[m8[m10| -  [M12jm16[M12]M16jM12M16
_ M6 | M8 M10[M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)
Co Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
w/w ‘ w/d
2 N/mm? )
mm ad 0,9
w/iw ‘ w/d
4 N/mm? 2
mm d/d 0

Tabelle C88.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange M10 | M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)
. Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
f /d
o Nmme W 0,9
d/d
/ /d
anmme | L w 2,0
d/d

Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Anhang C 88
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Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3
Hersteller z. B. Sepa
LédngeL | Breite B | H6he H
N
ennmaBe [mm] 500 200 200
Dichte p [kg/dmq] 21,0
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 2/4/6
Norm oder Anhang EN 771-1
e T el
Tabelle C89.1: Installationsparameter S —— 500 A
Ankerstange Mé|mg|m6|M8| - [m8|m1o M8 [m10| M10 [M12] - [m12)mi16
Innengewindeanker FIS E M6 I M8 M10]M12
enge eanke 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 [18x130/200 20x85
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [Nm] 1 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 100
Achs- Smin |l = Ser 1| [mm] 500
abstand Smin L = Ser L 200
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C89.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 |M8|M6|M8| - |[M8|m10 M8 [M10| M10 [M12] - [M12|M16
Innengewindeanker FIS E M6 | M8 M10[M12
g 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 (18x130/200 20x85
Clg,N I
Il
Gruppenfaktor eV -1 2
Olg,N L
OCg,VJ_
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 89
Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Abmessungen, Installationsparameter )
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Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3
Tabelle C90.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 |M8|M6|[M8| - |M8|m1o0] M8 [M10| M10 [ M12| - [M12]M16
_ M6 | M8 M10M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 [18x130/200 20x85
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)
Co Nutzungs-
Druckfestigkeit fo Kategorie
o N/mm? wiw | w/d 0,4
d/d 0,5
ww | wid 0,9
4 N/mm? :
d/d 0,9
6 N/mm? w/w | w/d 1,2
drd 1,5

Faktor fur Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C90.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange M6 |M8|M6|M8| - |M8|m10| M8 [M10| M10 [M12| - [M12]M16

Innengewindeanker FIS E - - M6 | M8 - - - M10/M12 -
11x85 15x85

Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 |{18x130/200 20x85

Querlast Vrk [KN] in Abhéangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druckfestigkeit fo T{:{é;gﬂz
2 N/mm? W/Wdld wid 0,9
4 N/mm? W/Wdld wie 15
T dl - wid 25

Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 90
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Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3
Hersteller z. B. Roadstone wood
LédngeL | Breite B | H6he H
NennmafBe [mm] 440 215 215
Dichte p [kg/dm?] 212
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 4/6/8/10
Norm oder Anhang EN 771-3

i

[}

215
145

+35 -«

- 40 |= -

Tabelle C91.1: Installatlonsparameter 440
(Vorsteck-Montage mit Injektions- Ankerhulse FIS HK)

Ankerstange M6 M8 M6 |M8| - [m8|mi0[m8|M10] - [M12|M16|M12[M16
M6 | M8 M10{M12
1 i ker FIS E - - - - - -
nnengewindeanker FIS 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [NM] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 110
Smin |l 100
ser 1| [mm] 440
Achsabstand o 1 100
Scr L 215
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C91.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 ‘ M8 | M6 | M8 - M8 |M10| M8 |M10 - M12M16|M12{M16
M6 | M8 M10{M12
| i ker FISE - - - - - -
nnengewindeanker FIS 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
ogN Il 1,4
Il 2,0
Gruppenfaktor da¥ [-]
Olg,N L 1 ,4
Olg,v L 1 ,2
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 91

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Abmessungen, Installationsparameter
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Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3
Tabelle C92.1: Installationsparameter

(Durchsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)

Ankerstange M10 ’ M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [Nm] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 110
Smin |l 100
Achs- Ser |l [mm] 440
abstand Smin L 100
Ser L 215
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C92.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M10 M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Olg,N I 1,4
I 2,0
Gruppenfaktor Fo [-]
Olg,N L 1 ,4
Olg,v 1 1 ,2
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 92
Hohlblock aus Leichtbeton, Abmessungen, Installationsparameter )
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Hohlblock aus Leichtbeton, EN 771-3

Tabelle C93.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 |M6|M8| - |[m8|mi0[m8|M10] -  |M12[m16|M12[M16
_ M6 | M8 M10[M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)
Co Nutzungs-
Druckfestigkeit fu kategorie
4 N wiw | wid 0,9 1,2 2,0
d/d 1,2 1,5 2,0
6 Nirmm? wiw | wid 1,5 2,0 3,0
d/d 1,5 2,0 3,0
& Nimm? ww | wid 2,0 2,5 35
d/d 2,0 3,0 4,0
oNmmz YW | wid 2,5 3,0 4,5
d/d 3,0 3,5 5,0
Tabelle C93.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)
Ankerstange M10 | M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Zuglast Nrk [kN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
C Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
4 Nirom? wiw | wid 1,2 2,0
d/d 1,5 2,0
6 Nimm? wiw | wid 2,0 3,0
d/d 2,0 3,0
8 Nimm? ww | w/d 2,5 35
d/d 3,0 4,0
10 Nmmz VW | wid 3,0 4,5
d/d 3,5 5,0
Faktor flir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
Faktor fur Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 93

Hohlblock aus Leichtbeton, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast
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Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3
Tabelle C94.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 |M6|M8| - |[m8|mi0[m8|M10] -  |M12[m16|M12[M16
_ M6 | M8 M10[M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Co Nutzungs-
Druckfestigkeit fu kategorie
w/iw ‘ w/d
4 N/mm? a/d 0,75(1,2 |0,75( 1,2 (0,75 1,2
/ /d
smme | LW o to0 1] 2012 2,0
d/d
w/w | w/d
8 N/mm? ‘ 1,5(25(1,5(25]1,5 2,5
did
w/w ‘ w/d
10 N/mm? ™ 2,008,0(2,0|3,0(2,0 3,0

Tabelle C94.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange

M10 |

M12

M16

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

18x130/200

22x130/200

Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f» (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

L Nutzungs-
Druckfestigkeit fo Kategorie
4 N/mm? w/w ‘ w/d 1.2
d/d
w/w ‘ w/d
6 N/mm? 2.0
d/d
w/w ‘ w/d
8 N/mm? 25
d/d
toNmme | | wid 3,0
d/d ’

Faktor flir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Anhang C 94
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Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3

Hersteller z. B. Sepa
- LédngeL | Breite B | H6he H
' N
> ennmafe MM 372 | 2300 | 2254
' IDichte p [kg/dm?] 20,6
3 Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 2
N Norm oder Anhang EN 771-3
7
Tabelle C95.1: Installationsparameter .
Ankerstange M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 M16 Mi12 | M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 16x130 18x130/200 20x130 22x130/200 20x200
Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [Nm] 4
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 130
Achs- Smin Il = Ser [mm] 370
abstand Smin L = Ser L 250
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C95.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M8 ‘ M10 | M10 | M12 | M12 | M16 M16 M12 | M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 16x130 18x130/200 20x130 22x130/200 20x200
Clg,N I
Il
Gruppenfaktor v -1 2
Olg,N L
OCg,VJ_
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 95
Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Abmessungen, Installationsparameter )
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Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3

Tabelle C96.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 M16 M12 | M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 16x130 18x130/200 20x130 22x130/200 20x200
Zuglast Ngrk [kN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit f. (Temperaturbereich 50/80°C)
L Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
o Nimm? wiw | w/d 2,0 2,5 3,0
d/d 2,0 3,0 4,0
Faktor flir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
Tabelle C96.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M8 | M10 | M10 | m12 | m12 | M16 M16 M12 | M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 16x130 18x130/200 20x130 22x130/200 20x200
Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)
N Nutzungs-
Druckfestigkeit fo Kategorie
w/w ‘ w/d
2 N/mm?2 4,5 6,5
d/d ’
Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 96
Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast )
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Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3

= 25 Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3
Yo Hersteller KLB
. Lange L | Breite B | Hohe H
' NennmaBe [mm] d
i 2250 2 240 2239
Dichte p [kg/dmq] 21,6
o Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 4/6/8
N Norm oder Anhang EN 771-3
s
O

Tabelle C97.1: Installatlonsparameter
(Vorsteck-Montage mit Injektions- Ankerhulse FIS H K)

Ankerstange M6 M8 M6 M8| - |mg|mM10[M8|M10| -  [M12M16[M12]M16[M12M16
_ M6 | M8 M10M12

Innengewindeanker FIS E - - 11%85 - - 15x85 - - -

Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K

o T [t :
Allgemeine Installationsparameter

Randabstand Crmin 130
Achs- Smin I = Ser Il| [mm] 250
abstand Smin L = Ser L 250
Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C97.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M6 M8 |mM6|M8| - [m8|M10[M8|M10| -  [M12M16[M12]M16[M12M16
Innengewindeanker FIS E - - Me | Mg - - M10]M12 - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
ogn
Gruppenfaktor oyl [-] 2,0
ogN L
ogv L

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung Anhang C 97

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Abmessungen, Installationsparameter )
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Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3
Tabelle C98.1: Installationsparameter

(Durchsteck-Montage mit Injektions-Ankerhilse FIS H K)

Ankerstange M10 ’ M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [Nm] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 130
Achs- Smin Il = Ser [I|[mm] 250
abstand SminL = Sor L 250
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C98.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M10 M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Olg,N 1
Il
Gruppenfaktor eV [-] 2,0
Olg,N L
OCg,VJ_
fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
Leistung Anhang C 98
Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Abmessungen, Installationsparameter )
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Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3
Tabelle C99.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 m6|M8| - |[mg|mio[m8[m10| -  [M12jm16[M12]M16jM12M16
_ M6 | M8 M10[M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)
Co Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
4 Nimme ww | wd | 12 | 20 2,5 3,0
d/d 2,0 3,5 4,0 5,0
6 Nirmm? ww | wd | 15 | 30 4,0 5,0
d/d 3,0 5,0 6,5 7,9
8 Nimm ww | wd | 20 | 40 5,0 6,5
d/d 4,0 7,0 8,5 9,0

Tabelle C99.2: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast (Durchsteck-Montage)

Ankerstange M10 I M12 M16
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 18x130/200 22x130/200
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
o Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
d
2 Nimem2 ww | w/ 2,5 3,0
d/d 4,0 5,0
& Nimms wiw | w/d 4,0 5,0
d/d 6,5 7,5
& Nimm? wiw | wid 5,0 6,5
d/d 8,5 9,0

Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

Faktor flir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung Anhang C 99

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Charakteristischer Widerstand unter Zuglast )
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Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3
Tabelle C100.1: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Vorsteck-Montage)

Ankerstange M6 M8 m6|M8| - |[mg|mio[m8[m10| -  [M12jm16[M12]M16jM12M16
_ M6 | M8 M10[M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x50 | 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200

Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)

Co Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
w/w ‘ w/d

4 N/mm? 9/ 2,013,012,0(3,0/2,0 3,5 45
w/w ‘ w/d

6 N/mm? a4 3,004,5/3,0(4,5|3,0 55 6,5
w/w ‘ w/d

8 N/mm? 4/ 4,0/6,0/4,0(6,0|4,0 7,0 8,5

Tabelle C100.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast (Durchsteck-Montage)
Ankerstange M10 I
Injektions-Ankerhiilse FIS H K

M12 M16

18x130/200

22x130/200
Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fu (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)
o Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
wiw ‘ w/d
4 N/mm? 3,5 4,5
d/d
/ /d
oNmme | LW 5,5 6,5
d/d
w/w ‘ w/d
8 N/mm? 7,0 8,5
did

Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung

Anhang C 100
Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Charakteristischer Widerstand unter Querlast
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Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3

Hersteller Roadstone wood
LédngeL | Breite B | H6he H
NennmafBe mm
(mm] =440 2100 2215
Dichte p [kg/dm?] 220
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 4/6/8/10
Norm oder Anhang EN 771-3
V-"»\\!.»"‘I/J
Tabelle C101.1: Installationsparameter
Ankerstange | M6 M8 M10 M12 M16
Ankerstangen ohne Injektions-Ankerhiilse
Effektive . het Imm]| 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70
Verankerungstiefe
Max. Montage- ,
drehmoment Tinst [Nm] 4 10
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 100
Smin |l 75
Achs- Scr Il|[mm] 3X her
abstand Smin L 75
Ser L 3X hes
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C101.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16
Olg,N Il 1 ,6
Il 1,3
Gruppenfaktor da¥ [
Olg,N 1 1 ,4
Olg,v 1 1 ,3

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 101
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Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3
Tabelle C102.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange | M6 \ M8 \ M10 \ M12 | M16

Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f» (Temperaturbereich 50/80°C)

Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe hes[mm]
festigkeit fo |kategorie > 50
ANmmz YW | wid 1,2 1,2
d/d 2,0 2,0
6 Nmmz | w/d 1,5 2,0
d/d 3,0 3,5
8 Nmmz YW | wid 2,0 2,5
d/d 4,0 45
soNmmz P | wid 3,0 35
d/d 5,0 55

Faktor fir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C102.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange | M6 | M8 \ M10 \ M12 | M16
Querlast Vrk [kN] in Abhéangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe het[mm]
festigkeit fo  |kategorie z 50
wiw | w/d
4 N/ 2 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5
mm d/d
I ET: 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5
d/d
/ /d
g Nimme [V W 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5
d/d
10N/mm? W/V‘;L dW/d 3,0 3,5 4,0 4,0 4,5

Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung
Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Anhang C 102
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Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3

/\‘é%‘ Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3
g g Hersteller Tramac
LédngeL | Breite B | H6he H
NennmafBe mm
(mm] 2440 295 2215
Dichte p [kg/dm?] 220
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 6/8/10/12
Norm oder Anhang EN 771-3
Tabelle C103.1: Installationsparameter
Ankerstange | M6 M8 M10 M12 M16
Ankerstangen ohne Injektions-Ankerhiilse
Effektive . het Imm]| 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70
Verankerungstiefe
Max. Montage- .
drehmoment Tinst [Nm] 4 10
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 60
Smin |l 75
Achs- Scr Il|[mm] 3X her
abstand Smin L 75
Ser L 3X hes
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C103.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16
Olg,N Il 1,9
Il 1,4
Gruppenfaktor da¥ [
Olg,N 1 1 ,9
Olg,v 4 1 ,4

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 103
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Vollblock aus Leichtbeton Vbl, EN 771-3
Tabelle C104.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange | M6 \ M8 \ M10 \ M12 | M16
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f» (Temperaturbereich 50/80°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe hes[mm]
festigkeit fo |kategorie 50 70 50 70 50 70 50 70 50 70
w/w \ wd| 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5 2,0
6 N/mm?
did 2,5 3,5 25 3,5 25 3,5 25 3,5 2,5 3,5
w/w \ wid| 2,0 2,5 2,0 25 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0
8 N/mm?
d/d 35 4.5 3,5 4,5 3,5 5,0 3,5 5,0 3,5 5,0
{ON/mm?2 w/w \ wid| 2,5 3,5 25 3,5 25 3,5 25 3,5 2,5 3,5
did 4.5 6,0 4,5 6,0 4,5 6,0 45 6,0 45 6,0
12N/mm? w/w \ w/d| 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 4,5 3,0 4.5 3,0 45
d/d 5,0 7,0 5,0 7,0 5,0 7,5 5,0 7.5 5,0 7,5

Faktor fir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83

Tabelle C104.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange | M6 | M8 \ M10 \ M12 | M16
Querlast Vrk [kN] in Abhéangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungs-tiefe het [mm]
festigkeit fo  |kategorie z 50
6 mme | [ wd 2,0 2,0 2,0 15 15
d/d
w | w/d
g Nimme | LW 25 25 3,0 2,5 25
d/d
toN/mmz || wid 35 35 4,0 3,0 3,0
d/d
w | w/d
12N/mm? [ V‘;L dw 4,0 4,0 45 3,5 3,5

Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung Anhang C104

Vollblock aus Leichtbeton Vbl, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast )
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Porenbeton (zylindrisches Bohrloch), EN 771-4

Porenbeton, EN 771-4

Hersteller z. B. Ytong
Dichte p [kg/dm3]| 0,35 0,5 0,65
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 2 4 6
Norm oder Anhang EN 771-4
Tabelle C105.1: Installationsparameter
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
I indeanker FIS E M6 | M8 |M10|M12
nnengewindeanker - - - - 11x85 15x85
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilse
Effektive het |[mm]| 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 85
Verankerungstiefe
Max. Montage- :
drehmoment Tinst  |[Nm]| 1 4 1 8 2 12| 2 |16 | 2 | 20 1 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 100
Ser Il = Smin 11 250
he=200mm
Smin |1 80
her=200mm
Achs- Ser Il [mm] 3X hef
abstand Serl = SminL 250
hei=200mm
SminL 80
her=200
. S:T_ 3x hef
Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
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Tabelle C106.1: Gruppenfaktoren fiir Porenbeton (Druckfestigkeit fo =2 N/mm?)

Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
M6 | M8 |M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
11x85 15x85

het=200 aig I 1,6 - )
her=200 Olg,v [ 1 ,1 1 1)
Olg,N ”, Olg,V 1 2

Gruppenfaktor -

PP het=200 (Xg,NJ_ [ ] 1 ,6 21 1

her=200 olg,vL 0,8 )| R
Olg,N J_, O(g,VJ_ 2

T Leistung nicht bewertet

Tabelle C106.2: Gruppenfaktoren flir Porenbeton (Druckfestigkeit fo =4 N/mm?)

Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
M6 | M8 |M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
11x85 15x85

het=200 Olg,N ” 0,7 1 1)
her=200 Olg,v 1 2,0 1 1)
COlg,N ”, COlg,v [ 2

Gruppenfaktor -

PP hei=200 cig,NL [ ] 0,7 )] 1)

her=200 og,v_L 1,2 R 1
Olg,N J_, (Xg,VJ_ 2

B Leistung nicht bewertet

Tabelle C106.3: Gruppenfaktoren fiir Porenbeton (Druckfestigkeit fo =6 N/mm?)

Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
M6 | M8 |M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
11x85 15x85

her=200 ogN |l 0,7 ) )
hei=200 ogv |1 2,0 - )
Olg,N ”, Olg,V [ 2

Gruppenfaktor -

pp hef=200 (Xg,NJ_ [ ] 0,7 1 1

her=200 0g,v_L 1,2 ) 1
Olg,N J_, ag,VJ_ 2

T Leistung nicht bewertet

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk

Leistung
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Porenbeton (zylindrisches Bohrloch), EN 771-4
Tabelle C107.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
Innengewindeanker i i i i i M6 | M8 M10|M12
FISE 11x85 | 15x85
Zuglast Nrk [kN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe het [mm]
festigkeit fo [kategorie | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 85
w/w | wd|f12 |12 15|20 (15|30 |15 ]| 30| 20| 30 1,5 1,5
2 N/mm?
did 15130 |15 |30 |15 |35|20]| 40| 20| 40 1,5 1,5
w/w | wd| 12| " 2015|2535 |25 |35 |20 35 2,0 1,5
4 N/mm?
d/d 15 - | 20|30 |30|50|25]| 50| 20|50 2,0 1,5
w/w | wd|l 15| -V | 30|25 |45 |50 |45 | 70| 30| 85 3,5 25
6 N/mm? -
d/d 15| - | 35|40 |50 |70 |50]| 9030|115 3,5 25
) Leistung nicht bewertet
Faktor fir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
Tabelle C107.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M6 M8 M10 M12 M16 - -
Innengewindeanker ) ) ) i i M6 | M8 | M10 | M12
FISE 11x85 15x85

Querlast Vrk [KN] in Abhangigkeit

von der Druckfestigkeit fo (Temperatu

rbereich 50/80°C und 72/120°C)

Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe het [mm]

festigkeit fs |kategorie | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 85
2 N/mm? W/"‘;ldW/d 121121212 |12 12|15 |12 |12 |12 12 15
aNmmz "‘;ldW/ 9100 | 0 | 2520202025/ 20]20] 20 20 25
6 Nmm2 | "Ll dW/ 91 o5 | o | 30| 2530|3035/ 40|45/ a5 25 35

T Leistung nicht bewertet

Faktor fUr Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
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Porenbeton (konisches Bohrloch mit Spezialbohrer PBB), EN 771-4
Porenbeton, EN 771-4

Hersteller z. B. Ytong
Dichte p [kg/dm3]| 0,35 0,5 0,65
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 2 4 6
Norm oder Anhang EN771-4
Tabelle C108.1: Installationsparameter
Ankerstange M3 M10 M12 -
M6 | M8
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilse
Effektive
Verankerungstiefe het |[mm] 75 95 75 95 75 95 85
Max. Montage- '
drehmoment Tinst | INm] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 120 150 120 150 120 150 150
Achs- Sor Il = Smin 1l{[mm] 240 300 240 300 240 300 300
abstand Ser L = Smin L 240 250 240 250 240 250 250
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C108.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M8 M10 M12 -
M6 | M8
Innengewindeanker FIS E - - - - -
11x85
Olg,N Il
Il
Gruppenfaktor eV [] 2
Olg,N 1
ch,vJ_

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
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Porenbeton (konisches Bohrloch mit Spezialbohrer PBB), EN 771-4
Tabelle C109.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M8 M10 M12 -
Innengewindeanker _ i i i i i Mé | M8
FISE 11x85
Zuglast Nrk [kN] in Abhdngigkeit von der Druckfestigkeit f. (Temperaturbereich 50/80°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe her[mm]
festigkeit fo |kategorie 75 95 75 95 75 95 85
o N/mm? w/w | w/d 2,0 25 2,0 2,5 2,0 25 2,0
d/d 2,0 25 2,0 2,5 2,0 25 2,0
4 N/mm?2 w/w ‘ w/d 3,0 3,5 3,0 3,5 3,0 3,5 3,0
d/d 3,0 3,5 3,0 3,5 3,0 3,5 3,0
6 N/mm? w/w | w/d 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5
d/d 4,0 45 4,0 4.5 4,0 4,5 4,0
Faktor flir Temperaturbereich 72/120°C: 0,83
Tabelle C109.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M8 M10 M12 -
Innengewindeanker ) i} ) ) ) ) M6 | M8
FISE 11x85
Querlast Vrk [kN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C und 72/120°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungs-tiefe het [mm]
festigkeit fo  |kategorie 75 95 75 ‘ 95 | 75 ‘ 95 ‘ 85
w/w | w/d
2 N/mm? 25
mm d/d ’
wiw ‘ w/d
4 N/mm? 4,5
d/d
wiw ‘ w/d
6 N/mm?2 6,0
d/d

Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C110
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B-Faktoren flr Baustellenversuche; Verschiebungen

Tabelle C110.1: B-Faktoren fir Baustellenversuche

Nutzungskategorie w/w und w/d d/d
Temperaturbereich 50/80 72/120 50/80 72/120
Material GroBe
M6 0,55 0,46
M8 0,57 0,51
M10 0,59 0,52
: M12
Vollsteine 0,96 0,80
' FIS E 11x85 0.6 0,54
M16
FIS E 15x85 0,62 0,52
FIS H 16x85 K 0,55 0,46
Lochsteine Alle GroBen 0,86 0,72 0,96 0,8
Porenbeton, R
2yl. Bohrloch Alle GroBen 0,73 0,73 0,81 0,81
Porenbeton, .
konisches Bohrloch Alle GroBen 0,66 0,59 0,73 0,66
Tabelle C110.2: Verschiebungen
Material N S3No 3N \' 3Vo oVeo
[kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
Vollsteine und Porenbeton Nrx 0,03 0.06 Verk 0.82 0.88
het=100mm 1,4 * yum 1,4 * yvm
Lochsteine _ Nax 0,48 0,06 _ VA 1,71 256
1,4 * Yum 1,4 yvm
Vollstein Mz NF NRk VRk
Anhang C 4 - C 7 A 0,74 1,48 TA 1,23 1,85
Vollstein KS NF Nrk VRk
Anhang C 14/ C 15 T4 02 04 T | %Y 1,87
AAC he=200 mm NRk VRrk
annex C 105 - C107 T2 1,03 2,08 T2 o 1,25 1,88
Stein NRk VRk
Anhang C 89/ C 90 1,4 * yum 0.03 0.06 1,4 * yvm 644 9.66

Fir Verankerung in Porenbeton (AAC) ist der Teilsicherheitsbeiwert ywaac anstelle von yum zu verwenden

fischer Injektionssystem FIS V fur Mauerwerk
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