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8. Erkärte Leistung: 

 

Wesentliche Merkmale 
 

Leistung 

Harmonisierte 

technische 

Spezifikation 

Bandverhalten A1 STN EN 13501-1 

zulässige Traglast (N) NPD  

Korrosionsschutzklasse B STN EN 13964 

Material DX51D STN EN 10143 

Gefährliche Stoffe NPD  

 
  

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 

Tuerpfostensteckwinkel Set "9176710 " fuer Profil UA50 

 

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäβ 

der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen: 

9176710 

 

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts 

gemäβ der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: 

Hilfs-Elemente der Tragkonstruktion 

 

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäβ 

Artikel 11 Absatz 5:   

PFS a.s. Tel.: 00421346954171 

Štverníky 662 Fax: 00421346242860 

906 13 Brezová pod Bradlom E-Mail: pfs@pfs.sk 

 

Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikation 

STN EN 13964 

 

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäβ 

Anhang V: 

System 3 

 

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: 

TSUS,n.o., Krmanova 5, 04000 Košice 

 

 Leistungserklärung 
gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr.305/2011 

Nr.PFS13510505 
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Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 

 
 

 
 

Die Leistung des Produkts gemäβ den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8 

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die PFS a.s. gemäβ Nummer 4. 

 


